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《最 新 常用 集成 块 速 查 手册 》 (第 1 版 、 第 2 版 ) H 2005 年 2 月 出 版 至 今 ， 得 
到 了 广大 读者 的 肯定 和 厚爱 ， 特 别 是 得 到 了 广大 维修 人 员 的 一 致 好 评 ， 其 间 有 的 读 
者 提出 了 宝贵 的 意见 和 出 版 续集 的 建议 ， 在 此 谨 表 谢意 1 

随 着 集成 电路 设计 技术 和 集成 水 平 的 飞速 发 展 ， 采 用 新 技术 、 新 材料 、 新 工艺 
和 新 封装 的 新 型 集成 电路 层出不穷 ， 特 别 是 新 型 数码 集成 块 、 专 用 单片机 等 新 型 元 
器 件 的 不 断 出 现 和 应 用 ， 许 多 新 型 集成 块 未 能 录入 原 书 ， 而 广大 读者 更 需要 包括 新 
型 集成 块 且 全 面 实用 的 参考 资料 。 为 此 ， 编 写 了 《最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手 
册 第 2 册 》 一 书 ， 将 更 多 、 更 新 、 更 全 面 的 集成 块 技术 资料 以 续集 的 形式 进行 出 
版 ， 形 成 全 面 实 用 的 集成 块 工具 书 品牌 。 

本 书 在 编写 格式 和 体例 上 基本 与 《最 新 常用 集成 块 速 查 手册 》 (第 1 版 、 第 2 
版 ) 保持 一 致 ， 在 型 号 选编 上 侧重 于 新 型 通信 电器 的 集成 块 ， 如 新 型 GSM 手机 、 
СОМА 手机 、 双 模 ( 多 模 ) 手机 等 的 新 型 集成 块 。 书 末 还 有 大 量 最 新 集成 块 的 内 
部 框图 、 外 形 图 ， 使 全 书 的 内 容 更 加 新 颖 、 全 面 而 直观 。 和 希望 本 书 的 出 版 ， 能 给 广 
大 读者 提供 更 大 的 参考 价值 ， 同 时 带 来 更 多 的 收获 。 

值得 指出 的 是 ， 一 些 新 型 集成 块 的 引 脚 具有 通用 功能 ， 且 可 以 采用 不 同 的 软件 
对 其 进行 编程 后 应 用 到 具体 电气 设备 上 上， 这些 通 用 引 脚 可 能 对 应 完全 不 同 (但 基 
本 特性 一 致 ) 的 引 脚 功能 。 同 时 ， 这 些 集成 块 的 参数 也 是 根据 不 同 功能 的 引 脚 测 
试 得 出 的 ， 当 其 应 用 到 不 同 的 电气 设备 上 时 ， 引 脚 功 能 和 数据 将 会 有 很 大 的 差别 ， 
所 列 数据 仅 作 参考 。 此 类 集成 块 在 引 脚 符号 上 一 般 用 连续 的 编号 进行 标注 ， 读 者 应 
结合 实践 有 选择 性 地 进行 参考 。 

另外 ， 由 于 同一 个 集成 块 应 用 在 不 同 的 电气 设备 上 时 ， 甚 引 脚 电压 、 电 阻 是 不 
完全 相同 的 ， 除 供电 电源 电压 外 ， 其 他 参数 因 各 种 原因 会 存在 一 定 的 误差 ， 所 列 数 
据 仅 供 参考 。 本 书 图 中 的 电路 文字 符号 、 代 号 因 各 三 家 不 尽 相同 、 未 做 完全 统一 ， 
敬 请 读者 谅解 。 本 书 所 列 数据 未 作 特 殊 说 明 , 均 用 MF47 型 指针 式 万 用 表 或 
DT9205 型 数字 万 用 表 测 得 。 
本 书 编写 组 成 员 有 张 新 德 、 陈 金 桂 、 张 健 梅 、 袁 文 初 、 张 新 衡 、 刘 轮 、 张 新 
、 张 云 坤 、 王 光 玉 、 胡 红 娟 、 胡 清华 、 胡 代 春 、 王 娇 、 刘 云 辉 、 刘 运 和 、 陈 秋 
、 刘 淑 华 、 张 玉兰 、 李 怕 辉 、 张 冬 生 、 张 其 其 、 罗 小 婉 、 刘 桂 华 、 张 美 兰 、 芯 裕 
、 李 顺 兴 、 张 和 花 、 邓 国 英 、 张 容 徕 、 张 峰 、 张 桂 生 、 陈 金 艳 、 梁 红 梅 、 张 新 
、 周 志 英 、 刘 玉 华 、 张 泽 宁 、 刘 文 初 、 刘 爱 兰 、 刘 三 秀 、 雷 永 建 、 雷 俊 钦 、 王 
、 张 利平 等 同志 。 

由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 还 可 能 存在 一 些 不 足 和 错漏 之 处 ， 有 恳请 广大 读者 继续 
不 音 赐 教 ， 以 便 重 印 时 修正 。 
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前 言 
一 、 本 书 查询 说 明 と や: 1 
— T€ 通用 数 表 be a S 2 
(1) O8K38 ee 2 
(2) 30647 ee 2 
(3) 30C48 ii 3 
(4) 74HC04D pp 3 
(5) 74HCO8D ieee 3 
(6) 74HC138D ee 4 
(7) 74HC164D pp 4 
(8) 74HC244D +... 5 
(9) 74НС245р +... 5 
(10) 74HC595D pp 6 
( 11 ) АТОЗ 6 
(12) A704 ee 6 
(13) А705 eee 6 
(14) A706 ee 7 
(15) A7J14 +... 7 
(16) ACT30A、ACT30B 、ACT30C 、 
ACT30D. АСТЗОЕ eee 7 
(17) ACT4088 one 8 
(18) ACT50DH, ACT50UC зене 8 
( 19) ACT6311 ieee 8 
(20) ACT6906 pp 8 
(21 ) AD6426 pp 9 
(22) AD6458 ーー ドド ドド に に に 11 
(23) AD6524 ーー ドド ドド ドド 12 
(24) AD6650 pp 12 
(25) AD7002 ドド に 13 
(26) AD8240 ーー ドド ドド ドド ーー 14 
(27) AD8311 ドド ドド 14 
(28) AD8316 pp 14 
(29) AD9913 ドー ドド ドド 15 
(30) ADLS322 ーー ドド ドド 16 


录 


(31) 


(32) 
(33) 
(34) 
(35) 
(36) 
(37) 
(38) 
(39) 


(40) 
(41) 
(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
(46) 
(47) 
(48) 


(49) 
(50) 
(51) 
(52) 
(53) 
(54) 
(55) 
(56) 
(57) 
(58) 
(59) 
(60) 
(61) 


ADLS370 、ADLS371 、ADLS372 、 


ADLS373 、ADL5374 sss. 16 
ADM3070E +... 17 
ADM3491E +... 17 
ADM4073 ーー ドー ドド ーー バー 17 
ADMS8843 ーー ドー ドド ドド ーー バー 17 
АРМ8845 …… ド ーー ドーーーーーーー 18 
ADP1111 9]... 18 
ADP1653 ドド ドド ドド ドド ーー バー 18 
ADP2105 、ADP2106 、 

ADP2107 ドド ドド ドド ーー バー 19 
ADP3401 ドド ドー ドド ドド ーー バー 19 
ADP3404 ceii oD a e ai 20 
ADP3408 ドド ドド ドド ドド ーー バー 21 
ADP3500 …… ド ドー バー 22 
ADP3502 0 ドド ドー ドド ーー バー 23 
ADP3522 tiee n a asa 24 
AMC1117 系列 +... 25 
AMC34063A 系列 …………………… 25 
AMC7110. 、AMC7111 、AMC7113 、 
AMC7114 系列 ны. 26 
AMC7123DN AMC7124DN …… 26 
AMC7135 系列 +... 26 
AMC7150 系列 ieee 27 
AMC7585 系列 эы. 27 
AMC7637 系列 ro の 27 
AMC7638 系列 ieee 27 
AND0041 ドド ドド ドド ーー バー 28 
APS1016 ーー ドド ドド ーーー バー 28 
APU3048 ドド ドド ドド ーーー 28 
AT9933 ooo ooooe 29 
AWC6312R mm mi 29 
AWSS508 желез ыиы: 29 
ANS5822 Si 30 


H 录 V 

(62) AWSS532R oe 30 (101) AX3103 eee 40 
(63) AWS5533 ee 30 (102) AX3103A ee 40 
(64) AWS5534 ie 31 (103) AX3106A ee 40 
(65) AWT6241 ++... 31 (104) AX3107 ee 40 
(66) AWT6251 ie 31 (105) AX3108 ee 41 
(67 ) AWT6270 ннн 31 ( 106) AX3109 ee 41 
(68) AWT6273R +... 32 (107) AX3110 е 41 
(69 ) AWT6274 +... 32 ( 108 ) AX3114 eee 41 
(70) AWT6279R +: 32 ( 109 ) AX3115 ee 42 
(71) AWT6280 ++... 33 (110) AX3116 ee 42 
(72) AWT6282 ++... 33 (111) AX3301 Cee. 42 
(73) AWT6301 eee 33 (112) AX3502 ieee 42 
(74) AWT6302R +... 33 ( 1 13) AX3503 ee 43 
(75) AWT6307R ie 34 (114) AX3504、AX3504A ee 43 
(76) AWT6308R ee 34 (115) AX3505 ee 43 
(77) AWT6310R ie 34 (116) AX431. AX431A ee 43 
(78) AWT6314R pp 34 (117) АХ5101А ee 44 
(79) AWT6321 ie 35 (118) АХ5102А ee 44 
(80) AWT6332 ee 35 (119) AXS103A ee 44 
(81) AWT6388R RN 35 (120) АХ5110 pp 44 
(82) AX1084 +... 35 (121) AX5201 CE 45 
(83) AX1110 +. 36 (122) AX5203 ee 45 
(84) АХ1112 ee 36 ( 123 ) AX5204 ee 45 
(85) AX1113AF АХІ1ІЗВЕ себе: 36 (124) AX5301 pp 45 
(86) AX1117 ee 36 (125) АХ5502 ee 45 
(87) АХ1184 系列 ЕТИ 37 (126) АХ5503 +... 46 
(88) AX1212 ee 37 (127) AX6901 、AX6902 、AX6903 、 

(89) AX3001 ドド ドド に に に 37 AX6904 ee 46 
(90) AX3002 oe 37 (128) AX7701、AX7701A ++... 46 
(91) AX3003 eee 37 (129) АХ8101, АХ8ІОІА +++... 47 
(92) AX3005 ee 38 (130) AX8102 Cee. 47 
(93) AX3006 eee 38 (131) BGA416 ei. 47 
(94 ) AX3007 ドド に に に に に に 38 ( 132 ) BGA420 pp 47 
(95 ) AX3007A ee 38 ( 133) BGA427 ee 48 
(96) AX3020 ee 38 (134) BGA428 ee 48 
(97) AX3022 ee 39 (135) BGA612 ee 48 
(98) AX3023 ee 39 (136) BGA614 ee 48 
(99) AX3101 eee 39 (137) BGA61517 +"... 49 
(100) AX3102 pp 39 (138) BGA616 ee 49 
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ВСА71517 Rite 49 
BORIDA roi sp i 49 
BGM68ILI] +... 50 
和 50 
BCY2820 ーー ドド ーー ドー ドド 50 
ЕМЛЕ О ОООО ОО 51 
ВІ8508 ーー ドー ドー ドド ーー 51 
BUF05704. BUF06704. BUF07704. 

BUF11704 pp 51 
CAT1232LP、CAT1832 +s 52 
CAT310 ドド ーー ドド ドー ドド ドド ーー 52 
CAT32TDI. CAT32ZD4 pp 53 
CAT3606 Do r 53 
CAT3612 tir irinse 53 
CAT3614 soi iae aas 54 
CAT3626 Set 54 
CAT3643 ein aai 54 
CAT3644 ドド ドド ドド ドド ーー 55 
CA 55 
CAT4008 soni 55 
CAT4016 ……… ド ーー ドド ーー 56 
CAT4134 ドド ドー ドド ドド ドド ーー 56 
CAT4137 Sn e r 56 
CAT4139 «казын i кыйыны 57 
CAT4201 +... 37 
CAT4237 sen 57 
CAT4238 ドド ドド ドー ドド トド トド ーーー 37 
CAT4240 soir 37 
CAT6221 ari ed niaan aas 58 
CAT705 、CAT706 +=... 58 
CAT803. CAT809. САТ810 …… 58 
CAT811 、CAT812 ee 58 
CAT823. CAT824. САТ825 > 59 
CCZ3005H ++... 59 
CL320 、CL325 CL330 +++: 60 
人 60 
人 60 
CHP1237 ……… ド ーー ドド ドド ーー 61 
CHP2299 …… パ ーー ドド ドー ドド ーー 61 


(177) 
(178) 
(179) 
(180) 
(181) 
(182) 
(183) 
(184) 
(185) 
(186) 
(187) 
(188) 
(189) 
(190) 
(191) 
(192) 
(193) 
(194) 
(195) 
(196) 
(197) 
(198) 


(199) 
(200) 
(201) 
(202) 
(203) 
(204) 
(205) 
(206) 
(207) 
(208) 
(209) 
(210) 
(211) 
(212) 
(213) 
(214) 


CX77105 ーー ドド ドド ーーー バー 61 
CX77106 ie aei 61 
人 62 
CX77128 КОС ОС 62 
CXP750096 pp 62 
CXP85452. CXP85460 pp 63 
DD211 КАКОЕ КТ Т 65 
DD ОЛКОГО О 65 
DD231 ドド ドー ドド ドド ーーー ツー 65 
DD233 ーー ドド ドド ドド 65 
DD311 ОООО ОТО О Т 66 
DD312 ーー ドー ドー ドド ドド ドド ーー 66 
DD313 ドー ドー ドー ドド ドド ドド ドー 66 
DM114 、DMI115 DM115B …… 67 
DM11C +... 67 
DM132 ドー ドド ドド ドド ドド ドー 67 
DM133 ドー ドー ドド ドド ドド ドー 68 
DM134 、DM135 DM136 …… の … 69 
DM137 Va e 69 
DM13C -Smee 70 
DMC73C167 ーー ドド ーーーーーーーー 71 
DPA422 、DPA423 、DPA424 、 

DPA425 DPA426 s... 72 
DS3690 RN 72 
DS3881 ーー ドド ドド ドド ドー 73 
DS3882 vi 74 
053988 ーー 75 
DS4510 зз. наан... 76 
DS4520 cia 76 
DS4550 ーー ドー ドド ドド ーーー 76 
FEMA1001 ーー ドー ドー ドド ドー ドー 77 
EMA1002 wad 77 
ЕМА1003 +... 77 
EMA1201 sue 77 
ЕМА1901 ドー ドド ドー ドド ーー 78 
ЕМА1903 ーー ドー ドー ドド ドド ーー 78 
FEMA2001 enim 78 
FEMA2004 +... 78 
FEMA2011 soe 79 


H 录 VII 

(215) ЕМА2202 ee 79 (252) FAN1582 ee 89 
(216) EMA2203 ee 79 (253) FAN1585A pp 90 
(217) EMA2204 ieee 80 (254) FANIS87A ee 90 
(218) EMA2217 pp 80 (255) FAN1589 +... 90 
(219) ЕМА2901 ee 81 (256) FAN1616A +++... 90 
(220) ЕМС5754 +++... 81 (257) FAN1655 ++... 90 
(221) ЕМС5755 +++... 81 (258) FAN1950 +"... 91 
(222) EMD2794 EMD2795 ……… の … 81 (259) FAN2001 pp 91 
(223) EMD3001 ee 82 (260) FAN2002 pp 91 
(224) EMH7600 ee 82 (261) FAN2011 ++... 92 
(225) EMH7601 +++... 82 (262) FAN2012 ere 92 
(226) EML3406 ee 83 (263) FAN2103 pp 92 
(227) EML3412 ee 83 (264) FAN2106 ee 93 
(228) EML3416 ee 83 (265) FAN2108 ee 93 
(229) EML3417 ee 83 (266) FAN21SV06 ee 94 
(230) EML3418 ee 84 (267) FAN2500 ee 94 
(231) EML9206 ee 84 (268) FAN2501 ee 94 
(232) EML9366 ee 84 (269) FAN2502 ee 95 
(233) ЕМР2033 pp 84 (270) FAN2503 eee. 95 
(234) ЕМР2133 eee 85 (271) FAN2504 ++... 95 
(235) ЕМР5523 +++... 85 (272) FAN2510 ++... 95 
(236) EMP6403 +++... 85 (273) FAN2512 +... 95 
(237) EMP8733 +++... 85 (274) FAN2514 ++... 96 
(238) EMP8734 ++... 86 (275) ЕАМ№515 ++... 96 
(239) EMP8915 ЕМР8916 ……… の ツー 86 (276) FAN2558 ee 96 
(240) EMP8935 、EMP8936 、 (277) FAN2559 cee 96 

ЕМР8938 sa 86 (278) FAN2564 ee 96 
(241) EMP8965 、EMP8966 、 (279) FAN4174 cere 97 

EMP8968 ee 86 (280) FAN4274 +... 97 
(242) EMQ8931 "КОРК ГЕГУ ЛОС. 87 (281) FANS607 +... 97 
(243) EMQ9920 Н 87 (282) FANS608 +... 97 
(244) ENFPJ993901 +++... 87 (283) FANS609 +++... 98 
(245) FAN1084 ++... 88 (284) FANS610 ieee 98 
(246) FANI086 ++... 88 (285) FANS611 、FANS612 、FANS613 、 
(247) ЕАЙ1112 +... 88 FANS614 ++... 98 
(248) FAN1117A ee 88 (286) FANS616 ee 99 
(249) FAN1539B pp 89 (287) FANS617 pp 99 
(250) FAN1540B pp 89 (288) FAN7385 ドド ドド ドド 99 
(251) FAN1581 ee 89 (289) FAN7888 ee 100 
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FAN8060 pp 100 
FAN8301 ーー ドー ドド ドド ーーー 100 
FAN8303 ーーー ドー 101 
FD0251B. FD0255B +++: 101 
FD0252B. FD0256B pp 101 
FD0291K. FD0292K. 

FDO29HK pp 101 
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(809) MC68HCO8BD24 las. 303 (842) NCP5007 ee 331 
(810) MC68HC908AP64 ee 304 (843) NCP5008. NCP5009 з 331 
(811) MC68HC908AZ60A …………… 305 (844) NCP5010 +... 331 
(812) MC68HC908BD48 +. 306 (845) NCP5030 …… ド ドー 332 
(813) MC68HC908CP32 ……………… 307 (846) NCP5602 ドド ーー ドー 332 
(814) MC68HC908CZ16 …… の tt……… 308 (847) NCP5603 pp 332 
(815) MC68HC908JL3E +++... 309 (848) NCP5604A. NCP5604B pp 332 
(816) MC68HC908JL8 asss. 310 (849) NCP5612 ドド ドー ドド ドー ドー 333 
(817) MC68HC908LD60 …… の ie 311 (850) NCV3843BV ee 333 
(818) MC9RSO8KA2 зс 312 (851) №ЈСІЅ24АРСІ ーー 334 
(819) MC9RSO8KA8 -------------------- 312 (852) NJG1528HD3 ーー ドー 334 
(820) МС9Ѕ08АСІ6 +++... 313 (853) NJG1528KC1 ee 334 
(821) MC9SO8EL16. MC9S08F132. (854) NJG1535HD3 +... 335 
MC9S08SL8 МС95085116 …… 314 (855) NJG1602HE3 ee 335 
(822) MC9S08LC60 +++... 315 (856) NJG1647HD3 ーー 335 
(823) MC9S08QA4 pp 318 (857) NJG1648HB6 ……ーーーーーー 336 
(824) MC9S08QD4 pp 318 (858) NJC1649HB6 …… ド ドー 336 
(825) MC9SO8QE8 ee 319 (859) NJG1650HB6 ……ーーーーーー 336 
(826) MC9S08QG8 ee 320 (860) NJG1655SCC ……ーーーーーーー 337 
(827) MCP1631 MCP1631V sss 320 (861) NJM2149 系列 ee 337 
(828) MCP1631HV 、MCP1631 VHV 321 (862) NJM2166E、NJM2166R、 
(829) MSP430F133 、MSP430F133 321 М№ЈМ2166Ү +++... 337 
(830) MSP430F147 、MSP430F148 、 (863) NJM2370 зене ее 338 
MSP430F149 +... 323 (864) NJM2704 ドド ドド ドー ドーー 338 
(831) MSP430F1471 、MSP430F1481 、 (865) NJU7084 ee 338 
MSP430F1491 ーー ドド ーー…ー 324 (866) NJU7085 ーーーーーー 339 
(832) MSP430F155 、MSP430F156 、 (867) NUD4001 ee 339 
MSP430F157 ӨӨ 325 (868) NUD4011 ドド ドド ーー ドーー 340 
(833) MSP430F1610 、MSP430F1611 、 (869) РОТ204100 +-------------- «+ 340 
MSP430F1612 、MSP430F167 、 (870) PCA9530 pp 340 


XV 最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 用 
(871) PCA9531. PCA9551 зе 340 (908) PT4105 ドド ドド ドド ドド ーー 359 
(872) PCA9532. PCA9552 us 341 (909) PT4107 …… ド ドド ドド ドド ーー ドー 359 
(873) PCA9533. PCA9553 sss 341 (910) PT4108 ere 360 
(874) PCA9550 ee 342 (911) РТ4115 +++. ненне 360 
(875) PCA9633 系列 ee 342 (912) PT4301. PT4303 з 360 
(876) PCA9635 pp 342 (913) PT43020 に に 360 
(877) PCFS0603 wees. 343 (914) PT4305 +e... 361 
(878) PCM3006 зынын 344 (915) PT4401 === 361 
(879) PEO1411B ee 344 (916) PT4402 ===. 361 
(880) PFO1420B ++... 345 (917) PT4403 eee 361 
(881) PFO4110B енене 345 (918) PT4404 oo 362 
(882) PFO414B Cees 345 (919) PT4412 eee 362 
(883) PFO8103B +++... 345 (920) PTS107 pp 362 
(884) PF08109B pp 345 (921) РТЅ128 Qa нен 362 
(885) PF08122B зс ы 346 (922) PT5301 ee 362 
(886) PIC10F200 PIC10F202 ……… 346 (923) PTS303 ee 363 
(887) PIC10F204 、PIC10F206 ……… 346 (924) PT5305 ee 363 
(888) PIC10F220, PIC10F222 eine 347 (925) PT5321 +... 363 
(889) PIC12F508. PIC12F509 ……… 347 (926) PT5322 зз ӨӨ 364 
(890) PIC12F609 PIC12HV609 +- 347 (927) PT6102 наннын 364 
(891) PIC12HV615 、PIC12VF615 …… 348 (928) QX2703 oe 364 
(892) PIC14000 ene 348 (929) QX62726 ee 365 
(893) PIC16C432 +... 349 (930) 0Х7135 eee 365 
(894) РІСІ6Е505 RN 350 (931) QX7136 cee 365 
(895) PIC18F1230 、PIC18F1330 …… 350 (932) ОХ9910 eee 365 
(896) PIC18F2331 、PIC18F2431 …… 351 (933) QX9920 лакал акаа раа» 366 
(897) РІСІ8Е4331, PIC18F4431 …… 353 (934) RCR2001 系 列 ………… の tt… 366 
(898) РІСІ8Е85Ј90 …… ド ドド ーー 354 (935) RCR3145 ere 366 
(899) PK604Y/F 、PK605Y/F 、 (936) RCR3146 ee 366 
PK606Y/F、PK607Y/F ……… 357 (937) RCR5102 зз ыы 366 
(900) PKS603P. PKS604P. PKS605P. (938) RCR5403 rie 367 
PKS606P ーーーーーーーーーー 337 (939) RF2174 eee 367 
(901) РМВ2100 ++... 357 (940) ВЕ2461 +... 367 
(902) РТ1101 +++ 358 (941) КЕЗІ26 === 368 
(903) РТ1102 +++. 358 (942) КЕЗІЗЗ eee 368 
(904) РТІ202 +++... 358 (943) RF9203F10 е... 368 
(905) PT1301 +... 358 (944) RF9219F24 +++... 369 
(906) PT4101 eee 359 (945) RMOO8 ee 370 
(907) PT4102 oe 359 (946) RM009 ee 370 


Н 录 XVI 
(947) RM912 ene 370 (981) TLC5922 ーー ドド ドド ドド ーーー 389 
(948) RX3310A pp 371 (982) ТЇС5923 ーー ドド ドド ドド ーーー 390 
(949) S3C8847 、S3C8849 …………… 371 (983) TLC5924 ーー ドド ドド ドー ドド ーー ドー 391 
(950) $А1117 ++... 372 (984) TLC5930 ドド ドド ドド ドド ーー ドー 391 
(951) SA7527 сз ӨӨ. 372 (985) 'TLC5940 系列 какка жан алаа 392 
(952) SAA1064 ee 372 (986) TLC5941 系列 ee 393 
(953) SB16726 系列 КЛАС 373 (987) TLCS943 系 列 КОК анса ет 393 
(954) 5842351 ===... 374 (988) TLC5945 系列 =... 394 
(955) SB42510 +... 374 (989) TLC5946 ーーーーー 395 
( 956 ) SC16722 +... 374 ( 990 ) TLE4205 pp 395 
(957) 544133 ee 374 (991) TLF4205G …… ド ーー ドー ドー 396 
(958) 51М8862Х01-20Т0О +++... 375 (992) TLE4206-2G …… ド ーーーー 396 
(959) SM7135 ere 376 (993) TLF4206G … ド ーー ドー 396 
(960) SM7136 …… ド ドド ーーー 376 (994) TLE4207C ……ー ド ーー ドーー 397 
(961) SM9261 系 列 ……… ド … ド の の tt… 376 (995) TLE4208G +... 397 
(962) SP6002 pe 377 (996) TLF4209G ee 398 
(963 ) SP6003A pp 377 (997 ) TLE4240-2M +++... 398 
(964) SP6682、 SP6683 es... 377 (998) TLE4240-3M ++... 398 
(965) SP6685 ene 377 (999) TLE4242G ee 398 
(966) SP6686 PN 378 (1000) TLE4263GM ee 399 
(967) TAS5508B ee 378 (1001) TLE4263GS ee 399 
(968) TB62725BF TB62725BFN. (1002) TLF4264-2. TLF4264G ……… 399 
ТВ62725ВР +++... 379 (1003) TLE4266C、TLE4266GSV10 … 399 
(969) TB62726AF 、TB62726ATC 、 (1004) TLE4268G +... 399 
TB62726AN 、TB62726ANC …… 380 (1005) TLE4268GS ee 400 
(970) TCA3727 ee 380 (1006) TLE4269GL … の ーーー 400 
(971) TCA3727G …… ド ドド ドド ーー 381 (1007) TLE4269GM ーーーー 401 
(972) TDA21801 pp 381 (1008) TLE4270 、TLE4270D 、 
(973) TDA4916GG ete 381 TLE4270G 、TLE4270S +++ 401 
(974) TEA1520P 、TEA1S20T 、 (1009) TLE4271-2 、TLE4271-2G 、 
ТЕА1521Р‚ ТЕА1521Т, TLE4271-2S ーー ドーーーー 401 
TEA1522P、TEA1322T 、 (1010) TLE4274 系列 +++... 401 
TEA1523P ドー ドー ドド ドド ーーー 382 (1011) TLE4275 系列 ……ー…ー…………ー 402 
(975) TLC5904 oe 382 (1012) TLE4276 系列 ……ーー…ー……… 402 
(976) TLC5905 зз ыы 384 (1013) TLE4278G ーー ドド ーー ドーー 402 
(977) ТШС5911 ee 385 (1014) TLE4284 系列 ee 402 
(978) TLC5916. TLC5917 …………… 387 (1015) TLE4285G ドド ーーー ドー 403 
(979) TLC5920 Cees 388 (1016) TLE4286G ドド ーーー 403 
(980) TLC5921 Cee 389 (1017) TLF4290D. TLE4290G ……… 403 
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(1018) 
(1019) 
(1020) 
(1021) 
(1022) 
(1023) 
(1024) 
(1025) 


(1026) 
(1027) 
(1028) 
(1029) 
(1030) 
(1031) 
(1032) 
(1033) 


(1034) 


(1035) 
(1036) 
(1037) 
(1038) 
(1039) 
(1040) 
(1041) 
(1042) 
(1043) 
(1044) 
(1045) 


(1046) 
(1047) 


(1048) 
(1049) 
(1050) 


TLF4295 系列 ………t…t………… 403 
TLE4296 系列 ere 403 
TLE4299CMV33 ・…… ド ーーー…ー 404 
TLEF4299CV33 …ーー ド ーー…ー 404 
TLE4470G ドー ドー ドド ーー 404 
TLF4470CS …ー… ド ーー 405 
TLE4471G е 405 
TLE4473CVS2 、 

TLE4473CV53 …ーー… ド ーーーー 405 
TLE4476D ーーーーー 406 
TLE6361C、TLE6368 ーー 406 
TLE6363G no ーー ドー ドー ドド ーー 406 
TLF6365G ーー ドー ドド ーー 407 
TILE6711G е 407 
TLE6711CL …… ド ーー…ー 407 
TLV1117 系列 зе ӨӨӨ ӨӨӨ 408 
TLV320AIC12 、TLV320AIC12K 、 
TLV320AIC13 …ー ド ーーーー 408 
TLV320AIC14 、TLV320AIC14K 、 
TLV320AIC15 …ー ド ーーーーー 409 
TLV320AIC23B ーーー…ー 410 
TLV320AIC26 … ド ーーー…ー 410 
TLV320AIC28 …ーー… ド ーー 411 
TLV320AIC3104 -…ーー…ーーー…ー 412 
TMP1O02 +... 413 
TMP175 ТМР75 зеен 413 
TMP275 МЕНА 413 
TMP300 +... 413 
TMS320DM359 -:-::::.:.::.:.:.. 413 
TMS320F2801 зз 420 
TMS320C2801 、TMS320C2802 、 
TMS3202801 、 

TMS320F2802 … バ ーーー 422 
TMS320F2806 …ーー ド ーー 425 
TMS320F2808 、 

TMS320F2809 ppp 428 
TPD2EFE001 з ӨӨ 431 
TPS2041B, TPS2051B ©} 432 
TPS2042B. TPS2052B ©} 432 


(1051) 
(1052) 
(1053) 
(1054) 
(1055) 
(1056) 
(1057) 
(1058) 
(1059) 
(1060) 


(1061) 
(1062) 
(1063) 
(1064) 
(1065) 
(1066) 


(1067) 
(1068) 
(1069) 
(1070) 
(1071) 
(1072) 
(1073) 
(1074) 


(1075) 


(1076) 
(1077) 
(1078) 
(1079) 
(1080) 
(1081) 
(1082) 
(1083) 


TPS2043B TPS2053B == 432 
TPS2044B TPS2054B == 432 
TPS2061, TPS2065 -----------: 433 
TPS2062 、TPS2066 +----------: 433 
TPS2063 、TPS2067 pp 433 
TPS2550, TPS2551 pp 434 
TPS40210 TPS40211 --------: 434 
TPS60250 、TPS60252 == 434 
TPS60251 pp 435 
TPS61020 TPS61028. 

TPS61029 pp 435 
TPS61040 TPS61041 сс 436 
TPS61043 pp 436 
TPS61054 pp 436 
TPS61055 pp 436 
TPS61058 、TPS61059 == 437 
TPS61060 TPS61061. 

TPS61062 pp 437 
TPS61080 、TPS61081 --------: 437 
TPS61150、TPS61151 ese 437 
TPS61150A ++... 438 
TPS61160 ТРЅ61161 pp 438 
TPS61165 pp 438 
TPS61180 pp 438 
ТРЅ61181, TPS61182 999 439 


TPS7101QD 、TPS7101QPW 、 
TPS71330D 、TPS7133QPW 、 
TPS71480D TPS7148QPW 、 
TPS71500D 、TPS71500PW … 439 


TPS71010P、TPS71330P 、 
TPS7148QP. TPS7150QP …… 439 
PS75810 ЖЖ renterivrni 440 
Т05121 ee 440 
TRF2020 ОО 440 
ТС2000 нне 441 
TSC2100 нне 441 
TSC2101 е 442 
TSC2102 нне 443 
TSC2111 +. 444 


H 录 XIX 
(1084) TSC2200 зы 444 (1116) ZD1615 、ZD1615A …… の の の it… 464 
(1085) UAA3522 ere 445 (1117) 201637 +=... 464 
(1086) UCC1895 、UCC2895 0СС3895 (1118) 701680, 2р1680А +++. 465 
系列 RE SR еа е еве 446 (1119) 701937 +... 465 
(1087) ОСС2817А, 、UCC2818A 、 (1120) 203200 ++... 466 
UCC3817A 、UCC3818A (1121) 203202 oo 466 
系列 IA: 447 (1122) ZD3203 ++... 466 
(1088) UCC28220 、UCC28221 (1123) ZD3205 ere 466 
SIII is: 447 (1124) ZD3210LES pp 467 
(1089) UCC28521 UCC28528 ……… 447 (1125) 2032101Е0 ++... 467 
(1090) ОСС28810, ОСС28811 ++... 448 (1126) 203213 +"... 467 
(1091 ) UCD7201 +... 448 ( 1127) 203215 ++... 467 
(1092) UCD8620 ++... ++... 448 (1128) 703313, 203315 sss 467 
(1093) UCT4127A- M3 、UCT4127A-T、 (1129) 20831 ee 468 
UCT4130A-M3 UCT4130A-T. (1130) 20832 ++... 468 
UCT4135A- M3 、 (1131) ZD850 ee 469 
UCT4135A-T зз 449 (1132) ZXLB1600 ee 469 
(1094) UCT4150 +++... 449 (1133) ZXLD1100 …… ド ーーー 469 
(1095) UCT4390A ei 449 (1134) ZXLD1101 +. 469 
(1096) UCT4390B ee 450 (1135) ZXLD1321 ーー ドーー 470 
(1097) UCT4403 +-------- +... 450 (1136) ZXLD1322 0 ドド ドド ーーー 470 
(1098) UDC8220 ei 450 (1137) ZXLD1350 ee 470 
(1099) VA7068 ee 450 (1138) ZXLD1360 …… ド ーー 470 
(1100) VA7205 Cee. 451 (1139) ZXLD1362 ーー ドド ーー 471 
(1101) VA7910 Cee. 451 (1140) ZXLD1937 +++... 471 
(1102) VSP2230 +++... 451 (1141) ZXSC300 ++... 471 
(1103) VSP2232 ++... 452 (1142) ZXSC310 ++... 471 
(1104) VSP2254 ++... 453 (1143) ZXSC400 +++... 471 
(1105) VSP2260 +++"... 455 (1144) ZXSC440 "+... 471 
(1106) VSP2262 eee 456 三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 ……… 472 
(1107) VSP2270M 、 VSP2270Y ……… 457 图 1 08K38 内 部 框图 pp 472 
(1108) VSP2272M. VSP2272Y …… ひ … 458 图 2 74HC138D 主要 引 脚 排列 及 
( 1109) VSP2560 pp 459 内 部 框 GPP s 472 
(1110) VSP2562 now 460 图 3 74HC244D 主要 引 脚 排列 及 
(1111) VSP2566 Ne 461 РУМЕ В +... ее 472 
(1112) VSP2582 ee 462 图 4 74HC595D 主要 引 脚 排 列 及 
(1113) YMU757B eee 462 内 部 框 到 473 
(1114) YMU759B pp 463 图 5 A703 主要 引 脚 排列 及 内 部 
(1115 ) YMU762 ++... 464 框图 CT О С 473 
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第 2 W 


5 


5 


5 


加 


加 


5 


加 


加 


器 


23 


24 


A704 主要 引 脚 排列 及 内 部 
框图 ЕРО 473 
А705 主要 引 脚 排列 及 内 部 
框图 КТО О ОЛО КС ТГ ТГ 473 
А706 主要 引 脚 排列 及 内 部 
框图 i 474 
A714 主要 引 脚 排列 及 内 部 
框图 ee 474 


ACT30A 、ACT30B 、ACT30C 、 
ACT30D 、ACT30E 主要 引 脚 
排列 及 内 部 框图 ……………… 475 
ACT4088 主要 引 脚 排列 及 内 部 

框图 ose ee ee. 475 
ACT50UC 主要 引 脚 排列 及 内 部 

框图 eo. 476 
ACT6311 主要 引 脚 排列 及 内 部 

HE 图 476 
ACT6906 主要 引 脚 排列 及 内 部 

HE に Ө. 476 
AD6458 主要 引 脚 排列 及 内 部 

HE 3 Ө. 477 
AD6650 主要 引 脚 排列 及 内 部 

框图 ee eo. 477 
AD7002 主要 引 脚 排列 及 内 部 

框图 eo. 478 
AD8240 封装 及 内 部 框图 ………… 478 
AD8311 主要 引 脚 排列 及 内 部 

HE 图 Ө. 478 
AD8316 主要 引 脚 排列 及 内 部 

HE 图 479 
AD9913 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 

内 部 框图 479 
ADL5322 主要 引 脚 排列 及 内 部 

框图 ee ee eee. 480 
ADLS370 、ADLS371 、ADL5372、 
ADLS373 、ADLS374 主要 

引 脚 排列 及 内 部 框图 ………… 480 
ADM3070E 主要 引 脚 排列 及 

内 部 框图 ee 480 


图 25 


图 26 


图 27 


图 28 


ADM3491E 主要 引 脚 排列 及 


内 部 框图 ee 481 
ADM4073 主要 引 脚 排列 及 

内 部 框图 481 
ADM8843 主要 引 脚 排列 及 

内 部 框图 481 
ADM8845 主要 引 脚 排列 及 

内 部 框图 ee 481 
ADP1111 系列 主要 引 脚 排列 及 

内 部 框图 ee 482 
ADP1653 主要 引 脚 排列 及 内 部 

框图 oo. 482 
ADP2105. ADP2106. ADP2107 
主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 …… 483 
ADP3401 主要 引 脚 排列 及 内 部 

ҖЕ «знн нанынын нышы 483 
ADP3404 主要 引 脚 排列 及 内 部 

ҖЕ Утны AT 484 
ADP3408 主要 引 脚 排列 及 内 部 

ЖЕ で 484 
ADP3500 主要 引 脚 排列 及 内 部 

框图 ETET IEE E EEE 485 
ADP3502 主要 引 脚 排列 及 内 部 

框图 i ЛКК ГК КТ 486 
ADP3522 主要 引 脚 排列 及 内 部 

框图 oP СКК КККК ГК КТ 487 
AMC34063A 系列 主要 引 脚 排列 

及 内 部 框图 pp 487 
AMC7110ADBF. AMC7110DBF. 
AMC7113DBF 主要 引 脚 排列 及 

内 部 框图 487 
AMC7124DN 主要 引 脚 排列 及 

内 部 框图 ee 488 
AMC7135 系列 主要 引 脚 排列 及 

内 部 框图 ee 488 
AMC7150 系 列 外形 及 内 部 

框图 “НҮҮ ҮҮТ Г ГГ Г Г УГ ТГ 488 
AMC7637 主要 引 脚 排列 及 

内 部 框图 ee 488 


Н ж ХХІ 
图 44 АМС7638 系列 封装 及 内 部 图 64 AWT6302R 外 形 、 主 要 引用 
框图 EE EE E ГГ 488 排列 及 内 部 框图 a СУ 494 
到 45 AND0041R 外 形 、 主 要 引 脚 图 65 AWT6307R 外形 、 主 要 引 膨 
排列 及 内 部 框图 ……………… 489 排列 及 内 部 框图 ……………… 495 
46 APS1016 主要 引 脚 排列 及 内 部 图 66 AWT6308R 外形 、 主 要 引 脚 
框图 a wasay О КТС ТОС 489 排列 及 内 部 框图 РОИА 495 
图 47 APU3048 主要 引 脚 排列 及 内 部 图 67 AWT6310R 外形 、 主 要 引 膨 
框图 Ө 489 排列 及 内 部 框图 ……………… 495 
图 48 AT9933 主要 引 脚 排列 及 内 部 图 68 AWT6314R 外形 、 主 要 引 脚 
HE 图 эн. 490 排列 及 内 部 框 图 өн. 495 
图 49 AWC6312R 外形 、 主 要 引 脚 图 69 AWT6321 外形 、 主 要 引 脚 排列 
排列 及 内 部 框图 pe ETE 490 及 部 框图 ERE КГГҮ, 496 
图 50 AWS5508 主要 引 脚 排列 ……… 490 图 70 AWT6332 外形 、 主 要 引 脚 排列 
图 51 AWSS322 外形 及 主要 引 脚 及 内 部 框图 で で ドド …… 496 
排列 ee 490 71 AWT6388R 外形 、 主 要 引 膨 
图 52 AWS5532R 外形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 ee 496 
排列 及 内 部 结构 ee 491 图 72 AX1084 主要 引 脚 排列 及 内 部 
图 53 AWS5533 外形 、 主 要 引 脚 排列 框图 497 
ИЕ озүнчө. 491 图 73 AX1110 主要 引 脚 排列 及 内 部 
图 54 AWS5534 外形 、 主 要 引 脚 排 7 框图 з ӨӨӨ 497 
及 内 部 结构 ere 491 图 74 AX1112 主要 引 脚 排列 及 内 部 
图 55 AWT6241 外形 、 主 要 引 脚 排 タ 框图 Go 497 
及 内 部 框图 ee 491 图 75 AX1113AF 封装 及 内 部 框图 497 
图 56 AWT6251 外形 、 主 要 引 脚 排 タ 图 76 AX1117 封装 及 内 部 结构 ………… 498 
及 内 部 框图 ee 492 图 77 AX1184MS AX1184T5 封装 及 
图 57 AWT6270 外形 、 主 要 引 脚 排 タ 内 部 结构 meee 498 
及 内 部 框图 ee 492 图 78 AX1212 外 形 及 内 部 框图 …………: 498 
图 58 AWT6273R 外 形 、 主 要 引 脚 图 79 AX3001 主要 引 脚 排列 及 内 部 
排列 及 内 部 框图 ……………… 492 框图 498 
图 59 AWT6274 外 形 、 主 要 引 脚 图 80 AX3002 封装 及 内 部 框图 ………… 499 
排列 及 内 部 框图 ee 493 图 81 AX3003 封装 及 内 部 框图 ……… 499 
图 60 AWT6279R 外 形 、 主 要 引 脚 图 82 AX3020 主要 引 脚 排列 及 
排列 及 内 部 框图 i 493 内 部 框图 РНИ 499 
图 61 AWT6280 外 形 、 主 要 引 脚 图 83 AX3022 主要 引 脚 排列 及 内 部 
排列 及 内 部 框图 SR EE 493 框图 人 500 
图 62 AWT6282 外 形 、 主 要 引 脚 排列 图 84 AX3023 主要 引 脚 排列 及 内 部 
及 内 部 框图 ee 494 框图 500 
图 63 AWT6301 外 形 、 主 要 引 脚 排列 图 85 AX3101 主要 引 脚 排列 及 内 部 
及 内 部 框图 сө нн 494 框图 500 
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图 86 AX3103 主要 引 脚 排列 及 内 部 HEIE REA 506 
框图 FT 人 S01 图 106 AX8101 、AX8101A 主要 引 脚 
图 87 AX3109 主要 引 脚 排列 及 内 部 排列 及 内 部 框图 …………………… 506 
框图 эз RS нака ках 501 В 107 AX8102 主要 引 脚 排列 及 
图 88 AX3110 主要 引 却 排列 及 内 部 内 部 框图 АА A ае 506 
框图 a aaa TE 501 較 108 BGA416 外形 及 部 框图 RS 506 
图 89 AX3114 主要 引 脚 排列 及 内 部 图 109 BGA420 外 形 及 内 部 框图 …… 507 
框图 SER RE Se ER RE SE EEE 501 图 110 BGA427 外形 及 УЕ KI эш 507 
图 90 AX3116 封装 及 内 部 框图 ………: 502 图 111 BGA428 外 形 及 内 部 框图 …… 507 
图 91 AX3301 主要 引 脚 排列 及 内 部 图 112 BGA612 外 形 及 内 部 框图 …… 507 
框图 еее ОНООН 502 較 113 BGA615L7 外形 及 内 部 
图 92 AX3302 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 站 507 
эсен; ЖОЛОТО ОТ 502 图 114 BCF104 主要 引 脚 排列 及 内 部 
图 93 AX3503 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 508 
框图 502 图 115 BGM681L11 主要 引 脚 排列 及 
图 94 AX3504、AX3504A 主要 引 脚 内 部 本園 ee 508 
排列 及 内 部 框图 ee 503 图 116 BCY288 外 形 、 主 要 引 脚 排列 
图 95 AX3505 主要 引 脚 排列 及 内 部 及 内 部 框图 和 509 
框图 Be ОК ТТТ 503 Е 117 BL8508 封装 及 内 部 框图 PD 509 
图 96 AX431 、AX431A 主要 引 脚 图 118 CAT310 主要 引 脚 排列 及 内 部 
排列 及 内 部 框图 a EA 503 框图 НАТЕ 510 
图 97 AX5101A 主要 引 脚 排列 及 内 部 較 119 CAT32TD1 主要 引 脚 排列 及 
框图 503 内 部 框图 pp 510 
图 98 AX5102A 主要 引 脚 排列 及 内 部 图 120 CAT3606 主要 引 脚 排列 及 
框图 504 内 部 框图 ………… ын. 511 
图 99 AXS110 主要 引 脚 排列 及 内 部 图 121 CAT3612 主要 引 脚 排列 及 
框图 ee S04 内 部 框图 …………… CE RS 511 
图 100 АХ5201 主要 引 脚 排列 及 内 部 較 122 CAT3614 主要 引 脚 排列 及 
框图 和 S04 内 部 框图 pp 511 
图 101 AXS301 主要 引 脚 排列 及 内 部 图 123 CAT3626 封装 及 内 部 框图 …… 512 
ЌЕ ーー 505 Е 124 CAT3643 封装 及 内 部 框图 РСС 512 
較 102 АХ5502 主要 引 脚 排列 及 内 部 图 125 CAT3644 主要 引 脚 排列 及 
ЌЕ Е еа ・ 505 内 部 框图 RD SEE NSE 512 
图 103 AX5503 主要 引 脚 排列 及 内 部 图 126 CAT37 主要 引 脚 排列 及 内 部 
ЌЕ 图 505 框图 TE ЫЛА EE 512 
图 104 AX6901 AX6902. AX6903. 图 127 CAT4008 主要 引 脚 排列 及 
AX6904 主要 引 脚 排列 及 内 部 本園 ee 513 
内 部 框图 АРЕНА 505 際 128 CAT4016 封装 及 内 部 框图 TTY 513 
105 AX7701 、AX7701A 主要 引 肢 图 129 CAT4134 主要 引 脚 排列 及 
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部 框图 和 513 DPA425. DPA426 内 部 
图 130 CAT4137 主要 引 脚 排列 及 Ер е 524 
ЈЕ РЯ ТЕТЯ a E T 514 图 153 DS3690 主要 引 脚 排列 及 内 部 
图 131 CAT4139 主要 引 脚 排列 及 框图 …………… КЕЛТ УОС 524 
部 框图 ……… ye 514 图 154 DS3881 主要 引 脚 排列 及 内 部 
图 132 CAT4201 主要 引 脚 排列 及 框图 ……………… a 525 
部 框图 АКТГ 生ま ギザ だ ギド 515 图 155 DS3882 主要 引 脚 排列 及 内 部 
图 133 CAT6221 主要 引 脚 排列 及 Ер... екан samaqku 525 
ДЕ зеен 515 В 156 053988 主要 引 脚 排列 及 内 部 
图 134 CAT705. 、CAT706 内 部 框图 …………… a 526 
框图 516 图 157 054510 主要 引 脚 排列 及 内 部 
图 135 CAT823 CAT824. CAT825 框图 ……… ee 526 
内 部 框图 516 图 158 054520 主要 引 脚 排列 及 内 部 
图 136 CX77105 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 …………… le 526 
框图 517 图 159 054550 主要 引 脚 排列 及 内 部 
較 137 CX77106 内 部 框图 …………… 517 ЛЕВ +... 527 
图 138 CX77107 主要 引 脚 排列 及 内 部 图 160 EMA2202 封装 及 内 部 框图 527 
ДЕ анама анаа 517 图 161 ЕМА2203 主要 引 脚 排列 及 
图 139 CXP85452 CXP85460 内 部 内 部 框图 е 528 
ДЕ Ө 518 图 162 EMA2204 封装 及 内 部 框图 . 528 
图 140 DD212 封装 及 内 部 框图 ……… 519 图 163 ЕМА2217 封装 及 内 部 框图 … 528 
图 141 DD311 主要 引 脚 排列 及 内 部 图 164 ЕМС5754 封装 及 内 部 框图 … 529 
框图 …………: a БЕЗ 519 [165 ЕМС5755 封装 及 内 部 框图 529 
9 142 DD312 主要 引 脚 排列 及 内 部 图 166 EMD2794 EMD2795 封装 及 
框图 た て РЕА 519 内 部 框图 De RIRS 530 
& 143 DD313 主要 引 脚 排列 及 内 部 图 167 EMD3001 封装 及 内 部 框图 … 530 
ДЕ НӨӨ 519 图 168 EMH7600 封装 及 内 部 框图 … 530 
到 144 DM114 、DM115 DM115B 图 169 EMH7601 封装 及 内 部 框图 531 
封装 及 内 部 框图 ………………… 520 图 170 EML3406 封装 及 内 部 框图 …… 531 
145 DMI11C 外 形 及 内 部 框图 …… 520 图 171 EML3416 封装 及 内 部 框图 …… 532 
146 DM132 主要 引 脚 排列 及 内 部 图 172 EML3417 封装 及 内 部 框图 …… 532 
ДЕ Ө. 521 图 173 EML9206 封装 及 内 部 框图 ……… 533 
图 147 DM133 封装 及 内 部 框图 …… 521 图 174 EMP2033 封装 及 内 部 框图 …… 533 
图 148 DM134、DM135 DM136 封装 图 175 EMP2133 封装 及 内 部 框图 …… 534 
及 内 部 框图 pp 522 176 EMP5523 封装 及 内 部 框图 ……… 534 
图 149 DM137 封装 及 内 部 框图 …… 522 图 177 EMP6403 封装 及 内 部 框图 …… 535 
图 150 DM13C 封装 及 内 部 框图 …… 523 图 178 EMP8733 封装 及 内 部 框图 …… 535 
图 151 DMC73C167 内 部 框图 ……… 523 图 179 ЕМР8734 封装 及 内 部 框图 …… 535 
图 152 DPA422 、DPA423 、DPA424 、 图 180 EMP8915 ЕМР8916 封装 及 
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内 部 框图 ТИИ 536 图 216 FMS6410B 内 部 框图 ОИЕ 551 
© 181 ЕМР8935, 、EMP8936 ЕМР8938 图 217 FP103 外 形 及 内 部 框图 ……… 551 
封装 及 内 部 框图 和 ppp 536 图 218 FP120 外 形 及 内 部 框图 ……… 552 
© 182 EMP8965. 、EMP8966 EMP8968 图 219 FP130A 外 形 及 内 部 框图 …… 552 
封装 及 内 部 框图 537 图 220 FP133 外 形 及 内 部 框图 ……… 552 
9 183 EMQ8931 主要 引 脚 排列 及 图 221 FP3510 外 形 及 内 部 框图 …… 553 
内 部 框图 TT КТК 537 图 222 FPS003 内 部 框图 A ce 553 
184 FAN1539B 内 部 框图 ………… 538 图 223 FPS108 外 形 及 内 部 框图 …… 554 
185 FAN1540B 内 部 框图 ………… 538 图 234 FP5137 外 形 及 内 部 框图 …… 554 
186 FAN1581 内 部 框图 ……………… 538 图 225 FP5451B 外 形 及 内 部 框图 …… 555 
187 ”FAN1582 内 部 框图 ……………… 539 图 226 FP5452 外 形 及 内 部 框图 …… 555 
188 ”FAN1655 内 部 框图 ………………… 539 图 227 FP5453 外 形 及 内 部 框图 …… 556 
189 FAN2001 内 部 框图 ……………… 539 图 228 FP6160 外 形 及 内 部 框图 …… 556 
190 FAN2012 内 部 框图 :PP 540 图 229 FP6180 外 形 及 内 部 框图 …… 557 
191 FAN2103 РЕ +++... 540 图 230 FP6182 外 形 及 内 部 框图 …… 557 
192 FAN2108 内 部 框图 …………… 541 图 231 FP701H 外 形 及 内 部 框图 …… 558 
193 ЕАМ№15Ү06 内 部 框图 ……… 541 图 232 FP701K、FP701KR 外形 及 
194 FAN2500 РЕР +++ 542 内 部 本園 ee 558 
195 FAN2564 内 部 框图 ……………… 542 图 233 FPF1003A 内 部 框图 …………… 558 
196 FANS607 封装 及 内 部 框图 …… 542 图 234 FPF1016 内 部 框图 …………… 558 
197 FAN5608 封装 及 内 部 框图 ……… 543 图 235 ЕРЕ2024 内 部 框图 …………… 558 
198 FANS609 封装 及 内 部 框图 …… 543 图 236 FPF2225 内 部 框图 …………… 558 
199 FANS610 封装 及 内 部 框图 ……… 544 图 237 FS310 外 形 及 内 部 框图 ……… 559 
200 FANS616 封装 及 内 部 框图 …… 544 图 238 FS40 外 形 及 内 部 框图 ……… 559 
201 FANS617 封装 及 内 部 框图 …… 545 图 239 FT430X 主要 引 脚 排列 及 内 部 
202 FAN7385 内 部 框图 VS SR A EN 545 框图 ЭЧҮ ГГ ЛГ КГ ЛКК КККК Т 560 
203 FAN7888 内 部 框图 ………………… 546 較 240 FTS30X 主要 引 脚 排列 及 内 部 
204 FAN8060 内 部 框图 БАРРА 546 框图 РН 560 
205 FAN8301 内 部 框图 ……………… 547 图 241 HD155101BF 主要 引 脚 排列 及 
206 FAN8303 内 部 框图 ayy ЕЕ 547 内 部 框图 Me КТС ТҮ 561 
207 FMS3818 内 部 框图 …………… 548 图 242 HD155121F 主要 引 脚 排列 及 
208 FMS6143 УЕ AI РР ТТС ГТКК. 548 内 部 框图 OT A 562 
209 FMS6145 内 部 框图 ……………… 548 图 243 HT46C22、HT46R22 内 部 
210 FMS6146 部 框图 ЕТИ 549 框图 P ETER КК К RR EE 563 
211 FMS6151 内 部 框图 ………………… 549 图 244 HT7218 、HT7225 、HT7227 、 
212 FMS6246 内 部 框图 ………………… 549 HT7230 、HT7233 、HT7250 
213 FMS6400 УЕ AI RR TTA 550 主要 引 脚 排列 及 内 部 框 @ …… 563 
214 FMS6403 内 部 框图 ………………… 550 图 245 HT82V805 封装 及 内 部 框图 … 564 
215 FMS6406 内 部 框图 ……………… 551 图 246 HT82V806 封装 及 内 部 框图 … 564 
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图 247 HT82V842A 封装 及 内 部 ICE3A5565I、ICE3B2065I、 
框图 аа EL T ET 564 ICE3B30651. ICF3B35651. 
到 248 HT9170B. 、HT9170D 封装 及 ICE3B50651, ICE3B55651 
部 框图 нынын зы 565 外形 、 主 要 引 脚 排列 及 
Z] 249 HT9200A、HT9200B 封装 及 内 部 框图 和 576 
JYER] 66-с 565 图 267 ICE3A2065P、ICE3A3065P、 
到 250 HT9274 主要 引 脚 排列 及 内 部 ICE3A3565P、ICE3A5065P、 
框图 RR AR RR ERE ES RR TTT 565 ICE3ASS6SP 、 ICE3 B2065P 、 
图 251 HT9302 封装 及 内 部 框图 …… 566 ICE3B3065P、ICE3B3565P、 
图 252 HT9320 系列 封装 及 内 部 ICE3BS065P 、 ICE3B5565P 
框图 Ne 566 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 
图 253 HT93214 系列 封装 及 内 部 框图 OTT qa 577 
框图 ЛЛК ЛС ГК КККК КТС 567 图 268 ICE3B0365J、 ICE3B0565J、 
到 254 HT95A x x x 系列 封装 及 内 部 ICE3B1565J 外 形 、 主 要 
框图 UT КК К ОГ 567 引 脚 排列 及 内 部 框图 De 578 
图 255 HT95C400、HT95C40P 封装 及 图 269 ICE3B0365JG、ICE3B0565JG 
I 部 框图 … 568 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 
[256 HT9S1400 、HT95L40P 封装 及 框图 ГКК ЛГ КК RE 579 
部 框图 569 图 270 ICE3BRO66SJF 、ICE3BR106SJF 、 
图 257 HV9903 内 部 框图 …………… 570 ICE3BR2565JF 外 形 、 主 要 
图 258 HV9912 封装 及 内 部 框图 …… 570 引 脚 排列 及 内 部 框图 ………… 580 
图 259 HV9925 封装 及 内 部 框图 …… 571 图 271 ICE3BR1765J, ICE3BR4765J 
图 260 HV9930 封装 及 内 部 框图 …… 571 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 
图 261 HV9931 封装 及 内 部 框图 ЖГ 571 内 部 框图 "РКТ ТГ Т 581 
图 262 ICE2A380P2 ICE2A7651. 图 272 ICE3BS02. ICE3BS02G 外形 、 
ICE2A765P2 、ICE2B76S1 、 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 …… 582 
ICE2B765P2 外 形 、 主 要 图 273 IFR3000 外 形 、 封 装 及 内 部 
引 脚 排列 及 内 部 框图 …………… 572 eee 583 
較 263 ICE3A0565Z 、ICE3A2065Z 图 274 IRS2540 1852541 外形 及 
外形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 内 部 框图 6-е 584 
框图 六 573 图 275 KA78RH33 外 形 及 内 部 
图 264 ICE3A1065ELJ. ICE3 A1065 LJ К 框图 ee 584 
ICE3A2065ELJ 外形 、 主 要 图 276 KA78RM33 内 部 框图 ………… 584 
引 脚 排列 及 内 部 框图 ………… 574 图 277 KS88C8316. KS88C8324 内 部 
图 265 ICE3A106SL 、 ICE3A1S6SL 、 框图 wasossaaosooassss................. 585 
ICE3B0365L 外形 、 主 要 图 278 1497B 内 部 框图 及 应 用 
引 脚 排列 及 内 部 框图 ………… 575 电路 585 
图 266 ІСЕЗА20651, ICE3A30651. 图 279 LM2623 封装 及 内 部 框图 …… 586 
ICE3 АЗ5651, ICE3A50651. 图 280 LM2703 封装 及 内 部 框图 …… 586 
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四 281 LM2707 封装 及 内 部 框图 …… 587 图 314 LM5022 封装 及 内 部 框图 …… 601 
© 282 1М2727, LM2737 封装 及 内 部 315 LMS034 主要 引 脚 排列 及 
ДЕ Ө 587 内 部 框图 602 
© 283 LM2731 封装 及 内 部 框图 …… 588 图 316 LNK302 LNK304. LNK306 
Ч 284 1М2750 封装 及 内 部 框图 …… 588 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 …… 603 
285 1М2751 封装 及 内 部 框图 …… 589 图 317 LNK520 封装 及 内 部 框图 …… 603 
286 LM2734 封装 及 内 部 框图 …… 589 图 318 LNKS62 、LNKS63 、LNKS64 
287 LM2755 封装 及 内 部 框图 …… 589 封装 及 内 部 框图 …………………… 604 
288 1М2756 封装 及 内 部 框图 …… 590 图 319 ”LP2950 封装 及 内 部 框图 …… 604 
289 1М2757 封装 及 内 部 框图 …… 590 图 320 LP2951 封装 及 内 部 框图 …… 604 
9290 LM2794 、LM2795 封装 及 内 部 图 321 LP3931 封装 及 内 部 框图 =e 605 
框图 590 图 322 LP3933 封装 及 内 部 框图 …… 605 
Ч 291 LM27933 封装 及 内 部 框图 …… 591 較 323 LP3936 封装 及 内 部 框图 …… 606 
| 292 1М27964 封装 及 内 部 框图 …… 591 图 324 LP3943 封装 及 内 部 框图 …… 606 
Ч 293 ”LM27965 封装 及 内 部 框图 ……: 592 图 325 LP3944 封装 及 内 部 框图 …… 607 
Ч 294 LM27966 封装 及 内 部 框图 …… 592 图 326 ”LP3950 封装 及 内 部 框图 …… 607 
Ч 295 LM3224 封装 及 内 部 框图 …… 593 图 327 LP3952 封装 及 内 部 框图 …… 608 
296 LM3401 封装 及 内 部 框图 …… 593 图 328 LP3954 封装 及 内 部 框图 …… 608 
© 297 LM3402 LM3402HV 封装 及 图 329 LP39542 封装 及 内 部 框图 …… 609 
内 部 框图 ОРА 594 图 330 1.Р3958 封装 及 内 部 框图 T 609 
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一 、 本 书 查询 说 明 


本 手册 由 查询 说 明 、IC 通用 数 表 和 集成 块 内 部 封装 及 内 部 框图 三 部 分 组 成 。 
其 中 ，IC 通用 数 表 部 分 按 集 成 块 型 号 的 前 置 数字 或 字母 的 升序 排序 ， 相 同 前 置 数 
字 或 字母 的 集成 块 型 号 的 排序 则 根据 其 后 的 数字 或 字母 的 升序 排列 ， 依 此 类 推 
(不 含 “ 一 ”字符 的 连续 数字 或 字母 看 成 一 个 整体 ) 。 每 一 个 集成 块 由 引 脚 号 、 引 
脚 符号 、 引 脚 功能 、 主 要 技术 参数 (可 选 ) 和 备注 五 部 分 组 成 。 集 成 块 内 部 框图 
部 分 主要 列举 部 分 IC 通用 数 表 中 提 到 的 最 常用 和 较 新 型 集成 块 的 内 部 框图 。 为 方 
便 读 者 查询 ， 以 下 对 每 一 项 进行 具体 说 明 : 

(1) 引 脚 号 : 是 指 集成 块 的 实际 引 脚 编号 ， 在 集成 块 上 一 般 部 有 全 部 或 关键 
引 脚 的 编号 标记 。 新 集成 块 的 引 脚 可 以 集成 块 的 缺口 标记 或 凹 口 标记 为 准 找到 集成 
块 的 1 脚 。 方 法 是 将 集成 块 放 在 桌面 上 ， 俯 视 集 成 块 的 缺口 或 止 口 ， 缺 口 或 凹 口 的 
左边 第 一 和 脚 即 为 集成 块 的 1 脚 ， 对 于 双 列 集成 块 来 说， 右边 则 为 最 后 一 脚 ， 对 于 单 
列 集成 块 来 说 ， 最 后 端 则 为 最 后 一 脚 ， 中 间 的 引 脚 依次 排列 。 

(2) 引 脚 符号 : 引 脚 符号 是 指 集成 块 引 脚 功能 的 英文 〈 缩 写 ) 标记 。 有 些 集 
成 块 上 直接 标注 了 该 代码 ， 有 些 集成 块 则 没有 标注 。 

(3) 引 脚 功能 : 引 脚 功能 实质 上 就 是 引 脚 代码 的 中 文 含义 ， 是 指 该 引 脚 的 具 
体 功能 。 同 一 块 集成 块 的 引 脚 功能 是 基本 固定 的 ， 但 应 用 在 不 同 的 电路 中 ， 部 分 引 
脚 的 功能 稍 有 变化 ， 甚 至 成 为 未 用 引 脚 。 

(4) 参 数 : 本 书 集成 块 参数 栏 的 参数 有 两 种 可 能 : 一 种 是 该 集成 块 不 应 用 在 
任何 电器 上 的 开路 电阻 值 或 应 用 在 具体 电器 上 的 对 地 电阻 值 , 用 R 表示 (单位 为 
КО); 另 一 种 是 该 集成 块 应 用 在 具体 电器 中 的 直流 电压 ， 用 了 表示 ， 单 位 为 V， 其 
中 ， 动 /项 了 或 静 / 动 了 分 别 表示 动态 或 静态 电压 。R + 表示 指针 式 万 用 表 的 红 表笔 
(或 数字 万 用 表 黑 表笔 ) 接地 〈 或 接 集成 块 的 固定 引 脚 ， 针 对 开路 电阻 而 言 ) , 
表笔 (或 数字 万 用 表 红 表笔 ) 接 引 脚 所 测 的 电阻 ，R - 表示 指针 式 万 用 表 黑 表笔 
(或 数字 万 用 表 红 表笔 ) 接地 (或 接 集 成 块 的 固定 引 脚 ， 针 对 开路 电阻 而 言 );， 红 
表笔 (或 数字 万 用 表 黑 表笔 ) 接 引 脚 所 测 的 电阻 。V 表示 正常 工作 状态 时 ， 我 国 传 
统 工作 频率 和 扫描 频率 下 的 直流 电压 。 本 书 数据 未 标明 在 具体 机 型 上 测 得 ， 则 为 不 
应 用 在 任何 电器 上 的 参数 值 或 应 用 在 最 常用 电器 上 的 参考 数据 。 

(5) 备注 : 备注 主要 介绍 集成 块 的 封装 形式 、 电 源 、 复 位 引 脚 、 振 荡 引 脚 等 
(以 上 项 目 因 集成 块 而 异 ， 不 一 定 完全 具备 ， 故 均 为 可 选项 )， 男 外 还 介绍 了 部 分 
集成 块 的 主要 用 途 及 参数 取 自 具体 电气 设备 的 名 称 及 型 号 等 项 目 。 


Л, IC 通用 数 表 


(1) 08K38 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 GND 地 
2 VCC2 BIAS 功率 控制 
3 VGG2 RFIN 射频 输入 
4 Vppl 供电 
5 GND 地 
6 GND 地 
7 VGG2 RFIN 发 射 信号 输入 1. 封装 :采用 双 排 列 封装 
8 VGG1BIAS 功率 控制 2. 用 途 : 单 频 功 率 放大 器 
9 GND 也 3. 应 用 领域 :手机 
10 GND 也 4. 内 部 框图 如 图 1 所 示 
11 Урь2 电源 2 
12 Vpp2 电源 2 
13 Vpp2 电源 2 
14 Урь2 电源 2 
15 GND 也 
16 GND 也 
(2) 30C47 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 PA_+B 供电 +B 
2 GND 地 
3 G3 外 接 电感 .电容 器 
4 G3 外 接 电 感 . 电 容器 
5 NC ах) 
6 RFOUT 频段 射频 输出 
7 RFOUT 频段 射频 输出 
8 RFOUT 频段 射频 输出 Е Бл 
ч ЛИЛ ‚Ж дє: 
2 о 加 шш 2. 名 称 :功率 放大 器 模块 , 工 
I| va 外 接 申 容器 作 在 GSM 频段 , 它 可 与 30C38 
功率 放大 器 参考 互 换 
12 GSM-PWR-CTL 功率 控制 和 站 入 з. 应 用 领域 :手机 
13 CSM-EXC-EN 功率 控制 输入 
14 CSM-PWR-CTL 功率 控制 输入 
15 VG1 外 接 电容 器 
16 G1 GSM 频段 输入 
17 VATTN 自动 功率 控制 
18 GND 地 
19 GND 地 
20 PA_+B 供电 +B 


二 、IC 通用 数 表 3 
(3) 30C48 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 VG1 外 接 申 容器 
2 DCS-PCS-PWR-CTL | 功率 控制 输入 
3 CSM-EXC-EN GSM 外 部 使 能 输入 
4 DCS-PCS-PWR-CTL | 功率 控制 输入 
5 VG3 外 接 电容 器 
6 GND 地 
7 RFOUT 射频 信号 输出 
8 RFOUT 射频 信号 输出 1. 封装 :BGA 
9 RFOUT 射频 信和 号 输出 2. 名称 :30C48 为 功率 放大 
10 RFOUT 射频 信号 输出 器 模块 ,工作 在 DCS/PCS 频 
11 GND 也 段 , 它 可 与 30C39 功率 放大 器 
12 NC 空 脚 模块 参考 互 换 
13 NC 空 脚 3. 应 用 领域 :手机 
14 GND 也 
15 PA_+B ШЕ +B 
16 РА_+В ШЕ +B 
17 GND 也 
18 GND 也 
19 VATIN 自动 功率 控制 输入 
20 Gl DCS/PCS 频段 输入 
(4) 74HC04D 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 1А 数据 输入 
2 1Y 数据 输出 
3 2A 数据 输入 
4 2Y 数据 输出 
5 3A 数据 输 1. 封装 :14 脚 SOP 
6 3Y 数据 输出 2. 名 称 : 十 六 逃 制 逆 変 器 
7 GND 地 з 关键 参数 :电源 电压 
8 4Y 数据 输出 (ce) 为 2.0~5.0~6.0V, 环 
9 4A 数据 输入 境 温度 为 - 40 ~ 125% , 功 耗 
10 5Ү 数据 输出 为 730mW 
11 5А 数据 输入 
12 6Y 数据 输出 
13 6A 数据 输入 
14 Vec 电源 
(5) 74HC08D 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 1A 数据 输入 1. 封装 :14 脚 SOP 
2 1B 数据 输入 2. 名 称 :逻辑 6 非 门 驱动 器 
3 1Y 数据 输出 з. 关键 参数 : 环境 温度 为 
4 2A 数据 输入 -40 ~125% ,电源 电压 ( Vec) 
5 2B 数据 输入 为 2.0 ~5.0 ~6.0V, 贮 存 温度 
6 2Y 数据 输出 为 - 65 ~ 150%, 2) # 
7 GND 地 为 750mW 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
8 3Y 数据 输出 1. 封装 :14 脚 SOP 
9 3A 数据 输入 2. 名 称 ; 人 逻辑 6 非 门 驱动 器 
10 3B 数据 输入 з. 关键 参数 : 环境 温度 为 
11 4Y 数据 输出 -40 ~125% ,电源 电压 (ec ) 
12 4A 数据 输入 为 2.0 ~5.0 ~6.0V ,贮存 温度 
13 4B 数据 输入 为 - 65 ~ 150C, JJ #É 
14 Vcc 电源 为 730mW 
(6) 74HC138D 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 А 地 址 输入 
2 Ai 地 址 输入 
3 А, 地 址 输入 
4 Е, 使 能 输入 
5 Е, “Ий 
z T 1. 封装 :16 脚 SOP 
5 в ч 2 名 称 :3 一 8 线 译 码 器 、 多 
7 Y; 输出 路 转换 器 
8 GND 也 3. 关键 参数 :电源 电压 
9 Y。 输出 (Vec) 为 2.0 ~ 4.5 ~ 6.0V, 
10 Ys 输出 ДА = Tr =6ns, Cr =50pF 
11 Y, 输出 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框 
р Y, ЧТ 图 如 图 2 所 示 
13 Y, 输出 
14 Ү, 输出 
15 Na 給 出 
16 Vec B 源 
(7) 74HC164D 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 Dsg 数据 输入 
2 Dsg 数据 输入 
3 Qo 输出 
4 0, 输出 
5 % 输出 1. 封装 :14 脚 SOIC 
6 Qs 输出 2. 名 称 :8 位 移 位 寄存 器 ( 串 
7 GND 地 进 并 出 ) 
ТТР 3. 关键 参数 :电源 电压 
8 P Н ] ii 
Е c а (Ve) 0 2.0 ~ 4.5 ~ 6.0V, 
7 о БИП ти Тр = Т, =6ns, C1 =50pF 
11 Qs 输出 
12 Qe 输出 
13 0; 输出 
14 Vcc 电源 


二 、IC 通用 数 表 5 
(8) 74HC244D 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
1 10E 使 能 输入 与 输出 
2 1Ao 数据 输入 
3 2Y。 总 线 输出 
4 ГА; 数据 输入 
5 2Ү, 总 线 输出 
6 1А, 数据 输入 
ШЕШЕ С 总 线 输出 1. 封装 :20 脚 SOT 
8 1A。 数据 输 2. 名 称 :8 缓冲 / 线 驱 动 / 线 
9 2Y。 总 线 输出 接收 (3 Z) 器 
10 GND 地 3. 关键 参数 :电源 电压 
11 2A。 数据 输入 (Ve) 9 2.0 ~ 4.5 ~6.0V， 
12 1Y; 总 线 输出 Tr = Т, =6ns, C, =50pF 
13 2A, 数据 输入 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框 
14 1Y, 总 线 输出 图 如 图 3 所 示 
15 2А, 数据 输入 
16 ІҮ, 总 线 输出 
17 2A。 数据 输 
18 ІҮ, 总 线 输出 
19 20E 使 能 输入 与 输出 
20 Vcc 电源 
(9) 74HC245D 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
1 DIR 方向 控制 
2 АО 数据 输入 与 输出 
3 Al 数据 输入 与 输出 
4 A2 数据 输入 与 输出 
5 АЗ 数据 输入 与 输出 
6 A4 数据 输入 与 输出 
7 A5 数据 输入 与 输出 
Š AG 数据 输入 与 输出 1. 封装 .20 脚 SOP 
9 A7 数据 输入 与 输出 2. 名 称 :3 态 8 总 线 收发 器 
10 GND 地 з. 关键 参数 :电源 电压 
11 B7 数据 输入 与 输出 (Усс) 272.0 ~ 6. OV ,环境 温度 
12 B6 数据 输入 与 输出 为 -40 ~125% ,贮存 温度 为 - 
13 B5 数据 输入 与 输出 65 —150°С ,总 功 耗 为 500mW 
14 B4 数据 输入 与 输出 
15 B3 数据 输入 与 输出 
16 B2 数据 输入 与 输出 
17 Bl 数据 输入 与 输出 
18 BO 数据 输入 与 输出 
19 ОЕ 使 能 输入 与 输出 
20 Vec 电源 
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(10) 74HC595D 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # 注 
1 Q, 并 行 数据 输出 
2 0 并 行 数据 输出 
3 0; 并 行 数据 输出 
4 0; 并 行 数据 输出 
5 Qs 并 行 数据 输出 1. 封装 :16 脚 SOP 
6 | 并 行 数据 输出 2. 名称: 好 辑 8 位 移 位 寄存 器 
7 о; 并 行 数据 条 出 з. 应 用 领域 : 串 行 到 并 行 数据 转换 .远程 控制 保 持 
8 GND 地 寄 在 中 
Q 并 行 数据 输出 “4 эшак 电源 电压 (Fec) 为 2.0~4.5~6.0V 
10 MR 主 复位 oa ks c aa | ` Koa, 
ПИШЕ: BILERARA | Ta = Te =Ons,Cy =50pF 
12 ST 存储 寄存 器 时 钟 输入 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 4 所 示 
13 ОЕ 使 能 输出 
14 D。 串 行 数据 输入 
15 Qo 并 行 数据 输出 
16 Усс 电源 
(11) A703 
引 脚 号 引 脚 符 引 脚 功能 # Ж 
1 OUTI 恒 流 输出 
2 PGND 电源 地 1. 封装 :8 脚 SOP 
3 PGND 电源 地 2. 名 称 :2 通道 150mA 高 电压 电流 可 调 稳 压 器 
4 OUT2 恒 流 输出 3. 应 用 领域 :汽车 内 部 照明 、LCD 背光 
5 EN 控制 使 能 4. 关键 参数 .恒定 输出 电流 为 20 ~ 150mA ,工作 电 
6 Vp 电源 Ре 50V ,输出 维持 电压 为 75V ,关闭 电流 为 1А 
7 AGND 模拟 地 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 5 所 示 
8 ISET 集 电流 输出 与 输入 
(12) А704 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 GATE 门 驱动 器 1. 封装 :5 脚 SOT-23 
2. 名 称 : 开 关 模 式 LED 驱动 需 
2 GND 也 3. 应 用 领域 :B22/E27 灯 装 置 .通用 照明 
N 使 能 4. 关键 参数 :输入 电源 电压 (Jon ) 为 6.5 ~ 32V, 输 
T ABBR) 为 3 ~5mA, 输 入 静态 电流 (1oc ) 为 
4 CS 电流 检测 5 ~30MA ,输入 关机 电流 (1so ) 为 1 ~2mA ,工作 温度 为 
-20 -85 や 
3 MD 电源 5. 主要 引 脚 排 列 及 内 部 框图 如 图 6 所 示 
(13) A705 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 Vpp 电源 1. 封装 :3 脚 SOT 一 89 和 3 脚 TO 一 252 
2. 名 称 : 高 功率 电流 调节 器 
Я GND 地 3. 应 用 领域 :功率 LED 驱动 器 .LED 矿 灯 / 帽 灯 
4. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 ~ 12V 输出 灌 电流 为 
360mA .工作 自由 空气 温度 为 -40 ~ 85%C 
3 OUT 输出 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 框图 如 图 7 所 示 


二 、IC 通用 数 表 7 
(14) A706 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
1 SHDN 芯 片 共 机 
2 NC 空 脚 
3 BYP 绕道 去 耦合 电容 
4 VIN 电源 引 脚 
5 RT 定时 运行 频率 高 频 电阻 振荡 
6 CVFB 恒 压 模式 反馈 К 封装 :20 ШЇ QFN 
7 NC PST: 2. 名 称 : 高 电压 升 压 驱动 器 (6 信道 恒 流 
8 [БЕТ 电流 调节 输出 与 模拟 数据 输入 | 稳 压 ) 2 
9 COMP 补偿 引 脚 3. 应 用 领域 :汽车 内 部 照明 .通信 、LCD 
10 OUT6 恒 流 输出 背光 
11 OUTS 恒 流 输出 4. 关键 参数 :输入 电压 为 4.75 ~50V , 恒 
12 OUT4 恒 流 输出 定 输出 电流 为 5~ 40mA, 工作 温度 为 
13 GND 地 -40 ~85 て ,贮存 温度 为 -55 ~ 150%C 
14 OUT3 恒 流 输出 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 8 
15 OUT2 百 流 输出 所 示 
16 OUTI ЕДЕ E 
17 NC Z Jš 
18 SW 电源 开关 输入 
19 NC КЫ 
20 EN 使 能 控制 输出 
(15) А714 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 

1 VOUT 调节 输出 1. 封装 :6 脚 SOT 一 26 

2. 名 称 : 低 噪声 . 稳 压 电荷 泵 直流 /直流 
2 GND 地 稳 压 器 

3. 应 用 领域 :白光 LED 驱动 需 .3 ~ SV 
3 SHDNB 使 能 与 低 禁 用 电荷 泵 转换 .电池 备份 电源 .手持 便携 式 

设备 
4 CN 负 终 端 (连接 电容 器 ) 4. 关键 参数 .电源 电压 为 2.7 ~4.5V, 关 
机 电流 小 于 1pA ,输出 电流 为 100mA , 低 品 

5 VIN 电源 电压 输入 声 恒 定 频率 为 2MHz 

5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 9 
6 CP 正 终端 (连接 电容 器 ) 所 示 


(16) ACT30A、 


ACT30B、ACT30C、ACT30D、ACT30E 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
SOT—23 TO—92 
ВЕ 1. 封 装 :3 脚 TO 一 92 ( ACT30A. 
V 电源 
| i a; а ACT30B 、ACT30C、ACT30D) .5 脚 SOT 一 23 
( ACT30E) 
2 2 GAD ш 2. 名 称 :高 性 能 离线 控制 器 
3. 应 用 领域 :电池 充电 器 电源 适配器 、 
= ү; ааш 备用 电源 ,电气 用 具 ,通用 离线 电源 
_ 4. 关键 参数 :电源 电压 为 4.75 —5.25У, 
$ = үт НЕВИНИ l 电流 限制 为 0.4 ~1.2A 
5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 10 
5 3 DRV1 驱动 器 输出 所 示 MM 
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(17) ACT4088 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
关 输 出 1. 封装 :6 脚 SOT 一 23 

| Ыш 开关 输出 2. 名 称 :28V、1.SA、1.4MHz 降 压 转换 器 

2 IN 电源 输入 3. 应 用 领域 :TFT 液晶 显示 器 ,便携 式 
DVD 耳机 、MP3 播放 器 等 ,汽车 供电 或 电 

3 EN 使 能 输入 池 供 电 设备 ,机顶盒 ,通信 电源 ，DSL E M 
调制 解 调 器 和 路 | 

n = 反馈 输入 4. 关键 参数 .输入 电压 (Vi ) 为 4.5 ~ 
28V, 欠 电压 锁定 电压 (Vuvio )4 ~4.48V， 

5 G 地 反馈 电压 (Vs ) 为 0.79 ~0. 83V ,工作 结 温 
为 -40 ~ 125% ,贮存 温度 为 -55 ~ 150%C 

6 BST 目 举 5 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 11 所 示 


(18) ACT50DH、ACT50UC 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
DIP SOT—23 
1 2 G 地 1. 封装 :5 脚 SOT 一 23 ( ACT50UC) 和 8 
аъ 脚 DIP( ACT50DH) 
2 3 FB ры 2. 名 称 。 高 袋 PWM 控制 器 
3 1 Vp 电源 输入 3. 应 用 领域 :电池 充电 器 .电源 适配器 、 
4 = CP 电源 地 їй B 源 、 申 気 用 具 、 通 用 高 袋 式 申 源 供 
5 5 SW 发 射 驱动 器 开关 节点 | 4 关键 参数 ,电源 电压 为 2 13 -14V. 
6 = NC 空 脚 工作 结 温 为 - 40 ~ 150“ ,贮存 温度 为 
7 Ñ -55 ~150Y ,最 大 功 耗 为 0.4W 
= С 空 肢 5. ACT50UC 的 主要 引 脚 排列 及 内 部 框 
8 4 ISET 电流 限制 编程 图 如 图 12 所 示 
(19) ACT6311 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 SW 开关 输出 1. 封装 :5 脚 SOT 一 23 
2. 名 称 :白光 LED /OLED 升 压 转换 器 
2 G 地 3. 应 用 领域 :移动 电话 .数码 相机 、PDA 
(掌上 计算 机 ) .便携 式 计算 机 、MP3 播放 
3 FB 反馈 输入 器 .全球 定 位 系统 .OLED 驱动 器 
4. 关键 参数 .输入 电压 为 2.5 ~5.5V, 反 
4 SHDN 停机 控制 ie JEW 1.20 ~ 1.28V, 最 大 功 耗 为 
0.4W, 工 作 结 温 为 -40 ~ 150%C 
5 VIN 电源 输入 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 13 所 示 
(20) ACT6906 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
能 控制 给 1. 封装 :5 脚 SOT 一 23 
1 ЕМ 使 能 控制 输入 名 称 :1.6MHz.600mA 同步 降 压 转 
2 G 地 3. 应 用 领域 : 蓝牙 耳机 便携 式 音频 播 
放 器 .手机 、 Et DSL ЛИЙ ОЗ 
3 SW 开关 节点 输出 相机 便携 式 仪器 
4. 关键 参数 .输入 电压 为 2.7 ~5.5V、 欠 
4 IN 功率 输入 BESE ШШ ( Vovo) 为 2. 2 2.5ү, 8 
(Soc ie Га 工作 结 温 为 _ 40 - 
jh 150 て ,贮存 温度 55 ~1 Е 
5 ЕВ 反馈 斑点 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 14 所 示 


二 、IC 通用 数 表 9 


(21) AD6426 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 USCRI USC 环 指标 / 串 行 时 钟 

2 USCRX USC 接收 数据 

3 USCTX USC 数据 传送 / 串 行 数据 输入 

4 USCCTS USC 清除 发 送 / 串 行 帧 同步 

5 USCRTS USC 准备 发 送 

6 GPIO10 通用 输入 与 输出 

7 ADD19 处 理 需 地 址 总 线 

8 ADD18 处 理 器 地 址 总 线 

9 ADD17 处 理 器 地 址 总 线 

10 ADD16 处 理 器 地 址 总 线 

11 ADD15 处 理 器 地 址 总 线 

12 ADD14 处 理 器 地 址 总 线 

13 ADD13 处 理 器 地 址 总 线 

14 ADD12 处 理 器 地 址 总 线 

15 ADD11 处 理 器 地 址 总 线 

16 CND 地 

17 Vpp 电源 

18 ADD10 处 理 器 地 址 总 线 

19 ADD9 处 理 需 地 址 总 线 

20 BOOTCODE 代码 使 能 

21 ADD8 处 理 器 地 址 总 线 

22 ADD7 处 理 器 地 址 总 线 

23 ADD6 处 理 器 地 址 总 线 

24 | ADD5 处 理 带 地 址 心 线 1 封装: 144 脚 LQFP 

25 ADD4 处 理 問 也 中 总线 与 144 JH PBGA 

26 ADD3 处 理 器 地 址 总 线 комын а 

27 ADD2 处 理 器 地 址 总 线 К. AM i 
b 4 ZË 

5 = ы ーーー 3. 应 用 领域 ; GSM 900/ 

30 | RAMCS 外部 RAM 芯片 选择 тооба 

31 GND 地 

32 Vpp 电源 

33 ROMCS 外部 ROM 芯片 选择 

34 DATA15 处 理 器 数据 总 线 

35 DATA14 处 理 吉 数据 总 线 

36 DATA13 处 理 器 数据 总 线 

37 DATA12 处 理 器 数据 总 线 

38 DATA11 处 理 器 数据 总 线 

39 DATA10 处 理 吉 数据 总 线 

40 DATA9 处 理 器 数据 总 线 

41 DATA8 处 理 器 数据 总 线 

42 RD 阅读 处 理 器 选 通 

43 GND 也 

44 Vp 电源 

45 UBS 上 字 节 选 通 

46 LBS 字 节 选 通 

47 DATA7 处 理 器 数据 总 线 

48 DATA6 处 理 器 数据 总 线 

49 DATAS 处 理 器 数据 总 线 

50 DATA4 处 理 器 数据 总 线 

51 DATA3 处 理 器 数据 总 线 

52 DATA2 处 理 器 数据 总 线 

53 DATA1 处 理 器 数据 总 线 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 

54 DATAO 处 理 器 数据 总 线 

55 GND 也 

56 Vpp 电源 

57 FLASHPWD 闪存 电源 中 断 

58 WR 微 处 理 器 写 选 通 

59 GND 也 

60 Vpp 电源 

61 GPIO1 通用 输入 与 输出 

62 GPIOO 通用 输入 与 输出 

63 SIMSUPPLY SIM 卡 供用 启 

64 SIMPROG SIM 卡 程序 启 

65 SIMRESET SIM 卡 复位 

66 SIMDATAIP SIM 卡 数 据 输入 

67 SIMDATAOP SIM 卡 数 据 输出 

68 SIMCLK SIM 卡 时 钟 

69 SIMCARD SIM 卡 未 检测 

70 TCK JTAG 测试 时 钟 /HSL 数据 

71 TMS JTAG 测试 模式 选择 /HSL 数据 1/DAI 复位 

72 TDO JTAG 测试 数据 输出 /HSL 数 据 2/DAI 数据 0 

73 TDI JTAG 测试 数据 输入 /HSL 数据 3/DAI 数据 1 

74 JTAGEN JTAG 使 能 

75 E? PROMEN E? PROM 使 能 

76 EPROMCLK E? PROM 时 钟 

77 E2PROMDATA E? PROM 数据 

78 GND 地 1. 封装 : 144 脚 LQFP 

79 Vpp 电源 与 144 脚 PBCA 

80 VSDO EVBC 声音 频带 串 行 数 据 输出 2. 名 称 : 单 芯 片 GSM 微 

81 VSFS EVBC 声音 频带 串 行 帧 信号 处 理 器 

82 VSDI EVBC 声音 频带 串 行 数据 输入 3. 应 用 领域 .GSM 900/ 

83 VSCLK EVBC 声音 频带 串 行 时 钟 输出 DCS1800/PCS1900 移动 设备 

84 VBCRESET 复位 

85 RXON 接収 机 接 通 

86 CLKOUT 时 钟 输出 

87 BSDO EVBC 串 行 数据 输出 

88 BSOFS EVBC 串 行 数据 帧 信号 输入 

89 BSIFS EVBC 串 行 数据 帧 信号 输入 

90 BSDI EVBC 串 行 数据 输入 

91 BSCLK 串 行 时 钟 

92 ASCLK EVBC 辅助 串 行 数据 时 钟 输出 

93 ASDI EVBC 辅助 串 行 数据 输入 

94 ASOFS EVBC 辅助 串 行 数据 帧 信号 输出 

95 ASDO EVBC 辅助 串 行 数据 输 出 

96 TXPHASE RX 与 TX 之 间 的 开关 

97 GPIO2 通用 输入 与 输出 

98 Vp 电源 

99 GND 地 

100 OSCIN 晶体 输入 (32. 768kHz) 

101 0SCOUT 晶体 振荡 器 输出 和 反馈 

102 VppRTC 实时 时 钟 供 电 电 压 

103 RWRON 电源 开关 控制 

104 SYNTHENI 合成 器 2 使 能 

105 SYNTHENO 合成 器 1 使 能 

106 SYNTHDATA 射频 串 行 数据 

107 SYNTHCLK 射频 串 行 时 钟 


二 、IC 通用 数 表 11 
(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
108 AGCA 自动 增益 控制 增益 选择 
109 AGCB 自动 增益 控制 增益 选择 
110 TXPA 功率 放大 器 使 能 
111 CALIBRATERADIO | 无 线 电 校准 
112 RADIOPWRCTL 电台 电源 关闭 控制 
113 TXENABLE 传输 使 能 
114 GND 也 
115 CLKIN 13MHz 的 时 钟 输入 
116 Vpp 电源 
117 CPIO7 通用 输入 与 输出 
118 GPIO6 通用 输入 与 输出 
119 GPIO5 通用 输入 与 输出 
120 GPIO4 通用 输入 与 输出 
121 GPIO3 通用 输入 与 输出 
122 LCDCTL 液晶 控制 
123 DISPLAYCS 选择 控制 器 心 片 选择 1. 封装 : 144 脚 LQFP 
124 BACKLIGHT 背光 控制 与 144 脚 PBCA 
125 | Vov 电源 2. 名称: 单 芯片 CSM 微 
126 GND 也 | ИШ ДЕЕ 5 
127 OSC13MON 13MHz а ааа 3， 应 用 领域 , CSM 900/ 
128 GPCS 通用 芯片 选择 ке 
129 KEYPADCOI3 键盘 列 信号 输入 DCS1800/PCS1900 移动 设备 
130 KEYPADCOL2 键盘 列 信号 输入 
131 KEYPADCOL1 键盘 列 信号 输入 
132 KEYPADCOLO 键盘 列 信号 输入 
133 GND 也 
134 KEYPADROWS 键盘 行 信号 输入 
135 KEYPADROW4 键盘 行 信 号 输入 
136 KEYPADROW3 键盘 行 信 号 输入 
137 KEYPADROW2 键盘 行 信 号 输入 
138 KEYPADROW1 键盘 行 信 号 输入 
139 KEYPADROWO HAA 
140 Vpp 电源 
141 RESET 复位 输入 
142 IRQ6 中 断 请 求 
143 GPIO8 通用 输入 与 输出 
144 GPIO9 通用 输入 与 输出 
(22) AD6458 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
| БЕ 频率 参考 输入 1. 封装 :20 脚 SSOP 
2 COMI 通用 端 1 ir 
i PRUP TERA 2. 名 称 : 美 国 模拟 器 件 
4 ТОР 本 йе А. 公司 生产 的 GSM 3V 接收 
5 ВЕТО RF 低 输入 器 中 频 子 系统 
6 RFHI RF 高 输入 3. 关键 参数 :工作 温度 
7 COM2 通用 端 2 为 -40 ~ 859%, Р АЁ 
8 СВЕЕ 增益 参考 输入 为 -65 ~150% ,内 部 功 耗 
9 MXOP 混 频 器 输出 600mW 
10 NC 空 脚 . 应 用 领域 :手机 
11 IFIP 中 频 正 输入 主要 引 脚 排列 及 内 部 
12 IFIM 中 频 负 输入 框图 如 图 15 所 示 
13 GAIN 增益 控制 输入 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
14 QRXN Q 路 负 输 出 
15 ОВХР Q 路 正 输出 
16 IRXN 工 路 负 输 出 
17 IRXP I 路 正 输 出 
18 VPS2 VPOS 电源 2 
19 FLTR 锁 相 环 滤波 器 
20 VPS1 VPOS 电源 1 
(23) AD6524 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 PEF-OP 时 钟 输 出 
2 Усс1 模拟 电源 
3 XTAL 时 钟 输入 
4 CTUNE 锁 相 控制 供电 
5 У» 数字 电源 1. 封装 :20 脚 DIP 
6 Vcc3 模拟 电源 2. ЖК. 频率 合 成 器 集 
7 SEN 频率 合成 启动 成 电 内 含 疾 : 合成 启 
8 SDATA 频率 合成 数据 en 
Ë 频率 合成 时 钟 i я 
= 是 路 频率 合成 时 钟 电路 .第 
SS 本 振 锁 相 环 申 
п | GPO0 Еа NN 
2 | co RA 控制 电路 时 钟 及 锁 相 环 
13 СРО2 转换 控制 信和 号 输出 供电 电路 数字 及 模拟 电 
14 GPO3 转换 控制 信号 输出 路 供电 , 以 及 其 他 一 些 辅 
I5 [REN 本 振 取 样 输入 助 功能 电路 
16 Усс2 模 以 电源 3. 应 用 领域 :手机 
17 Ver 地 
18 VE СР 锁 相 接地 
19 CP 本 振 锁 相 环 电压 输出 
20 Vec СР 锁 相 环 电源 


(24) AD6650 


主要 引 脚 符号 


引 脚 功能 


DVpp 3.3V 数字 电源 
AVpp 3.3V 模拟 电源 
DGND 数字 地 

AGND 模拟 地 

RESET 复位 

SYNC 同步 数字 滤波 
CHIP_ID[1:0] F ID 

SCLK 串 行 时 钟 

SDFS PITÁ bw 
SDO[1:0] 串 行 数据 输出 

DR 输出 数据 准备 指示 
D[7:0] 数据 端 

A[2:0] 地 址 位 

CS 片 选 

DS( RD) 数据 ( 读 信号 ) 
DTACK( RDY) 数据 确认 (状态 位 ) 
R/W(WR) 读 / 写 ( 低 效 写 ) 
MODE[ 2:0] 选择 控制 端 模 式 


1. 封装 :121 脚 塑料 网 


格 焊 球 阵列 ( ВСА) 


2. 名 称 :美国 模拟 天 件 


(ADI) 公 司 推出 的 应 用 于 


GSM/EDGE Ж ЭЖ 


Ийт 
3. 应 用 领域 :手机 


J 


集成 中 频 / 基 带 分 集 接 


4. 主要 引 脚 及 内 部 框图 


如 图 16 所 示 


5. 该 芯片 引 脚 按 纵横 


排列 对 应 ,没有 引 脚 编号 


表 中 只 列举 主要 引 脚 , 相 


同 引 脚 未 能 列举 


二 、IC 通用 数 表 13 
(Ж) 
主要 引 脚 号 引 脚 功能 є È 

TRST 测试 复位 
TCLK 测试 时 钟 输入 
TMS ШЕКЕН ГА 1. 封装 :121 脚 塑 料 网 
TDO 测试 数据 输出 格 焊 球 阵列 (BGA) 
TDI п йй А. 2. 名 称 :美国 模拟 器 件 
AIN 主 模 拟 输 入 (ADI) 公司 推出 的 应 用 于 
AIN 差分 模拟 输入 GSM/EDGE 无 线 基站 的 
BIN ВА. 集成 中 频 /基带 分 集 接 
BIN 差分 模拟 输入 收 器 
CPOUT БҮГЕН 出 3. 应 用 领域 :手机 
ш ША 4 ESA ARBER 
VLDO 内 部 低压 降 调节 器 补偿 ш 16 所 示 
ип так к ЕТТ 

n JT HA E 
a „Ем ыш йн, КОШТ, 
REFGND m 号 。 表 中 只 列举 主要 引 
CLK 时 钟 脚 ,相同 引 脚 未 能 列举 
CLK 补助 时 钟 
DNC 空 脚 

(25) AD7002 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 

1 TX SLEEP 部 分 睡眠 控制 输入 

2 TX DATA 发 射 部 分 数据 输入 

3 TX CLK 发 射 部 分 时 钟 输出 

4 РУ» 电源 

5 DCND 地 

6 NC КЫ 

7 CLK1 发 射 与 接收 部 分 主 时 钟 输入 

8 TESTI 测试 端 

9 NC Z Jë 

10 NC ах) 

11 CLK2 发 射 与 接收 部 分 主 时 钟 输入 1. 封装 .44 脚 PQFP 

12 RATE 数字 控制 输入 2. 名 称 : LC? MOS GSM 

13 MODE 数字 控制 输入 基带 输入 输出 端口 

14 | TESI Дидат з. 关键 参数 :工作 温度 

u DYoo = 为 -40 ~ 85% ,储存 温度 

16 DGND 地 ° 

17 NC ZH кб mon = 

18 RX DATA(IDATA) | 数字 输出 4. 应 用 领域 :手机 

19 0(ODATA) С | 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 

20 RX SYNC VQ 数据 接口 同步 输出 框图 如 图 17 所 示 

21 RX CLK 接收 部 分 接口 输出 时 钟 

22 3-STATE ENABLE 接收 部 分 三 态 驱 动 数字 输入 控制 

23 CAL 数字 滤波 段 标 度 控制 

24 RX SLEEP2 接收 部 分 电源 关闭 控制 输入 

25 NC 空 脚 

26 TEST2 测试 端 

27 RX SLEEP1 接收 部 分 电源 关闭 控制 输入 

28 NC 空 脚 

29 MZERO 数字 控制 输入 

30 AUX DATA AUX DACS 与 AUX 标记 串 行 接口 数据 输入 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 
31 AUX CLK 辅助 DACS 16 位 移 位 寄存 器 时 钟 输入 
32 AUX LATCH 辅助 DACS 移 位 寄存 器 与 AUX 输出 同步 输入 
33 AUX FLAG 数字 输出 标记 1. 封装 :44 脚 POFP 
34 AUX DACI 9 位 辅助 DAC 模拟 输出 电压 2 名称: LC2MOS GSM 
35 AUX DAC3 8 位 辅助 DAC 模拟 输出 电压 基带 答 入 输 出 端口 
36 | AUX DAC2 ТО 位 辅助 DAC 模拟 输出 电压 | Ө ТЕ 
=. 3. 关键 参数 :工作 温度 
н ~ 为 -40 ~ 85% ,储存 温度 
38 AGND 地 人 
39 QTX Q 信道 模拟 输出 265 = си = 
40 | REFOUT 基准 输出 4 应 用 领域 :于 机 
41 ТХ IT 信道 模拟 输出 5. 主要 引 脚 排 列 及 内 部 
42 | ORX Q 接收 信道 输入 框图 如 图 17 所 示 
43 TEST4 测试 端 
44 IRX I 接收 信道 模拟 输入 
(26) AD8240 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # WH 
1 VSENSE 电压 检测 1. 封装 :8 却 MSOP 
GD n серин 3. 关键 参数 :电源 电压 为 9 ~ 
ET 27V ,调节 电压 为 12.5 ~27V ,工作 
5 Virus 通道 晶体 管 输 出 s 为 300uA 停机 电 流 为 10uA 
6 | SHUNT АЙЛ НИИ. ж E 
8 V, 参考 电压 4. 封装 及 内 部 框图 如 图 18 所 示 
(27) AD8311 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 # WH 
1 VPOS 正 电源 (2.7 ~5.5V) 1. 封装 .WLCSP 
2 VAPC 增益 控制 元 件 控制 电压 输出 2. 名称 :50dB GSM РА 控制 器 
3 VSET 设置 点 电压 输入 (0.25 ~1.4V) З. 应 用 领域 .用 于 1.、2.3 倍 带 宽 
4 FLTR 综合 电容 器 ( 连接 在 FLTR 与 COMM 之 间 ) | 移动 电话 (GSM .DCS 、EDGE ) 
5 COMM 设置 公共 端 ( 地 ) 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 
6 RFIN RF 输入 图 19 所 示 
(28) AD8316 
引 脚 号 Е 
引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
LFCSP | MSOP 
Í 1 [REIN RF 输入 = 1. 封装 :10 脚 MSOP 与 16 脚 LFCSP 
2 2 ENBL 正常 运转 连接 2. 名 称 :2 路 输出 GSM PA 控制 器 
3 3 VSET 设置 点 输入 3. 应 用 领域 .用 于 1.2.3 倍 带 宽 移 
4 4 ШИШ 综合 电容 器 (连接 在 FLTI 与 COMM 之 间 ) | 动 电话 ( CSM .DCS .PCS .EDGE ) .无 
5 — |м 空 脚 线 终端 设备 发射 功率 控制 
6 5 BSEL 频段 选择 4. 关键 参数 :工作 温度 为 -40 ~ 
7 6 FLP 综合 电容 器 (连接 在 FLT2 与 COMM 之 间 ) 85 °C , 风 - 存 温度 为 -65 ~150 て 
= = 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 
8 NC 空 脚 20 所 示 
9 7 OUT2 频段 2 输出 б 


二 、IC 通用 数 表 15 
(Ж) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ë 
LFCSP | MSOP 
10 8 COMM 通用 端 1. 封装 :10 脚 MSOP 与 16 脚 LFCSP 
11 9 | OUT 频段 1 输出 2 名称:2 路 输出 GSM PA 控制 器 
ас 3. 方 用 領域 : 用 子 1、2、3 倍 带宽 移 
12 10 | VPOS 正 电源 (2.7 ~5.5V) 动 电话 ( GSM, DCS, PCS EDGE) .无 
13 ー INC 空 脚 线 终端 设备 е ОЛ е 
14 — Е 通用 端 T ЖЕКА Өзу “ш 
5 | — |N EM 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 20 
16 一 NC 空 脚 所 示 
(29) AD9913 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
1 PS2/ADRS/DS 多用 途 端 
2 PS1/ADR4/D4 多 用 途 端 口 
3 PS0/ADR3/D3 多用 途 端 
4 DVpp 电源 
5 DGND 地 
6 ADR2/D2 多 用 途 端 品 
7 ADR1/D1 多 用 途 端 口 
8 ADROZD0 多 用 途 端 口 
9 SYNC_CLK 时 钟 输出 
10 SER/PAR 串 行 /并 行 端口 选择 
11 AGND 也 
12 | Am ЭА 1. 封装 :32 脚 LFCSP (81 
13 REF_CLK 参考 时 钟 输入 DB ДЕ PF98928 ) 
14 REF_CLK 互补 参考 时 钟 输入 2. ZRK: ADI 公司 推出 的 
15 AGND 也 专门 为 无 线 便携式 设备 而 
16 AVpp 电源 设计 的 完全 低 功 耗 、 低 成 本 
17 АУ рь 电源 直接 数字 频率 合成 器 
18 AGND 也 SDDS) РЕ 
i9 |iour DAC 互补 输出 源 hl 
4. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 
20 |IOOT DAC 输出 源 内 部 框图 如 图 21 所 示 
21 AGND 也 
22 AVpp 电源 
23 AGND 也 
24 RSET 模拟 参考 
25 MASTER_RESET 主 复位 
26 PWR_DWN_CTL 外 部 掉 电 /数字 输入 
27 IO_UPDATE 0 更新 
28 CS 品行 与 并 行 端口 片 选 
29 SDIO( WR/RD) 串 行 端口 双向 数据 线 (并行 /端口 写 / 读 使 能 ) 
30 SCLK/PCLK 串 行 与 并 行 端口 输入 时 钟 
31 ADR7/D7 多 用 途 端 口 
— 32 |ADR6[D6 — | ФНП | 
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(30) ADL5322 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 Vec 1Е 电源 (5V) 1. 封装 :8 脚 LFCSP 
2 Vee 正 电源 (5V) 2. 名 称 : ADI 公司 推出 的 高 线性 .固定 增益 
RF 放大 器 ,支持 700MHz ~ 1CHz 工作 频段 调 
3 GND Е 谐 , 输 出 功率 为 0. 5W(Pl dB 时 28 dBm) 的 预 
4 RFOUT RF 输出 驱动 器 可 提供 42 dBm IP3 的 高 线性 输出 和 
P тя 正 电源 (5V) +0.25 dB 优良 的 增益 稳定 性 ,具有 20 dB 的 固 
Еа ё 定 增益 ,用 作 蜂 窜 基 站 射频 板 的 输出 级 或 用 作 
6 GND 也 多 载波 基站 功率 放大 器 (PA) 的 输入 预 驱 动 器 
I ND 3. 关键 参数 :工作 温度 为 -40 —85°С 
Ё ー 4. 应 用 领域 :手机 
8 RFIN RF 输入 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 22 所 示 
(31) ADL5370. ADL5371. ADL5372. ADL5373. ADL5374 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 COMM 输入 通用 端 
2 COMM 输入 通用 端 
3 VPS1 正 电源 
4 VPS1 正 电源 
5 VPS1 正 电源 
6 VPS1 FE 电源 
7 COMM 输入 通用 端 
8 LOIP 本 振 输入 1. 封装 :24 脚 LFCSP 
9 ТО АЕ A 2. 名 称 :美国 模拟 器 件 (ADI) 公司 推出 的 供 
- 支持 250MHz ~ 4GHz 频率 (分别 是 支持 
10 COMM 输入 通用 端 250MHz ~ 1. 3GHz 频率 的 ADL5370, 支持 
11 COMM 输入 通用 端 700MHz ~1.3GHz 频率 的 ADL5371 ,支持 1.6 ~ 
2 L 2.4CHz 频率 的 ADL5372 ,支持 2.4 ~ 3. ОСН 
12 COMM 『 和 人 通用 端 频率 的 ADL5373 及 支持 3.3 ~4.0GHz 频率 的 
13 VOUT 设备 输出 ADLS374 ) 的 无 线 基 站 设备 使 用 的 正 交 调幅 器 
т Үр 正 申 源 3. 应 用 领域 :用 于 蜂窝 /PCS 通信 系统 、WCD- 
Е ашы MA/cdma2000/CSM/EDGE WiMAX 、WiMAX/ 宽 
15 VPS2 正 电源 带 无 线 系统 
一 一 度 为 -65 ~ 150% 
17 VPS4 FE 电源 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 23 所 示 
18 VPS5 正 电源 
19 IBBP 微分 同 相 与 正 交 基带 输入 
20 IBBN 微分 同 相 与 正 交 基带 输入 
21 COMM 输入 通用 端 
22 СОММ 输入 通用 端 
23 QBBN 微分 同 相 与 正 交 基带 输入 
24 QBBP 微分 同 相 与 正 交 基带 输入 


二 、IC 通用 数 表 17 
(32) ADM3070E 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 NC 室 脚 
2 RO 接收 输出 
3 RE 使 能 接收 输出 
4 DE 使 能 驱动 输出 
5 [Л 驱动 输入 1. 封装 ;SOIC 
6 GND 地 2. 名称 :具有 +15 kV 防 静 电 保护 功能 的 3.3V 
7 GND 地 电源 低 功 耗 数据 收发 器 ,非常 适用 于 多 点 总 线 
8 NC КЫП 传输 线 上 的 全 双 工 和 半 双 工 通 信 
9 Ү 非 驱 动 输出 3. 应 用 领域 : 手机 
10 Z 反 相 驱动 输出 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 24 所 示 
11 В 反 相 接收 输入 
12 А 非 接收 输入 
13 NC ZH 
14 Vec 电源 


(33) ADM3491E 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 NC 室 脚 
2 RO 接收 输出 
3 RE 使 能 接收 输出 
4 DE 使 能 驱动 输出 
5 DI 驱动 输入 
6 CND 接地 1. 封装 :14 脚 SOIC 
7 GND 接地 名 称 : 收 发 机 
8 NC 空 脚 3. 应 用 领域 :手机 
9 Ү 非 驱 动 输出 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 25 所 示 
10 Z 反 相 驱动 输出 
11 B 反 相 接收 输入 和 反 相 驱动 输出 
12 А 非 接收 输入 
13 Усс 电源 
14 Vec 电源 


(34) ADM4073 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 GND 地 1. 封装 :6 脚 SOT-23 
2 GND 地 2. 名 称 : 低 价 .电压 输出 .上边 带 .电流 传感器 
3 Vec 电源 ав 会 ES C. THH 
4 | mS+ ШЕНИН | あう ey ЧЕИС -40 ~ 1250 , TAE 
5 RS - 负载 侧 连 接 到 外 部 感应 电阻 器 4. 应 用 领域 .手机 
6 OUT 电压 输出 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 26 所 示 


(35) ADM8843 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 VOUT 电荷 泵 输出 1. 封 装 :16 脚 LFCSP 
2 C2 + 连接 快速 电容 器 2 正 端 2. 名 称 :电荷 泵 式 LCD 小 屏 LED 背光 源 驱 动 
3 ISET ЕА Л. 3. 应 用 领域 :移动 电话 的 主 、 副 显示 器 ,白光 
4 GND 地 LED 背光 , 照相 机 闪光 灯 / 频 闪 灯 , 微 ТЕТ 彩色 
5 FB1 LED 连接 电荷 泵 反馈 负极 3208, DSC, PDA 
6 FB2 LED 8 nj Z Jx i 0 4. 关键 参数 .输入 电源 电压 为 2.6 ~5.5V, 工 
7 FB3 LED 连接 电荷 泵 反馈 负极 作 温 度 为 -40 ~85%C 
8 FB4 LED 39 j 2 z t t 94 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 27 所 示 


(36) АОМ8845 
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(Ж) 

引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
9 GND 地 1. 封装 :16 脚 LFCSP 
10 | GND 地 | 2. PR: НИЗ LCD 小 屏 LED 背光 源 驱动 
11 C2 - 连接 快速 电容 器 2 负 端 3. 应 用 领域 :移动 电话 的 主 、 副 显示 器 ,白光 
12 CTRI2 数字 输入 LED 背光 , 照相 机 闪光 灯 / 频 闪 灯 , 微 TFT 彩色 
13 CTRLI 数字 输入 显示 器 ,DSC,PDA 
14 С1- 连接 快速 电容 器 1 负 端 4. 关键 参数 :输入 电源 电压 为 2.6 ~5.5V, 工 
15 Vec 电源 作 温 度 为 40 -85 や 
16 СІ + 连接 快速 电容 器 1 正 端 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 27 所 示 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 VOUT 电荷 泵 输出 
2 С2 + 连接 快速 电容 器 2 正 端 
3 ISET 偏 压 电流 设置 输入 
4 ЕВ1 LED 92 nj # Б Ил f 1⁄2 1. 封装 :16 脚 LFCSP 
5 FB2 LED 连接 电荷 系 反馈 负极 2. 名 称 :电荷 泵 驱动 白色 LED 背光 液晶 显 
6 FB3 LED 连接 电荷 泵 反馈 负极 示 器 
7 |FB4 LED ЕНЕН {ЭБЕН Ж 3. 应 用 领域 :移动 电话 的 主 、 副 显示 器 ,白光 
ш _ LED EUREI рер 背光 ,照相 机 闪光 灯 / 频 闪 灯 和 电影 轻 应 用 ， 
9 FB6 LED 连接 电荷 泵 反馈 负极 ЕТЕТ 彩色 显示 器 ,DSC, PDA 
10 GND 地 Se s 
п = AERAR TER 4. 关键 参数 ， 有 源 电 压 ( Vcc ) 为 +2.6 ~5.5V， 
12 CTRI2 数字 输入 [ 作 环 境 温度 (7 ) 为 40 ~ 85% 
13 CTRLI 数字 输入 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 28 所 示 
14 Cl- 连接 快速 电容 器 1 负 端 
15 Усс 电源 
16 СІ + 连接 快速 电容 器 1 正 端 


(37) ADP1111 系列 


(38) ADP1653 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 &# È 
1 ILM 连接 VIN 1. 封装 :8 脚 DIP 与 SOIC 
ュー W — 2. 名 称 :开关 稳 压 器 
4 |$? Fa з. 关键 参数 :工作 电压 为 2 ~ 30V, 最 大 额定 电 
5 GND Ж 压 为 36V, 工 作 温度 为 ~ 70°С, 贮存 温度 为 
А0 ГЕГИ = 65 ~ 150% ,最 大 功 耗 为 500mW 
7 SET 增益 放大 输入 4. 应 用 领域 :手机 
8 FB(SENSE) | 反馈 (检测 ) 5. 主要 引 脚 排 列 及 内 部 框图 如 图 29 所 示 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ë 
1 SETT 设置 LED 高 亮度 模式 输入 1. 封装 :16 脚 LFCSP 
2 SETF 设置 LED 闪光 模式 输入 2. 名 称 ; 双 接口 式 高 效率 、 高 功率 闪光 /LED 
3 ”| CTRL1/SCL | 逻辑 接口 模式 /品行 接口 时 钟 答 入 | 驱动 名 ея М ети 
J CTRLOZSDA |“ EA EAA Po x x "шш .智能 手机 、 数 码 相 

有 B A КЕ ` 

° SEM л 4. 关键 参数 :输入 电压 为 2.75 ~5.5V, 工 作 
e LED LED 指示 带 输 入 频率 为 1. 2MHz, 工 作 环境 温度 为 -40 ~125 で 
7 OUT LED 电压 输出 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 30 所 示 


二 、IC 通用 数 表 19 
(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
8 GND 地 
= = 1. 封装 :16 脚 LFCSP 
9 | HPLED LED 高 功率 电流 稳 压 器 2. 名称: 双 接 口 式 高 效率 ,高 功率 闪 
10 INTF 接口 输入 光 /LED 驱动 器 
п |INT 低 中 断 输 出 3. 应 用 领域 :可 拍照 手机 、 智 能 手机 、 
= 数码 相机 、 摄 像 机 .PDA 
J са — 4. 关键 参数 :输入 电压 为 2.75 ~ 
13 LX LED 开关 节点 5. 5V ,工作 频率 为 1. 2MHz, 工作 环境 温 
14 Vpp 电源 度 为 -40 -125 や 
i EN 使 能 输入 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 30 
16 | SIR 选 通 控制 输入 


(39) ADP2105 、 


ADP2106 、ADP2107 


引 脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 # 注 

1 EN 启动 输入 

2 GND 也 

3 GND 也 

4 GND 也 1. 封装 : 极 小 4mm x4mm LFCSP 

5 СОМР 反馈 回路 补偿 2. 名 称 : 三 款 输出 电流 大 小 分 别 为 
San sas ІА 1. ЅА 和 2A 的 PWM 降圧 DC-DC 转 

и. СА он нике 

= В с 和 电流 断 续 式 模式 ( DCM ) 提高 轻 负载 

8 NC 空 及 时 的 电源 效率 ,进而 延长 了 便携 式 产品 

9 PWIN2 电源 输入 о, ss 

10 (Іх 开关 信号 输出 а. а | кз 

золи Е 4. 应 用 领域 :手机 

12 |10 开关 信号 输出 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 31 

13 PWIN1 电源 输入 所 示 

14 IN 功率 输入 

15 GND 地 

16 OUT_SENSE(FB) | 输出 电压 检测 (反馈 ) 


(40) ADP3401 


引 脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 备 È 

1 VBAT 电池 电压 输入 

2 Vcc 数字 电源 
qaq 1. 封装 :28 脚 TSSOP 

3 PWRONKEY 电源 开关 : , 
с. 2. 名称: GSM 电源 管理 系统 

4 ANALOGON ҮТСХО 使 能 з. 关键 参数 : Vic 为 2.71 ~2.82V, 工 

5 POWRONIN 供 CPU 的 电源 作 温 度 为 -20 -85 や 

6 POWX 控制 电源 输出 4. 应 用 领域 :手机 

a CHRON 充电 开关 输入 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 32 

所 示 
8 VRTC 实时 供电 或 电池 供电 
9 CAP - 升 压 电容 器 负极 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 # W 

10 SIMBAT 电池 电压 输入 

11 DATAIO SIM 卡 数据 输入 /输出 

12 RESETIN SIM 卡 复位 信号 输入 

13 CLKIN SIM 卡 时 钟 输入 

14 SIMGND SIM 卡 接地 

15 1⁄0 SIM 卡 数据 读 写 

RST 重新 设置 1. 封装 :28 脚 TSSOP 

17 | SIMPROG SIM 卡 程序 控制 2. 名 称 :GSM 电源 管理 系统 

18 | SIMON 使 能 3. 关键 参数 : ec 为 2.71 ~2. 82V, T. 

19 CLK SIM 卡 系统 时 钟 信号 作 温 度 为 -20 ~85%C 

20 | VSIM SIM 电源 4. 应 用 领域 :手机 

>] САР+ 开 压 电容 器 正 极 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 32 

22 RESCAP 复位 延 时 电容 器 

23 DGND 数 字 地 

24 VTCXO 晶振 供电 输出 

25 RESET 复位 

26 REFOUT 参考 电 平 输出 

27 VccA 模拟 电源 

28 AGND 模拟 地 


(41) ADP3404 


引 脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 а 注 
1 RESCAP 重新 设置 延 时 
2 DGND 数 字 地 
3 VTCXO 晶体 振荡 器 
4 RESET 复位 
5 REFOUT 参考 电 平 输出 
6 VccA 模拟 电源 
7 | AGND 模拟 地 1. 封装 :28 脚 TSSOP 
8 | VBAT 电池 输入 2. 名 称 : 多 功能 电源 系统 芯片 ,能 》 
9 Усс 数字 电源 GSM 及 GPRS 终端 提供 所 有 的 电源 管理 
10 PWRONKEY 电源 开关 功能 
11 ANALOGON 逻辑 音频 开启 信和 号 3. 关键 参数 : Vcc 为 2.4~2.5V， Vec A 
12 PWRONIN 供 CPU 的 电源 为 2.71 ~2. 82V ,工作 温度 为 -20 -85 で 
13 | POWX 控制 电源 输出 4. 应 用 领域 :手机 
14 CHRON 充电 器 输入 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 33 
15 | VRTC 实时 供电 或 电池 供电 所 示 
16 САР- 外 接 电容 
17 SIMBAT SIM 卡 电 源 
18 DATAIO 数据 输入 /输出 
19 RESETIN 复位 信号 
20 CLKIN 时 钟 输入 
21 SIMGND 接地 


二 、IC 通用 数 表 21 
(Ж) 
引 脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 # È 
2 |10 输入 /输出 т. 封装 :28 脚 TSSOP 
23 RST 重新 设置 2. 名 称 :多 功能 电源 系统 芯片 ,能 ， 
GSM 及 GPRS 终端 提供 所 有 的 电源 管理 
24 SIMPROG VSIM 编程 功能 
25 SIMON 使 能 3. 关键 参数 ;Je 为 2.4~2.5V,TcA 
26 | CLK 时 钟 信号 2 | е. N RM е 
27 VSIM SIM 电源 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 33 
28 | CAP+ 外 接 电容 所 示 
(42) ADP3408 
引 脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 备 È 
1 PWRONIN 供 CPU 的 电源 
2 PWRONKEY 电源 开关 
3 POWX 控制 电源 输出 
4 SIMEN 使 能 
5 VRTCIN 实时 时 钟 信号 输入 
6 VRTC 实时 时 钟 
7 BATSNS 电池 电压 
8 MVBAT 
9 CHRDET 仿 测 输出 
10 CHRIN 充电 器 输入 电压 
11 GATEIN CPU 门 输入 信号 
12 | GATEDR 门 驱动 输出 1. 封装 :28 脚 TSSOP 
T 2. 名 称 :多 功能 电源 系统 芯片 ,能 》 
Фар — GSM Ж GPRS 终端 提供 所 有 的 电源 管理 
14 | ISENSE 充电 电流 输入 功能 
15 | EOC 转换 结束 信号 з. 关键 参数 .工作 温度 为 -20 ~ 85% 
ы {м .应 用 领域 . 手 
eh ШО чл + sapna 
17 RESCAP 重新 设置 延 时 所 示 
18 RESET 复位 
19 | VSIM SIM 电压 
20 VBAT2 电池 电压 输入 2 
21 VMEM LDO 输出 
22 VCORE 数字 LDO 输出 
23 VBAT 电池 电压 输入 
24 VAN 模拟 LDO 输出 
25 VTCXO ШУЛ ТЫ 
26 REFOUT 参考 电 平 输出 
27 AGND 模拟 地 
28 | TCXOEN 温度 补偿 晶体 振荡 使 能 
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(43) ADP3500 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а 注 

1 OPT3 可 选择 功率 输入 

2 KEYPADCOLO 键 区 列 控制 0 

3 KEYPADCOLI 键 区 列 控制 1 

4 KEYPADCOL2 键 区 列 控制 2 

5 KEYPADCOL3 键 区 列 控制 3 

6 KEYPADROWO 键 区 行 输入 0 

7 KEYPADROWI 键 区 行 输入 1 

8 KEYPADROW2 键 区 行 输入 2 

9 KEYPADROW3 键 区 行 输入 3 

10 KEYPADROW4 键 区 行 输入 4 

11 KEYPADROWS 键 区 行 输入 5 

12 TCXO_ON 主 LDOs 开启 控制 逻辑 输入 

13 SLEEP – RF Rx LDOs 逻辑 输入 

14 BLIGHT LED 驱动 

15 DGND 数 字 地 

16 INT - 中 断 信号 输出 

17 RTCV RTC 电源 输入 1 封装 ,64 脚 LOrP 

18 | OSC OUT 连接 32. 768kHz 晶体 2. 名 称 :CDMA 电源 管理 系统 
19 AGND 模拟 地 3. 关键 参数 :工作 温度 为 - 30 ~ 
20 OSC IN 连接 32. 768kHz 晶体 85°С ,Vpar BEX 3.3 ~5.5V, 适 配器 电 
21 GPIOO 通用 输入 与 输出 压 (Vape) 范围 为 5.5 ~12V 

22 CPIO1 通用 输入 与 输出 4. 应 用 领域 : CDMA/cdma2000/PCS 
са е. „е 
24 CPIO3 通用 输入 与 输出 所 示 

25 DATA 串 行 接口 数据 输入 与 输出 

26 CS 串 行 接口 片 选 输入 

27 CLKIN 串 行 接口 时 钟 输入 

28 RESETIN - 复位 输入 

29 32K OUT 32. 768kHz 输出 

30 RESET + 复位 输出 

31 RESET OUT - 复位 输出 

32 TEST 测试 端 

33 RSTDELAY — 复位 输出 (50ms 延 时 ) 

34 VBAT 电源 输入 

35 LDO11 调整 器 机 1 输出 

36 LDO1 调整 器 要 输出 

37 VBAT 电源 输入 

38 LDO3 Шет) 

39 AGND 模拟 地 
40 REFO LDO2 直通 FET 开关 输出 
41 LDO2 调整 器 可 输出 


二 、IC 通用 数 表 23 


( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
42 VBAT 电源 输入 
43 LDO4 调整 器 树 输出 
44 LDOS ШЕ А 输出 
45 УВАТ 电源 输入 
46 LDO6 ШЕ ШШ 
47 LD07 ШЕ А 输出 
48 УВАТ 电源 输入 
49 | LDO8 ЗИ ЕВ 输出 Т. 封装 :64 脚 LOFP 
50 AGND 模拟 地 2. 名 称 :CDMA 电源 管理 系统 
51 LD09 调整 器 #9 输出 3. 关键 参数 :工作 温度 为 - 30 ~ 
52 VBAT 电源 输入 85°С ,Veat 电 压 为 3.3 ~5.5V, 适 配器 电 
53 LDO10 调整 器 #10 输出 压 (Vipp) 范 围 为 5.5 ~12V 
54 BVS 充电 器 电池 电压 检测 输入 4. 应 用 领域 : CDMA/cdma2000/PCS 
55 | NRCAP 噪声 降低 电容 手机 
56 AGND 模拟 地 _ 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 35 
57 | MVBAT 电池 电压 分 配器 输出 所 示 
58 BASE 基 极 驱动 
59 ADAPTER AC 适配器 输入 
60 BATID 电池 辨认 
61 ISENSE 充电 电流 检测 输入 
62 POWRONKEY - 功率 开 / 关 键 控 输入 
63 OPTI - 可 选择 功率 ON 输入 
64 OPT2 - 可 选择 功率 ON 输入 
(44) ADP3502 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 o Ж 
1 OPT3 可 选择 功率 输入 
2 KEYPADCOLO 键 区 列 控制 0 
3 KEYPADCOLI 键 区 列 控制 1 
4 KEYPADCOL2 键 区 列 控制 2 
5 KEYPADCOL3 键 区 列 控制 3 
6 KEYPADROWO 键 区 行 输入 0 
7 KEYPADROW1 键 区 行 输入 1 
8 KEYPADROW2 键 区 行 输入 2 
9 KEYPADROW3 键 区 行 输入 3 1. 封装 .64 脚 7mm x 7mm x lmm TQFP 
10 KEYPADROW4 键 区 行 输入 4 2. 名 称 :CDMA 电源 管理 系统 
11 KEYPADROWS 键 区 行 输入 5 3. 关键 参数 :工作 温度 为 - 30 ~ 
12 TCXO_ON 主 LDOs 开 月 控制 多 辑 输 入 85°С ‚Уку ЛЕ 3.3 ~ 5.5V, 适 配器 电 
i CHT maa e 压 (Yape) 范 围 为 5.0~12V 
15 DcND 数字 地 4. 应 用 领域 . CDMA/cdma2000/PCS 
16 | INT- 中 断 信号 输出 手机 | ú 
17 RTCV RTC 电源 输入 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 36 
18 | OSC IN JEE 32. 768kHz 唱 体 所 示 
19 AGND 模拟 地 
20 OSC OUT 连接 32. 768kHz 晶体 
21 GPIOO 通用 输入 与 输出 端口 
22 GPIO1 通用 输入 与 输出 端口 
23 GPIO2 通用 输入 与 输出 端口 
24 CPIO3 通用 输入 与 输出 端口 
25 DATA 串 行 接口 数据 输入 与 输出 
26 CS 串 行 接口 片 选 输入 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
27 CLKIN 串 行 接口 时 钟 输入 
28 RESETIN - 复位 输入 
29 32K OUT 32. 768kHz 输出 
30 RESET + 复位 输出 
31 RESET OUT - 复位 输出 
32 TEST 测试 端 
33 RSTDELAY - 复位 输出 (50ms 延 时 ) 
34 VBAT 电源 输入 
35 LDO11  Е ЛЕ 输出 
36 LDO1 ШЕ ИЛЕП 
37 УВАТ 电源 输入 
38 LDO3 调整 器 她 
39 AGND 模拟 地 
40 REFO LDO2 直通 FET 开关 输出 
41 LDO2 调整 器 坊 输出 1. 封装 :64 脚 7mm x 7mm x1mm TQFP 
42 VBAT 电源 输入 2. 名 称 :CDMA 电源 管理 系统 
43 | LDO4 ШЕ ГЕ 输出 з. 关键 参数 :工作 温度 为 -30 ~ 
44 | 1005 调整 名 的 输出 85%C ,Voxr 电 压 为 3.3 ~ 5. 5V, 适 配器 电 
B IT Eor лее 
47 LDO7 调 Галати AE Лу H 领 域 . CDMA/cdma2000/PCS 
48 | VBAT 电源 输入 =й | 
49 LD08 УЖЕ ЗЕ НВ 移出 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 36 
50 | AGND 模拟 地 所 示 
51 LD09 ШЕ НӘ а 
52 УВАТ 电源 输入 
53 12010 JIR ТҮ 输出 
54 BVS 充电 器 电池 电压 检测 输入 
55 NRCAP 噪声 降低 电容 
56 AGND 模拟 地 
57 MVBAT 电池 电压 分 配器 输出 
58 BASE 基 极 驱动 
59 ADAPTER 适配器 输入 
60 ADPSUPPLY 电压 输入 
61 ISENSE 电流 检测 输入 
62 POWRONKEY - 率 开 / 关 键 控 输 入 
63 OPTI - IR ON 输入 
64 OPT2 – 可 选择 功率 ON 输入 
(45) ADP3522 
引 脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 备 Ж 
1 SIMEN SIM 卡 LDO 稳 压 器 使 能 
2 VRTCIN 实时 时 钟 LDO 稳 压 器 输入 电压 1. 封装 .5mm x 5mm 32 H LFCSP 
3 VRTC 实时 时 钟 电 源 2. 名 称 :多 功能 电源 系统 芯片 ,能 为 
4 BATSNS 电池 电压 检测 输入 GSM 及 GPRS 终端 提供 所 有 的 电源 管理 
5 MVBAT 分 组 电池 电压 输出 功能 
6 CHRDET 充电 检测 输出 з. 关键 参数 . 工作 温度 为 -20 ~ 
RN 充电 山 输 入 电压 85 人 ,贮存 温度 为 -65 -150 
8 SIMVSEL 程序 VSIM 输出 ( 低 :1. 8V) 4 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 37 
9 GATEDR 充电 器 驱动 输出 所 示 9 сыа 
10 | GATEIN 微 处 理 充电 器 选 通 控制 输入 2 
11 DGND 数字 地 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 代码 引 脚 功能 备 Ж 
12 ISENSE 充电 电流 检测 输入 
13 EOC 充电 输出 端 
14 CHGEN 充电 使 能 控制 输入 
15 RESCAP 复位 延迟 时 间 
16 RESET 主 复位 
17 NC 空 脚 
18 VSIM SIM F LDO Fá E frf 
50 аг ушул. A ЕЕ | 1. 封装 :Smm 32 脚 LECE 
21 VCORE 数字 核心 LDO 稳 压 器 输出 2 名称 :多 功能 电源 系统 已 片 ,能 ， 
22 | VBAT ЖЫШ # i i JE GSM 及 GPRS 终端 提供 所 有 的 电源 管理 
23 | VAN 模擬 2 功能 
24 NC 2х 3. 关键 参数 :工作 温度 为 - 20 ~ 
温度 补偿 晶体 振荡 器 LDO 稳 压 | 85 ,贮存 温度 为 -65 - 150 や 

М 器 输出 4 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 37 
26 | REFOUT 基准 输出 所 示 
27 AGND 模拟 地 
т TCXOEN TOXO TDO 稳 压 器 使 能 与 MV- 

BAT 使 能 
29 PWRONIN 微 处 理 器 开 / 关 信和 号 
30 PWRONKEY 键盘 开 / 关 
31 | POWX 键盘 接口 输出 
32 NC 空 脚 


(46) AMC1117 系列 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 各 Ж 

1 ADJ/GND 调整 /地 1. 封装 :SOT 一 223 TO 一 252 

2. 名 称 :1A 超 低 压 降 稳 压 器 
Же 3. 应 用 领域 :电池 充电 器 .高 效率 线 

Vour 电压 输出 
2 | Vou 电压 输出 性 稳 压 器 .电池 供电 的 仪器 

= 4. 关键 参数 :输出 电流 为 1A, 工 作 结 
3 | Vm 电压 输入 温 为 0 ~150%C ,贮存 温度 为 -65 ~ 150% 


(47) AMC34063A 系列 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & È 
1 | SC 开关 集 电 极 1. 该 系列 IC 型 号 与 封装 ;8 脚 DP 
2 |sE 开关 发 射 器 (AMC34063AM 、AMC34063AMF) 和 8 脚 
SOP( AMC34063ADM 、AMC34063 ADMF ) 
3 | CAP 振荡 器 定时 电容 2. 名 称 :DC 一 DC 转换 器 控制 电路 
4 GND 地 3. 应 用 领域 :适配器 .充电 器 、 主 机 
- 板 HIRNY 
5 Vre- 比较 器 非 反 相 输入 4. 关键 参数 :输入 电压 为 3.0 ~ 40V， 
6 Vec 电源 输出 开关 电流 1.5A, 贮存 温度 为 
пе 65 ~ 150% 
T | 15м 峰值 检测 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 38 
8 | DRC 驱动 器 集 电极 所 示 
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(48) AMC7110 、AMC7111 、AMC7113 、AMC7114 系列 


引 脚 号 И 2 上 
引 脚 符号 引 脚 功能 # 注 
MSOP | SOT—26 
1 一 PGND 电源 地 
ーー 1. 该 系列 IC 型 号 和 封装 :6 脚 SOT 一 26 
2 3 EN 使 能 控制 (AMC7110ADBF、AMC7110DBF、AMC7113DBF) 、8 肢 
| y т MSOP( AMC7111ADNF 、AMC7111DNF .AMC7114DNF) 
ш 2. 名 称 :白色 / 蓝 色 LED 驱动 器 
4 2 GND 也 3. 应 用 领域 :小 尺寸 彩色 LCD 背光 、 移 动 电话 、 
智能 手机 键盘 灯 
5 = LED4 LED 负电 极 输出 4. 关键 参数 : 电源 电压 为 2.7 ~ 6V ,待机 电流 
为 0.1pA, 贮 存 温度 为 -40 ~ 150 ,LED 吸收 电 
负电 极 输 出 з ' , 
6 ü: LEDS LED 负电 极 输 出 流 为 20 ~15mA 
7 5 LED2 LED 负电 极 输出 5. AMC7110ADBF .AMC7110DBF 、AMC7113DBF 
主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 39 所 示 
8 6 LED1 LED 负电 极 输出 


(49) AMC7123DN 、AMC7124DN 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
AMC7123DN | AMC7124DN 
1 1 ENH 使 能 输出 (高 ) 
2 2 ENL 使 能 输出 ( 低 ) 1. 封装 :8 脚 MSOP 
3 3 Ур 电源 2. 名 称 : 闪 光 灯 LED 驱动 器 
Р Р А F 3. ЛУД. 0 50 ВЕ, Ж ВЕ FELA NLA 
G 也 LED 闪光 灯光 及 数码 相机 的 LED 闪光 灯光 
5 8 LED3 LED 阴极 4. 关键 参数 :工作 电压 为 2.7 -6V, 最 大 的 
zh 22 ЕЗ. Иң HZ De 
a IED LED 阴极 и 120mA ,最 小 的 LED 驱动 电流 
7 7 GND 地 5. AMC7124DN 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
= 5 LED1 LED 阴极 如 图 40 所 示 
8 = GND 地 
(50) AMC7135 系 列 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1. 该 系列 IC 型 号 : AMC713SPKF 、 AMC713SPKFA 、 
1 Vpp 电源 AMC7135SJF 、AMC713SSJFA 
2. 封装 :SOT- 89 ( AMC7135PKF 、AMC7135PKFA ) 与 
TO 一 252( AMC7135SJF .AMC7135SJFA) 
доғ 输出 3. 名 称 :350mA 电流 调节 器 
4. 应 用 领域 :LED rB f LED 矿 灯 ,功率 LED 驱动 、 
照明 
5. 关键 参数 :工作 电压 为 2.7 ~6V ,输出 端 反 向 电流 为 
3 GND 地 400mA ,工作 环境 温度 为 40 —85°С 
6. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 41 所 示 
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(51) AMC7150 系列 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Vec 电压 输入 1. 该 系列 IC 型 号 :AMC7150DL AMC7150DLF 
2. 封装 :5 脚 TO 一 252 
3 GND 地 LED 驱动 器 .汽车 .照明 上 
- 4 应 用 领域 :DC/DC LED 驱动 器 .汽车 ,照明 
сн 驱动 器 输出 5. 关键 参数 :电压 为 4 ~40V ,输出 驱动 电流 为 1.5A、 
ЧАД у 40 ~ 150% 
S 振荡 器 定时 电容 | 6 外 形 及 内 部 框图 如 图 42 所 示 


(52) AMC7585 系列 


引 脚 号 引 脚 符号 


引 脚 功能 


各 È 


1 VIN 


2 VOUT 


电压 输出 


1. 该 系列 IC 型 号 和 封装 : TO 一 220 ( AMC7585 一 
X. XT、AMC7585 一 ADJT ) .TO 一 263 ( AMC7585—X. XST 、 
AMC7585 一 ADJST) .TO 一 263 一 3 ( AMC7585 一 ADJST3 ) 、 
TO 一 252( АМС7585—Х. XSJ、AMC7585 一 -ADJSJ ) 

2. 名 称 :5A 低压 差 稳 压 央 

3. 应 用 领域 :奔腾 处 理 器 
HLI F K H 


上 品 PowerPC™ 用 品 、 计 算 
他 应 用 程序 需要 低压 差 超 过 额定 电流 的 


3 ADJ/GND 


调整 / 


= 


(53) AMC7637 系列 


产品 
4. 关键 参数 :输入 电压 (Vi ) 为 2.75 ~ 10V ,贮存 温度 
为 -65 ~150%C 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
е 1. 封装 :3 脚 SOT 一 23 

CAN 电压 输入 2. 名 称 :300mA 低压 差 稳 压 器 

3. 应 用 领域 :数码 相机 、 电 池 供 电 应 用 、PDA 及 智能 
2 VOUT 电压 输出 手机 

4. 关键 参数 : 超 低 静 态 电流 为 15pA, 贮存 温度 为 

-65 ~ 150% ,工作 环境 温度 为 -40 ~ 85°С 

Ж Е 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 43 所 示 


(54) AMC7638 系列 


引 Ж 号 . К " 
引 脚 符号 | 引 脚 功能 £ 注 
AMC76381 | AMC76382 | АМС76383 | AMC76385 
ーー L 该 系列 IC 型 号 和 封装 ;采用 3 
1 3 1 2 VOUT 电压 输出 “| 脚 SOT 一 89( AMC76381 、AMC76382 ) 、 
SOT—223 ( AMC76383 、AMC76385) 
2. 名 称 :450mA КЭ 
вА 3. 应 用 领域 :CD КОМ, DVD, ж 
и i 3 а. BEERA | 线 通信 系统 数码 相机 .电池 供电 
4. 关键 参数 :输入 电压 为 3.0 ~ 
10V ,贮存 温度 为 -65 ~ 150% ,工作 
3 2 2 1 CND 地 环境 温度 为 -40 -85°С " 
5. 封装 及 内 部 框图 如 图 44 所 示 
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(55) AND0041 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 DCS/PCS_IN DCS/PCS RF 输入 
2 BS 波段 选择 逻辑 输入 
3 TX_EN 发 射 使 能 逻辑 输入 
4 VBATT 电池 电源 
5 CEXT pama 1. 封装 :18 脚 M11 (7mm x 7mm x 
6 | VRAMP 模拟 信号 用 来 控制 输出 功率 1.3mm) 表面 贴 装 
7 GSM_IN GSM850/900 RF 输入 2. 用 途 : 四 波段 GSM/GPRS/po- 
8 Усс1 电源 控制 输入 (CSM8507900 TIKA) lar EDGE 功率 放大 器 
9 GND 也 3. 关键 参数 ;外壳 温度 为 -20 ~ 
10 GSM_OUT GSM850/900 RF 输出 85°С,УВАТТ 引 脚 的 电压 为 3 ~ 
11 GND 也 4. 8V ,控制 电压 为 0.2 ~1.6V 
12 GND 也 4. 应 用 领域 :手机 
13 Vec-OUT 控制 电压 输出 5. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框 
14 | GND Ë 图 如 图 45 所 示 
15 GND 也 
16 DCS/PCS_OUT | DCS/PCS RF 输出 
17 GND 也 
18 Vcc2 电源 控制 输入 (DCS/PCS 预 放 大 器 ) 


(56) APS1016 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 各 È 
Г. 8.5 脚 S0T23 
м... ЕНЕ А ЖАТК 
Frik ,600mA 输出 ,适合 蓝牙 耳机 、 手 机 
р ы 等 需 超 长 待机 时 间 的 产品 
-一 3 关键 参数 ;工作 温度 为 -40 ~ 
з SW 功率 开关 输出 85°С ,贮存 温度 为 - 65 ~ 150% ,输入 电 
压 为 2.5 ~5.5V 
4 VIN 电源 输入 4. 应 用 领域 :手机 
т 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 46 
5 VFB 反馈 所 示 
(57) APU3048 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ë 
1 | CND 地 
2 FB2 反馈 输入 (误差 放大 反 相 输入 ) 
3 COMPI 误差 放大 补偿 ОЕ, р H 无 铅 
了 | Ена _ P 装 : 采用 16 Ж TSSOP 
5 VCH2 电源 e Ар SN | чары 
аы ЕЕ 2. 名 称 :高 性 能 具备 双 通道 .高 效率 
s HRV? вс Ao а 目 频率 可 高 达 200kHz 的 同步 降 压 稳 
7 LDRV2 同步 功率 MOSFET 输出 驱动 ER ü 
Y EA з. 关键 参数 ;工作 电压 为 4 ~ 16V, T. 
10 трку 同步 功率 MOSFET 输出 驱动 人 连接 点 温度 为 0 ~ 125 民 ,贮存 温度 为 
11 | HDRVI 高 功率 MOSFET 输出 驱动 Е А Е 
12 | VCHI 电源 КЛЕН; _ 
13 | VOUT3 [ШЕ СЕН НД ИТД ЕЛ EASE AE E n ААТ 
14 | FB3 低压 降 的 稳 压 器 反馈 端 所 示 
15 | SS 软 启动 
16 | FBI 反馈 输入 (误差 放大 反 相 输入 ) 
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(58) AT9933 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 VIN 稳 压 器 电压 输入 1. 封 装 :8 脚 SOIC 
2 CS1 电流 检测 输入 与 输出 2. 名 称 :恒定 电流 LED 驱动 器 
3. 应 用 领域 :汽车 LED 照明 

3 | GND g 4. 关键 参数 : 内 部 调节 电压 (Voo ) 为 
4 GATE 门 驱动 器 输出 7.0~7.5 ~9.0V, 欠 电压 锁定 (UVLO) 
5 PWMD 永 宽 调节 {у 6.35 ~ 6. 70 ~ 7. 05V, 功 耗 为 
6 电源 700mW ,贮存 温度 为 -65 ~ 150C ,参考 

с 一 输出 电流 范围 (mm ) 为 -0.01 ~500pA 
7 | CS2 电流 检测 输入 与 输出 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 48 
8 REF 参考 电压 所 示 


(59) AWC6312R 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 VBATT 电池 电压 1. 封装 :8 脚 (3mm x 3mm x 1mm ) 

2 RFIN RF 输入 aa РР 公司 新 推出 和 
ーー 2. 名 称 : ANADIGICS 公司 新 推出 的 

VMUDE 模式 控制 电压 HELP3™ PCS CDMA 3.4V/28dBm 线性 

4 VEN PA 使 能 电压 功率 放大 器 模块 

5 GND 地 3. 关键 参数 :VccAVBATT 引 脚 电压 为 

3.2 ~4. 2V ,外 过 温度 为 -30 -85 や 

А 2 4 应 用 领域 :手机 

7 RFOUT RF 输出 5. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 

8 Усс 电源 图 49 所 示 


(60) AWS5508 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
1 V1 射频 1 控制 
2 RFI 射频 1 端 
3 GND 地 
4 RF2 射频 2 端 
5 GND 地 ыз ете 
° ме 外 Д 2 控制 _ NE ~ в 出 的 SP4T РНЕМТ 发 送 / 接 
ҮЗ 射频 3 控制 收 天 线 开 关 ( 运 用 在 GSM 900 MHz/DCS 1800 MHz/PCS 
8 GND 也 1900 MHz 频段 ) 
9 КЕЗ 射频 З Wa з. 关键 参数 :工作 温度 为 - 40 ~ 125% ,贮存 温度 为 
10 GND 也 -65 ~150%C ,RF 输入 功率 为 8W 
i СҮ 4. 应 用 领域 :于 机 
= 5. 主要 引 脚 排列 如 图 50 所 示 
12 RF4 射频 4 端 
13 GND 也 
14 V4 射频 4 控制 
15 GND 也 
16 RFC 公共 射频 端 
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(61) AWS5522 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 NC 空 脚 
2 RF1 射频 2 端 
3 GND HB 1. 封装 :12 脚 3mm x 3mm MLF 
4 ҮІ 控制 电压 ( 射频 通道 1) 2. 名 称 :单刀 双 掷 (SPDT) RF 开关 ,能 满足 
5 NC PST GSM 和 СОМА 系统 的 严格 要 求 ,搬入 损耗 低 (在 
mm 2GHz 时 为 0.5dB ) , 端口 到 端口 绝缘 高 (大 于 
人 254B) ,高 线性 度 ( 谐 波 电 平 小 于 - 65dBe) ,控制 
- 电压 低 ( 到 2.5V) 
° jR? 射频 2 й 3. 应 用 领域 :可 用 在 GSM/CDMA 无 线 手机 和 
9 NC 空 脚 前 端 模块 
10 VS2 控制 端 偏 置 电压 ( 轩 辑 高 电 平 ) 4. 外 形 及 主要 引 脚 排列 如 图 51 所 示 
11 ВЕС 射频 公共 端 
12 NC 空 脚 
(62) AWS5532R 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 NC 空 脚 
2 RFI 射频 1 端 
3 GND 地 
4 V1 控制 电压 (射频 通道 1 ) 1. 封装 :12 脚 QFN( 小 型 的 尺寸 为 3mm x3mm x 
5 NC КЕТ lmm) | | 
A үз СРЕ 2) ы ¿s 公司 推出 的 一 款 单刀 双 掷 
地 ーー 3. 应 用 领域 :手机 
| Rh 射频 2 端 4. 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 结构 如 图 52 
9 NC 空 脚 所 示 
10 VS 公共 端 偏 置 电压 ( 逻辑 高 电 平 ) 
11 ВЕС 射频 公共 端 
12 NC 空 脚 


(63) AWS5533 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 

1 VI 控制 电压 ( 射频 通道 1 ) 
2 RFI 射频 1 端 
3 GND 也 
4 CND 1. 封装 :12 脚 3mm x3mm МГЕ 

тетү 2. 名 称 :单刀 三 掷 (SP3T) RF 开关 ,能 满足 GSM 
3 Дю ЇЙ 2 30 和 СОМА 系统 的 严格 要 求 
6 V2 控制 电压 ( 射频 通道 2) 3. 关键 参数 :贮存 温度 为 65 ~ 150% ,周围 环 
7 GND 也 噶 温 度 为 -30 ~ 85°С 

аң 4. 应 用 领域 :手机 

ш; 射频 3 M 5 外形、 主要 引 脚 排列 及 内 部 结构 如 图 53 
9 V3 控制 电压 ( 射频 通道 3) 所 示 
10 | NC 空 肢 
11 RFC 射频 公共 端 
12 NC 空 脚 


IC 通用 数 表 
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(64) AWS5534 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 ҮІ 控制 电压 ( 射频 通道 1) 
2 RF1 射频 1 端 
了 ` = А 1. 封装 :12 脚 (3mm x3mm ) MLF 
5 БЕЗ ТЕЙ 738 2. 名 称 : 高 线性 单刀 三 掷 (SP3T) Ж 
еш з. 关键 参数 ;环境 温度 为 30 ~ 85% ,贮存 温 
6 V2 控制 电压 (射频 通道 2) си 
7 INC БЕТ 度 为 - 65 I 
8 RFB 射频 3 а ео ИЙ д 
10 NC iH 所 示 
11 [RFC 射频 公共 端 
12 INC Z 
(65) AWT6241 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 VBATT 电池 电压 
2 RFIN 射频 输入 1. 封装 :3mm x 3mm x 1mm 表面 贴 装 封装 
3 VMODE2( NC) 空 脚 2. 用 途 : 功 率 放 大 器 模块 
4 VMODEI 模式 控制 电压 3. 关键 参数 : 低 静 态 电 流 (8mA) ,工作 频率 为 
5 |VENABLE 功率 放大 器 启动 电压 1920 ~ 1980MHz, ec 电压 为 3.2 ~4. 2V 
6 GND 地 4. 应 用 领域 : WCDMA/HSPA 手机 与 双 模 式 
7 GND 地 3GPP 手机 
8 GND 地 5. 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 55 
9 RFOUT 射频 输出 所 示 
10 Усс 电源 
(66) AWT6251 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 Vcc 电源 
2 RFIN 射频 输入 1. A k 4mm x4mm х 1. 5mm 表面 贴 装 
3 GND 地 名 称 :ANADIGICS 公司 推出 的 PCS/WCDMA 
4 |VMODE 模式 控制 电压 3. о 5 dBm 线性 功率 放大 器 模块 
5 УВЕЕ 基准 电压 3. 关键 参数 : 低 静 态 电流 (50mA ) ,工作 频率 为 
6 [GND 地 n ~1910MHz 
7 GND 地 . 应 用 领域 :手机 
8 RFOUT 射频 输出 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 56 
9 [GND 地 所 示 
10 Vcc 电源 
(67) AWT6270 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 VREF 基准 电压 1. 封装 :表面 封装 尺 TA 4mm x 4mm х 1. 6mm 
2 |VMODE 模式 控制 2. 名 称 :ANADIGICS 公司 推出 的 双 频 段 WCD- 
3 GND 地 MA . 频 模 块 、 、 и 
Í 漏电 流 小 于 ,基准 电压 Veer W +2. 85Ү, CHE 
5 Vcec 电源 频率 范围 为 830 ~840MHz 
6 Усс 电源 4. 应 用 领域 :手机 "á = 
7 GND 地 5. 外形 、 р 列 及 内 部 框图 如 图 57 所 示 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1. 封装 .表面 封装 尺 二 为 4mm 4mm x 1. 6mm 
8 RFOUT 射频 输出 2. 名 称 : ANADIGICS 公 \ 司 推出 的 双 频 眉 WCD- 
MA 无 线 手 机 射频 模块 
9 CND 地 з. 关键 参数 . ЛК ЕВ, ў i ( 16mA ) , 关 断 模式 的 
漏电 流 小 于 1hA 基准 电导 内 EF 为 +2. 85V, 工 作 
频率 范围 为 шм 
1 ND J 4. ЛАЛА. 
に ü 5 ”外形 主要 引 肢 排列 及 内 部 框图 如 图 57 所 示 
(68) AWT6273R 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 VENABLE 功率 放大 器 启动 电压 
2 VMODE1 模式 控制 电压 1. 封装 :采用 表面 封装 ( 尺寸 为 4mm x 4mm x 
3 | VMODE2 模式 控制 电压 CR 
4 | REIN 射频 输入 ае РИТУ 
i BATI PTT 3. 关键 参数 : 低 静 态 电流 (7mA) , 关 断 模式 的 漏电 
流 小 于 1kA, 工作 频率 范围 为 824 ~ 849MHz, 电源 
0 Усс 电源 H 3. 4V 
7 | CND 地 _ 4. 应 用 领域 : 双 频 WCDMA 手机 和 双 模式 3CPP 无 
8 RFOUT 射频 输出 线 手机 
9 | GND 地 5. 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 8 所 示 
10 | GND 地 
(69) AWT6274 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 Vec 电源 
2 RFIN 射频 输出 __ 
3 GND h 1. 封装 :表面 封装 (尺寸 为 4mm x4mm x1. 1mm) 
тт = 2. 名 称 : 线 性 功率 放大 器 模块 
4 MODE пан з. 关键 参数 ; 低 静态 电流 (15mA ) , 关 断 模式 的 漏电 
z ND - 一 一 流 小手 1A ,基准 电压 内 上 为 2. 85V ,工作 频率 范围 为 
一 = ~1910MHz ,电源 为 3.4V 
н А .应 用 领域 :手机 
8 |RFOUT 射频 输出 м 外形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 59 所 示 
9 CND 也 
10 Усс 电源 


(70) AWT6279R 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VBATT 电池 电压 
2 RFIN 射频 输入 
3 VMODE2 模式 控制 电压 ( 空 ) 1. 封装 ， £ maa 尺寸 为 4mm x4mm x 1. 1mm) 
4 | VMODEI 模式 控制 电压 2. 名称 生 功率 放大 器 模块 ч 
去 ара 3. 关键 参数 : 低 静 态 电流 (8mA ) , 关 断 模式 的 漏电 

5 VENABLE 功率 Ea 
6 GND ОМИ — 流 小 于 1nA ,工作 频率 范围 为 1920 ~ 1980MHz 

一 4. 应 用 领域 : 双 频 WCDMA 手机 和 双 模 式 3GPP 无 
7 GND 地 де. 
SOUI 射频 输出 5. 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 60 所 示 
9 GND 地 
10 Усс 电源 
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(71) AWT6280 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 DCS/PCS_IN DCS/PCS 射频 输入 
2 BS 波段 选择 逻辑 输入 
3 TX_EN 发 射 使 能 逻辑 输入 
4 VBATT 电池 电源 1. 封装 .表面 封装 ( 尺寸 为 7mm x7mm x 
5 CEXT О = 1.0mm) 
6 VRAMP 模拟 信号 用 来 控制 输出 功率 z z a 
7 GSM_IN CSM8507900 i HRA 2. АЖ: 四 频 机 
8 CND m EDGE 功率 放大 器 模块 
9 CND 也 3. 关键 参数 :工作 频率 为 824 ~ 
10 GSM_OUT GSM8S0/900 射频 输出 849MHz ,工作 电压 为 3.5SV, 外 壳 温 度 为 
11 CND 也 Pr СА 
ドー н し 人 
14 CND m кү зы 脚 排 列 及 内 部 框图 如 
15 GND 也 图 61 所 示 
16 DCS/PCS_OUT DCS/PCS 射频 输出 
17 CND 也 
18 CND 也 
(72) AWT6282 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
! ыы. AN 1. 封装 : 表面 封装 (尺寸 为 4mm x 4mm x 
š Е 1. 1mm) 
= EMODE BAE MBEE) 2. 名 称 :线性 功率 放大 器 模块 
OE з. 关键 参数 : 低 前 态 电流 (7mA) ,关上 模式 的 浙 
CND ИП 一 一 电流 小 于 1pA,500Q 系统 优化 ,工作 频率 范围 为 
7 CND 地 1710 ~ 1785MHz 
8 RFOUT Ж h 4. 应 用 领域 : 双 /三 频 WCDMA 手机 和 双 模 式 
9 CND 地 3GPP 无 线 手机 
10 Ve 电源 5. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 62 所 示 


(73) AWT6301 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 VREF 基准 电压 1. 封装 :表面 封装 
2 VMODE 模式 控制 2. 名 称 : 蜂 帘 双 模式 AMPS/WCDMA3.4V/28dB 
3 RFIN 射频 输入 线性 功率 放大 器 模块 
4 Vecl 电源 3. 关键 参数 . 低 静 态 电流 (50mA ) , 关 断 模式 的 
5 Vec2 电源 漏电 流 小 于 1A ,基准 电压 Veer N 2. 85 V, TE 
6 GND 地 频率 范围 为 824 ~ 849 MHz 
7 RFOUT 射频 输出 4. 应 用 领域 :手机 
8 CND 地 5. 外形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 63 所 示 


(74) AWT6302R 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Vcc 电源 1. 封装 :表面 封装 (尺寸 为 3mm x 3mm x 1. 1mm ) 
2 RFIN ЖИГ 2. 名 称 : PCS/WCDMA 3.4V/28dBm 线性 功率 放大 器 模块 
3 VMODE 模式 控制 电压 з. 关键 参数 : 低 静 态 电流 (48mA) , 关 断 模式 的 漏电 流 小 
4 VREF SEE 于 1pA, 基 准 电压 Veer 2 2. 85У, Vec H 3.2 ~4.2V, 工 作 频 
6 CND m 率 范 围 为 1850 ~ 1910MHz 
8 Vec FA 5. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 64 所 示 
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(75) AWT6307R 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 VEN 功率 放大 器 启动 电压 
2 VMODE 模式 控制 1. 封装 :表面 封装 
3 RFIN 射频 输入 2. 名 称 : 线 性 功率 放大 器 模块 
4 VBATT 电池 电压 З. 关键 参数 . 低 静 态 电流 (16mA ) , 关 断 模式 的 
5 Vec 电源 漏电 流 小 于 1pA ,工作 频率 范围 为 824 -849MHz 
6 GND 地 4. 应 用 领域 :手机 
7 RFOUT 射频 输出 5. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 65 所 示 
8 GND 地 
(76) AWT6308R 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 УВАТТ 电池 电压 
2 RFIN 射频 输入 1. 封装 :表面 封装 (尺寸 为 3mm x 3mm x 1mm ) 
3 VMODE 模式 控制 电压 2. 名 称 :线性 功率 放大 器 模块 
4 VEN 功率 放大 器 启动 电压 З. 关键 参数 ; 低 静 态 电流 (7mA) , 关 断 模式 的 漏 
5 GND 也 电流 小 于 1RA ,工作 频率 范围 为 1850 -1910MHz 
6 GND 地 4. 应 用 领域 :手机 
7 RFOUT 射频 输出 5. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 66 所 示 
8 Vec 电源 
(77) AWT6310R 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 VREF_CELL 基准 电压 
2 RFIN_CELL 射频 输入 
3 VMODE 模式 控制 电压 1. 封装 :表面 封装 (尺寸 为 3mm x Smm x 1mm ) 
4 Vecl 电源 2. 名 称 : 双 频 段 CDMA/PCS 3.4V/28dBm 线性 
5 RFIN_PCS 射频 输入 功率 放大 器 模块 
‚инк ыш з. 关键 参数 :工作 频率 范围 为 824 ~ 849MHz， 
7 RFOUT_PCS 射频 输出 V. 33.2 -4.2V 
8 GND m CC * | 2 
9 Vac2 电源 4. 应 用 领域 :手机 
10 Ye2A 电源 5. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 67 所 示 
11 RFOUT_CELL 射频 输出 
12 GND 也 
(78) AWT6314R 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 VREF_PCS 基准 电压 
2 RFIN_PCS 射频 输入 
3 Vecl 电源 1. 封装 :表面 封装 (尺寸 为 3mm x5mm x 1mm) 
4 VMODE 模式 控制 电压 2. 名 称 : 双 频段 CDMA/PCS 3.4V/28dBm 线性 
5 RFIN_CELL 射频 输入 功率 放大 器 模块 
6 VREF_CELL 基准 电压 З. 关键 参数 : 低 静 态 电流 (50mA) ,工作 频率 范 
7 GND 地 围 为 824 ~ 849MHz( Cellular) 与 1850 ~ 1910MHz 
8 RFOUT_CELL 射频 输出 (PCS) ,Tec 为 3.2 ~4.2V 
9 | VeA 电源 4. 应 用 领域 :手机 
10 | Уш? Hi 5. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 68 所 示 
11 GND 地 
12 RFOUT_PCS 射频 输出 


二 、IC 通用 数 表 35 
(79) AWT6321 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 VEN_CELL 启动 电压 
2 RFIN_CELL 射频 输入 Жк, соз s 
3 VMODE 模式 控制 电压 1. 封装 :表面 封装 (尺寸 为 3mm x Smm x 
4 VBATT 电池 电压 Пат) 
5 NC 空 肢 2. 名 称 ; 双 频 СОМА 功率 放大 器 模块 
6 RFIN_PCS 射频 输入 З. 关键 参数 : 低 静 态 电 流 15mA ,工作 频 
7 VEN_PCS 启动 电压 率 范围 824 ~ 849MHz( Cellular) 与 1850 ~ 
8 RFOUT_PCS 射频 输出 1910MHz( PCS) , Vec/VBATT 引 脚 电压 为 
9 GND 也 3.2 ~4.2V 
10 GND Шш l 4. 应 用 领域 :手机 
I VecA 电池 电压 5. 外形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 
12 Vcc 电源 69 所 示 
13 RFOUT_CELL 射频 输出 
14 CND 也 
(80) AWT6332 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 УВАТТ 电池 电压 1. 封装 ;表面 封装 ( 尺寸 为 3mm x 3mm x 
2 RFIN_SWITCH 射频 输入 1mm) 
3 RFIN_PA 功率 放大 器 射频 输入 2. 名 称 .线性 功率 放大 器 模块 
MO са 3. 关键 参数 ; 工作 频率 范围 1850 ~ 
? na ии 1910MHz,Vec/VBATT 引 脚 电压 为 3.2 ~ 
7 GND П еы > 
8 RFOUT ТИП 4. 应 用 领域 :手机 
9 Vec 电源 5. 外 形 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 
10 Vee 电源 70 所 示 
(81) AWT6388R 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 Vec 电源 К 
2 RFIN 射频 输入 1. 封装 :表面 封装 (尺寸 为 4mm x4mm x 
3 CND 也 1mm ) 
4 VMODE 模式 控制 电压 2. 名 称 :线性 功率 放大 器 模块 
5 VREF 基准 电压 з. 关键 参数 ;工作 频率 范围 为 450 ~ 
6 GND 地 460MHz,Vec 电 压 为 3.2 ~4.2V 
7 GND 也 4. 应 用 领域 :手机 
8 RFOUT 射频 输出 5. 外 形 .主要 引 脚 排 列 及 内 部 框图 如 图 
9 | GND 71 所 示 
10 Vec 电源 
(82) AX1084 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 
| 1. 封装 ,TO 一 252 .TO 一 263 .TO 一 220 
1 ADJ( GND ЖЕЕ [Н ZEE : I ен 
T(CND) | АЯС) | っ 名称:5A 型 低压 差 线性 稳 压 器 
< З. 关键 参数 ;直流 电源 电压 (Vi ) 为 -0.3 ~12V, 贮 
2 VOUT 稳 压 需 输 出 
存 温度 (Ts ) 为 -65 ~ 150 て ,工作 结 温 (Top ) 为 0 ~ 
НЙ 150% ,参考 电压 为 1.225 ~ 1.250 ~1.275V 
а ДЕ ЭЕ ' ea 
I N ERNA д. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 72 所 示 
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(83) AX1110 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 


# È 


1 ADJ(GND) 调整 电阻 分 压 器 (地 ) 


1. 封装 :3 脚 SOT 一 23 
2. 名称:350mA 低压 差 线 性 稳 压 器 


2 VIN 稳 压 器 输入 
3 VOUT 稳 压 器 输出 


(84) AX1112 


引 脚 符号 引 脚 功能 


З. 应 用 领域 :PC 外 设 .通信 

4. 关键 参数 .直流 电源 电压 ( Vin ) 为 -0.3 ~ 15У, 
工作 结 温 (7o06 ) 为 0 ~ 1259, IFE (Pp ) 为 450mW， 
贮存 温度 (Tsr ) 为 -65 ~ 125% 

5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 73 所 示 


mo E 


1 ADJ( GND) 调整 电阻 分 压 器 (地 ) 


= 


.封装 :3 脚 SOT 一 23 
2. 名 称 :1.2V 350mA 低压 差 线 性 稳 压 器 


2 VIN 稳 压 器 输入 
3 VOUT 稳 压 器 输出 


(85) AX1113AF AX1113BF 


3. 应 用 领域 :PC 外 设 .通信 

д. 关键 参数 ,直流 电源 电压 (Ti ) 为 -0.3 -15V、 
工作 结 温 (To ) 为 0 ~ 125 て 、 功 耗 ( Ph ) 为 450mW 、 
贮存 温度 (Ts ) 为 -65 -150C 

5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 74 所 示 


引 脚 号 | 
引 脚 符号 引 脚 功能 & W 
AX1113AF | AX1113BF 
ADJ І 
| i (GND) 调整 电阻 分 压 器 (地 ) | 1. 封 装 :3 脚 SOT 一 89 
- 2. 名称:400mA 低压 差 线性 稳 压 器 
3. 应 用 领域 :PC 外 设 .通信 
ЗАНИ БН су, 
i i рки асои 4. 关键 参数 :直流 电源 电压 (TAN ) 为 -0.3 ~ 15У, T. 
作 结 温 为 0 ~ 125% ,贮存 温度 为 -65 ~ 150%C 
3 2 VIN 稳 压 器 输入 5. AX1113AF 的 封装 及 内 部 框图 如 图 75 所 示 


(86) AX1117 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1. 封装 :SOT 一 223 .TO 一 252 
1 | VN 稳 压 器 输入 2. 名 称 :1A 低压 差 线性 稳 压 器 
З. 应 用 领域 :PC 外 设 .通信 
2 VOUT 稳 压 器 输出 4. 关键 参数 :直流 电源 电压 为 -0.3 ~12V ,工作 结 
温 (7op) 为 0 ~ 125% ,贮存 温度 (Ts ) 为 -65 ~ 
3 | ADJ(CND) | 调整 电阻 分 压 器 (地 ) | 150C 


5. 封装 及 内 部 框图 如 网 76 所 示 


= 


IC 通用 数 表 
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(87) AX1184 系列 


引 脚 号 
= 引 脚 符号 引 脚 功能 & ü 
SOP TO 一 220 177 НЕ 
TO 一 263 
1 1 VSENSE 电压 检测 1. 该 系列 IC 型 号 和 封装 :8 脚 SOP( AX1184S) 5 
2 2 ADJ(GND) | 调整 电阻 分 压 器 (地 ) | 脚 TO 一 220 ( АХІ184М5 ) 和 5 W TO 一 263 
3 4 VCTRL 控制 电压 输入 (AX1184T5) 
4 5 VIN 电压 输入 2. 名称 :4A 超 低 压 差 线性 稳 压 器 
5 3 VOUT 电压 输出 з. 关键 参数 :可 调 输出 电压 为 1.250V ,贮存 
6 — VOUT 稳 压 器 输 出 温度 为 -65 ~ 150% ,工作 结 温 为 0 ~150 て 
7 — VOUT 稳 压 器 输出 4. АХ1184М5 、AX1184TS 的 封装 及 内 部 框图 
8 — VOUT 稳 压 器 输出 如 图 77 所 示 
(88) AX1212 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1. 封 装 :SOT 一 223 TO 一 252 
БАР н 2 名 称 :1.2V 输出 一 1A 低压 差 线性 稳 压 器 
киы 3. 应 用 领域 :PC 外 设 .通信 
VOUT 稳 奈 带 输出 4. 关键 参数 :直流 电源 电压 (Vi ) 为 -0.3 ~12V, 工 
rE BERA 作 结 温 为 0 —125°С ,贮存 温度 为 -65 ~ 150 
a 稳 压 器 输入 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 78 所 示 
(89) AX3001 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 Vcc 电压 输入 1. 封 装 :8 脚 SOP 
2 SW 开关 输出 2. 名称:150kHz .2A 型 PWM KJE DC-DC 变换 器 
3 FB 电压 反馈 控制 输出 3. 关键 参数 :可 调 输 出 电压 为 1.23 ~19.5V, 固 定 开 
4 EN 开 / 关 停机 关 频 率 为 150kH ,输出 负载 电流 为 2A ,反馈 电压 ( Vrs ) 
5 Ves 也 为 -0.3 ~ 16V ,贮存 温度 (Tsr ) 为 -65 ~150% ,工作 
6 Уз 也 温度 为 -20 ~ 125% ,工作 电源 电压 (Yop ) 为 +4.5 ~ 
7 Узз 22V 
8 Vss 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 79 所 示 
(90) AX3002 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 Ve 电源 1. 封装 :5 脚 TO 一 263 .TO 一 220 
5 Sw = h 2. 名 称 :150kHz、3A PWM 降 压 DC-DC 变换 器 
е 3. 关键 参数 :可 调 输出 电压 为 1.23 ~19.5V ,固定 开 
3 Vss 也 关 频 率 为 130kHz, 输出 负载 电流 为 3A, 贮 存 温度 为 
4 ЕВ 已 压 反 馈 控 制 输出 -65 ~150%C ,工作 结 吉 温 为 -40 ~ 125% ,工作 电源 电压 
为 4.5 -22V 
5 EN 开 / 关 停机 4. 封装 及 内 部 框图 如 图 80 所 示 
(91) AX3003 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 Vec B 源 1. 52:5 脚 TO 一 252 
2 SW 开关 输出 2. 用 途 :150kHz 3A PWM 降圧 DC-DC 变换 器 
3 Уз 也 3. 关键 参数 :可 调 输 出 电压 为 1.23 ~19.5V ,固定 开 
4 FB 昌 压 反馈 控制 输出 关 频 率 为 130kHz ,输出 负载 电流 为 3A 
5 EN 开 / 关 停机 4. 封装 虑 及 内 部 框图 如 图 81 所 示 
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(92) AX3005 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 & 注 
1 Vec Т 1. 封 装 :TO 一 263 、TO 一 220 
一 ーー 2. 名 称 :150kHz、3A PWM 降 压 DC-DC 变换 器 
2 SW 开关 输出 3. 关键 参数 :可 调 输 出 电压 为 1.23 ~38.5V ,固定 开 
3 Vss 也 关 频 率 为 150kHz, 输出 负载 电流 为 3A, 贮 存 温度 为 
H JE S БЕКЕНБИ -65 ~150% ,工作 结 温 为 20 ~ 125% ,工作 电源 电压 
4 FB (у) 54.5 40V 
5 ЕМ 开 / 关 停机 4. 参考 兼容 型 号 AX3002(TO 一 263 、TO 一 220 
(93) AX3006 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # 1 
1 Vec B 源 1. 封装 .5 脚 TO 一 252 
TEA 2. 名 称 :150kHz 3A PWM 降圧 DC-DC 变换 器 
“ a 开关 输出 з. 关键 参数 :可 调 答 出 电压 为 1.23 -38.5V ,固定 开 
3 Vss 也 关 频 率 为 150kHz , 输出 负载 电流 为 3A, 贮 存 温度 为 
JE Z ЕНЕН -65 -150% ,工作 结 温 为 -20 ~ 125% ,工作 电源 电压 
4 FB лл, 94.5 -40V 
5 EN 开 / 关 停机 4. 参考 兼容 型 号 :AX3003 
(94) AX3007 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 各 È 
1 Vec 电源 
2 SW 开关 输出 1. 封装 :8 脚 SOP 
Е к=; Јаја + A LH ЕЯ 
2 ЕВ ШЫП 出 2. 名 称 :150kHz 2А PWM 降 压 DC-DC 变换 器 
证 = З. 关键 参数 :可 调 输出 电压 为 1.23 ~38.5V ,固定 开 
ra 地 关 频 率 为 150kHz, 输 出 负载 电流 为 2A 
7 Vss 地 4. 参考 兼容 型 号 :AX3001(SOT) 
8 Vss 地 
(95) AX3007A 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 各 È 
1 Ш гата н 1. 封装 :8 脚 SOP .SOP 一 EP 或 5 脚 TO 一 252 
Шс as 2. 名 称 :85kHz 2А PWM 降 压 DC 一 DC 变换 器 
Ñ 29 l 出 з. 关键 参数 :可 调 输出 电压 为 1.23 ~38.5V ,固定 开关 频 
5 マー 地 ZOH 85kHz, 输出 负载 电流 为 2A, 贮 存 温 度 为 65 ~ 
6 Va 150% ,工作 结 温 为 -40 ~ 125 ,工作 电源 电压 为 4.5 ~ 
7 Уз 地 40V 
8 Vas 地 4. 参考 兼容 型 号 :AX3001(SOT) 
(96) AX3020 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 各 È 
1 Vec 电源 1. 封 装 :8 脚 SOP 
2 SW HRM 2. 名 称 :200kHz 1.5A PWM 降 压 DC-DC 变换 器 
3 8 наш 出 з. 关键 参数 :可 调 输出 电压 为 0.75 ~22V( +3% )) 、 
2—7 АН 国定 开关 频率 为 200kHz, 输 出 负载 电流 为 1.5A, 贮 存 
6 у T 温度 为 -65 ~ 150% ,工作 结 温 为 20 ~ 125% ,工作 电 
7 Vs T? 源 电压 为 4.0 ~24V 
8 Va 加 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 82 所 示 


= 


IC 通用 数 表 
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(97) AX3022 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 SW 开关 输出 1. 封装 :5 脚 SOT 一 89 
V. ) 2. 名 称 :200kHz 1.5A PWM Ж DC-DC 变换 器 
= _ з. 关键 参数 :可 调 输出 电压 为 0.75 ~22V( +3%), 
3 FB 电压 反馈 控制 输出 国定 开关 频率 为 200kHz ,输出 负载 电流 为 1.5A ,贮存 
КҮӨЛ 温度 为 -65 ~ 150% ,工作 结 温 为 20 ~ 125% ,工作 电 
4 EN 开 / 关 停机 源 电压 为 4.5 ~24V 
5 Ves 电源 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 83 所 示 
(98) AX3023 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
SOP SOT 一 23 
封装 :5 脚 和 8 脚 
1. 封装 :5 脚 SOT—23 和 8 脚 SOP 
— = үз 关 输 出 2. 名 称 :200kHz、1A PWM 降 压 DC-DC 变换 
3 4 EN / 关 停 机 器 
4 2 Vss 地 з. 关键 参数 ; 可 调 输 出 电压 为 0. 745 ~ 26V 
5 3 FB 电压 反馈 控制 输出 ( +3% ) ,固定 开关 频率 为 200kHz ,输出 负载 电 
7 NC 空 肢 -40 ~125% ,工作 电源 电压 为 4.5 ~28V 
= 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 84 所 示 
8 NC 空 脚 
(99) AX3101 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 FB 反馈 
2 EN 断 申 1. 封装 :8 脚 SOP 
3 OCSET 外 部 电阻 开关 电流 输出 2. 名称 :PWM 控制 2A 型 降 压 变换 器 
4 Vec 电源 з. 关键 参数 :输入 电压 为 3.6 ~20V ,振荡 频 
5 SW 开关 率 为 330kHz ,贮存 温度 为 40 ~ 150% ,工作 温 
6 SW 开关 度 为 -20 ~125% ,工作 电源 电压 为 3.6 ~23V 
7 Уз 地 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 85 所 示 
8 Уз 地 
(100) AX3102 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 FB 反馈 
I B d ° — 1. 封装 :8 脚 SOP 
3 OCSET 外 部 电阻 开关 电流 输出 2. 名称:PWM 控制 3A 型 降 压 变换 器 
4 Vee 电源 3. 关键 参数 :输入 电压 为 3.6 ~23V ,振荡 频 
5 SW 开关 率 为 330kHz ,贮存 温度 为 -40 ~ 150% ,工作 温 
6 SW 开关 度 为 -20 ~125Y ,工作 电源 电压 为 3.6 ~23V 
7 у 5 4. 参考 兼 容 型 号 АХ3101(8 HI SOP) 
SS Шш 
8 Vss HB. 
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(101) AX3103 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 FB 反馈 
= A A = 1. 封 装 :8 脚 SOP 
3 COMP 补偿 2. 名 称 :PWM 控制 3A 型 降 压 变换 器 
4 Vec 电源 З. 关键 参数 :输入 电压 为 3.6 ~23V ,振荡 频 
5 SW 开关 率 为 330kHz ,贮存 温度 为 -40 ~ 150% ,工作 温 
6 SW 开关 度 为 -20 ~125 ,工作 电源 电压 为 3. 6 ~23V 
4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 86 所 示 
7 Vss 地 
8 Vss 地 
(102) AX3103A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 ЕВ 反馈 
2 EN 1 1. 封装 :8 脚 SOP 
3 COMP 补偿 2. 名 称 :PWM 控制 3A 型 降 压 变换 器 
4 Vec 电源 3. 关键 参数 :输入 电压 为 3.6 ~23V ,振荡 频 
5 SW 开关 率 为 500kHz ,贮存 温度 为 40 ~ 150% ,工作 温 
6 SW 开关 度 为 -20 ~125% ,工作 电源 电压 为 3.6 -23V 
= V< m 4. 参考 兼容 型 号 :AX3103(8 脚 SOP) 
8 Vss 地 
(103) AX3106A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 FB 反馈 
2 ДЕ 1. 封 装 :8 脚 SOP 
3 COMP 补偿 2. 名称:PWM 控制 2A 型 降 压 变换 器 
4 Vee 电源 3. 关键 参数 :输入 电压 为 3.6 ~ 20V ,振荡 频 
5 SW 开关 率 为 S00kHz ,贮存 温度 为 -40 ~ 150% ,工作 温 
6 SW 开关 度 为 -20 ~125Y ,工作 电源 电压 为 3.6 ~23V 
4. 参考 兼 容 型 号 .AX3103(8 H SOP) 
T Vss 也 
8 Vss 也 
(104) AX3107 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а ü 
1 FB 反馈 
- EN Bu 1. 封装 :8 脚 SOP 
3 OCSET 外 部 电阻 开关 电流 输出 2. 名 称 :PWM 控制 3A 型 降 压 变换 器 
4 Vec 电源 3. 关键 参数 :输入 电压 为 3.6 ~ 20V ,振荡 频 
5 SW 开关 率 为 330kHz ,贮存 温度 为 40 ~ 150% ,工作 温 
6 SW 开关 度 为 -20 ~125% ,工作 电源 电压 为 3.6 ~20V 
7 Уз 4. 参考 兼容 型 号 ;AX3101(8 脚 SOP) 
8 Vss HB. 
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(105) AX3108 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 FB 反馈 
2 a 断 ik 1. 封装 :8 脚 SOP 
3 COMP 补偿 2. 名 称 :PWM 控制 3A 型 降 压 变换 器 
4 Vec 电源 3. 关键 参数 :输入 电压 为 3.6 ~ 20V ,振荡 频 
5 SW 开关 率 为 330kHz ,贮存 温度 为 40 ~ 150% ,工作 温 
6 SW 开关 度 为 -20 ~ 125Y ,工作 电源 电压 为 3.6 ~20V 
x V< m 4. 参考 兼容 型 号 :AX3103(8 脚 SOP) 
8 Vss 地 


(106) AX3109 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а X 
1 EN 断 电 
м + - 1. 封装 :采用 8 脚 SOP 
3 OCSET 外 部 电阻 开关 电流 输出 2 .名称 ;PWM 控制 5A 型 降 压 变换 器 
4 Усс 电源 3. 关键 参数 :输入 电压 为 4.0 ~ 23V ,振荡 频 
5 SW 开关 率 为 330kHz, 贮 存 温 度 为 -40 ~ 150% ,工作 温 
6 SW 开关 度 为 -20 -125 で ,工作 电源 电压 为 3.6 -20V 
4. 主要 引 脚 排 列 及 内 部 框图 如 图 87 所 示 
7 Vss 地 
8 FB 反馈 


(107) AX3110 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 FB 反馈 
= к _ 1. 封装 :8 脚 SOP 
3 OCSET 外 部 电阻 开关 电流 输出 2. 名称:PWM 控制 4A 型 降 压 变换 器 
4 Vcc 电源 3. 关键 参数 :输入 电压 为 4.0 ~23V ,振荡 频 
5 SW 开关 率 为 330kHz ,贮存 温度 为 -40 ~ 150% ,工作 温 
6 SW 开关 度 为 -20 -125 で ,工作 电源 电压 为 4~23V 
4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 88 所 示 
7 Vss 地 
8 Vss 地 


(108) AX3114 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 NC {i 
2 Ме 电源 1. 封装 :8 脚 SOP 
3 SW 开关 2. 名 称 :PWM 控制 2A 型 降 压 变换 器 
4 Vss 3. 关键 参数 :输入 电压 为 4.5 ~ 23V , J 2 li 
5 FB 馈 率 为 380kHz ,贮存 温度 为 -40 ~ 150% ,工作 温 
6 NC T 度 为 -20 ~125 て ,工作 电源 电压 为 4.5 ~23V 
ШЫБА, 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 89 所 示 
8 SS 启动 


42 


最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 册 


(109) AX3115 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 NC 空 脚 
2 Vec 电源 1. 封装 :8 脚 SOP 
3 SW 开关 2. 名 称 :PWM 控制 3A 降 压 变换 器 
P: ү т з. 关键 参数 :输入 电压 为 4.5 ~ 23V ,振荡 频 
二 ーー 率 为 380kHz, 贮 存 温度 为 -40 ~ 150% , 工作 温 
ЕВ ーー 度 为 -20 ~125% ,工作 电源 电压 为 4.5 ~23V 
6 NC ZH 4. 参考 兼容 型 号 :AX3114(8 脚 SOP) 
7 EN 关 断 控制 输入 
8 SS 软 启动 
(110) AX3116 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 OCSET 外 部 电阻 设置 最 大 开关 电流 输出 
2 Vcc 电源 1. 封装 :8 脚 SOP 
3 РУ 驱动 电源 2. 名 称 :PWM 控制 SA 降 压 变换 器 
4 SW 开关 3. 关键 参数 :输入 电压 为 4.5 ~ 
23V ,振荡 频率 为 330kHz, 贮存 温度 为 
Š = 也 -40 ~ 150%C ,工作 温度 为 - 20 ~ 
6 ЕВ 反馈 125%C ,工作 电源 电压 为 4.5 ~23V 
7 EN 关 断 控制 输入 4. 封装 及 内 部 框图 如 图 90 所 示 
8 SS 软 启 动 
(111) AX3301 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 EN 关 断 控制 输入 
ーーー ーー ーー 1. 封装 :8 脚 SOP、8 脚 MSOP 
3 OCSET 外 部 电阻 开关 电流 输出 2. 名 称 .PWM 降 压 变换 器 
4 Vec 电源 3. 关键 参数 .输入 电压 为 3.6 ~ 24V ,振荡 频 
5 GATE 门 驱动 器 率 为 330kHz, 贮 存 温度 为 -40 ~ 150Y ,工作 温 
6 IX 电流 检测 输入 度 为 -20 ~125 て ,工作 电源 电压 为 3. 6 ~24V 
4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 91 所 示 
7 Vss Hb 
8 FB 反馈 
(112) AX3502 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 RUN 启动 控制 输入 1. 封装 :5 脚 SOT 一 23 
2. 名 称 :1.SMHz .600mA 同步 降 压 变换 器 
2 Уз 地 з. 关键 参数 :输入 电压 为 2.5 ~5.5V ,恒定 工 
开关 输出 作 频 率 为 1. 5kHz, 输 出 电流 为 600mA, 低 静态 
i 加 电流 为 300pA ,停机 电流 不 大 于 1A ,贮存 温度 
4 Vee 电源 为 -40 ~150% ,工作 结 温 为 -40 ~ 85%. ,工作 
电源 电压 为 2.5 ~5.5V 
5 FB 反馈 输出 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 92 所 示 
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(113) AX3503 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
SOT 一 89 | SOT 一 23 
1 4 VIN 电源 输入 1. 封装 :5 脚 SOT 一 23 5 脚 SOT 一 89 
2. 名 称 :1.5MHz 1A 同步 降 压 变换 器 
2 2 SND J së з. 关键 参数 :输入 电压 为 2. 5 ~ 6. 5V, 恒 定 频率 
3 3 SW 开关 输出 工作 为 1.5kHz, 输出 电流 为 1A, 静态 电流 为 
ЧАН 350pA ,停机 电流 不 大 于 1pA ,贮存 温度 为 -40 ~ 

Š ШЫ ү: 使 能 150 や ,工作 结 温 为 “40 -85 や 
5 5 FB 反馈 输出 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 93 所 示 


(114) AX3504 AX3504A 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
AX3504( DFN) | AX3504( SOP) | AX3504A 
Í | 4 MEN 使 能 1. 封装 :8 脚 SOP 10 脚 DFN 
2 2 8 PVIN | 功率 电源 输入 2. 名 称 :1.5MHz、2A 同步 降 压 变 
3 3 1 SVIN 电源 信号 输入 “| 换 器 
4 4 5 SGND EERU 3. 关键 参数 :输入 电压 为 2.5 ~ 
5 5 2 ЕВ 反馈 输出 5.5V ,恒定 工作 频率 为 1.2kHz, 输 出 
6 6 3 SGND 冒号 地 电流 为 2A, 停 机 电流 不 大 于 1pA, W 
7 7 一 LX 开关 输出 存 温度 为 - 40 ~ 150% ,工作 结 温 为 
8 = 7 LX 开关 输出 -40 ~85%C 
9 8 6 PGND 电源 也 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 
10 一 = PGND 电源 地 94 所 示 
(115) AX3505 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 EN2 使 能 
2 ЕВ? БИШИ th 1. 封装 :8 脚 SOP 
3 SWI БҮТҮП 2. 名 称 : 双 通 道 1.SMHz 800mA 同步 降 压 变 换 器 
4 ENI 全能 3. 关键 参数 :输入 电压 为 2. 5 ~5.5V ,恒定 工作 频 
5 FBI ГЕТ 率 为 1.5kHz, 低 静态 电流 为 600uA ,停机 电流 不 大 
于 1pA, 贮存 温度 为 - 40 ~ 150% ,工作 结 温 为 
6 0 л -40 ~ 85% 
7 Vec 电源 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 95 所 示 
SW | 开关 答 出 | 


(116) AX431 、AX431A 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
1 REF 参考 电压 1. 封装 :3 脚 SOT23 
2. 名 称 :可 调 精密 并 联 稳 压 器 
3. 关键 参数 :参考 输入 电流 (ne ) 为 10mA, 工 作 
кшн NE 温度 (Top ) 为 -20 ~ 85% , 结 温 为 -40 ~ 150 ,贮存 
温度 (Tsrc ) 为 -40 ~ 150% 
3 ANODE 正 电 极 


4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 96 所 示 


44 


最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 册 


(117) АХ5101А 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 各 X 

1 SGND 信号 地 

2 Vec 电源 1. 封装 :8 脚 SOP 

3 Усс 电源 2. 名 称 : 升 压 型 PWM DC-DC 变换 器 

4 FB 反馈 3. 关键 参数 :输入 电压 为 3 ~ 14V, 输 出 电压 为 
一 3.3 ~28V( +2.5% ) ,最 大 开关 电流 为 3A, 振荡 频 

ше. Шш 率 为 500kHz, 贮 存 温度 为 -40 ~150 ,工作 温度 为 

6 SW 开关 -20 ~125 て 

7 Уз 地 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 97 所 示 

8 Vss 地 


(118) AX5102A 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 各 X 

1 SGND 信和 号 地 

2 EN 关 断 控制 输入 1. 封装 :8 脚 SOP 

3 Ve 电源 2. 名 称 : 升 压 型 PWM DC-DC 变换 器 

4 ЕВ 反馈 з. 关键 参数 :输入 电压 为 3.3 ~ 23V ,输出 电压 为 
4.0 -38V( ょ 2.5% ) ,最 大 开关 电流 为 3A, 振荡 频 

ДЫ Шш 率 为 500kHz ,贮存 温度 为 40 ~ 150Y ,工作 温度 为 

6 SW 开关 -20 ~ 125% 

7 Vas 地 4. 主要 引 脚 排 列 及 内 部 框图 如 图 98 所 示 

8 Vss 地 


(119) AX5103A 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а ü 
1 SGND 信号 地 
2 EN ИВА 1 封装 :8 脚 SOP 
Vec 电源 2. 名 称 : 升 压 型 PWM DC-DC 变换 器 
4 FB 反馈 3. 关键 参数 :输入 电压 为 3.6 ~23V ,输出 电压 为 
5 SW 开关 4.0 ~58V, 开 关 电 流 为 3A, 振 荡 频 率 为 500kHz , 贮 
6 SW 开关 存 温度 为 -40 ~ 150% ,工作 温度 为 -20 ~ 125%C 
4. 参考 兼 容 型 号 :AXS102A(8 JA SOP) 
7 Vss 地 
8 Vss 地 


(120) AX5110 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 SW 开关 1. 封装 :5 脚 SOT 一 23 
2 GND 地 Pe и 变 
3 FB 反馈 3. 关键 参数 :输入 电压 为 1.2 ~ 12V, 低 静态 电流 
= 为 17pA, 低 饱和 电压 为 200 ~ 300mV ,开关 电流 限制 
Ë EN 停机 350mA ,贮存 温度 (Tsrc ) 为 -40 ~ 150°С 
5 VIN 集成 功率 电源 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 99 所 示 
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(121) АХ5201 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 Te ma 1. 封装 :8 脚 SOP 
3 FB 反馈 2. 名 称 : 升 压 PWM DC-DC 变换 器 
4 SS 软 局 动 3. 关键 参数 :输入 电压 为 3 ~ 20V, 输 出 电压 为 
5 SW 开关 3.3 ~32V ,振荡 频率 为 500kHz, 贮存 温 度 ( Ту) 为 
6 SW 开关 -40 ~150 て ,工作 结 温 (Ton ) 为 -20 ~ 125% 
1 PEND 电源 地 4 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 100 所 示 
8 SGND 信号 地 i Š аа “° 
(122) AX5203 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
3 Vo 1. 封装 :8 脚 SOP 
3 FB 反馈 2. 名 称 : 升 压 PWM DC-DC 变换 器 
4 SS 软 启动 3. 关键 参数 :输入 电压 为 4.5 ~23V ,输出 电压 为 
5 SW 开关 5 ~68V, 振 荡 频 率 为 500kHz, 贮存 温度 (Ts ) 为 
$ s D ーーー -40 ~150 て ,工作 结 温 (70pj ) 为 -20 ~ 125% 
了 E VIE px m EL " 
3 CND 信号 地 4. 参考 兼容 型 号 ;AX5201(8 脚 SOP) 
(123) AX5204 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 EN 断 申 
2 Vec 电源 1. 封装 :8 脚 SOP 
3 ЕВ K 2. 名 称 : 升 压 PWM DC-DC 变换 器 
4 SS 软 启 动 з. 关键 参数 :输入 电压 为 3 ~ 20V, 输 出 电压 为 
5 SW 6 3.3 ~32V ,振荡 频率 为 500kHz, А EE (Tor) 为 
6 SW 关 -40 -150 で ,工作 结 温 (7opj ) 为 -20 ~125% 
7 PGND 电源 地 4. 参考 兼容 型 号 ;AX5201(8 脚 SOP) 
8 SGND 信号 地 
(124) AX5301 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 EN 停机 控制 输入 
2 Vec 电源 1. 封装 :8 脚 MSOP 和 8 脚 SOP 
3 PVcc 功率 电源 2. 名 称 :PWM 升 压 控制 器 
4 FB 反馈 3. 关键 参数 :输入 电压 为 3.0 ~ 24У ,振荡 频率 为 
5 САТЕ BEGEN 500kHz, 贮 存 温度 为 40 ~ 150%, T. fE Bà BE N 
6 NC 空 脚 -20 ~ 125% 
7 PCND 电源 地 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 101 所 示 
8 GND 地 
(125) AX5502 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 SW 关 1. 封装 :5 脚 SOT 一 23 
2 GND 地 2. 名 称 : 微 正 向 峰值 电压 УЕМ FHE DC-DC 变换 器 
3 OUT 输出 3. 关键 参数 .输出 电压 精度 为 +5% ,输出 电流 100mA， 
4 NC 空 脚 贮存 温度 为 -40 ~150%C ,工作 结 温 为 -20 ~100%C 
5 NC 空 脚 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 102 所 示 


46 


最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 册 


(126) AX5503 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 ж È 

1 SW 共 1. 封装 :5 脚 SOT 一 23 

2 GND 地 2. 名 称 : 微 正 向 峰值 电压 УЕМ FFE DC-DC 变换 器 
_ 3. 关键 参数 . 低 电源 电流 为 22pA ,最 大 停机 电流 

3 OUT 输出 小 于 1pA ,输出 电压 精度 为 +5% ,输出 电流 高 达 为 
т 100mA ,贮存 温度 为 — 40 ~ 150%C ,工作 结 温 为 

4 EN 使 能 _20 ~ 100C 

5 NC 空 脚 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 103 所 示 


(127) AX6901 、 


AX6902 、AX6903 、AX6904 


引 脚 号 
AX6901 | AX6903 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Е 
AX6902 | AX6904 
1 2 GND 地 1. 封装 :3 脚 SOT 一 23 
2. 名 称 ; 微 处 理 器 复位 电路 
3. 关键 参数 .电源 电流 为 25pA ,工作 电源 
2 1 | RESET/RESET | 复位 输出 电压 (Vop) 为 +1.0 ~6.0V, 贮 存 温 度 为 
-40 ~150 て ,工作 温度 为 -20 ~85%C 
4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 104 
3 3 Vcc 电源 所 示 
(128) AX7701. AX7701A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 EN 使 能 芯 
2 СТВ10 控制 输出 
3 CTRLI 控制 输出 
4 AGND 模拟 地 
5 ISET LED 电流 控制 
гт — П 1. 封装 .16 脚 QFN 
6 VOUT LED 电压 源 输 出 (正极 ) 2. 名 称 :AX7701/7702 系列 电流 源 白光 LED 
7 VIN 电压 输入 驱动 IC, 由 瑟 莱 特 科 技 公 司 推出 ,非常 适合 于 
8 С1Р 正 终端 桶 形 电容 器 手持 式 产 品 ( 如 FYL, PDA, Portable MP3 Play- 
ттт A er) LCD 背光 和 小 型 键盘 背光 
9 CIN 负 终 端 桶 形 电 容器 з. 关键 参数 .输出 电流 为 120mA .固定 频率 
10 C2N 负 终端 桶 形 电容 器 展 荡 器 为 230kHz/1MHz .贮存 温度 为 -65 ~ 
11 C2P 正 终端 桶 形 电容 器 150С s 
Г GND ү 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 105 所 示 
3 电源 地 
13 LED4 LED 电流 吸收 器 
14 LED3 LED 电流 吸收 器 
15 LED2 LED 电流 吸收 器 
16 LED1 LED 电流 吸收 器 


二 、IC 通用 数 表 
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(129) AX8101 、 


AX8101A 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
DFN | SOT—23/SC—70 
1 1 Vpp 电源 
2 МС к 1. 封装 :3 脚 SOT 一 23 、SC 一 70 和 6 脚 DFN 
2. 名 称 : 微 功率 、 超 敏感 的 霍 尔 效应 开关 
3 3 VOUT 电压 输出 3. 关键 参数 :电池 电压 为 2.4 ~5.5V, 电 源 电 
I = не кт JE(Voo) X -0.3 ~6V, 输 出 电流 (7our ) 为 
2mA ,贮存 温度 为 -40 —85°С 
CND I 4 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 106 所 示 
6 一 NC 空 脚 
(130) АХ8102 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
l Vov 电源 1. 封装 :6 脚 TOST 一 23 
2 NC Z 2. 名 称 : 微 功率 EBRE RUFE 
3 VOUT 输出 3. 关键 参数 :电池 电压 2.4 ~5.5V, 电 源 电压 
4 NC 空 脚 (Vpp) 为 -0.3~6V, 贮 存 温度 为 -65 ~ 150% , 
5 GND 地 工作 温度 为 -40 ~ 85% 
тту: 类 型 选择 答 由 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 107 所 示 
(131) BGA416 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
1. 封装 :4 脚 SOT—143 
E eD Ы 2. 名 称 :射频 共 源 共 机 放大 器 
3. 应 用 领域 :缓冲 放大 器 、 低 噪声 放大 器 R 
2 RFOUT 射频 输出 荡 器 有 源 器 件 
4. 贴 片 代码 :Cls 
5. 关键 参数 :工作 电压 为 2.5 ~5V ,工作 电流 
3 GND 地 万 为 20mA ,总 功 耗 Pi 为 100mW ,环境 温度 为 
-65 ~150% ,射频 输出 (2 脚 ) 电压 为 6V ,射频 
ч 答 入 (4 脚 ) 电 流 为 0. 5mA 
ў б JI 
£ НЫҢ 时 频 输 和 6 外 形 与 内 部 框图 如 图 108 所 示 
(132) BGA420 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
1 IN 输入 1. 封装 :4 脚 SOT 一 343 
2. 名 称 : 硅 集成 电路 放大 器 
2 GND 地 3. 贴 片 代码 ;BLs 
N 4. 关键 参数 :工作 电流 万 为 13mA, 工 作 电 压 
рош 输出 Vo 8 бу, ДАЛ Р 为 9omW 
4 Vp 装置 电压 5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 109 所 示 
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(133) BGA427 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 IN 输入 1. 封装 :4 脚 SOT 一 343 
2. 名 称 : 硅 集成 电路 放大 器 
2 GND 地 3. 贴 片 代码 :BMs 
4. 关键 参数 :工作 电压 Vp 为 2 ~5SV, 工 作 电 
3 +V 装置 电压 йй Ip 为 23mA, 总 功 耗 P 为 130mW ,环境 温度 
为 -65 ~ 150% 
4 OUT 输出 5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 110 所 示 
(134) BGA428 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 “o Ж 
1 Vec 电源 1. 封装 :SOT 一 363 
2 GND т 2. 名 称 : 增 益 和 PCS 低 噪声 放大 器 
a pam 3. 贴 片 代码 ;PGs 
増谷 模式 4. 关键 参数 : 电源 电压 为 2.4 ~3V, 最 大 限 
š e ша 制 电源 电压 为 4V, 总 功 耗 为 50mW ,工作 温度 为 
5 GND 地 -40 —85°С ,贮存 温度 为 -65 ~ 150% 
6 IN 输入 5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 111 所 示 
(135) BGA612 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 IN 输入 1. 封装 :4 脚 SOT 一 343 
2. 名 称 : 硅 错 宽带 MMIC 放大 器 
2 GND 地 3. 贴 片 代码 :BNs 
4. 关键 参数 :工作 电压 内 为 2. 8V ,工作 电流 
3 OUT 输出 万 为 80mA, 输 入 (1 脚 ) 电流 为 0.7mA ,总 功 耗 
Pi 为 225mW 
4 GND 地 5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 112 所 示 
(136) BGA614 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 IN А Г. 封装 :4 脚 SOT—343 
2. 名 称 : 硅 错 宽 带 MMIC 放大 器 
3. 应 有 领域 :GSM /PCS /CDMA/UMTS 驱动 
2 CND 地 放大 、 卫 星 电视 及 LNBs 宽带 放大 、CATV 宽带 
有 线 电视 放大 
4. 贴 片 代码 :BOs 
3 OUT 输出 5. 关键 参数 :工作 电压 内 为 3V, 工 作 电流 
为 1 为 80mA ,输入 (1 脚 ) 电 流 为 0.7mA ,总 功 
耗 为 Pi 为 240mW ,环境 温度 为 -65 ~ 150 Ç 
4 GND 地 


6. 参考 兼容 型 号 :BGA612 


二 、IC 通用 数 表 
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(137) BGA615L7 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
1 Al 低 噪 声 放 大 器 输入 1. 封装 :TSLP7 
2 BIAS 流 偏 压 2. АК: ETAHI GPS 低 噪 声 放大 器 
3 GND m 3. 应 有 领域 .1575MHz GPS 
Етте 4. 贴 片 代码 :BS 
ы ды 22 5. 关键 参数 :电源 电压 为 2.4 ~3.2V, 工 作 频 
Ус 电源 率 为 1575MHz, 总 功 耗 为 36mW, 环 境 温 度 为 
6 АО 低 噪声 放大 器 输入 -30 ~85% 贮存 温度 为 65 ~150%C 
7 Уз 也 6. 外 形 及 内 部 框图 如 图 113 所 示 


(138) BGA616 
引 脚 符号 


引 脚 功能 


备 


注 


(139) BGA715L7 


GND 


封装 .4 脚 SO 


1. エー343 
— 名 称 : 硅 钳 宽 带 MMIC 放大 器 


. 应 用 领域 ,; CSM/PCS/SCDMA/UMTS 引 


驱动 
放大 、 卫 星 电 视 及 LNBs 宽带 放大 、CATV 宽带 


有 线 电视 放大 
4. 贴 片 代码 ;BPs 


5. 关键 参数 :工作 电压 内 为 4.5V ,工作 电流 


I, X 80mA, A (1 脚 ) 电流 为 0. TmA | 


总 功 耗 


为 360mW ,环境 温度 为 -65 ~ 150% 
6. 参考 兼容 型 号 :BGA612 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # WH 
1 AI 低 品 声 放 大 器 输入 1. 16. p PR 
2. K: TETAHI GPS 低 噪 声 广 
~ йн 3. 应 用 领域 :1575MHz GPS .GPS 电话 
3 GND 也 4. 贴 片 代码 :td 
4 PON 功率 控制 5. 关键 参数 : 低 噪声 系数 为 0.75dB, 低 电流 
5 Vec 电源 消耗 为 3. 3mA ,电源 电压 为 1.5 ~3.3V ,总 功 耗 
= ト 境 温 - 贮存 温度 ; 
2 А ТҮҮЛ ИТУ 为 36mW „ЧЕ 度 为 -30 ~ 85% ,贮存 温度 为 
7 Vss 也 6. 参考 兼容 型 号 :BGA615L7(TSLP) 


(140) BGF104 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
Al CMD H ri = 
A2 CLK ТЇ 
АЗ Vpp/ Уммс 电源 
A4 MMCCLK 多 媒体 卡 时 钟 1. 封装 .WLP-16 
Б БАТ 人 2. 名 称 :HSMMC 接口 过 滤器 和 ESD 保护 
B ND Е 3. 贴 片 代码 ;BGF104 
B4 | MMCCMD SRR REN CMD 控制 信号 | 4 应 用 领域 :手机 
СІ DAT2 数据 5. 关键 参数 .电源 电压 (VV) 为 -14 -14V, 工 
C2 GND ш 作 温度 (Tu ) 为 -40 ~ 85% ,贮存 温度 ( Tore ) 
C3 MMCDATI 多 媒体 卡 数据 、 
C4 MMCDATO 多 媒体 卡 数据 为 -65 -150 や _ 
Di DAT3 数 据 6. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 114 所 示 
D2 CND 
D3 MMCDAT3 ZE FEO 
D4 MMCDAT2 多 媒体 卡 数据 
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(141) BGM681L11 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BI2 滤波 器 输出 与 输入 
2 PON 接 通 电源 1. 封装 :TSLP11 
3 Vcc 电源 l 2. 名 称 : 全 球 定位 系统 前 端 高 带 外 衰减 
4 AO 低 噪声 放大 器 输 出 3. 应 用 领域 ,1575. 42MHz GPS 
5 RFIN 射频 输入 4. 贴 片 代码 : M681 
6 BG1 滤波 器 输入 5. 关键 参数 :工作 频率 为 (1575.42 +10) 
7 ВО1 滤波 器 输出 与 输入 MHz , 低 噪 声 系 数 为 1.9dB ,电源 电压 为 2.4 ~ 
8 АІ 低 噪 声 放 大 器 输入 3.6V ,环境 温度 为 -30 ~ 85% ,贮存 温度 为 
9 BIAS Е -65 ~150% E 
10 RFOUT 射频 输出 б. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 115 所 示 
11 GND 地 
(142) BGY280 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 也 
2 GND 也 
3 GND 也 
4 RFOUTPUT2( 1800MHz) 射频 输出 
5 VS2(1800MHz) 电源 1. 封装 : SOT—559A 无 铅 封装 , 尺寸 为 
6 GND 也 13. 75mm x 11mm x 1.7mm 
7 VS1(900MHz) 电源 2. 名 称 : UHF 放大 器 模块 ,具有 双 频 段 
8 RFOUTPUTI (900MHz) 射频 输出 GSM 放大 功能 ; 
9 GND 也 3. 3.6V 电源 电压 ,输出 功率 为 33. 5dBm 
10 GND 也 (GSM1800) 与 35. SdBm( GSM900 ) ,贮存 温度 
11 GND 也 为 -40 ~ 100% 
12 RFINPUT1 (900MHz) 射频 输入 4 应 用 领域 :手机 
13 VC1 (900MHz) B 源 
14 GND 也 
15 VC2(1800MHz) 申 源 
16 RFINPUT2(1800MHz) 射频 输入 
(143) BGY282 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 RFINPUT1( CSM900 ) 射频 输入 
2 VAPC DC 控制 电源 
3 GND bh 
— 1. 封装 ,SOT 一 632A 
4 VS1( GSM900) DC 电源 ны А А Erza 
2. 名 称 : 双 频 段 UHF 放大 器 模块 ,具有 双 频 
3 射频 输出 生生 i 
xÇ потр ( GSM900) ВЕДЕ E GSM 放大 功能 ， 
= ーー 3. 3.SV 电源 电压 ,输出 功率 为 33dBm 
7 RFOUTPUT2( CSM1800 ) 射频 输出 | I ZZ B Riz 3 
8 YS2(GSMI800) DC 电源 (GSM1800) 与 353dBm ( CSM900 ) , 贮存 温度 为 
ND Е -40 ~ т _ 
10 VBAND 波段 开关 电压 4 应 用 领域 ,于 机 
11 RFINPUT2( CSM1800 ) 射频 输出 
12 GND 也 


二 、IC 通用 数 表 51 
(144) ВСҮ288 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 
2 VBAT 申 池 申 源 (DCS1800/PCS1900 部 分 ) 
3 VBAT 电池 电源 ( DCS1800/PCS1900 部 分 ) 
4 RFI_HB DCS/PCS1900 发 送 射频 输入 
5 TXON 射频 功率 控制 启动 输入 
6 PC 射频 功率 控制 输入 ПЕН 775 Зет фэ 
s УСТАЙ ЛЕНИНШШ ; 1. е и 775 表面 封装 (小 尺寸 为 
低频 段 (GSM850/EGSM900 ) 或 高 频 | рулы дона 
2. BRK: DJ 

А BAND 段 (DCS1800/PCS1900 ) 选择 输入 3 i 
9 |Nc zH ы ы экен 
10 RFI_LB GSM/850/EGSM900 发 送 射 频 输 入 人 IA 
11 VBAT 电池 电源 (GSM850AEGSM900 部 分 ) 人 
12 VBAT 电池 电源 (GSM850AEGSM900 部 分 ) 
13 GND 地 
14 RFO_LB GSM8S0/EGCSM900 发 送 射频 输出 
15 GND 地 
16 RFO_HB DCS1800/PCS1900 发 送 射频 输出 


(145) BL8508 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 SW 开关 输出 1. 封装 :5 脚 SOT 一 23 
2. 名 称 : 恒 流 驱动 白光 LED 的 升 压 电路 , 采 

2 GND 地 用 电流 模式 的 脉 宽 调制 控制 方式 ,可 以 驱动 2 ~ 
3 ЕЕ 反馈 电压 6 ЖЖК LED 

— 3. 关键 参数 :输入 电压 为 2 ~6V, 工 作 温度 为 
4 CE 芯片 开关 -40 ~ 85% ,贮存 温度 为 -40 ~ 125% 

4. 应 用 领域 :手机 
5 VIN 电源 输入 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 117 所 示 


(146) BUF05704. BUF06704. BUF07704. BUF11704 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
28 脚 |20 脚 ]16 脚 |14 脚 
1 1 1 1 Vp 电源 
2 8 — | — | NC 空 脚 
3 2 2 2 | OUTI 输出 
4 3 3 3 | OUT2 输出 
5 4 4 4 | OUT3 输出 
6 5 | 5 | 5 | OUT4 输出 1. 封装 :28 脚 TSSOP、20 JM TSSOP、16 JH 
トー s T m TSSOP 14 TSSOP 
o | — T — Tom W 2. 名 称 :18V 电源 多 通道 伽 玛 校 正 缓冲 器 
10 = = | — [ours E | 3. 关键 参数 :电源 电压 为 4.5 -18V, 低 功 率 
11 — | — | — | oU ГГ 通道 低 于 500p.A 
12 | — | — | 一 [ошо 输出 10 
13 9 一 6 | OUTCOM 比较 需 输 出 
14 | 10 8 7 | GND 也 
15 | 11 9 8 | GND 也 
16 12 一 9 | INCOM 比较 器 输入 
17 — | — | — | mo 输入 10 
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( 续 ) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
28 脚 |20 脚 |16 脚 |14 脚 
18 | — | — | — |m 输入 9 
19 | — | — | — 0 输入 8 
20 — | — | — |M 输入 7 1. 封装 :28 脚 TSSOP、20 脚 TSSOP、16 JH 
21 14 | 10 | 一 | IN 输入 6 TSSOP 、14 脚 TSSOP 
2 5 ! 1 で IN5 лә 2. 名 称 :18V 电源 多 通道 伽 玛 校正 缓冲 器 
24 | 17 | 13 п ГАЗ 输入 5 з. 关键 参数 :电源 电压 为 4.5 ~ 18V , 低 功率 
25 18 14 12 | IN2 输入 2 通道 低 于 500pA 
26 | 19 | 15 B |N 输入 1 
27 13 — | — | NC Z5 
28 20 16 14 | Vpp B 源 
(147) CAT1232LP 、CAT1832 
引 脚 号 
16 脚 | 8 脚 SOIC | 引 脚 符号 引 脚 功能 各 È 
неи MSOP/ 
š PDIP 
jl 一 NC 空 脚 
2 1 PBRST 去 拌 按 钮 手动 复位 输入 
3 — NC Ж] 1. 封装 :SOIC 与 PDIP .MSOP 
2 m аа Ване 2. 名 称 ;5V 和 3.3V 电源 监视 器 、 
5 3 TOL ЖЕЕ 看 门 狗 定 时 器 ,具有 手动 复位 与 主动 
7 == NC Z= JI 式 高 、 低 复位 功能 
8 4 CND Ш З. 应 用 领域 :平板 扫描 仪 、 便 携 设 
9 5 RESET ШЕСЕ 备 . 控 制 器 . 单 板 计算 机 .仪器 .电信 
== e 4. 关键 参数 :CAT1232LP 电源 电压 
わ $ та соге в 为 5V,CATI1832 电源 电压 为 3. 3V, 贮 
ЇЗ : ЕТ ЖОШ ТЕ А 存 温度 为 - 60 ~ 150% ,工作 温度 为 
= NC = -40 -85 で ,电源 电压 为 1.0 ~5.5V 
15 8 Усс 电源 
16 一 NC 空 脚 
(148) CAT310 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 SCLK 数据 移 位 寄存 器 时 钟 输 入 
2 XLAT 数据 锁 存 天 控制 输入 
3 SIN 串 行 数据 输入 
4 SOUT 时 行 数 据 输 出 
5 CND J 
6 OUT4 ДОШ 出 
7 OUT3 极 开路 输出 封装 .20 h 
8 OUT2 局 极 开路 输出 s ги 
9 OUTI Т ЕНИ 2. 名 称 :10 位 移 位 寄存 器 
10 OUTO 局 极 开路 输出 3. 应 用 领域 :汽车 照明 
11 OUT9 ШЕШН 4. 关键 参数 :电源 电压 为 3.0 ~5.5V 工作 温 
12 0018 ни 度 为 -40 -125 .贮存 温度 为 -55 ~ 160°С 
14 OUT6 ЕУ ЕЕЕ 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 118 所 示 
15 OUTS 局 极 开路 输出 
16 PCND 电源 地 
17 VBATT 电池 检测 输入 
18 Vec 电源 
19 BLANK 清除 输入 
20 NC 室 脚 


二 、IC 通用 数 表 
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(149) CAT32TDI CAT32ZD4 


引 脚 号 ü 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
TDFN | TSOP 
1 — | POWER ROUND | 电源 地 1. 封装 :6 脚 TSOP 8 脚 TDFN 
2 6 VIN 电源 输入 2. 名 称 :CMOS 白光 LED 驱动 器 
3 5 SHDN 停机 3. 应 用 领域 :彩色 LCD 和 键盘 背光 、 移 动 电 
4 4 RSET 复位 话 \ 手 持 终端 ,数码 照相 机 、PDA 、 游 戏 、 便 携 式 
s I ONE 1 МРЗ 播放 器 
= 4. 关键 参数 :电源 电压 为 3.0 ~5.5V, 工 作 温 
6 3 LED LED( 负极 ) 连 接 | 度 为 -40 ~125%C ,贮存 温度 为 -55 ~ 160%C 
7 一 NC 空 脚 5. CAT32TDI 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 
8 1 SW 美 119 所 示 


(150) CAT3606 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 LED6 LED 负电 极 终端 
2 EN 使 能 /停机 输入 
3 ENM 主 使 能 输入 
4 ENS 副 亮 度 使 能 输入 
5 RSET LED 电流 输出 1. 封装 :16 脚 TOFN 
6 VOUT LED 连接 电荷 泵 正极 输出 2. 名 称 :6 通道 低 噪声 电荷 泵 白光 LED B 
7 VIN 电源 电压 动 器 
8 СІ + 桶 形 电容 器 1 终端 3. 应 用 领域 :手机 主要 和 次 显示 器 背光 、 
9 СІ - 棚 形 申 容器 1 终端 PDA 数码 照相 机 
10 C2 - 桶 形 电容 器 2 终端 4. 关键 参数 :电源 电压 为 3.0 ~5.5V ,环境 温 
11 2+ 桶 形 电容 器 2 终端 度 为 -40 ~85%C 
12 LEDI LED 负电 极 终端 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 120 所 示 
13 LED2 LED 负电 极 终端 
14 LED3 LED 负电 极 终端 
15 LED4 LED 负电 极 终端 
16 LED5 LED 负电 极 终端 
(151) CAT3612 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 VIN 电源 电压 
2 СІ + 桶 形 电 容器 1 终端 
3 Cl- 桶 形 电容 器 1 终端 1 封装 :12 脚 TOFN 
4 C2 - 桶 形 电容 器 2 终端 2. 名 称 :可 编程 300mA 照相 机 闪光 LED ЮК 
5 GND 地 动 央 
6 LED1 LED 负电 极 终端 3. 应 用 领域 :照相 机 闪光 灯 、 移 动 电话 .数码 
7 LED2 LED 负电 极 终端 照相 机 
8 C2 + 桶 形 电容 器 2 终端 4. 关键 参数 :电源 电压 为 3.0 ~5.5V ,贮存 温 
9 NC 空 脚 度 为 -65 ~ 160Y , 结 温 为 -40 —150°С 
10 | EN/DIM 驱动 器 使 能 /亮度 控制 输入 | S 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 121 所 示 
11 NC 空 脚 
12 VOUT LED 连接 电荷 泵 正极 输出 
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(152) CAT3614 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 VIN 电源 电压 
2 СІ + 桶 形 电容 器 1 终端 
рс = а 1. 封装 :12 脚 TOFN 
4 = ーー E 2. 名 称 :4 通道 1 线 LED 驱动 器 
— ына sm 3. 应 用 领域 :LCD 显示 器 背光 、 移 动 电话 、 数 
I ТЕЛ LED MEKAH 码 照相 机 .手持 设备 
IED? ТЕР ul i yn 4. 关键 参数 :电源 电压 为 3.0 ~5. 5V, 忠 存 温 
9 TED3 ТЕР CY Sm 度 为 -65 —160°С ,环境 温度 为 -40 ~ 85% 
10 ГЕРА LED 负电 极 终端 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 122 所 示 
11 ENZDIM 驱动 器 使 能 /亮度 控制 输入 
12 VOUT LED 连接 电荷 泵 正极 输出 


(153) CAT3626 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж Ë 
1 LEDA1 LED 负电 极 终端 
2 SDA 1°C 串 行 数据 输出 与 输入 
3 SCL 12C 串 行 时 钟 输入 
4 EN 使 能 输入 
5 VOUT LED 连接 电荷 泵 正极 输出 1. 封装 :16 脚 TOFN 
6 (m 2. 名称 6 通道 LED 驱动 器 
7 Cl- 桶 形 电容 器 1 终端 3 应 用 领域 显示 器 背光 移动 电话 数 
8 С1 + 桶 形 电容 器 1 终端 А Гер W Т ЭС, В 5) Н is. 
9 C2 - WEBAK? 终端 码 照相 机 ,手持 设备 
10 C2 + EBAR? 级 端 4. 关键 参数 :RGB LED .LED 和 键盘 背光 、 手 
11 GND 地 机 、PDA 数码 照相 机 
12 IEDC2 LED 负电 极 终端 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 123 所 示 
13 LEDC1 LED 负电 极 终端 
14 LEDB2 LED 负电 极 终端 
15 LEDB1 LED 负电 极 终端 
16 LEDA2 LED 负电 极 终端 


(154) CAT3643 


=} 
ТЕТ и ы хору | 引 肚 符 号 引 脚 功能 备注 

1 2 4 LED2 LED 负电 极 终端 
2 3 5 LED3 LED 负电 极 终端 
3 一 一 NC 空 脚 1. 封装 :12 脚 XQFN TDFN 和 16 
4 4 6 RSET LED 电流 连接 电阻 脚 TOFN 
5 5 7 EN/DIM 驱动 器 使 能 /亮度 控制 _ 2. 名 称 :3 通道 超 高 效率 四 模 
6 Еа Е vour ТЕР 连接 电荷 友 正极 输出 ке LED 驱动 器 

— 3. 应 用 领域 :LCD 显示 器 背光 、 
ктам КЕШЕШ еткур 移动 电话 数码 照相 机 .手持 设备 
10 9 u | Cl- 桶 形 电 容器 工 负 终端 人 
11 11 12 2+ 桶 形 电 容器 2 FAH 5.5V ,贮存 温度 为 - 65 ~ 160%, Ж 
12 10 1 |= ШИЙШЕ 2 д 党 温度 为 -40 -85°С 
13 一 — TNc БҮ 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 124 所 
14 = — INC 空 脚 不 
15 12 2 GND 地 
16 1 LED1 LED 负电 极 终端 
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(155) CAT3644 


引 脚 号 引 脚 符号 її 


1. 封装 :16 脚 TOFN 

2. 名 称 :4 通道 超 高 效率 四 模式 LED 驱动 器 

3. 应 用 领域 :LCD 显示 屏 背 光 、 移 动 电话 ‚Ж 
码 照相 机 手持 设备 

4. 关键 参数 :电源 电压 为 2.5 ~ 5. 5У ,贮存 温 
度 为 -65 ~ 160% ,环境 温度 为 -40 ~85%C 

5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 125 所 示 


引 脚 功能 
1 LED2 LED 负电 极 终端 
2 LED3 LED 负电 极 终端 
3 LED4 LED 负电 极 终端 
4 RSET LED 电流 连接 电阻 
5 EN/DIM 驱动 器 使 能 /亮度 控制 
6 VOUT LED 连接 电荷 泵 正极 输出 
7 NC 空 脚 
8 VIN 电荷 泵 输入 
9 Cl+ 棚 形 申 容器 1 正 终端 
10 C1 - 棚 形 申 容器 1 负 终 端 
11 С2 + 棚 形 申 容器 2 正 终端 
12 C2 - 桶 形 电容 器 2 负 终 端 
13 NC 空 脚 
14 NC 空 脚 
15 GND 地 
16 LED1 LED 负电 极 终端 


(156) CAT37 


(157) CAT4008 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
2. 名 称 :CMOS 白光 LED 驱动 需 

2 GND 地 3. 应 用 领域 :彩色 LCD 显示 器 和 键盘 背光 、 
移动 电话 .手持 终端 .数码 照相 机 、PDA 、 游 戏 、 

3 FB LED( 负 电极 ) 连 接 便携 式 MP3 播放 器 

— 4. 关键 参数 :高 频率 运行 时 频率 为 1.2MHz, 

4 SHDN 停机 停机 电流 不 大 于 1hA、 贮 存 温度 为 - 65 ~ 
160°С ,环境 温度 为 -40 —85°С 

5 VIN 电源 输入 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 126 所 示 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 GND 地 
2 SIN 串 行 数 据 答 入 
3 SCLK 串 行 时 钟 输入 
4 XLAT 锁 存 信号 
5 LED1 负电 极 终端 通道 1 1. 封装 :16 脚 SOIC 、TSSOP 
6 LED2 负电 极 终端 通道 2 2. 名 称 :8 通道 恒 流 LED 驱动 器 
7 LED3 负电 极 终端 通道 3 3. 应 用 领域 .公告 牌 显 示 、 选 取 框 显示 、 仪 器 
8 LED4 负电 极 终端 通道 4 显示 、 通 用 显示 器 
9 LED5 负电 极 终端 通道 4. 关键 参数 :时 钟 频 率 为 25MHz, 逻辑 电源 
10 LED6 负电 极 终端 通道 6 为 3 ~5.5V,LED 电流 范围 为 2 ~ 100mA ,贮存 
11 LED7 负电 极 终端 通道 7 温度 为 -55 ~ 160% ,环境 温度 为 40 ~ 85°С 
12 LED8 负电 极 终端 通道 8 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 127 所 示 
13 BLANK 使 能 /禁止 通道 
14 SOUT 串 行 数据 输出 
15 RSET LED 电流 设置 
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(158) CAT4016 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
sorc | RSOP/ TQFN 
TSSOP 

1 7 1 GND 地 
2 8 2, SIN 串 行 数 据 御 入 
3 9 3 CLK 串 行 时 钟 输入 
4 10 4 ТАТСН 串 行 数据 寄存 器 锁 存 输出 
5 11 5 LED1 LED 通道 1 负电 极 终端 ыр т 
e 12 с ТЕ LED 通 道 2 (АҢА СЙ 1. 封装: 24 № SOIC, TSSOP, 
7 13 7 | LED3 LED 通道 3 负电 极 终 器 QSORATORN o 

8 14 8 LED4 LED 通道 4 (ñ B 1223 2. 名 称 :16 通道 恒 流 LED 3 
9 15 9 LED5 LED 通道 5 负电 极 终端 动 器 
10 16 10 LED6 LED 通道 6 负电 极 终端 3. 应 用 领域 :公告 牌 显示 .选取 
11 17 11 LED7 LED 通道 7 负电 极 终端 匡 显 示 代 а Н Б 
12 18 12 | LED8 LED 通道 8 人 负电 极 终端 te 4 ⁄ ү на 为 
13 19 13 | LED9 LED 通道 9 (ñ rh k 2 ym SS s =: в 
14 20 14 | LEDIO LED 通道 10 负电 极 终端 ”| 25MHz, ZRN З ~ 5. 5V, LED 
15 21 15 LED11 LED 通道 11 AEA 电流 范围 为 2 ~ 100mA ,贮存 温度 为 
16 22 16 LED12 LED 通道 12 负电 极 终端 -55 ~ 160 て , 环境 温度 为 40 ~ 
17 23 17 LED13 LED 通道 13 负电 极 终端 85°С 
18 24 18 LED14 LED 通道 14 负电 极 终端 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 128 
19 1 19 LED15 LED 通道 15 负电 极 终端 所 示 AS E A 
20 2 20 | LEDI6 LED 通 道 16 AERA NN 
21 3 21 BLANK 使 能 /禁止 通道 
22 4 22 SOUT 串 行 数据 输出 
23 5 23 RSET LED 电流 设置 
24 6 24 Vpp 电源 

(159) CAT4134 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 FLASH 逻辑 输入 
БАЧ У 号 IH SB EA 
š 人 ШШ Ий А. т. 封装 :12 脚 TDFN 
电源 地 - se isa _ 

1 AGND ENGE 2. 名 称 :500mA 双 通 道 电影 /闪光 LED 驱动 

5 LED2 LED 通 道 2 Ш | | б 

6 LED1 LED 通道 1 3. 应 用 领域 :照相 机 闪光 灯 、 闪 光 灯 、 高 功率 

7 RFLASH LED 闪光 模式 电流 电阻 迪 白光 LED ,数码 照相 机 彩色 LCD 显示 器 背光 

8 RSET LED 短片 模式 电流 电阻 带 4. 关键 参数 :电源 电压 为 2. 8 ~4.2V ,贮存 温 

H JA EA 
` res + HHE SHE д == 

11 SW 漏 概 低 申 阻 功 率 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 129 所 示 
12 OVP 过 电压 保护 比较 需 输 入 


(160) CAT4137 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 SW 开关 1. 封装 :5 脚 SOT 一 23 
2. 名 称 :CMOS 升 压 变 换 器 -白光 LED 驱动 央 

2 GND 地 з. 应 用 领域 :LCD 背光 ,移动 电话 、 手 持 设 
3 FB 反馈 备 、 数 码 照相 机 

4. 关键 参数 : IK Hh ZS HA hú (接地 时 为 
4 SHDN 停机 0. 1mA) ,电源 电压 为 2.2 ~5.5V, 贮 存 温 度 为 

-65 ~ 160% ,环境 温度 为 40 ~85%C 

5 VIN 电源 输入 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 130 所 示 


二 、IC 通用 数 表 S7 


(161) CAT4139 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
2. 名 称 :22V 高 电流 升 压 白 光 LED 驱动 器 
2 GND 地 3. 应 用 领域 : GPS 导航 系统 .便携式 媒体 播放 器 . 手 
3 FB 反馈 持 设备 
дй 4. 关键 参数 .开关 电流 限制 为 750mA, 低 静态 电流 
4 SHDN 停机 (接地 为 0.6mA) ,停机 电流 不 大 于 1pA, 贮 存 温度 为 
ーー -65 ~ 160% ,环境 温度 为 -40 ~ 85% 
5 [ММ EIRA 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 131 所 示 
(162) CAT4201 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 CTRL 模拟 调 光 控制 与 停机 1. 封装 :5 脚 TSOT 一 23 
3 ND " 2. 名 称 :350mA 高 效率 降 压 LED 驱动 器 
3. 应 用 领域 .12V/24V 照明 系统 .汽车 和 飞机 照明 、 
3 RSET 复位 普通 照明 、 高 亮度 350mA LED 
т 4. 关键 参数 :LED 驱动 电流 为 330mA ,贮存 温度 为 
Е 电感 器 接 一 65 ~ 160C ,环境 温度 为 -40 ~ 125% 
5 VBAT 电池 电压 5. 主要 引 脚 排 列 及 内 部 框图 如 图 132 所 示 


(163) CAT4237 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 SW 开关 1. 封装 :5 脚 SOT 一 23 
2. 名 称 :高 电压 CMOS JHE HÉ LED 驱动 器 
2 GND 地 3. 应 用 领域 :彩色 LCD 和 键盘 背光 ,移动 电话 .手持 
3 ЕВ 反馈 设备 .数码 照相 机 、PDA ,便携式 游戏 设备 ーー 
q: 4. 关键 参数 :最 高 频率 为 МНА, 停机 电流 不 大 于 
4 SHDN 停机 1uA ,电源 电压 为 2.8 ~5. 5V ,环境 温度 为 -40 ~ 85%, 
贮存 温度 为 -65 ~ 160% 
5 VIN 电源 输入 5. 参考 兼容 型 号 :CAT4137( TSOT) 


(164) CAT4238 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 SW 开关 1. 封装 :5 脚 SOT 一 23 
2 GND 地 2. 名 称 :10 高 效率 LED 升 压 变 换 器 
3. 应 用 领域 :GPS 导航 系统 、 便 携 式 媒体 播放 器 . 手 

3 FB 反馈 持 设备 .数码 照相 机 便携式 游戏 机 

停机 4. 关键 参数 . 低 静 态 电流 (接地 时 为 0.6mA) ,固定 
š za 频率 低 噪 声 工作 为 1MHz, 停 机 电流 不 大 于 pA, ff 

5 VIN 电源 输入 温度 为 -65 ~ 160% ,环境 温度 为 40 —85°С 


(165) CAT4240 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 


1 SW 开关 1. 封装 :5 脚 SOT 一 23 


GND 2. 名 称 :6W ЛЖ LED 驱动 器 


也 3. 应 用 领域 :GPS 导航 系统 、 便 携 式 媒体 播放 器 F 
FB 反馈 持 设备 .数码 照相 机 、 便 携 式 游戏 机 


4. 关键 参数 : 低 静 态 电流 接地 为 0.6mA, 固定 频率 


2 
3 їй 
4 |SHDN | 停机 低 噪声 工作 为 1MHz, 停 机 电流 不 大 于 lpA 贮存 温度 
5 VIN 电源 输入 为 -65 ~ 160 ,环境 温度 为 -40 —85°С 
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(166) CAT6221 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 |EN 使 能 输入 ( 高 电 平 有 效 ) 1 封装 : 厚度 仅 为 0.8mm 的 小 型 6 JH 
2 VIN 电源 输入 TSOT—23 
TEER EA 2. 名 称 : 双 路 300mA 低压 差 (LDO) 线 性 稳 压 
3 | EN2 使 能 输入 ( 高 电 平 有 效 ) 器 , 它 是 双 路 输出 , 带 载 能 力 为 300mA 的 LDO 
оше TPO M з. 关键 参数 :供电 电压 在 2.3 ~5.5V 
5 GND 地 4. 应 用 领域 :手机 
[H AHE = 
6 VOUTI LDO 输出 电压 1 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 133 所 示 
(167) CAT705 、CAT706 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
SOIC | WSOP 
1 3 | MR 手动 复位 输入 
2 4 | Vec B 源 1. 封装 :8 脚 SOIC .MSOP 
3 5 | GND 也 2. 名 称 :pP 检测 电路 
4 6 PFI 二 电 电 太监 视 输 入 3. 应 用 领域 : 微 处 理 器 和 微 控制 器 系统 、 智 
5 7 | PPO 电 输出 能 仪表 ,控制 系统 .便携式 设备 
к _ PE 4 关键 参数 : 工作 温度 为 40 -85%C ,电源 
6 8 | WDI 看 门 狗 定时 右 输 入 电压 为 6.5V 
7 1 | RESET CMOS 推 挽 低 电 平复 位 输出 5. 内 部 框图 如 图 134 所 示 
8 2 | WDO CMOS 推 挽 高 电 平复 位 输出 
(168) CAT803 、CAT809 、CAT810 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
SOT—23 | SC 一 70 
1 1 GND 地 1. 封装 ,SOT 一 23 和 SC 一 70 
2. 名 称 :3 脚 微 处 理 右 电源 管理 芯 
д, 2 RESET 低 电 平复 位 3. 应 用 和 领域: 计算机、 服务 器 、 便 携 式 计 算 
一 一 机 、 电 缆 调制 解 调 器 、 无 线 通 信 、 组 入 式 控制 系 
3 RESET 高 电 平复 位 銃 、 白 色 家 申 、 功 率 表 、 智 能 似 表 、PDA、 手 持 
设备 
3 — | Уш 电源 4. 关键 参数 :工业 级 温度 为 -40 —85°С 


(169) CAT811 、CAT812 
引 脚 号 


引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
SOT—143 | SC 一 70 
GND 地 1. 封装 ;SOT 一 143 、SC 一 70 
2 — RESET 低 电 平复 位 2. 名 称 :4 脚 微 处 理 器 电源 管理 世 
ーー 3. 应 用 领域 计算机、 服务 器 、 便 携 式 计 算 
3 3 MR 手动 复位 输入 机 电缆 调制 解 调 器 .无线 通信 、 骨 和 人 式 控制 系 
~ 统 . 白 色 家 电功率 表 、 智 能 仪表 、PDA、 手 持 
= 2 RESET 高 电 平 复位 设备 
4 4 | Va 电源 4. 关键 参数 :工业 级 温度 为 -40 -85C 


二 、IC 通用 数 表 
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(170) CAT823. CAT824. САТ825 


引 脚 号 < 
引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
CAT823 | CAT824 | CAT825 
1 1 1 RESET CMOS 推 挽 低 电 和 平复 位 输出 1. 封装 ,TSOT 一 23 和 SC 一 70 
2. HR: 系统 监 控 电 奈 复 
2 2 2 GND 地 位 看 门 狗 复位 和 手动 复位 
人 3. 应 用 领域 : 微 处 理 器 和 微 
Z| 3 | 3 [ЕБЕТ | COSTERA Y рыня шый МЫЯ 
Mp 手动 复位 输 统 .可 携带 设备 
3 4 | MR 动 复位 输入 4 关键 参数 : 电源 电压 
4 4 — | WDI 看 门 狗 定时 器 输入 (Усс) 29 1.2 ~5.5V, 工 作 温度 
为 -40 ~85%C 
5 5 5 Vec 电源 5. 内 部 框图 如 图 135 所 示 


(171) CCZ3005H 


1. 封装 :52 脚 封 装 
2. 名 称 : 单 片 微 处 理 器 


Ñ 引 脚 符号 引 脚 功能 

号 

1 | A2 OUTPUT/P34 输入 与 输出 3 

2 | IRIN/P35 红外 线 输 入 /输出 与 输入 3 

3 | IRIN OUTPUT/P36 红外 线 输出 /输出 与 输入 3 

4 | P37 输入 与 输出 3 

5 | P00 输入 与 输出 0 

6 | P01 输入 与 输出 0 

7 | P02 输入 与 输出 0 

8 | PO3 输入 与 输出 0 

9 | PO4 输入 与 输出 0 

10 | P05 输入 与 输出 0 

11 | P06 输入 与 输出 0 

12 | P07 输入 与 输出 0 

13 | VIDEOIN 外 部 视频 信号 输入 

14 | SLICER CAPACITOR 连接 限 幅 器 电容 

15 | GND( PORQTEST) 也 ( 测试 芯片 输入 ) 

16 | АРСО 模拟 转换 器 输入 0 

17 | ADC1 模拟 转换 器 输入 1 

18 | ADC2 模拟 转换 器 输入 2 

19 | ADC3 模拟 转换 器 输入 3 

20 | ADC4 模拟 转换 器 输入 4 

21 | GNDA 地 

22 | VSUPA 模拟 电源 供应 器 

23 | HALF-VIDEO 内 部 OSD 电路 半 视 频 控制 输出 
24 | BOUT 内 部 OSD 电路 蓝 彩 色 控 制 输出 
25 | GOUT 内 部 OSD 电路 绿 颜色 控制 输出 
26 | ROUT 内 部 OSD 电路 红颜 色 控 制 输出 
27 | FAST BIANK 内 部 OSD 电路 快速 消除 输出 
28 | HSYNCT 内 部 OSD 电路 行 同步 输入 

29 | VSYNC 内 部 OSD 电路 场 同 步 输 入 

30 | PIO/IM,-DAT/ËC,-SDA | 输出 与 输入 1/ 数据 信号 

31 | P11/IM2-CLK/FC。-SCL | 输出 与 输入 17 时钟 信号 

32 | Р12/1М-1р 输出 与 输入 2 脉冲 识别 

33 | P13/IM-DAT《PC,-SDA | 输出 与 输入 3/ 数 据 信号 

34 | P14/IM」-CLK/FC」-SCL | 输出 与 输入 4/ 时 钟 信号 


3. 应 用 领域 :彩色 电视 机 
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(Ж) 
引 - 
脚 引 脚 符号 引 脚 功能 6% Ж 
号 
35 | RESET 控制 器 复位 
36 | XTALI 晶体 连接 器 
37 | ХТА12 晶体 连接 器 
38 | GND 也 
39 | VSUP 电源 供应 器 
40 | TEST 测试 模式 
41 | P20/PWMO 输出 与 输入 2/ 脉冲 调制 器 输出 
42 | P21/PWM1 输出 与 输入 2 脉冲 调制 器 输出 +b › 
у I 1. 封装 :52 脚 封装 
43 | P22/PWM2 输出 与 输入 2/ 脉 冲 调制 器 输出 ан а 
— ーー ーー 2. 名 称 : 单 片 微 处 理 器 
44 | P23/PWM3 输出 与 输入 2/ 脉 冲 转 换 器 输出 3、 应 用 领域 .彩色 电视 机 
45 | P24/PWM4 输出 与 输入 27 脉冲 调制 器 输出 | кд 
46 | P25/PWMS 输出 与 输入 2/ 脉 冲 调制 器 与 转换 器 输出 
47 | P26/EXT. SIICER 输出 与 输入 2 
48 | P27/HSYNC2 输出 与 输入 2/ 内 部 0SD 电路 同步 检测 输入 
49 | P30/AVERACE 输出 与 输入 3 
50 | P31/RUN-INKEY 输出 与 输入 3 
51 | P32/SYNC TIP 输出 与 输入 3 
52 | P33/CC LINE 输出 与 输入 3 
(172) CL320 、CL325 、CL330 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 EN1 EREA 
2 EN2 使 能 输入 
3 EN3 使 能 输入 1. 封装 :8 脚 SOIC 
4 GND HB 2. 名 称 :3 通道 20mA .线性 LED 驱动 器 
5 OUT3 恒 流 输出 3. 应 用 领域 :LCD 背光 指示 器 灯 
6 OUT2 恒 流 输出 4. 关键 参数 :电源 电压 为 6. 5 ~90V 
7 OUTI 恒 流 输出 
8 VIN 电源 电压 
(173) CL6 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 Vp 电源 І. 封装 :TO 一 252 .TO 一 220 
Р GND 2. 名 称 : 线 性 .固定 .100mA 恒定 电流 LED 驱动 器 
” Е 3. 应 用 领域 :手电 简 .专业 照明 、 低 电压 指示 标志 、 低 压 照 明 
3 VOUT 连接 LED 电源 电压 4. 关键 参数 .电源 电压 为 -25 ~ 100V ,贮存 温度 为 -65 -150 や 
(174) CL7 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 & ü 
1 GND 地 
2 скр г 1. 封装 :8 脚 SOIC 
1 CND mn 2. 名 称 : 线 性 .100mA ,恒定 电流 LED 驱动 器 与 使 能 
3 EN “| 有 源 低 使 能 输入 З. 应 用 领域 ,手电 简 专业 照明 、 低 电压 指示 标志 、 低 压 照明 
6 NG =N | 4. 关键 参数 :电源 电压 为 - 25 ~ 100V , 贮存 温度 为 -65 ~ 
7 OUT 输出 0 
8 У» 电源 
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(175) CHP1237 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 å 
1 Усс 电源 
2 RFIN 射频 信号 输入 1. 封装 : 贴 面 (3mm x3mm х 1mm) 封装 
3 GND 地 2. 名 称 :ANADIGICS 公司 推出 的 KPCS СОМА 放大 器 
4 VREF2 基准 电压 模块 
5 VREF1 基准 电压 з. 关键 参数 : 低 静 态 电 流 (5SmA) ,工作 频率 为 1750 ~ 
6 GND 地 1780MHz ,工作 温度 为 - 30 ~ 85% ,贮存 温度 为 - 55 ~ 
7 GND 地 125 や ,Vcc 电 压 为 3.2 -4.2V 
8 RFOUT 射频 输出 4. 应 用 领域 :手机 
9 Усс 电源 
(176) CHP2299 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 å 
1 Усс 电源 
- ко Ama THRA 1. 封装 : 贴 片 (3mm x 3mm x 1mm) 封装 
ーー 2. ZER: ANADIGICS 公司 推出 的 WCDMA 放大 器 模块 
N N ыы дш 电压 ) 3. 关键 参数 : 低 静 态 电流 (20mA) ,工作 频率 为 1920 ~ 
р w 1980MHz, 工 作 温度 为 - 25 ~ 85% ,贮存 温度 为 - 55 ~ 
Z ー 125% ,Vcc 电 压 为 1.8 ~4.2V 
7 CND 地 M 领域 手 机 
8 | RFOUT TE 4 ЛН: Р 
9 Vee 电源 
(177) CX77105 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 VREF 功率 控制 输入 
2 VCONT 功率 控制 
3 CND | 1. 封装 .10 脚 巾 片 (4mm x 4mm x 1. 5mm) 封装 
ү REN ПЛ КЕША 2. 名 称 :CDMA 射频 功率 放大 器 
s Va T з. 关键 参数 :电源 电压 (Tec ) 为 3.4 ~6V ,工作 温度 为 
6 v2 电源 -30 ~110 ,贮存 温度 为 55 -125 で 
I КҮЛ m 4. CX77105 可 与 CX77106 功率 放大 器 参考 互 换 
= 立 用 领域 .手机 
8 |RFOUT | 射频 输出 саа са i _ 
7 ND Ж 6. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 136 所 示 
10 GND 地 


(178) CX77106 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 Усс1 电源 
2 RFIN 射频 输入 
3 GND 地 1. 封装 :10 脚 (4mm x mm x 1. 5mm) 封装 
4 VCONT 功率 控制 2. 用 途 : CDMAZPCS ( 1750 ~ 1805MHz ) 功率 放大 器 
5 УВЕЕ 基准 电压 模块 
6 GND 地 3. 关键 参数 :低压 正 偏 置 电源 (3 ~4V) 
7 GND 地 4. 应 用 领域 :手机 
8 RFOUT 射频 输出 5. 内 部 框图 如 图 137 所 示 
9 GND 地 
10 Vec2 电源 
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(179) CX77107 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 各 Ж 
1 Усс1 电池 或 DC 电源 
2 RFIN 射频 输入 
3 CND 地 __ 1. 封装 :10 脚 贴 片 (4mm x 4mm x 1. 5mm) 封装 
4 | VCONT 控制 电压 2. 名 称 : CDMA/PCS(1850 ~ 1910MHz ) 功率 放大 器 
5 VREF 基准 电压 е 
6 GND 地 кй И 
т т JE 3. 应 用 领域 :手机 Е 
8 RFOUT ГҮ 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 138 所 示 
9 GND 地 
10 Vcc2 电池 或 DC 电源 
(180) CX77128 
脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 Усс 电源 
2 RFIN 射频 输入 
3 REF 发 射 启动 控制 
4 VCONT 功率 控制 1. 名 称 :功率 放大 器 模块 
5 Vec ЕД 2. 应 用 领域 :波导 C58 等 СОМА 手机 
6 RFOUT 射频 输出 
7 GND 也 
8 VCONT 功率 控制 
(181) CXP750096 
ү йшкй 引 脚 功能 参数 ， & 注 
_ ОЛАРА 了 | ЛА НЕ V/V 二 
1 | PC3 输入 与 输出 ,本 机 用 作 TEXT 复位 4. 86 
2 | PC2 输入 与 输出 ,本 机 用 作 卫 C 总 线 停止 4.93 
3 | РС1 输入 与 输出 ,本 机 用 作 重 低音 开关 0. 03 
4 | РСО 输入 与 输出 ,本 机 未 用 0 
5 | EC/PD7 定时 器 /计数 器 外 部 电 平 输入 ,本 机 用 作 ITT 复位 4. 82 
6 | RMC/PD6 遥控 信号 输入 3. 67 
7 | HS1/PD5 行 同步 计数 器 输入 ,本 机 用 作 SCL1 4.21 
8 | HS0/PD4 行 同 步 计 数 器 输入 ,本 机 用 作 SDA1 4.21 
9 | SI/PD3 昨 行 数据 输入 ,本 机 用 作 EXT 静音 0 1. 封装 .64 脚 DIP 
10 SO/PD2 串 行 数据 输出 ,本 机 用 作 指 示 灯 4.83 | っ 名 称 : 微 处 理 器 
11| SCK/PD1 串 行 时 钟 信号 输入 与 输出 ,本 机 用 作 遥 控 开 关机 控制 。 | 4 24 | 3 该 数据 在 东芝 0A9UC 
12| INT2/PD0 外 部 中 断 请 求 输入 š 本 机 为 空 0 型 背 投 彩色 电视 机 上 测 得 
13| HSYNC/PA7 OSD 显示 行 同步 信号 输入 ,本 机 为 时 钟 线 SCL3 4.88 | 人 参考 к, IN 
14| VSYNC/PA6 | OSD 显示 行 同步 信号 输入 ,本 机 为 数据 线 SDA3 4.88 | 4 此 CPU 经 过 东芝 做 
15| RST 复位 只 4.16 | 区 膜 后 功能 脚 位 与 原装 
16| Vs 地 0 | soNY 有 很 大 的 不 同 
17 XTAL #HE А 3 2.29 kaa aa 
18| EXTAL 外 接 唱 体 振荡 器 2. 28 
19| PAS/ANS A/D 转换 器 模拟 输入 ,本 机 用 作 AFT2 输入 2. 47 
20| PA4/AN4 ADC 模拟 输入 ,本 机 用 作 АЕТІ 输入 3.39 
21| PA3/AN3 ADC 模拟 输入 ,本 机 用 作 键 控 A 4. 84 
22| PA2/AN2 ADC 模拟 输入 ,本 机 用 作 键 控 В 4. 84 
23| PA1/AN1 ADC 模拟 输入 ,本 机 用 作 内 存 视频 信和 号 输出 0.03 
24| PAO/ANO ADC 模拟 输入 ,本 机 用 作 主 同步 4.56 
25| PB7 输入 与 输出 ,本 机 为 空 0 
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(Ж) 
РЕ 引 脚 功能 参数 ， 备注 
V/V ш 
26 |PB6 输入 与 输出 ,本 机 用 作 АРС 开关 4. 65 
27 PB5 输入 与 输出 ,本 机 用 作 PIP 复位 = 
28 | PB4 输入 与 输出 ,本 机 用 作 PIP SW0 0.11 
29 | PB3 给 入 与 输出 ,本 机 用 作 PIP SW1 4.77 
30 | INT1/PG7 外 部 中 断 请 求 输入 ,本 机 用 作 模 式 控制 2. 39 
31|PG6 输入 与 输出 ,本 机 为 空 0 
32|РС5 答 入 与 输出 ,本 机 为 空 0 
33 | PG4 输入 与 输出 ,本 机 用 作 键 盘 背 灯 开 关 3.78 
34 | PG3 输入 与 输出 ,本 机 空 0 
35 | PG2 答 入 与 输出 ,本 机 用 作 TV 同步 4.21 
36 |PB1 输入 与 输出 ,本 机 用 作 行 逆 程 脉冲 输入 4.03 
37 | PBO 输入 与 输出 ,本 机 用 作 场 逆 程 脉冲 输入 4. 69 
3805р R 红 基色 显示 0 
39|0SD G 绿 基色 显示 0 
40 OSD B 蓝 基色 显示 0 
41 | PE6/I 输出 端 ,本 机 为 空 0 1. 封装 :64 脚 DIP 
42 |05р YS OSD 显示 输出 0 2. 名 称 ; 币 处 理 器 
43 PF4/YM 输出 端 ,本 机 为 空 0 3 该 数据 在 东芝 50A9UC 
44 XLC OSD 显示 时 钟 振 落 2.82? | 型 背 投 彩色 电视 机 上 测 得 
45 EXLC OSD 显示 时 钟 振荡 2. 82 仅 供 参考 
46 NC 空 肢 бе ea 
47 Vn EI 4 87 4. 此 CPU 经 过 东芝 做 
48 Уу 地 0 | 掩 膜 后 功能 脚 位 与 原装 
49 | PE3/TX 输出 与 输出 ,本 机 用 作 接 地 4.72 |SONY 有 很 大 的 不 同 
50 |PE2/TEX/INTO | 输入 ,本 机 用 作 复 位 2 0 
51 PE1⁄PWM PWM 输出 ,本 机 为 空 0 
52 | PEO/TO/ АР] 定时 器 /计数 需 和 矩形 波 输出 ,本 机 为 空 0 
53 |PF7/SDA/PWMS | PC 总 线 接口 数据 端 /PWM 输出 ,本 机 用 作 静 音 控制 | 0. 05 
54 | PF6/SDAO 数据 端 4. 86 
55 | PFS/SCL1/PWM4 | PC 总 线 接口 时 钟 端 /PWM 答 出 , 本 机 用 作 騰 控 給 出 | 0.03 
56 | PF4/SCLO 时 钟 端 4. 86 
57 |PF3/PWM3 PWM 输出 ,本 机 为 空 0 
58 PF2/PWM2 PWM 输出 ,本 机 用 作 场 中 心 1. 93 
59 PF1/PWM1 PWM 输出 ,本 机 为 空 0 
60 | PFO/PWMO PWM 输出 ,本 机 为 空 0 
61 PC7/PWM7 PWM 输出 ,本 机 为 空 0 
62 |PC6/PWM6 PWM 输出 ,本 机 为 空 0 
63 |PCS 输入 与 输出 ,本 机 为 空 0 
64 |PC4 输入 与 输出 ,本 机 为 空 0 
(182) CXP85452. CXP85460 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
SDIP| ОЕР 
1 | 59 HSYNC/PA7 水 平 同步 信号 输入 /8bit 输入 与 输出 A 1， 封 装 . 64 JH 
2 | 60 VSYNC/PA6 垂直 同步 信号 输入 /8bit 输入 与 输出 A SDIP 与 OFP 
з | 61 |РА5 8bit 输入 与 输出 A 2. 名 称 :CMOS8bit 
4 | 62 |PA4 8bit 输入 与 输出 A 单 片 微 处 理 器 
5 | 63 |PA3 8bit 输入 与 输出 A К. „к 彩 
6 | 64 |PA2 8bit 输入 与 输出 A 巴 电 从 
7 | 1 РА Sbit 输入 与 输出 和 _ 4 内 部 框图 如 
8 | 2 [РАО 8bi А-Ы А 41139 所 示 
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(Ж) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
SDIP| ОЕР 
9 | 3 |PB7 8bit 输入 与 输出 B 
10 | 4 |РВ6 8bit 输入 与 输出 B 
11 | 5 PB5 8bit 输入 与 输出 B 
12 | 6 |PB4 8bit 输入 与 输出 B 
13 | 7 |PB3 8bit 输入 与 输出 B 
14 | 8 PB2 8bit 输入 与 输出 B 
15 | 9 |РВ1 8bit 输入 与 输出 B 
16 | 10 PBO 8bit 输入 与 输出 B 
17 | 11 |РС7 8bit 输入 与 输出 C 
18 | 12 |PC6 8bit 输入 与 输出 C 
19 | 13 |РС5 8bit 输入 与 输出 C 
20 | 14 |PC4 8bit 输入 与 输出 C 
21 | 15 |PC3 8bit 输入 与 输出 C 
22 | 16 PC2 8bit 输入 与 输出 C 
23 | 17 |РС1 8bit 输入 与 输出 C 
24 | 18 |PCO 8bit 输入 与 输出 C 
25 | 19 PD7/EC Sbit 输入 与 输出 D/ 定 时 器 与 计数 器 外 部 输入 
26 | 20 |PD6/RMC 8bit 输入 与 输出 D/ 接 收 控制 器 电路 输入 
27 | 21 |PD5/HS1 8bit 输入 与 输出 D/ 行 同步 计数 器 输入 
28 | 22 PD4/HS0 8bit 输入 与 输出 D/ 行 同步 计数 器 输入 
29 | 23 PD3⁄SI 8bit 输入 与 输出 DZ 串 行 数据 输 入 
30 | 24 |PD2/SO 8bit 输入 与 输出 D/ 串 行 数据 输出 
зі | 25 [PD1/SCK Sbit 输入 与 输出 D/ 串 行 时 钟 输出 与 输入 1. 封装 :64 JH 
32 | 26 |У 地 SDIP 与 QFP 
зз | 27 ppo/INT2 8bit 输入 与 输出 D/ 外 部 中 断 请 求 信号 输入 2. к :CMOSSbit 
34 | 28 |XTAL 晶体 连接 系统 时 钟 振荡 单 片 徽 处 理 器 
35 | 29 |EXTAL 晶体 连接 系统 时 钟 振荡 3. 应 用 领域 : 彩 
36 | зо IRST 系统 复位 色 电 视 机 
37 | 31 |PE7/TO 8bit 输入 与 输出 EX 定时 器 与 计数 需 和 矩形 波 输 出 4 内 部 框图 如 
38 | 32 |PE6/PWM 8bit 输入 与 输出 E/ 脉 冲 输出 图 139 所 示 
39 | 33 | AN3/PES 模拟 转换 器 输入 /8bit 输入 与 输出 下 
40 | 34 |AN2/PE4 模拟 转换 器 输入 /8bit 输入 与 输出 下 
41 | 35 AN1⁄PE3 模拟 转换 器 输入 /8bit 输入 与 输出 下 
42 | 36 | ANO/PE2 模拟 转换 器 输入 /8bit 输入 与 输出 下 
43 | 37 |PE1/INTI Sbit 输入 与 输出 E/ 外 部 中 断 输 入 
44 | 38 |PEO/INTO 8bit 输入 与 输出 E/ 外 部 中 断 输 入 
45 | 39 XLC 搬 水 频率 外 部 输出 
46 | 40 EXLC 显示 器 时 钟 振荡 输出 与 输入 
47 | 41 [ЕВ 屏 显 红 基 色 输 出 
48 | 42 |С 屏 显 绿 基色 输出 
49 | 43 |B 屏 显 蓝 基 色 输 出 
50 | 44 [1 RGB 图 像 强度 输出 
51 | 45 YS 屏 显 字符 消 隐 输出 
52 | 46 |ҮМ 屏 显 字符 消 隐 输 出 
53 | 47 |PEF7/PWM7/SDA1 |8bit 输入 与 输出 久 脉 冲 输出 /总 线 接口 传输 数据 输出 与 输入 
54 | 48 |PF6/PWM6/SDAO ` 8bit 输入 与 输出 以 脉 冲 输 出 /总 线 接口 传输 数据 输出 与 输入 
55 | 49 PF5/PWM5/SCLI “|8bit 输入 与 输出 脉冲 输出 /总 线 接口 时 钟 输出 与 输入 
56 | 50 |PF4/PWM4/SCLO |8bit 输入 与 输出 也 脉冲 输出 /总 线 接口 时 钟 输出 与 输入 
57 | 51 |PF3/PWM3 8bit 输入 与 输出 FY 脉 冲 输出 
58 | 52 |PF2/PWM2 8bit 输入 与 输出 FY 脉冲 输出 
59 | 53 |PF1/PWM1 8bit 输入 与 输出 F/ 脉 冲 输出 
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(Ж) 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 а È 
SDIP| QFP 
60 | 54 |PFO/PWMO Sbit 输入 与 输出 FY 脉冲 输出 1. 封装 :64 脚 
61 | 55 MP 测试 模式 输入 и 人 ao 
Е РА. HÍ ロ 
62 |58 Vs 地 3. HISOR: Æ 
63 | 56 INC Z JH 色 电 视 机 
ш 4 内 部 框图 如 
64 | 57 |У 电源 图 139 所 示 
(183) DD211 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
1 CN 连接 负 节 点 外 部 电容 器 1. 封装 :SOT 一 25 
> ү Pm 2. 名 称 :A 驱动 器 ,电荷 泵 高 正 向 电压 ,发 光 二 极 管 低 
SS 电源 电压 
3 Vpp 电源 3. 应 用 领域 :高 正 向 电压 LED 指示 灯 驱 动 器 .高 正 向 
я 电压 LED 反 相 点 火器 和 低 电 压 无 线 手机 
LEDA LED 正 电极 连接 外 部 4. 关键 参数 : 低 电 源 电压 为 2.0 ~3.3V, 工 作 温 度 为 
5 CP 连接 正 节点 外 部 电容 器 -40 ~85% ,贮存 温度 为 55 ~ 150% 
(184) DD212 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 ж 注 
1 EN 芯片 使 能 1. 封装 :SOT 一 25 
2 V. 地 2. 名 称 :高 充电 泵 的 白光 LED 驱动 器 , 低 电 源 电 压 
s5 3. 应 用 领域 :白光 LED 指示 驱动 器 、 低 电压 的 无 线 手 
3 CN 负 节 点 外 部 电容 器 机 白光 LED 反 相 点 火器 
EE 4. 关键 参数 : 低 电 源 电压 为 1.5 ~5.5V, 工 作 温 度 为 
ы ыш 正 节 点 外 部 电容 器 -40 -85% ,贮存 温度 为 -55 ~ 150%C 
5 Vpp 电源 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 140 所 示 
(185) DD231 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
1 [OU 输出 1. 封装 :6 5807—26 
2 OUTI 输出 2. 名 称 :3 通道 恒 流 LED 驱动 器 
3 OUT2 输出 3. 应 用 领域 : 白光 LED 显示 器 背光 ,移动 电话 .PDA.、 
1 ү 电源 数码 照相 机 、 便 携 式 MP3 播放 器 、 携 带 型 传呼 器 .电子 图 
рр 2 书 和 便携 式 计算 机 
5 GND 地 4. 关键 参数 : 恒 流 输出 为 5 ~30mA, 电 源 电压 为 3 ~ 
6 | REXT 外 部 电阻 输入 终端 5V ,工作 温度 为 -20 ~85% ,贮存 温度 为 -55 —150°С 
(186) DD233 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 ж È 
1 п т. 封装 :8 SoP 
ГОЙ т 2. 名 称 :4 通道 恒定 电流 LED 驱动 器 
4 | ou Шш з. 应 用 领域 ;数码 照相 机 .便携 式 MP3 播放 器 .白光 
ШЕЕ — TEA LED 显示 器 背光 、 移 动 电话 УЖ {ЕР PDA .电子 图 
e |V T 书 和 便携 式 计 算 机 
7 | ENABLE ОШ 4. 关键 参数 : 恒 流 输 出 为 5 ~30mA, 电 源 电 压 为 2.7 ~ 
gv 电源 бу ,工作 温度 为 -20 —85°С ,贮存 温度 为 -55 -150 や 
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(187) DD311 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1. 封装 :TO-252 
1 REXT 参 流 输 а _ Ө 
таал 2 名称: 单 通道 大 功率 LED 恒 流 驱动 器 
ее 3. 应 用 领域 :LED 建筑 /娱乐 /景观 照明 LED 
= т Шш 般 或 特 用 照明 .背光 源 应 用 
4. 关键 参数 .最 大 输出 使 能 频率 为 1MHz, 参 
3 CND 地 考 输 入 电流 (Ter )10mA, 输 出 电流 (1our ) 为 
1. 0A ,输出 电压 (Vour ) 为 -0.3 ~36V ,使 能 端 
s i ECV) H —0.3 -18V ,工作 温度 为 “40 < 
85°С ,贮存 温度 为 -55 ~ -150%C 
5 EN 流 使 能 输出 А т _ 
电流 使 能 输 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 141 所 示 
(188) DD312 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
SOP |TO 一 252 
1 3 GND 地 
+ Н 
> Е EN TER 1. 封装 :5 脚 TO 一 252 、8 脚 SOP8 
人 T 2 用途: 单 通道 大 功率 LED 恒 流 驱动 器 
3 2 | OOT 便 流 输出 端 З. 应 用 领域 :LED 建筑 /娱乐 /景观 照明 LED 
4 RESERVED | 保留 测试 端 般 或 特 用 照明 、 背 光源 方 用 
5 1 REXT 外 接 电阻 端 4. 关键 参数 :最 大 输出 使 能 频率 为 IMHz, 芯 
СЕН Уй 片 工作 电压 为 5 ~ 18V, 工 作 温 度 为 - 40 ~ 
6 REXT ， 
ога 859, ЕЈ у -55 ~ 150% 
Í ALARM CP ШШ 5. EER ЕЛ ЖИЕ ШЕ 142 所 示 
8 4 Vcc 电源 
(189) DD313 
引 脚 号 
SOP 引 脚 符号 引 脚 功能 а È 
TSSOP | "FR 
1 з | GND 地 
2 4 | ALARM LED 开路 侦 测 器 
3 5 | ENR 使 能 端 
ВЕ р DERES 1. 封装 :16 脚 SOP TSSOP QFN 
ss Ши 2. 名 称 :3 通道 大 功率 LED 恒 流 驱动 芯片 
6 8 | OUTB iu tham з. 应 用 领域 :LED 建筑 /娱乐 /景观 照明 LED 
I 9 | REXTB 外 挂 电阻 端 般 或 特 用 照明 .背光 源 应 用 
8 10 | REXTB 外 挂 电阻 端 4. 关键 参数 :最 大 输出 电流 为 500mA, 最小 
9 11 | REXTG 外 捧 申 阻 端 输出 电压 为 1V, 最 大 输出 承受 电压 为 18V, 最 
10 12 | REXTG 外 捧 申 阻 端 大 输出 使 能 频率 为 1MHz ,芯片 工作 电压 为 5 ~ 
11 13 | oUTG 恒 流 输出 端 18V, 工 作 温 度 为 - 40 ~ 85% ,贮存 温度 为 
12 14 | RESERVE 保留 测试 端 -55 ~ 150% 
13 15 | OUTR 恒 流 输出 端 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 143 所 示 
14 16 | REXTR 外 挂 电阻 端 
15 REXTR 外 挂 电阻 端 
16 2 Vec 电源 
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(190) DM114 、DM115 DM115B 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 GND 地 
2 SERIAL_IN 数据 移 位 寄存 器 输入 终端 
3 CLOCK 时 钟 移 位 寄存 器 输入 终端 
4 LATCH 数据 选 通 输入 终端 
5 OUTO 输出 终端 
6 OUTI 输出 终端 1. 封装 :16 脚 PDDIP 、SOP SSOP 
a 贮存 温度 为 - 55 ~ 150% ,工作 温度 为 
10 OUTS 会 出 终端 
И u атаа -40 ~ 85% 
оше Шр 4. 封装 及 内 部 框图 如 图 144 所 示 
12, OUT7 输出 终端 
13 ENABLE 使 能 输出 与 输入 终端 
14 | SERIAL_OUT | 数据 移 位 寄存 器 输出 终端 
15 R_EXT 外 部 电阻 器 输 入 终端 
16 Vpp 电源 
(191) DM11C 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 GND 地 
2 DAI 串 行 数据 输入 端 
3 DCK 时 钟 信号 输入 端 
x =: LL +A; pn 
жа! 锁 仓 信号 输入 端 1. 封装 ;16 脚 PDIP .SOP .SSOP 
2 OV к 2. 名 称 :8bit 恒 流 LED 驱动 器 
6 OUTI На ИСА ШЕШ 3. 应 用 领域 : 户 内 /户外 LED 显示 屏 、 
7 | 0UT2 电流 输出 端 LED 交通 可 变 情报 板 (VMS) 
8 OUT3 电流 输出 端 4. 关键 参数 : 恒 流 输出 为 5 ~ 120mA ,最 
9 OUT4 电流 输出 端 大 输出 承受 电压 为 17V, 最 大 时 钟 频率 为 
10 OUT5 电流 输出 端 25MHz, 芯 片 工作 电压 为 3.3 ~ 5. 5V ,工作 
11 OUT6 电流 输出 端 温度 为 - 40 ~ 85% ,贮存 温度 为 55 ~ 
12 OUT7 电流 输出 端 150°С i ーー 
13 EN 使 能 输出 端 5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 145 所 示 
14 DAO 品行 数据 输出 端 
15 REXT 外 挂 电阻 端 
16 Vpp 电源 
(192) DM132 
引 脚 号 
SDIP/ | 引 脚 符号 引 脚 功能 k È 
QFN | SOP/ 
SSOP 
1 25+ DIN 品行 数据 亮度 输入 1. 封装 ;28 脚 SDIP、SOP、SSOP 和 32 
2 26 Vpp 电源 脚 OFN 
3 27 1 LED 驱动 器 输出 ме Е 
ーー Hom оа 2. 名称 :16 通道 PWM 控制 便 流 驱动 
JA AAI E — 
5 1 10072 LED 驱动 器 输出 Юл, укен аа 
6 2 IOUT3 LED 驱动 器 输出 3. 关键 参数 : 电源 电压 为 2. 7 75. 5V, T 
7 3 IOUT4 LED 驱动 器 输出 作 温 度 为 -40 ~ 85% ,贮存 温度 为 55 ~ 
8 4 |IOUT5 LED 驱动 器 输出 ии В 
9 5 10UT6 LED Кз] ig) th 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 146 
10 6 IOUT7 LED 驱动 器 输出 所 示 


68 最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 册 


( 续 ) 
引 脚 号 
SDIP/ 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
QFN | SOP/ 
SSOP 
11 7 IGND 驱动 器 输出 地 
12 8 IGND 驱动 器 输出 地 
13 == IGND 驱动 器 输出 地 
14 一 IGND 驱动 器 输出 地 
15 9 IOUT8 LED 驱动 器 输出 
16 10 IOUT9 LED 驱动 器 输出 
17 11 | IOUT10 LED 驱动 带 输 出 1. 封装 :28 脚 SDIP、 SOP、SSOP 和 32 
18 12 | IOUTII LED 驱动 带 输 出 脚 QFN 
19 13 | IOUT12 LED 驱动 器 输出 2. 名 称 :16 通道 PWM 控制 恒 流 驱动 
20 14 IOUT13 LED 驱动 器 输 出 LED 显示 屏 
Mi гер аби 3. 关键 参数 :电源 电压 为 2. 7 ~ 5.5V , 工 
за ииз Е 驱动 器 输出 作 温 度 为 -40 ~ 85% ,贮存 温度 为 -55 ~ 
24 | 18 [DOUT ШИ Р ДИЛ Боо ' 
25 | 19 | GCLK 脉冲 宽度 调制 运算 时 钟 输入 4. 主要 引 脚 排 列 及 内 部 框图 如 图 146 
26 | 20 | DCLK 同步 时 钟 输入 所 示 
27 21 REXT 驱动 器 电 流 调整 
28 = IGND 驱动 器 输出 地 
29 一 IGND 驱动 器 输出 地 
30 22 CMD2 传输 数据 译 码 指 令 
31 23 CMD1 传输 数据 译 码 指令 
32 24 CMD0 传输 数 ЕЕ 
(193) DM133 
引 脚 号 О 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
QFN | SSOP | HSOP 
1 一 | — | GND 也 
2 28 | 28 | CND 也 
3 27 27 | RESERVED 测试 
4 一 | — | GND 也 
5 1 1 | Vp 电源 
6 2 2 | ENABLE 使 能 输出 与 输入 
— E сла n 1. 封装 ;HOSP28 SSOP28 和 QFN32 
9 A 3 | LATCH О А. 2. 名 称 :16bit 恒 流 LED 驱动 器 ， 
10 | 4 | 4 |CLOCK 時 特 移 位 寄 存 器 答 入 Кү ү 短路 检测 
11 | 5 5 | SERIAL IN 数据 移 位 寄存 器 输入 - 参数 : 便 流 输出 为 5 ~ 
12 | 6 | 6 | DATASEL 电流 输出 开 / 关 数据 选择 输入 bomA НЕКУ 25MHz, 电 源 
13 7 | 7 | OUO 恒定 电流 输出 电压 为 3.3 ~5.0V, 最 大 输出 电压 为 
14 | 8 8 | OUTI 恒定 电流 输出 Озы. 度 为 -40 ~ 85% ,贮存 
15 9 9 | OUT2 恒定 电流 输出 温度 为 -55 ~150%C 
16 10 10 | OUT3 恒定 电流 输出 4. 封装 及 内 部 框图 如 图 147 所 示 
17 11 11 | OUT4 恒定 电流 输出 
18 12 12 | OUT5 恒定 电流 输出 
19 13 13 | OUT6 恒定 电流 输出 
20 14 14 | 0UT7 恒定 电流 输出 
21 15 15 | OUT8 恒定 电流 输出 
22 16 16 | OUT9 恒定 电流 输出 
23 17 17 | OUT10 恒定 电流 输出 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 

ОЕМ | SSOP | НЅОР 

21 18 а me E ii 1. 封装 .HOSP28 SSOP28 和 QFN32 
25 | 19 | 19 | OUTI2 恒定 电流 输出 和 

26 | 20 | 20 | 0UT13 H тш au Е и 
27 | 21 21 | OUT14 恒定 电流 输出 з. 关键 参数 ; 恒 流 输出 为 5 ~ 
28 22 | 22 | OUTI5 恒定 电流 输出 60mA ,最 大 时 钟 频率 为 23MHz, 电 源 
29 | 23 | 23 | SERIAL OUT | 数据 移 位 寄存 器 输出 电压 为 3.3 ~ 5.0Y ,最 大 输出 电压 为 
30 | 24 | 24 | ALARM 漏 极 开路 输出 АВ ы -40 - 850,077 
31 | 25 | 25 | SOMODE 触发 模式 选择 数据 输出 与 输入 4 封装 及 内 部 框图 如 图 147 所 示 
32 | 26 | 26 | REXT 外 部 电阻 器 输入 

(194) DM134 、DM135 、DM136 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 

QFN | DIP/SOP/SSOP 

1 == GND 也 

2 GND 也 

3 === Vpp 电源 

4 24 Vpp 电源 

5 = GND 也 

6 — GND 也 

7 CND 也 

8 1 GND 也 

9 2 SERIAL_IN 数据 移 位 寄存 器 输入 

10 3 CLOCK 时 钟 移 位 寄存 器 输入 

Fr ht yk i 1⁄5 

Т = САП — A 1. 封装 :24 脚 DIP SOP, SSOP 
13 5 OUTO 恒定 及 32 脚 QFN 

14 6 OUTI 恒定 2. 名 称 : 16bit 恒 流 LED 3K 
15 7 ойт? 恒定 БШ 

16 8 OUT3 恒 定 3. 关键 参数 :最 大 时 钟 频 率 为 
17 9 OUT4 恒定 25MHz ,最 大 输出 电压 为 17V, 工 
18 10 OUTS 恒定 作 温 度 为 - 40 ~ 85% ,贮存 温度 
19 11 OUT6 恒 定 为 -55 ~150%C 

Е OUT i 4 封装 及 内 部 框图 如 图 148 

3 恒 定 = 

22 14 OUT9 恒定 2 

23 15 OUT10 Їн, 

24 16 OUTII 恒定 

25 17 OUT12 恒 定 

26 18 OUT13 恒 定 

27 19 OUT14 恒 定 

28 20 OUT1S 恒 定 

29 = GNG 地 

30 21 ENABLE 使 能 输出 与 输入 

31 22 SERIAL_OUT | 数据 移 位 寄存 器 输出 

32 23 REXT 外部 申 阻 器 逢 入 


(195) DM137 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 
QFN | SSOP | HSOP 
1 一 | 一 | GND 地 
2 | — [= |eND 地 
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( 续 ) 
Hn E. 
aai 引 脚 符号 引 脚 功能 ж 注 
SSOP | HSOP 
27 | 27 | RESERVED 备用 信号 
28 | 28 | GND 地 
1 1 Vec 电源 
2 | EN 输出 使 能 
一 | 一 | GND 地 
一 | 一 I GND 地 
3 3 | LAT 锁 存 信号 输入 
4 4 | CLK ИШГЕ: РА 
5 5 |DAI 串 行 数据 输入 у 
6 | 6 |os ЖЕЙ ЕЧ. ARE 
ÞE rH S #6s 中 32 脚 QFN 
7 7 OUTO [Н ЖЕ. HB yn H ili ンー と 人 
8 8 OUTI 恒定 电流 输出 2. 名 称 :16bit 恒 流 LED 了 驱 
9 | 9 | OU 恒定 电流 输出 Эйт 
10 | 10 | OUT5 恒定 电流 输出 з. 关键 参数 : 恒 流 输出 为 5 ~ 
п | 1 | OUT4 恒定 电流 输出 90mA, 最 大 输出 承受 电压 为 
12 | 12 | OUTS 恒定 电流 输出 17V, 最 大 时 钟 频率 为 25MHz, 芯 
13 13 | OUT6 恒定 电流 输出 片 工 作 电 压 为 3.3 ~5.5V, 工 作 
14 14 | OUT7 恒定 电流 输出 温度 为 40 ~ 85% ,贮存 温度 为 
15 15 | OUT8 恒定 电流 输出 = 55 ~150%C 
16 16 | OUT9 恒定 电流 输出 4. 封装 及 内 部 框图 如 图 149 
17 | 17 | OUTI0 恒定 电流 输出 所 示 
18 18 | OUTI1 恒定 电流 输出 
19 19 | OUT12 恒定 电流 输出 
20 20 | 0UT13 恒定 电流 输出 
21 21 | OUTI14 恒定 电流 输出 
22 22 | OUT15 恒定 电流 输出 
23 23 | DAO 串 行 数据 输 出 
24 | 24 | ALARM 警示 信和 号 输出 
25 | 25 | SDO 串 行 数据 输出 模式 选择 
26 26 | REXT 外 挂 电阻 
(196) DM13C 
引 脚 号 ЕЗ 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
PDIP/SOP/SSOP 
一 GND 也 
= GND 也 
一 Vpp 电源 1. 封装 :24 脚 PDIP 、SOP、SSOP 
24 Узь ЕД) 及 32 脚 QFN 
= GND Шш 2. 名 称 :16bit 恒 流 LED 驱 
— GND 也 动 器 
一 т n 3. 应 用 领域 : 户 内 /户外 LED 
2 コー る 显示 屏 
DA ЫА 4 关键 参数 : 恒 流 输出 为 5 ~ 
3 DCK 时 钟 信号 输入 Е = HH FE > 
1 ТАТ ЖЕГЕНИ А. 90mA, 最 大 输出 承受 电压 为 
一 GND 地 17V, 最 大 时 钟 频 率 为 25MHz, 芯 
5 OUTO 恒定 电流 输出 片 工 作 电压 为 3.3 ~5. SV 
6 OUTI 恒定 电流 输出 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 150 
7 OUT2 恒定 电流 输出 所 示 
8 OUT3 恒定 电流 输出 
9 OUT4 恒定 电流 输出 
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(Ж) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
QFN | PDIP/SOP/SSOP 
18 10 OUTS 恒定 电流 输出 
19 11 OUT6 恒定 电流 输出 1. 封装 .24 脚 PDIP、SOP、SSOP 
20 12 OUT7 恒定 电流 输出 及 32 脚 QFN 
21 13 OUTS 恒定 电流 输出 2. 名称: 16bit 恒 流 LED Ж 
22 14 OUT9 恒定 电流 输出 动 器 
23 15 OUT10 恒定 电流 输出 
ЛЕ АЛГЫ 3. 应 用 领域 : 户 内 /户外 LED 
24 16 OUT11 恒定 电流 输出 显示 屏 
н 22 rH 22: Z+ 
= ш n meam 4 关键 参 数 : 恒 流 输出 为 5 - 
26 18 OUT13 恒定 电流 输出 эйс че лы ке 
27 19 OUTI4 恒定 电流 输出 90mA, 最 大 输出 承受 电压 
28 20 OUTIS 恒定 电流 输出 17V, 最 大 时 钟 频率 为 25MHz, 芯 
29 CND 地 片 ME 电压 为 3.3~5.5V 
30 51 EN 输出 使 能 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 150 
31 22 DAO 串 行 数据 输出 所 示 
32 23 REXT 外 挂 电阻 
(197) DMC73C167 
引 
肢 引 脚 符号 引 脚 功能 & È 
号 
1 | PWMO(14BIT) 14bit 脉冲 宽度 输出 
2 | PWM1_0(6BTT) 6bit 脉冲 宽度 输出 
3 | PWM1_1(6BIT) 6bit 脉冲 宽度 输出 
4 | PWM1_2(6BIT) 6bit 脉冲 宽度 输出 
5 | PMW1 3(6BIT) 6bit 脉冲 宽度 输出 
6 | PWM1_4(6BIT) 6bit 脉冲 宽度 输出 
7 | PWM1_5(6BTT) 6bit 脉冲 宽度 输出 
8 | PWM1_6(6BIT) 6bit 脉冲 宽度 输出 
9 | PWM1_7(6BTT) 6bit 脉冲 宽度 输出 
10 | PWM1 8(6BIT) 6bit 脉冲 宽度 输出 
11 | BO/TIOUT(OPEN D) 源 漏 输出 /定时 器 时 钟 输出 
12 | B1/T30UT(OPEN D) 源 漏 输出 /定时 器 时 钟 输 出 
13 | B2( OPEN DRAIN) 源 漏 输出 
14 | B3(OPEN DRAIN) 源 漏 输出 
15 | B4( OPEN DRAIN) 源 漏 输出 1. 封装 :54 脚 封 装 
16 | BS(OPEN DRAIN) 源 漏 输出 2. 名 称 :8 位 单 片 控 制 微 控 制 
17 | B6(OPEN DRAIN) 源 漏 输出 器 ,应 用 在 电视 上 
18 | B7(OPEN DRAIN) 源 漏 输 出 3. 内 部 框图 如 图 151 所 示 
19 | A0/4BIT ADC 4bit ADC 输入 与 输出 
20 | C0 数字 输入 与 输出 
21 | C1 数字 输入 与 输出 
22 | C2 数字 输入 与 输出 
23 | C3 数字 输入 与 输出 
24 | C4 数字 输入 与 输出 
25 | С5 数字 输入 与 输出 
26 | C6 数字 输入 与 输出 
27 | Уз 地 
28 | C7 数字 输入 与 输出 
29 | DO 数字 输入 与 输出 
30 Dl 数字 输入 与 输出 
31 | D2 数字 输入 与 输出 
32 | D3 数字 输入 与 输出 


OSC IN( OSD ) 


OSD 时 钟 输入 


OSC OUT( OSD) 


OSD 时 钟 输出 
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5] に 
脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
号 
33 | RED OSD 红色 输出 
34 | GREEN OSD 绿色 输出 
35 | BLUE OSD 蓝 色 输 出 
36 | YOUT/COUT 亮度 / 色 度 信号 输出 
37 | HSYNC 行 同 步 输入 
38 | VSYNC 场 同步 输入 
39 
40 
41 


A2/EC12 定时 需 2 时 钟 输入 与 输出 
42 | TEST 测试 1. 封装 .54 脚 封 装 
43 | OSC IN( CPU) CPU 时 钟 输入 2. 名 称 :8 位 单 片 控制 微 控制 
44 | OSC OUT( CPU) CPU 时 钟 输出 器 ,应 用 在 电视 上 
45 | RESET CPU 复位 3. 内 部 框图 如 图 151 所 示 
46 | А1/ЕСП 计数 器 输入 与 输出 
47 | A3/INT1 外部 中 断 
48 | A4/INT3_0 外部 中 断 
49 | AS/INTS_0 外部 中 断 
50 | A6 数字 输出 与 输入 
51 | SDA PC 串 行 数据 线 
52 | SCL PC 串 行 时 钟 线 
53 | A7 数字 输出 与 输入 
54 | Vec 电源 (4.5 ~5.5V) 
(198) DPA422 、DPA423 、DPA424 、DPA425 、DPA426 
引 脚 号 
DIO |мо—169 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
SMD | TO 一 263 
1 1 CONTROL 误差 放大 器 反馈 电流 输入 І. 封 | i MO—169.7 脚 
2 2 | LINE-SENSE | 过 电压 输入 与 从 电压 锁定 输出 To 一 263 和 8 4 DIO、SMD 
IE - 2. 名 称 :电源 以 太 网 高 度 集成 
a 的 DC-DC 变换 器 
3 3 CURRENT 外 部 电流 限制 3， 应 用 领域 : 供电 的 应 用 。 
LIMIT VoIP 电话 、 无 线 局 域 网 、 安 全 摄 
4 5 FREQUENCY 选择 开关 频率 输入 像 机 .电信 中 央 办 公设 备 .DSL、 
5 4 SOURCE 输出 源 连 接 ISDN PABX 分 布 式 电源 架构 T 
二 | 6 [хс 空 有 业 控制 
3 4. 关键 参数 :控制 电压 为 
0 ТЕО а == -0.3 ~9V ,控制 电流 为 100mA, 
人 ышы 贮存 温度 为 -65 ~150 で 
8 一 SOURCE 输出 源 连 接 5. 内 部 框图 如 图 152 所 示 
(199) DS3690 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 CHO1A 通道 1 终端 A 
2 CHO2A 通道 2 终端 A 
3 CH03 A 通道 3 终端 A 
4 CHO4A 通道 4 终端 A 
5 CHO5A 通道 5 终端 A 
6 CHO6A 通道 6 终端 A 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & È 
7 СНО7А 通道 7 终端 A 
8 CHO8A 通道 8 终端 A 
9 CHO9A 通道 9 终端 A 
10 CHI0A 通道 10 终端 A 
11 CHI1A 通道 11 终端 A 
12 СН12А 通道 12 终端 A 
13 СНІЗА 通道 13 终端 A 
14 СНІ4А 通道 14 终端 A 
15 СН15А 通道 15 终端 A 
16 CH16A 通道 16 终端 A 
17 CHI7A 通道 17 终端 A 
18 CH18A 通道 18 终端 A 
19 CH19A 通道 19 终端 A 
20 CH20A 通道 20 终端 A 
21 CH21A 通道 21 终端 和 
22 CH22A 通道 22 终端 A 
23 CH23A 通道 23 终端 和 
24 Vec 电源 
25 GND 地 1. 封装 :56 脚 无 铅 TOFN 
26 CH23B 通道 23 终端 B 2. 名 称 :3.3V.26 通道 三 态 传 
27 СН22В 通 道 22 级 端 B 输 门 电路 ” i 
28 CH21B 通道 21 终端 B 3. 应 用 领域 :加密 处 理 器 、 游 
29 CH20B 通道 20 终端 B 戏 机 、 工 业 控 制 与 监测 、 游 戏 终 
30 CHI9B 通道 19 终端 B 端 、 密 码 键盘 POS 终 站 
31 CH18B 通道 18 终端 B 4. 关键 参数 : 低 传输 延迟 (3 
32 СН17В 通道 17 Ain B 型 值 小 于 10ns ) ,高 速 导 通 / 关 断 
33 СН16В 通道 16 终端 B (典型 值 小 于 20ns) ,电源 电压 为 
34 СН15В 通道 15 终端 B 2.7 ~3.6V, 宽 温度 范围 ( - 55 ~ 
35 CH14B 通道 14 终端 B +85°С) 
36 CH13B 通道 13 终端 B 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
37 СНІ2В 通道 12 终端 B 如 图 153 所 示 
38 CH11B 通道 11 终端 B 
39 CH10B 通道 10 终端 B 
40 CHO9B 通道 9 终端 B 
41 CH08B 通道 8 终端 B 
42 CHO7B 通道 7 终端 B 
43 CH06B 通道 6 终端 B 
44 CH05B 通道 5 终端 B 
45 CHO4B 通道 4 终端 B 
46 CHO3B 通道 3 终端 B 
47 CHO2B 通道 2 终端 B 
48 CHO1B 通道 1 终端 B 
49 CH24B 通道 24 终端 B 
50 CH25B 通道 25 终端 B 
51 CH26B 通道 26 终端 B 
52 CE 芯片 使 能 输入 
53 GND 地 
54 CH26A 通道 26 终端 A 
55 CH25 A 通道 25 终端 A 
56 СН24А 通道 24 终端 A 
(200) DS3881 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & È 
1 АО 地 址 选择 输入 
2 SDA 串 行 数据 输入 与 输出 
3 SCL 串 行 时 钟 输入 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & 注 
4 LSYNC 灯 管 时 钟 输入 与 输出 
5 LOSC 灯 管 振荡 器 电阻 调节 
6 BRIGHT 模拟 亮度 控制 输入 
7 PSYNC DPWM 输入 与 输出 
8 POSC DPWM 振荡 器 电阻 调节 
2 Al 地 址 选择 输入 L 封装 :28 脚 TSSOP 
10 GND_S FC 接口 地 名 称 : 单 通道 汽车 CCFL Ez 
11 SVML 低 电源 电压 监视 带 输 入 К 
12 SVMH 高 电源 电压 监视 器 输入 3. 应 用 领域 :汽车 LCD .仪表 
13 Vcc 电源 盘 航海 和 航空 LCD 
14 LCM1 灯 管 电流 监视 输入 4. 关键 参数 : 单 电源 工作 电压 
I5 | OVD1 过 电压 检测 为 475 ~ 5.25V, 工作 温度 
16 | NC 2:18 MAION ЕРА 
17 STEP 灯 管 频率 步 长 输入 ЖШ а 部 框图 
18 GND 也 
19 LCO 灯 管 电流 过 驱动 使 能 输入 
20 PDN 灯 管 开 / 关 控制 输入 
22 СА1 场 效 应 晶体 管 门 驱动 
23 GB1 场 效 应 晶体 管 门 驱动 
24 FAULT 低 电 平 有 效 故障 指示 输出 


(201) DS3882 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 FAULT 低 电 平 有 效 故 障 输出 
2 AO 地 址 选择 输入 
3 SDA 串 行 数据 输入 与 输出 
4 SCL HTH Phi A 
5 LSYNC 灯 管 频率 输入 与 输出 
6 LOSC 灯 管 振荡 器 电阻 调节 
7 BRIGHT 模拟 亮度 控制 输入 
8 PSYNC DPWM 输入 与 输出 
9 POSC DPWM 振荡 器 电阻 调节 
10 Al 地 址 选择 输入 
2 了 地 ж 
2 SvM аа: ht PET 
13 | SVMH 高 电源 电压 监视 器 输入 > i е ТВЕА 
т V< 电源 . 应 用 领域 :汽车 LCD 、 仪 表盘、 航海 和 航 
= 一 コー ュー = A 
15 СА1 场 效 应 晶体 管 门 驱动 
16 GBI AE 4 关键 参数 : 单 电源 工作 电压 为 4.75 ~ 
7 ГСМ! 灯 管 电流 监视 输入 5. 25V .工作 温度 为 -40 ~ 105%Ç _ 
|. OVDI 过 电导 检测 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 155 所 示 
19 NC 空 脚 
20 STEP 灯 管 频率 步 长 调节 输入 
21 GND 地 
22 LCO 灯 管 电流 过 驱动 使 能 输入 
23 PDN 灯 管 开 / 关 控制 输入 
24 Voe 电源 
25 CA2 场 效 应 晶体 管 门 驱动 
26 GB2 场 效 应 晶体 管 门 驱动 
27 LCM2 灯 管 电流 监视 输入 
28 OVD2 过 电压 检测 
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(202) DS3988 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & 注 
1 СА1 声效 应 晶体 管 门 驱动 
2 GBI 声效 应 晶体 管 门 驱动 
3 LCM1 灯 管 电流 监视 器 输入 
4 OVD1 过 电压 检测 
5 GA2 声效 应 晶体 管 门 驱动 
6 GB2 声效 应 晶体 管 门 驱动 
7 LCM2 灯 管 电流 监视 器 输入 
8 OVD2 过 电压 检测 
9 САЗ 声效 应 晶体 管 门 驱动 
10 GB3 声效 应 晶体 管 门 驱动 
11 LCM3 灯 管 电流 监视 器 输入 
12 OVD3 过 电压 检测 
13 GND Шш 
14 СА4 声效 应 晶体 管 门 驱动 
15 GB4 声效 应 晶体 管 门 驱动 
16 LCM4 灯 管 电流 监视 器 输入 
17 OVD4 过 电压 检测 
18 GND 也 
19 СА5 声效 应 晶体 管 门 驱动 
20 GB5 声效 应 晶体 管 门 驱动 
21 LCM5 灯 管 电流 监视 器 输入 
22 OVD5 过 电压 检测 1. 封装 :TQFN 
23 Vcc 电源 2. 名 称 :8 通道 冷 阴极 荧光 灯 控 制 器 
24 GND HB, 3. 应 用 领域 :LCD 电视 .LCD PC Ше 
25 GA6 声效 应 晶体 管 门 驱动 4. 关键 参数 . 单 电源 工作 为 4.5 ~ 5. 5Ү, 
26 GB6 КАТА ТЕШ Ж -40-85°С 
27 LCM6 灯 管 电流 监视 器 输入 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 156 所 示 
28 OVD6 过 电压 检测 
29 GA7 声效 应 晶体 管 门 驱动 
30 GB7 声效 应 晶体 管 门 驱动 
31 LCM7 灯 管 电流 监视 器 输入 
32 OVD7 过 电压 检测 
33 GA8 声效 应 晶体 管 门 驱动 
34 GB8 声效 应 晶体 管 门 驱动 
35 LCM8 灯 管 电流 监视 器 输入 
36 OVD8 过 电压 检测 
37 SDA 串 行 数据 输入 与 输出 
38 SCL 串 行 时 钟 输出 
39 FAULT 故障 输出 
40 LSYNC 灯 频 输入 与 输出 
41 LOSC 灯 振 荡 右 电阻 调整 
42 A0 地 址 选择 输入 
43 PSYNC DPWM 输入 与 输出 
44 POSC DPWM 振荡 器 电阻 调整 
45 GND 地 
46 BRIGHT 模拟 亮度 控制 输入 
47 SVM 电源 电压 监测 输入 
48 Vec 电源 
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(203) DS4510 


(204) DS4520 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 å 
1 AO FC 地 址 输入 
2 | SDA 第 行 数据 输入 与 输 轴 1. 封闭 :10 脚 pSOP 
3 SCL BÍT ENA 2. 名 称 :CPU 监控 器 与 非 易 失 性 内 存 和 可 编 
4 Усс 电源 程 输入 与 输出 
5 GND 地 3. 应 用 领域 : 蜂 窜 电话、 工业 控制 、PC 外 
6 1/03 答 入 /输出 设 、PDA 
7 1/02 答 入 /输出 4. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 ~5.5V, 贮 存 温 
8 1/01 输入 /输出 度 为 0 -70 や 
9 1/00 给 入 /输出 5. 主要 引 脚 排 列 及 内 部 框图 如 图 157 所 示 
10 RST 有 源 低 复位 输出 


(205) DS4550 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 1/00 答 入 /输出 
2, 1/01 输入 /输出 
了 = па | 1. 封装 :16 脚 TSSOP 
5 1704 АГН 2. 名 称 :9bit、.P?C、 非 易 失 、 输 入 /输出 端口 扩 
6 A0 É C 地 址 输入 展 器 与 存储 器 
7 Al PC 地 址 输入 3. 应 用 领域 : 网 络 存储 器 、PC 外 设 、 基 于 
8 Усс 电源 RAM 的 FPGA 域 切换 (支持 多 配置 服务 ) .路 由 
9 SDA FC 串 行 数据 开 漏 输入 /输出 器 /交换 机 .选择 引导 内存、 服务器 .设置 ASIC 配 
10 SCL FC 串 行 时 钟 输入 置 / 结 构 .电信 设备 
11 A2 FC 地 址 输入 4. 关键 参数 :工作 电压 为 2.7 -5.5У, Т.Е 
12 1/005 输入 /输出 度 为 -40 —85°С 
13 | 06 输入 /输出 5. 主要 引 脚 排 列 及 内 部 框图 如 图 158 所 示 
14 1/07 输入 /输出 
15 1/08 输入 /输出 
16 GND 地 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а 注 

1 1/00 输入 /输出 

2 1/01 输入 /输出 

3 1/02 输入 /输出 

4 1/03 ЛК 

5 1/04 л 1. 封装 :20 脚 封装 MORN 

6 A0 EC 总 线 地 址 输入 2. 名 称 :9bit 非 易 失 (NV) 1⁄0 扩展 器 ,具有 

7 Al PC 总 线 地 址 输入 PC 兼容 串 行 接口 或 IEEE @ 1149. 1 JTAG 端 

8 | TCK DWANI 控制 的 64 字 节 NV 用 户 存储 器 

人 ih PLAN 3. 应 用 领域 :网 络 存 储 器 .PC 外 设 .基于 RAM 

CC ETAN ИЧ 十 ロン マミ 

Zo ЖЕ К у ра 的 FPGA 域 切换 ( 支持 多 配置 服务 ) .路 由 器 / 交 

11 SDA FC 串 行 数 据 开 漏 输 入 /输出 、 

12 [SCL ПС А — 换 机 、 选 择 引导 闪存 .服务器 .设置 ASIC 配置 / 

13 TDI 测试 数据 输入 结构 .电信 设备 

14 TDO 测试 数据 答 出 4. 关键 参数 :输出 可 吸收 电流 为 16mA, Ў Т. 

з ы. те А, 作 电压 (2.7 ~5.5V) .工作 温度 为 -40 ~ +8590 
前 Шак] 1 Н эл HE р 

T ГОС АЛ TI 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 159 所 示 

18 1/О7 答 入 /输出 

19 1/08 给 入 /输出 

20 GND 地 


= 
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(206) EMA1001 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 SHUTDOWN 低 电 平 停机 
2 BYPASS 281 pie, 
3 +IN 音频 输入 正 反馈 Aa PE 
I = ЖАЙЫ 2. 名 称 :1W 单 声 道 音频 功率 放大 器 
- Ol е ТЕТЯ 3. 应 用 领域 :移动 电话 `.PDA、 媒 体 播 放 器 、 便 
A v EJ ーー 携 式 电子 设备 
= САП m 4. 关键 参数 .电源 电压 为 2.2 ~5.5V 
8 VO2 (ñ Pr bil Tar i tl! 


(207) EMA1002 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 


rr 


ж N 


(208) EMA1003 


1 SHUTDOWN| 低 电 平 停机 

2 BYPASS 旁 路 电容 

3 HP SENSE | 单 端 音频 差分 信号 输入 /检测 
4 -IN 音频 输入 负 反 馈 

5 VO1 正音 频 负 荷 输出 

6 Vpp 电源 

7 GND 地 

8 VO2 Tñ Pr bi u Tuy th 


1. 封装 :8 脚 MSOP 

2. 名 称 :1W 的 单 声 道 音 频 功 率 放 大 器 

3. 应 用 领域 .移动 电话 、PDA 媒体 播放 器 、 便 
携 式 电子 设备 

4. 关键 参数 :电源 电压 为 2.2 ~5.5V 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 各 È 
1 SDSLCT 关机 选择 
3 SINDUR i N 1. 封装 :10 脚 MSOP .MSOP-FD 、FBP 
4 INP 音频 输入 负 反 馈 2. 名 称 :1.2W 全 差分 音频 功率 放大 器 
5 BYPASS 劳 路 电容 3. 应 用 领域 :移动 电话 PDA 便携式 电子 设备 
OUTN 估 首 频 人 负 从 输出 4. 关键 参数 :停机 电流 为 0.1pA, 电 源 电压 为 
0 о Е 2.2 ~5.5V, 最 大 电源 电压 为 6.0V ,贮存 温度 为 
А Ne ZH -65 ~ 150% 
9 Vpp 电源 
10 OUTP 正 背 频 人 负 生 输出 


(209) EMA1201 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 SDNB 低 电 平 停机 
2 Vpp 电源 
3 GND 地 
4 BYPASS 劳 路 电容 
тк ХЕК ЛЕ 
7 OUTN2 Ерен 2. 名 称 :2W 单 立体 声 功 率 放大 器 
8 CND 地 3. 应 用 领域 :便携 式 计算 机 .台式 计算 机 
9 Уз Hig 一 4. 关键 参数 :停机 电流 为 0.1kA, 电 源 电压 为 
10 OUTP2 正音 频 负 何 输 出 2.2 ~5.5V ,最 大 电源 电压 为 6.0V ,贮存 温度 为 
11 | OUTPI ЕТЕЙ fn sü tB Би ды 
12 Vpp 电源 
13 GND 地 
14 OUTN1 f Pr ДЕ НП 
15 INNI 音频 输入 负 反馈 


16 INP1 音频 输入 正 反 馈 
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(210) EMA1901 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 +IN 音频 输入 正 反馈 
正音 频 负 荷 输出 1. 封装 ,WL-CSP 
VO ш 2 уст 23W лн ЗЕ Kas 
3 -IN 音频 输入 负 反 馈 vi 领域 .移动 电话 、PDA 和 PMP .便携 式 
4 SHUTDOWN Г 平 停机 i ; 
4. 关键 参 这 为 0. 1 LA 电源 电 
5 VO2 音频 负荷 输出 кү а 130% ин 
6 BYPASS 市 
(211) EMA1903 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 INP 音频 输入 正 反馈 1. 封装 ,WL-CSP 
2 BYPASS o. 2. 名 称 :1.25W 单 声 道 音频 功率 放大 央 
3 OUTN ri a ДЇ th 3. 应 用 领域 :移动 电话 .PDA 和 PMP 便携式 
4 OUTP 音频 正 荷 输出 电子 设备 
5 SDSLCT al 4. 关键 参数 :停机 电流 为 0. 1kA, 最 大 电源 电 
P NN ЖЫЙ АЛБ EH 6. 0V ,贮存 温度 为 -65 ~ 150% 


(212) EMA2001 


引 脚 号 Е 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
TDFN/FB | MSOP 
1 = SDNB 低 电 平 停 
— 1 SHUTDOWN| 低 电 平 停 
2 2 BYPASS 旁 路 
3 3 INP 音频 输入 正 反馈 1. 封装 :8 脚 MSOP 与 8 脚 TDFN/8 脚 FB 
4 4 INN 音频 输入 负 反 馈 2. 名 称 :1.25W 单 声 道 音频 功率 放大 器 
у な 
= 5 VO1 正音 频 负 荷 输出 移动 电话 、 PDA 和 PMP 、 更 携 式 
ーー 已 Lx 
5 = OUTP ERAR 荷 输出 д. 关键 参数 ,停机 电流 为 0. 1pA, 最 大 申 源 申 
6 6 У» 电源 压 为 6. OV ,贮存 温度 为 -65 -150 や 
7 7 GND 地 
— 8 уо? 负 音 频 负 荷 输出 
8 OUTN 负 音 频 负荷 输出 
(213) EMA2004 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 SDNB 低 电 平 停机 
ss s 1. 封装 :TDFN 
3 INP 音频 输入 正 反馈 2. 名 称 :2.7 双 单 声 道 全 差分 音频 功率 放大 器 
4 INN 音频 输入 负 反馈 3. 应 用 领域 .理想 的 无 线 手机 、PDA ,便携 式 计 
5 OUTP 正音 频 负 荷 输出 算 机 
6 Уз 电源 4. 关键 参数 : 低 电 源 电流 为 SmA ,停机 电流 为 
7 GND _ O.lpA ,电池 供电 电压 为 2.5 -5.5V 
8 OUTN 音频 负荷 输出 
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(214) EMA2011 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # 注 
WCSP | MSOP | TDFN 
Al 2 3 IN + 正 差分 输入 
A2 3 — GND 也 
A3 5 5 VO+ 正 输出 Г 
ВІ 一 — Vpp Т 1. 封装 :9 脚 WCSP-9 、8 脚 TDFN 8 脚 MSOP 
7 7 PGND 电源 地 2. 名 称 :2.7W 单 声 过 滤 D 类 音频 功率 放大 器 
B2 6 6 РУ pp З 3. 应 用 领域 :监视 器 音频 .PDA 、 便 携 式 多 媒 体 
B3 — = [ n " 
= > 设备 便携 式 计 算 机 、 移 动 电话 
= нах 4. 关键 参数 :电源 电压 为 2 5 ~5. 5V 
C2 1 1 SHUTDWN | 停机 
C3 8 8 VO - 负 输 出 


(215) EMA2202 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
І [ 地 
2 SDN 高 电 平 停机 
3 GS 内 部 /外 部 增益 选择 
4 MODE 音量 控制 局 用 /禁用 
5 MUTE 静音 功能 局 用 /共用 
6 Урь 电源 
7 DCVOL 音量 调整 与 直流 电 平 输入 
8 CND 地 
9 BDOCK 右 声 道 音频 输出 
10 RIN 右 声 道 音频 输入 
11 BP 系统 蜂 鸣 信号 输入 1. 封装 :28 脚 TSSOP 
12 LIN 音频 输入 2. 名 称 :2.4W 音频 功率 放大 器 
З ск ШШ. 音频 输出 3. 应 用 领域 :便携 式 和 台式 计算 机 ;多 媒体 监 
TOUTE EEE 视 器 ;便携 式 收音 机 ;PDAs; 便携式 电视 机 
16 电源 4. 关键 参数 :停机 电流 为 0.1pA, 最 大 申 源 申 
17 LOUTN ZEE IM TAI 压 为 6. 0V ,贮存 温度 为 -65 ~ 150 
18 162 i E 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 160 所 示 
19 ІСІ 左 声 道 外 部 增益 设置 
20 CND 地 
21 HPSENSE 耳机 启用 /禁用 
22 BYPASS ЖЕНЕН, £ 
23 CND 地 
24 RGI 右 声 道外 部 增益 设置 
25 RG2 右 声 道 外 部 增益 设置 
26 ROUTN 石 声 道 负 输 出 
27 Vpp 电源 
28 ROUTP 右 声 道 正 输出 


(216) EMA2203 


引 脚 号 | 引 脚 符号 TEE 备注 
1 GND 地 
22 = 1. 封装 :20 脚 TSSOP 
2 SDN 司 EP 
аа 2. 各 称 :2.4N Улгий ЕКШ 
2—79 е 2 应 用 领域 :便携 式 和 人 台式 计算 机 ` 多 媒体 显 
— СЕТИ 
S орсо. | ИШИНЕН ЕНА 4. 关键 参数 ;停机 电流 为 0. 1 A, 最 大 电源 电 
7 an РЕ А 压 为 6. ОУ ,贮存 温度 为 -65 —150°С 
1 ЕА шнш 5、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 161 所 示 
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( 续 ) 
| 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
9 LDOCK 左 声 道 音频 输出 
10 CND 地 _ 
Ен 出 1. 封装 :20 脚 TSSOP 
13 LIIN EEE а 名 称 :2.4W 立体 声音 频 功 率 放 大 器 
1 CNT w Li 应 用 领域 :便携式 和 台式 计算 机 、 多 媒体 显 
= БЕ ж. 便 提 式 收音 机 РРА 和 使 携 式 电视 
= 4. 关键 参数 ,停机 电流 为 0. 1А, ТЬ, 
17 GND 地 压 为 6.0V ,贮存 温度 为 -65 ~ 150% 
18 ROUTN Е 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 161 所 示 
19 Vp 电源 
20 ROUTP 右 声 道 正 输出 
(217) EMA2204 
引 脚 号 К 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
TOFN TSSOP 
1 — | OUT1 输出 
2 一 PGND1 电源 地 
3 5 SDNB1 停机 模式 
4 = BYPASS 劳 路 电容 
5 4 INNI 负 差 分 输入 
6 17 INP1 正 差分 输入 
7 1 GND 也 
= 7 GND 
8 一 | PWRI 功率 控制 І. 封装 :20 脚 TSSOP ,TQFN 
5 оа 2. 名 称 :2.7W/Ch 立体 声 全 差分 音频 功率 放 
11 10 INN2 负 差 分 输入 Kt 
12 11 INP2 正 差分 输入 3. 应 用 领域 .媒体 播放 器 、 桌 面 (DESKTOP)、 
13 — | PWR2 功率 控制 便携 式 计算 
14 — | PGND2 ЖП 4. 关键 参数 : 低 电 源 电 压 (9mA) ,停机 电流 为 
Б 15 | QUIN2 ышым 0.1pA, 最 大 电源 电压 为 6.0V, 贮 存 温 度 
一 9 NC 2] 为 -65 ~ 150% 
一 13 NC 空 脚 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 162 所 示 
= 16 NC 空 脚 
== 14 NC 空 脚 
== 19 NC 空 脚 
17 3 OUTP2 IE Pr DDA {ГЇН 
18 2 NC 空 脚 
19 18 OUTN1 负 音 频 钠 丛 输出 
= 20 Vopn 电源 
20 二 | Evil 电源 
(218) EMA2217 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 GND 地 = 1. 封装 :20 脚 TSSOP 
2 G0 0 人 2. 名 称 :2W 立体 声 放大 器 
3 |61 н in 3. 应 用 领域 :便携 式 计算 机 .PDA 和 其 他 便携 
JAIB IF +J ili Ы Золь 
Е с етту 式 产 品 .音频 设备 
НМ 入信 д. 关键 参数 ,最 大 电源 电压 为 6. 0V, 贮 存 温度 
рр у D F. 
— 为 -65 ~ 150 
7 RINP 首 正 差 分 输入 А _. 
ーー 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 163 所 示 
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(Ж) 

引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 

9 LINP 左 声 道 正 差 动 输入 

10 BYPASS КАЗ 

11 GND 地 1. 封装 :20 脚 TSSOP 

12 NC 空 脚 2. 名 称 :2W 立体 声 放 大 問 

13 GND 地 З. 应 用 领域 :便携 式 计算 机 、PDA 和 其 他 便 携 

14 ROUTN 右 声 道 负 输出 式 产品 音频 设备 

15 | PV 电源 电压 ыны | кети 

16 Vo» 生源 4. 关键 参数 :最 大 电源 电压 为 6. 0V ,贮存 温度 

17 RINN 石 声 道 负 差分 输入 为 -65 ~ 150% 

18 ROUTP 右 声 道 正 输出 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 163 所 示 

19 SDNB 停机 模式 

20 GND 地 


(219) EMA2901 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 -IN 音频 输入 负 反 馈 1. 封装 :20 脚 TSSOP 
2 VO1 正音 频 负 荷 输出 2. 名 称 :2. 5W 单 声 道 音频 功率 放大 器 
3 +IN 音频 输入 正 反 馈 3. 应 用 领域 :移动 电话 、PDA 和 媒体 播放 器 、 
4 BYPASS 旁 路 电容 便携 式 电 子 设备 
5 уо? 负 音 频 负 荷 输出 4. 关键 参数 :停机 电流 < 1pA, 最 大 电源 电压 
6 SHUTDOWN 低 电 平 停机 为 6.0V ,贮存 温度 为 -65 ~ 150% 


(220) EMC5754 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 各 È 

1 CHGB 漏 极 开路 充电 状态 输出 1. 封装 :SOT-25 
2 名称; 独立 线性 锂 离子 电池 充电 器 

2 GND 地 ps ш: и, хати, 手持 式 仪器 、 便 携 式 
<H H yA tA Н > БЕРЕ 言 息 家 电 、 蓝 牙 应 

Б Жай ЧЕН ЕИ а оа ЖЫ ЙО 45pA, 滑 流 充 

4 VIN 电源 电压 输入 9V， 电压 为 -25 =з. SV EA 

温度 为 -65 ~160%C , 温 
5 PROG 充电 电流 监视 器 与 关机 жыл 164 所 示 


(221) EMC5755 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 CHGB 漏 极 开 路 充电 状态 输出 1. аот | I 
3 PROG 充电 电流 监视 器 与 关机 言 息 ЖН ЕЁ ал29 用 š ` 
电源 电压 输 4. 关键 参数 :停机 电源 电流 为 4SA, 滑 流 充 
4 |N ポー 电 国 值 为 2. 9V 电源 电压 为 4. 25 ~5.5V ,温度 为 
5 NC 空 -40 ~85%C 
6 BAT 充电 电流 输出 与 电池 电压 反馈 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 165 所 示 


(222) EMD2794、EMD2795 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 C2N 负 终 端 1. 封装 .16 脚 TOFN „ЕВР 
2 GND 地 жш" LED 电流 源 ,内 置 模拟 
3 VIN 电源 电压 输入 3 应 用 领域 :白光 LED 显示 背光 源 .白光 LED 
4 CIN 负 终端 键盘 背 TE. a ео Г. E 00 ,包括 

ーー PDA 计算 机 、 i 

5 С1Р 正 终端 4. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 ~5.5V, 停 机 电 
6 POUT 电荷 泵 输出 тра, 开关 频率 为 1. 2MHz 
7 C2P 正 终 端 封装 及 内 部 框图 如 图 166 所 示 
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(Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
š EN Pia ーー 1. 封装 :16 脚 TOFN ЕВР 
9 _ BRGT с мл. 2 名称 : 稳 压 开关 电容 LED 电流 源 ,内 置 模拟 
10 ISET 电流 检测 输入 和 PWM 亮度 控制 
11 D4 电流 源 输 出 3. 应 用 领域 :白光 LED 显示 背光 源 .白光 LED 
12 SOUT 电荷 泵 输入 键盘 背光 ，! 节 锂 离子 电池 工作 的 设备 ,包括 
13 D3 电流 源 输 出 PDA .手持 计 算 机 移动 电话 
14 D2 电流 源 输出 4. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 ~5.5V, 停 机 电 
15 10 电流 源 输 出 流 <1MA, 开 关 频 率 为 1.2MHz 
e Ta = 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 166 所 示 
(223) EMD3001 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 VOUT 调整 输出 1. 封装 :SOT-26 
2. 名 称 : 低 噪声 . 稳 压 电荷 和 泵 DC / DC 变换 器 
2 GND 地 3. 应 用 领域 :白光 LED 驱动 器 .3 - 5V BHR 
3 SHDNB 高 / 低 使 能 禁用 转换 器 .电池 备份 设备 .手持 便携 式 设 备 
4. 关键 参数 :工作 频率 为 2MHz, 输 出 电流 为 
4 CN 快速 电容 器 负 终端 100mA, 电源 电压 为 2.7 ~ 4.5V, 停 机 电流 
w <1hA, 工 作 温度 为 - 40 ~ 85°С, 贮存 温度 为 
5 VIN 电源 电压 输入 коле 
6 СР 快速 电容 器 正 终端 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 167 所 示 
(224) EMH7600 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 FB 反馈 1. 封装 :MSOP-8 
2 LBI 低 电 池 比 较 输 入 2. 名 称 :电池 供电 ,高 效率 同步 DC / DC ЛЖ 
3 |IBO 低 电 池 漏 极 开路 比较 输出 变换 器 | _ 
4 REF 参考 电压 3. 应 用 领域 :蓝牙 设备 、 蜂 窜 和 智能 手机 .个 
5 SD РА 人 多 媒体 播放 器 ( PMP) .无线 网 络 .手持 设备 、 数 
6 m 码 照相 机 、 便 携 式 应 用 
= = 4. 关键 参数 .输出 电流 为 500mA ,参考 电压 为 
7 ІХ 关 1. 195V ,贮存 温度 为 -65 —150°С 
8 OUT 电压 输出 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 168 所 示 
(225) EMH7601 
引 脚 号 | 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
TDFN SOT-25 
Т. #5 脚 SOT-25 、6 脚 TDFN 
рор 地 2 名称: 电池 供电 ,高 效率 同步 DC /DC 升 压 
2 3 LX 开关 变 — 
== 应 用 领域 :蓝牙 设备 、 蜂 窜 和 智能 手机 .个 
3 ШЕ 电压 输出 人 多媒体 播放 器 CPMP ) 无 线 网 络 EHA. 
4 5 FB 反馈 数码 照相 机 便携式 应 用 
= 4. 关键 参数 :输出 电流 为 500mA ,参考 电压 为 
5 — | КЕЕ 参考 电压 1. T я -40 ~ 
т 850C ,贮存 温度 为 -65 ~ 150% 
6 4 |30 停机 输入 5. ЫЛЕ ШЙНЕН 169 所 示 


IC 通用 数 表 
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(226) EML3406 


引 脚 号 
SOT-25 SOT-25 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ЇЕ 
(可 调 ) | (固定 电压 ) 
1 1 EN 使 能 1. 封装 :SOT-25 
M 2. 名 称 :1.5MHz .600mA 同步 降 压 调节 器 
3. 应 用 领域 :蜂窝 电 话 和 智能 电话 、 个 人 多 媒 
3 3 SW 开关 体 播放 器 (PMP) .无 线 网 络 .数码 照相 机 .便携 式 
= 设备 .蓝牙 装置 
4 4 VIN 电压 输入 4. 关键 参数 :电源 电压 为 2.5 ~5.5V ,输出 电 
— 5 VOUT ШШЩЕ 流 为 600mA, 参考 电压 为 0.6V, 开 关 频 率 为 
1. 5MHz, 停 机 电流 < 1А 
5 = УЕВ 反馈 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 170 所 示 


(227) EML3412 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 & 注 
1 VFB 反馈 1. 封装 :6 脚 TDFN 
2. 名 称 :1.3MHz 1. 2А 同步 降 压 调节 器 
2 Vss_PWR | 功率 地 3. 应 用 领域 : 蜂 窗 电话 和 智能 电话 、 个 人 多 媒 
a 关 体 播 放 器 ( PMP ) 无线 网 络 .数码 照相 机 、 便 携 
.. Г 为 输出 电 
трка 4. 3 电源 电压 为 2.5 —5.5У, ШЕ 
4 VIN_PWR | 功率 输入 流 为 工 2A, 参考 电压 为 0.6V, 开关 频率 为 
5 VIN_CLN | 模拟 输入 1.3MHz ,停机 电流 <1uA ,工作 温度 -40 ~ 85% , 
贮存 温度 为 -65 ~ 150% 
6 EN 使 能 5. 参考 兼容 型 号 :EML3417( DFN) 


(228) EML3416 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 VFB 反馈 1. 封装 :8 脚 FBP TDFN 
2 Vss_CLN 模拟 地 2. 名 称 :1.3MHz 1. 5A 同步 降 压 调节 器 
y. PWR | 功率 3. 应 用 领域 :蜂窝 电话 和 智能 电话 个 人 多 媒 
s- S 体 播放 器 ( PMP ) .无 线 网 络 A BRAWL (EI 
4 SW 关 式 设备 .蓝牙 装置 
5 VIN_PWR | 功率 输入 ~ Ta 2.5 к. 
Л 1. 5А, 2 Ж H 0. 6У, Ж: ЭЙ Ж 2 
Я VIN_PWR | 功率 输入 1.3MHz, 停 机 电流 < ТрА, ТЕА Л — 40 ~ 
7 VIN_CLN 模拟 输入 85°С ,贮存 温度 为 - 65 ~ 150% 
8 EN 使 能 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 171 所 示 


(229) EML3417 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 VFB 反馈 1. 封装 :6 脚 TDFN 
2. 名 称 :1.3MHz 1. 5А 同步 降 压 调节 器 
2 Vss_PWR | 功率 地 3. 应 用 领域 .蜂窝 电话 和 智能 电话 .个 人 多 媒 
体 播放 器 人 PMP ) 无线 网 络 .数码 照相 机 、 便 携 
3 SW 关 式 设备 .蓝牙 装置 
КАН 4. 关键 参 数 : 电 源 电压 为 2.5 ~5.5V, 输 出 电 
£ | VINPWR ИНА, 流 为 1.5A, 参考 电压 为 0.6V, 开关 频率 为 
5 VIN_CLN 模拟 输入 1. 3MHz ,停机 电流 <ТІрА, 工作 温度 为 - 40 ~ 
85% ,贮存 温度 为 - 65 ~ 150% 
6 EN 使 能 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 172 所 示 
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(230) EML3418 


引 脚 号 | 引 脚 符号 


引 脚 功能 


备 Ж 


1 V FB 反馈 

2 Vss_CLN 模拟 地 

3 Ух РУК 功率 地 

4 SW 关 

5 VIN_PWR | 功率 输入 
6 VIN_PWR | 功率 输入 
7 VIN_CLN 模拟 地 

8 EN 使 能 


(231) EML9206 


引 脚 号 | 引 脚 符号 


引 脚 功能 


1. 封装 :8 脚 TDFN 
2. 名 称 :1.3MHz 2A 同步 降 压 调节 器 


3. 应 用 领域 : 蜂 
体 播放 器 ( PMP ) 
4. 关键 参数 : 电 


窝 电 话 和 智能 电话 \ 个 人 多 媒 
.无 线 网 络 数码 上 照相机、 便携 


源 电压 为 2.5 ~5.5V, 输 出 电 


流 为 2A, 参考 


电压 为 0.6V, 开关 频率 为 


1. 3MHz, 停 机 电流 <1pA 


5. 参考 兼容 型 号 .EML3416( FBP8 、TDFNS ) 


# Ж 


1 VIN 电压 输入 
2 GND 地 

3 EN 使 能 

4 VOUT 电压 输出 
5 SW 开关 


(232) EML9366 


引 脚 号 | 引 脚 符号 


引 脚 功能 


1. 封装 :SOT-25 
2. 名 称 :1.5MHz 、600mA 同步 降 压 调节 器 


3. 应 用 领域 : 蜂 


窝 电 话 和 智能 电话 \ 个 人 多 媒 


体 播放 器 ( PMP) .无 线 网 络 .数码 照相 机 便携式 


设备 蓝牙 装置 


4. 关键 参数 : 电 


源 电压 为 2.5 ~5.5V, 输 出 电 


流 为 600A, 开关 频率 为 1.5MHz, 停机 电流 


<1pA, 工 作 温度 
-65 ~ 150% 
5. 封装 及 内 部 和 


-40 ~ 85 .贮存 温度 为 


匡 图 如 图 173 所 示 


备 Ж 


1 ЕМ 使 能 

2 GND 地 

3 SW 关 

4 VIN 电压 输入 

5 VFB/VOUT | 反馈 /电压 输出 


(233) EMP2033 


1. 封装 :SOT-25 
2. 名 称 :1.5MHz .600mA 同步 降 压 调节 器 
3. 应 用 领域 .蜂窝 电 话 和 智能 电话 、 个 人 多 媒 


体 播 放 器 ( PMP ) 
式 设备 .蓝牙 装置 

4. 关键 参数 : 电 
流 为 600A, 参考 


无线 网 络 数码 照相 机 便携 


源 电压 为 2.5 ~5.5V, 输 出 电 
电压 为 0.6V, 开关 频率 为 


1. 5MHz, 停 机 电流 < pA, 工作 温度 为 -40 ~ 


85C ,贮存 温度 为 


-65 ~ 150% 


5; = Ж Еч 


型 号 ,EML3406( SOT-25 ) 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
DFN/FBP | SOT23 

FE 合 ら た へ 
| © са ЖЛЕ ЕЙ А. 1. 封装 ,SOT-23 和 6 脚 DFN/FBP 
2 5 VIN 电源 电压 输入 2. 名 称 :高 PSRR 、 低 噪声 、 低 压 降 .300mA 

= Оу CMOS 线性 稳 压 器 
3 4 | FN 稳 压 带 使 能 输入 3. 应 用 领域 :无 线 手机 、PCMCIA 卡 .手持 式 仪 
4 3 OUTI 稳 压 器 电压 反馈 输出 | 器 .电池 供电 系统 ,便携式 信息 家 电 

4. 关键 参数 :电源 电压 为 2.5 ~5.5V, 贮 存 温 

5 2 | GND 地 度 为 -65 -160 ,温度 为 -40 ~ 85% 
6 1 OUT2 稳 压 器 电压 反馈 输出 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 174 所 示 
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(234) ЕМР2133 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 OUT2 稳 压 器 电压 反馈 输出 
1. 封装 :SOT-26 
2 CND 地 2. 名 称 :高 PSRR 、 低 噪声 、 低 压 降 .300mA 
ACA CMOS 线性 稳 压 器 
3 |m БИКЛЕ А. 3， 应 用 领域 ,无线 手机 .PCMCIA E FIRI 
4 ЕМІ 稳 压 器 使 能 输入 器 .电池 供电 系统 便携式 信息 家 电 
4. 关键 参数 :电源 电压 为 2.5 ~5.5V, 贮 存 温 
5 VIN 电压 电源 输入 度 为 -65 ~ 160% ,环境 温度 为 40 —85°С 
Е 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 175 所 示 
6 OUTI 稳 压 器 电压 反馈 输出 


(235) EMP5523 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 & W 
1 OUTI 稳 压 器 电压 反馈 输出 1. 封 装 .SOT-8 
ии 电压 电源 输入 2. 名称 : 高 PSRR 、 低 噪声 .低压 降 .300mA 
3 VIN 电压 电源 输入 CMOS 线性 稳 压 器 
和 ОШ? 稳 压 器 电压 反馈 答 出 3. 应 用 领域 ;无线 手机 、PCMCIA E FRI 
> CND 地 器 .电池 供电 系统 ,便携 式 信息 家 电 
8 GND 地 4. 关键 参数 :电源 电压 为 2.5 ~ 5.5V ,贮存 温 
7 GND 地 度 为 -65 ~ 160% ,环境 温度 为 -40 —85°С 
8 GND 地 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 176 所 示 


(236) EMP6403 


引 脚 号 _ 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
SOT26 FBP 
1 3 EN1 稳 压 器 使 能 输入 1. 封装 :SOT-26 与 6 ЕВР 
КЕШН 2. 名称: 高 PSRR 、 低 噪声 低压 降 、300mA 
z ли ЕВО РМА CMOS 线性 稳 压 器 
3 1 | EN FUE ШЕЙ А. 3. 应 用 领域 :无 线 手机 、PCMCIA E .手持 式 仪 
4 6 OUT2 稳 压 器 电压 反馈 输出 | 器 .电池 供电 系统 、 便 携 式 信息 家 电 
4. 关键 参数 :电源 电压 为 2.5 ~5.5V, 贮 存 温 
3 GND 地 度 为 -65 ~ 160% ,环境 温度 为 -40 —85°С 
6 5 OUTI 稳 压 器 电压 反馈 输出 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 177 所 示 


(237) EMP8733 


引 脚 符号 


引 脚 功能 


ГТ 


# N 


GND 


1. 封装 :SOT-23 


2. 名 称 ; 超 快 


速 高 PSRR 、 低 噪声 .300mA 


CMOS 线性 稳 压 器 


VOUT 


电压 反馈 输出 


VIN 


电压 电源 输入 


З. 应 用 领域 :无 线 手机 、PCMCIA F .手持 式 仪 


器 .电池 供电 系统 


、\ 便 携 式 信息 家 电 


4. 关键 参数 :输出 电流 为 300mA ,静态 电流 为 


57pA, 输 入 电压 


为 2.2 ~ 5.5V, 贮存 温度 为 


-65 ~ 160% ,环境 温度 为 -40 ~ 85% ,输出 电压 


为 0.8~4.5V 
5. 封装 及 内 部 村 


匡 图 如 图 178 所 示 
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(238) EMP8734 


(239) EMP8915、EMP8916 


引 脚 号 _ 
引 脚 符号 引 脚 功能 а å 
FBP/TDFN SOT-25|SOT-343 
1 1 4 VIN 电源 电压 输入 人 SOT-25 、SOT-343 、6 脚 FBP 和 6 
2 = — NC 空 脚 2. 人 速 高 РКК, 低 噪声 、300mA 
нетет MS FAJE 
3 5 3 VOUT 电压 反馈 输出 应 用 < 领域 .无 线 手机 、 PCMCIA 卡 手持 式 仪 
4 4 ー |Nc 空 脚 ч 电池 供电 系统 .便携 式 信息 家 电 
4. 关键 参数 ， 輸出 电流 为 300mA ,静态 电流 为 
5 2 2 GND 也 57MA ,输入 电压 为 22 - 5.5V, 贮存 温度 为 
RRT -65 ~ 160% ,温度 为 -40 ~ 85% 
6 3 1 EN 更 能 输入 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 179 所 示 


引 脚 号 | 
引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
TDFN SOT-25 SOT-26 
1 3 3 SHDN 停机 输入 封 装 :SOT-25 、SOT-26 ( ЕМР8915 ) 和 6 脚 
— иШ І roin ewong y JERE RES 
— 2. 名 称 PSRR RE REŽ, 
3 1 1 | VIN 电压 电源 输入 | 150mA 的 微 功率 т 线性 稳 压 器 
== = 5 FAULT 故障 检测 输出 С : а ио 卡 .手持 式 仪 
4 5 6 VOUT 电压 反馈 输出 | 器 .电池 供电 系统 ,便携式 信 息 家 
I — аа ат Аий М 关键 参数 :输入 电压 为 2.5 ~ 5.5V, 贮 存 温 
== 度 为 > 65 ~ 160%, TRES 40 ~ 85% 
6 4 4 CC 补偿 电容 器 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 180 所 示 


(240) EMP8935 、EMP8936 、EMP8938 


引 脚 号 | Е 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
MSOP| TDFN SOT-25SOT-26 
1 4 — 一 | OUT 电压 反馈 输出 1. 封装 .6 脚 SOT-26(EMP8936) 、8 脚 MSOP 
2 3 1 1 TIN 电压 电源 输入 | С ЕМР8938 ) 和 6 脚 TDFN. 5 脚 SOT-25 
( EMP8935 ) 
жыны шс. с _ 2. 名 称 : 超 快速 高 PSRR 、 低 噪声 .低压 差 、 
4 一 5 6 | OUT 电压 反馈 输出 | 150mA 的 微 功 率 CMOS 线性 稳 压 器 
5 5 一 — | NC 空 脚 3. 应 用 领域 无线 手机 、PCMCIA F .手持 式 仪 
6 6 4 4 | CC БЕН 7 2 
Ca AERE L 关键 参数 :输入 电压 为 2.5 - s. SV EFA 
T уз S АИ 度 为 -65 ~ 160%C ,环境 温度 为 -40 ~ 85% 
8 — | — 5 | FAULT 故障 检测 输出 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 181 所 示 
(241) EMP8965 、EMP8966 、EMP8968 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
MSOPEOT-25SOT-89SOT-26 
1 — = 一 | OUT 电压 反馈 输出 1. 封装 :6 脚 SOT-26(EMP8966 ) 、8 脚 MSOP 
2 1 4 1 IN 电压 电源 输入 ( ЕМР8968),5 脚 SOT-25 和 5 脚 SOT-89 
3 2 2 2 | GND 地 е е т та 
4 | 3 |5 6 | our 电压 反馈 输出 名 称 ; 超 快速 高 PSRR 、 低 噪声 ,低压 差 、 
ニード ーー | ーー к ーー AA 600mA 的 微 功率 CMOS 线性 稳 压 器 
- w っ 3. 应 用 领域 无线 手机 、PCMCIA F .手持 式 仪 
EE 补偿 电容 句 器 .电池 供电 系统 .便携式 信息 家 电 
7 3 3 3 | SHDN 停机 输入 4. 关键 参数 :输入 电压 为 2.5 ~ 5. 5, 
= | ュー | 一 5 ADJ 可 调 负 反馈 控制 | 度 为 -65 ~ 160% ,环境 温度 为 40 ~ 85% 
ー | 一 FAULT 故障 检测 输出 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 182 所 示 
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(242) EMQ8931 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 VIN3 CH3 电压 输入 
2 RUN3 CH3 使 能 输入 
3 GND 地 
4 FB3 CH3 电压 反馈 
5 VIN1 СНІ 电压 电源 正 输入 
6 GND 地 
7 BAT CHI 充电 电流 输出 电池 电 夺 反馈 1. 封装 :20 脚 TSSOP 
8 MCHRG CH 漏 极 开路 充电 状态 输出 2. 名 称 :3 通道 电源 管理 IC 为 便携 式 设备 
9 NC PSI 3. 应 用 领域 :手持 式 仪器 便携式 信息 应 
10 SHDN2 CH2 使 能 输入 无 线 网 络 .GPS 、MP3/MP4/PMP 多 媒体 
11 VIN2 CH2 电压 输入 4. 关键 参数 .输入 电压 为 4.25 - 5. 5V, 停 机 申 
12 OUT CH2 电压 反馈 输出 源 电 流 为 45p.A ,输出 电压 为 1.2 -5.0V ,贮存 温 
13 ADJ2 CH2 调整 负 反馈 控制 度 为 -65 = 150 C 
14 GND 地 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 183 所 示 
15 CC CH2 补偿 电容 器 
16 PROG СНІ 充电 电流 程序 
17 SW3 CH3 开关 
18 NC 空 脚 
19 NC 空 脚 
20 GND 地 
(243) EMQ9920 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 NC 空 脚 
2 LX1 共 
3 NC 空 脚 
4 ЕМІ 使 能 1. 封装 :16 脚 TOFN 
5 CND 地 2. 名 称 : 双 1.5MHz、600mA 同步 降 压 调节 器 
€ FBI 反馈 3. 应 用 领域 :蜂窝 电 话 和 智能 电话 .个 人 多 媒 
то т 体 播放 器 ( PMP) .无 线 网 络 ,数码 照相 机 .便携式 
9 NC К [Л i | 
ーー テム 4. 关键 参数 :输入 电压 为 2.5 ~5.5V, 输 出 电 
0 ы TAMA 流 为 600mA, 参考 电压 为 0.6V, 开关 频率 为 
12 ЕВ2 反馈 1.5MHz ,停机 电流 为 1wA, 工 作 温度 为 40 ~ 
13 GND 地 85C ,贮存 温度 为 -65 ~ 150%C 
14 VIN1 电压 输入 
15 LX2 关 
16 GND 地 
(244) ENFPJ993901 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 LD 频率 锁定 检测 
2 DOIF 锁 相 控制 电压 输出 
3 IFIN 取样 信号 
4 VCO 锁 相 环 供电 1. 名 称 ; 锁 相 环 芯片 
5 PLLVCO 锁 相 环 供电 2. 应 用 领域 :CDMA 手机 
6 RFOUT 锁 相 控制 电压 输出 
7 PSIFVcc 锁 相 环 电 源 输入 
8 PLLEN 锁 相 环 控制 
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( 续 ) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
9 PLLDATA | 锁 相 环 数据 
10 PLLLCK 锁 相 环 时 钟 1. 名 称 : 锁 相 环 芯片 
11 GND 地 2. 应 用 领域 :CDMA 手机 
12 XTALIN 基准 时 钟 频率 输入 


(245) FAN1084 


引 脚 号 | 引 脚 符号 | 引 脚 功能 备 Ж 
、 1. 封装 .TO-220 、TO-263 和 TO-252 
1 | GND/ADJ | 起 天 | ， 名 称 :4.5A 可 调式 /固定 式 低压 差 线性 稳 压 器 
3. 应 用 领域 :台式 计算 机 、RISC 和 艇 人 式 处 理 器 .电池 供电 电路 、 开 
2 OUT 输出 KEM AJEA ARA ADSL 调制 解 调 器 DSP 内 核 供应 .机顶盒 和 网 络 
盒 模块 供电 
4. 关键 参数 :最 大 输入 电压 (YN ) 为 7V ,工作 结 温 为 0 ~ 125% ,贮存 
3 IN 输入 ч 
温度 为 -65 ~ 150% 


(246) FAN1086 


引 脚 号 
TO-263 引 脚 符号 引 脚 功能 各 注 
SOT223| TO252 
1 3 IN 输入 1. 封装 :SOT-223 、TO-263 和 TO-252 
2. 名 称 :1.5A 可 调式 /固定 式 低 压 差 线性 稳 压 器 
ме 3. 应 用 领域 .有 源 SCSI 终端 .高 效率 线性 稳 压 器 .电池 
2 our EE EIN 
| 4. 关键 参数 :最 大 输入 电压 (TAN ) 为 7.5V, 工 作 结 温 为 
3 1 ADJ/GND 调整 /地 | 0125€ ,贮存 温度 为 “65 ~ 150% 
(247) FAN1112 
引 脚 号 | 引 脚 符号 | 引 脚 功能 各 È 
1 GND 地 1. 封装 :SOT-223 、TO-252 | 
2. 名 称 :1A/1.2V 低压 差 线 性 稳 压 器 
д ОПТ 输出 3. 应 用 领域 : 低 Н, ЖАКИН ДЕ 
4. 关键 参数 :最 大 输入 电压 (Vin ) 为 18V, 工 作 结 温 为 0 —125°С, 
3 IN 输入 | 存 温度 为 -65 ~ 150 


(248) FAN1117A 


引 脚 号 | 引 脚 符号 | 引 脚 功能 # i 
А ADCND 调整 /地 1. 封闭 :SOT-223 “70-220 和 10252. 
2. 名 称 :1A 可 调式 /固定 式 低 压 差 线性 稳 压 器 
А ОЙТ Ңң 3. 应 用 领域 :有 源 SCSI 终端 高 效率 线性 稳 压 器 、 电 池 充 电器 .12 ~ 
' SV 线性 稳 压 器 .主板 时 钟 
Е 4. 关键 参数 .最 大 输入 电压 ( Vin ) 为 18V, 工 作 结 温 为 0 ~ 1259, 
з А MA | 存 温度 为 -65 -150% 
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(249) FAN1539B 


引 脚 号 | 引 脚 符 号 | 引 脚 功能 # i 
1 NC 空 脚 1. 封装 :6 脚 MLP 
2 VOUT 输出 电压 2. 名 称 :1AZ1. 3A ,线性 稳 压 器 
3 VIN 输入 电压 3. 应 用 领域 :磁盘 驱动 器 电路 、 台 式 计 算 机 、PDA 、 便 携 式 汁 算 机 、 通 
4 NC 空 脚 用 三 端 稳 压 带 
5 NC 空 脚 4. 关键 参数 :最 大 输入 电压 为 10V ,工作 结 温 为 0 ~ 150% 
6 GND 地 5. 内 部 框图 如 图 184 所 示 


(250) FAN1540B 


引 脚 号 | 引 脚 符号 | 引 脚 功能 z k 
1 NC 空 脚 1. 封装 :6 脚 MLP 
Ы үн | 输入 电压 ya мык СОЗ 
4 NC 25) 4. KESH: ТЕ @ АШ (Vy) 为 10V, Т.Е (Ту) 0 ~ 
5 NC ZH 150 ,贮存 温度 (Tsrc ) 为 -65 ~ 150% 
° GND 地 5. 内 部 框图 如 图 185 所 示 


(251) FAN1581 


引 脚 号 
Т0-252 
Т0-252 
TO-220 
1 1 S 远程 电压 检测 Т. 封装 :5 脚 TO-263 、TO-252 和 TO-220 
ч? 2 ADJ 调整 2. 名 称 :5V 可 调 / 固 定 超 低压 差 线性 稳 压 
ー SND 地 З. 应 用 领域 : 低 电 压 逻 辑 电源 .嵌入 式 处 理 器 、 分 
ч = = 隔 平面 调节 、DDR 终端 电源 
3 3 OUT 输出 电压 4. 关键 参数 .最 大 输入 电压 ( Vin )7V ,工作 结 温 为 
4 4 CNTL 控制 电压 0 ~125% ,贮存 温度 为 -65 —150°С 
5 5 IN 输入 电压 5. 内 部 框图 如 图 186 所 示 
(252) FAN1582 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 = к 
| š к 1. 封装 :5 脚 TO-263 


2. 名 称 :3A 可 调 / 固 定 超 低 压 差 线性 稳 压 器 
3. 应 用 领域 : 低 电压 逻辑 电源 、 租 入 式 处 理 带 、 分 隔 平 面 调 方 、 


2 ADJ/GND 调整 /地 


3 OUT 输出 电压 DDR 终端 电源 


4. 关键 参数 .最 大 输入 电压 (Vi ) 为 7V、 工 作 结 温 (7)) 为 0~ 
125°С .贮存 温度 (Tsnc ) 为 -65 ~150%C 


5 IN 输入 电压 5. 内 部 框图 如 图 187 所 示 
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(253) FAN1585A 


引 脚 号 | 引 脚 符号 | 引 脚 功能 є È 
1 ADJ/GND | 调整 /地 1. 封装 ;TO-220 ,ТО-252 、TO-263 
2. 名 称 :5A 可 调式 /固定 式 低压 差 线 性 稳 压 吕 
2 OUT 输出 З. 应 用 领域 : 低 电压 逻辑 电源 .开源 电源 稳 压 带 
4. 关键 参数 :最 大 输入 电压 为 18V ,工作 结 温 为 0 ~ 125% ,贮存 温度 
3 IN 输入 | 为 -65 -~150%C 


(254) FAN1587A 


| 脚 号 
TO-263 TO-263 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
ТО-220 | TO-252 
1 1 GND/ADJ 地 /调整 1. 封装 .TO-220 、TO-263 和 ТО-252 
== 2 NC 2х8 2. 名 称 :3A 可 调式 /固定 式 低压 差 线 性 稳 压 器 
一 3. 应 用 领域 : 低 电压 逻辑 电源 
2 — | 9UT 输出 4. 关键 参数 :最 大 输入 电压 (TAN ) 为 18V, 工作 结 温 为 
3 3 IN 输入 0 ~125% 贮存 温度 为 -65 ~ 150% 
(255) FAN1589 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 1. 封装 .TO-220 、TO-263 和 TO-252 
2. 名 称 :2.7A/1.2V 低压 差 线 性 稳 压 器 
2 OUT 输出 3. 应 用 领域 : 低 电 压 逻 辑 电源 .开关 电源 稳 压 器 
4. 关键 参数 .最 大 输入 电压 (Vi ) 为 7V ,工作 结 温 为 0 ~ 125% ,贮存 
3 IN 输入 温度 为 -65 —150°С 


(256) FAN1616A 


引 脚 号 | 引 脚 符号 | 引 脚 功能 # i 
i ADcND 调整 /地 1. 封装 :SOT-223 和 TO-252 | 
2. 名 称 : 0.5A п И E ERRE ЕЕ Е 
n ОЙТ 输出 3. 应 用 领域 :USB 控制 .混合 电压 逻辑 高 效率 线性 稳 压 器 、ASIC、 基 
于 FPGA 系统 .电池 充电 器 .主板 时 钟 内存 模块 供电 
Е 4. 关键 参数 .最 大 输入 电压 (Vi\ ) 为 18V, 工 作 结 温 为 40 ~ 125%, 
I D MA FAREN -65 -150% 


(257) FAN1655 


引 脚 号 | 
引 脚 符号 引 脚 功能 # HE 
eTSSOP | SOIC MLP 
1 1 1 Vpp 电源 
2 2 | [у 电源 


二 、IC 通用 数 表 91 
(Ж) 
引 脚 号 К 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
eTSSOP | SOIC | MLP 
3 3 2 VTTFORCE VTT 输出 电压 
4 4 = Уз 地 
5 5 — | Vs 地 ЕЛП 1. 封装 :16 脚 eTSSOP 、14 脚 SO- 
6 6 3 УТТЕОВСЕ VTT 输出 电压 
7 7 4 |V 电源 с це 0 PETEA 
8 8 PER, Vss 地 2. 名 称 : ЗА DDR 总 线 Ж УШ 稳 
9 = — [Nc 空 脚 Ж 
10 9 5 VTTSENSE VTT 电压 远程 检测 反馈 3. 应 用 领域 .DDR 终端 VTT 电源 
VTTOUT/VREFOUT Ё 4. 关键 参数 :工作 温度 为 0 ~ 
11 10 = VREFIN а аб 
接 控制 替代 输入 125 て ,电源 电压 (Vo ) 为 2.3 ~3.6V， 
12 11 6 SHDN 停机 MHIE ` Е 
]3 12 一 VO 信号 地 电源 电 奈 (YonQ) 为 2.2 a 
14 13 7 VREFOUT 缓冲 电压 参考 输出 5. 内 部 框图 如 图 188 所 示 
15 14 8 Vp Q 电压 输入 
16 一 一 NC КЫ 
(258) ЕАМ1950 
引 脚 号 | 引 脚 符号 | 引 脚 功能 备 Ж 
时 装 .TO- 
i u 输入 1. 封装 :TO-252 
2. 名 称 :1.5A 低压 降 稳 压 器 
p aD Ж 3. 应 用 领域 :通用 低 电 压 处 理 器 转换 ,数字 信号 处 理 器 、FPGA 、SMPS 
; 稳 压 器 AI ZR B P BLUTH .PCI 图 形 适 配器 卡 
4. 关键 参数 :电源 电压 ( Ус) X 2.25 ~ 14. 00V, 工 作 结 温 ( Т) X 
3 OUT 输出 0 4 


(259) FAN2001 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VIN 模拟 地 1. 封装 :6 脚 MLP 
2 PCND 电源 地 2. 名 称 :1A 高 效率 降 压 DC-DC 变换 器 
3 TEN 使 能 输入 | 3 应 用 领域 :PDA .手机 .电池 供电 便携 式 装置 数码 照相 机 .硬盘 豫 
ТВ 反馈 输入 动 絮 机顶盒 .负载 点 电源 、 更 携 式 计算 机 、 通 信 设 备 
AW 4. 关键 参数 :输入 电压 为 2.5 ~$.5V, 工 作 环境 温度 为 -40 ~ 85% , 
5 NC 空 肢 工作 结 温 为 -40 ~ 125% 
6 SW 关节 点 5. 内 部 框图 如 图 189 所 示 


(260) FAN2002 


引 脚 号 | 引 脚 符号 А120) ВЕ 注 
1 |FB 反馈 输入 1. 封装 :6 脚 MLP 
2 PGND 电源 地 2. 名 称 :1A 高 效率 降 压 DC-DC 变换 器 
3 SW 关节 点 3. 应 用 领域 :PDA 、 手 机、 电池 供电 便携 式 装置 数码 照相 机 \ 硬 
4 PVIN 电源 电压 输入 | 盘 驱 动 器 机顶盒 .负载 点 电源 .便携式 计算 机 、 通 信 设 备 
5 VN 电源 电压 输入 4. 关键 参数 :输入 电压 为 2.5 ~5.5V, 工 作 环 境 温 度 为 -40 ~ 
© EN 使 能 输入 85°С ,工作 结 温 为 -40 ~ 125 Ç 
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(261) FAN2011 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
1 FB 反馈 输入 1. 封装 :6 脚 MLP 
2 PGND 电源 地 2. 名 称 :1.5A 低压 电流 模式 同步 PWM 降 压 稳 压 器 
3 SW 关节 点 3. 应 用 领域 .硬盘 驱动 器 .机顶盒 便携式 计算 机 ,通信 
4 PVIN 电源 电压 输入 设备 
5 VIN 电源 电压 输入 4. 关键 参数 :电源 电压 为 4.5 ~5.5V .工作 环境 温度 为 
6 NC 空 脚 -40 ~ 85% 


(262) ЕАМ2012 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
1 FB 反馈 输入 1. 封装 :6 脚 MLP 
2 PGND 电源 地 2. 名 称 :1.5A 低压 电流 模式 同步 PWM 降 压 稳 压 器 
n те EFE 3. 应 用 领域 :硬盘 驱动 器 .机 顶 盒 . 负 载 电 源 、 便 携 式 计 
asa 算 机 、 通 信 设 备 
рН 电源 电压 输入 4 关键 参数 :电源 电压 为 4 5 ~ 5.5V ,工作 环境 温度 为 
5 VIN 电源 电压 输入 0 85% 
6 EN 使 能 输入 5. 内 部 框图 如 图 190 所 示 


(263) FAN2103 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 BOOT 高 边 驱动 器 启动 电压 
2 VIN 电源 输入 电压 
3 VIN 电源 输入 电压 
4 VIN 电源 输入 电压 
5 VIN 电源 输入 电压 
6 SW 关节 点 
7 SW 关节 点 
5 a = 1. 封装 ;25 MLP 
1б SW 关节 点 2. 名 称 :3A/24V 输入 ,集成 同步 降 压 稳 压 器 
11 SW 关节 点 3. 应 用 领域 :显卡 .电池 供电 设备 机顶盒 .负载 电源 电 
12 SW 关节 点 压 调 节 ` RZA% 
13 | PCOOD | 电源 标准 标记 4 关键 参数 : 宽 输 入 电压 (3 -24V) ,输出 电压 为 幅度 为 
14 |EN 使 能 0.8V -90% 输入 电压 , 偏 置 电压 (ec ) 为 4.5 ~5.5V, 电 源 
15 Узе IC 输入 偏 压 电源 电压 (Vin ) 为 3 ~24V ,环境 温度 (7 ) 为 -40 - 85% ,贮存 
16 | AGND 模拟 地 温度 ( Tse ) 为 -65 ~150%C 
17 | ILM 电流 限制 5， 内 部 框图 如 图 191 所 示 
18 R(T) 振荡 器 频率 
19 FB 输出 电压 反馈 
20 COMP 补偿 
21 PGND 电源 地 
22 PGND 电源 地 
23 PGND 电源 地 
24 NC 空 脚 
25 RAMP 斜坡 振幅 


二 、IC 通用 数 表 93 


(264) FAN2106 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 ВООТ 高 边 驱 
2 VIN 电源 
3 VIN 电源 
4 VIN 电源 日 
5 VIN 电源 
6 SW 关节 点 
7 SW 关节 点 
8 SW 关节 点 
9 SW 关节 点 
10 SW 关节 点 1. 封装 :无 铅 MLP 
11 SW СА 2. 名 称 :6A、24V 输入 集成 式 同 步 降 压 稳 压 器 
= а Ш z = З. 应 用 领域 :广泛 应 用 于 多 种 负载 应 用 ,包括 机 顶 盒 有 
Шр о 线 调制 解 调 器 ,车 载 CPS ,便携 式 医疗 设备 .LED 照明 设备 、 
15 Vec 电源 [ 业 仪器 仪表 以 及 便携 式 计算 机 和 服务 器 等 
16 AGND 模拟 地 4. 关键 参数 : 宽 输 入 电压 (3 ~24V) 
17 ILIM 电流 限制 
18 R(T) 振荡 器 频率 
19 FB 输出 电压 反馈 
20 COMP 补偿 
21 PGND 电源 地 
22 PGND 电源 地 
23 PGND 电源 地 
24 NC 空 脚 
25 RAMP 斜坡 振幅 
(265) FAN2108 
引 脚 号 | 引 脚 符号 备 注 
1 BOOT 高 边 驱动 顺 
2 VIN 电源 电压 
3 VIN 电源 电 
4 VIN 电源 电 
5 VIN 电源 电 
6 SW 关节 点 
7 SW 关节 点 
Sw ーー 1. 封装 ,25 脚 MLP 
10 | SW FS una 2. 名 称 :3 ~24V 输入 ,8A ,高 效率 集成 同步 降 压 稳 压 器 
11 SW 关节 点 3. 应 用 领域 服务器、 负载 电源 电压 调节 、 高 端 计算 系 
Е SV OD i Ai 8 EE BRERA IMKE 
i ER £. 4. 关键 参 数 : 宽 输入 电压 (3 ~24V) , 宽 输 出 电压 (0.8V ~ 
15 Vec 电源 80% 输入 电压 ) , 偏 置 电压 (Vcc ) 为 4.5 ~5.5V, 电 源 电压 
16 АСАР ы E + (Их) М3 -24V ,贮存 温度 (Tare ) 为 -65 ~150 で て 
18 IRO Jes pais 5. 内 部 框图 如 图 192 所 示 
19 FB 输出 电压 反馈 
20 COMP 补偿 
21 PCND 电源 地 
22 PGND 电源 地 
23 PCND 电源 地 
24 NC 空 脚 
25 RAMP 斜坡 振幅 
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(266) FAN21SV06 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а ü 

1 BOOT 高 边 驱动 器 启动 电压 
2 VIN_REG ) 3 压 输 入 
3 VIN 压 输入 
4 VIN 压 输 入 
5 VIN E 输 入 
6 SW 
7 SW 
8 SW 
9 SW 1. 封装 :25 脚 MLP 
10 | sw 2. 名 称 :6A,24V 单 输 入 集成 同步 降 奈 稳 压 器 和 
11 SW : 同步 性 能 
12 SW 关节 点 3. 应 用 领域 :服务 器 与 电信 、 显 卡 和 显示 器 高端 
13 PG00D 电源 标准 计算 系统 .机顶盒 和 游戏 机 、 负 载 电源 电压 调节 
14 EN 使 能 4. 关键 参数 : 单 电 源 为 6.5 ~ -24V, 宽 输入 电压 ， 
15 5V_REG 5V 稳 压 器 输出 双 电 源 电压 为 3.0 ~24V, 输 出 电压 幅度 为 0.8V ~ 
16 AGND 模拟 地 80% 输入 电压 ,贮存 温度 (Tsrc ) 为 -65 ~ 150% 
17 |M 电流 限制 5. 内 部 框图 如 图 193 所 示 
18 RT 振荡 器 的 频率 和 主 / 从 设置 
19 FB 偷 出 电压 反馈 
20 COMP 补偿 
21 PGND 电源 地 
22 PGND 电源 地 
23 PGND 电源 地 
24 CLK 时 钟 
25 RAMP 斜坡 振幅 

(267) FAN2500 

引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 VIN 电压 输入 1. 封装 :5 脚 SOT23 
2. 名 称 :100mA CMOS 低压 线性 稳 压 器 
2 enD с З. 应 用 领域 :手机 和 配件 PDA 便携式 数码 照相 机 和 录像 机 、 便 
3 EN 使 能 携 式 计算 机 
4 АЙ] у 4. 关键 参数 :输入 电压 (TAN ) 为 2.7 ~6.5V, 工 作 结 温 ( 7 ) 为 
-40 ~125%C 

5 VOUT 电压 输出 5. 内 部 框图 如 图 194 所 示 


(268) FAN2501 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 = 注 
1 VIN 输入 电压 
О 
2 GND 地 1. 封装 :5 脚 SOT23 
使 能 2. 名 称 :100mA CMOS 线性 稳 压 器 
=. _ 3. 应 用 领域 ;移动 电话 和 配件 .PDA 
4 ERR 误差 标记 输出 4. 关键 参数 .输入 电压 ( Vin ) 为 2.7 ~6.5V, 结 温 (7 ) 为 -40 ~ 125% 
5 VOUT 输出 电压 
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(269) ЕАМ2502 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 ж È 
『 VIN 电压 输入 1. 封装 :5 脚 SOT23 
2 GND 地 2. 名 称 :150mACMOS 低压 线性 稳 压 器 
3 EN 使 能 3. 应 用 领域 :手机 和 配件 .PDA 便携 式 数 码 照 相机 和 录像 机 、 便 
4 | ADJ/BYP | 调整 / 旁 路 携 式 计算 机 
Р vout HERE 4. 关键 参数 .输入 电压 (Vi\ ) 为 2.7 ~6.5V, 结 温 为 -40 ~ 125% 


(270) FAN2503 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 
1 AIN 电压 输入 1. 封装 :5 脚 SOT23 
2 GND 地 2. 名 称 :150mACMOS 低压 线性 稳 压 器 
3 EN 使 能 3. 应 用 领域 .手机 和 配件 .PDA 、 便 携 式 数码 照相 机 和 录像 机 、 便 
4 ERR 误差 携 式 计算 机 
P ҮЙ ЧЫК Н 4. 关键 参数 .输入 电压 ( Vin ) 为 2.7 ~6.5V, 结 温 为 -40 —125°С 


(271) FAN2504 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
МЕН 电压 输入 1. 封装 :5 脚 SOT23 
2 GND 地 2. 用 途 :200mA CMOS 低压 差 稳 压 器 
3 EN 使 能 3. 应 用 领域 .手机 和 配件 .PDA 、 便 携 式 数码 照相 机 和 录像 机 、 便 
4 | AD ル BYP | 调整 / 旁 路 携 式 计算 机 
5 VOUT 电压 输出 4. 关键 参数 :和 输入 电压 (TAN ) 为 2.7 ~6.5V , 结 温 (7 ) 为 -40 ~ 125% 


(272) FAN2510 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
l ЫЫ 输入 电压 1. 封装 :5 脚 SOT23 
2 GND 地 2. 名 称 :100mA CMOS 线性 稳 压 器 
3 EN 使 能 3. 应 用 领域 :手机 和 配件 .PDA 便携 式 数码 照相 机 和 录像 机 、 便 
4 | ADJ/BYP | 调整 / 旁 路 携 式 计算 机 
5 YOUT 输出 电压 4. 关键 参数 .输入 电压 为 2.7 ~6.5V 


(273) FAN2512 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 
E-AN 电压 输入 1. 封装 :5 脚 SOT23 
2 GND 地 2. 名 称 :150mA CMOS 低压 差 稳 压 器 
3 EN 使 能 3. 应 用 领域 .手机 和 配件 .PDA 、 便 携 式 数码 照相 机 和 录像 机 、 便 
4 | AD ル BYP | 调整 / 旁 路 携 式 计算 机 
5 VOUT 电压 输出 4. 关键 参数 .输入 电压 (Vi\ ) 为 2.7 ~6.5V, 结 温 (万 ) 为 -40 ~125%C 
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(274) FAN2514 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # 注 
1 VIN 电压 输入 1. 封装 :5 脚 SOT23 
2 GND 地 2. 名 称 : 可 快速 启用 的 200mA CMOS 线性 稳 压 器 
3 EN 使 能 3. 应 用 领域 .手机 和 配件 .PDA 便携式 数码 照相 机 和 录像 机 、 便 
4 ADJ/BYP | 调整 / 旁 路 携 式 计算 机 
5 VOUT 电压 输出 4. 关键 参数 .输入 电压 为 2.7 ~6.5V 


(275) FAN2515 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а 注 
1 VIN 电压 输入 1. 封装 :5 脚 SOT23 
2 GND 地 2. 名 称 :200mA CMOS 线性 稳 压 器 
3 EN 使 能 3. 应 用 领域 .手机 和 配件 .PDA 便携 式 数码 照相 机 和 录像 机 、 便 
4 ERR 误差 标记 输出 “| 携 式 计算 机 
5 VOUT 电压 输出 4. 关键 参数 :输入 电压 为 2.7 ~6.5V 


(276) FAN2558 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VIN 电源 电压 输入 1. 封装 :5 脚 SOT-23 
2 CND 地 2. 名 称 :180mA 低压 CMOS 线性 稳 压 器 
3 EN 芯片 使 能 输入 3. 应 用 领域 .处理 右 电源 排序 .PDA 手机 、 便 携 式 电子 设备 、PC- 
4 РС 标准 电源 输出 MCIA Vcc 和 pp 调节 /开关 
5 VOUT 调节 电压 输出 4. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 ~5. 5V , 结 温 为 -40 ~ 125% 
(277) FAN2559 
ШЕ | 
引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
SOT-23 | MLP 
1 6 VIN 电源 输入 1. 封装 :6 脚 SOT-23 6 脚 MLP 
2 5 | GND 地 2. 名 称 :180mA 低压 CMOS 线性 稳 压 器 
3 4 E е Т" 3. 应 用 领域 :处 理 器 电源 排序 .PDA 手机 、 便 携 式 电子 
5 SR SEREREK 设备 .PCMCIA Vec 和 调节 /开关 
6 1 VOUT 调节 电压 输出 4. 关键 参数 .电源 电压 为 2.7 ~5. 5У , 结 温 为 -40 —125°С 
(278) FAN2564 
ШЕ Ë 
引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
UMLP | WLCSP 
1 A2 | EN 使 能 1. 封装 :4 焊 球 WLCSP .6 脚 UMLP 
2 — NC 空 脚 2. 名 称 :300mA 低 电 压 线性 稳 压 需 
3 D NIN RAAHE з. 应 用 领域 :移动 电话 和 智能 电话 .WLAN 3G 和 4G 
ーー 数据 卡 PMP ЯП МРЗ 播放 器 
ш BL | VOUT 输出 电压 4. 关键 参数 ;输入 电压 为 1.65 ~ 3. 6V, ЇН rh JE 
5 — | NC ZH 选项 为 1.2 -2.8V 
6 Al GND 地 5. 内 部 框图 如 图 195 所 示 


= 


IC 通用 数 表 
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(279) FAN4174 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
2 -INI 反 相 输入 л. ке ЕЗ 
j INI ЕШ A 2. 名 称 : 单 和 双 超 低 价 , 轨 至 轨 0, CMOS 运算 放 
4 二 VS 负电 源 X 
5 + IN2 正 相 输 入 3. 应 用 领域 :便携 式 / 电 池 供 电 的 应 用 、PCMCIA、 
6 | -IN2 БЕЙИ А. USB 接口 .移动 通信 ,移动 电话 ,寻呼机 .便携 式 计算 机 
7 0UT2 ГТ yE ~ ` As BIAS ` 7% 2А š 
8 + VS 正 电 源 和 PDA 便携 式 测 试 仪器 


(280) FAN4274 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OUT 输出 端 1. 封装 ;SOT23 与 SC70 
っ — VS 负电 源 2. 名 称 ; 单 和 双 超 低压 , 轨 至 轨 1O,CMOS 运算 放 
3 +IN 正 相 输入 K 
- ーー З. 应 用 领域 :便携 式 /电池 供电 的 应 用 ; PCMCIA, 
4 -IN 反 相 输入 USB 接口 .移动 通信 .移动 电话 ,寻呼机 .便携式 计算 机 
5 + VS 正 电源 和 PDA .便携 式 测试 仪器 
(281) FAN5607 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 EN 使 能 
2 NC 空 脚 
3 NC 空 脚 
4 NC 空 脚 1. 封装 :16 脚 MLP 
5 RSET “| LED 外 部 电阻 常设 置 电流 2. 名 称 :LCD 驱动 器 和 自 适应 电荷 泵 DC/DC 变 
6 VOUT | LED 正 电 极 输出 换 器 ` | 
7 VIN 输入 Д 
8 CAP1 + 桶 形 电 容器 正 连接 3. 应 用 领域 .手机 、PDA 、DSC 、MP3 播放 器 键盘 背 
9 САРІ – JÉ tB 68 f 245300 JE LED 显示 屏 
10 CAP2 - ШИА АЛЕ ДЯ ЖТ . 输 中 由 济 3 输入 电压 5 
11 CAP2 + 桶 形 电容 器 正 终端 е — w a k Sha 
12 CND 地 5.5V, 停 机 模式 <1pA 
13 LED - LED 负电 极 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 196 所 示 
14 LED - LED 负电 极 
15 LED - LED 负电 极 
16 LED - LED 负电 极 


(282) FAN5608 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CND 地 
2 cui LED 负电 极 1. 封装 :12 脚 MLP 
1 А] БАС 2. 名 称 : 串 行 /并 行 LED 驱动 器 , 升 压 型 DC/DC ЖЖ 
5 [мм 电压 输入 йл 
6 A2 DAC 3. 应 用 领域 .手机 、PDA DSC, 、MP3 播放 器 键盘 背 
7 B2 DAC Ж LED 显示 屏 
8 |CH2 LED 负电 极 4. 关键 参数 ;输入 电压 为 2.7 ~5.5V, 工 作 频率 为 
9 INDA 停机 阳极 s. 六 小 二 
10 INDB 感应 器 500kHz .停机 电流 小 lpA 
11 VOUT LED 正 电 极 输 出 5; 封装 及 内 部 框图 如 图 197 所 示 
12 NC 空 脚 
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(283) FAN5609 


引 脚 号 т ; н 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
TSSOP | MLP 
1 1 VIN 输入 
2 2 VOUT LED 正 电 极 输出 
3 3 GND 地 
4 š ñ ーー 1. 封装 :14 脚 TSSOP 、16 脚 MLP 
多 ЖК. ІК 5 23 ЛЕ Лу А фр 变 
I 5 Pass IED SRE 2. 名 称 :LED 345 А y ЕВ {25 DC/DC ЖЕ 
7 7 LED - LED 负电 极 Peik 
8 8 LED - LED 负电 极 3. 应 用 领域 .手机 、PDA 、DSC 、MP3 播放 器 键盘 
9 9 LED - LED 负电 极 背光 .LED 显示 屏 
10 + х ーー = = 4. 关键 参数 :输出 电流 为 80mA, 输 入 电压 为 
一 E HE йт Т EE ri ен у le 52% >J 
12 12 САР1 + 桶 形 电容 器 正 连 接 7 ~5.5V, 停 机 模式 小 иы IN 
13 13 CAP2 + 桶 形 电容 器 正 连接 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 198 所 示 
14 14 CAP2 - 桶 形 电容 器 人 负 连 接 
15 一 NC 空 脚 
16 一 NC 空 脚 


(284) FAN5610 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 

1 D1 负电 极 二 极 管 1. 封装 :8 脚 MLP 
2 D2 负电 极 二 极 管 2. 名 称 :白色 、 蓝 色 LCD 驱动 器 或 任何 颜色 的 
3 INB DAC 输入 LED 驱动 器 2 
л Ten DAC 輸入 3. 应 用 领域 :手机 、PDA 、DSC МРЗ 播放 器 键盘 
5 VIN 电压 输入 背 光 、LED 显示 屏 

一 4. 关键 参数 :输入 电压 为 2.7 ~ 5.5V, 停 机 模式 
6 D3 PURRE <1pA, 贮 存 温度 为 -55 ~ 150% ,环境 温度 为 - 40 
7 D4 负电 极 二 极 管 ~85°C 
8 GND 地 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 199 所 示 


(285) FAN5611. FAN5612. FAN5613. FAN5614 


| 脚 号 
FAN5611 引 脚 符号 引 脚 功能 а ç 
FANS614|IFANS612[FANS611 
FANS613 
1 6 5 一 ON/OFF | 芯 关 禁 
га; эм. 一 1. 封装 : SC-70 (FANS611 、FANS612 、 
2 一 一 6 13 LED 负电 极 连 接 
— т — Р Е IED ñi Е FAN5614) 、MLP(FANS611 、FANS613 ) 
- -一 | 2 名称: 白 、 蓝 或 任何 颜色 的 LED 低 
3 一 一 5 14 LED 负电 极 连 接 кез 
4 4 4 4 GND 地 и 
5 Т ГЕРЕ ЕЕЕ 3. 应 用 领域 :手机 、PDA、DSC、MP3 
— — = 11 HLK YE > — E 
= 证 SA 一 | 播放 器 .LCD 显示 模块 .键盘 背光 、LED 
一 一 TIA = 
显示 屏 
5 — 3 3 п LED 负电 极 连 接 р eree 
— = > ЕЕ: ТЕБ ü ЕЕ 4. 关键 参数 :停机 模式 小 于 lpA、 
| ШЕ m. ーー | LED 阴极 电压 为 0.3 ~0.5 ~1.0V、 环 
R HE yit 
境 温度 为 40 — 85°С 
8 — | =|= Nc ІП тИ 
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(286) ЕАМ5616 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 各 X 
1 RSET 复位 
3 NC ZN 
2 NC ZN 
4 LED - 第 一 LED 阴极 1. Ti 16 脚 MLP 
ーー 2, 名 称 :高 效率 ,恒定 电流 LED 驱动 器 具 与 自 适 应 电 
7 PCND 电源 也 Дај F 
8 | VOUT BEAR . MEHSUR: FOL PDA, DSC 和 МРЗ 播放 器 
9 | CAP2 + 桶 形 电容 4. 关键 参数 :PWM 调 光 频率 为 50kHz, 输 出 电流 为 
Al 120mA ,输入 电压 为 2.5 ~5.5V, 停 机 模式 小 于 1hA ,工作 频 
12 T CAP = 桶 形 电 容器 负 率 为 1kHz, 贮 存 温度 为 -65 —150°С ,工作 温度 为 -40 —85°С 
13 VIN 电源 电压 输入 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 200 所 示 
14 | GND 地 
15 ЕМІ 使 能 输入 
16 | EN2 使 能 输入 


(287) FAN5617 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 RSET 电流 设置 电阻 器 
2 NC 空 脚 
3 NC 空 脚 Те 
4 LED - LED 负电 极 驱动 1 封装 ;16 脚 MIP А 
5 LED - LED 负电 极 驱 动 2. 名 称 :高 效率 .恒定 电流 LED 驱动 器 与 TinyWire™ 
6 LED - LED 负电 极 驱动 亮度 控制 器 
7 PGND 电源 地 Е 3. 应 用 领域 :便携 式 手 持 背 光 .PDA DVD 播放 机 、 佐 
8 VOUT 调整 电压 输出 © че у. 分 n 
9 САР? + WE 正 呼 机 、 摄 像 机 背光 源 、 便 携 式 医疗 诊断 设备 的 显示 器 、 
10 CAPI + ШЖ ЕЙ МРЗ 播放 器 显示 .数码 照相 机 背光 
11 САРІ - 桶 形 电 4. 关键 参数 :总 输出 电流 为 90mA ,输入 电压 为 2.7 ~ 
12 CAP2 - № Fo 5. 5V ,工作 温度 为 -40 ~85%C 
13 VIN 电压 电源 输入 — 
o CNI 二 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 201 所 示 
15 EN 使 能 
16 DATA 数据 输入 


(288) FAN7385 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 Vpop 电源 
2 NC 空 脚 
3 INI 通道 1 控制 输入 
Ne =N 控制 输 1. 封装 :14 脚 SOP 
5 IN2 通道 2 控制 输入 2. 名 称 ; 双 通道 上 升 沿 门 驱 动 IC 
6 NC 空 脚 3. 应 用 领域 :PDP 显示 、 正 常 半 桥 和 全 桥 驱 动 器 、 开 关 
7 GND 地 电源 
8 Vs2 通道 2 浮动 电源 返回 = л. as 
Ó ДО 通 道 2 TI 4. 关键 参数 :电源 电压 为 10 ~ 20V, 环境 温度 (7, ) 为 
10 Vp2 通道 2 浮动 电源 -40 ~ 125% 
11 NC 空 脚 аре = 
5. EE Ра 202 月 
2 | Va 通道 了 浮动 电源 返 国 e 
13 НО1 通道 1 输出 
14 Val 通道 1 浮动 电源 
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(289) FAN7888 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
1 HIN1 上 升 沿 门 驱动 逻辑 输入 

2 LIN1 下 降 沿 门 驱动 逻辑 输入 

3 HIN2 上 升 沿 门 驱动 逻辑 输入 

4 LIN2 下 降 沿 门 驱动 逻辑 输入 

5 HIN3 上 升 沿 门 驱动 逻辑 输入 

6 LIN3 下 降 沿 门 驱动 逻辑 输入 

7 гоз 下 降 沿 门 驱动 输出 

8 | Vs3 上 升 沿 驱动 器 浮动 电源 偏 置 电压 1 封装 :20 脚 SOIC 

9 | HO3 上 升 沿 驱动 器 门 驱动 输出 2. 名 称 :3 半 桥 门 驱动 IC 
10 Vi3 上 升 沿 驱动 器 浮动 电源 电压 3. 应 用 领域 :三 相 电 动机 变频 驱动 
11 GND 地 4. 关键 参数 .电源 电压 (Vp ) 为 10 ~ 20У, Ж 
12 | Vpp 下 降 沿 门 驱动 电源 电压 境 温度 (7 ) 为 -40 ~ 125% 
13 LO2 下 降 沿 门 驱动 输出 5. 内 部 框图 如 图 203 所 示 
14 VS2 上 升 沿 驱动 器 浮动 偏 置 电压 

15 HO2 上 升 沿 驱动 器 门 驱动 输出 

16 VB2 上 升 沿 驱动 器 浮动 电源 电压 

17 LO1 下 降 门 驱动 器 输出 

18 Vsl 上 升 沿 驱动 器 浮动 电源 偏 置 电压 

19 HO1 上 升 沿 驱动 器 门 驱动 输出 

20 Vgl 上 升 沿 驱动 器 浮动 电源 电压 


(290) FAN8060 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 
1 EN 使 能 
2 AVIN 模拟 输入 电压 1. 封装 :10 脚 MLP 
3 PVIN 电源 输入 电压 2. 名 称 :1.2MHz 1A 同步 降 压 DCZDC 稳 压 器 
4 SW 关节 点 3. 应 用 领域 :PDA .GPS 设备 .MP3 播放 器 、 微 型 PCI, 数码 照相 
5 PCND 电源 地 机 、 周 辺 端 口 、DSP 核心 、USB 设备 .PCMCIA .电缆 调制 解 调 器 、 数 
6 SYNC 同步 据 卡 
7 SS 软 启 动 4. 关键 参数 :电源 电压 (VN ) 为 2.5 ~5.5V ,环境 工作 温度 (7 ) 
8 COMP 补偿 为 -40 ~85%C 
9 FB 输出 电压 反馈 5. 内 部 框图 如 图 204 所 示 
10 AGND 模拟 地 


(291) FAN8301 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 各 Ф 
BS ы E 1. 封装 :8 脚 SOIC 
3 А ы 2. 名 称 :24A \16V, 非 同步 降 压 DC/DC 稳 压 器 
4 |ew w = з. 应 用 领域 :机 顶 盒 .DSL 和 电缆 调制 解 调 器 、 分 布 式 
5 ЕВ 反馈 输入 电源 系统 .消费 类 电子 产品 (DVD) .辅助 电源 
6 COMP 补偿 节点 4. 关键 参数 .输入 电压 为 4.75 ~16V ,可 调 输出 为 0.6 ~ 
7 EN 使 能 输入 14V, 工 作 环境 温度 为 -40 ~ 85°С 
8 SS 外 部 软 启动 5. 内 部 框图 如 图 205 所 示 


5 


ІС 通用 数 表 
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(292 ) FAN8303 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а 1 
1 BS 高 边 驱 动 器 启动 电压 
2 VIN 电源 输入 1. 封装 :8 脚 SOIC 
3 SW 电源 开关 输 册 2. 名 称 :2A/23V 非 同 步 降 压 DC/DC 稳 压 器 
の GND m 3. 应 用 领域 :机 项 盒 .DSL 和 电缆 调制 解 调 咒 分 布 式 
T ARA 电源 系统 消费 类 电子 产品 (DVD) 、 辅 助 电源 
— 4. 关键 参数 :电源 电压 为 5 ~ 23V ,环境 温度 为 -40 ~ 
e u COM: 补偿 节点 85% ,反馈 电压 为 0.58 ~0. 62 V 
7 | EN 使 能 输入 5. 内 部 框图 如 图 206 所 示 
8 SS 外 部 软 启动 


(293) FD0251B 、FD0255B 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 注 
T825 | T826 
1 1 ЕС 频率 产生 1. 封装 :T825(FD0251B) 和 T826( FD0255B) 
2 2 Vss 地 2. 名 称 :智能 电动 机 驱动 器 与 甬 人 式 霍 尔 传 
3 3 NO 驱动 器 输出 感 器 
4 4 SO 驱动 器 输出 3. 关键 参数 :环境 温度 为 -20 ~ 105% ,贮存 
5 5 Vpp 电源 温度 为 -40 ~ 150%C ,直流 电源 电压 为 1.8 ~ 
6 ー | PWM 脉 宽 调制 速度 控制 6. 5V ,最 大 电源 电流 为 3mA 
(294) FD0252B 、FD0256B 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
T825 | T826 
1 1 |RD 旋转 检测 1. 封 装 :T825(FD0252B ) 和 T826( FD0256B) 
2 2 | Vs 地 2. 名 称 :智能 电动 机 驱动 器 与 蔡 人 式 霍 尔 伟 
3 3 NO 驱动 器 输出 感 器 
4 4 SO 驱动 器 输出 3. 关键 参数 :环境 温度 为 -20 ~ 105% ,贮存 
5 5 Vpp 电源 温度 为 40 ~ 150Y ,直流 电源 电压 为 1.8 ~ 
6 | 一 rw 脉 宽 调 制 速度 控制 Wa EN A mA 
(295) FD0291K 、FD0292K 、FD029HK 
引 Bg 
FD0291K 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
FD0292 K 
/FD029HK 
1 = FG 频率 产生 2. 名 称 :智能 电动 机 驱动 器 与 典 入 式 替 尔 伟 
2 2 Уз 地 感 器 
3 3 NO 驱动 器 输出 3. 关键 参数 :环境 温度 为 — 20 ~ 105% ,贮存 
4 4 SO 驱动 器 和 输出 温度 为 -40 ~ 150%C , 直流 电源 电压 为 1.8 ~ 
5 5 Vg 电源 6. 5V ,最 大 电源 电压 为 3mA 
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(296) FD1157H 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Vs 地 1. 封装 :4 脚 SIP 
2 SO 驱动 器 输出 2. 名 称 :智能 电动 机 驱动 器 与 嵌 人 式 霍 尔 传感器 
— з. 关键 参数 :工作 温度 为 - 20 ~ 105% ,贮存 温度 为 - 40 ~ 
3 NO 驱动 吉 输 出 150%C ,最 大 电源 电压 为 16V, 最 大 电源 电流 为 6mA, 电 源 电压 为 
ШШЕН 电源 2.5 ~14.0V 
(297) FD1257H 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Vpp 电源 1. 封装 :4 脚 SIP 
ЕТТТ 2 和 名称: 智能 电动 机 驱动 器 与 嵌 人 式 霍 尔 传感器 
ЖЕ ота 3 关键 参数 :工作 温度 为 “20 ~ 105%C ,贮存 温度 为 -40 ~ 
ар 驱动 器 输出 150%C ,最 大 电源 电压 为 16V, 最 大 电源 电流 为 12mA, 电 源 电压 为 
4 Vss 地 2.5 ~14. 0V 


(298) FD1295H 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 各 È 
1 Vpp 申 源 1. 封 装 :TO-92(4 脚 SIP) 
2 SO 驱动 器 输出 2. 名 称 : 智 能 电动 机 驱动 器 与 嵌入 式 霍 尔 传感器 
rT з. 关键 参数 :环境 温度 为 - 20 ~ 105% ,贮存 温度 为 - 40 ~ 
УО 驱动 器 输出 。 | 150%C ,直流 电源 电压 为 2.4 ~ 16.0V, 最 大 电源 电流 为 5. 5mA, 电 
4 Vss 地 源 电压 为 2.4 ~16.0V 


(299) FD284 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 ko È 
1 Vg 地 
= 1. 封装 .4 脚 SP 
2 SO ША 偷 出 Е 
ーー е 2, 名 称 : 震 尔 效应 智能 风扇 电动 机 控制 器 
- Е з. 关键 参数 :工作 电压 为 3.5 ~ 18V ,输出 电流 为 500mA 
4 Vpp 电源 
(300) FD2H001A. FD2H001BA 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 ko È 
1 Урь 电源 Т. 封装 :3 ЈА TSOT23 
2. 名 称 : 低 功率 霍 尔 开关 
2 Q 漏 极 开路 输出 з. 关键 参数 :电池 电压 为 2.4 ~5.5V, 环 境 温度 为 -40 ~ 85% , 
m 贮存 温度 为 -40 ~ 150 ,直流 电源 电压 为 2.4 -2.7 ~5.5V, 电 源 
3 SS 


(301) FD2H001BH 


电流 为 -1~2.5mA, 输 出 电压 为 -0.3 -2.7 -5.SV 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 
1 Vp 电源 1. 封装 :3 脚 TSOT23 
2. 名 称 : 低 功率 霍 尔 开关 
2 Уз 地 з. 关键 参数 :电池 电压 为 2.4 ~5$.5V, 环 境 温度 为 40 ~25 ~ 
85% ,贮存 温度 为 40 ~ 150% ,电源 电压 为 2.4 ~2.7 ~5.5V, 电 
3 Q 漏 极 开路 输出 


源 电流 为 -1 ~2.5mA, 输 出 电压 为 -0.3 ~2.7 ~5.5 


二 、IC 通用 数 表 103 


(302) FMS3818 


脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 GND 地 

2 G0 绿色 像素 数据 输入 

3 Gl 绿色 像素 数据 输入 

4 G2 绿色 像素 数据 输入 

5 G3 绿色 像素 数据 输入 

6 G4 绿色 像素 数据 输入 

7 G5 绿色 像素 数据 输入 

8 G6 绿色 像素 数据 输入 

9 G7 绿色 像素 数据 输入 

10 BLANK 消 隐 输 入 

11 SYNC 司 步 脉冲 输入 

12 Уьй 数字 电源 

13 NC 空 脚 

14 GND 地 

15 GND 地 

16 BO 蓝 色 像 素数 据 输入 

17 В1 蓝 色 像 素数 据 输入 

18 B2 蓝 色 像 素数 据 输入 

19 B3 蓝 色 像 素数 据 输入 

20 B4 蓝 色 像 素数 据 输入 

21 В5 蓝 色 像 素数 据 输入 1. 封装 :48 脚 LQFP 

22 B6 蓝 色 像 素数 据 输入 2. 名 称 : 三 重视 频 DAC 
23 B7 蓝 色 像 素数 据 和 输入 З. 应 用 领域 :PC 图 形 、 视 频 信号 转换 (RGB YC, Cg 、 
24 NC = H 复合 YC) 

25 ДС. レー 4 关键 参数 ;供应 电源 电压 (Tb ) 为 3. 0 -3. 6V, 参 考 
27 GND 地 电压 (aer) 为 10~15V 
28 GND 地 5. 内 部 框图 如 图 207 所 示 
29 IOB 蓝 色 电流 输出 

30 УА 模拟 电源 

31 VppA 模拟 电源 

32 10G 绿色 电流 输出 

33 IOR 红色 电流 输出 

34 COMP 补偿 电容 器 节点 

35 VREF 电压 参考 输入 与 输出 

36 RREF 电流 设置 电阻 骨节 点 

37 NC 空 脚 

38 GND 地 

39 GND 地 

40 RO 红色 像素 数据 输入 

41 RI 红色 像素 数据 输入 

42 R2 红色 像素 数据 输入 

43 R3 红色 像素 数据 输入 

44 R4 红色 像素 数据 输入 

45 R5 红色 像素 数据 输入 

46 R6 红色 像素 数据 输入 

47 R7 红色 像素 数据 输入 

48 GND 地 
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(303) FMS6141 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
SOIC | SC70 
l 3 |VN 视频 输入 1. 封装 :8 脚 SOIC .SC705 
2 | — [Nc ЕТ f Oe ЕУЕТТЕРИРРРИЕАИ 
3 I | GND 地 2 名 称 : 低 成 本 , 单 通道 四 阶 高 清晰 度 视频 滤波 器 驱 
一 2 | GND 地 动 央 
4 — | NC 空 脚 3. 应 用 领域 .有 线 电 视 机 顶 盒 、 卫 星 机 顶 盒 .DVD 播放 
S. NC ч 机 .HDTV .个 人 录像 机 (PVR) ,视频 点 播 ( VOD) 
— =; 4. 关键 参数 :直流 电源 电压 为 -0.3 ~ 6.0V, 工 作 温度 
cc 个 š Mi Ө 
8 VOUT Т 为 -40 ~85%C ,电源 电压 为 4.75 ~ 5. 25Ү 


(304) FMS6143 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж % 
L m 通道 1 视频 输入 1 封装 :8 脚 SOIC 
ニート ニー IWA 2. 名 称 : 低 成 本 三 通道 四 阶 高 清晰 度 视频 滤波 驱动 器 
ーー 3 应 用 领域 :有 线 电视 机 顶 盒 . 卫 星 机 顶 盒 .DVD 播放 
5 GND m š 机 、 HDTV、 个 人 录像 机 (PVR) ,视频 点 播 ( VOD) 
6 | Um 通道 3 ШЕН 4 关键 参数 :直流 电源 电压 (Yec ) 为 -0.3 ~6.0V, 工 
7 OUT2 通道 2 滤波 输出 作 温度 为 -40 - 85% ,电源 电压 4.75 ~5.25V 
8 OUTI 通道 1 滤波 输出 5. 内 部 框图 如 图 208 所 示 


(305) FMS6145 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 IN1 通道 1 视频 输入 
2 IN2 通道 2 视频 输入 
3 IN3 通道 3 视频 输入 
4 Vcc 电源 1. 封装 :14 脚 TSSOP 
5 IN4 通道 4 视频 输入 2. 名 称 ; 低 成 本 五 通道 四 阶 高 清晰 度 视频 滤波 驱动 器 
Ñ ar — 5 视频 输入 3. 应 用 领域 :有 线 电视 机 顶 盒 TEIMME DVD 播放 
ュー ト ҮШ 机 .HDTV 个 人 录像 机 (PVR) .视频 点 播 ( VOD) 
9 0015 通道 5 滤波 视频 验证 Мн ОЗИНЕН ыы е 
10 OUT4 通道 4 滤波 视频 输出 +4. 75 ~5. 25V 
11 GND 地 5. 内 部 框图 如 图 209 所 示 
12 OUT3 通道 3 滤波 视频 输出 
13 OUT2 通道 2 滤波 视频 输出 
14 OUT1 通道 1 滤波 视频 输出 


(306) FMS6146 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 IN1 通道 1 视频 输入 
2 IN2 通道 2 视频 输入 
3 IN3 通道 3 视频 输入 
4 Усс 电源 
5 IN4 通道 4 视频 输入 
6 IN5 通道 5 视频 输入 


二 、IC 通用 数 表 105 
(Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # 注 
7 m6 通道 6 视频 输入 1. 封装 :14 脚 TSSOP 
soo 2. 名称 : 低 成 本 六 通道 四 阶 高 清晰 度 视频 滤波 驱动 器 
_ TA T З. MUS: ГАН TEIA DVD 播放 
ET шоо] 机 ,HDTV、 个 人 录像 机 (PVR) 视频 点 播 (VOD) 
12 OUT3 通道 3 滤波 视频 输出 4. 关键 参数 :直流 电源 电压 为 -0.3 ~6V ,工作 温度 为 
ое РГТ Т -40 ~85%C ,电源 电压 为 +4.75 ~ 5. 25V 
14 OUT1 通道 1 滤波 视频 输出 8, 内 部 框图 如 图 210 所 示 
(307) FMS6151 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # 1 
1 VIN 输入 视频 1. 封装 :6 脚 uPAK 
2 GND 地 2. 名 称 : 超 便 携 视 频 滤波 驱动 器 
一 一 £ .数字 视频 和 
4 | vout 滤波 视频 输出 金 数 字 视 频 录像 机 us єн 
8 ЕЕ 4. 关键 参数 :工作 温度 为 40 ~ 105% ,电源 电压 
Š Усс 电源 为 2.5 ~5.25V 
6 EN 启用 (0 = 停 用 ,1 = JJH) 5. 内 部 框图 如 图 211 所 示 


(308) FMS6203 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а ü 
1 Vcc 电源 ( +5V) 
2 FSEL0 选择 滤波 转角 频率 
3 Y/G IN 可 选 视频 信号 输入 
4 PB/B IN 可 选 视频 信号 输入 
5 PR/R IN 可 选 视频 信号 输入 | 
6 BIAS 输入 偏 置 ls Pus ы 
= СФ L 2. 名 称 : 低 成 本 三 通道 视频 驱动 器 
7 CND 7 3. 应 用 领域 :有 线 和 LEIG, DVD 播放 器 ， 
一 一 HDTV( 高 清 电视 ) ,个 人 录像 机 (PVR), 视 频 点 播 
9 ОЕ 输出 禁止 控制 (VOD) 
10 PR/R OUT | 视频 信和 号 输出 
11 PB/B OUT | 视频 信号 输出 
12 Y/G OUT | 视频 信和 号 输出 
13 FSELI 选择 滤波 转角 频率 
14 Vec 电源 ( +5V) 
(309) FMS6243 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 DCAP1 通道 1 外 部 群 时 延 和 色 度 /亮度 延迟 调整 
2 GND 地 
3 IN1 视频 输入 通道 
4 IN2 视频 输入 通道 2 
5 IN3 视频 输入 通道 3 
6 GND 地 
7 DCAP2 通道 2 外 部 群 时 延 和 色 度 /亮度 延迟 调整 
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( 续 ) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
8 GND 地 1. 封装 :14 脚 TSSOP 
“SSE УКЫР КЕНЕ ер ж аруз 2. 名 称 : 低 成 本 .3 通 道 、SD 视频 滤波 
9 DCAP3 通道 3 外 部 群 时 延 和 色 度 /亮度 延迟 调整 驱动 器 和 外 部 延迟 控制 器 
10 OUT3 通道 3 滤波 输出 3. 应 用 领域 :有 线 电视 机 顶 盒 .卫星 机 
8 аен T DVD 播放 机 、HDTV (高 清 电视 ) 个 
мый: 通道 2 滤波 输出 人 录像 机 (PVR) ,视频 点 播 (VOD) 
12 OUTI 通道 1 滤波 输出 4. 关键 参数 :直流 电源 电压 为 -0.3 ~ 
6.0V, 工 作 温度 为 -40 ~ 85% ,电源 电压 
а GND u (Vec) 4. 75 ~5. 25V ,贮存 温度 (Tsrc ) 
14 Vcc 电源 为 -65 ~150%C 


(310) FMS6246 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 SD IN1 通道 1SD 视频 输入 
2 SD IN2 通道 2SD 视频 输入 
3 SD IN3 通道 3SD 视频 输入 
4 NC 空 脚 
5 Усс 电源 
6 | FCSEL 选择 滤波 器 转角 频率 Т. 封装 :20 脚 TSSOP ЕРЕ 
7 | SDZPSINI | 通道 1 "ТЗ SD/PS 视频 输入 ан x は ` 第 六 次 SD/PS 视频 
р М Ta 滤波 引 
T NG SH йй түр 播放 机 、HDTV .个 人 录像 机 
(PVR) .视频 点 播 (VOD ) 
11 м 空 肝 4 关键 参数 : 直流 电源 电压 为 
12 | SD/PS OUT3 | 通道 3 滤波 SD/PS 视频 输出 -0.3 ~6V ,工作 温度 为 0 ~ 70% ,电源 
13 SD/PS OUT2 | 通道 2 滤波 SD/PS 视频 输出 电压 为 475 ~ 5.25V, 最 大 电 源 电流 
14 | SD/PS OUTI | 通道 1 滤波 SD/PS 视频 输出 (Icc) 为 80mA 
15 | NC 空 脚 5. 内 部 框图 如 图 212 所 示 
16 GND 地 
17 GND 地 
18 SD OUT3 通道 3 滤波 SD 视频 输出 
19 SD OUT2 通道 2 滤波 SD 视频 输出 
20 SD OUTI 通道 1 滤波 SD 视频 输出 


(311) FMS6363 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 IN1 视频 1 输入 
2 IN2 视频 2 输入 
3 IN3 视频 3 输入 1. 封装 :8 脚 SOIC 
名 称 : 低 成 本 视频 滤波 器 ( LCVF ) 
Усс 1 源 ( +5V ' 
4 сс ーー ) 3. 应 用 领域 ;有线 和 卫星 机 顶 盒 、 
— テー — DVD 播放 器 .HDTV( 高 清 电视 ) .个 人 录 
6 poun 视频 3 输出 像 机 (PVR) .视频 点 播 ( VOD) 
7 OUT2 视频 2 输出 
8 OUTI 视频 1 输出 


二 、IC 通用 数 表 
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(312) FMS6400 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 | YN 亮度 输入 1. 封装 :8 脚 SOIC 
2 ASEL 通道 增益 选择 2. 名 称 :内 带 滤波 器 和 复合 视频 加 法 器 的 双 通 道 视频 驱 
3 GND 地 动 央 
4 CIN 色 度 输入 3. 应 用 领域 :有 线 电视 和 卫星 电视 机 顶 盒 .DVD 播放 机 .个 
5 COUT 滤波 色 度 视频 输出 | 人 录像 机 (PVR) 、 祝 疾 点 播 (VOD ) 
6 CVOUT 复合 视频 输出 4. 关键 参数 :直流 电源 电压 为 -0.3 ~6V, 贮 存 温度 为 
7 电源 -65 ~ 150% ,工作 温度 为 0 = 70% ,电源 电压 为 4 75 ~5.25V 
8 YOUT 滤波 亮度 输出 5; 内 部 框图 如 图 213 所 示 


(313) FMS6403 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 EXT_SYNC | 选择 外 部 同步 输入 信和 号 
2 RGB_SEL 选择 RGB 钳 位 电 平 
3 Y1/G1 Y/G Л 1 
4 Y2/C2 Y/G 输入 2 
5 РЬ1/В1 РЬ/В 输入 1 
6 РЬ2/В2 РЬ/В 输入 2 1. 封装 .20 脚 TSSOP 
7 Prl1/R1 Pr/R 输入 1 2. 名 称 :内 带 可 选择 HD/PS/SD RGB 2 
9 [FSO Е РНР ОТО 
10 FSELI 选择 滤波 器 转角 频率 和 旁 路 NE E Te нр үз 
2 i HDTV 高 清 申 視 ) .个 人 录像 机 (PVR) 、 祝 
11 GND 地 频 点 播 (VOD) 
12 GND 地 4. 关键 参数 :直流 电源 电压 为 -0.3 ~ 
13 0dB_SEL 选择 输出 增益 6.6V ,工作 温度 (7 ) 为 0~70%C ,电源 电 
14 Pr/ROUT Р/В 输出 JE(Vece) 84.75 ~5.25V 
15 Pb/BOUT Pb/B 输出 5. 内 部 框图 如 图 214 所 示 
16 Y/GOUT Y/G 输出 
17 IN2_SEL 选择 MUX 输入 
18 SYNC_IN 选择 同步 输入 信号 
19 Усс 电源 
20 Усс 电源 
(314) FMS6406 
引 脚 号 | 引 脚 符 号 引 脚 功能 # È 
ШИР ЕРЙ А 1. 封装 :8 脚 SOIC 
2 EQ_NOTCH | 复合 视频 输出 射频 调制 器 /驱动 器 2. 名 称 :内 带 总 数 复合 输出 , 陷 声 器 与 
3 GND 地 群 时 延 补偿 的 精密 S- 视 频 滤波 器 
TEA 3. УЛ: ARERIA, B E BL 
; Co т 出 о аи y у 
® 2 PIAA Н 4. 关键 参数 :电源 (cc ) 为 -0.3 ~6V， 
6 CVOUT 复合 视频 输出 工作 温度 为 0 ~70% ,电源 电压 为 +4.75 ~ 
7 Vec 电源 5.25V 
s |rvour 滤波 亮度 视频 输出 5， 内 部 框图 如 图 215 所 示 
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(315) FMS6410B 


а È 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 YIN 滤波 亮度 视频 输入 
2 NC 空 脚 
3 GND 地 
4 CIN 滤波 色 度 视频 输入 
5 COUT 滤波 色 度 视频 输出 
6 CVOUT 复合 视频 输出 
7 Vcc 电源 
8 YOUT 滤波 亮度 视频 输出 


(316) FP103 


1. 封装 .8 脚 SOIC 

2. 名 称 :内 带 滤波 器 和 复合 视频 加 法 器 
的 双 通 道 视频 驱动 器 

3. 应 用 领域 .有 线 电 视 和 卫星 电视 机 顶 
盒 ,DVD 播放 机 ,个 人 录像 机 (PVR) ,视频 
点 播 (VOD) 

4. 关键 参数 :直流 电源 电压 为 -0.3 ~ 
6.0V ,工作 温度 为 0 ~70% ,电源 电压 为 
4.75 ~5.25V 

5. 内 部 框图 如 图 216 所 示 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VO1 运算 放大 器 输出 1. 封装 ;8 脚 PDIP、SOP 
2 уп 运算 放大 器 反 相 输入 2. 名 称 : 双 运 算 放 大 器 和 参考 稳 压 器 
3. 关键 参数 :固定 参考 电压 为 2.5V, 参 
3 L VNU 运算 放大 器 同 相 输 和 考 电压 精度 为 1% ,输出 槽 电流 为 100mA， 
4 М 集成 电路 负电 源 电 压 宽 工作 电压 [3 ~32V( + 上 16V) ] ,单位 增益 
5 | VND 运算 放大 器 同 相 输入 带宽 为 0. 9MHz、 最 大 电源 电压 (Vcc ) 为 
== = +36V ,输入 电压 (万 ) 为 -0.3 ~36V, 功 耗 
= a С 为 650mW, 工 作 温度 为 20 ~ 8590, WH 
运算 放大 器 输 出 温度 为 -65 ~ 150% 
8 Vec 电源 4. 外 形 及 内 部 框图 如 图 217 所 示 


(317) FP120 


备 È 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 OUT 电流 检测 输出 
2 GND 地 
3 VIP 差分 运算 放大 器 正 输入 
4 VIN 差分 运算 放大 器 负 输 入 
5 Vcc 电源 


引 脚 号 | 引 脚 符号 


(318) FP130A 
引 脚 功能 


1. 封装 :25 脚 SOT 

2. АК: КАП, 电流 测量 IC ,应 用 于 电池 
充电 器 .电流 检测 网 络 系统 .卫生 和 植物 检 
疫 措施 (适配器 ) 

3. 关键 参数 :独立 电源 电压 为 2.7 ~ 
15V , 宽 输入 共 模 电压 (2.7 ~15V) ,工作 温 
度 为 0 ~ 85% 

4. 外 形 及 内 部 框图 如 图 218 所 示 


~ 


备 Е 


1 OUT 电流 检测 输出 

2 GND 地 

3 VIP 差分 运算 放大 器 正 输入 
4 VIN 差分 运算 放大 器 负 输 入 
5 Усс 电源 


1. 封装 :25 脚 SOT 

2. АК: КАП, 电流 测量 IC ,应 用 于 电池 
充电 器 .电流 检测 网 络 系统 .卫生 和 植物 检 
疫 措施 (适配器 ) 

3. 关键 参数 :独立 电源 电压 为 2.7 ~ 
30V , 宽 输 入 共 模 电压 (2.7 ~30V) ,工作 温 
度 为 -20 ~ 125% 

4. 外 形 及 内 部 框图 如 图 219 所 示 


二 、IC 通用 数 表 
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(319) FP133 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 VIP 电流 并 联运 算 放 大 器 正 输入 Т. 封 装 :8 脚 PDIP、SOP 
ыыы, 2. 名 称 : 过 电流 保护 IC 与 并 
2 CSO 并 联运 算 放大 融 电 流 输 出 联 稳 压 器 
3 REF 参考 3. 应 用 领域 :卫生 和 植物 检 
ЕР 疫 措 施 、AC 变压器 、 隔 离 反馈 
4 CA 电压 并 联 负 输入 DC-DC 转换 器 
5 GND 也 4. 关键 参数 : 宽 工 作 电 压 
- ー (+2.7 ~30V), 宽 工作 温度 
6 FPO 停机 比较 器 输出 ( -20 ~ 105€) ,并 联 稳 压 器 
7 Vec 电源 电压 为 2.5V 
一 一 4. 外 形 及 内 部 框图 如 图 220 
8 VIN 电流 并 联 放大 器 负 输入 所 示 
(320) FP3510 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 PGI 标准 电源 输入 1. 封装 :8 脚 SOP 
2 GND 地 2. 名 称 :PC 电源 管理 器 
3 ЕРО 故障 保护 锁 存 输出 о. кы 
л КУШ ЛЕ ТУ) ЕТУ ЕЕЕ 为 15V, 最 大 故障 保护 输出 电压 
4 PSON 保护 检测 器 功能 开 / 关 控制 输入 15У ,输入 电压 为 3.3V И 
3 v33 3.3V 输入 为 600mW, 贮 存 温 度 为 -55 ~ 
6 V5 SV 输入 150% ,环境 温度 为 -25 —85°С 
7 У» 电源 4. 外 形 及 内 部 框图 如 图 221 
8 PGO 标准 电源 输出 所 示 
(321) FP5003 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 OUT 图 腾 柱 输出 1. 封装 :8 ЈА SOP 与 MSOP 
2 Vec 电源 2. 名 称 :高 频 PWM 控制 IC 
3 COMP 误差 放大 器 输出 3. 关键 参数 .高 精度 参考 电 
4 FB 误差 放大 器 回 授 输入 圧 源 [1.0V(3% ) ] , 宽 工 作 电 
5 SCP 外 接 电容 短路 保护 压 (3.6~30V) ,最 大 工作 频率 
6 DTC 死 区 时 间 电 压 调 整 为 1.5MHz, 输入 电压 为 
7 RT 内 部 电阻 振荡 器 5 ~20V 
8 GND 地 4. 内 部 框图 如 图 222 所 示 


(322) FP5108 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
1 FB 误差 放大 器 回 授 输入 1. 封装 ;8 | SOP „МОР TSOP 
2 | scp 外 接 电容 软 启动 与 短路 保护 КОЛ мл 
3 Vec 电源 x S: 5 
一 变 .电池 二 手 设 
4 CTL 停机 控制 # Ый ББ зер Fai 
券 柱 #4 中 4. 关键 参数 :高 精度 参 
6 GND 地 ns l к 
ЕС 5. SmA ,停机 模式 为 1 
7 osc Уи 5. UE ЖАГАН 223 
8 СОМР 误差 放大 器 补偿 输出 所 示 
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(323) FP5137 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 FB 误差 放大 器 反 相 输入 Т. 封装 :8 脚 SOP DIP 
名 称 :同步 降 压 DC-DC ЖЕ 
2 Vec 电源 
3. 应 用 领域 :VGA Е, 5 
3 LDRV 下降 沿 NMOS 驱动 率 DEDE eN 申 池 充 H А 
A OND М 4. 关键 参数 :反馈 参考 电压 
= 为 1. 25V (2% ), 峰值 输出 源 / 
Lt mE 驱动 性 外 EJ 500mA」 内 部 振荡 
5 HDRV EFKE NMOS 驱动 器 为 200kHz. 功 耗 (8 脚 PDIP) 
6 Ve 上 升 沿 驱动 器 电源 电压 为 800mW , DIFE (8 脚 SOP) 为 
650mW ,工作 温度 为 - 10 ~ 
7 СОМР 误差 放大 器 补偿 输出 85% ,贮存 温度 为 -55 ~ 125 で 
5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 224 
8 SS 电容 器 软 启 动 所 示 


(324) FP5451B 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
ОТ соски 1. 封装 :16 脚 SOP „ПІР SSOP 
2 RT ME e HB, BHIR ta 本 SE 
3 БҮ БЕ БИКЕ = 2. 名称 : 双 PWM KEJE DC/ 
| 误差 放 天 器 反 相 输入 Е. ни РРО 
5 ЕВІ 误差 放大 器 反馈 输出 LCD DSL 
大 sil 压 器 .背光 逆 变 器 LCD 监视 器 
6 DTC1 输出 1 死 区 时 间 比 较 4. э 数 .固定 参考 电压 
7 OUTI 开路 集 电 极 输出 1 为 2.5V ,参考 电压 精度 为 1% , 
8 GND 地 输出 槽 电流 为 100mA , 宽 工 作 
9 Vcc 电源 电压 (4 ~ 40У), 功 耗 (16 0 
10 OUT2 开路 集 电极 输出 2 SOP) 为 650mW, 功 耗 (16 脚 
l | pm 输出 2 死 区 时 间 比 较 PDIP) 为 1000mW, 功 耗 (16 | 
12 ЕВ2 误差 放大 器 反馈 输出 SSOP) 为 са 温度 
13 ЕА? - 误差 放大 带 同 相 输入 O кты т 
M [EMs PI ш ЕЁ 5 外 形 及 内 部 框图 如 图 225 
16 VREF 参考 电压 


(325) FP5452 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 

1 CT 连接 电容 振荡 央 

2 RT 连接 电阻 振荡 器 Ыры. 

3 | EAI 误差 放大 器 同和 输入 е 

4 EAl - 误差 放大 器 反 相 输入 3. 应 用 领域 :摄像 机 DC/DC 

5 FB1 误差 放大 器 反馈 输出 变换 器 和 TFT LCD 监测 等 

6 DTC1 输出 1 死 区 时 间 比 较 ee о 

7 OUTI 开路 集 电 极 输出 1 为 2.5V ,参考 电压 精度 为 2% ， 

n GND н 低 静 态 电 源 电流 (3.5mA) , 宽 

ү hi 工作 电压 (3.6 ~40V) ,最 大 振 
CC e 荡 频 率 为 300kHz, 功 耗 ( DIP) 

10 OUT2 开路 集 电 极 输出 2 为 1000mW, 功 耗 (SOP) 为 

11 DTC2 输出 2 死 区 时 间 比 较 830mW, 2) Ж ( SSOP) 为 

12 FB2 误差 放大 器 反馈 输出 г. 温度 为 - 20 ~ 

13 | EA2- 误差 放大 器 同 相 输入 85°С , 迪 存 温度 为 -65 ~ 150 

14 FA2 + 误差 放大 器 反 相 输入 = 外 形 及 内 部 框图 如 图 226 

15 5СР 短路 保护 输入 

16 VREF 参考 电压 


二 、IC 通用 数 表 
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(326) FP5453 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 

っ c A ү 1. 封装 :16 脚 SOP 、DIP SSOP 
ーー 2. 名 称 : 双 PWM 降圧 D 
3 EAl + 误差 放大 器 回 授 输入 DC к ттш 
ОЕ: 误差 放大 器 参考 电压 输入 3. 应 用 领域 集线器 /路 由 
5 FB1 RAMAK i thi 器 机顶盒 ,硬盘 服务 器 .CATV 
6 DTC1 死 区 时 间 电压 调整 4. 关键 参数 . 固定 参考 电压 
7 OUTI 到 腾 柱 输出 为 2.5V ,参考 电压 精度 为 2% , 
8 GND 也 低 静 态 电源 电流 (4mA ) , 宽 工 
9 Vcc 电源 作 电 压 (3.6 ~30V) ,最 大 振荡 
10 OUT2 Е зан 频率 为 1. 2MHz, 功 耗 (DLP ) 为 
11 DTC2 死 区 时 间 电 压 调 整 1000mW, 2) Ж ( SOP) 为 
12 FB2 误差 放大 器 输出 830mW, JJ 耗 (SSOP ) 为 
13 Ea- 误差 放 天 器 参考 电压 输入 570mW ,工作 温度 为 - 20 ~ 
14 ЕА2 + 误差 放大 器 回 授 输入 от ЈЕР М Бе 
15 SCSAR 外 接 电容 短路 保护 外 形 及 内 部 框图 如 图 227 
16 VREF 参考 电压 输出 ш 


(327) FP6160 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 W 
е 1. 封装 :5 脚 SOT-23 
1 RUN 使 能 2. 名称 ;1.5MHz .600mA 同 
3. 应 用 领域 :移动 电话 、 无 
2 | GND 地 线 和 DSL JARIR ЖЮ f 
相机 ‚МР3 便携式 产品 
А 4. 关键 参数 :输入 电压 为 
3 SW 开关 2.5 ~ 5.5V, 输出 电流 为 
600mA , 低 静 态 电流 (80pA ) , 
AN Ë 内 部 固定 PWM 频率 为 
4 VIN 电源 电压 1.5MHz ,工作 温度 为 40 ~ 
85°С ,贮存 温度 为 -65 —150°С 
5 VOUT( VFB) 反馈 к 外 形 及 内 部 框图 如 图 228 
(328) FP6180 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 BS 自 举 1. 封装 :8 脚 SOP/SSOP + PDIP 
| 2. 名 称 : 降 压 转换 器 
2 IN 电源 电压 3 应 用 领域 :电池 充电 器 、 
SW 开关 о 
MIL 
4 GND 地 4. 关键 参数 :输出 电流 为 
3A, 国 定 频率 为 380kHz, 输 入 
5 FB 反馈 电压 为 4.75 ~ 23V, 电 源 电 压 
SP (Vn) X -0.3 ~ 26У, WF i 
ЕА 1 度 为 -65 -150 ,工作 温度 为 
7 FN 使 能 -40 ~ 85% Е 
5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 229 
8 SS 软 启动 控制 所 示 
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(329) FP6182 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 “o Ж 
1 BS 自 挙 1. 封装 :8 4 SOP PDIP 
2. 名 称 : 降 压 转换 器 
2 IN 电源 电压 3， 应 用 领域 :电池 充电 器 、 
3 SW 开关 线性 稳 压 预 调节 、DSL 调制 解 
ШЕТ 分布 式 电源 系统 
4 GND 地 4. 关键 参数 :输出 电流 为 
5 FB 反馈 2A, 停 机 模式 电流 为 23pA, 固 
- 定 频率 为 380kHz, 宽 工 作 电压 
6 COMP 补偿 (4.75 ~ 23V), 工作 温度 う 
A Er EE -40 ~85%C 
с EN 使 能 与 从 电压 锁定 5. 外形 及 内 部 框图 如 图 230 
8 NC 空 脚 所 示 
(330) FP701H 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1. 封装 :4 脚 SIP 
1 Усс 电源 2. 名 称 : 单 运算 放大 器 
3. 关键 参数 :固定 参考 电压 
КЕ А 为 1.25V, 高 精度 温度 为 1% ， 
2 OUT 运算 放大 器 开路 集 电极 输出 宽 工 作 电压 (3. 0 ~25V) , 灌 电 
流 为 20mA , {Кї АЖЕ 
ImV, 功 耗 (5 H SOT-23 ) 为 
3 IN- 运算 放大 器 反 相 输入 250mW, 功 耗 (4 脚 SIP) 为 
700mW, 工 作 温 度 为 - 20 ~ 
85°С ,贮存 温度 为 -65 ~ 150%C 
4 GND 地 4. 外 形 及 内 部 框图 如 图 231 
所 示 
(331) FP701K、FP701KR 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 注 
1 REF 参考 输出 与 运 多 1. 封装 :SOT-23 
区 输出 与 运算 放大 器 同 相 输入 2 名称: 单 运 算 放 大 器 
_ 3. 关键 参数 :固定 参考 电压 
2 IN - 运算 放大 器 反 相 输入 为 1.25V, 高 精度 温度 为 1% , 
а ~25V) , 灌 电 
з (ошт 运算 放大 器 开路 集 电极 输出 人 
人 ar 为 
т 温 又 = д 
КЫП Ë 85%C ,贮存 温度 为 65 ~ 150°С 
А 4. 外 形 及 内 部 框图 如 图 232 
5 Vec 电源 所 示 
(332) FPF1003A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
A1 VOUT 开关 输出 1. 封装 :6 脚 CSP 
mamana 2. 名 称 : 先 进 负 载 管理 产品 
A2 | VN 电源 输入 3. 应 用 领域 PDA、 手 机 、 
- 相机 周边 端口 . 热 插 拔 电源 
B2 VIN 电源 输入 4. 关键 参数 :输入 电压 为 
Cl CND 1.2 ~5.5V, 环 境 温 度 (7， ) 为 
ーー -40 ~85%C 
C2 ON КӨШ ФЕЙ А. 5. 内 部 框图 如 图 233 所 示 
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(333) FPF1016 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 ON 开 / 关 控制 输入 1. 封装 :6 脚 MLP 
masa 2. 名 称 :1V 额定 负荷 管理 
2 VIN 电源 输入 先进 产品 
i 3. 应 用 领域 PDA、 手机 、 
° КЫ BIRMA GPS 设备 MP3 播放 器 .数码 照 
үа 相机 便携式 计算 机 
я your 开关 输出 4. 关键 参数 :输入 电 不 为 
-40~85°C 
6 CND 地 5. 内 部 框图 如 图 234 所 示 


(334) FPF2024 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
Al VOUT 开关 输出 1 封 装 :CSP 
2. 名 称 :全 功能 负荷 开关 和 
A2 VIN 电源 输入 100mA 电流 限制 
3. 应 用 领域 PDA、 手 机、 
Be 地 GPS 设备 .数码 照相 机 .周边 端 
B2 NC 空 脚 E 、MP3 播放 器 
4. 关键 参数 :输入 电压 为 
C1 FLAGB 故障 输出 1.6 ~ 5.5V, 环境 温度 为 
> -40 ~85%C 
C2 ON 开 / 关 控制 输入 5. 内 部 框图 如 图 235 所 示 
(335) FPF2225 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 ISET 电流 限制 输入 1. 封装 :TOP 
TEEN 2. 名 称 : 集 成 负荷 开关 和 可 
2 VIN 电源 输入 调 高 精度 电流 限制 
ЕЕ 3. 应 用 领域 PDA, FHL, 
3 vour 开关 输出 GPS 设备 .MP3 播放 器 .数码 照 
HH 相 机 、 周 辺 端 口 .便携 式 计算 机 
4 FLAGB 出 s : £ 
故障 输 4 关键 参数 ;输入 电压 为 
5 GND 地 1.8 ~ 5.5V, 环境 温度 为 
-40 ~85%C 
6 ON 开 / 关 控制 输入 5. 内 部 框图 如 图 236 所 示 
(336) FS177 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1. 封装 :3 脚 TO-92SP 
1 Vec 电源 电压 2. 名 称 : 低 电压 霍 尔 效应 锁 
存 器 
з. 关键 参数 : ТЕ Ж 
2 GND 地 (3~20V), 最 大 输出 电流 为 
25mA, 功 耗 为 400mW , T ME 
度 为 -20 ~ 100 ,贮存 温度 为 
-65 —150°С 
3 OUTPUT 输出 端 4. 参考 兼容 型 号 :FS40(TO- 


925Р) 
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(337) FS310 FS319 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
Ж 1. 封装 .4 脚 TO92 
1 Vec EB 源 : 
j Бр 2. 名 称 :直流 电动 机 驱动 IC 
E 3. 关键 参数 : 宽 工 作 电 压 
2 NO 线圈 驱动 器 输出 (3~ 20V) ,输出 槽 电流 为 
0.3A, 功 耗 为 600mW, 工作 温 
3 SO 线圈 驱动 器 输出 度 为 0 ~ 85% ,贮存 温度 为 
-65 ~150%C 
4 cND 地 4. FS310 外 形 及 内 部 框图 如 
图 237 所 示 
(338) FS40 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1. 封装 :3 脚 TO-92SP 
1 Vec 电源 电压 2. 名 称 :2 相位 直流 电动 机 
驱动 IC 
3. 应 用 领域 : 电 风 扇 
4. 关键 参数 ;工作 电压 为 
2 GND 地 3 ~20V, 最 大 驱动 电流 50mA， 
功 耗 为 400mW, 工作 温度 为 
-20 ~ 120C ,贮存 温度 
-65 ~150%C 
з | OUTPUT йй 5. 外形 及 内 部 框图 如 图 238 
所 示 
(339) FS41 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1. 封装 :3 脚 TO-92SP 
1 Vec 电源 电压 2. 名 称 :2 相位 直流 电动 机 
驱动 IC 
з. 关键 参数 : 宽 工作 电压 
(3~ 20V), 最 大 驱动 电流 
GND 地 50mA, 功 耗 为 400mW ,工作 温 
度 为 -40 —150°С ,贮存 温度 为 
-65 —150°С 
3 OUTPUT 输出 端 4. 参考 兼容 型 号 :FS40(TO- 
925Р) 
(340) FSA1259 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 1a tak 1. 封装 :8 脚 US 
2 1B 数据 端口 2. 名 称 : 低 电压 ,10 双 SPST 
3 25 控制 输入 模拟 开关 和 断 电 分离 器 
4 GND 地 3. 应 用 领域 :蜂窝 电话 、 便 
5 2A 数 据 端 ビ 携 式 媒体 播放 器 .PDA 
7 15 控制 输入 сс) B, ・65 こう . TE 
温度 (7、) 妨 -40 —85°С 
8 Vec 电源 ERETO 
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(341) Е$А2859 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
Al 2B0 数据 端 
А2 Vec 电源 
A3 1В0 数据 端 1. 封装 :12 脚 WLCSP 
ВІ 2А Ен] Жш г 2. 名 称 : 双 申 床 ,0.80 DP- 
B2 GND B DT 模拟 开关 
Tn 3. 应 用 领域 ; Ein 电话 、 便 
B3 |1A 共同 数据 端 F оК EIS P 
Cl |281 数 堀端 ТНГ 
C2 GND Ë o (Vec) 为 1.65 ~5.5V, 数 字 控 
C3 1B1 数据 端口 制 电源 为 1.65 ~ 1. 95ү, [ 作 
D1 51 控制 输入 1 温度 为 -40 —85°С 
D2 VIO 数字 控制 电源 
D3 50 控制 输入 
(342) FSA839 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
А1 В1 数据 端口 1. 封装 :6 脚 WLCSP 
2. 名 称 : 低 电压 ,0. 80 SPDT 
В1 GND 地 模拟 开关 
Cl BO 数据 端口 3. JW H] MK. Më S B ph. g 
携 式 媒体 播放 器 PDA 
C2 Усс 电源 4. 关键 参数 :电源 电压 
= А 公共 数据 端口 (Vec) 071.65 ~ 5. 50V ,控制 输 
入 电压 (SEL) 为 0 ~ 1. 95У, Т. 
A2 SE1 控制 输入 作 温 度 为 -40 ~ 859 
(343) FSA859 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
Al B 数据 端 1 封装 :WLCSP 
а 名 称 : 双 电压 .0.8Q SPDT 
В1 GND 地 кйш йыга 
— 3. 应 用 领域 . Ие 、 便 
C1 BO 数据 端口 ин И POA Меке 
п | Vo 数字 控制 电源 i өы туч. 
v Ж (Ve) X -0.5 ~6.5V, 数 字 控 
D2 Yee EU 制 电源 电压 (Vio ) 为 -0.5 ~ 
C2 SE1 控制 输入 6.5V, F < E Ж (Vw) 为 
B |a 共同 数据 端口 -o 5-0 зу MABE (Va) 
A2 GND 地 (Тс) ЭУ -65 ~150%C 
(344) FT430X 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & ü 
1 VOUT DC/DC 输出 1. 封装 .16 JA QFN 
2 NC 空 脚 2. 名 称 :FT430X 为 同步 升 
3 SW 升 压 与 整流 转换 输入 压 转 换 器 
4 SW 升 压 与 整流 转换 输入 3. 关键 参数 :输入 电压 为 
5 PGND 地 1.8 ~5.5V, 工 作 温 度 为 -40 ~ 
6 PGND 地 85°С ,贮存 温度 为 -65 ~ 150%C 
7 PGND 地 4. 应 用 领域 :手机 
8 VBAT 电源 电压 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框 
9 LBI 低 电池 比较 输入 图 如 图 239 所 示 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
10 SVNC 启用 /禁用 省 电 模 式 (1:VBAT 禁用 ; 1. 封装 :16 脚 QFN 
i 0: 接 地, 时钟 信号 同步 ) a 为 同步 升 
П ЕМ 启动 输入 (1:VBAT 启用 。0: 地 ,禁止 ) | ER ll 
12 | LBO 氏 电 池 比 较 输出 3， 关 键 参数 :输入 电压 为 
13 GND m 1.8 ~5.5V, 工 作 温度 为 -40 ~ 
T = В ЖЕ 85% ,贮存 温度 为 — 65 -150C 
— 4. 应 用 领域 :手机 
15 VOUT DC/DC 输出 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 杠 
16 VOUT DC/DC 输出 图 如 图 239 所 示 
(345) FT530X 
引 脚 号 Е 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
5 脚 6 脚 
3 1 EN 使 能 1. 封装 :5 脚 SC-70 、SOT-23 
与 6 脚 WDFN 
2 2 GND 也 2 名称: 高 性 价 比 稳 压 器 
=== (LDO) 
Í 3 | VN 电源 输入 3， 关 键 参数 ; 环境 温度 为 
2.5~6V 
= 5 NC 空 脚 4. 应 用 领域 :手机 
5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框 
4 6 BP 基准 噪声 旁 路 图 如 图 240 所 示 
(346) HA220XXP 系列 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 EN ЗП CERE BE Ë) 1 封装 :10 脚 DIP 
2 RS 工作 电阻 引出 端 2. 名 称 : 高 計 LED 恒 流 源 
3 OUT - 输出 负 端 3. 应 用 领域 : LED 灯 装 置 、 
4 BC 补偿 电阻 端 电子 显示 器 ,工业 照明 设备 2 
5 OUT + 输出 正 端 饰 照明 设备 与 灯泡 、LCD 下 
夫人 正英 显示 背光 源 ,其 他 不 需 与 电源 
° INg AES 隔离 的 LED 驱动 
7 NC 空 脚 ( 用户 禁用 ) 4. 关键 参数 :芯片 所 能 承受 
8 RT 电流 调整 端 的 电压 为 АС 85 ~ 240V , 恒 流 
9 СР 平滑 端 范围 为 10 ~ 80mA( 由 外部 整 
10 GND Т 定 ) ,环境 温度 为 -20 —85°С 
(347) HD155101BF 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 РООХВХ1 控制 信号 1 1. 名 称 : GSM 和 ECSM 用 
2 POONRX2 控制 信号 2 ВЕ 集成 电路 
3 RFOUT 射频 输出 2. 关键 参数 :ec =2.7 ~ 
4 VCCLNA LNA 电源 3.6V Teccowp =2.7 ~ 5.25V, 
5 CNDLNA LNA 地 工作 温度 为 -20 -85 や 
6 RFIN 射频 输入 3. 应 用 领域 :手机 
7 POONTX 控制 信号 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框 
8 VCCPLL 领 相 环 电源 图 如 图 241 所 示 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
9 GNDPLL 锁 相 环 地 
10 VCOIN 压 控 振荡 信号 输入 
11 VCCCOMP 信号 增益 电源 
12 PLLOUT 锁 相 环 信号 输出 
13 ICURAD 比较 器 电流 设置 
14 QINB 调制 器 反 回 输入 (Q 信和 号) 
15 QIN 调制 器 正 向 输入 (Q 信号 ) 
16 IINB 调制 器 反 向 输入 (I 信号 ) 
17 IIN 调制 器 正 向 输入 ( 工 信 和 号 ) 
18 MODB 解 调 反 向 信号 
19 MOD 解 调 信 号 
20 VCCIQ IQ 电源 
21 IFLO 中 频 压 控 振 荡 信 号 输入 /输出 
22 GNDIQ TQ 地 
23 IFVC00 中 频 压 控 振 荡 输 出 
中 频 奈 控 振 荡 输 
= Ес 7 Poi ROMA 1. 44 fk; GSM 和 ECSM 用 
26 QOUT Q 信和 号 正 向 输出 RF 集成 电路 
27 IOUTB I 信和 号 反 向 输出 2. 关键 参数 :rcc = 2.7 ~ 
28 IOUT I 信号 正 向 输出 3.6V Tcccowp = 2-7 ~ 5.25V, 
29 VCONT 数字 载波 压 控 振荡 右 输 入 工作 温度 为 -20 -85 や 
30 GNDDIV DIV 地 3. 应 用 领域 :手机 
31 VCCDIV IV 电源 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框 
32 AGCOUTB 自动 增益 反 回 输出 = 
33 AGCOUT 自动 增益 输出 m AN 
34 VCCAGC 自动 增益 电源 
35 GNDAGC 自动 增益 地 
36 МХ2ОВ 二 路 混合 信号 反 向 输出 
37 MIX20 二 路 混合 信号 正 向 输出 
38 IFINB 中 频 信 号 反 向 输入 
39 IFIN 中 频 信 号 正 向 输入 
40 GNDIF 中 频 地 
41 VCCIF 中 频 电源 
42 MIX10UT 一 路 正 向 混合 信号 輸出 
43 MIX1 OUTB 一 路 反 向 混合 信号 输出 
44 RFLOIN 引导 RF 信号 输入 
45 VCCMIXI 混合 电源 
46 GNDMIX1 混合 地 
47 MIXIINB 反 向 混合 信号 输入 
48 MIXIIN 正 向 混合 信号 输入 
(348) HD155121F 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 MIXIINB1 一 路 反 向 混合 信号 输入 (GSM) 1. 名 称 : PCN 和 GSM 用 射 
2 MIXIINI 一 路 正 向 混合 信号 输入 (GSM) 频 集成 电路 
3 | RFOUT 射频 输出 2 关键 参数 :J =2.7 - 
4 RFIN1 射频 输入 1(CGSMD) 36у V 227 us 95ү 
5 RFIN2 射频 输入 2(PCN) Cocoim = : ， 
6 | VCCPLL ТИИ [ 作 温度 为 ~20 ~75%C 
7 GNDPLL 锁 相 环 地 3. 应 用 领域 :手机 P 
8 VCOIN2 ШЕ 过 号 输入 2(PCN) 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框 
9 VCOINI 压 控 振荡 信号 输入 1 (GSM) 图 如 图 242 所 示 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
10 VCCCOMP 信号 增益 电源 
11 PLLOUT 锁 相 环 信和 号 输出 
12 ICURAD 比较 器 电流 设置 
13 QINB 调制 器 延 时 输入 (Q 信和 号 ) 
14 QIN 调制 器 输入 (Q 信号 ) 
15 IINB 调制 器 延 时 输入 (I 信和 号) 
16 IIN 週 制 器 逢 入 (1 信号 ) 
17 MODLB ТО Ў йй i E Hi J: 
18 VCCIQ IQ 电源 
19 GNDIQ 10 地 
20 QOUTB Q 信号 延 时 输出 
21 QOUT О 信号 输出 
22 IOUTB I 信号 延 时 输出 
23 IOUT I 信号 输出 
24 MIX20B 二 路 混合 信号 延 时 输出 
25 MIX20 二 路 混合 信号 输出 1. 名 称 :PCN 和 GSM 用 射 
26 CLK 时 钟 信号 _ 频 集成 电路 
27 SDATA аа 2. 关键 参数 ; Vo = 2.7 ~ 
28 LE 信号 使 能 
29 TEINB 中 顔 信号 延 時 輸入 3.6V, Voccowr =2.7 ~5.25V, 
30 IFIN 中 闫 信和 号 输入 [ 作 温 度 为 -20 ~ 75% 
31 GNDIF 中 频 地 3. 应 用 领域 :手机 
32 VCCIF 中 频 电 源 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框 
33 IFVCOI 中 频 压 挖 振荡 输入 图 如 图 242 所 示 
34 IFVC00 中 频 压 控 振荡 输出 
35 BAND 频段 调整 信号 
36 IFLO 中 频 压 控 振 荡 信 号 输入 /输出 
37 GNDDIV DIV 地 
38 VCCDIV DIV 电源 
39 RFLOIN 引导 RF 信号 输入 
40 GNDMIX1 一 路 混合 信号 地 
41 VCCMIXI 一 路 混合 信号 电源 
42 MIX1 OUT 一 路 混合 信号 输出 (GSM/PCN) 
43 MIX1 OUTB 一 路 混合 信号 延 时 输出 (GSM/PCN) 
44 POONRXI 控制 信号 1 
45 POONRX2 控制 信号 2 
46 POONTX 控制 信号 
47 MIXIINB2 二 路 混合 信号 延 时 输入 (PCN) 
48 MIXIIN2 二 路 混合 信号 输入 (PCN) 
(349) HM602 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 Vss D/A 接地 (数 / 模 申 路 ) 
2 Vss D/A 接地 ( 数 / 模 电 路 ) 
3 NC 空 脚 
4 RESET = = == т. 封装 :48 脚 封装 
? ш кырсы 2. 名 称 : 微 控制 器 集成 电 
DD sed 彩 ШЕЛ) 
7 TML/ROTATE 地 磁 校 正 控制 输出 MO 
8 NC 空 脚 
9 E MUTE 控制 АУ 输出 端 R/L 通道 噪声 
10 BUS SW 总 线 开关 


二 、IC 通用 数 表 119 
(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
11 HSYNC IN 行 同 步 信 号 输入 
12 VSYNC IN 场 同步 信号 输入 
13 ISP SCL 插座 时 钟 信号 
14 ISP SDA 插座 数据 信号 
15 IR 遥 空 信号 输入 
16 NC КЫ 
17 1080L60Hz 识别 信号 输入 
18 WOOFER MUTE 重 低 音 静 音 
19 R/L 左右 声 道 静音 控制 
20 NC Z A 
21 NC ах) 
22 NC Z J 
23 STB 待机 控制 信号 
24 AV SW AV 插座 使 用 识别 控制 信号 
25 RESET AV/TV 复位 控制 
26 OSC 时 钟 振荡 信号 
27 О5С 时 钟 振荡 信号 
28 SYS1 伴音 多 制式 控制 信号 1. 封装 .48 脚 封 装 
29 SYS2 伴音 多 制式 控制 信号 2 名 称 ; 微 控 制 器 集成 电 
30 NC 空 脚 i Y САНЫ 2 
31 IC-SCL ER PC 时 钟 信 和 号 输出 路 ,应 用 在 彩色 电视 机 上 
32 IC-SDA EF P C 数据 信号 输出 
33 KEY 本 机 键 控 电路 
34 KEY 本 机 键 控 电 路 
35 NC Е 
36 PROTECT 保护 脚 
37 NC КЫ 
38 YPbPr-SW YPbPr 色差 信号 转换 
39 NC ах) 
40 ВІК 字符 消 隐 
41 BLK 字符 消 隐 
42 OSD-R 红字 符 显 示 输 出 
43 OSD-G 绿 字符 显示 输出 
44 OSD-B 蓝 字符 显示 输出 
45 NC КЫ 
46 OSD 字符 显示 行 场 定 脉冲 信号 输入 
47 OSD 字符 显示 行 场 定 脉冲 信号 输入 
48 OSD 字符 显示 行 场 定 脉冲 信号 输入 
(350) HT46C22 、HT46R22 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
ET = БО 
1 PBS/ANS ЗНА 8bit 入 与 输出 端口 / 模 / 数 转 
换 输入 
5 + be 后 ах LH үш =, n 
Š РВА/АМА 入 与 输出 端口 / 模 / 数 转 е | 
1 == т = 1. 封装 :24 脚 SKDIP/SOP 
3 PA3/PFD 双向 8bit 输入 与 输出 端口 /截止 功率 | 2， 名称; 微 处 理 器 ,应 用 在 
控制 电磁 炉 上 
4 PA2 双向 Sbit БЕ ШЕТ кте ЕЗ 
5 РАІ 双向 8Ь 输入 与 输出 端口 3 内 部 框图 如 图 243 所 ポ 
6 РАО 双向 8bit 输入 与 输出 端口 
TIT 
; PB3ZAN3 双向 8bit 输入 与 输出 端口 / 模 / 数 转 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
双向 8bit 输入 与 输出 端口 / 模 / 数 转 
8 PB2/AN2 网 
换 输入 
双向 8bit 输入 与 输出 端口 / 模 / 数 转 
9 PB1/AN1 ss 
换 输入 
双向 Sbit 输入 与 输出 端口 / 模 / 数 转 
10 PBO/ANO % 
换 输入 
11 Vss 地 
12 PC0 双向 2bit 输入 与 输出 端 F 
13 PC1 双向 2bit 输入 与 输出 端口 
14 PDO/PWM 双向 1bit 输入 与 输出 端 
15 RES 复位 输入 
у 1. 封装 :24 脚 SKDIP/SOP 
0 2 2. 名称; 微 处 理 器 , 应 用 在 
I > ыц 。 К: fo „Л. + 
17 OSC1 内 部 系统 时 钟 端 口 1 电磁 炉 上 
18 OSC2 为 部 系统 时 钟 端 口 2 3. 内 部 框图 如 图 243 所 示 
双向 8bit 输入 与 输出 端口 /PC 总 线 
19 PA7/SCL кз үм 
数 据 信号 
双向 8bit 输入 与 输出 端口 /PC 总 线 
ар PAGZSDA 双向 8bit 4 人 与 输出 端口 /PC 总 线 
时 钟 信号 
双向 8bit 输入 与 输出 端口 / 中 断 信 
> BAT 双向 bit 输入 与 输出 端 中 断 信 
号 输入 
22 PA4/TMR 双向 8bit 输入 与 输出 端口 /定时 程序 
; it 输入 与 输出 端口 / 模 / 数 转 
23 PB7/AN7 Жн 8bit 输入 与 输出 端口 / 模 / 数 转 
换 输入 
И АЕ ИЕП УГЕ 
j ТРУ " i 入 与 输出 端口 / 模 / 数 转 
Ш 


(351) HT7218 、HT7225 、HT7227 、HT7230 、HT7233 、HT7250 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
SOT SOT23 SOT89 TO92 
1 2 2 2 VIN 输入 1. 封 装 :SOT23 5 脚 SOT23 、 
SOT89 、TO92 
2. 名 称 :300mA 功率 LDO 
2 1 1 1 CND 地 3. 应 用 领域 :便携 式 电子 设 
备 .无 线 设备 无绳 电话 、PC 外 
设 .电池 供电 设备 .电子 秤 
РУМ 4. 关键 参数 :输出 电压 为 
à l: ЛЕ 1.8У,2. SV、2.7V、3V、3.3V、 
5V, RAKHA BIEN 8V, Bü h 
" 电流 为 300mA, 低 静态 电流 
4 3 3 3 VOUT 输出 (4uA) ,工作 温度 为 -40 ~ 
85°С ,贮存 温度 为 -50 -125 で 
5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框 
5 NC 空 脚 图 如 图 244 所 示 
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(352) HT7818 、HT7825 HT7827. НТ7830, НТ7833, 、HT7850 


引 脚 号 - | 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
SOT SOT23 SOT89 TO92 
1 2 2 2 VIN 输入 1. 封装: SOT23 、 SOT23-5 、 
SOT89 、TO92 
2. 名 称 :500mA 功率 LDO 
2 1 1 1 GND 地 3. 应 用 领域 :电池 供电 设 
备 .PDA、 个 人 通信 设备 
4. 关键 参数 :输出 电压 1. 8V 
3 CE 攻 片 使 能 (HT7818) „2. 5V ( HT7825 ) 、2.7V 
(HT7827) 3. OV ( HT7830) .3. ЗУ 
4 3 3 3 VOUT 输出 (HT7833 ) 5.0V( НТ7850) 
5. 参考 兼 容 型 号 :HT7218 、 
HT7225 、 HT7227 、 HT7230 、 
5 NC 空 脚 HT7233 、HT7250 
(353) HT82V805 
引 脚 号 
SSOP/ 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
TSSOP | ор 
1 1 Ves 地 
2 2 OFDX 电子 快门 脉冲 输入 
3 3 V2X 垂直 转移 脉冲 输入 
4 4 VIX 垂直 转移 脉冲 输入 1. 封装 :16 脚 SSOP 与 16/ 
5 5 VHIAX 垂下 移 位 寄 存 器 20 脚 TSSOP 
6 6 V3X 垂直 转移 脉冲 输入 2. 名 称 :CCD 4 通道 垂直 驱 
7 7 VH3AX 垂直 移 位 寄存 央 动 器 
š 8 vax EAI kuli Ç 3. 应 用 领域 :广泛 应 用 于 
= TA Е CCD 摄影 监视 系统 相关 的 终 
g o аот, NA, MERRE TA 
2 | — [ун ИРЕЙ 车 计算机、 网 络 摄像 头等 范围 
13 9 | V4 OPIRE CCD 移 位 寄 存 器 4 关键 参数 :工作 电压 为 3 ~ 
14 10 [УЗА 脉冲 驱动 垂直 CCD 移 位 寄存 器 5.5V ,工作 温度 为 -25 -70°С, 
15 11 VME 中 级 水 平 电源 贮存 温度 为 -55 ~ 150% 
16 12 VIA 脉冲 驱动 垂直 CCD 移 位 寄存 器 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 245 
17 13 V2 脉冲 驱动 垂直 CCD 移 位 寄存 器 所 示 
18 14 VL 脉冲 水 平 输出 低 电 源 
19 15 POFD 电子 快门 脉冲 输出 
20 16 VH 高 电 平 电源 
(354) HT82V806 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 POFD 电子 快门 脉冲 输出 1. 封装 .24 脚 SSOP 
2 VMB 高 水 平 电源 2. 名 称 :CCD 6 通道 垂直 驱动 器 
3 VL 脉冲 水 平 低 输出 电源 З. 应 用 领域 :可 上 泛 应 用 于 
4 ү? 脉冲 驱动 乖 直 CCD 移 位 寄 存 器 соо ЕНА е 
5 V4 脉冲 驱动 重 CCD 移 位 寄存 器 业 AEP PC. 网 络 摄像 机 DSC 
6 NC ЁК 等 范围 Е 
7 ҮЗВ ВОЗЕН CCD 移 位 寄 存 器 8 А 
8 ҮЗА [КТК ДЕН. CCD 移 位 寄存 器 i s a Дн Ан 
9 ] vum ШШ ЕЕИ Йи з; юл па шд. 
10 VIA 脉冲 驱动 垂直 CCD 移 位 寄存 器 所 示 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
11 VMA 中 级 水 平 电源 
12 VH 高 水 平 电源 
13 VHIBX 垂直 移 位 寄存 器 1. 封装 :24 脚 SSOP 
14 V4X 垂直 转移 脉冲 输入 2， 名 称 ; 6 NE Аит 
15 | VH3AX 垂 責 移 位 寄 存 器 К . E 
16 Уз 也 端 产品 , 如 电视 、 监 视 系统 、 工 
17 Vpp ДА Lo PC .网 络 摄 像 机 、DSC 
18 V3X 垂 К 范 十 
19 VHIAX 垂直 移 位 寄存 器 I 3 дЕн Б 4 кы 
20 VIX 垂直 转移 脉冲 A 709 存 温 ЕУ 55 —150°С 
2] V2X 垂直 转移 脉冲 输入 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 246 
22 OFDX 电子 快门 脉冲 输入 所 示 
23 VH3BX 垂直 移 位 寄存 器 
24 VOFDH POFD 高 水 平 电源 

(355) HT82V842A 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 NC 2х) 
2 Vpp 电源 
3 NC 2х) 
4 VRN 负 内 部 参考 电压 ADC 
5 VRP 正 内 部 参考 电压 ADC 
6 Vpp 电源 
7 Vpp 电源 
8 Уз 也 
9 Vss 也 
10 VCOM 内 部 参考 电压 ADC 公共 1. 封装 :48 脚 LOFP 
11 |CCDIN CDS 电路 数据 输入 2. 名称: 10bit 20MSPS CCD 
12 | REFIN CDS 电路 参考 输入 模拟 信号 处 理 器 
13 | CLPCAP 错位 输出 水 平 3. 应 用 领域 :应 用 于 监视 系 
14 ADIN ADIN 信号 输入 统 、 倒 车 系统 .可 视 电 话 、 数 码 
15 OBCAP 黑色 电 平 集成 电压 照相 机 、 照 相手 机 、PC/IP/Web 
16 MONOUT 监视 器 输出 摄像 机 等 
17 NC 2х) 4. 关键 参数 :工作 电压 为 
18 NC 2x 2.7 ~ 3. 6V; IRI FE (70), 
19 Vp 省 申 模式 <30kW ;贮存 温度 为 
20 Va -55 ~150 て ,工作 温度 为 - 20 
ПИШЕ? 0 
25 ADCK ENAA 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 247 
23 SHR 采样 脉冲 输入 所 示 
24 SHD 数据 采样 脉冲 输入 
25 ADCLP/CCDCLP ADIN 钳 位 脉冲 输入 /黑色 校准 控制 
26 BLK 消 隐 脉冲 输入 
27 NC 空 脚 
28 OBP 黑 电 平 期 间 脉 冲 输入 
29 SCK 串 行 时 钟 输入 
30 SDATA 串 行 数据 输入 
31 CS 串口 芯片 选择 
32 STBY 断 电 控制 
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| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 

33 Vss 地 

34 |w _ а= т. 封装 :48 脚 LOFP 

35 | RESET s 2. 名 称 :10bit 20MSPS CCD 
36 OUTCK БВА 输出 时 钟 源 模拟 信号 处 理 器 

37 DO0 ADC 数字 输出 3. 应 用 领域 :应 用 于 监视 系 
38 DO1 ADC 数字 输出 统 \ 倒 车 系统 、 可 视 电 话 、 数 码 
39 DO2 ADC 数字 输出 照相 机 、 照 相手 机 、PC/IP/Web 
40 DO3 ADC 数字 输出 摄像 机 等 

41 DO4 ADC 数字 输出 4. 关键 参数 :工作 电压 为 
42 Уз 地 2.7 ~ 3. 6V; 低 功 耗 (70mW ) , 
43 Урь 电源 省 电 模式 <30uW; 贮 存 温 度 为 
44 | Do5 ADC 数字 输出 -55 ~ 150% ,工作 温度 为 -20 
45 | Do6 ADC 数字 输出 к ЖЕ 

46 | DO7 ADC 数字 输出 олла 
4 DO8 ADC 数字 输出 di 

48 DO9 ADC 数字 输出 

(356) HT9170B НТ91700 

| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 

1 VP 运算 放大 器 同 相 输入 

2 VN 运算 放大 器 反 相 输 入 

3 GS 运算 放大 器 输出 端 ПЕ m 

4 VREF 参考 电压 输出 1. 封装; HT9170B 采用 18 
5 INH TES 脚 DIP, HT9170D 采用 18 
6 | PWDN 高 态 有 效 БОР 

7 Х1 系统 振荡 器 输入 2. 名 称 : 具 有 数字 解码 和 滤 
8 X2 系统 振荡 器 输出 波 功能 的 双 音 多 频 (DTMF ) 接 
9 Уз 地 收 器 

10 ОЕ 使 能 输出 3. 应 用 领域 :通信 

11 D0 接收 数据 输出 端 4. 关键 参数 :工作 电压 为 
12 D1 接收 数据 输出 端 2.5 ~ 5.5V, 工作 温度 为 
13 D2 接收 数据 输出 端 -20 ~75C 

14 D3 接收 数据 输出 端 5. 封装 及 内 部 框图 如 网 248 
15 DV 数据 有 效 输出 所 示 

16 EST 早期 操纵 输出 

17 RT/GT 采集 时 间 / 释 放 时 间 

18 Vpp 电源 

(357) HT9172 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 

1 ур 运算 放大 器 同 相 答 入 1. 封装 :18 脚 DIP/SOP 

2 VN 运算 放大 器 反 相 输入 2 名 称 ; 双 音 多 频 (DTMF ) 
3 GS 运算 放大 器 输出 端 вав 

参考 电压 输出 y se 
= i 3. 应 用 领域 :通信 
Гау ` LE Ж А 由 庄 > 
6 PWDN 高 态 有 效 工作 电压 为 
25 202 ў BU ili 
5 и (DIP) 、HT9170D(SOP) 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
10 ОЕ 下 能 输出 1. 封装 :18 脚 DIP/SOP 
"H DO 接收 数据 输出 端 
2. 名 称 : Z ji (ОТМЕ 
D Di ТОЙСКИЙ ие 
13 р2 接收 数据 输出 端 の yega 
жонын 3. 应 用 领域 :通信 
14 D3 接收 数据 输出 端 me 5 
16 EST SELER N у 
17 ЕТ/СТ 采集 时 间 / 释 放 时 间 5. 参考 兼容 型 号 :HT9170B 
Т Уз 电源 (DIP) .HT0170D( SOP) 
(358) HT9200A HT9200B 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
HT0200B HT9200A 
1 1 CE 芯片 使 能 1. 封 装 .HT9200A 采用 8 脚 
2 2 X2 系统 振荡 器 DIP/SOP, HT9200B 采用 14 
с 脚 SOP 
3 3 XI 系统 振荡 器 
8 е ЕР 2. 名 称 : АЙТУ MOBI RE R, 
4 4 ss = 它们 可 由 指令 控制 产生 16 种 
5 一 NC 空 脚 双 频 信号 和 8 种 单 频 信 号 ,并 
6 一 DO 并 行 模 式 数 据 输入 由 DTMF 引 脚 输出 。HT9200A 
7 | ы | 并 生 模式 数据 输入 леу. 
可 以 选择 为 串 列 或 并 
8 ー [i 并 行 模式 数据 输入 ТИЕ 
— 行 模式 
9 == МЗ 并 行 模式 数据 输入 3. 应 用 领域 :可 以 有 多 种 应 
10 一 S/P 运行 模式 选择 输入 用 ,如 安全 系统 、 家 庭 自动 化 、 
11 5 CLK 串 行 模式 数据 同步 时 钟 输入 智能 型 电话 、 网 络 测控 系统 
12 6 DATA 串 行 模式 数据 输入 端 М т< 参数 : 工作 电压 为 
13 7 | DTMF 双 音 信号 输出 端 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 249 
14 8 Vpp 电源 所 示 
(359) HT9274 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 10UT 运算 放大 器 1 输出 
ー -Er o = 
: ~ 一 一 一 一 一 1. 封装 :14 脚 DIP/SOP 
Е ыс "ины 2. 名称 ; 四 微 功 率 运 算 放 
4 Vpp 电源 大 器 
Не ЕАО то 同 相 输入 з. 应 用 领域 :电池 供电 系 
6 |2N- 运算 放大 器 1 反 相 输入 统 、 传 感 放大 器 、 低 功 耗 增益 模 
7 20UT 运算 放大 器 2 输出 块 . 低 功 耗 比较 器 .信号 探测 
8 30UT 运算 放大 器 3 输出 器 、 有 源 滤波 器 .来电 显 示 系 
9 3IN - 运算 放大 器 3 反 相 输入 统 .通信 系统 
10 3IN + 运算 放大 器 3 同 相 输入 4. 关键 参数 :工作 电压 为 
11 Vss 地 1.6~5.5V 
12 | 4N+ 运算 放大 器 4 同 相 输 入 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框 
13 4IN = 运算 放大 器 4 反 相 输入 图 如 图 250 所 示 
14 40UT 运算 放大 器 4 输出 
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(360) HT9302 系列 


引 脚 号 К 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
24 脚 SKDIP 22 脚 SKDIP 20 脚 DIP 18 脚 DP 16 脚 ІР 
1 1 — — HDI 施 密 特 触发 器 输入 
2 2 1 1 СІ BELI À SI 
3 3 2 2 2 C2 ЖЕЙ A AS 
4 4 3 3 C3 BELI A S 
5 5 4 4 ー |64 ЗИЙА SM 1. 封装 : HT9302A 
6 6 5 5 — тоск 三 态 输入 与 输 出 ж 用 18 № р; 
7 7 6 6 4 X1 系统 振荡 需 输 入 HT9302B 采用 22 脚 
8 8 7 7 5 X2 系统 振荡 器 输出 SKDIP; HT9302C Ж 
9 9 8 8 6 XMUTE | NMOS 开 漏 20 脚 р; 
10 10 9 9 7 VS 地 HT9302D 采用 24 脚 
11 11 一 = 一 НЕЇ 施 密 特 触发 器 输入 “| SKDIP;HT9302G 采用 
12 10 一 一 DOUT NMOS 开 漏 输出 16 脚 DIP 
13 一 11 一 一 CLOCK | NMOS 开 漏 输出 2. 名 称 :1- 记 忆 /2- 
14 12 = = = НЕО CMOS 输出 记忆 体 音 /脉冲 拨 
15 13 12 10 8 Vpp 申 源 号 器 
16 14 13 11 9 HKS LEH KAEM 3. 应 用 领域 :通信 
17 15 14 12 10 PO CMOS 输出 4. 关键 参数 :工作 
18 16 15 13 11 | DTME | 芯片 传输 双 音 信号 | 电压 为 2~5.5V 
19 17 16 14 12 MODE | 三 态 输 入 与 输 出 5. 封装 及 内 部 杠 
20 18 17 15 13 R 键盘 输入 检测 图 如 图 251 所 示 
21 19 18 16 14 R2 Ж {ЕЙ АЖ 
22 20 19 17 15 R3 键盘 输入 检测 
23 21 20 18 16 | R4 键盘 输入 检测 
24 22 一 一 一 HDO CMOS 输出 
(361) HT9320 系列 
| ж 号 А т У. 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
HT9320AIHT9320BIHT9320CIHT9320KI 
1 1 1 1 C8 键盘 输入 检测 
== ==. == 2 KT 键 脉冲 输出 
= 2 = — DOUT 三 态 输 入 与 输出 
2 = — — HST БО ЛИИ НЕ A 1. 封装 : HT9320A、HT9320B 、 
3 3 2 3 RI 键盘 输入 检测 HT9320H 、 HT9320K 、 HT9320L- X 
= ал л рең 采用 28 脚 DIP, HT9320C 采用 22 
4 4 3 4 R2 建 盘 输 入 检测 脚 SKDIP 
5 5 4 5 R3 К A АД 2. 名 称 :22- 记 忆 音 /脉冲 拨 
6 6 5 6 R4 ЖЕЙ A GI йт 
s ' = 3. 应 用 领域 :通信 
7 7 6 7 R5 键盘 输入 检测 
4 关键 参数 : 工作 电压 为 
— = — 9 NC 空 脚 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 252 
一 9 一 — | CLOCK | NMOS 开 漏 输出 所 示 
9 一 一 一 М/В 通 断 比 选择 
10 10 一 10 HFI 施 密 特 触发 器 输入 
11 11 8 11 MODE 三 态 输 入 与 输出 
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(Ж) 
引 脚 号 И 2 | 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
HT9320AIHT9320BIHT9320CIHT9320K 
12 12 9 12 X1 系统 振荡 器 输入 
13 13 10 13 X2 系统 振荡 器 输出 
14 14 11 14 Vpp 电源 
15 15 12 15 V。。 地 
HAE, 

16 16 — 16 | HDO CMOS 输出 о ае 

— тутт HT9320H 、 HT9320K 、 HT9320L-X 
17 17 Е 17 | HDI 施 密 特 触发 器 输入 采用 28 脚 DIP,HT9320C 采用 22 
18 18 13 18 | DTMF 芯片 传输 双 音 信号 脚 SKDIP 
19 19 14 19 | XMUTE | NMOS 开 漏 2. 名 称 : 22- 记忆 音 /脉冲 拨 
20 20 一 20 HFO CMOS 输出 号 器 
21 21 15 21 PO CMOS 输出 3. 应 用 领域 :通信 
22 22 16 2 Cl 键盘 输入 检测 4. 关键 参数 :工作 电压 为 
23 23 17 23 C2 键盘 输入 检测 i | а 及 内 部 框图 如 图 252 
24 24 18 24 G 键盘 和 输入 检测 в В 

2 - 所 示 
25 25 19 25 C4 К A АД 
26 26 20 26 CS 键盘 输入 检测 
27 27 21 27 C6 键盘 输入 检测 
28 28 22 28 C7 键盘 输入 检测 


(362) HT93214 系列 


| W 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
HT93214B | HT93124A HT93124 AT 
— — 1 НЕО CMOS 输出 
1 1 2 HKS 又 簧 开关 检测 
2 2 3 MODE 三 态 输入 与 输出 
3 3 4 XI 系统 振荡 器 输入 
4 4 5 X2 系统 振荡 器 输出 
5 5 6 Vss 地 
6 6 7 У» 电源 1. 封装 : HT93124A 采用 16 脚 
7 7 8 DTMF 双 音 信号 输出 ПІР, HT93214B 、HT93124AT 采用 
8 8 9 XMUTE NMOS 开 漏 18 脚 DP 
9 = — | MODEO | NMOS 开 漏 输出 名 称 :1 记忆 体 音 /脉冲 挨 
— = KT ЕЛ É 
10 K ош йн З. 应 用 领域 :通信 
11 9 10 PO NMOS 开 漏 输出 4 关键 参数 :工作 电压 为 
12 10 11 cl ЖЗ А SI 2.0~5.5V, 低 還流 (0.1pA), m 
чш - 一 必 荡 器 为 3.58MHz 
13 11 12 C2 BERERA KIN Е Š 
Z ーー 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 253 
14 12 13 C3 键盘 输入 检测 所 示 
15 13 14 RI ЖЖ ЛН 
16 14 15 R2 键盘 输入 检测 
17 15 16 R3 ЖЖ A SI 
一 一 18 HFI 施 密 特 触 发 器 输入 
18 16 17 R4 键盘 输入 检测 
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(363) HT95A x x x 系列 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
64 脚 | 48 脚 | 28 脚 
1 一 一 PG0 双向 输入 与 输出 
2 45 25 PA7 双向 输入 与 输出 
3 46 26 PAG 双向 输入 与 输出 
4 47 27 PA5 双向 输入 与 输出 
5 48 28 PA4 双向 输入 与 输出 
6 1 1 PA3 双向 输入 与 输出 
7 2 D PA2 双向 输入 与 输出 
8 3 3 РА1 双向 输入 与 输出 
9 4 4 РАО 双向 输入 与 输出 
10 5 5 PB7 双向 输入 与 输出 
11 6 6 PB6 双向 输入 与 输出 
12 7 7 PBS 双向 输入 与 输出 
13 8 8 PB4 双向 输入 与 输出 
14 10 9 PB3 双向 输入 与 输出 
15 11 10 PB2 双向 输入 与 输出 
16 12 11 PB1 双向 输入 与 输出 
17 13 12 PBO 双向 输入 与 输出 
输出 
Жы жш Шо . 该 系列 型 号 封装 : 
19 32 14 DNPO NMOS ўў: HT95 A400, HT95A40P 采用 64 
20 31 — PO CMOS 输出 结构 控制 脚 LQFP, HI95A300 HT95 A40P 
Уруз 采用 48 脚 SSOP, HT95A200 、 

ü ü f HT95A20P 采用 48 脚 SSOP, 

— | НВО CMOS 摘出 HI95A100、HT95AIOP 采用 28 
23 35 一 HDI 施 密 特 触 发 器 输入 脚 SOP 
24 36 = НЕО CMOS 输出 2. 名 称 :输入 /输出 类 电 
25 37 HFI ЖЕНЕШЕ ИИ А. 话 8bit 微 控制 器 ( MCU) 
SS m оен 
27 40 18 | Vo 电源 H 其 他 通信 
一 一 16 INT/TMRO タ Ш 中 断 / 定 时 计数 器 关键 参数 ;工作 电压 为 
= — 17 RES 复位 2.4 ~5. 5V ,贮存 温度 为 -50 ~ 
28 22 一 INT 外部 中 断 125 て ,工作 温度 为 -25 ~70%C 
29 43 21 X1 晶体 振荡 器 输入 5 封装 及 内 部 框图 如 图 
30 44 20 X2 晶体 振荡 器 输出 254 所 示 
31 42 19 XC 外 部 低 通 滤波 器 
32 24 一 TMR1 定时 计数 器 
33 38 24 DTMF 双 音 信号 输出 
34 23 — TMRO 定时 计数 器 
35 39 一 RES 施 密 特 触发 右 复 位 输入 
36 25 — MUSIC PFD 发 生 器 单 色调 输出 
37 14 一 PD7 双向 输入 与 输出 
38 15 = PD6 双向 输入 与 输出 
39 16 一 PD5 双向 输入 与 输出 
40 17 = PD4 双向 输入 与 输出 
41 18 = PD3 双向 输入 与 输出 
42 19 一 PD2 双向 输入 与 输出 
43 20 22 PD1 双向 输入 与 输出 
44 21 23 PD0 双向 输入 与 输出 
45 一 == РЕ7 双向 输入 与 输出 
46 一 一 PE6 双向 输入 与 输出 
47 = == PES 双 回 输入 与 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 m р А 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
64 脚 | 48 脚 | 28 脚 

48 = — PE4 双向 输入 与 输出 ИКЕ 
49 29 — | PE ЖЕЙ АСЫ В L 该 系列 型 号 封装 ; 
50 28 — TP 双向 输入 与 输出 M he Е. К 
51 27 = РЕ1 双向 输入 与 输出 采用 48 I SSOP, HI95A200、 
52 26 — РЕО 双向 输入 与 输出 HT95A20P 采 48 脚 SSOP, 
53 = 一 二 | РЕ? 双向 输入 与 输出 HT95A100 、HT95AIOP 采用 28 
54 一 一 PF6 双向 输入 与 输出 脚 SOP 

55 = ЕЕ PF5 双向 输入 与 输出 . 名 称 :输入 /输出 类 电 
56 一 = PF4 双向 输入 与 输出 话 微 控制 器 (MCU ) 

57 一 — | PF3 双向 输入 与 输出 应 用 领域 :无 线 
58 = = PF2 双向 输入 与 输出 传 丰 与 答 录 机 及 其 他 通信 
59 = — [PF 双向 输入 与 输出 系统 _ 
60 кез 二 | po 双向 输入 与 输出 4. 关键 参数 :工作 电压 为 
61 41 一 NC Эз] 2.4 ~5. 5V ,贮存 温度 为 50 ~ 
62 = — | PG3 双向 输入 与 输出 125C ,工作 温度 为 -25 ~70 て 
63 = = PG2 双 向 六 和 人 与 输出 > 封装 及 内 部 框图 如 图 

5 7. 1) すず ili Бү ==. 

a | — | = [ъс ЖЕЙ АНИ MA 

(364) HT95C200 、HT95C20P 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 

1 NC 空 脚 

2 NC 空 脚 

3 NC 空 脚 

4 NC 空 脚 

5 NC 空 脚 

6 NC 空 脚 

7 NC 空 脚 

8 PA7 双向 输入 与 输出 

9 PA6 双向 输入 与 输出 

10 PAS 双向 输入 与 输出 

11 PA4 双向 输入 与 输出 | 

БАЗ Tre ы 1. 封装 :128 脚 QFP 

13 PA2 ЖЕ АБ Ш 2. 名 称 :CID( Customer IDentty, 简单 来 

| NC A ili Ум >D. ТЯ 

14 РАІ 双向 输入 与 输出 说 就 是 手机 的 平台 版 本 ) 类 电话 微 控制 
15 ГРАО 双向 输入 与 输出 器 (MCU) _ 
16 РВ7 双向 输入 与 输出 3. 应 用 领域 ， 豪华 特 色 手 机 、 来 电 显示 
17 PB6 双向 输入 与 输出 电话 无绳 电话 ,传真 和 答 录 机 、 其 他 通信 
18 РВ5 双向 输入 与 输出 系统 | 
19 РВ4 双向 输入 与 输出 4. 关键 参数 .工作 电压 为 2.4 ~ 5. 5У ,贮存 
20 PB3 双向 输入 与 输出 温度 为 -50 ~125 て ,工作 温度 为 -20 ~70%C 
21 PB2 双向 输入 与 输出 

22 PB1 双向 输入 与 输出 

23 PBO 双向 输入 与 输出 

24 XMUTE NMOS 输出 

25 | DNPO NMOS 输出 

26 | PO CMOS 输出 结构 控制 

27 HKS 又 得 开关 检测 

28 HDO CMOS 输出 

29 HDI 施 密 特 触发 器 输入 
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(Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 

30 НЕО CMOS 输出 
31 HFI 施 密 特 触 发 器 输入 
32 Мес 地 
33 Урь 电源 
34 INTZTMR1 | 外 部 中 断 / 定 时 计数 器 
35 NC 空 脚 
36 NC 空 脚 
37 NC 空 脚 
38 NC 空 脚 
39 NC 空 脚 
40 X2 晶体 振荡 器 输出 
41 X1 晶体 振荡 器 输入 
42 хс 外 部 低 滤波 器 
43 LBIN 低 电 池 电 压 检 测 
44 DTMF 双 音 信号 输出 
45 TMRO 定时 计数 器 
46 RES 施 密 特 触发 复位 输入 
47 MUSIC PFD 发 生 器 单 色调 输出 
48 VLCD LCD 驱动 
49 PE3 双向 输入 与 输出 
50 | PE2 双向 输入 与 输出 

te E te tH 
= L = > ーーーー 1. 封装 :128 脚 QFP ーー 
53 | SEG23 LCD 面板 段 输 出 2. 名 称 :CID( Customer IDentity ,简单 来 

TREHAN $( MCU) 

5ш ei 3. 应 用 领域 :豪华 特色 手机 .来 电 显示 
57 SEG19 LCD 面板 段 输出 电话 ,无绳 电话 传真 和 答 录 机 、 其 他 通信 
58 | SEGIS LCD 面板 段 输出 系统 
59 SEC17 LCD 面板 段 输出 4. 关键 参数 :工作 电压 为 2 4 ~ 5. 5Ү ,贮存 
60 SEG16 LCD 面板 段 输出 温度 为 -50 ~125%C ,工作 温度 为 -20 ~ 70% 
61 NC 空 脚 
62 NC 空 脚 
63 NC 空 脚 
64 NC 空 脚 
65 NC 空 脚 
66 NC 空 脚 
67 NC 空 脚 
68 NC 空 脚 
69 SEG15 LCD 面板 段 输出 
70 SEG14 LCD 面板 段 输 出 
71 SEC13 LCD 面板 段 输 出 
72 SEG12 LCD 面板 段 输出 
73 SEG11 LCD 面板 段 输出 
74 SEG10 LCD 面板 段 输 出 
75 SEG9 LCD 面板 段 输 出 
76 SEG8 LCD 面板 段 输 出 
77 SEG7 LCD 面板 段 输出 
78 SEG6 LCD 面板 段 输出 
79 SEGS LCD 面板 段 输 出 
80 SEG4 LCD 面板 段 输出 
81 SEG3 LCD 面板 段 输 出 
82 SEG2 LCD 面板 段 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 

83 SEG1 LCD 面板 段 输 出 
84 SEG0 LCD 面板 段 输出 
85 СОМ15 LCD 面板 公共 输出 
86 COM14 LCD 面板 公共 输出 
87 COM13 LCD 面板 公共 输出 
88 СОМ12 LCD 面板 公共 输出 
89 СОМ11 LCD 面板 公共 输出 
90 COM10 LCD 面板 公共 输出 
91 NC 空 脚 
92 NC 空 脚 
93 NC 空 脚 
94 NC 空 脚 
95 NC 空 脚 
96 NC 空 脚 
97 NC 空 脚 
98 NC 空 脚 
99 NC 空 脚 
100 | NC 空 脚 

ダミ НҢ 
ol ЧЕ К a 1. 封装 :128 脚 QFP " 
103 NC БТ н A 名 称 :CID( Customer IDentity , t 单 来 
104 ГИС xH 说 就 是 手机 的 平台 版 本 ) 类 电话 微 控制 
105 | COM9 LCD 面板 公共 输出 Ak (MCU) кра = 
106 | COMS LCD 面板 公共 答 出 3. 应 用 领域 .豪华 特色 和 手机、 来 电 显示 
107 COM7/PD7 | LCD 面板 公共 输出 7 双向 输入 与 输出 电话 无绳 电 话 .传真 和 答 录 机 、 其 他 通信 
108 | COM6/PD6 | LCD 面板 公共 输出 /双向 输入 与 输出 系统 
109 | COM5/PD5 | LCD 面板 公共 输出 /双向 输入 与 输出 4. 关键 参数 .工作 电压 为 2.4 ~5.5V, 贮 存 
110 | COM4/PD4 | LCD 面板 公共 输出 /双向 输入 与 输出 温度 为 -50 ~125 て ,工作 温度 为 -20 ~70%C 
111 COM3/PD3 | LCD 面板 公共 输出 /双向 输入 与 输出 
112 | COM2/PD2 | LCD 面板 公共 输出 /双向 输入 与 输出 
113 COM1/PD1 | LCD 面板 公共 输出 /双向 输入 与 输出 
114 | COMO/PDO | LCD 面板 公共 输出 /双向 输入 与 输出 
115 | NC 空 脚 
116 NC 空 脚 
117 | NC 空 脚 
118 NC 空 脚 
119 NC 空 脚 
120 NC 空 脚 
121 NC 空 脚 
122 | NC 空 脚 
123 | Vop2 申 源 
124 | RTIME 施 密 特 触发 器 输入 与 NMOS 输出 
125 | RDETI 检测 通过 衰减 网 络 的 振 铃 电路 
126 | RING 连接 双 绞 线 的 振 铃 端 输入 
127 | TIP 连接 双 绞 线 的 尖端 输入 
128 Vss2 地 


(365) HT95C300、HT95C30P 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NC 空 脚 
2 NC 空 脚 
3 NC 空 脚 


二 、IC 通用 数 表 131 
(Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
4 NC 空 脚 
5 NC 空 脚 
6 NC 空 脚 
7 NC 空 脚 
8 PA7 双向 输入 与 输出 
9 PA6 双向 输入 与 输出 
10 РА5 双向 输入 与 输出 
11 PA4 双向 输入 与 输出 
12 PA3 双向 输入 与 输出 
13 PA2 双向 输入 与 输出 
14 РА1 双向 输入 与 输出 
15 PAO 双向 输入 与 输出 
16 PB7 双向 输入 与 输出 
17 PB6 双向 输入 与 输出 
18 РВ5 双向 输入 与 输出 
19 PB4 双向 输入 与 输出 
20 PB3 双向 输入 与 输出 
21 РВ2 双向 输入 与 输出 
22 РВ1 双向 输入 与 输出 
23 PBO 双向 输入 与 输出 
24 XMUTE NMOS 输出 
25 | DNPO NMOS 输出 ОСОТ 
26 Е CMOS ш 出 结构 控制 2. 名 称 :CID( 是 Customer IDentity 的 简 
27 | HKS Ж ЖОРА 称 ,简单 来 说 就 是 手机 的 平台 版 本 ) 类 电话 
28 HDO CMOS 输出 微 控制 器 (MCU) 
29 | HDI ЖЕ REA йй А. з. 应 用 领域 :豪华 特色 手机 、 来 电 显示 
30 | HFO CMOS 输出 电话 ,无绳 电 话 4 ЕСП 8 8L ЭВ 1 
31 НЕЇ 施 密 特 触发 器 输入 系统 
32 Vs 地 4. 关键 参数 :工作 电压 为 2 4 -5.5V ,贮存 
33 | Vpp 电源 温度 为 -50 —125°С ,工作 温度 为 -20 ~70 で 
34 INT/TMRI 外 部 中 断 / 定 时 计数 器 
35 NC Z A 
36 NC Z A 
37 NC 室 膨 
38 NC ZH 
39 NC 空 肢 
40 X2 晶体 振荡 器 输出 
41 Х1 晶体 振荡 器 输入 
42 XC 外 部 低 滤波 器 
43 LBIN 低 电池 电压 检测 
44 DTMF 双 音 信号 输出 
45 TMRO 定时 计数 需 
46 RES 施 密 特 触发 复位 输入 
47 MUSIC PFD 发 生 需 单 色调 输出 
48 VLCD LCD 驱动 
49 SEG47/PE3 LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 
50 SEC46/PE2 LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 
51 SEG45/PE1 LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 
52 SEG44/PEO LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 
53 SEG43/PD7 LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 
54 SEG42/PD6 LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 
55 SEG41/PD5 LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
56 SEC40/PD4 LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 
57 SEG39/PD3 LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 
58 SEG38/PD2 LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 
59 SEG37/PD1 LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 
60 SEG36/PDO LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 
61 SEG35 LCD 面板 段 输出 
62 SEG34 LCD 面板 段 输出 
63 SEG33 LCD 面板 段 输出 
64 NC 空 脚 
65 NC 空 脚 
66 NC 空 脚 
67 NC 空 脚 
68 NC 空 脚 
69 SEG32 LCD 面板 段 输出 
70 SEG31 LCD 面板 段 输出 
71 SEG30 LCD 面板 段 输出 
72 SEG29 LCD 面板 段 输出 
73 SEG28 LCD 面板 段 输出 
74 SEG27 LCD 面板 段 输出 
75 SEG26 LCD 面板 段 输出 
76 SEG25 LCD 面板 段 输出 
77 SEG24 LCD 面板 段 输出 
78 SEG23 LCD 面板 段 输出 1. 封装 :128 脚 OFP 
79 SEG22 LCD 面板 段 输 2. 名 称 :CID( 是 Customer IDentity 的 简 
сва LCD 面板 自 御 出 称 ,简单 来 说 就 是 手机 的 平台 版 本 ) 类 电话 
81 SEG20 LCD 面板 段 输出 и А 
82 SEG19 LCD 面板 段 输出 ш то ) ВЕ 
3 TCR TCD ARE 3. MASER: E R E Р ЖН 2 zÑ 
1 ыу: y: 4 se his 
84 SEC17 LCD 面板 段 移出 E 话 无 强 电 话 、 传 真 和 管 录 机 、 其 他 通信 
85 SEG16 LCD 面板 段 输出 系统 
86 | SEGIS LCD 面板 段 输出 4. 关键 参数 :工作 电压 为 2 4 ~5.5V, 贮 存 
87 | SEG14 LCD ЖЁН, 温度 为 -50 ~ 125°C ,工作 温度 为 -20 <70 
88 SEG13 LCD 面板 段 输出 
89 SEG12 LCD 面板 段 输 出 
90 SEG11 LCD 面板 段 输出 
91 SEG10 LCD 面板 段 输出 
92 SEC9 LCD 面板 段 输出 
93 ЅЕС8 LCD 面板 段 输出 
94 SEG7 LCD 面板 段 输出 
95 SEG6 LCD 面板 段 输出 
96 SEG5 LCD 面板 段 输出 
97 SEG4 LCD 面板 段 输出 
98 SEG3 LCD 面板 段 输出 
99 NC 空 脚 
100 | NC 空 脚 
101 NC 空 脚 
102 | NC 空 脚 
103 SEG2 LCD 面板 段 输 出 
104 | SEGI LCD 面板 段 输 出 
105 SEGO LCD 面板 段 输 出 
106 | СОМ15 LCD 面板 公共 输出 
107 COM14 LCD 面板 公共 输出 
108 COM13 LCD 面板 公共 输出 
109 | СОМІ2 LCD 面板 公共 输出 


二 、IC 通用 数 表 133 
(Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
110 | COMI1 LCD 面板 公共 输出 
111 СОМ10 LCD 面板 公共 输出 
112 | COM9 LCD 面板 公共 输出 
113 | COM8 LCD 面板 公共 输出 
114 | COM7 LCD 面板 公共 输出 
115 | COM6 LCD 面板 公共 输出 1. 封装 :128 脚 QFP 
116 | COM5 LCD 面板 公共 输出 2. 名 称 :CID( 是 Customer IDentity 的 简 
117 | COM4 LCD 面板 公共 输出 称 ,简单 来 说 就 是 手机 的 平台 版 本 ) 类 电话 
118 | COM3 LCD 面板 公共 输出 微 控制 器 (MCU ) 
119 | COM2 LCD 面板 公共 输出 3. 应 用 领域 .豪华 特色 和 手机、 来 电 显示 
120 | COMI LCD 面板 公共 输出 电话 .无绳 电话 ,传真 和 答 录 机 、 其 他 通信 
121 COMO LCD 面板 公共 输出 系统 
122 | NC 空 脚 4. 关键 参数 .工作 电压 为 2.4 ~5.5V ,贮存 
123 | Vpp2 电源 温度 为 -50 ~125%C ,工作 温度 为 -20 -70 で 
124 | RTIME 施 密 特 触发 器 输入 与 NMOS 输出 
125 КРЕТІ 检测 通过 衰减 网 络 的 振 铃 电路 
126 | RING 连接 双 绞 线 的 振 铃 端 输入 
127 | TIP 连接 双 绞 线 的 尖端 输入 
128 Vss2 地 


(366) HT95C400、HT95C40P 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
1 PF6 双向 输入 与 输出 
2 PFS 双向 输入 与 输出 
3 PF4 双向 输入 与 输出 
4 PF3 双向 输入 与 输出 
5 PF2 双向 输入 与 输出 
6 РЕ1 双向 输入 与 输出 
7 PFO 双向 输入 与 输出 
8 PA7 双向 输入 与 输出 
9 PA6 双向 输入 与 输出 
10 РА5 双向 输入 与 输出 
11 PA4 双向 输入 与 输出 1. 封装 :128 脚 QFP 
12 PA3 双向 输入 与 输出 2. АК: CID( 是 Customer IDentity 的 简 
13 PA2 双向 输入 与 输出 称 , 简 单 来 说 就 是 手机 的 平台 版 本 ) 类 电话 
14 РА1 双向 输入 与 输出 微 控制 器 (MCU ) 
15 РАО 双向 输入 与 输出 3. 应 用 领域 :豪华 特色 手机 、 来 电 显示 
16 | PB7 双向 输入 与 输出 电话 .无绳 电话 .传真 和 答 录 机 、 其 他 通信 
17 PB6 双向 输入 与 输出 系统 
18 |PBS 双向 输入 写 输 出 4. 关键 参数 ;工作 电压 为 2.4 ~5.5V, 贮 存 
19 [PM — ИЕ 温度 为 -50 ~ 125%C ,工作 温度 为 -20 —70С 
п) A —J Jl 出 +5 WHE Л == 
3 ЕВ? ЭЙЕ А-Ы И 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 255 所 示 
22 PB1 双向 输入 与 输出 
23 PBO 双向 输入 与 输出 
24 XMUTE NMOS 输出 
25 DNPO NMOS 输出 
26 | PO CMOS 输出 结构 控制 
27 | HKS 又 簧 开关 检测 
28 HDO CMOS 输出 
29 HDI 施 密 特 触发 器 输入 


134 最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 册 
( 续 ) 

引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 

30 HFO CMOS 输出 

31 HFI 施 密 特 触 发 器 输入 

32 Vss 地 

33 Vpp 电源 

34 INT/TMRI 外 部 中 断 / 定 时 计数 器 

35 PG3 双向 输入 与 输出 

36 PG2 双向 输入 与 输出 

37 PG1 双向 输入 与 输出 

38 РСО 双向 输入 与 输出 

39 NC 空 脚 

40 X2 晶体 振荡 器 输出 

41 X1 晶体 振荡 器 输入 

42 хс АЕ И ЕР ТУ 

43 LBIN 低 电池 电压 检测 

44 DTMF 双 音 信号 输出 

45 TMRO 定时 计数 器 

46 RES 施 密 特 触发 复位 输入 

47 MUSIC PFD 发 生 器 单 色调 输 出 

48 VLCD LCD 驱动 

49 SEG47/PE3 LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 

50 | SEC46/PE2 | LCD 面板 段 输出 7 双向 输入 与 输出 1. 封装 :128 脚 QFP 

51 SEG45/PE1 LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 2. 名 称 :CID( 是 Customer IDentity 的 简 

52 | SEC44/PEO | LCD 面板 段 输 出 /双向 输入 与 输出 | 称 ,简单 来 说 就 是 手机 的 平台 版 本 ) 类 电话 

53 | SEC43/PD7 | LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 [ЕИ лт ( MCU) 

54 | SEG42/PD6 | LCD ЕИ WIB А.Б 3. 应 用 领域 : 察 华 特色 手机 、 来 电 显示 

55 | SEG41/PD5 | LCD 面 极 段 输出 /双向 输入 与 输出 Ей, 无绳 电话 、 传 真 和 管 录 机 、 其 他 通信 

56 | SEG40/PD4 | LCD 面板 段 输出 7 双向 输入 与 输出 ”| 系统 | 

57 | SEG39/PD3 | LCD БИ Т А Sh 4. 关键 参数 :工作 电压 为 24 ~5 5V ‚ТИТ 

58 | SEG38/PD2 | LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 | 温度 为 -50 ~ 125°C ,工作 温度 为 -20 ~70 で て 

59 | SEG37/PD1 | LCD 面板 眉 输 出 7 双向 输入 与 输出 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 255 所 示 

60 SEG36/PDO LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 

61 SEG35 LCD 面板 段 输出 

62 SEG34 LCD 面板 段 输出 

63 SEG33 LCD 面板 段 输出 

64 NC 空 脚 

65 NC 空 脚 

66 NC 空 脚 

67 NC 空 脚 

68 NC 空 脚 

69 SEG32 LCD 面板 段 输出 

70 SEG31 LCD 面板 段 输出 

71 SEG30 LCD 面板 段 输出 

72 SEG29 LCD 面板 段 输出 

73 SEG28 LCD 面板 段 输出 

74 SEG27 LCD 面板 段 输出 

75 SEG26 LCD 面板 段 输出 

76 SEG25 LCD 面板 段 输出 

77 SEG24 LCD 面板 段 输出 

78 SEG23 LCD 面板 段 输出 

79 SEG22 LCD 面板 段 输出 


二 、IC 通用 数 表 135 
(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
80 SEG21 LCD 面板 段 输出 
81 SEG20 LCD 面板 段 输出 
82 SEG19 LCD 面板 段 输出 
83 SEG18 LCD 面板 段 输出 
84 SEG17 LCD 面板 段 输出 
85 SEG16 LCD 面板 段 输出 
86 SEG15 LCD 面板 段 输出 
87 SEG14 LCD 面板 段 输出 
88 SEG13 LCD 面板 段 输出 
89 SEG12 LCD 面板 段 输出 
90 SEG11 LCD 面板 段 输出 
91 SEG10 LCD 面板 段 输出 
92 SEG9 LCD 面板 段 输出 
93 SEG8 LCD 面板 段 输出 
94 SEG7 LCD 面板 段 输出 
95 SEG6 LCD 面板 段 输出 
96 SEG5 LCD 面板 段 输出 
97 SEG4 LCD 面板 段 输出 
98 SEG3 LCD 面板 段 输出 
99 NC 空 脚 
108 | RC КЕПТ 1. 封装 .128 ОЕР 
101 МС ZJ 2. 名 称 :CD 是 Customer ева 的 简 
02 NC xH 称 , 简 单 来 说 就 是 手机 的 平台 版 本 ) 类 电话 
rn AE 微 控制 器 ( MCU) 

有 E 话 无绳 电话 ,传真 和 答 录 机 、 其 他 通信 
105 SEGO LCD 面板 段 输出 系统 
106 | COMIS LCD 商 板 公共 输出 4. 关键 参数 ;工作 电压 为 2.4 <5. 5V „ГИР 
107 | COMI4 LCD 面板 公共 输出 温度 为 -50 —125°С ,工作 温度 为 -20 —70°С 
108 | СОМІЗ LCD 面板 公共 输出 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 255 所 示 
109 | COM12 LCD 面板 公共 输出 
110 | СОМ11 LCD 面板 公共 输出 
111 COM10 LCD 面板 公共 输出 
112 | COM9 LCD 面板 公共 输出 
113 COM8 LCD 面板 公共 输出 
114 | COM7 LCD 面板 公共 输出 
115 COM6 LCD 面板 公共 输出 
116 | СОМ5 LCD 面板 公共 输出 
117 COM4 LCD 面板 公共 输出 
118 COM3 LCD 面板 公共 输出 
119 | COM2 LCD 面板 公共 输出 
120 | COMI LCD 面板 公共 输出 
121 COMO LCD 面板 公共 输出 
122 | PF7 双向 输入 与 输出 端口 
123 | Vpp2 电源 
124 | RTIME 施 密 特 触 发 器 输入 与 NMOS 输出 
125 RDET!1 检测 通过 衰减 网 络 的 振 铃 电路 
126 | RING 连接 双 绞 线 的 振 铃 端 输 入 
127 | TIP 连接 双 绞 线 的 尖端 输入 
128 Vss2 地 
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(367) HT95L000. HT95L00P 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
1 PA3 双向 输入 与 输出 
2 PA2 双向 输入 与 输出 
3 РА1 双向 输入 与 输出 
4 РАО 双向 输入 与 输出 
5 PBS 双向 输入 与 输出 
6 PB4 双向 输入 与 输出 
7 Vss 地 
8 PB3 双向 输入 与 输出 
9 PB2 双向 输入 与 输出 
10 PB1 双向 输入 与 输出 
11 PBO 双向 输入 与 输出 
12 INT 外部 中 断 
13 COMO LCD 面板 公共 縮 
14 COM1 LCD 面板 公共 縮 
15 COM2 LCD 面板 公共 输 
16 COM3 LCD 面板 公共 输 
17 COM4 LCD 面板 公共 输 
18 COM5 LCD 面板 公共 输 
19 COM6 LCD 面板 公共 縮 
20 COM7 LCD 面板 公共 输 1. 封装 :56 脚 SSOP 
21 SEG0 LCD 面板 段 输出 2. 名 称 : 液晶 式 手机 的 8bit 微 控 制 
22 SEG1 LCD 面板 段 输出 (МСО) 
23 SEC2 LCD 面板 段 输出 3. 应 用 领域 .豪华 特色 和 手机、 来电 显 示 
24 SEG3 LCD 面板 段 输 出 -~ 电话 .传真 和 答 录 机 、 其 他 通信 
T ЕЕ 中 2 バラ 
a 8 — рават „жиен. тнк 4 - зулу: 
27 | SEG6 LCD 面板 段 输 出 MEEA = T E e 
28 SEG7 LCD 面板 段 输出 
29 SEG8 LCD 面板 段 输出 
30 SEG9 LCD 面板 段 输出 
31 SEG10 LCD 面板 段 输出 
32 SEG11 LCD 面板 段 输出 
33 SEG12/PEO LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 
34 SEC13/PE1 LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 
35 SEC14/PE2 LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 
36 SEG15/PE3 LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 
37 NC 空 脚 
38 HKS 又 簧 开关 检测 
39 PO CMOS 输出 结构 控制 
40 DNPO NMOS 输出 
41 XMUTE NMOS 输出 
42 HFO CMOS 输出 
43 HFI 施 密 特 触 发 器 输入 
44 NC 空 脚 
45 NC Z JH 


二 、IC 通用 数 表 137 
(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 

46 DTMF 双 音 信号 输出 
47 RES ДҮЙ йе М Ua А. те ë 

zE 1. 封装 ,56 脚 SSOP 
48 V 源 
49 = 2. 名 称 :液晶 式 手机 的 8bit 微 控 制 

еа 器 (MCU) 

27] уњ 

2 я 3. 应 用 领域 :豪华 特色 手机 ,来 电 显示 
5 | Т, 电话 ,无绳 电话 ,传真 和 管 录 机 、 其 他 通信 
52 X1 HH - В ーー 系统 
593 PA7 双向 输入 与 输出 端口 4. 关键 参数 .工作 电压 为 2.4 ~5. 5У ,贮存 
54 |PA6 双向 输入 与 输 出 端口 温度 为 -50 ~125%C ,工作 温度 为 -20 ~70 で て 
55 РА5 双向 输入 与 输出 端口 
56 PA4 双向 输入 与 输出 端口 


(368) HT95L100 、HT95L10P 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
1 COMO LCD 面板 公共 输出 
2 PA7 双向 输入 与 输出 
3 PA6 双向 输入 与 输出 
4 РА5 双向 输入 与 输出 
5 PA4 双向 输入 与 输出 
6 PA3 双向 输入 与 输出 
7 PA2 双向 输入 与 输出 
8 РА1 双向 输入 与 输出 
9 PAO 双向 输入 与 输出 
10 PB7 双向 输入 与 输出 
11 PB6 双向 输入 与 输出 
12 PB5 双向 输入 与 输出 
13 PB4 双向 输入 与 输出 
14 PB3 双向 输入 与 输出 
15 | PB2 双向 输入 与 输出 1. 封装 :64 脚 LOFP 
16 РВ1 双向 输入 与 输出 2. 名 称 :液晶 式 手机 的 8bit 微 控 制 
17 PB0 双向 输入 与 输出 器 (MCU) 
18 XMUTE NMOS 输出 3. 应 用 领域 :豪华 特 色 于 机 来电 显示 
19 DNPO NMOS 输出 _ 电话 、 传 和 答 录 机 、 其 他 通信 
20 РО CMOS 输出 结构 控制 4. 关键 参数 :工作 HJEX 2.4 ~5.5V ,贮存 
21 HKS LEF AKM 温度 为 -50 ~ 125% ,工作 温度 为 -20 ~ 70% 
22 HDO CMOS 输出 
23 HDI 施 密 特 触发 器 输入 
24 HFO CMOS 输出 
25 HFI 施 密 特 触 发 器 输入 
26 Vss 地 
27 Vpp 电源 
28 INT/TMRI 外 部 中 断 / 定 时 计数 器 
29 X2 晶体 振荡 器 输出 
30 XI 晶体 振荡 器 输入 
31 XC 外 部 低 滤波 器 
32 LBIN 低 电 池 电 压 检 测 
33 DTMF 双 音 信号 输出 
34 TMRO 定时 计数 器 


138 最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 册 
( 续 ) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
35 RES 施 密 特 触发 器 复位 输入 
36 MUSIC PFD 发 生 需 单 色调 输出 
37 VLCD LCD 驱动 
38 SEC19/PE3 LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 
39 SEG18/PE2 LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 
40 SEG17/PE1 LCD 面板 段 输 出 /双向 输入 与 输出 
41 SEC16/PEO LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 
42 SEG15 LCD 面板 段 输出 
43 SEG14 LCD 面板 段 输 出 
44 SEG13 LCD 面板 段 输 出 
45 SEG12 LCD 面板 段 输出 
46 SEG11 LCD 面板 段 输 出 1. 封装 :64 I LQFP 
17 SEC10 LCD 面板 段 移出 2. 名 称 : 液晶 式 手机 的 8bit 微 控 制 
48 | SEC9 LCD ЙЕН, 器 (MCU) 
49 SEG8 LCD 面板 段 输出 3. 应 用 领域 .豪华 特色 手机 、 来 电 显示 
50 SEG7 LCD 面板 段 输出 ВЕ ,无绳 电话 传真 和 答 录 机 、 其 他 通信 
51 SEG6 LCD 面板 段 输出 系统 
52 SECS LCD 面板 段 输出 4. 关键 参数 :工作 电压 为 2.4 -5.5V р 
53 SEG4 LCD 面板 段 输出 温度 为 -50 ~125% ,工作 温度 为 -20 ~70%C 
54 SEG3 LCD 面板 段 输出 
55 SEG2 LCD 面板 段 输 出 
56 SEGI LCD 面板 段 输 出 
57 SEGO LCD 面板 段 输出 
58 СОМ7 LCD 面板 公共 输出 
59 COM6 LCD 面板 公共 输出 
60 COMS LCD 面板 公共 输出 
61 COM4 LCD 面板 公共 输出 
62 COM3 LCD 面板 公共 输出 
63 COM2 LCD 面板 公共 输出 
64 COMI LCD 面板 公共 输出 


(369) HT95L200 、HT95L20P 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 NC ZH 
2 NC 空 脚 
3 NC 空 脚 
4 NC 空 脚 
5 NC 空 脚 
6 |NC ZN 1. 封装 :100 脚 QFP 
ュー トー ат 2. 名 称 : 液 晶 式 手 机 的 Sbit 微 控制 
nJ HAA H 11 ы MCU 
9 PB4 双向 输入 与 输出 ш 豪华 特色 手机 来电 显示 
10 | PB3 ЖАЙ А-Ы Н осо а 
li PBZ ЖЕП АБ Щ 电话 ,无绳 电话 .传真 和 答 录 机 、 其 他 通信 
Ят 系统 
12 PB1 双向 输入 与 输出 6 ы に $ 
13 | PBO ША ҮЗ 4. 关键 参数 :工作 电压 为 2 4—5. 5У, Р 
人 NMOS 输出 温度 为 -50 ~125% ,工作 温度 为 -20 ~70%C 
15 DNPO NMOS 输出 
16 | PO CMOS 输出 结构 控制 
17 HKS LEF K 
18 HDO CMOS 输出 


二 、IC 通用 数 表 139 
(Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
19 HDI 施 密 特 触发 器 输入 
20 HFO CMOS 输出 
21 НЕЇ 施 密 特 触发 器 输入 
22 NC 空 脚 
23 NC 空 脚 
24 NC Гы 
25 NC 空 脚 
26 Vss 地 
27 Vpop 电源 
28 INT/TMRI 外 部 中 断 / 定 时 计数 器 
29 X2 ШЕ ЯУ АЛИЙ 
30 X1 晶体 振荡 器 输入 
31 XC 外 部 低 滤波 右 
32 LBIN 低 电池 电压 检测 
33 DTMF 双 音 信号 输出 
34 TMRO 定时 计数 器 
35 RES 施 密 特 触发 器 复位 输入 
36 MUSIC PFD 发 生 顺 单 色 调 输出 
37 VLCD LCD 驱动 电压 
38 NC 室 脚 
39 PE3 双向 输入 与 输出 
40 PE2 双向 输入 与 输出 1. 封装 ;100 脚 QFP 
41 | PEI 双向 输入 与 输出 2 名称: 液晶 式 手机 的 8bt 微 控制 
42 | PEO 双向 输入 写 输 出 器 (MCU) 
43 | SEG23 LCD ИЕНЕН з. 应 用 领域 :豪华 特色 手机 、 来 电 显示 
к лз шидан FERAE IEL JULE fA 
т Et tó; rH Е 
48 | SEG18 LCD 面板 段 输出 温度 为 -50 ~125 避 ,工作 温度 为 -20 -70С 
49 SEG17 LCD 面板 段 输出 
50 SEG16 LCD 面板 段 输出 
51 NC 空 脚 
52 NC 空 脚 
53 NC 空 脚 
54 NC 空 脚 
55 SEG15 LCD 面板 段 输出 
56 SEG14 LCD 面板 段 输出 
57 SEG13 LCD 面板 段 输出 
58 SEG12 LCD 面板 段 输出 
59 SEG11 LCD 面板 段 输出 
60 SEG10 LCD 面板 段 输出 
61 SEG9 LCD 面板 段 输出 
62 ЅЕС8 LCD 面板 段 输出 
63 SEG7 LCD 面板 段 输出 
64 SEG6 LCD 面板 段 输出 
65 SEG5 LCD 面板 段 输出 
66 SEG4 LCD 面板 段 输出 
67 SEG3 LCD 面板 段 输出 
68 SEG2 LCD 面板 段 输出 
69 SEG1 LCD 面板 段 输出 
70 SEGO LCD 面板 段 输出 
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( 续 ) 

引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # “= 

71 СОМ15 LCD 面板 公共 输出 

72 COM14 LCD 面板 公共 输出 

73 COM13 LCD 面板 公共 输出 

74 СОМ12 LCD 面板 公共 输出 

75 СОМ11 LCD 面板 公共 输出 

76 COMI10 LCD 面板 公共 输出 

77 NC 空 脚 

78 NC 空 脚 

79 NC 空 脚 

80 NC 空 脚 

81 COM9 LCD 面板 公共 输出 

82 | COM8 LCD 面板 公共 答 出 1. 封装 :100 脚 QFP 

83 COM7/PD7 LCD 面板 公共 输出 /双向 输入 与 输出 2. 名 称 :液晶 式 手机 的 8bit 微 控 制 

84 COM6/PD6 LCD 面板 公共 输出 /双向 输入 与 输出 | (МСО) 

85 COM5/PD5 LCD 面板 公共 输出 /双向 输入 与 输出 3. 应 用 领域 .豪华 特色 手机 、 来 电 显示 

86 COM4/PD4 LCD 面板 公共 输出 /双向 输入 与 输出 | 电话 ,无绳 电 话 .传真 和 答 录 机 、 其 他 通信 

87 COM3/PD3 LCD 面板 公共 输出 /双向 输入 与 输出 | 系统 

88 COM2/PD2 LCD 面板 公共 输出 /双向 输入 与 输出 4. 关键 参数 .工作 电压 为 2.4 ~ 5. 5У ,贮存 

89 COM1/PD1 LCD 面板 公共 输出 /双向 输入 与 输出 | 温度 为 -50 ~125% ,工作 温度 为 -20 70C 

90 COMO/PDO LCD 面板 公共 输出 /双向 输入 与 输出 

91 PA7 双向 输入 与 输出 

92 PA6 双向 输入 与 输出 

93 PAS 双向 输入 与 输出 

94 PA4 双向 输入 与 输出 

95 PA3 双向 输入 与 输出 

96 РА1 双向 输入 与 输出 

97 РА1 双向 输入 与 输出 

98 PAO 双向 输入 与 输出 

99 PA7 双向 输入 与 输出 

100 | PA6 双向 输入 与 输出 


(370) HT95L300 、HT95L30P 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 COMO LCD 面板 公共 输出 
2 PA7 双向 输入 与 输出 
3 PA6 双向 输入 与 输出 
4 PA5 双向 输入 与 输出 
5 PA4 双向 输入 与 输出 
向 输入 与 输出 
| ЖЫМ АЕН 1. 封装 :100 脚 QFP 
8 РА1 双向 输入 与 输出 2. 名 称 : 液晶 式 手机 的 8bit 微 控制 
9 PAO 双向 输入 与 输出 f ( MCU) 
10 PB7 双向 输入 与 输出 3. 应 用 领域 .豪华 特色 和 手机、 来 电 显示 
11 PB6 双向 输入 与 和 输出 电话 无绳 电 话 .传真 和 答 录 机 、 其 他 通信 
12 РВ5 双向 输入 与 输出 系统 
13 PB4 双向 输入 与 输出 4. 关键 参数 .工作 电压 为 2.4 ~ 5. 5У ,贮存 
14 PB3 双向 输入 与 输出 温度 为 -50 —125°С ,工作 温度 为 -20 —70°С 
15 PB2 双向 输入 与 输出 
16 PB1 双向 输入 与 输出 
17 PBO 双向 输入 与 输出 
18 XMUTE NMOS 输出 
19 | DNPO NMOS 输出 


二 、IC 通用 数 表 141 
(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
20 PO CMOS 输出 结构 控制 
21 HKS LEF RE 
22 HDO CMOS 输出 
23 HDI Jü REEE AEA 
24 HFO CMOS 输出 
25 HFI 施 密 特 触 发 器 输入 
26 Vss 也 
27 Vpp 电源 
28 INT/TMRI 外 部 中 断 / 定 时 计数 器 1 
29 X2 晶体 振荡 器 输出 
30 Х1 晶体 振荡 器 输入 
31 XC ЖЕ ЕУ ТУ 
32 LBIN 低 电 池 电 压 检 测 
33 DTMF 双 音 信号 输出 
34 TMRO 定时 计数 器 0 
35 RES 施 密 特 触发 右 复 位 输入 
36 MUSIC РЕР 发 生 咒 单 色调 输出 
37 VLCD LCD 驱动 
38 SEG47/PE3 LCD 面板 段 输出 / 双 疝 输入 与 输出 
39 SEG46/PE2 LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 
40 SEG45/PE1 LCD 面板 段 输 出 /双向 输入 与 输出 
41 | SEG44/PEO LCD 面板 段 输出 7 双向 输入 与 输出 1. 封装 :100 脚 QFP 
42 SEC43/PD7 LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 2. 名 称 :液晶 式 手机 的 8bit 微 控 制 
43 SEG42/PD6 LCD 面板 段 输 出 /双向 输入 与 输出 | 器 (MCU) 
44 SEG41/PD5 LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 3. 应 用 领域 .豪华 特色 手机 、 来 电 显示 
45 SEG40/PD4 LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 | 电话 .无绳 电话 .传真 和 答 录 机 、 其 他 通信 
46 SEG39/PD3 LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 | 系统 
47 SEG38/PD2 LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 4. 关键 参数 ;工作 电压 为 2.4 ~ 5. 5Ү ,贮存 
48 SEG37/PD1 LCD 面板 段 输 出 /双向 输入 与 输出 | 温度 为 -50 ~125%C ,工作 温度 为 -20 —70°С 
49 SEG36/PDO LCD 面板 段 输 出 /双向 输入 与 输出 
50 SEG35 LCD 面板 段 输出 
51 SEG34 LCD 面板 段 输出 
52 SEG33 LCD 面板 段 输出 
53 SEG32 LCD 面板 段 输出 
54 SEG31 LCD 面板 段 输出 
55 SEG30 LCD 面板 段 输出 
56 SEG29 LCD 面板 段 输出 
57 SEG28 LCD 面板 段 输出 
58 SEG27 LCD 面板 段 输出 
59 SEG26 LCD 面板 段 输出 
60 SEG25 LCD 面板 段 输出 
61 SEG24 LCD 面板 段 输出 
62 SEG23 LCD 面板 段 输出 
63 SEG22 LCD 面板 段 输出 
64 SEG21 LCD 面板 段 输出 
65 SEG20 LCD 面板 段 输出 
66 SEG19 LCD 面板 段 输出 
67 SEG18 LCD 面板 段 输出 
68 SEG17 LCD 面板 段 输出 
69 SEG16 LCD 面板 段 输出 
70 SEG15 LCD 面板 段 输 出 
71 SEG14 LCD 面板 段 输出 


142 最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 册 


( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
72 SEG13 LCD 面板 段 输出 
73 SEG12 LCD 面板 段 输出 
74 SEC11 LCD 面板 段 输出 
75 SEG10 LCD 面板 段 输出 
76 SEC9 LCD 面板 段 输 出 
77 SEG8 LCD 面板 段 输出 
78 SEG7 LCD 面板 段 输出 
79 SEG6 LCD 面板 段 输出 
80 SEGS LCD 面板 段 输出 
81 SEC4 LCD 面板 段 输 出 
82 SEG3 LCD É 板 段 输出 1. 封装 :100 脚 OFP 
ЕТ ці 
нз n n тоа е 名 称 ; 液晶 式 手机 的 Sbit 微 控制 
85 SEG0 LCD 面板 段 输出 (MCU) PB 二 
ОТ LCD 面板 人 区 给 证 3. 应 用 领域 : 罕 华 特色 手机 、 来 电 显示 
м 1 i $ y 4 м ра 
87 COMI4 LCD 面板 公关 输出 Bi а BL TE b ñ [4 
88 COM13 LCD 面板 公共 输出 系统 P А 
89 | COMI2 LCD 面板 公共 输出 4. 关键 参数 :工作 电压 为 2 4 ~5.5V, 贮 存 
90 | COMII LCD 面板 公共 移出 温度 为 -50 ~ 125°C ,工作 温度 为 -20 ~70 で 
91 СОМ10 LCD 面板 公共 输出 
92 COM9 LCD 面板 公共 输出 
93 COM8 LCD 面板 公共 输出 
94 COM7 LCD 面板 公共 输出 
95 COM6 LCD 面板 公共 输出 
96 COM5 LCD 面板 公共 输出 
97 COM4 LCD 面板 公共 输出 
98 COM3 LCD 面板 公共 输出 
99 COM2 LCD 面板 公共 输出 
100 | COMI LCD 面板 公共 输出 
(371) HT95L400、HT95L40P 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 PF6 双向 输入 与 输出 
2 РЕ5 双向 输入 与 输出 
3 PF4 双向 输入 与 输出 
4 PF3 双向 输入 与 输出 
5 PF2 双向 输入 与 输出 
6 | PFI 双向 输入 与 输出 1. 封装 :QFP 
КА. = 二 ш * 
10 ーーーーーー о, 名称; 液晶 式 手机 的 8bit Pt E ñi 
ШИШЕ: ЖИЕ А-Ы Н ‚у РИИ ые 
T PAS ЭЖЕ АЫ 3. WJ: EERE В, Жн. їл 
11 PA4 ЭЯ АБ Ш E 话 无 强 电 话 、 传 真 和 管 录 机 、 其 他 通信 
12 PA3 双向 输入 与 输出 系统 、 
13 PA2 双向 输入 与 输出 | 4. 关键 参数 :工作 BEJ 2.4 ~5.5V, 贮 存 
14 РА1 双向 输入 与 输出 温度 为 -50 ~ 125°C ,工作 温度 为 -20 ~70 て 
15 РАО 双向 输入 与 输出 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 256 所 示 
16 | PB7 双向 输入 与 输出 
17 | PB6 双向 输入 与 输出 
18 | PB5 双向 输入 与 输出 
19 | PB4 双向 输入 与 输出 
20 PB3 双向 输入 与 输出 


二 、IC 通用 数 表 143 
(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
21 PB2 双向 输入 与 输出 
22 PB1 双向 输入 与 输出 
23 PBO 双向 输入 与 输出 
24 XMUTE NMOS 输出 
25 DNPO NMOS 输出 
26 PO CMOS 输出 结构 控制 
27 HKS 叉 簧 开关 检测 
28 HDO CMOS 输出 
29 HDI Jü e p h Б ЯЙ А. 
30 НЕО CMOS 输出 
31 HFI 施 密 特 触 发 器 输入 
32 Уз 也 
33 Vpp B 源 
34 INT/TMRI 外 部 中 断 / 定 时 计数 器 
35 NC Е 
36 NC Z= Jš 
37 NC Z5 Jš 
38 NC КЫ 
39 NC Z= Jš 
40 х2 ШИ ЖЖ АЛИП 
41 X1 晶体 振荡 器 输入 1. 封装 :QFP 
42 XC 外 部 低 滤 波 器 2. 名 称 :液晶 式 手机 的 8bit 微 控 制 
43 LBIN 低 电池 电压 检测 器 ( MCU) 
44 DTMF 双 音 信号 输出 3. 应 用 领域 .豪华 特色 手机 、 来 电 显示 
45 | TMRO 定时 计数 器 电话 .无 绳 电话 .传真 和 管 录 机 、 其 他 通信 
46 RES 施 密 特 触发 右 复 位 输入 系统 
47 MUSIC PFD 发 生 器 单 色调 输出 4. 关键 参数 .工作 电压 为 2.4 ~ 5. 5У ,贮存 
48 VLCD LCD 驱动 温度 为 -50 ~ 125% ,工作 温度 为 -20 ~70%C 
49 SEG47/PE3 LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 256 所 示 
50 SEC46/PE2 LCD 面板 段 输 出 /双向 输入 与 输出 
51 SEG45/PE1 LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 
52 SEG44/PEO LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 
53 SEG43/PD7 LCD 面板 段 输 出 /双向 输入 与 输出 
54 SEC42/PD6 LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输出 
55 SEG41/PD5 LCD 面板 段 输 出 /双向 输入 与 输出 
56 SEC40/PD4 LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输 昌 
57 SEC39/PD3 LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输 昌 
58 SEG38/PD2 LCD 面板 段 输 出 /双向 输入 与 输 昌 
59 SEG37/PD1 LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输 昌 
60 SEG36/PDO LCD 面板 段 输出 /双向 输入 与 输 H 
61 SEG35 LCD 面板 段 输出 
62 SEG34 LCD 面板 段 输出 
63 SEG33 LCD 面板 段 输出 
64 NC 空 脚 
65 NC КЫ 
66 NC 空 脚 
67 NC 空 脚 
68 NC 空 脚 
69 SEG32 LCD 面板 段 输出 
70 SEG31 LCD 面板 段 输出 
71 SEG30 LCD 面板 段 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
72 SEG29 LCD 面板 段 输出 
73 SEG28 LCD 面板 段 输出 
74 SEG27 LCD 面板 段 输出 
75 SEG26 LCD 面板 段 输出 
76 SEG25 LCD 面板 段 输出 
77 SEG24 LCD 面板 段 输出 
78 SEG23 LCD 面板 段 输出 
79 SEG22 LCD 面板 段 输出 
80 SEG21 LCD 面板 段 输出 
81 SEG20 LCD 面板 段 输出 
82 SEG19 LCD 面板 段 输出 
83 SEG18 LCD 面板 段 输出 
84 SEG17 LCD 面板 段 输出 
85 SEG16 LCD 面板 段 输出 
86 SEG15 LCD 面板 段 输出 
87 SEG14 LCD 面板 段 输出 
88 SEG13 LCD 面板 段 输出 
89 SEG12 LCD 面板 段 输出 
90 SEG11 LCD 面板 段 输出 
91 SEG10 LCD 面板 段 输出 
92 SEC9 LCD 面板 段 输 出 
93 SEG8 LCD 面板 段 输出 
94 SEG7 LCD 面板 段 输出 
95 SEG6 LCD 面板 段 输出 gid 
96 SEG5 LCD 面板 段 输出 = T: QFP Р 
98 | SEG3 LCD 面板 段 输出 ft ( MCU) 
99 NC Z= Jl 3. 应 用 领域 :豪华 特色 手机 、 来 电 显示 
100 | NC 空 脚 电话 ,无绳 电话 .传真 和 答 录 机 、 其 他 通信 
101 NC 空 脚 系统 
ダミ [Н У 3 š 
二 > — 温度 为 50 —125°С ,工作 温度 为 -20 ~ 70% 
104 | SEGI LCD 面板 段 输 出 МЕ КЕ 入 元 
105 со LCD TUE ЕН И 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 256 所 示 
106 | COMI15 LCD 面板 公共 输出 
107 COM14 LCD 面板 公共 输出 
108 | СОМІЗ LCD 面板 公共 输出 
109 | COM12 LCD 面板 公共 输出 
110 | COMII LCD 面板 公共 输出 
111 COM10 LCD 面板 公共 输出 
112 | COM9 LCD 面板 公共 输出 
113 | COM8 LCD 面板 公共 输出 
114 | COM7 LCD 面板 公共 输出 
115 COM6 LCD 面板 公共 输出 
116 | COM5 LCD 面板 公共 输出 
117 COM4 LCD 面板 公共 输出 
118 | COM3 LCD 面板 公共 输出 
119 | COM2 LCD 面板 公共 输出 
120 | COMI LCD 面板 公共 输出 
121 СОМО LCD 面板 公共 输出 
122 | NC 室 膨 
123 NC 空 鹏 
124 | PG3 双向 输入 与 输出 
125 PG2 双向 输入 与 输出 
126 | PGI 双 回 输入 与 输出 
127 PGO 双向 输入 与 输出 
128 PF7 双向 输入 与 输出 
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(372) НТ95Н23 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 PA3 Вън 双向 输入 与 输出 
2 PA2 8bit 双向 输入 与 输出 
3 РА1 8bit 双向 输入 与 输出 
4 РАО 8bit 双向 输入 与 输出 
5 PB7 8bit 双向 输入 与 输出 
6 PB6 8bit 双向 输入 与 输出 
7 РВ5 8bit 双向 输入 与 输出 
8 PB4 8bit 双向 输入 与 输出 
9 Уз 地 
10 PB3 8bit 双向 输入 与 输出 
11 PB2 8bit 双向 输入 与 输出 
12 PB1 8bit 双向 输入 与 输出 
13 PB0 8bit 双向 输入 与 输出 
14 PD7 8bit 双向 输入 与 输出 
15 PD6 8bit 双向 输入 与 输出 
16 PD5 8bit 双向 输入 与 输出 
17 PD4 8bit 双向 输入 与 输出 
18 PD3 8bit 双向 输入 与 输出 
19 PD2 8bit 双向 输入 与 输出 
20 PD1 Вън 双向 输入 与 输出 
21 PD0 8bit 双向 输入 与 输出 1. 封装 .48 脚 SSOP 
22 INT 外部 中 断 2. 名 称 :输入 /输出 类 电话 8bit 微 控制 
23 | TMRO 定时 计数 器 0 器 (MCU) | 
24 ТМВ1 定时 计数 器] 3. 应 用 领域 .无线 电话 传真 及 其 他 通信 
25 | MUSIC PFD 发 生 器 单 色调 输出 系统 
26 | PE0 4bit 双向 输入 与 输出 4. 关键 参数 ;工作 电压 为 2.2 ~5.5V ,总 功 
27 | PEI 4bit 双向 输入 与 输出 率 耗 散 为 500mW ,贮存 温度 为 -50 ~ 125€ ， 
28 PF2 4bit 双向 输入 与 输出 工作 温度 为 -40 -85С 
29 PE3 4bit 双向 输入 与 输出 
30 PC0 双向 输入 与 输出 
31 PC1 双向 输入 与 输出 
32 PC2 双向 输入 与 输出 
33 PC3 双向 输入 与 输出 
34 PC4 双向 输入 与 输出 
35 PC5 双向 输入 与 输出 
36 PC6 双向 输入 与 输出 
37 PC7 双向 输入 与 输出 
38 DTMF 双 音 多 频 输 出 
39 RES 施 密 特 触发 器 复位 输入 
40 Vpp 电源 
41 NC 空 脚 
42 XC 晶体 振荡 器 输入 
43 Х1 晶体 振荡 器 输出 
44 X2 外 部 低 通 滤波 器 
45 PA7 8bit 双向 输入 与 输出 
46 PA6 8bit 双向 输入 与 输出 
47 PA5 8bit 双 癌 输入 与 输出 
48 PA4 8bit 双向 输入 与 输出 
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(373) HV9903 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 各 Ë 
1 SW 内 部 开关 连接 1. 封装 :48 脚 SSOP 
2. 名 称 :输入 /输出 类 电话 8bit 微 
2 GND 地 (МСО) 
3. 应 用 领域 :无 线 电 话 、 传 真 及 其 
3 LED LED 负极 发 光 二 极 管 他 通信 系统 
ama ан уса eb 4. 关键 参数 :电源 电压 为 2.6 ~ 
4 RSET 复位 (LED 编程 电流 与 亮度 功能 4 6V 国定 开关 频率 为 二 2MHy 贮存 
5 |SHDN 关闭 输入 温度 为 - 65 ~ 150%C ,工作 温度 为 
-40 -85 や 
6 Vpop 电源 5. 内 部 框图 如 图 257 所 示 


(374) HV9912 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 VIN 90V 高 电压 稳 压 器 输入 
2 Vpp 电源 
3 GATE 外 部 场 效 应 晶体 管 门 驱动 输出 
ND w 1. 封装 :16 脚 SOIC 
5 CS 检测 电流 源 2. 名 称 :开关 模式 LED 驱动 器 IC 
6 | SC 斜坡 补偿 与 高 电流 精度 和 呢 逆 模式 保护 
7 RT 电源 电路 频率 3. 应 用 领域 :LED 背 光 、 通 用 LED 
8 SYNC 同步 信号 输出 与 输入 照明 ,电池 供电 的 LED 灯 
9 CLIM 转换 器 可 编程 输入 电流 限制 4. 关键 参数 :电源 电压 为 7.25 ~ 
10 REF 参考 电压 7.75 ~ 8.25V, 输出 电压 为 0.7 ~ 
11 | FAULT 故障 (输出 短路 状态 或 输出 过 压 状 态 ) 6.75V, 连 续 功率 消耗 为 1200mW, 贮 
12 | OVP 过 电压 保护 器 存 温度 为 -65 ~ 150C 
Т РМО PWM 185 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 258 所 示 
14 COMP 补偿 
15 IREF 参考 电流 输出 
16 FDBK 电流 反馈 输出 


(375) HV9925 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
i RSENSE Да E JE ЖК ЖЕЙ 
输出 
2 GND 也 1. 封装 :8 脚 SOIC 
3 PWMD 永 冲 宽度 调制 亮度 输入 2. 名 称 : 可 编程 电流 LED 灯 驱 动 器 
4 Уу HA IC 和 了 PWM 调 光 
一 3. 应 用 领域 :装饰 照明 、 低 功率 照 
5 NC ZW 明 装 置 
© 扬 效 应 晶体 管 开关 漏 极 终端 输出 与 线性 | 4 关键 参数 ;可 编程 输出 电流 为 
稳 压 器 输入 50mA ,工作 环境 温度 为 -40 —85°С, 
DRAIN DA ил ЖК ЭЕ йн k ya Н 7 Е | 贮存 温度 为 -65 ~ 150% Е 
稳 压 器 输入 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 259 所 示 
А DRAIN ADE an AE JT А н А ВЕ 
稳 压 器 输入 
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147 


(376) HV9930 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 VIN 电压 稳 压 器 输 
FRP EAST A. 1. 封装 ;8 脚 SOIC 
2 CS1 检测 输入 与 升 压 降 压 转换 器 电流 输出 2. 名 称 :滞后 升降 压 LED 驱动 器 IC 
3 GND 地 3. 应 用 领域 : RGB 背光 .电池 供电 
4 САТЕ 外 部 场 效应 晶体 管 门 驱动 输出 的 LED 灯 、 其 他 低 电 压 AC/DC 或 
ーー DC/DC LED 驱动 器 
S РЧЫ РМ 4 关键 参数 : 内 部 稳 压 电压 为 
6 Vpp 电源 7.0 -7.5 ~9.0V, 工 作 温度 为 -40 ~ 
7 |csz 检测 输入 与 升 压 降 压 转换 器 电流 给 出 85°С ,多 存 温度 为 -65 ~150C 
5. 封装 及 内 部 框图 如 图 260 所 示 
8 REF 参考 电压 


(377) HV9931 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 VIN 3 压 稳 压 吉 输入 
ыш 1. 封装 :8 脚 SOIC 
2 CS1 检测 输入 与 升 压 降 压 转换 器 电流 输出 2. 名 称 : 单 位 功率 因数 LED 灯 驱 动 
3 |GND 地 程序 
= З. 应 用 领域 : 脱 机 LED 灯 和 固定 装 
4 GATE 外 部 场 效 应 晶体 管 门 驱动 输出 置 路灯. 交通 信号 .装饰 照明 
5 PWMD PWM 调 光 4. 关键 参数 :工作 温度 为 - 40 ~ 
一 85% ,贮存 温度 为 - 65 ~ 150% ,连续 
6 |V» 电源 功率 耗 散 为 630mW ,内 部 稳 压 电压 为 
7 CS2 检测 输入 与 升 压 降 压 转 换 器 电流 输出 7. 12 к, 50 Е ТРТУ 
5. 封装 及 内 部 框图 如 图 261 所 示 
8 RT 振荡 器 控制 Е 
(378) ICE2A380P2 1СЕ2А7651, 、ICE2A765P2 1СЕ2В7651, ІСЕ2В765Р2 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 DRAIN 漏 极 
2 NC 空 脚 1. 封 装 :PG-TO220-6-46/47 
3 ISENSE 控制 器 电流 感应 输入 2. 名 称 : 离 线 式 开关 电源 电流 模式 
4 | GND 地 控制 器 
5 Vec 控制 器 电流 电压 з. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
6 SOFTS 软 启动 如 图 262 所 示 
7 ЕВ 反馈 


(379) ICE3A0565Z 、ICE3A2065Z 


引 脚 号 | БИЕ 引 脚 功能 备注 
1 SOFTS 软 启动 
2 |FB 反馈 
3 CS 电流 检测 1. 封装 :PC-DIP-7-1 
= | 2 名 称 ;离线 式 开关 电源 电流 模式 
= 控制 器 
5 DRAIN К 
ーー з. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
7 | Ve ТҮТИ 如 图 263 所 示 
8 GND 地 


148 


最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 册 


(380) ICE3A1065ELJ. ICE3A1065LJ. ICE3A2065ELJ 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а 注 
1 BL 消 隐 与 锁 存 
си BR 1. 封装 :8 脚 FG-DIP 
ЕШ ДТ 2. 名 称 :离线 式 开关 电源 电流 模式 
5 DRAIN 漏 概 控制 器 ーー I 
る TNC xH з. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
7 Усс 电源 供应 如 图 264 所 示 
8 CND 也 


(381) ICE3A1065L 、ICE3A1565 、ICE3B0365L 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 各 Ж 
1 SOFTS 软 启动 
š = T КЕШ 1. 封装 .8 脚 PG- DIP-6 
СОК a 2. ME BZ ТОРЕНИН ЙИ 
5 DRAIN 漏 概 控制 | a 
6 NC PST 3. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
7 Vec 电源 如 图 265 所 示 
8 GND m 


(382) 1СЕЗА20651, 、ICE3A3065| ICE3A35651. 1СЕЗА50651, ICE3A55651. 
ICE3B20651、ICE3B30651、ICE3B35651、ICE3B50651、ICE3B55651 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 DRAIN 软 启动 
2 NC z 1. 封装 :PG-TO220-6-46 
3 CS 电流 检测 2. 名 称 : 离 线 式 开关 电源 电流 模式 
4 GND 地 控制 器 
5 Усс 控制 器 电源 电压 3. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
6 SOFTS 软 启动 如 图 266 所 示 
7 FB 反馈 


(383) ICE3A2065P 、ICE3A3065P 、ICE3A3565P 、ICE3A5065P 、ICE3 
A5565P 、ICE3B2065P 、ICE3B3065P 、ICE3B3565P 、ICE3B5065P ІСЕЗВ 


5565P 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 

1 DRAIN 软 启动 | 
2 NC 空 脚 1. 封 装 :PG-TO220-6-47 
3 CS 电流 检测 2. 名 称 : 离 线 式 开关 电源 电流 模式 
4 GND 地 控制 器 
5__| Vcc 控制 器 电源 电压 з. 外 形 .主要 引 脚 排 列 及 内 部 框图 
£ SORTS Ол 如 图 267 所 示 
7 FB 反馈 


(384) ICE3B0365J. ICE3B0565J. ICE3B1 


565J. ICE3B2065J 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SOFTS 软 局 动 
2 FB 反馈 
3 CS 电流 检测 
4 DRAIN 漏 概 


二 、IC 通用 数 表 


(Ж) 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
5 DRAIN 漏 极 1. 封装 :8 脚 PG-DIP 
= Pam на 名 称 :离线 式 开关 电源 电流 模式 
Ca 控制 器 电源 电压 3. 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
8 GND 地 如 图 268 所 示 
(385) ICE3B0365JG 、ICE3B0565JG 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 NC 空 脚 
2 SOFTS 软 启 动 
3 FB 反馈 
1 ЕЗ ОА ВАВА 1. 封装 :PG-DS0-16/12 
ュー ト pRAN Г 2. 名 称 :离线 式 开关 电源 电流 模式 
7 DRAIN 漏 极 тит シュ i arie 
s DRAN ГЕК з. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
9 NC 空 脚 如 图 269 所 示 
10 NC 空 脚 
11 Усс КАП Ж ОЯ 
12 | GND 地 


(386) ICE3BR0665J 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 BA 延长 消 隐 与 自动 重新 启动 
2 FB 反馈 
| AN e ачи 
ЕЕ ET 2. 名 称 :离线 式 开关 电源 电流 模式 
6 NC 空 脚 控制 
7 Усс 控制 器 电源 电压 
8 GND 地 

(387) ICE3BR0665JF 、ICE3BR1065JF 、ICE3 BR2565JF 

引 脚 号 | 引 肢 符号 引 脚 功能 各 注 
1 ОАА М єт 1. 封装 :6 脚 P6-70220 
зва EKER AIEA A нн 

VV sa 
— ч инин 3. 外 形 , 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
6 FB 反馈 如 图 270 所 示 
(388) ICE3BR1765J. ICE3BR4765J 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ë 
1 ВА АЕ БЕЛ 
2 ЕВ 反馈 PPE: g 及 
3 CS 电流 检测 н ое а ч JE HH #& ЖЕ —} 
ュー トー T 2. 名称; 离线 式 开关 电源 电流 模式 
5 DRAIN 漏 概 йн a N сете 
а= е Ы ЛЕЗ ОЕА 
7 | Vcc БШ НЫЙ КЕ 如 图 271 所 が 
8 GND 地 
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(389) ICE3BS02 、ICE3BS02G 


を a 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 SOFTS ARE 1. 封装 :8 脚 PC-DSO 
2 P E 2. 名 称 :离线 式 开关 电源 电流 模式 
ЕМ ўлі ТУТ 榨 制 器 
A у EA. EL 
4 [GATE u l 3. 应 用 领域 :彩色 电视 机 适配器、 
NC x ー 于 卫星 和 有 线 电视 服务 的 机 顶 盒 等 
> V. ГЕТЕ RH E 4. 外形 、 主 要 引 ШИЛ Ж РУ SB R EI 
8 GND 地 如 图 272 所 示 
(390) ICL7106 、ICL7107 
引 脚 号 Я 
引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
44 脚 | 40 脚 
1 一 | NC Е 
2 1 V+ 正 申 源 
3 2 D1 LCD 段 驱 动 器 
4 3 Cl LCD 段 驱 动 器 
5 4 В1 LCD 段 驱 动 器 
6 5 A1 LCD В: 5) 
7 6 Fl LCD 段 驱 动 器 
8 7 Gl LCD 段 驱 动 器 
9 8 El LCD 段 驱动 器 
10 9 D2 LCD 段 驱动 器 
11 10 | C2 LCD 段 驱 动 器 
12 — | NC 空 脚 
13 11 B2 LCD 段 驱 动 器 
14 12 | A2 LCD 段 驱 动 器 
15 13 F2 LCD 段 驱 动 器 
16 14 | E2 LCD 段 驱 动 器 
17 15 | D3 LCD 段 驱 动 器 1. 封装 :44 脚 和 40 脚 DIP 
18 16 | B3 LCD 段 驱动 带 2. 名 称 :3 1/2Ь 数字 AZD 转换 器 
19 17 | F LCD 段 驱动 天 З. 应 用 领域 :数字 仪表 、 电 杆 应 
20 | 18 [ЕЗ LCD 段 驱动 器 测量 和 显示 模拟 数据 
1_| 19 | AB4 LCD 段 驱动 器 4 关键 参数 :功率 消耗 为 1000mW , 
トー ーー 工作 温度 为 0 ~ 70% ,贮存 温度 为 
24 21 | BP/CND LCD 背 板 驱动 器 /地 6105 
25 22 | G3 LCD 段 驱动 器 
26 23 A3 LCD 段 驱动 器 
27 24 | C3 LCD 段 驱 动 器 
28 25 G2 LCD 段 驱 动 器 
29 26 | V- 负电 源 
30 27 INT 积分 央 
31 28 | BUFF 缓冲 放大 器 输出 
32 29 | A/Z 自动 调 零 
33 30 [| INLO 负 输 入 电压 
34 — [Nc 空 脚 
35 31 IN HI 正 输入 电压 
36 32 | COMMON 模拟 公共 
37 33 | Cak(-) 参考 电容 器 负 边 
38 за | Crer( +) 参考 电容 器 正 边 
39 35 | REF LO 人 负 参 考 电压 输入 
40 40 | OSC1 振荡 器 信和 号 


二 、IC 通用 数 表 


(2%) 
引 脚 号 = 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
44 | 40 脚 
41 39 | OSC2 振荡 器 信号 
42 38 | OSC3 振荡 器 信号 
43 37 | TEST 测试 
44 36 | REF HI 正 参 考 电 压 输入 
(391) ICL7109 
引 脚 号 2 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
44 脚 | 40 脚 
1 — | NC 空 脚 
2 1 GND 也 
3 2 STATUS 状态 信号 输出 
4 3 POL 正 输入 
5 4 OR 过 压 范 围 
6 5 B12 бу 12 
7 6 В11 І 
8 7 B10 7 10 
9 8 В9 / 9 
10 9 В8 位 8 
11 10 | B7 位 7 
12 — | NC 空 脚 
13 11 B6 \/ 6 
14 12 |В5 位 5 
15 13 | B4 бу 4 
16 14 | B3 位 3 
17 15 | B2 位 2 
18 16 | Bl А 
19 17 | TEST 测试 
20 18 | LBEN 氏 字 节 使 能 1. 封装 :44 脚 和 40 脚 DIP 
21 19 | HBEN 高 字 节 使 能 2. 名 称 :12bit ADC, 带 有 三 态 二 进 
22 | 20 | CE/LOAD 芯片 使 能 /高 负荷 制 输出 
24 21 MODE 输出 模式 4. 关键 参数 : 正 电源 电压 为 +6.2V， 
25 22 | OSC IN PRIA йт йй АЛ. 负电 源 电压 为 -9V 
26 23 | OSC OUT 振荡 器 输出 
27 24 | OSC SEL 振荡 央 选 择 
28 25 | BUF OSC OUT | 缓冲 振荡 央 输 出 
29 26 | RUN/HOLD 运行 /保持 
30 27 | SEND 信号 地 
31 28 |v- 负电 源 
32 29 | REF OUT 参考 电压 输出 
33 30 | BUF Ее ТЕТ 
34 一 | NC КЫ 
35 31 AZ 自动 调 零 
36 32 | INT 积分 器 
37 33 | COMMON 模拟 公共 
38 34 | INLO 低 边 差分 输入 
39 35 | INHI 高 边 差分 输入 
40 39 | REF IN- 差分 参考 正 输入 
41 36 | REF CAP+ 参考 申 容器 正 辺 
42 37 | REF CAP - 参考 电容 器 负 边 
43 38 | REF IN 差分 参考 负 输 入 
44 40 | V+ 正 电源 
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(392) ICL7116 、ICL7117 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
44 脚 | 40 脚 
1 一 | NC 空 脚 
2 1 HOLD 保留 逻辑 输入 
3 2 D1 LCD 段 驱 动 器 
4 3 С1 LCD 段 驱 动 器 
5 4 В1 LCD 8:96) 
6 5 А1 LCD RIK SJ q 
7 6 Fl LCD 段 驱动 器 
8 7 СІ LCD В: 74% 
9 8 El LCD 段 驱动 器 
10 9 D2 LCD 段 驱动 器 
11 10 | C2 LCD 段 驱 动 器 
12 — |NC 空 脚 
13 11 B2 LCD 段 驱动 器 
14 12 | A2 LCD 段 驱 动 器 
15 13 | F2 LCD В: 74% 
16 14 | E2 LCD 段 驱动 器 
17 15 D3 LCD 段 驱 动 器 
18 16 | B3 LCD 段 驱 动 器 
19 17 ЕЗ LCD 段 驱 动 器 
20 18 ЕЗ LCD 段 驱动 器 1. 封装 :44 脚 和 40 脚 DP 
21 19 | AB4 LCD 段 驱 动 器 2. 名 称 :3 1⁄2bit ADC, 可 直接 驱动 
22 20 | POL 正 输入 LCD 显示 /保持 
23 — ÎNC 空 脚 3. 应 用 领域 :模拟 数据 
24 21 | BP/cND LCD 背 板 驱动 器 /地 4. 关键 参数 :工作 温度 为 0 -70 や 、 
25 22 | G3 LCD 段 驱动 器 贮存 温度 为 -65 —160°С 
26 23 | A3 LCD 段 驱 动 器 
27 24 | C3 LCD 段 驱 动 器 
28 25 | G2 LCD 段 驱动 器 
29 26 |V- 负电 源 
30 27 INT 积分 器 
31 28 | BUFF КАШУ ГЕЛИП 
32 29 | AZ 自动 调 零 
33 30 | INLO 负 输 入 电压 终端 
34 — | NC КЫ 
35 31 IN HI 正 输入 电压 终端 
36 32 | COMMON 模拟 公共 
37 33 | C-REF 参考 电容 负 边 
38 34 | C+REF 参考 电容 正 边 
39 35 V+ 正 电源 
40 36 | REF HI 正 参 考 电 压 输入 
41 37 | TEST 测试 
42 38 | 0SC3 振荡 器 信和 号 
43 39 | OSC2 振荡 器 信和 号 
44 40 | osci 振荡 器 信和 号 


(393) ICL7126 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 V+ 正 申 源 
2 D1 LCD Кз] 
3 СІ LCD RIKZ AR 
4 ВІ LCD 段 驱 动 需 


二 、IC 通用 数 表 153 


(Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
5 А1 LCD 段 驱 动 器 
6 F1 LCD 段 驱 动 央 
7 СІ LCD 段 驱 动 器 
8 El LCD 段 驱 动 器 
9 D2 LCD 段 驱 动 央 
10 C2 LCD 段 驱 动 吕 
11 B2 LCD 段 驱动 器 
12 A2 LCD Вк 5): 
13 Е2 LCD 段 驱动 器 
14 E2 LCD 段 驱动 器 
15 D3 LCD RIKZ AS 
16 B3 LCD 段 驱 动 器 
17 F3 LCD 段 驱 动 器 
18 E3 LCD 段 驱动 器 
19 АВ4 LCD 段 驱 动 器 
20 POL 下 输入 1. 封装 :44 脚 和 40 І DIP 
21 BP LCD 板 驱动 带 2. 名 称 : 低 功 耗 3 1/2bit ADC 
2 е LoD ーー ニー З. 应 用 领域 ,模拟 数据 
- s= 4. 关键 参数 :工作 温度 为 0 ~70% 、 
24 | C3 LCD 段 驱动 带 PZE R > 
25 C2 LCD Ра 贮存 温度 为 -65 ~ 160% 
26 V- 负电 源 
27 INT 积分 器 
28 BUFF 缓冲 放大 器 输 出 
29 A/Z 自动 调 零 
30 IN LO 负 输 入 电压 
31 IN HI 正 输 入 电 
32 COMMON | 模拟 公共 
33 C – КЕЕ 参考 电容 负 边 
34 C+REF 参考 电容 正 边 
35 REF LO 负 人 参考 电 
36 REF HI 
37 TEST 
38 0SC3 
39 0SC2 кїй н = 
40 OSC1 振荡 器 信和 号 
(394) ICL7136 
引 脚 号 = 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
MOFP | DIP | PLCC 
1 — | 34 NC Z5 Jš 
== 1 NC Z5 Jš 
3 37 41 TEST 测试 
4 38 | 42 | 0SC3 发 荡 器 信号 1. 封装 :44 脚 MQFP、PLCC 和 40 脚 
5 一 | 12 ÎNC 25 J DIP 
6 39 | 43 | 0SC2 RAA S 2. 名 称 : 低 功 耗 3 1/2bit ADC 
7 4 | 44 | osci 展 荡 回信 号 3. 应 用 领域 :模拟 数据 
8 1 2 | V+ 正 电 源 4. 关键 参数 :工作 温度 为 0 ~ 70% ， 
9 2 3 D1 LCD 段 驱动 器 贮存 温度 为 -65 ~ 160% 
10 3 4 С1 LCD 段 驱动 器 
11 4 5 В1 LCD 段 驱动 器 
12 5 6 Al LCD 段 驱 动 器 
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( 续 ) 
引 脚 号 М 
引 脚 符号 引 脚 功能 注 
MOQFP | DIP | PLCC 

13 6 7 FI LCD В 
14 7 8 Gl LCD RIKS AT 
15 8 9 El LCD 段 驱动 器 
16 9 10 | D2 LCD 段 驱动 器 
17 10 11 C2 LCD 段 驱动 器 
18 11 13 B2 LCD Бйз 
19 12 14 | A2 LCD Бйз 
20 13 15 F2 LCD 段 驱动 器 
21 14 16 | E2 LCD 段 驱动 器 
22 15 17 D3 LCD Бйз 
23 16 18 | B3 LCD RIKAT 
24 17 19 [ЕЗ LCD RIKS AT 
25 18 20 | E3 LCD 段 驱动 器 
26 19 21 AB4 LCD 段 驱动 器 1. 封装 :44 脚 MOFP、PLCC 和 40 脚 
27 | 20 | 22 | PoL(-) 正 输入 ( 负 ) DIP 
28 21 24 | BP LCD 背 板 驱动 器 2. 名 称 : 低 功 耗 .3 1/2bit ADC 
29 [22 | 25 (63 LCD 段 驱动 器 3. 应 用 领域 :模拟 数据 
30 |23 | 26 [АЗ LCD 有 段 驱动 器 4. 关键 参数 :工作 温度 为 0 —-70°С, 
31 24 | 27 | G LCD Бйз 贮存 温度 为 -65 ~ 160% 
32 | 25 28 | G2(TENS) | LCD 段 驱 动 器 
33 一 | 23 | NC 空 脚 
34 | 26 | 2 |V- 负电 源 
35 27 30 | INT 积分 器 
36 28 31 BUFF 缓冲 放大 器 输出 
37 29 32 | A/Z 自动 调 零 
38 | 30 | 33 |INLO 负 输 入 电压 
39 31 35 IN HI 正 输入 电压 
40 32 36 | COM 公共 端 
4 | 33 | 37 | C-REF 参考 电容 器 负 边 
42 |34 | 38 | C+REF 参考 电容 器 正 边 
43 35 39 | REF LO 参考 电压 负 输 入 
44 36 | 40 | REF HI 参考 电压 正 输入 


(395) ICL7137 


引 脚 号 Е 
引 脚 符号 引 脚 功能 注 
44 脚 | 40 脚 

1 — |NC КЫ 
2 1 V+ 正 电源 
3 2 D1 LCD 段 驱动 器 
4 3 С1 LCD 段 驱 动 器 
5 4 В1 LCD 段 驱 动 器 1. 封装 :44 脚 和 40 脚 DIP 
6 5 А1 LCD 段 驱动 器 2. 名 称 : 低 功 耗 3 1/2bit ADC 
7 6 Fl LCD 段 驱动 器 3. 应 用 领域 :模拟 数据 
8 7 Gl LCD В: 574% 4. 关键 参数 : 正 电源 电压 为 +6V， 
9 8 El LCD 段 驱 动 器 负电 源 电压 为 -9V, 工 作 温度 为 0 ~ 
10 9 D2 LCD 896 5) 70Y ,贮存 温度 为 -65 ~ 160° 
11 10 | C2 LCD 段 驱 动 器 
12 — | NC КЫ 
13 11 B2 LCD 段 驱 动 器 
14 12 | A2 LCD 段 驱 动 器 


二 、IC 通用 数 表 155 
(Ж) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
44 脚 | 40 脚 
15 13 | F2 LCD 段 驱动 器 
16 14 | E2 LCD В: 4% 
17 15 | D3 LCD 段 驱动 器 
18 16 | B3 LCD 段 驱动 器 
19 17 [ЕЗ LCD 段 驱动 器 
20 18 | E3 LCD В: 54% 
21 19 | AB4 LCD 段 驱动 器 
22 20 | POL 正 输 入 
23 — |NC Z Jë 
24 21 GND 地 
25 22 | G3 LCD 段 驱动 器 
26 23 | A3 LCD Ez SJ q 
28 25 |62 LCD ВК 2. 名 称 : 低 功 耗 .3 1/2bit ADC 
29 26 | V- 负 输 入 3. 应 用 领域 :模拟 数据 
30 27 | INT 积分 器 4. 关键 参数 : 正 电源 电压 为 +6V， 
31 28 | BUFF 缓冲 放大 顺 输 出 负电 源 电压 为 -9V, 工 作 温度 为 0 ~ 
32 29 | A/Z 自动 调 零 TOC ,贮存 温度 为 — 65 ~ 160%C 
33 30 | INLO 负 输 入 电压 
34 — | NC КЫ 
35 31 IN HI 正 输入 电压 
36 32 | COMMON 模拟 公共 
37 33 | C-REF 参考 电容 器 负 边 
38 34 | C+REF 参考 电容 器 正 边 
39 35 | REF LO 参考 电压 负 输 入 
40 36 | REF HI 参考 电压 正 输入 
41 37 | TEST 测试 
42 38 | 0SC3 振荡 器 信和 号 
43 39 | OSC2 振荡 器 信和 号 
44 40 | osci 振荡 器 信和 号 


(396) ICL7611. ICL7612 、ICL7614 、ICL7616 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
1 OFFSET 扁 置 1. 封装 .8 脚 DIP .SO 、TO-99 
2 -IN 放大 器 反 相 输入 2. 名 称 : 单 / 双 / 四 路 运算 放大 器 
BB 3. 应 用 领域 :电池 供电 仪表 、 助 听 
ай... АА 器 与 传声器 放大 器 ; 具有 较 长 时 间 党 
4 vV- 负电 源 数 的 积分 器 \ 低 失效 率 采样 /保持 放大 
5 OFFSET N Et 器 、 低 频 有 源 滤波 器 、 低 泄漏 放大 器 、 
6 OUTPUT 输出 皮 安 级 安培 计 
ке 4. 关键 参数 :电源 电压 为 +1 ~ +8V， 
а 负电 源 可 编程 静态 电流 为 10pA、100pA、 
8 LO SET 负荷 设置 1000pA ,贮存 温度 为 -55 -150C 


(397) ICL7613 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 - INA ТТИ 
2 + INA 放大 器 同 相 输入 
3 OFFSETA 扁 置 
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(Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 

4 V- 负电 源 1. 封装 .8 脚 DP SO 、TO-99 

5 OFFSETB ПЕЧ 2. 名 称 : 单 / 双 / 四 路 运算 放大 器 

6 + INB 放大 器 同 相 输入 3. 应 用 领域 :电池 供电 仪表 、 助 听 
7 -INB 放大 器 反 相 输入 器 与 传声器 放大 器 、 具 有 较 长 时 间 常 
8 OFFSETB ПЕ 数 的 积分 器 、 低 失效 率 采 样 / 保 持 放 大 
9 V+ 正 电 源 器 低频 有 源 滤 波 器 、 低 泄漏 放大 器 、 
10 OUTB 放大 器 输出 皮 安 级 安培 计 

11 NC 空 脚 4. 关键 参数 :电源 电压 为 上 1 ~ +8V， 
12 OUTA 放大 器 输出 可 编程 静态 电流 为 10pA、100pA、 
13 V + EEI 1000pA ,贮存 温度 为 -55 ~150%C 

14 OFFSETA 扁 置 5. 参考 兼容 型 号 :ICL7614(8 脚 ) 


(398) ICL7621 ICL7622 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 

1 OUTA 放大 器 输出 1. 封装 .8 脚 DIP、SO 、TO-99 
ЭРСЕ 2. 名 称 : 单 / 双 / 四 路 运算 放大 器 

Жы иш s n з, 应 用 领域 :电池 供电 仪表 Вол 

3 + INA 放大 器 同 相 输入 器 与 传声器 放大 器 、 具 有 较 长 时 间 常 

4 v- 负电 源 数 的 积分 器 、 低 失效 率 采 样 /保持 放大 
с тете 器 低频 有 源 滤波 器 、 低 泄漏 放大 器 、 

5 + INB 放大 器 同 相 输入 皮 安 级 安培 计 

6 - INB 放大 器 反 相 输入 4. 关键 参数 :电源 电压 为 上 1 ~ +8V， 
н үт 可 编程 静态 电流 为 10А, 100рА, 

T- QUB бан 1000нА ,贮存 温度 为 -55 ~ 150°C 

8 V+ 正 申 源 5. 参考 兼容 型 号 :ICL7614(8 脚 ) 


(399) ICL7641 、ICL7642 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 各 Ë 
1 OUTA 放大 器 输出 
2 -INA 放大 器 反 相 输入 
3 | +INA K Ak AAA 1. 封装 :8 脚 DIP、SO、TO-99 
— ーー ュー 2 名 称 : 单 / 双 /四 路 运算 放大 器 
кА и 3. 应 用 领域 :电池 供电 仪表 、 助 听 
ーー 器 与 传声器 放大 器 .具有 较 长 时 间 党 
8 NC XR 一 数 的 积分 器 、 低 失效 率 采 样 /保持 放大 
9 NC XH AA 
s КЕЛ 安 级 安培 计 
サート = NG D = : Раа 4. 关键 参数 :电源 电压 为 上 1 - =8V, 
12 + INC 放大 器 同 相 输入 可 编程 静态 电流 为 10LA、100pA、 
13 V- 负电 源 1000pA ,贮存 温度 为 -55 —150°С 
14 +IND 放大 器 同 相 输入 5. 参考 兼容 型 号 :ICL7614(8 №) 
15 -IND 放大 器 反 相 输 入 
16 OUTD 放大 器 输出 


(400) ICM7211 、ICM7212 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 V+ 正 申 源 
2 El LCD 段 驱 动 器 
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(Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
3 G1 LCD 8:96 5) 
4 ЕІ LCD 段 驱动 器 
5 BP LCD ДЕ ЖЫТ 
6 A2 LCD 段 驱 动 央 
7 B2 LCD 段 驱动 器 
8 C2 LCD 段 驱动 右 
9 D2 LCD 8:96 5) 
10 |E2 LCD Биз} 
11 |62 LCD RIKZ AA 
12 | LCD 段 驱 动 央 
13 |A3 LCD В 5): 
14 |B3 LCD 8:9 5) 
15 |C3 LCD В: 5) 
16 |D3 LCD Биз} 
EZIK Z 
L L = Ке 1. 封装 :40 脚 DIP 
20 |A4 LCD 段 驱 动 器 3. 应 用 领域 :数字 显示 右 、 智 能 仪 
21 |B4 LCD 段 驱动 器 器 .远程 显示 单元 、 微 处 理 器 的 视频 
22 |C4 LCD 有 段 驱动 器 通信 
23 |D4 LCD 段 驱动 器 4. 关键 参数 : 最 大 电源 电压 为 6.5V， 
24 |Е4 LCD 段 驱动 器 工作 温度 为 -20 ~ 85% ,贮存 温度 为 
25 |G4 LCD 段 驱 动 带 -55 ~125%C ,工作 电源 电压 为 3 ~6V 
26 [Е LCD В: 5) 
27 |BO LCD 段 驱 动 央 
28 Bl LCD Биз} 
29 |B2 LCD 段 驱 动 器 
30 |B3 LCD RIKZ AN 
31 р LCD 段 驱动 器 
32 “|D2 LCD 段 驱动 器 
зз |D3 LCD 段 驱动 右 
34 1р4 LCD 段 驱动 器 
35 [GND 地 
36 | OSCILLATOR | 振荡 器 
37 Al LCD 段 驱动 器 
38 Bl LCD 段 驱 动 器 
3 (Cl LCD 8:96 5) 
40 Dl LCD 段 驱动 器 
(401) ICM7224 、ICM7225 
ы 引 脚 符号 引 脚 功能 & W 
44 | 40 脚 
1 — NC 空 脚 
2 1 V4 正 申 源 1. 封装 :44 脚 .40 脚 DIP 
3 2 ЕІ LCD 段 驱 动 器 2. 名 称 :4 1⁄2bit LCD ,高 速 计数 器 
4 3 СІ LCD 段 驱动 器 及 解码 驱动 器 
5 4 ЕІ LCD 段 驱动 带 3. 应 用 领域 :单位 计数 器 、 频 率 计 
6 5 BP LCD 有 段 驱动 器 数 器 .转速 计 、 电 能 表 、 总 和 器 
7 6 A2 LCD 段 驱 动 器 4. 关键 参数 : 最 大 电源 电压 为 
8 7 | B2 LCD 段 驱动 天 6.5V, 工 作 温度 为 -20 ~85% ,贮存 温 
9 8 | LCD 段 驱 动 器 度 为 -65 ~ 160% 
10 9 D2 LCD 段 驱 动 器 
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( 续 ) 
引 脚 符号 引 脚 功 能 & W 
44 | 40 脚 
11 10 | E2 LCD 段 驱动 器 
12 — | NC 空 脚 
13 11 G2 LCD 段 驱 动 器 
14 12 |в LCD 段 驱动 器 
15 13 A3 LCD 段 驱动 器 
16 14 | Вз LCD 段 驱动 器 
17 15 C3 LCD 段 驱动 器 
18 16 | D3 LCD 段 驱 动 器 
19 17 | E3 LCD 段 驱动 器 
20 18 | G3 LCD 段 驱动 器 
21 19 [ЕЗ LCD 段 驱动 器 
22 20 | A4 LCD 段 驱动 器 
23 ー | NC 空 脚 
24 21 | B4 LCD 段 驱动 需 1. 封装 :44 脚 .40 脚 DIP 
22 | СА LCD ЕК 2. 名 称 :4 1/2bit LCD ,高 速 计数 器 
БЕ Z 及 解码 驱动 器 
т = к з, 应 用 领域 :单位 计数 器 、 频 率 计 
23 | 4 LCD ЕКЕ 数 器 .转速 计 电 能 表 、 总 和 器 
29 26 | LCD Вк 4 关键 参数 最 入 电源 电压 为 
30 27 | 1/2DIGIT LCD В) оз NM ле Sa 
31 28 | CARRY 逻辑 连接 输出 А 
32 29 | LZB IN 显示 先行 零件 输入 
33 30 | LZB OUT 显示 先行 零件 输出 
34 NC Z Jë 
35 31 INHIBITCOUNT | 禁止 低 电 平 输入 
36 32 | COUNT 计数 器 输入 
37 33 RESET 复位 
38 34 | STDRE 低 存储 输入 
39 35 GND 地 
40 36 | OSC 振荡 器 
41 37 | Al LCD 段 驱动 器 
42 38 | Bl LCD 段 驱 动 器 
43 39 | Cl LCD 段 驱 动 器 
44 40 | Dl LCD 段 驱 动 吕 
(402) IFR3000 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 FMRXCLK 调频 接收 时 钟 
Т = 
| EMRXSTE инн 1. ев 脚 TOFP 
Í Vol ЖЕН を 名 称 :IFR3000 为 接收 中 频 处 理 
5 GND 也 САЙ 本 
s vn 供 中 3. o 电源 电压 为 2.7 ~3. 15V 
7 |VCONTROL 增益 放大 控制 М о 部 框图 如 图 273 
СЕР 7 кы КЖ 封装 及 内 部 框图 如 恬 
9 FMIF FM 中 频 Е 
10 |ЕМІЕ/ FM 中 频 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 

11 |CDMA IF 中 频 信和 号 

12 |CDMA IF/ 中 频 信 号 

13 [GND 也 

14 Vpp 闪电 

15 Vpp ЖЕҢ, 

16 |GND 也 

17 Vpp KE, 

18 | GND 也 

19 |GND 也 
20 |У it 
21 |RXVCOTI 振荡 频率 控制 
22 |RXVCOT2 中 频 奈 控 振 荡 频 率 控制 
23 |GND 也 
24 |Vp 共 电 
25 |ВХУСО OUT 中 频 压 控 振 荡 输 出 
26 |SBIEN 串 行 总 线 控制 (使 能 ) 1 封装 ,48 脚 TOFP 
27 |QOFFSET Q 信号 解 调控 制 2 Ж. м 为 接收 中 频 处 理 
28 IOFFSET I 信号 解 调控 制 芯片 
29 |FMRXOQDATARXID1 | 睡眠 控制 з, 关键 参数 .电源 电压 为 2.7 -3.15V 
30 |SBST IDLE/ БЕЗЕ ЖАШ 4 应 用 领域 ， 手机 
ЕМУ ааа 8 5. 外形 ,封装 及 内 部 框图 如 图 273 
32 |SBCKSLEEP/ 串 行 总 线 时 钟 ( 睡眠 ) 所 示 
зз МС Z A 

34 GND 也 

35 |Vp 供电 

36 |TCXOIN 主 时 钟 输入 

37 |TCXOOUT 主 时 钟 输出 

38 CHIPX8 调频 工作 时 钟 

39 |RXOD3 Вет О 数据 
40 |RXQD2 Васе О 数据 
41 |RXOD1 Вет Q 数据 
42 |RXQDO Вет Q 数据 
43 GND 也 
44 [VM 芯片 数字 电路 供电 
45 |RXID3 谱 收 基带 [数据 
46 |RXID2 谱 收 基带 [数据 
47 |FMRXIDATA 射频 接收 数据 
48 |FMRXIDATA 射频 接收 数据 

(403) IRS2540 、IRS2541 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 

1 Усс 电源 

2 COM IC 电源 与 信号 接地 1. 封装 .8 脚 PDIP SOIC 

3 IFB 电流 反馈 2. 名 称 :LED 降 压 稳 压 器 控制 IC 
4 ENN 禁止 输出 3. 关键 参数 : 微 功率 启动 ( <500pA) , 
5 110 下 降 沿 门 驱 动 输出 空 载 时 间 为 140ns ,频率 为 00kHz, 贮 存 
6 VS 上 升 沿 浮动 返回 温度 为 -55 -150 や 
7 HO 上 升 沿 门 驱动 输出 4. 外 形 及 内 部 框图 如 图 274 所 示 
8 VB 上 升 沿 门 驱动 浮动 供应 
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(404) ISO721 、ISO722 


引 脚 号 | 
引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
1S0721 1S0722 
1 1 Усс1 电源 
2 2 IN 输入 
3 3 Усс1 ER 1. 封装 :8 脚 SOIC 
4 4 CNDI i 2. 名 称 :3.3V/ 5V 高 速 数字 隔离 器 
5 5 CND2 Т 3. 应 用 领域 :计算 机 外 设 接口 .伺服 控制 接 
6 6 OUT ҮП H 数据 采集 
= : К ТЕ 4. 关键 参数 : 电源 电压 为 3 ~ 5. 5V, 最 大 输 
5 一 CN E 出 电流 为 上 15mA ,环境 温度 为 -40 ~ 125% 
8 8 Vec2 电源 
(405) ISO7220 系 列 、ISO7221 系列 
引 脚 号 | 
引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
1507220 | 1507221 
l l Veel йй .该 系列 产品 有 IS07220A ‚1807220 .ISO7220C、 
2 7 INA їй А. вам JSO7221A JSO7221B 1507221 JSO7221M 
3 3 INB 人 2. 封装 .8 脚 SOIC 
4 4 GND1 也 3. 名 称 : 双 数字 隔离 器 
5 5 CND2 m s 计算 机 外 设 接 口 、 伺 服 控制 接 
й - 关键 参 数 :工作 电压 为 3 3 -зу, TAEAE 
— y 40 ~ 
8 8 Усс2 电源 
(406) KA78RH33 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
1 2 D-PAK 
1 GND 地 A | С и 电 压 调 Ий, 
= DA 电压 调整 设 
2 VOUT | 电压 输出 4. 关键 参数 . 最 大 电源 输入 电压 (TAN ) 为 15V， 
си [ 作 结 温 为 -25 ~ 125% ,贮存 温度 为 -55 ~ 150% 
3 VN | 电压 输入 5. 外形 用 内 部 框图 好 图 375 所 未- 
(407) KA78RM33 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
аа БЕ 1. 封装 :D-PAK TO-220 
| vN RABE > 名 称 ;低压 差 电压 洞 节 器 | 
я 3. 应 用 领域 :适用 于 各 种 电子 设备 (如 电视 ) 
2 GND 地 4. de 为 3.22 ~ 
УТКЕН 3. 38V ,工作 温度 为 -25 ~ 125%C 
VOUT | 答 出 电压 5. 内 部 框图 如 图 276 所 示 
(408) KS88C8316 、KS88C8324 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 
1 P2. 5/PWMO 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 调整 
2 P2. 1/PWM1 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 调整 
3 P2. 2/PWM2 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 调整 
4 Р2. 3/PWM3 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 调整 
5 P2. 4/PWM4 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 调整 
6 P2. 0/PWMS 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 调整 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
7 P2. 6/TO 通用 输入 与 输出 /计数 器 输入 
8 P1.7ZTOCK 通用 输入 与 输出 /数字 信号 输出 
9 P3. 0/ADCO 通用 输入 与 输出 /模拟 转换 器 输入 
10 P3.1/ADC1 通用 输入 与 输出 /模拟 转换 顺 输 入 
11 PO.6 通用 输入 与 输出 /模拟 转换 器 输入 
12 P0.7 通用 输入 与 输出 /模拟 转换 顺 输 入 
13 TEST 测试 模式 输入 
14 P1.0/INTO 通用 输入 与 输出 /外 部 中 断 信号 输入 
15 P1. 1/INT1 通用 输入 与 输出 /外 部 中 断 信号 输入 
16 Р1.2 通用 输入 与 输出 /外 部 中 断 信 号 输出 
17 P1.3 通用 输入 与 输出 /外 部 中 断 信 号 输出 
18 Р1.4 通用 输入 与 输出 
19 Р1.5 通用 输入 与 输出 
20 P1.6 通用 输入 与 输出 
21 P2.7/OSDHT 通用 输入 与 输出 / 调 信号 输出 
22 VBIUE 数字 蓝 色 视频 信号 输出 1. 封装 :42 脚 SDIP 
23 VGREEN 数字 绿色 视频 信号 输出 2. 名 称 : 微 控 制 器 ,应 用 
24 VRED 数字 红色 视频 信号 输出 在 彩色 电视 机 上 
25 VBIANK 空白 视频 信号 输出 эи HE 
26 H-SYNC 行 同步 信号 输入 2 内 部 框图 如 图 277 
27 V-SYNC 场 同 步 信号 输入 所 示 
28 OSCIN 时 钟 振荡 信号 输入 
29 OSCOUT 时 钟 振荡 信和 号 输出 
30 Vssl 也 
31 XIN 外 接 晶体 振荡 器 
32 XOUT 外 接 晶体 振荡 器 
33 RESET 系统 复位 输入 
34 Vpp BY 
35 PO. 5 通用 输入 与 输出 
36 CAPA 采集 模块 输入 
37 V。。2 也 
38 PO.4 通用 输入 与 输出 
39 P0.3 通用 输入 与 输出 
40 P0.2 通用 输入 与 输出 
41 PO. 1 通用 输入 与 输出 
42 EO.0 通用 输入 与 输出 
(409) L497B 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 GND 地 
2 SIGNAL GND 信号 地 
3 POWER SUPPLY 电源 
4 NC 室 肢 
ЕЕ Ж/К ЕЧ 
c. = 1 封装 :16 р 
7 AUX ZENER 辅助 稳 压 需 2. 名 称 :和 霍 尔 效应 皮卡 
8 RECOVERY TIME 恢复 时 间 点 火 控制 器 
9 MAX CONDUCTION TIME 最 大 导 通 时 间 3. 应 用 领域 :汽车 
10 DWELL CONTROL 闭合 角 控制 4. 内 部 框图 及 应 用 电 
11 DWELL CONTROL H] fü s qhi 路 如 图 278 所 示 
12 BIAS CURRENT 備 店 申 流 
13 CURRENT SENSING 电源 检测 信号 
14 DRIVER EMITTER OUTPUT | 驱动 输出 
15 OVERVOLT LIMIT 过 电压 检测 
16 


DRIVER COLLECTOR INPUT 


驱动 级 集 电极 输入 
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(410) LM2623 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
LLP SO 
1 — INC 空 脚 1. 封装 :8 脚 SO 14 11Р 
2 1 | PGND 电源 地 2. 名 称 :通用 的 门 振 荡 器 的 DC-DC 
3 一 PCND 电源 地 升 压 变 换 器 
4 2 |EN 有 源 低 停机 输入 З. 应 用 领域 :照相 机 , 传呼 机 和 手 
5 3 ЕВЕО 频率 调整 机 ,PDA,GPS 设备 ,白光 LED 了 驱动器， 
6 4 FB 电压 反馈 输出 TFT RH LCD , 快 内 记忆 体 编 程 , 手 
7 一 NC 25 A 提 仪 器 ,1 .2.3 .4 碱 性 电池 系统 ,1、2、 
8 一 NC 2х) 3 单 体 锂 离子 系统 
9 5 SGND 信号 地 4. 关键 参数 :开关 频率 为 2MHz, 工 
10 6 Vpp 电源 作 电 压 为 8 ~14V ,启动 电 压 为 1.1V， 
11 7 BOOT 内 部 场 效应 晶体 管 电源 开关 门 驱动 | 可 调 输出 电压 为 1.24 ~ 14V, 低 负载 
12 8 SW 内 部 场 效应 晶体 管 电源 开关 漏 极 电流 输出 电压 为 2A, 功 耗 为 500mW , 
13 — Sw 内 部 场 效应 晶体 管 电源 开关 漏 极 ”| 贮存 温度 为 -65 -150°С " 
14 = NC КЕТ 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 279 所 示 
(411) LM2703 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
1 SW 电源 开关 输入 1. 封装 .5 脚 SOT23 
бй m 2. 名 称 : 微 功率 升 压 型 DC / DC 转换 器 
3. 应 用 领域 :LCD M/E, HJG LED 背光 .手持 
3 FB 电压 反馈 输入 与 输出 设备 .数码 照相 机 、 便 携 式 应 用 
SHDN [ET >: Ell Ка 4. 关键 参数 : ШЕ ЕТИ 电压 为 21V ,工作 电压 
SHDN | 停机 控制 输入 为 2.2 ~7V, 停 机 电流 为 0.01pA 
5 VIN 模拟 电源 输入 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 280 所 示 
(412) LM2704 、LM2705 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 SW 电源 开关 输入 1. 封装 :5 脚 SOT-23 
бҮр m 2. 名 称 : 微 功率 升 压 型 DC/DC 转换 器 
了 7 = 3. 应 用 领域 :LCD 偏 压 .白光 LED 背光 .手持 
3 ЕВ 电压 反馈 输入 与 输出 设备 .数码 照相 机 、 便 携 式 应 用 
ратара 4. 关键 参数 :可 调 输出 电压 为 20V, 输 入 电压 
4 SHDN 停机 控制 输入 2.2 _7V ,停机 电流 为 0.01A 
5 VIN 模拟 电源 输入 5. 参考 兼容 型 号 :LM2703(5 脚 SOT23 ) 
(413) LM2707 系列 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 VIN ШЕЛ 
5 ix ~ г 大 1. 封装 .8 脚 SOT23 
= 2. 名 称 : 电感 升 压 系列 LED 驱动 器 
3 SW 关节 把 3. 应 用 领域 :显示 背光 源 白光 LED 驱动 器 、 
4 VOVP 电 аам LED 手电 简 .通用 LED I, SHER! DC / DC 
5 FB 电压 反馈 输出 电压 变换 
6 GND г 4. 关键 参数 : 低 反馈 电压 为 S1SmV ,输入 电 
7 CX 振荡 器 频率 调整 压 为 2.3 ~7V 
s TEN 人 7 能 (高 态 有 效 ，) 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 281 所 示 
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(414) LM2727 、LM2737 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 

1 BOOT 电源 通道 场 效应 晶体 管 门 驱动 
2 s ERRARTE 1 3.14 脚 TSSOP I 
4 IND 信号 地 2. 名 称 : 低 输出 电压 N- 通 道 FET 同步 降 压 
Va 电源 型 稳 压 器 控制 器 
6 PWGD 标准 电源 3. 应 用 领域 :电线 调制 解 调 器 机顶盒 /家 庭 
7 TSEN EREE 网 关 、DDR 核心 电源 ,高 效率 的 分 布 式 电源 、 核 
8 ЕАО 误差 放大 器 输出 心 电 源 本 地 调节 
9 SS 软 启动 4. 关键 参数 :输入 电源 为 2.2 ~ 16V, 调 输出 
10 FB 误差 放大 器 反 相 输入 电压 下 降 为 0.6V ,开关 频率 为 50kHz ~ 2MHz， 
11 ЕВЕО 关 频 率 电源 电压 (ec ) 为 4.5 ~5.5V， 最 大 电源 电压 
12 SD 集成 电路 逻辑 停机 (Vec) 为 7V, 贮 存 温度 为 -65 ~ 150% 
13 PGND 电源 地 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 282 所 示 
14 HG 通道 场 效应 晶体 管 门 驱动 


(415) LM2731 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1. 封装 :5 脚 SOT-23 
1 sW 内 部 晶体 开关 管 汤 极 2. 名 称 :0.6/1.6MHz 升 压 转换 器 和 22V 内 
2 GND 地 部 FET 开关 
3. 应 用 领域 :白光 LED 申 流 源 、PDA ,数码 照 
3 FB 反馈 相机 .手提 电话 和 游戏 机 、 升 压 稳 压 器 
-— pusasqan 4. 关键 参数 :开关 电流 为 1.8A, 宽 输入 电压 
4 SHDN 停机 控制 输入 3 <14V) , 低 те 1pA ) 贮存 温度 
A 为 -65 ~ 150% , 环境 温度 为 -40 ~ 125% 
So МЫ 模拟 电源 输入 5 封装 及 内 部 框图 如 图 283 所 示 
(416) LM2733 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 SW 内 部 晶体 开关 管 漏 极 1. 封装 :5 脚 SOT-23 
A SND 地 aii Ë 0. 6/1. 6MHz FHE fk f t 40V 内 
3 ЕВ 反馈 应 用 领域 :白光 LED 电流 源 .PDA 、 数 码 昭 
s нй и, ‚т N 
SHDN 停机 控制 给 天 Ў u, FA Ж 
4 SHDN 停机 控制 输入 の Sh EIRC uA Д 
5 VIN 模拟 电源 输入 5. 参考 兼容 型 号 :LM2731(5 脚 SOT-23) 
(417) LM2750 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 VOUT 电压 输出 
2 VOUT 电 пор І. 封装 :10 脚 LLP、LDA10A 、SDA10A 
3 GND/FB 也 /反馈 2. 名 称 : 低 噪声 开关 电容 升 压 稳 压 器 
ーー = Е 3. 应 用 领域 白色 和 彩色 LED 显示 灯 、 手 机 
аен. Шы SIM E 音频 放大 器 电源 通用 锂 离 子 到 5V 转 
5 GND 也 yR 
СЕ 4 关键 参数 :停机 电源 电流 ( <2pA) ,最 大 
に = s 输出 电流 为 175mA, 贮 存 温度 为 -65 ~ 150C , 
9 VIN ESE A 输入 电压 为 2.7 ~5.6V 
жыш 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 284 所 示 
1б тт ERARA Же ЖИЕ ШЕ 284 所 示 
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(418) LM2751 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
1 VOUT | Зза 1. 封装 :10 11Р 
2 G+ 快速 电容 器 连接 2. 名 称 : 稳 压 器 2 x 、1.5 x 开关 电容 与 LED 
3 VIN 电源 电压 输入 „| 
4 С50 频率 选择 输入 应 用 | 领域 ， 白光 LED 显示 背光 源 , 白光 
5 CS1 频率 选择 输入 键盘 背光 ,通用 2 x 、1. 5 х ЈЕ 
6 EN 逻辑 使 能 输入 4. 关键 参数 : 稳 压 输出 为 4.5 ~5.0V ,输出 电 
7 C2- 快速 电容 器 连接 压 调节 为 3% ,峰值 效率 为 90% ,输出 电流 为 
8 CND mmn 150 ~ 80mA ,输入 电压 为 2.8 ~5.5V, 停 机 电流 

Е ERARE 小 于 1pA 

"КЕК 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 285 所 示 


(419) LM2754 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 СІ + 快速 电容 器 连接 
2 C1 - 快速 电容 器 连接 
3 GNDSW | 地 开关 
4 NC 空 脚 
5 С2- 快速 电容 器 连接 
6 NC Z= JJH 
7 С2 + 快速 电容 器 连接 
8 VOUT 电压 输出 
5 Б | f 1. 封装 :24 脚 LLP 
n 2. 名 称 :800mA 开关 电容 闪光 LED 驱动 器 
10 ISETI 电流 É ; R каены 
юваш ЕЕ 3. 应 用 领域 :照相 机 闪光 灯 .移动 电话 .数码 
15 Di i А, 照相 机 闪存 .DSP 电源 、 微 处 理 器 、 内 存 、MP3 播 
15 р ГТ т RA 放 器 .携带 型 传呼 器 .其 他 便携 设备 
m та ЛЕ ТЕ 4. 关键 参数 :输出 电流 800mA, 宽 输 入 电压 
is ы Еи = пс (2.8 ~5.5V) ,停机 电流 小 于 1pA ,贮存 温度 为 
H + НЫ, OIL ТЇЇ 
16 GND 也 о | 2 
т ND Т 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 286 所 示 
18 SEL 控制 
19 TX 射频 功率 放大 器 同步 控制 
20 T/F 高 亮度 /闪光 控制 
21 EN 使 能 控制 
22 VIN 电压 输入 
23 VINSW 关 阵 列 连接 电压 输入 
24 VINSW 关 阵 列 连接 电压 输入 
(420) LM2755 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
А1 D1 LED кн 1 1. 封装 :18 脚 Micro SMD 
A3 1р2 ТЕ 驱动 器 2 2. 名 称 : 电荷 汞 LED 控制 器 
A5 D3 LED 驱动 器 3 3. 应 用 领域 :指示 器 LED .键盘 LED 背 灯 、 
A7 SYNC 外 部 时 钟 同 步 输 入 LED 背光 显示 屏 .LED 游 光 
B2 ISET LED 驱动 电流 设置 4. 关键 参数 :峰值 效率 为 90% , 宽 输 入 电压 
B4 HWEN | 硬件 使 能 (2.7 ~5.5V) ,贮存 温度 为 -65 ~ 150% 
B6 SDIO 串 行 数据 输入 与 输出 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 287 所 示 
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(Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
C1 VIN 电压 连接 输入 
C3 GND 地 
C5 VIO 串 行 总 线 电 压 电 平 输入 1. 封装 :18 脚 Micro SMD 
C7 SCL 串 行 时 钟 2. AER: 申 荷 胡 LED 控制 器 
D2 POUT 电荷 泵 输出 3. 应 用 领域 .指示 器 LED 键盘 LED 背 灯 、 
D4 C2 – 外 电容 连接 LED 背光 显示 屏 LED 游 光 
D6 GND 地 4. 关键 参数 :峰值 效率 为 90% , 宽 输 入 电压 
El СІ + 外 电容 连接 (2.7 ~5.5V) ,贮存 温度 为 -65 ~ 150% 
E3 C2 + 外 电容 连接 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 287 所 示 
Е5 C1 - 外 电容 连接 
Е7 ADDR 芯片 地 址 选择 输入 


(421) LM2756 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
A3 VIN 电压 输入 
A2 VOUT 电荷 泵 电压 输出 
A1 СІ + 快速 电容 器 连接 
СІ Cl- 快速 电容 器 连接 
В1 С2 + 快速 电容 器 连接 
B2 C2 - 快速 电容 器 连接 
ХЕ A 2 
D3 DIA LED 驱动 器 从 < 1. 封装 : 焊 球 micro SMD 
ЕЗ D2A LED 驱动 器 A 2 = a apige 
Ti РЗА ТЕР А? 2. 名 称 : 多 显示 电感 LED 驱动 器 
= тшс шы 3. 应 用 领域 : 双 显 示 LCD 背光 为 便携 式 应 
D4 D4A LED 1) 动 器 А É aky = 上 дь y i 
ーー = 用 、LCD 背光 .显示器 提供 背光 和 指示 灯 
C4 D53 LED 驱动 器 配置 电流 源 、 "po т >” 
Ыы боз ТЕР аас Еа УЕ 4. 关键 参数 : 宽 输 入 电压 (2.7 - 3. 3V) ,贮存 
ЫБ TED то 8, 温度 为 -65 -150 ,LED 电压 为 2.0 ~4. 0V 
Ee «с 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 288 所 示 
C3 DIC LED 驱动 需 与 LED 指示 器 の 
D2 ISET LED 电流 
El HWEN 硬件 使 能 
C2 SDIO 串 行 数据 输入 与 输出 
E2 SCL 串 行 时 钟 
A4 GND 地 
D1 GND 地 


(422) LM2757 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
A1 C2+ K 申 容 C2 连接 
A2 VOUT Еа и 1. 封装 : 焊 球 micro SMD 
A3 СІ + K 申 容 C1 连接 2. 名 称 :具备 停机 高 阻抗 输出 的 PowerWise@ 
В1 Cl- | 开关 式 电容 器 升 压 稳 压 髓 
B2 VIN H 3. 应 用 领域 : USB/USB-OTG 电源 .超级 电容 
B3 VIN HH 器 充电 器 .键盘 LED 驱动 器 .音频 放大 器 电源 、 
СІ GND 地 低 电流 照相 机 闪光 灯 、 通 用 锂 离 子 到 5V 的 转 
C2 GND 地 換 、 手 机 SIM F 
C3 C2 - 外 电容 C2 连接 4. 关键 参数 :贮存 温度 为 -65 ~ 150 ,输入 
D1 NC 空 脚 电压 为 2.7 ~5.5V 
D2 | MI 模式 选择 1 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 289 所 示 
D3 MO 模式 选择 0 
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(423) LM2792 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 ВЕСТ 控制 可 变 电 压 电流 输出 与 输入 1. 封装 .10 11Р 
2 (POUT BRIAN 2. 名 称 :电流 调节 开关 电容 LED 驱动 器 
3 СІ - 连接 负 终 端 3. 应 用 领域 :白光 LED 显示 背光 源 、 白 光 
4 СІ + 连接 正 终端 LED 键盘 背光 ,1 节 锂 离子 电池 供电 的 设备 
5 D2 电流 源 输出 (PDA .手持 PC 移动 电话 ) .平板 显示 
6 D1 电流 源 输 出 4. 关键 参数 .输入 电压 为 3.0 ~5. 8V, 输 出 电 
7 GND 地 流 为 34mA ,工作 电流 为 1.4mA, 停 机 电流 为 
8 VIN 电源 电压 输入 1kA ,最 小 开关 频率 为 900kHz, 功 耗 为 400mW， 
9 50/580 | 停机 输入 贮存 温度 为 -65 —150°С 
10 ЕТ 电流 检测 输入 5. 参考 兼容 型 号 :LM2791(10-LIP) 


(424) LM2794 、LM2795 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
Al CI+ C1 正 终端 
B2 C1 - C1 负 终端 
电源 电压 输 
ー は = 源 电 压 输入 1. 封装 :Micro SMD-14 
El с C пи 2. 名 称 :电流 调节 开关 电容 LED 电源 
ЕЗ DI 电流 源 输出 З. 应 用 领域 :白光 LED 显示 背光 源 、 白 光 
= I н LED 键盘 背光 .1 节 锂 离子 电池 供电 的 设备 
EZ |D ЕТТ (PDA 手持 PC 、 移 动 电话 ) 
和 КҮТ 4. 关键 参数 :输入 电压 为 2. 7 ~5.5V, 输 出 电 
C7 ISET ТТТ ГУЗ 流 为 80mA FHLB HA 2. 3pA, 最 小 开关 频率 
: ニー - - 为 325kHz 
B6 BRGT 空 制 可 变 电 压 电流 输出 与 输入 Е = 
A7 [8р 人 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 290 所 示 
> м J 
A5 C2 + C2 正 终端 
A3 POUT BARAN 


(425) LM27953 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
Cl VIN 电压 输入 
D2 PWR GND 电源 地 
A3 PWR POUT Н, {и ЖЕЙ ҮН 
А1 СІ + 快速 电容 器 连接 
B2 C1 - 快速 电容 器 连接 
А5 С2 + 快速 电容 器 连接 
El C2 - 快速 电容 器 连接 1. 封装 :18 焊 球 薄型 micro SMD 
D6 D1 LED 输出 A 组 2. 名 称 ; 白 光 LED 驱动 器 
Е5 D2 LED 输出 A 组 3. 应 用 领域 :手机 显示 屏 照 明 .手机 键盘 照 
D4 D3 LED 输出 A 组 HH PDA 一 般 LED 照明 
ЕЗ D4 LED 输出 A 组 4. 关键 参数 :输入 电压 为 2.7 ~5.5V 
C5 SIG POUT 电荷 泵 信号 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 291 所 示 
B4 SIG POUT 电荷 泵 信和 号 
C3 SIG POUT 电荷 泵 信号 
B6 EN LED 电荷 泵 使 能 
A7 SIG GND 信号 地 
E7 ISET E ЖЕЙЛИ А. 
С7 NC 空 脚 
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(426) LM2796 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 “o Ж 
C1 VIN 电压 输入 
D2 GND 也 
A3 POUT EIRIN H 
A1 СІ + 快速 电容 器 连接 
B2 C1 - 快速 电容 器 连接 
А5 С2 + 快速 电容 器 连接 
El C2 - 快速 电容 器 连接 1. 封装 :18 焊 球 薄型 micro SMD 
A7 EN 使 能 2. 名 称 : 双 显示 器 和 LED 驱动 器 
D6 DIA LED 输出 A 组 3. 应 用 领域 :手机 显示 屏 照 明 .手机 键盘 照 
Е5 D2A LED 输出 A 组 НЯ PDA .—J LED 照明 
E4 D3A LED 输出 A 组 4. 关键 参数 :输入 电压 为 2.7 ~5.5V ,贮存 温 
ЕЗ D4A LED 输出 A 组 度 为 -65 ~ 150% 
C5 D1B LED 输出 B 组 
B4 D2B LED 输出 B 组 
C3 D3B LED 输出 B 组 
B6 EN_A LED 使 能 A 组 
Е7 EN_B LED 使 能 B 组 
C7 ISET 电流 检测 输入 
(427) LM27964 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 SCL 串 行 时 钟 
2 SDIO 串 行 数据 输入 与 输出 
3 ISETB LED 电流 B 组 发 光 二 极 管 
4 DIB LED 驱动 器 B 组 
5 D2B LED 驱动 器 B 组 
6 DKEY LED 驱动 需 键 盘 
7 VIO 串 行 总 线 电压 电 平 
8 NC 空 脚 
cp H 1. 封装 :24 脚 LLP 
|], ЕК y 
i ーー — 2. 名 称 :白光 LED 驱动 器 系统 
ПЕ a р Ж 3 应 用 领域 :手机 显示 屏 照 明 ‚ЕВ ЕН 
12 LSETK LED 电流 键盘 发 光 二 极 管 明 、PDA 逆光 一般 LED 照明 
13 |D4A LED 0А H 4. 关键 参数 :输入 电压 为 2.7 ~5.5V,LED 电 
14 D3A LED 957% A 组 、 а 
== ー 压 为 2.0 ~4.0V ,贮存 温度 为 -65 ~ 150% 
15 D2A LED 35) ## A # p s а 
с DIA LED IKA A 区 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 202 所 示 
17 ISETA LED 电流 A 组 发 光 二 极 管 
18 GND 地 
19 СІ + 快速 电容 器 连接 
20 С2 + 快速 电容 器 连接 
21 C2 - 快速 电容 器 连接 
22 Cl- 快速 电容 器 连接 
23 POUT 电荷 泵 电压 输出 
24 VIN 电压 输入 
(428) LM27965 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 SCL 串 行 时 钟 
2 SDIO 串 行 数据 输入 与 输出 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
3 D1C LED 驱动 器 (LED 指示 器 ) 
4 DIB LED 驱动 器 B 组 
5 D2B LED 驱动 器 B 组 
6 D3B LED Кз) я} B 组 
7 VIO 串 行 总 线 电压 电 平 
8 NC КЫ 
9 GND 也 
КЕЗЕТ. 复位 1. 封装 :24 脚 LLP 
11 NC КЫ hou ae a Е 
ва 78 2. 名 称 : 双 显示 与 LED 驱动 器 
ТШ TED MSAA 3. 应 用 领域 :手机 显示 屏 照明 PDA 逆光 ,一 
13 D4A LED 驱动 器 A 组 般 LED 照明 
14 D3A LED 驱动 带 A 组 2. 关键 参数 ,输入 电压 为 2.7 -5.5V.LED 电 
аваа ш EJ 2.0 ~4. OV ,贮存 温度 为 -65 —150°С 
ТЕШЕ шкы 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 293 所 示 
17 ISET LED 电流 
18 GND 地 
19 СІ + 快速 电容 器 连接 
20 С2 + 快速 电容 器 连接 
21 С2- 快速 电容 器 连接 
22 Cl- 快速 电容 器 连接 
23 POUT 昌 荷 泵 电压 输出 
24 VIN BEA 
(429) LM27966 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
1 SCL ШЕШ 
2 SDIO 串 行 数据 输出 与 输入 
3 DAUX LED 驱动 器 (LED 指示 器 ) 
4 NC аху 
5 NC Z Jš 
6 NC аху 
7 VIO 串 行 总 线 电压 电 平 
8 NC аху 
9 GND 也 
=m 1. 封装 :24 脚 LLP 
жи — 2. 名称 :和 白光 LED 驱动 器 
TA Á = = BE HB йук = 
IO 5 ТЕР ЖОП СЕБЕ) оо BE HEHH PDA 逆光 、 
ЫН... LED КЫ ка 4. 关键 参数 :输入 电压 为 27 ~5.5V,LED 电 
БА ми ZIN Fo IHE ーー 
Di LED KAR E 4528) 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 204 所 示 
17 ISET LED 电流 
18 GND Ш 
19 Cl 快速 电容 器 连接 
20 C2 快速 电容 器 连接 
21 C2 快速 电容 器 连接 
22 СІ 快速 电容 器 连接 
23 POUT 电荷 泵 电压 输出 
24 VIN В Ж АЛ. 
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(430) LM3224 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
1 VC 补偿 网 络 连接 1. 封装 :8 脚 MSOP 
2 ЕВ KREEKA SAE Шо 615kHz/1.25MHz ЖЖ PWM DC/ 
3 | SHDN 停机 控制 输入 3， 应 用 领域 :TFT 偏 压 电 源 ,手持 设备 ,便携 
4 GND 地 式 应 СИД 手机 、 [А 照相 机 、 白 光 
< E 340 LED 内 / 高 沈 度 
7 FSLCT 开关 频率 选择 输入 为 -01 测度 为 -65 ~ 
8 SS 软 启动 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 295 所 示 
(431) LM3401 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
1 CS 电流 检测 1. HR: 8 脚 MSOP 
2 DIM 调 光 输入 名 称 : 高 功率 LED 驱动 器 滞后 PFET Jë 
3 SNS LED 负电 极 电流 反 饥 к 
ュー © An 3. 应 用 领域 :LED 驱动 器 ,电池 充电 器 
6 НС ТЕЕ Я 4. 关键 参数 .输入 电压 4.5 ~35V, 最 大 开关 
7 VIN ВЛ. 频率 为 1. 5MHz, 低 电 平 参考 电压 为 200mV 
8 ILIM 电流 限制 调整 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 296 所 示 
(432) LM3402 、LM3402HV 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
1 SW 开关 E І. 封装 ;8 脚 MSOP .PSOP 
S воот ЛОШИ ТЕЛШ 2. 名称: 高 功率 LED 驱动 0.5A 恒 流 降 压 稳 压 器 
3 DIM PWM 油光 输入 3. 应 用 领域 :LED 驱动 器 . 恒 流 电源 .汽车 照 
2—60 НЯ 明 普通 照明 工业 照明 
5 | RON HE ра 4. 关键 参数 :输出 电流 为 500mA, 迪 存 温度 
7 Vec 电源 为 -65 ~ 125% B 
8 VIN EJEA 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 207 所 示 


(433) LM3405 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 

1 BOOST ЕЕ РА Н B AFRIKA 1. 封装 :6 脚 TSOP 

2 GND 地 2. 名 称 :电源 LED 1.6MHz ТА 恒 流 降 压 稳 压 器 
3 ЕВ 反馈 3. 应 用 领域 :LED 驱动 器 、 恒 流 电源 、 工 业 照 

= == 明 LED rB f 

4 EN/DIM | 使 能 控制 输入 “逻辑 高 使 能 运算 4. 关键 参数 .工作 电压 为 3 ~ 15У, 开关 频 率 
5 VIN 电压 电源 输入 为 1.6MHz, 停 机 电流 为 40nA _ 

6 SW 关 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 208 所 示 


(434) LM3405A 


引 脚 号 5 
[д 符 号 [д É 能 y 
SMSOP | Sol 引 脚 符 引 脚 功能 а Ж 
1 3 ЕВ 反馈 1. 封装 :SOT23 和 eMSOP 
2 2 | GND 地 _2. 名 称 : 1.6MHz、1A 降 压 恒 流 LED К 
ューーー ie КТЕ 
LTE ЖГ 7: 出 ‚ МУ ЛЫ UPL: IKII KT ‚ТН. M ИА, L 
Ñ П Hoa Se ña KUSI IBU] LED EE IED T — 
Е ロ 4. 关键 参数 :输入 电压 3 ~ 22V ,开关 
6 5 [VIN 电 计 电源 输入 频率 为 1.6MHz, 停 机 电流 为 40nA 贮存 
7 — | GND 地 温度 为 65 ~ 150% 
8 4 EN/DIM | 使 能 控制 输入 /逻辑 高 使 能 运算 5. 封装 及 内 部 框图 如 网 299 所 示 
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(435) LM3410 


引 脚 号 ӨЛЕ кор, , Sa 
БОР КТР SOB3 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 — | — |NC 空 肢 1. 封装 .8 脚 eMSOP 6 脚 LLP、5 脚 SOT23 
Zo L POND | 2. 名 称 : 恒 流 升 压 和 SEPIC LED 驱动 器 内 部 补偿 
3 2 5 | VIN 电源 电压 输入 3. 应 用 领域 : LED 背光 电流 源 、Lilon 背光 
4 3 4 | DIM 调 光 与 停机 控制 输入 | OLED 和 HB LED 驱动 器 .手持 设备 .LED 闪光 灯 
5 4 3 | FB 反馈 驱动 器 
6 5 — | AGND 信号 地 4. 关键 参数 .输入 电压 为 2.7 ~5.5V, 输 出 电压 
== = 2 GND 也 为 3~ л» АИ 部 电 不 参 考 为 
关 输 出 190mV , № Ta J Л] ~ ー 
гет зж зын 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 300 所 示 
(436) LM3431 、LM3431A 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 VIN 电源 输入 
2 PCND 电源 地 
3 Усс 电源 
4 LG 升 压 控制 器 门 驱动 输出 
5 CS HB ШЕ FE NUSA I 
6 ILIM FHE F i A E Tü BR ТИПИ] ЖЕ 
7 MODE/F С ЕН PWM 数字 控制 
8 FF 前 人 馈 
9 RT 频率 调整 
10 REF 参考 电压 
11 REFIN LED 电流 反馈 电压 L 封装 :28 H TEE б с 
12 СОМР RANKA 2. 名 称 :3 通道 恒定 电流 LED 驱动 咒 和 集成 
13 SGND 信号 也 升 压 控制 йк 
14 AFB 正 电极 反馈 3. 应 用 领域 :车载 信息 显示 、 中 小 型 格式 
15 SS/SH 软 启 动 /采样 保持 显示 
16 DLY 故障 延 时 4. 关键 参数 :输入 电压 为 5 ~ 36V ,贮存 温度 
17 СЕВ 负电 极 反 馈 为 -65 ~150%C 
18 SC LED 短路 检测 ESE 部 框图 如 医 К 
19 LEDOFF | LED КИ) PWM 调 光 RE ISL 
20 SNS3 电流 反馈 
21 NDRV3 基 极 驱动 电流 稳 压 带 
22 SNS2 电流 反馈 
23 NDRV2 基 极 驱动 电流 稳 压 需 
24 SNS1 电流 反馈 
25 NDRV1 基 极 驱动 电流 稳 压 需 
26 THM LED 温度 监测 输入 
27 DIM PWM 调 光 输入 
28 EN 使 能 
(437) LM3501 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
Al AGND 模拟 地 1. 封装 :8 焊 球 薄 型 micro SMD 
В1 VIN 模拟 电源 输入 2. 名 称 :白光 LED 应 用 同步 降 压 型 DC/DC 
СІ VOUT PMOS 源 连 接 同步 整流 变换 器 
C2 VSW 关 3. 应 用 领域 :LCD M/E, HJG LED 背光 .手持 
C3 GND 地 设备 .数码 照相 机 、 便 携 式 应 用 
B3 FB 连接 电压 反馈 输出 4. 关键 参数 :输入 电压 为 2.7 ~7V, 停 机 电流 
A3 CNTRL | LED 模拟 电流 控制 为 0.1pA 
A2 SHDN 停机 控制 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 302 所 示 
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(438) LM3502 


(439) LM3508 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
SQA | ТЇР 
1 — | NC 空 脚 
2 D2 | SW 声效 应 晶体 管 开 关 漏 极 连接 
3 D2 | SW 声效 应 晶体 管 开 关 漏 极 连接 
4 D1 | VOUTI 声效 应 晶体 管 开关 漏 极 连 接 
5 | |А 空 脚 1. 封装 :10 脚 TLP、16 脚 SQA 
6 C1 | VOUT2 声效 应 晶体 管 开关 源 极 连接 与 过 电压 保护 2. 名 称 :白光 LED 应 用 升 压 转换 器 
7 Bl | FB 电压 反馈 连接 3. 应 用 领域 : 双 显 示 背 光 和 便携 式 
8 一 | NC 空 脚 装置 移动 电话 和 PDA 
9 Al | CNTRL 这 机 控制 连接 4. 关键 参数 .输出 电压 16V 25V ,35V、 
10 | A2 | ENI 声效 应 晶体 管 开关 控制 连接 44V, 开 关 频 率 为 1IMHz, 宽 输 入 电压 
11 一 | NC 空 脚 (2.5 ~5. 5V) ,贮存 温度 为 -65 —150°С 
12 | A3 | EN2 声效 应 晶体 管 开关 控制 连接 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 303 所 示 
13 | B3 | VIN 电源 电压 输入 
14 | C3 | AGND 模拟 地 
15 | D3 | PGND 电源 地 
16 | D3 | PGND 电源 地 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # å 

Al PGND 电源 地 1 封装 .微型 SMD 
A2 | sw 电感 器 连接 ee 
e out ПРЕ К 名 称 :同步 磁力 恒定 电流 和 白光 LED 了 驱 
B1 ILED 调整 电流 源 输入 3. 应 用 领域 :白光 LED 背光 手持 设备 .数码 
B2 DIM 电流 源 调 制 输入 照相 机 便携 式 应 用 
B3 IN 电压 输入 4. 关键 参数 : 过 电压 保护 为 17. 5V, 宽 输入 电 
Ст | SET 电流 源 输出 与 电流 检测 连接 02.7 ~5.5V) ,频率 工作 为 850kHz, 环境 温度 
СЭ. EN 使 能 输入 为 -30 ~85 て ,贮存 温度 为 -65 ~ 150% 

ーー 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 304 所 示 
C3 AGND 模拟 地 

(440) LM3509 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 

1 MAIN ЕҢ ЛЕКЛЕ А. 
А пау .到 电流 豚 器 输入 /反馈 恒 

E HBA f Н 1. 封装 :10 脚 LLP 
3 SET LED 电流 调整 连接 2. 名 称 : 带 有 双 电 流 槽 和 与 IC 兼容 亮度 控制 
4 VIO 逻辑 电压 电 平 输入 的 白光 LED 和 QLED 显示 器 的 高 效 升 压 器 

复位 /可 编程 通用 输出 与 3. 应 用 领域 : 双 显 示 LCD 背光 为 便携 式 应 
5 RESET/GPIO 输入 KRF LCD 背光 .OLED 面板 功率 电源 
内 部 场 效应 晶体 管 开 关 驱 动 4. 关键 参数 :输入 电压 为 2.7 ~5.5V ,工作 频 
9 9 器 连接 率 为 1. 27MHz, 贮 存 温度 为 -65 ~ 150% ,环境 温 
7 OVP 过 电压 保护 检测 连接 度 为 -40 ~85%C 
8 TN BES A EIE 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 305 所 示 
SDA 串 行 数据 输出 与 输入 

10 SCL 串 行 时 钟 输入 
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(441) LM3519 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 EN 驱动 器 使 能 连接 1. 封装 .6 脚 SOT23 
2 GND 地 名 称 :高 频 升 压 白 光 LED 驱动 器 
3 VOUT 电压 输出 连接 应 用 领域 :LCD .白光 LED 背光 源 手机 、 数 
4 LED_RTN LED 电流 检测 输入 连接 码 时 相机 和 PDA .通用 LED 照明 和 手持 设备 
5 SW 内 部 场 效 应 晶体 管 开 关 漏 极 4. 关键 参数 .开关 频率 为 8MHz, 宽 输入 电压 
连接 (2.7 ~5.5)V 贮存 温度 为 - 65 _130q 
6 VIN ККЕ A E 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 306 所 示 
(442) LM3551 LM3552 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
LM3551|LM3552 
1 1 GND 地 
2 2 FET_F 闪光 FET 漏 概 1. 封装 :14 脚 LLP 
3 3 Ус ZMAN ETE 2. 名 称 :1A 白光 LED 驱动 器 与 闪光 
4 4 ЕВ 反馈 超时 保护 
5-2-5 ил 3. REOR: HJG LED 照相 机 闪光 
эзет ар 人 灯 、 白 光 LED 电 简 (手电 简 ) 、DSC( 数 
ео | к» 码 照相 机 ) 闪光 ,蜂窝 电 话 照相 机 闪光、 
I 8 | SW FE РРА 照相 机 闪光 灯 、 摄 像 机 高 亮度 ( 手 
9 | 9 [VN ШЕ РД BEDI O 
10 10 OVP 过 电压 保护 4. 关键 参数 : 驱动 电流 为 1A, 宽 电压 
П 1l SS FA (2.7 ~5.5V), ЖХ 1. 25MHz, W 
12 12 | FTO 闪光 超时 存 温度 为 -65 ~ 150% 
13 13 | TF 高 亮度 /闪光 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 307 所 示 
14 14 | FET T 高 亮度 FET 漏 极 


(443) LM3553 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 RSET 电流 检测 输入 
2 D1 ЙК, ШЕСЕ Á 1. 封装 :12 11Р 
3 EEN 闪光 使 能 2. 名 称 :1.2A 双 闪 光 灯 LED 驱动 器 系列 与 
4 VIN 电压 输入 a Š OE AN = 
5 SW Еа FC 兼容 接口 
6 ОУР 过 电压 保 ] 3. 应 用 领域 :照相 手机 LED 囚 光 、SmarePhone 
7 TX 同步 控制 和 TPDA 闪光 、LED 背光 
10 SDA КЕШП 和 度 为 -65 ~150 
11 D2 ШЕ ЕИ УЛ 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 308 所 示 
12 M/F ГЕ /通用 输出 与 输入 


(444) LM3557 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ШЖ 
1 SWI 内 部 场 效应 品 体 管 漏 极 连接 1. 封装 :8 脚 LLP 
2 АМАА 2. 名称: 白光 LED 应 用 升 压 转换 器 
Í ЕХ ЕЕЕ к. 应 用 领域 :白光 LED 显示 灯 、 移 动 电 
5 [oW 过 电压 保护 输入 连接 со ү 
6 FB [ШИШЕДЕ АЯ 4. 关键 参数 :电压 为 2.7 ~7.5V, 开 关 频 率 为 
7 SW2 内 部 场 效 应 晶体 管 漏 极 连接 1. 25MHz ,贮存 温度 为 65 ~ 150% 
8 GND 地 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 309 所 示 
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(445) LM3570 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # 注 
1 C2 + 连接 正 终端 
2 VOUT 稳 压 电荷 泵 输出 
3 Cl + 连接 正 终端 1. 封装 :14 脚 LLP 
4 D3 电流 源 输 出 2. 名 称 : 低 噪声 白光 LED 驱动 器 系统 
J ык Н 3. 应 用 领域 :便携 设备 使 用 白色 或 蓝 色 LED 
7 ЕТ H T TN 背光 显示 pt frontlight.1 单元 Lilon 电池 供电 设 
I NC БЕ Ж (РА, “ОГИЗ 电话 ) 
9 EN 便 能 答 入 4. 关键 参数 :输入 电压 为 2.7 ~5.5Y ,总 输出 
10 PWM 电流 源 调 制 电流 为 80mA ,最 大 停机 电流 为 lpA, 关 频 率 为 
TI VIN 电源 电压 葵 大 500kHz ,贮存 温度 为 -65 ~150%C 
12 C2 - AENA 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 310 所 示 
13 GND 地 
14 Cl- 连接 负 终端 


(446) LM3590 系列 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 

1 ISET LED 可 编程 电流 输入 1. 封装 :5 脚 S0T23 
a САБ 7 ーー 2. 名 称 ЖИ | 光 LED 驱动 器 

- _ З. 应 用 领域 :白光 LED 显示 背光 源 、 键 盘 背 
3 IOUT LED 恒 流 输出 265 HU аана бшш 

АЯН ГЕ 4 Л 6.0 ~12.6V, 输 出 电 

4 VN л 流入 20mA, 低 停 机 申 流 (0.1pA ) 贮存 温度 为 
5 EN 驱动 器 使 能 -65 ~ 150% 


(447) LM3595 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 o Ж 
1 OUTI 电流 源 输 出 
2 OUT2 电流 源 输 出 1. 封装 :10 11Р 
3 OUT3 电流 源 输 出 2. 名 称 : 井 行 白光 LED 驱动 器 
4 OUT4 电流 源 输出 3. 应 用 领域 :便携 设备 使 用 白色 或 蓝 色 LED 
5 ISET 电流 设置 输入 背光 的 显示 屏 或 frontlight ,键盘 LED 、 逃 通 LED 
6 EN 使 能 输入 4. 关键 参数 .输入 电压 为 3.0 ~5.5V, 输 出 电 
7 ВЕСТ 模拟 电压 控制 亮度 输入 压 为 2.0 ~5.5V, 输 出 电流 为 100mA ,贮存 温度 
8 GND 地 为 -65 ~ 150% 
9 VIN 电压 输入 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 311 所 示 
10 BR_ON 模拟 亮度 控制 使 能 
(448) LM4510 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 SW 关 1. 封装 ;10 11Р 
2 FOND 电源 地 2. 名 称 :同步 降 压 型 DC/DC 变换 器 
жың IN 电压 输入 3. 应 用 领域 :有 机 LED 显示 屏 电源 .充电 手枪 
4 EN 使 能 逻辑 输入 apasaq ЖА айыр 
5 SS 软 启 动 ВЕЛЕ 白光 LED 背光 、USB 功率 电源 、D 类 音频 
6 AGND [ШП и 光 LED 了 驱动 髓 
8 FB THREE = Ж(2.7 -5. 5Y) ,频率 工作 为 二 OMH РШЕ 
9 NC Z= JJ 为 -65 ~ 150C ,环境 温度 为 -40 —85°С 
10 | VOUT 内 部 PMOS 源 连 接 同步 整流 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 312 所 示 


174 


最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 册 


(449) LM4970 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 FILT (RVE IEAA 
2 Vpp 电源 
3 MIN 单 声 道 音 频 输入 
4 GND 地 _ 1. 封装 :14 脚 LLP 
5 LIN 音频 输入 名称. 圭 毅 同形 彩色 пя 
2 RIN er uq 2. 名 称 : 音 频 同 步 彩 色 LED IK aji 
= E CV ao 3. 成 用 領域 . 手 机 、 便 携 式 MP3 、CD рур, 
0 spy ME Е ААС 格式 播放 器 、PDA 
3 5С. ЁС 4. 关键 参数 :停机 电流 为 1. 5pA, 贮 存 温度 为 
10 ADR PC 地 址 选择 т" Ка = Е 
11 TED3 LED 答 出 3 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 313 所 示 
12 LGND LED 地 
13 LED2 LED 输出 2 
14 LED1 LED 输出 1 


(450) LM5022 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 

1 VIN 电压 源 输入 

2 FB 反馈 

3 COMP кол PWM 比 1. 封装 ;10 脚 MSOP 

= 1 2. 名 称 :60V 低 边 控制 器 

н = u 3. WH UR: Е 8 、SEPIC 转换 器 

AAO БАКЕ ПДК И ЕҤ 、 2 

5 OUT AARET | „ 关键 参数 ;电压 为 6 ~ 60V, 贮 存 温度 为 
= -65 ~ 150% 

7 UVLO 欠 电 压 锁 定 输出 ー Е 

1 Аи 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 314 所 示 

9 RT/SYNC Ж Ж ОЛЕ ЕЕ Ж Ej |H] ат À 

10 55 软 启 动 


(451) LM5034 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 OVLP MEA | 
2 VIN 电源 输入 
3 COMP1 脉冲 宽度 调制 控制 
4 CS1 电流 检测 输入 
5 SS1 软 启动 
6 UVLO 欠 电 压 锁定 电压 输入 РЯ 
i Vl TH 1. 封装 :20 脚 TSSOP 
8 OUTI ПИКЕ 2. 名 称 :高 压 双 交叉 电流 模式 控制 器 与 有 源 
9 АС1 Ш ЕИ ЕЗ ИУ ЙЕ we 
10 GND1 地 3. 应 用 领域 :通信 电源 转换 器 .工业 电源 转换 
11 GND2 地 器 汽车 系统 
12 АС2 钳 位 驱动 器 4. 关键 参数 :电压 为 13. 0 ~ 100V ,贮存 温度 为 
13 OUT2 门 驱动 硕 —55 —150°С 
14 Vec2 电源 і H 部 框图 如 ЛК 
5 Res ШЕЛЕК 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 315 所 示 
16 SS2 软 启动 
17 CS2 电流 检测 输入 
18 COMP2 脉冲 宽度 调制 控制 
19 DCL 占 空 比 限 制 
20 RT/SYNC | 振荡 器 调整 /同步 输入 
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(452) LMV321 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 +IN 同 相 输入 1. 封装 :5 脚 SC70 р 
2. 名 称 :通用 、 Аш ЕЯ 

ао 3 DEUR BAE RED D RE Sha 

"a DSP 接口 、 TE ERER ШЕ 
a | 反 相 输入 e Н ДЕК ТРИ 
4 OUT 输出 用 数码 照相 机 、 егу MP3 播放 器 

- 4. 关键 参数 .工作 电源 电压 为 2.7 ~ 5.5V, 工 
5 +Vs 地 ( 正 ) 作 温度 为 -40 -125 や 


(453) LMV324 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OUTI 输出 端 
2 -INI 反 相 输入 
3 +IN1 同相 輸入 1. 封装 :14 脚 TSSOP 14 脚 SOIC 
4 таа 2. 名 称 :通用 、 低 电压 、 轨 至 轨 输 出 放大 器 
5 +IN2 同 相 输入 бм sess АР 
6 ーTN2 反 相 输入 3. 应 用 领域 .移动 电话 、PDA А/О 转换 缓冲 、 
7 OUT2 輸出 端 DSP 接口 智能卡 阅读 器 .便携式 测试 仪器 .无 钥 
8 OUT3 输出 端 是 进入 .远程 控制 红外 接收 器 .电话 系统 .音频 应 
9 —IN3 БОНА. 用 数码 照相 机 、 硬 盘 驱 动 器 .MP3 播放 器 
10 +IN3 同 相 输入 
11 ーV。 B (Ж) 4. 关键 参数 :工作 电源 电压 为 2.7 ~5.5V, 工 
12 + IN4 同 相 输入 作 温 度 为 -40 -125 や 
13 = 1\4 反 相 输入 
14 OUT4 ИҢ 

(454) LMV358 

引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OUTA 答 出 端 І. 封 装 .8 脚 S50/MSOP 
2 INA- 反 相 输入 2. 名 称 :通用 、 低 电压 、 轨 至 轨 输 出 放大 器 
3 INA + 同 相 输入 3. 应 用 领域 .移动 电话 、PDA A/D 转换 缓冲 、 
4 V = 负电 源 DSP 接口 .智能卡 阅 读 器 .便携式 测 试 仪器 .无 角 
5 INB+ ЕН Л. ДЕЛ ,远程 控制 红外 接收 器 .电话 系统 .音频 应 
6 INB - 反 相 输入 用 数码 照相 机 硬盘 驱动 器 、MP3 播放 器 
7 OUTB 输出 端 4. 关键 参数 :工作 电源 电压 为 2.7 ~5.5V 
8 V+ 正 电源 5. 代 換 元 件 .SGM358 


(455) LMX321 、 


LMX324 、LMX358 


引 脚 号 | 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 

TSSOP | SOT23 | SC70 
1 1 — | OUTI 输出 放大 融 ТЕ 
7 5 = = ОБА I 1. 封装 :5 脚 SC70 (LMX321) .8 
= з | N А: И SOT23 (1МХ358) 、14 脚 TSSOP 
4 8 5 [Уо 电源 CLMX324 ) | 
— = 4 OUT 答 出 2. 名 称 : 単 / 双 / 四 路 、 通 用 、 低 
5 5 — |M: 放 天 需 同 和 输入 电压 ` 满 摆 幅 输出 运算 放大 器 
6 6 一 |M- 放大 顺 反 相 和 输入 3. 应 用 领域 .有 源 滤波 器 ,蜂窝 
7 7 — | 0UT2 物 出 放 大 稚 电话 ,无绳 电话 ,便携 式 计算 机 , 低 
8 一 OUT3 输出 放大 带 功 耗 、 低 电压 应 用 ,便携 式 电池 供 
9 — 一 IN3 - 放大 带 反 相 输入 电 设备 
10 一 — | IN3+ еш = 4. 关键 参数 : 单 电 源 电压 为 
1 4 2 | Ver Аң 2.3 ~7V, 静 态 电流 为 105pA, 工 
12 | 一 一 | IM+ | 放大 涡 间 相 输 入 ТАЕ 40 = SA T 
13 | 一 | 一 |INM- | 也 天 器 反 相 输入 3y —65150°С — 
14 — — | OUT4 箱 出 放大 天 4 
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(456) LNK302 、 


LNK304 、LNK306 、LNK362 、LNK363 、LNK364 


ы 引 脚 符 引 脚 功能 £ 
ШЛУ А 2) В 注 
ШОУ Ро | 
1 7 |S л ы е 1. 封装 :DIP-8B .SMD-8B .SO-8C 
2 ЖЩ MM 2. 名 称 :离线 开关 IC 
3 1 BP ーー 路 电容 3. 应 用 领域 :电器 和 计时 器 .LED 驱动 器 和 工 
业 控 制 
5 4 р 场 效 应 晶体 管 漏 x 
5 я 4. 关键 参数 :电源 电压 为 0.3 ~ 700V ,贮存 
7 5 | s 场 效应 局 体 管 源 极 MEAE и о _ 
8 6 S 協 数 成 晶 体 管 源 概 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 316 所 示 
(457) LNK520 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SOURCE 声效 应 晶体 管 源 极 连 接 1. 封 装 :8 脚 DIP 及 8 脚 SM 
儿 称 . 非 沉 ЖЕ ЗЕ 由 Bu 

2 SOURCE DR АКТЕБЕ ЕЕ кы G RNN 
3 SOURCE 声效 应 晶体 管 源 极 连 接 3. 应 用 领域 : 线性 变压器 .充电 器 手机 无绳 
4 | SOURCE 扬 效 应 晶体 管 源 极 连接 = | е н е 

ーー — JIJI 家电 白色 家 电 和 消费 电子 产品 ,恒定 输 
жи: РОНА | 出 电流 LED 照明 应 用 、 电 视 待机 应 用 及 其 他 畏 
6 GND 地 助 用 品 
7 SOURCE 场 效应 晶体 管 源 极 连 接 _4. 关键 参数 :电源 电压 为 -0.3 ~ 700ү, 

КЕД sn ИМ, 温度 为 -65 ~ 150% ,输入 电压 为 AC85 ~ 265V ， 
8 CONTROL | ү ОКЕЙ НЙ Л 7 | 输出 电压 为 5. 5V ,输出 功率 为 2. 75W 

占 空 比 电流 限制 输入 控制 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 317 所 示 


(458) LNK562 、LNK563 、LNK564 


引 脚 号 " 

引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 

DIP/SMD |50 
1 8 | S 场 效 应 晶体 管 源 极 连接 1. 封装 :8 脚 DIP .SM SO 
2 7 | S 场 效应 晶体 管 源 极 连接 2. 名 称 : 线 性 变压器 替换 能 源 效率 系数 离线 
3 1 | BP 外 部 旁 路 电容 器 开关 IC 
4 2 [ЕВ 反馈 З. 应 用 领域 :充电 器 电池 /无 绳 电话 、PDA 、 电 
5 41р 场 效应 HIERIE 动工 具 、MP3/portable 音频 设备 、 剃 须 刀 
ADI PD | 4. 关键 参数 :最 大 电源 电压 为 700V, 电 源 电压 

6 3 | CND 地 为 -0.3 ~9V, 最 大 电流 为 100mA ,贮存 温度 为 
7 5 | S 场 效 应 晶体 管 源 极 连接 | -65 -150C 
8 6 |S 场 效 应 晶体 管 源 极 连接 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 318 所 示 


(459) LP2950 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUTPUT 输出 1. 封装 :3 脚 TO-226 、TO-92 
2. 名 称 : 可 调 微 稳 压 器 
2 GND 地 3. 关键 参数 :输入 电压 为 -0.3 ~30V, 输 出 电 
流 为 100mA, 低 静态 电流 (75pA) ,输出 电压 为 
SV 3. 3V 3V ,贮存 温度 为 -65 ~ 150% 
3 INPUT 输入 4. 封装 及 内 部 框图 如 图 319 所 示 


= 
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(460) LP2951 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & “E 
1 OUTPUT 输出 
2 SENSE 检测 Т. 封 装 :8 脚 SOIC 
3 SHUTDOWN | 停机 2. 名 称 :可 调 微 稳 压 需 
4 CND 也 3. 关键 参数 .输入 电压 为 -0.3 ~30V, 输 出 电 
5 ERROR 故障 流 为 100mA, 低 静态 电流 (75pA) ,输出 电压 为 
6 VTAP 电压 电容 器 SV 3. 3V 3V ,贮存 温度 为 -65 ~ 150% 
7 FEEDBACK | 反馈 4. 封装 及 内 部 框图 如 图 320 所 示 
8 INPUT 输入 
(461) LP3931 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 G2 LED 绿色 漏 极 开路 
2 R2 LED 红色 漏 极 开路 
3 GND RGB | 地 /RGB 驱动 器 
4 В1 LED 绿色 漏 极 开路 
5 G1 LED 绿色 漏 极 开路 
6 В1 LED 蓝 色 漏 极 开路 
7 GND_BOOST| 地 /电源 开关 
8 SW 升 压 转换 器 电源 开关 漏 极 开路 
9 Vop2 电源 1. 封装 :24 脚 LLP 
10 GND2 地 2. 名 称 : 双 RGB LED 驱动 器 与 高 电流 升 压 
"H FB 升 压 转换 器 反馈 DC-DC 变换 器 
12 VREF 内 部 参考 旁 路 电容 器 3. 应 用 领域 .GSM 蜂 罕 电话 ,WCDMA , CDMA 
13 SO SPI 串 行 数据 和 CDMA2000 FHL, PHS 和 PDC 蜂窝 电话 
14 SI SPI 串 行 数据 输 入 4. 关键 参数 :电源 电压 为 2. 65 ~2. 9V ,贮存 温 
15 SS SPI 从 选择 度 为 -65 ~ 150% 
16 SCK SPI 时 钟 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 321 所 示 
17 PWM_LED | LED 控制 开 / 关 与 PWM 调 光 
18 NRST 低 有 源 复位 输入 
19 VpnIO 电源 /逻辑 信号 输入 与 输出 
20 RT 振荡 电阻 器 
21 GND3 地 
22 Vpp1 电源 
23 СМІ 地 
24 B2 LED 蓝 色 漏 极 开路 


(462) LP3933 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 ЕВ 升 压 转换 器 反馈 
2 GNDBOOST | 地 /电源 开关 
3 SW 漏 极 开路 升 压 转换 器 电源 开关 
4 Vpp2 电源 1. 封装 :32 脚 CSP 
5 GND2 也 2. 名 称 :6 白光 LED 和 2RGB 或 闪光 LED 照 
6 CLED1 CLED 输出 漏 极 开路 明 管理 系统 
7 CLED2 CLED 输出 漏 极 开路 3. 应 用 领域 :移动 电话 .PDA 
8 GNDWLED | 地 /白光 CLED 驱动 器 4. 关键 参数 :贮存 温度 为 - 65 —150°С 
9 WLED1 ヨ 光 LED 输出 漏 极 开路 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 322 所 示 
10 WLED2 =G LED 输出 漏 极 开路 
11 WLED3 ЧО LED 输出 漏 极 开路 
12 WLED4 ヨ 光 LED 输出 漏 极 开路 
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( 续 ) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
13 RT 振荡 电阻 央 
14 Vp1 电源 
15 СМІ 地 
16 VREF 内 部 参考 旁 路 电容 器 
17 GND3 地 
18 NRST 低 有 源 复位 输入 
19 SS SPI 从 选择 
20 [50 ЕЛЕ ҮЕ ЕИ Т. 封装 :32 脚 CSP 
21 ST 5РГЕ ТЕЕ ДЕА. 2. 名 称 :6 白光 LED 和 2RGB 或 闪光 LED H 
22 SCK SPI 时 钟 明 管理 系统 
23 PWMLED LED 控制 开 / 关 与 调 光 控制 3. 应 用 领域 :移动 电话 .PDA 
24 Vpp10 电源 /逻辑 信号 输入 与 输出 4. 关键 参数 ;贮存 温度 为 -65 ~ 150% 
25 CND4 地 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 322 所 示 
26 B2 LED 蓝 色 漏 极 开路 
27 G2 LED 绿色 漏 极 开路 
28 R2 LED 红色 漏 极 开路 
29 GNDRGB 地 /RGB 驱动 器 
30 RI LED 红色 漏 极 开路 
31 G1 LED 绿色 漏 极 开路 
32 Bl LED 蓝 色 漏 极 开路 
(463) LP3936 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 GND_BOOST| 地 /电源 开关 
2 ЕВ ИШЕ А 
3 Vop2 电源 
4 CND2 地 
5 WLED1 LED 输出 漏 极 开路 
6 WLED2 LED 输出 漏 极 开路 
7 WLED3 LED 输出 漏 极 开路 
8 WLED4 LED 输出 漏 极 开路 
9 GND_WLED | 地 /LED 驱动 器 
10 WLED5 LED 输出 漏 极 开路 
11 WLED6 LED 输出 漏 极 开路 
12 VppA 电源 内 部 LDO 输出 
13 GND1 也 1. 封装 :32 脚 CSP 
14 Vppl 电源 2. 名 称 :6 白光 LED 和 1RGB 或 闪光 LED H 
15 AIN 不 境 光 感应 器 输入 _ 明 管 理 系统 
6 АКЕ sr, 3. 应 用 领域 :移动 电话 .PDA 
Б Түш ЕРТЕН а оон: 
19 ЕТ КҮЙ НН 存 温 度 为 -65 ~ 150°С 
20 MW_SEL 微细 线 与 了 了 C 选择 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 323 所 示 
21 NRST KA y A 
22 CS 微 芯 片 选 择 
23 DO 微 数据 输出 
24 DI 微 数据 输入 
25 SCL 微 时 钟 与 了 C 时 钟 输 入 
26 RCB_EN LED 控制 开 / 关 与 PWM 调 光 
27 Vpn_IO 电源 与 逻辑 信号 输入 与 输出 
28 ROUT LED 红色 漏 极 开 路 输出 
29 GOUT LED 绿色 漏 极 开路 输出 
30 BOUT LED 蓝 色 漏 极 开路 输出 
31 GND_RGB | КСВ 驱动 器 地 
32 OUT 升 压 转换 天 电源 开关 漏 极 开路 
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(464) LP3943 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
1 LEDO LED 驱动 器 输出 
2 LEDI LED 驱动 器 输出 
3 LED2 LED 驱动 器 输出 
4 LED3 LED 驱动 器 输出 
5 LED4 LED 驱动 器 输出 
6 LED5 LED 驱动 器 输出 
7 LED6 LED 驱动 器 输出 
8 LED7 LED 驱动 器 输出 1. 封装 :24 脚 封 装 
a AL 地 _ 22 2. 名 称 ;RGB/ 白 / 蓝 16LED 光驱 动 器 
Е LED аран 3. 应 用 领域 :移动 电话 定制 闪烁 LED ИТШ 
有 式 应 用 ,数码 照相 机 .指示 嚣 灯 通用 输入 与 输出 
ке 扩展 器 
和 4. 关键 参数 :电源 电压 为 5 ~2.3 -5.5V, 工 作 
15 TED13 LED IKARA E 温度 为 -40 ~85% ,贮存 温度 为 -65 ~ 150% , 功 
16 LED14 LED 驱动 器 输出 耗 为 400mW 
17 LED15 LED 驱动 器 输出 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 324 所 示 
18 RST 有 源 低 复位 输入 
19 SCL P C 接口 时 钟 线 
20 SDA PC 接口 串 行 数据 线 
21 Vpp 电源 
22 АО 地 址 输入 
23 Al 地 址 输入 
24 A2 地 址 输入 


(465) LP3944 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 & 注 
1 LEDO LED 驱动 器 输出 
2 LED1 LED 驱动 器 输出 
3 LED2 LED 驱动 器 输出 
4 LED3 LED 驱动 器 输出 
5 LED4 LED 驱动 器 输出 
6 LED5 LED 驱动 器 输出 
7 LED6 LED 驱动 器 输出 
8 LED7 LED 驱动 器 输出 1. 封装 .24 脚 封装 
2 GND 地 2. 名 称 :RGB/ 白 / 蓝 8 LED 光驱 动 器 
АЕ Zh З. 应 用 领域 :移动 电话 定制 闪烁 LED 灯 、 便 携 
= ` S 式 应 用 .数码 照相 机 .指示 器 灯 .通用 输入 与 输出 
13 NC 空 Л 扩 м s a Р У 
т NC ба 4. 关键 参数 :电源 电压 为 2 3 ~ 5.5VY , 功 耗 为 
15 NE БП 1.76 ,贮存 温度 为 - 65 ~ 150% ,工作 温度 为 
16 NC == ]јң -40 ~ 85% Е 
17 МС БЕГ! 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 325 所 示 
18 RST 有 源 低 复位 输入 
19 SCL PC 接口 时 钟 线 
20 SDA P C 接口 数据 线 
21 Vpp 电源 
22 АО 地 址 输入 
23 A1 地 址 输入 
24 A2 地 址 输入 
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(466) LP3950 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 ЕВ 升 压 转换 器 反馈 
2 GND_BOOST| 地 /电源 开关 
3 SW 升 压 转换 器 电源 开关 漏 极 开路 
4 Vpp2 电源 
5 GND2 地 
6 DME 默认 模式 使 能 
7 AMODE 音频 模式 选择 
8 УА 音频 电路 电源 
9 ASE 模拟 音频 输入 ( 单 端 ) 
10 AD1 模拟 音频 输入 
11 AD2 模拟 音频 输入 
12 GNDA 模拟 音频 输入 地 
13 RT 振荡 电阻 器 
14 Vn1 电源 1. 封装 :32 脚 CSP 
15 CND1 地 2. 名 称 : 彩 色 LED 驱动 器 
16 VREF ARDA kE AAE 3. 应 用 领域 :应 用 领域 .MP3 .CD 
17 GND3 地 4. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 ~2.9V, 贮 存 温 
18 NRST 低 有 源 复位 输入 度 为 -65 ~ 150% 
19 SS/SDA SPI 从 选择 /PC PRITA 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 326 所 示 
20 So SPI 串 行 数据 输 出 
21 SI SPI 串 行 数据 输入 
22 SCK/SCL SPIAPC 时 钟 
23 PWM_LED | LED 脉冲 宽度 调制 驱动 器 控制 
24 Vjp_10 电源 逻辑 信号 输出 与 输入 
25 IF_SEL SPI/Ë С 选择 
26 B2 LED 蓝 色 漏 极 开路 输出 
27 G2 LED 绿色 漏 极 开路 输出 
28 R2 LED 红色 漏 极 开 路 输出 
29 GND_RGB | RGB 驱动 器 地 
30 КІ LED 红色 漏 极 开路 输出 
31 С1 LED 绿色 漏 极 开 路 输出 
32 Bl LED 蓝 色 漏 极 开路 输出 


(467) LP3952 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功 能 备 Ж 
6F SW 升 压 转换 器 电源 开关 
6E ЕВ 升 压 转换 器 反馈 
6D GND 地 
6C RI LED 红色 输出 
6B СІ LED 绿色 输出 
6A ВІ LED 蓝 色 输出 1. 封装 ,36 焊 球 micro SMDxt 
SF GND_SW 地 /电源 开关 2. 名 称 :6 通道 彩色 LED 驱动 器 
ЗЕ GND 地 3. 应 用 领域 :移动 电话 PDA .MP3 播 
20 Уш-Ю Ыз; 号 输入 写 输出 4. et н ЖУ 2.7 ~ ы 
с | SDA CARA SMA | Жу -6-150% 
3 D RGB | RGp HSA S 封装 及 内 部 框图 如 图 327 所 示 
4F GND 地 
4Е GND 地 
4D PWM LED 外 部 脉冲 宽度 调制 控制 
4C ADDR_SEL | FC 地 址 选择 
4B NRST 复位 
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(Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а 注 
4A R2 LED 红色 输出 
3F CND 也 
3E CND 也 
3D Урь1 电源 
3C CND 也 
3B SCL P C 时 钟 
3A G2 LED 绿色 输出 1. 封装 :36 焊 球 micro SMDxt 
2 н н 2. 名 称 :6 通道 彩色 LED 驱动 器 
De 3. 应 用 领域 :移动 电话 .PDA MP3 播放 器 
2D ASE 音频 同步 输入 4. 关键 参数 .电源 电压 为 2.7 ~5.5V, 贮 存 温 
2C IRT {сїйї ARIN ВН. 度 为 “65 -150 や 
2B GNDT 也 E 装 及 内 部 框图 如 图 327 所 示 
2A |B2 LED 蓝 色 输出 И Ы 
1F CND 也 
1Е GND 也 
1D GNDA 也 
1C УВЕЕ 参考 电压 
1B VpA 电源 /内 部 LDO 输出 
ТА Vpp2 电源 


(468) LP3954 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
6F SW 升 压 转换 需 电 源 开 关 
6E FB 升 压 转换 器 反馈 
6D FLASH 高 电流 闪光 输出 
6C RI LED 红色 输出 
6B Gl LED 绿色 输出 
6A В1 LED 蓝 色 输出 
5Е GNDSW 电源 开关 地 
5Е GND 地 
H š sz у =l ЖИА F> 

29 у 10 к. 源 / 缓 冲 器 及 驱动 程序 

SPI 从 选择 /PC 串 行 数据 输 
se | syspA |н 1. 封装 :36 XBR micro SMD 
БСБ RGB 了 驱动 器 偏 压 电流 设置 2; 名 称 : 先 进 的 灯光 管理 单元 

电阻 3. 应 用 领域 :移动 电话 PDA 、MP3 播放 器 
5A GNDRGB RGB 电流 地 4. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 ~5.5V ,贮存 温 
4F GNDWLED WLED 电流 地 度 为 -65 ~150 て ,环境 温度 为 -30 ~85%C 
4Е IFLASH 高 电流 闪光 电流 设置 电阻 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 328 所 示 
к EC RGB 外 部 同步 时 钟 /PWM 
控制 

4C SI SPI 串 行 输入 /PC 地 址 选择 
4B SO SPI 串 行 数据 输出 
4А R2 LED 红色 输出 
ЗЕ WLED5 白光 LED 输出 
ЗЕ WLED6 白光 LED 输出 
3D Vpp1 申 源 
3C ENELASH 高 电流 闪光 使 能 
3B SCK/SCL SPI /PC 时 钟 
3A G2 LED 绿色 输出 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
2F WLED3 ЧО LED 输出 
2E WLED4 “136 LED 输出 
2D ASE 音频 同步 输 А, 
2С IRT 发 荡 器 频率 电阻 1. 封装 :36 焊 球 micro SMD 
2B IFSEL FC 接口 选择 2. 名 称 :先进 的 灯光 管理 单元 
2A B2 LED 蓝 色 输出 3. 应 用 领域 .移动 电话 .PDA 、MP3 播放 器 
1F WLED1 =G LED 输出 4. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 ~5.5V ,贮存 温 
1Е WLED2 Ч% LED 输出 度 为 -65 ~ 150% ,环境 温度 为 -30 ~ 85°С 
1D GNDA 模拟 电路 地 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 328 所 示 
1C VREF 参考 电压 
1B УА 内 部 LDO 输出 电源 
1A Vnp2 申 源 


(469) LP39542 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 各 注 
6F SW 升 压 转换 器 电源 开关 
6E ЕВ 升 压 转 换 需 反馈 
6D FLASH 高 电流 闪光 输出 
6C RI LED 红色 输出 
6B Gl LED 绿色 输出 
6A В1 LED 蓝 色 输 出 
5Е GNDSW 电源 开关 地 
5Е GND 地 
5р Vpp_10 电源 /缓冲 絮 及 驱动 程序 输出 
5C SDA FC 串 行 数据 线 
5B IRGB RGB 2 йн НЕ. HE ü bz Pr rB, ËH 
5A GNDRGB RGB 电流 地 
4F GNDWLED | WLED 电流 地 
4E IFLASH 高 电流 闪光 电流 设置 电阻 
4D SYNCPWM | RGB 外 部 同步 时 钟 /PWM 控制 
4C ADDRSEL | PC 地 址 选择 1. 封装 :36 脚 microSMD 
4B NRST 复位 2. 名 称 :先进 的 灯光 管理 单元 
4A R2 LED 红色 输出 3. 应 用 领域 .移动 电话 PDA 、MP3 播放 髓 
3F WLEDS 白光 LED 输出 4. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 -5.5у, fa 
ЗЕ WLED6 白光 LED 输出 度 为 -65 ~ 150% 
3D ҮІ 电源 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 329 所 示 
3C FLASHEN | 高 电流 闪光 使 能 
3B SCL FC 串 行 时 钟 线 
3A G2 LED 绿色 输出 
2F WLED3 ЧО LED 输出 
2E WLED4 ЧО LED 输出 
2D ASE 音频 同步 输入 
2C IRT 发 荡 器 频率 电阻 
2B GNDT 由 
2A B2 LED 蓝 色 输出 
1F WLED1 ЧО LED 输出 
1E WLED2 436 LED 输出 
1D GNDA 模拟 电路 地 
1C VREF 参考 电压 
1B VpA 内 部 LDO 输出 电源 
1A Vpp2 电源 


二 、IC 通用 数 表 
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(470) LP3958 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

5Е SW 升 压 转换 器 电源 开关 

5D FB 升 压 转 换 咒 反馈 

5С КЕҮ1 LED 键盘 输出 

5B KEY2 LED 键盘 输出 

5А КЕҮЗ LED 键盘 输出 

4Е GNDSW 电源 开关 地 

4D NRST 外 部 复位 

4C | SCL PC 串 行 时 钟 线 1. 封装 :25 焊 球 micro SMD 

4B IKEY LED 最 大 电流 设置 电阻 外 部 键盘 2. 名 称 : 照明 管理 单元 和 高 

а ра Ер 键盘 电流 地 电压 逢 压 转换 器 
= 3. 应 用 领域 蜂 窜 电话 和 

SM My u Е 缓冲 器 驱动 输出 РРА ‚МР3 播放 器 .数码 照相 机 

3C SDA 170 串 行 数据 线 4 关键 参数 ;电源 电压 为 

3B GPIO2 通用 逻辑 输入 与 输出 


3A GPI00/PWM 


通用 逻辑 输入 与 输出 /外 部 PWM 输入 


2E GNDWLED 


白光 LED 电流 地 


-0.3 ~ 6.0V, È F RE? 
-65 ~ 150% 


2D GNDT m 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 330 
2С Vim 电源 Д 
2В VREF 参考 电压 
2A GPIO1 通用 逻辑 输入 与 输出 
1Е МАШ 白光 LED Ех Ar E i h 
1D SUB 白光 LED 副 显 示 器 电流 输出 
1C УБА 电源 LDO 输出 
1B GND 也 
1A IRT 振荡 器 频率 设置 电阻 
(471) LP5520 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
5Е SW 升 压 转换 融 电 源 开 关 
5D FB ИШЕ ДА 
5С Vp D 数字 电源 
5B SI/A0 SPI 串 行 数 据 输 入 /EC 地 址 选择 
5А So SPI 串 行 数据 输出 
4Е GNDSW 也 /电源 开关 
4D PWMR PWM 控制 输出 R 
4C IFSEL 江口 选择 1. 封装 :25 JA microSMD™ 


4B SCK/SCL 


SPI Heh C 串 行 时 钟 线 


4A SS/SDA 


SPI 从 选择 /FC 串 行 数据 线 


2. 名 称 :RGB 背光 LED HK 
3. 应 用 领域 :采用 LCD 显示 
TG LED 照明 应 用 、 非 线性 温 


4. 关键 参数 :输出 电压 为 
5 ~20V ,停机 电流 <2pA 
5. 封装 及 内 部 框图 如 图 331 


ЗЕ CNDLED lB /LED 电流 
3D GNDA 也 
БА Алат 
С |РЕМС кмат 度 补偿 .环境 光 补偿 
3A VnnIO 电源 /缓冲 器 驱动 输出 
2E ROUT LED 红色 输出 
2D PWMB PWM 控制 输出 B 
2C S2IN ADC 输入 /温度 传感器 输入 所 示 
2B BRC LED 亮度 控制 
2A VLDO 内 部 LDO 输出 
1Е GOUT LED 绿色 输出 
1D BOUT LED 蓝 色 输 出 
1C SIIN ADC 输入 /温度 传 感 融 输入 
1B GNDT 地 /测试 
1A VppA 模拟 电源 
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(472) LP5526 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
5Е 5%/ 升 压 转换 器 电源 开关 
5D FB 升 压 转 换 器 反馈 
5C RLED LED 红色 输出 
5B GLED LED 绿色 输出 
5A BLED LED 蓝 色 输出 
4E GNDSW 电源 开关 地 
4D NRST 外 部 复位 
4C SCL PC 兼容 接口 时 钟 输入 1. 封装 :25 焊 球 micro SMD 
4B IRCB LED 最 天 电流 设置 电阻 2. 名 称 : 照 明 管理 单元 、 高 
4A GNDRGB LED 电流 地 电压 升 压 转换 顺 与 小 于 150mA 
ЗЕ Vpp2 电源 的 串 行 闪光 LED 驱动 器 
3D VpplO 电源 /缓冲 器 驱动 输出 3. 应 用 领域 :移动 电话 和 
3C SDA FC 兼容 接口 数据 输入 与 输出 PDA MP3 播放 器 数码 照相 机 
3B GPIO2 通用 逻辑 输入 与 输出 4. 关键 参数 :电源 电压 为 


3A GPI00/PWM 


通用 逻辑 输入 与 输出 /外 部 PWM 输入 


2E GNDWLED 


白光 LED 电流 地 


2D GNDT m 

2С Vpp1 申 源 

2B VREF 参考 电压 

2A GPIO1 通用 逻辑 输入 与 输出 

1Е МАШ 白光 LED 主 显 示 器 电流 输出 
1D SUB 白光 LED 副 显 示 器 电流 输出 
1C VppA LDO 输出 电源 

1B GND 地 

1A IRT 振荡 器 频率 设置 电阻 


(473) LP5527 、LP55271 


3.0 ~ 5.5V, 贮存 温度 2 
-65 —150°С 

5. 封装 及 内 部 框图 如 网 332 
所 示 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 注 
D3 Vpp1 申 源 
A1 Vpp2 电源 
Е5 SW1 升 压 转 换 器 开关 
Е5 SW2 升 压 转换 需 开 关 
D5 FB 升 压 转换 器 反馈 
B5 LED1 LED Йй H 
А5 LED2 LED ЖКД h 1. 封装 :30 脚 microSMD 
B4 LED3 LED 驱动 器 输出 2. 名 称 : 照 相机 闪光 灯 微 型 
A4 LED4 LED КҤН LED 驱动 器 
F2 FLASH LED 闪光 驱动 器 输出 З. 应 用 领域 :照相 机 闪光 
ЕЗ CNDC m KT 背光 驱动 funlight 和 电池 供 
D2 RT 振荡 器 频率 设置 电 设 备 
СІ VREF 参考 电压 4. 关键 参数 :电源 电压 为 
B1 VnpA 电源 3.0 ~$.5V ,贮存 温度 为 -65 ~ 
F4 GND/SW1 也 / 升 压 转换 器 开关 150%C 
F4 GND/SW2 也/ 升 压 转 换 器 开关 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 333 
C5 GND/LED 也 ZLED 驱动 器 所 示 
Fl GND/FLASH 也 /驱动 器 闪存 
A2 IFLASH 电阻 闪光 电流 设置 
D1 GNDA 也 
C3 GND 也 
Е1 Vpp_10 电源 /数字 接口 
A3 NRST 氏 有 源 复位 


二 、IC 通用 数 表 185 
(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
B3 SCL PC 兼容 接口 时 钟 信号 
E2 SDA PC 兼容 接口 数据 信和 号 
ЕЗ FLASHSYNC 闪光 控制 
D4 T2 测试 2 
C4 TI 测试 1 
C2 ASE1 音频 输入 
B2 ASE2 音频 输入 
(474) LP55281 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
6F SW 升 压 转换 器 电源 开关 
6E FB 升 压 转换 器 反馈 
6D B3 LED 蓝 色 输出 
6C RI LED 红色 输出 
6B G1 LED 绿色 输出 
6A Bl LED 蓝 色 输出 
5Е GND/SW 地 / 升 压 转换 器 电源 开关 
5Е R3 LED 红色 输出 
5D G3 LED 绿色 输出 
5С SS/SDA 从 选择 /PC 串 行 数据 线 
5B IRGB RGB 驱动 偏 压 电流 设置 电阻 器 
5А GND_RCB1 Ш/ВСВ 电流 
4F CND_RCB2 也 ZXRGB 电流 
4Е GND 也 
4D ASE2 音频 同步 输入 1. 封装 :36 焊 球 micro SMDxt 
4C | S7A0 串 行 输入 /地 址 选择 2. 名称 :四 路 RGB s. 
4B |so 串 行 数 所 輸出 К. | 移动 电话 、 
4A |P LED 红色 输出 4 关键 参数 : 电源 电压 为 
3F NRST 氏 有 源 复位 27 < 5.5V, 贮存 温度 为 
3E R4 LED 红色 输出 _ 65 -150 や で 
3D | Vol 电源 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 334 
3C УрьЛО 电源 /缓冲 器 驱动 输出 所 示 
3B SCK/SCL SPI 时 钟 /PC 串 行 时 钟 线 
3A G2 LED 绿色 输出 
2F ALED LED 音频 同步 输出 
2Е G4 LED 绿色 输出 
2D ASE1 LED 音频 同步 输出 
2C IRT 振荡 器 频率 电阻 
2B IF/SEL ВЕРЕ 
2А В2 LED 蓝 色 输出 
1F GND 也 
1Е B4 LED 蓝 色 输出 
1D GNDA 也 
1C VREF 参考 电压 
1B VppA 电源 
1A Vpp2 电源 
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(475) LPD6803 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 DIN 串 行 数据 输入 
2 GMODE 灰 度 矫 正方 式 
3 OMODE 控制 输出 
4 DCLK 弟 行 数据 时 钟 输入 ーー 
5 OUTI 三 路 驱动 输出 端 1. 封装 .16 脚 SOP 
6 ЕВ1 恒 流 模式 反馈 输入 2. 名 称 :LED 灯 驱 动 芯片 
7 OUT2 三 路 驱动 输出 端 3. 关键 参数 :最 大 电流 为 
8 FB2 恒 流 模式 反馈 输入 端 45mA,LED 灯 电 压 为 12V, 电 
9 GND 也 压 为 4.5 ~ 8V, 移 位 时 钟 为 
10 FB3 恒 流 模式 反馈 输入 端 25MHz, 工作 温度 为 - 40 ~ 
11 OUT3 三 路 驱动 输出 端 85% ,贮存 温度 为 -65 ~ 
12 DCLK0 串 行 时 钟 输出 120°С , 功 耗 <350mW 
13 CMODE 选择 内 部 灰 度 时 钟 源 
14 VOUT 稳 压 输出 
15 DOUT 串 行 数据 输出 
16 Усс 电源 
(476) LRS1337 
引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
АО ~ А16 也 址 输入 (通用 ) 
F-A17 -F-A19 也 址 输入 (闪存 ) 
5-А17 也 址 输入 (SRAM) 
F-BEO 、F-BEI 存 贮 使 能 输入 (闪存 ) 
S-CE1 、S-CE。 片 使 能 输入 ( SRAM) 
F-WE 写 使 能 输入 ( 闪存) 
S-WE 写 使 能 输入 (SRAM) 
ды ПА Е 1. 封装 :BGA 
ОЕ аа 2. 名称 ,32M 闪存 与 4M 静 
S-OE 出 使 能 输入 (SRAM) БЕНДЕ: 
ーー эче рн Ж РС SRAM) 
S-LB SRAM 字 节 使 能 输入 (DQ0 ~ DQ7 ) 3 关键 参数 电源 为 2 7 - 
S-UB SRAM 字 节 使 能 输入 (DQ8 ~ DQ15) бү ; 工作 温度 为 25-85% 
Е-ВР 复位 掉 电 输入 (闪存 ) 4. 应 用 领域 .手机 
F-WP 写 保 护 输入 (闪存 ) 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 335 
DQ0 ~ DQ15 数据 输入 /输出 (通用 ) 所 示 
F-Vcc 电源 ( 闪存 ) 
S-Vcc 电源 (SRAM) 
F-Vcc 电源 ( 闪存 ) 
F-GND EON) 
GND lB ( 通用 ) 
NC 空 脚 
Tl ~ Т5 测试 端 


(477) LT1618 


引 脚 号 ss 
引 脚 符号 引 脚 功能 & ü 
DFN | MSOP 
1 1 FB 反馈 
2 2 ISN 电流 检测 放大 咒 反 相 输 入 
3 3 ISP 电流 检测 放大 器 同 相 输入 
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(Ж) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 注 
DFN | MSOP 
4 4 IADJ 电流 检测 调节 І. 封装 ;10 脚 DFN 和 MSOP 
2. 名 称 :恒定 电流 /恒定 电压 
5 5 GND 地 1. 4MHz FHER! DC-DC 变换 器 
ー P Ñ xH 3. 应 用 领域 :LED 背光 源 驱 
动 器 .USB 供电 型 升 奈 、SEPIC 
6 7 SW 开关 转换 器 、SEPIC 转换 器 、 电 池 充 
电器 
7 ー | SW 开关 4. 关键 参数 ; 宽 输入 电压 
(1.6 ~ 18V), FX HXH 
8 8 | VIN 电源 输入 1.4MHz, 高 输出 电压 (高 达 
9 9 SHDN 停机 35V) ,工作 温度 为 -40 ~ 85% 
5. 封装 及 内 部 框图 如 网 336 
10 10 | Ve 误差 放大 器 补偿 所 示 
(478) LT17304 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 
2 SENSE 充电 检测 
3 Vcc 充电 电压 输入 
4 ACPR 电压 输入 状态 指示 
5 FAVLT 检测 输出 
6 CHRG 充电 指示 控制 
7 NC 5 1. 封装 :QFP 
GND m 2. 名 称 : 充 B IC ,其 主要 功 
5 CND Т 能 是 完成 充电 电压 .电流 及 电 
1б TIMER ЭШ 池 温 度 的 检测 B 
— 3. 应 用 领域 :手机 
11 NTC 电池 温度 监测 
12 SEL 漂浮 电压 选择 
13 САТЕ 脉 宽 电压 选择 
14 NC 空 脚 
15 VBAT 电池 电压 
16 GND 地 


(479) LT3003 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж È 
1 LED1 LED 控制 电流 输入 
2 LED2 LED 控制 电流 输入 1. 封装 :10 脚 MSOP 
3 LED3 LED 控制 电流 输入 2. 名 称 :3 通道 LEDBallaster 
4 VMAX 升 压 模 式 电压 输出 3. 应 用 领域 :高 电源 LED 
5 VIN 电源 输入 Ballaster 汽车 照明 、 摄 像 机 、 
6 PWM PWM 调 光 控制 输入 NEKO ТЖ ー 
7 OT Brnaze 4. 关键 参数 : 宽 工 作 电 压 (3 ~ 

m т 40V) 此 存 温度 为 -65 -150 

人 ыча 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 337 
9 SHDN 停机 所 示 
10 Vee 升 压 模 式 电源 输入 
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(480) LT3463A 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 

1 Vourl 输出 电压 开关 

2 SW1 切换 开关 1. 封装 :DFN 

3 VIN 输入 电源 2. 名 称 : 双 微 功率 DC/DC 
J ° 变换 器 

4 SW2 切换 开关 25 

x D 开交 三极管 3. 应 用 领域 : CCD 偏 置 、 

6 FB2 开关 反馈 LCD 偏 置 .PDA ,数码 照相 机 
ы 4. 关键 参数 : 输入 电压 为 

7 VREF == 2.4 ~ 15У, 最低 输 入 电压 

8 SHDN2 开关 停机 为 2 4V 

SHDNI 开关 停机 5. 内 部 框图 如 图 338 所 示 

10 FB1 开关 反馈 


(481) LT3464 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 CTRL 控制 1. 封装 :SOT23 
2 FB 反馈 2. 名 称 ; 微 功率 升 压 变 换 器 
3 OUT 输出 3. 应 用 领域 : LCD fm er. 
4 GND 也 PDA 备用 电池 数码 照相 机 、 
5 CAP ШЕТ 移动 电话 
6 SW 开关 4. 关键 参数 :输入 电压 为 
7 VIN 电压 输入 2.3 ~ 10V, 开关 电流 限制 为 
8 SHDN 停机 85 -140mA 
(482) LT3465 、LT3465A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
H ABELA ih 1. 封装 :SOT-23 
1 VN 电容 器 输出 2. 名 称 :1. 2MHz/2.4MHz 白 
光 LED 驱动 器 
= ш 3. 应 用 领域 : 移动 电话 、 
= jeh PDA 数码 照相 机 、MP3 播放 
3o | 反馈 器 .CPS 接收 机 
i 4. 关键 参数 .电源 电压 3 
4 CTRL 调 光 控制 与 停机 2.7 ~ 16V, 最 大 输出 电压 》 
ws 30V ,工作 温度 为 -40 ~ 85%, 
3 VIN 电源 输入 贮存 温度 为 -65 ~ 150% 
ФРЖ J >= ЖЕЕ [Ж x 
р == 开关 5. 封装 及 内 部 框图 如 网 339 


(483) LT3466 


所 示 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Vourl 转换 器 输出 1. 封装 :10 脚 DFN 
2 SW1 转换 器 开关 mE Ч улл 
ЖЕГЕН 4 全 功能 白光 LED 双 输 出 
= 3. 应 用 领域 : 主 / 副 显示 屏 、 
3 ше 转换 器 输出 数码 照相 机 、 和 辅助 笔记 本 计算 
6 ЕВ2 转换 器 反馈 机 、PDA Tig е 
- 调 闻 三 位 4. 关键 参数 : 宽 输 入 电压 
— КЫЫ ТЕЕ, (2.7 -24V) ,工作 温度 为 -40 ~ 
8 RT 开关 频率 定时 电阻 器 85°С. ,贮存 温度 为 -65 —125°С 
9 CTRLI 转换 器 调 光 与 停机 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 340 
10 ЕВ1 转换 器 反馈 所 示 
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(484) LT3468 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
1 SW 开关 1. 封装 :SOT-23 
2 CND 地 2. 名 称 :照相 闪光 为 电容 
3. 应 用 领域 : 数字 /胶片 相 
3 DONE 开路 NPN 集 电 极 指示 机 闪光 灯 、PDA/ 手 机 闪光 
4 CHARGE 充电 2.5 ~16V 
5 VIN 输入 电源 Э. 内 部 框图 如 图 341 所 示 
(485) LT3471 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 FBIN 开关 负 反 馈 1. 封 装 :DFN 
ee 2. 名 称 : 双 通 道 1.3A、1.2MHz 
2 ЕВІР 开关 正 反馈 升 压 / 负 输 出 转换 器 
3 VREF 参考 电压 3. 应 用 领域 :有 机 LED 电 
源 .数码 照相 机 、 和 白光 LED 电 
4 FB2P 开关 源 .蜂窝 电话 、 医 疗 诊断 设 
5 FB2N 开关 本 机 ょ SV 或 上 12V 电源 TFT- 
LCD (W EBW xDSL 电源 
6 SW2 开关 4 关键 参数 :开关 频率 为 
7 | SHDN/SS2 停机 / 软 启动 1.2MHz, 最 大 高 输出 电压 为 
40V, 宽 输入 电压 (2.4 ~ 16У), 
8 VIN 电源 输入 低 停机 电流 ( < LuA) ,工作 温 
oura гє ルル ロコ = 度 为 -40 ~ 85% 
9 SHDN/SS1 停机 / 软 启动 ) a 
10 SW1 开关 所 示 
(486) LT3473A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 CAP 内 部 输出 电压 
2 OUT 断 接 电路 的 输出 | 
3 NB1 基 极 1. 封装 :DFN 
m EIE СТАЕ 
5 NB2 ЖУ ү — 能 的 微 功 率 
22 3， 应 用 领域 : OLED 偏 置 、 
7 FB 反馈 CCD 8 
3 | CIR. 外 部 基准 4. 关键 参数 :最 小 工作 电压 
шор 电源 民 好 为 2.2V, 最 大 工作 电压 为 16V 
10 | SHDN 停机 5. 内 部 框图 如 图 343 所 示 
11 VIN 输入 电源 
12 SW 开关 
(487) LT3474 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
1 DNC 外 部 电路 连接 
2 OUT 电流 检测 电阻 器 输入 
3 LED LED 电流 检测 电阻 器 输出 
4 VIN 内 部 电源 开关 输送 电流 
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(Ж) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
5 | SW 站 部 电源 开关 条 出 1. 封装 :16 脚 TSSOP 
6 BOOST 驱动 电压 输入 2. 名 称 : 降 压 型 1A LED АК 
7 BIAS Е 动 器 
8 | CND = 3. 应 用 领域 :汽车 和 航空 照 
9 [RT ЕЕЕ аы 
10 | SHDN 训 机 开关 稳 太 器 与 内 部 偏 置 电路 den: 
11 REF 缓冲 输出 照明 恒定 电流 源 
12 Ve 误差 放 大 器 输出 4. 关键 参数 : 宽 输 入 电压 
13 VADJ 电流 放大 器 内 部 电压 输入 (4~36V) ,工作 温度 为 -40 ~ 
14 PWM 脉冲 宽度 调制 控制 85°С ,贮存 温度 为 — 65 ~ 150%C 
15 GND m 5. 封装 及 内 部 框图 如 网 344 
16 DNC 外 部 电路 连接 所 示 

(488) 173475 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OUTI 电流 检测 电阻 器 输入 
2 LED1 LED 电流 检测 电阻 器 输出 
3 BOOSTI 驱动 电压 输入 
4 SW1 内 部 电源 开关 输出 Кта 
5 VIN 内 部 电源 开关 输送 电流 Т. 封装 ;20 JJ TSSOP 
6 Гим 内 部 电源 开关 输送 电流 2. 名 称 : 双 通道 降 压 型 1 5А 
7 [sw 内 部 电源 开关 输出 LED 驱动 器 
8 BOOST2 驱动 电压 输入 3. 应 用 领域 :汽车 和 航空 照 
9 LED2 LED 电流 检测 电阻 器 输出 明 、 建 筑 物 局 部 照明 .显示 器 背 
10 OUT2 电流 检测 电阻 册 输 入 面 照明 恒定 电流 源 
11 PWM2 脉冲 宽度 调制 控制 4. 关键 参数 : 宽 输 入 电压 
12 VADJ2 电流 放大 器 输入 (4~36V) ,可 调 开 关 频 率 为 
13 Ve2 误差 放大 带 输 出 200kHz ~ 2MHz, 贮存 温度 为 
14 RT 内 部 振荡 器 频率 -65 ~150°C 
15 | GND Bo 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 345 
16 SHDN 享 机 开关 稳 压 吉 与 内 部 偏 置 电路 所 示 
17 REF 缓冲 输出 
18 Ус1 误差 放大 需 输 出 
19 VADJI 电流 放大 器 输入 
20 PWMI 脉冲 宽度 调制 控制 


(489) LT3476 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # i: 
1 Vel 误差 放大 器 补偿 1. 封装 :38 脚 QFN 
2 LEDI 电流 检测 误差 放大 器 同 相 输 2. 名 称 :高 电流 四 通道 输出 
3 CAP1 电流 检测 误差 放大 器 反 相 输 LED 驱动 需 
4 CAP2 电流 检测 误差 放大 器 反 相 输入 З. 应 用 领域 :RGGB 照明 汽 
5 LED2 电流 检测 误差 放 天 器 同 相 输 车 和 航空 电子 照明 TFT LCD 
== 背面 照明 恒定 电流 源 
6 RT 振荡 器 设置 、 УЕ ri 32 р 基 っ 
- же КШ 4. 关键 参数 .频率 调节 为 
7 REP залаа — 200kHz ~2MHz ,运行 模式 中 电流 
8 LED3 电流 检测 误差 放大 器 同 相 输 为 22mA ,停机 模式 电流 <10A , 
9 CAP3 电流 检测 误差 放大 咒 反 相 输 宽 输 入 电压 (2.8 ~ 16V) ,工作 
10 CAP4 电流 检测 误差 放大 器 反 相 输 温度 为 40 ~ 85% ,贮存 温度 
11 LED4 电流 检测 误差 放大 器 同 相 输 为 -65 ~125C 
12 Ve4 误差 放大 器 补偿 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 346 
13 | Ve3 КЕЗГЕ 所 示 


二 、IC 通用 数 表 


引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
14 VADJ4 LED 电流 调节 
15 VADJ3 LED 电流 调节 
16 PWM4 低 电 平 关闭 通道 
17 PWM3 低 电 平 关 闭 通道 
18 SHDN 停机 
19 NC 2х) 
20 NC ГЫ: 1. 封装 :38 脚 OFN 
21 NC 空 脚 2. 名 称 :高 电流 四 通道 输出 
22 | SW4 开关 LED 驱动 器 
23 SW4 开关 3. 应 用 领域 :RGGB 照明 汽 
24 SW3 开关 са ш Бер 
< FJ [HI АВ ТН ле Ri L p, 
= = ЕЕ 200kHz ~2MHz, 运 行 模式 中 B 流 
为 22mA ,停机 模式 电流 <10pA , 
28 SW1 开关 宽 输 入 电压 (2.8 ~ 16V) ,工作 
29 SW1 开关 温度 为 -40 ~ 85% ,贮存 温度 
30 NC ах) 为 -65 ~ 125% 
31 NC z5 J 5. 封装 及 内 部 框图 如 网 346 
32 NC 空 脚 所 示 
33 VIN 电源 输入 
34 PWM2 低 电 平 关闭 通道 
35 PWMI 低 电 平 关闭 通道 
36 VADJ2 LED 电流 调节 
37 VADJI LED 电流 调节 
38 Ve2 误差 放大 器 补偿 
(490) LT3477 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
QFN | TSSOP 
1 20 NC 空 脚 
2 19 NC 室 脚 1. 封 装 :20 脚 TSSOP 
3 1 VIN 电源 输入 与 OFN 
I > к Е 1. 2. ак RA WO 8 BLS BL 
> 3 а 电流 检测 功能 的 3A、DC/DC 
Š ビー = 变换 器 
? = 误差 放大 器 补偿 - 3. 应 用 领域 :高 功率 LED К 
误差 放大 髓 反 相 输入 р й Я š 
9 7 FBP 误差 放大 器 同 相 输 入 动 器 、.DSL 调制 解 调 器 、 分 布 式 
10 8 УВЕЕ ЖЭН, ҤЕ 电源 .采用 输入 /输出 电流 限制 
11 9 IADJ2 电流 检测 调节 的 升 压 、SEPIC、 负 输出 、 反 激 式 
12 10 IADJ1 电流 检测 调节 转换 器 .CVCC 电源 
13 11 ISP2 电流 检测 ( 正 ) 4. 关键 参数 . 宽 输 入 电压 
14 12 | ISN2 电流 检测 ( 负 ) (2.5 ~ 25V), 工 作 温度 为 
15 13 15Р1 电流 检测 ( 正 ) _40~ 85°С, 贮存 温度 为 
16 14 | ISNI 电流 检测 ( 负 ) i 
17 15 | GND Ë Озе 
18 16 SW FE 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 347 
19 17 15% 开关 所 示 
20 18 NC 空 脚 
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(491) LT3478 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 SW 开关 
2 SW 开关 
3 VIN 电流 输入 
4 VS 电流 电感 器 1. 封装 :16 脚 TSSOP 
5 工 电感 器 2. 名 称 :4.5A 单 片 LED IK 
6 VOUT 电压 转换 器 输出 动 器 与 真 彩色 PWM 调 光 
7 LED LED 连接 字 串 可 编 只 读 存 贮 器 3. 应 用 领域 :高 功率 LED 了 驱 
8 OVPSET 过 电压 保护 输出 动 器 汽车 照明 
9 Vc 跨 导 误 差 放 大 带 输 出 4 关键 参 数 . 宽 输入 电压 
10 | VREF 参考 电压 (2.8 ~ 36V ) , 贮存 温度 为 
11 SHDN 停机 — 65 —150°С 
12 CTRLI LED 最 大 电流 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 348 
13 CTRI2 LED 降低 电流 温度 所 示 
14 PWM PWM 调 光 控制 输入 
15 RT 电阻 器 开关 频率 
16 SS 软 启动 


(492) LT3479 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 ж Ë 
TSSOP | DFN 
1 1 SW 开关 
2 2 SW 开关 
3 3 L 电感 器 1. 封装 :14 脚 DFN 和 16 
4 4 | VS 电流 电感 器 脚 TSSOP 
ее и ш "i 
7 7 SHDN БЕРП . 应 用 领域 :高 功率 ША 
x = ー ZIRS DSL 调制 解 调 器 、 分 布 式 
Z 电源 
9 8 VREF 参考 电压 
4. 参 
10 9 FBP WRAAK A JAA (2.5 уз as т 
11 10 | FBN 误差 放大 器 反 相 输入 _40— 85% 贮存 温度 为 
12 1 | Vc 误差 放大 器 补偿 азаа 
13 12 | SS 软 启动 5. 封装 及 内 部 框图 如 网 349 
14 13 GND 地 所 示 
15 14 | GND 地 
16 — | GND 地 
(493) LT3484 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж È 
1 DONE 开路 NPN 集 电极 指示 1, HI: 6 DFN 
- 2. 名 称 : 照 相 闪 光 灯 电容 充 
2 СНАВСЕ 充电 电器 
3 VIN 输入 电源 _3. 应 用 领域 :数码 照相 机 和 
- 手机 的 闪光 充电 器 
4 |SW 开关 4. 关键 参数 : 电源 电压 为 
5 SW 开关 1.8 ~ 16V ,工作 温度 为 -40 ~ 
85% ,贮存 温度 为 -65 -150 や 
6 VBAT 电池 供电 5. 内 部 框图 如 图 350 所 示 


二 、IC 通用 数 表 
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(494) LT3486 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
J ra 
5 н зк = 1. 封装 :16 脚 DFN TSSOP 
3 ОҮРІ FE В, ЕЧ h 2. 名 称 : 双 1.3A 白光 LED 
4 RT 定时 电阻 кей 
5 Vel 误差 放大 器 3. 应 用 领域 :便携 式 计算 机 
6 FB1 电压 反馈 显示 器 .手机 LED 相机 灯 、 汽 
7 CTRLI 亮度 与 停机 控制 车 仪表 盘 照 明 . 航 空 电子 显 
8 PWMI PWM 控制 IRA 
9 PWM2 PWM 控制 4. 关键 参数 : 宽 输入 电压 
10 CTRI2 亮度 与 停机 控制 (2.5 ~ 24V), 停 机 电流 为 
11 FB2 电压 反馈 lxA, 贮存 温度 (DFN) 为 
12 | Vc2 误差 放大 器 -65~ 125C， 贮 存 温 度 
13 SHDN 生机 (TSSOP) 为 -65 ~ 150% 
A 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 351 
- 学 Н, ГЕ. 所 示 
16 SW2 内 部 功率 晶体 管 
(495) LT3487 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
1 CAP 外 接 升 压 输 出 电容 器 封装 :10 脚 DF 
eoa > 名称 用 于 CCD ннн 
3 VBAT 电池 电压 BA TTE s 
4 SWN UNIT JES з 出 转换 开关 稳 压 器 
= V ЗЛ. 
5 |pN Т КИНЕ E .应 用 领域 :CCD (8 TET 
6 VIN 输入 电源 LcD AmE OL ШЕ; еа 
i ЕЕ ИЙҮҮ 运算 放大 器 的 正 负电 源 轨 生 成 
8 RUN/SS 运行 / 软 启动 4. 关键 参数 : 输 入 电 E H 
9 ЕВР FEKE 2.3 ~16V, 输 出 电压 高 达 28V 
10 VPOS FEDEAN 5. 内 部 框图 如 图 352 所 示 
(496) LT3491 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
SC70 | DFN 
1 3 SW 开关 1. 封装 .8 脚 SC70 .6 脚 DFN 
2 — | GND 地 2. 名 称 ;具有 集成 肖 特 基 二 
, = 3. БУЙТАЙ. 蜂窝 电话 
i 2 | GND 地 PDA 数码 照相 机 、MP3 播放 
5 1 VIN 输入 电源 机 "тү 
ЕЕ] у Pr 4& 天 参 3 输 电压 》 
x 3 т ат : > 测 电 连接 点 2.5 - 12У, 工作 温度 EJ -40 ~ 
Е 正极 和 检测 电阻 器 连接 点 85°С ,最 小 工作 电压 为 2. 5V 
8 4 CAP 驱动 器 输出 5. 内 部 框图 如 图 353 所 示 
(497) LT3496 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
TSSOP | QFN 
1 26 SHDN 停机 
2 28 PWM3 脉冲 宽度 调制 输入 
3 27 PWM2 脉冲 宽度 调制 输入 
4 1 PWM1 脉冲 宽度 调制 输入 
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( 续 ) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
TSSOP | QFN 
5 2 VREF 参考 电压 输出 
6 3 CTRL3 LED 电流 调整 
7 4 CTRI2 LED 电流 调整 
8 5 CTRL1 LED 电流 调整 
9 6 FADJ 开关 频率 调整 
10 7 Vc3 误差 放大 器 补偿 
11 8 V。2 误差 放大 器 补偿 EE т 
12 9 Va 误差 放 天 器 补偿 1. 封装 :28 脚 QFN 和 TSSOP 
13 10 | OVE3 LED 开路 保护 2. 名 称 : 三 路 输出 LED SR 
14 11 | OVE2 LED 开路 保护 Эйт 
15 12 ОУР1 LED 开路 保护 з. 应 用 领域 :RGB 照明 .广告 
16 13 ТС1 声效 应 晶体 管 门 驱动 输出 牌 和 大 型 显示 器 .汽车 和 航空 电 
17 14 LED1 电流 检测 误差 放大 器 同 相 输入 子 照明 、 恒 流 源 
18 15 CAP1 电流 检测 误差 放大 器 反 相 输入 4. 关键 参数 :工作 电压 为 3 ~ 
19 16 SW1 开关 30V ,贮存 温度 为 - 65 ~ 150% 
20 17 | TG2 Ж 立 品 体 管 门 驱动 输出 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 354 
21 18 | LED2 电流 检测 误差 放大 器 同 相 输入 所 示 
22 19 CAP2 电流 检测 误差 放大 咒 反 相 输 入 
23 20 SW2 开关 
24 21 SW3 开关 
25 22 CAP3 电流 检测 误差 放大 器 反 相 输 入 
26 23 LED3 电流 检测 误差 放大 咒 同 相 输 入 
27 24 TG3 声效 应 晶体 管 门 驱动 输出 
28 25 VIN 电源 输入 
(498) LT3497 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 LED1 LED 检测 电阻 阳极 连接 1. 封装 :10 脚 DFN 
2 CTRLI 调 光 和 停机 2. 名 称 : 双 全 功能 白光 LED 
3 GND 也 мүл 
4 СТВ12 调 光 和 停机 3. 应 用 领 或 . 移る B 话 、 
s IED LED AWA Е PDA、 数 码 照相 机 、 МРЗ 播放 
САГ? ГҮЛҮ 器 GPS 接收 机 
š = 4. 关键 参数 :最 低 工 作 电 压 
7 SW2 开关 为 2.5V, 输 入 电压 为 2.5 ~ 
8 VIN 输入 电源 10У, 工作 温 度 为 -40 ~ 85%, 
9 SW1 开关 贮存 温度 为 -65 ~ 125% 
10 САРІ 转换 器 输出 5. 内 部 框图 如 图 355 所 示 
(499) LT3585 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 IGBTIN IGBT 驱动 器 逻辑 输入 1. 封装 .DFN 
2 IGBTPWR IGBT 驱动 器 电源 2. 名 称 :照相 闪光 灯 充 电器 
ЕНЕ. Е 的 IGBT 驱动 器 ( 带 可 调 输入 
4 VIN 输入 电源 电流 ) 
5 VBAT 电池 供电 3. 应 用 领域 ;数字 /胶片 昭 
6 DONE 开启 NPN 集 电 极 指示 相机 闪光 灯 „РРА .手机 闪光 
7 CHRG/IADJ 充电 /输入 电流 调整 4. 关键 参数 ;电源 电压 为 
8 SW 开关 1.5~16V ,工作 温度 为 -40 ~ 
9 IGBTPD IGBT ЕТ 85°С ,贮存 温度 为 一 65 ~ 125C 
10 IGBTPU IGBT Н 5， 内 部 框图 如 图 356 所 示 


二 、IC 通用 数 表 
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(500) LT3591 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 VIN 电源 输入 1. 封装 :8 脚 DFN 
2 CND 地 2. ZER: HG LED 驱动 器 
з МЄ КУТ 3. 应 用 领域 :移动 电话 、PDA.、 
у 数码 照相 机 、MP3 播放 器 、GPS 
4 SW 开关 
5 CAP 驱动 器 输出 接收 机 
二 一 4. 关键 参数 :输入 电压 为 2.5 ~ 
6 |NC 空 肢 12V ,贮存 温度 为 -65 ~ 150%C 
7 LED LED 检测 电阻 器 阳极 连接 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 357 
8 CTRL 调 光 与 停机 控制 所 示 
(501) LT3593 
引 脚 号 | 
引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
DFN | SOT-23 
1 3 VIN 输入 电源 L 封装 : üE 6 脚 DEN 
(2mm x 2mm x 0. 75mm ) 和 6 
Т 脚 SOT-23 
2 2 | END 地 2. 名 称 : 具 输 出 断 接 和 单 引 
脚 电流 设置 功能 的 1MHz 白光 
3 1 CTRL 电流 控制 和 停机 LED 驱动 器 
3. 应 用 领域 :蜂窝 电话 、 数 
4 6 LED LED 码 照 相机 、PDA 、MP3 播放 器 、 
GPS 接收 机 
5 5 CAP 输出 4. 关键 参数 .VIN 脚 的 电压 
为 2.7 ~ 5.5V, 低 停 机 电流 
> (SpA) 、1MHz 开关 频率 
4 SW 开关 5， 内 部 框图 如 图 358 所 示 


(502) LT3782、LTC3806 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 SGATE2 同步 驱动 器 信号 
2 SAATE1 同步 驱动 器 信号 
3 NC 空 脚 
4 GND 也 
5 SYNC 同步 输入 1. 封装 :28 脚 SSOP 
6 DELAY 同步 驱动 器 2. 名 称 :2 相 FHE DC/DC 变 
7 DCL 限制 最 大 占 空 比 їйлїї 
8 SENSE1 + 电流 检测 放大 器 正 输入 3. 应 用 领域 :工业 设备 .电信 
9 SENSE1 - 电流 检测 放大 器 负 输 入 基础 设施 .交叉 隔离 电源 
10 SLOPE 脉冲 宽度 调制 斜率 补偿 4. 关键 参数 :输入 电压 为 6 ~ 
11 Rser 振荡 器 充电 电流 40V ,贮存 温度 为 -65 ~ 150% 
12 SENSE2 – 电流 检测 放大 器 负 输 入 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
13 SENSE2 + 电流 检测 放大 需 正 输入 如 图 359 所 示 
14 SS 软 启动 电容 器 输出 
15 Ve 误差 放大 器 输出 
16 FB 误差 放大 器 反 相 输入 
17 RUN 停机 模式 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
18 NC ZA 
19 | VEF 门 驱 动 器 1. 封装 :28 脚 SSOP 
20 | BGATE2 晶体 场 效应 驱动 器 2. 名 称 :2 相位 升 压 DCZDC 变 
21 GBIAS2 门 驱动 器 偏 压 я 
22 CBIAS1 门 驱动 器 偏 压 3. 应 用 领域 :工业 设备 .电信 
23 ВСАТЕ1 晶体 场 效 应 驱动 器 基础 设施 .交叉 隔离 电源 
24 VEE1 门 驱动 器 4. 关键 参数 :输入 电压 为 6 ~ 
25 NC 空 脚 40V ,贮存 温度 为 -65 ~150%C 
26 NC КЫ 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
27 Усс 电源 如 图 359 所 示 
28 GBIAS 内 部 偏 压 电 路 稳 压 器 输出 


(503) LTC3204 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
1 GND 也 1. 封装 :6 脚 DFN 
2. 名 称 : 低 噪声 稳 压 电荷 泵 
2 VIN 电源 电压 输入 3. 应 用 领域 :2AA 干电池 、 
锂 离子 电池 电压 转换 , USB 补 
3 VOUT 电源 电压 输出 充 标准 设备 , 白光 LED 驱动 
器 ,手持 设备 
4 C+ 快速 电容 器 正 终端 4. 关键 参数 :输出 电压 为 
3.3 ~5V, 工 作 温度 为 - 40 ~ 
5 |C- 快速 电容 器 负 终端 85 ,贮存 温度 为 -65 —125°С 
ws 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 360 
6 SHDN 有 源 低 停机 输入 


(504) LTC3208 


所 示 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ë 
1 САМІ 显示 器 白光 LED 电流 源 输出 
2 CAM2 显示 器 白光 LED 电流 源 输出 
3 CAM3 显示 器 白光 LED 电流 源 输出 
4 CAM4 显示 器 白光 IED 电流 源 输出 1. 封装 :32 脚 QFN 
5 AUX1 显示 器 白光 IED 电流 源 输出 2. 名 称 : 高 电流 软件 可 配置 
6 AUX2 显示 器 白光 LED 电流 源 输出 型 多 显示 屏 LED 控制 需 
7 AUX3 显示 器 白光 LED 电流 源 输出 3. 应 用 领域 :视频 .采用 
8 AUX4 显示 器 白光 LED 电流 源 输出 QVGA + 显示 屏 照 相手 机 
9 CAMHL 逻辑 输入 (高 ) 4. 关键 参数 :工作 电压 为 
10 SCL PC 时 钟 输入 2.9~4.5V, 工 作 温 度 为 -40 ~ 
11 SDA PC 串 行 端口 数据 输入 85% ,贮存 温度 为 -65 ~ 125%C 
12 VBAT3 电源 电压 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 361 
13 Ra LED 电流 值 所 示 
14 DVcc 数字 输入 与 输出 
15 MAIN1 主 显示 器 白光 LED 电流 源 输出 
16 MAIN2 主 显示 器 白光 LED 电流 源 输 H 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功 备 Ж 
17 MAIN3 主 显示 器 白光 LED 
18 MAIN4 主 显示 器 白光 LED ВИН 
19 SUB2 副 显 示 器 白光 LED 电流 源 输 H 
20 SUB1 副 显 示 器 白光 LED кВ ЙН 1. 封装 :32 脚 QFN 
21 BLUE LED 电流 源 输出 ( 蓝 色 ) 2. 名 称 :高 电流 软件 可 配置 
22 GRN LED 电流 源 输出 (绿色 ) 型 多 显示 屏 LED 控制 带 
23 RED LED 电流 源 输出 (红色 ) 3. 应 用 领域 视频、 采用 
24 VBAT2 电源 电压 QVGA + 显示 屏 照 相手 机 
25 GND 地 4. 关键 参数 :工作 电压 为 
26 C2M 充电 泵 跨 接 电容 器 2.9 ~4.5V ,工作 温度 为 -40 ~ 
27 CIM 充电 泵 跨 接 电容 器 85% ,贮存 温度 为 -65 -125 や で 
28 ENRGBS 逻辑 输入 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 361 
29 C2P 充电 泵 跨 接 电容 器 所 示 
30 УВАТ1 电源 电压 
31 С1Р 充电 泵 跨 接 电容 器 
32 CPO LED 充电 泵 输出 


(505) LTC3214 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
1 + Жой и Ж 1. 封装 :10 脚 DFN 
к 快速 电容 电荷 系 名 称 : 500mA 照相 机 LED 
3 CPO 电荷 泵 输出 КИ 8 
а ШЕР LED 电流 检测 输入 з. 应 用 领域 :LED 高 亮度 / 手 
5 ISET LED 电流 编程 电阻 机 摄影 灯 电 源 
6 EN 使 能 输入 4. 关键 参数 :电源 电压 为 
7 VIN 电源 电压 -0.3~5.5V, 贮 存 温度 为 -65 ~ 
8 C2 - 快速 电容 电荷 泵 125% ,工作 温度 为 -40 —85°С 
9 GND 地 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 362 
10 Cl = 快速 电容 电荷 泵 所 示 


(506) LTC3215 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
I e + бой rl Ж 1. 封装 :10 脚 DFN 
2 СІ + 快速 电容 电荷 泵 2. 名 称 :700mA 低 噪声 高 电 
3 СРО 电荷 泵 输出 流 LED йү 
3. 应 用 领域 :LED 高 亮度 、 
4 ILED LED 电流 检测 输入 手机 摄影 灯 供 应 .PDA 和 数码 
5 ISET LED 电流 编程 电阻 照相 机 、 普 通 照 明 闪光 , 频 闪 
6 EN 使 能 输入 4. 关键 参数 :输入 电压 为 
ЖҮЗ 2.9 ~ 4.4V, 低 停 机 电流 
n. А (2. SpA) ,贮存 温度 为 -65 ~ 
8 C2 - П 125 て ,工作 温度 为 40 ~ 85% 
9 CND 地 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 363 
I 所 示 
10 C1 - 快速 电容 电荷 泵 
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(507) LTC3216 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 С2 + 快速 电容 电荷 泵 1. 封装 :12 脚 DFN 
2 СІ + 快速 电容 电荷 泵 2. 名 称 :1A 低 噪声 高 电流 
3 CPO 电荷 泵 输出 LED 电荷 泵 
4 ISETI LED 电流 编程 电阻 3. 应 用 领域 :LED 6282. 
5 ILED LED 电流 检测 输入 手机 摄影 条 供应 `.PDA、 数 码 轨 
相机 .通用 照明 .闪光 ЙА 
6 ISET2 LED 电流 编程 电阻 
= ко = 4. 关键 参数 :输入 电压 为 
29 ~ 44V, 低 停机 电流 
HH Sb БА. 
8 EN2 使 能 输入 (2.5pA) ,输出 电流 为 1A, 工 
9 VIN 电源 电压 作 温度 为 -40 ~ 85% ,贮存 温 
10 C2 - 快速 电容 电荷 泵 度 为 -65 ~ 125% 
11 GND 地 5. 封装 及 内 部 框图 如 网 364 
12 Cl- 快速 电容 电荷 泵 所 示 
(508) LTC3217 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 С1Р RERBA 
жш с, 1 封装 :16 脚 OPN 
E НЕЯШ Z Fz. һә 吉 
4 LEDI 电流 源 输出 а аем VM в н x 
5 LED2 电流 源 输出 LED 照相 机 照 HIT RER 
6 LED3 电流 源 输出 3. 应 用 领域 蜂窝 电话 、 
7 LED4 电流 源 输 出 DSC „РРА 多 LED 照相 机 照明 
8 GND2 也 灯 电 源 
9 ISET1 LED 电流 设置 电阻 器 4. 关键 参数 ; 低 停 机 电流 
10 ISET2 LED 电流 设置 电阻 器 (4нА) ,总 输出 电流 为 600mA, 
ДЕ A А 
ПЕ 使 能 输入 工作 温度 为 -40 ~ 85%C ,贮存 
=. z ж ы 温度 为 -65 —125°С 
| . 封装 部 框图 如 图 3 
И сім РЕГЕ л 65 
15 УВАТ 供电 电压 提示 
16 C2P 充电 泵 跨 接 电 容器 
(509) LTC3218 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 СР ЖОЖ Аена я 1. 封装 :10 脚 DFN 
2 СРО HEI ЖЕЙН 2. 名 称 :400mA 单线 照相 机 
3 ILED LED 电流 输出 LED EHR 
а 使 能 输入 3. 应 用 领域 : 高 亮度 LED. 
5 ISETT LED 高 亮度 电流 电阻 器 DSC 闪存 电源 .手机 
6 ISETF LED 闪光 电流 电阻 器 4. 关键 参数 ;高 输出 电流 为 
7 DNF 使 能 输入 150mA 400mA ,贮存 温度 为 -65 ~ 
8 CND 地 125°С 四 ГЇ ЕЛЕ -40 ~85°C 
9 CM 快速 电容 电荷 泵 9: 封装 及 内 部 框图 如 图 366 
10 VIN 电源 电压 所 示 


二 、IC 通用 数 表 
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(510) LTC3450 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
1 C3 + 充电 泵 反 相 器 浮动 电容 器 正 节点 
2 C3 - 充电 泵 反 相 央 泽 动 电容 器 负 贡 点 
3 VNEG 充电 泵 反 相 册 输 出 
4 MODE 扫描 模式 
5 SHDN 主 控 停机 输入 1. 封装 :16 脚 QFN 
6 VIN 输入 电源 2. 名 称 :用 于 小 型 TFT-LCD W 
7 |vour 升 压 稳 压 器 的 主 5.1V ШЕ ДЫЙ А, ПЧ — Н 
Е W ЕЗ 3. 应 用 领域 :配备 彩色 显示 器 
5 的 蜂 窒 手机 手持 式 仪表 、.PDA 

D 4. 关键 参数 :工作 温度 为 

10 | cl- 充电 泵 倍 压 器 浮动 电容 器 负 节 点 -40 ~85%C ,贮存 温度 为 - 65 ~ 
11 СІ + Жн ЖТ НЕ йт ТЕ ӨЛЕН, ЖЕЛЕТ дА 125% ,输入 电压 为 1.5 ~4.6V 
12 V2X 充电 泵 倍 压 器 输出 5. 内 部 框图 如 图 367 所 示 
13 C2 - 充电 泵 三 倍 央 浮动 电容 顺 负 节点 
14 C2 + 充电 泵 三 倍 央 浮动 电容 顺 正 节点 
15 V3X жна Ж = {йй 
16 VINV 于 充电 泵 反 相 器 的 正 电压 输入 


(511) LTC3452 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж Ë 

1 VIN 电压 电源 输入 
2 ENL LED 低 功率 使 能 输入 
3 ISETL LED 低 功率 电流 设置 
4 LEDLI LED 低 功率 组 电流 偏 压 
5 LEDI2 LED 低 功率 组 电流 偏 压 
6 LEDI3 LED 低 功率 组 电流 偏 压 ООО 

— 2. 名 称 :同步 降 压 - 升 压 型 白 
7 LEDIA LED 低 功 率 组 电流 偏 压 光 LED 驱动 器 
8 LEDLS LED 低 功率 组 电流 偏 压 3， 应 用 领域 : 峰 寅 电话 数 
9 GND 地 码 照相 机 、PDA ,便携 式 设备 
10 LEDHI LED 高 功率 组 电流 偏 压 4. 关键 参数 : 宽 输入 电压 
11 CND 地 (2.7 ~ 3.5V) ,工作 频率 为 
12 LEDH2 LED 高 功率 组 电流 偏 压 1MHz, 低 停机 电流 (6.5pA)， 
13 ISETH LED 高 功率 组 电流 设置 "> — Af 
14 ENH LED 高 功率 组 使 能 输入 тҮ йй ЕКЕШН э 
15 Ve 内 部 误差 放大 带 输 出 所 未 
16 VOUT 升降 压 输 出 
17 SW2 开关 节点 
18 PGND 电源 地 
19 SW1 开关 
20 PVIN 电源 电压 输入 
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(512) LTC3453 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 VIN 电源 电压 输入 
2 EN1 电流 使 能 输入 5 
3 ISETI “DG LED 电流 设置 L. 封装 :16 JA QFN ЕИ 
4 LED1 ПЕ ЕЩ ЕК К) | 2. 名称: 同步 升降 压 型 高 功 
5 [ m 率 白 光 LED 驱动 器 
6 LED2 氏 淋 漏电 流 源 输出 (白光 LED 电流 偏 压 3. 应 用 领域 :手机 、 数 码 照 
7 LED3 长 汇 漏电 流 源 输 出 (白光 LED 电流 偏 压 ) | 相机 、PDA ,便携式 设备 
8 GND 也 4. 关键 参数 ; 宽 输入 电压 
9 LED4 氏 泄 漏电 流 源 输 出 (白光 LED 电流 偏 压 ) | (2.7 ~ 5.5V) ,工作 频率 为 
10 ISET2 习 光 LED 电流 设置 1MHz, 低 停 机 申 流 (6A) , 贮 
11 EN2 电流 使 能 输入 存 温度 为 -65 ~ 125% ,工作 温 
12 Vc 部 误差 放大 器 补偿 输出 度 为 -40 —85°С 
13 VOUT 升 压 输出 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 369 
14 SW2 关节 点 所 示 
15 SW1 关节 点 
16 PVIN 电压 电源 输入 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 EN1 电流 使 能 输入 
1. 封装 :10 脚 DFN 
2 EN2 电流 使 能 输入 2. 名 称 :1A 同步 降 压 - 升 压 
3 ISETI LED 电流 设置 型 高 电流 LED 驱动 器 
3. 应 用 领域 :照相 手机 闪光 
БЕ Mi 灯 , 蜂 窜 电 话 手电 简 照 明 ,数码 
5 LED LED 电流 偏 置 低压 降 输出 照相 机 ,PDA ,各 种 锂 离 子 电池 
6 SW2 开关 节点 LED 驱动 器 
Et Il 4. 关键 参数 : 宽 输 入 电压 
7 | ы ае (2.7 -5 5V) ,贮存 温度 为 -65 ~ 
8 Ve 内 部 误差 放大 器 补偿 输出 125% ,工作 温度 为 -40 ~85%C 
9 VIN 电源 电压 输入 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 370 
10 SW1 开关 节点 所 未 
(514) LTC3458 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
1 SW ЖЕНЕН е {ЖЕ DEN 
2 VIN 输入 电源 СЕК 
= s 2. 名 称 :具有 输出 断 接 功 能 
Ñ SEIK = Е 的 1.4A、1.5MHz 同步 升 压 型 
м £ s эй 
s IM ШЕЛ ДЕЛЕТ е И 
6 |RT ЖЕНИ ТӨ ЖЕЙК ВОН Д 
7 ЕВ 连接 电阻 分 压 央 Ar USB 申 源 、LCD 偏 置 .OLED 
8 COMP 误差 放大 器 输出 显示 器 
9 CND Jb 0 4. 关键 参数 :输入 电压 为 
D 28 ш КЕНЕ 1.5 ~6V, 工 作 温度 为 -40 ~ 
п ВОЮ мм 85% ,贮存 温度 为 -65 ~ 125% 
,由 行 温度 为 -65 ~ 
回 Z Яң 流 输 ! 1 | 源 ) el Й に =» 
12 VOUT 出 和 电源 开关 内 部 相 极 5. 内 部 框图 如 图 371 所 示 


IC 通用 数 表 
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(515) LTC3459 


引 脚 号 
B| 脚 符号 引 脚 功能 # W 
DFN | DFN |SOT-23 
1 6 6 VIN 输入 电源 1. 封装 :DFN 和 SOT-23 
有 2. 名 称 :10V 微 功率 同步 升 
2 2 5 VOUT 升 压 稳 压 器 输出 电压 压 型 转换 器 
3 1 4 SHDN 主 停机 答 入 3. 应 用 领域 :通用 型 微 功 率 
升 压 ,数码 照相 机 、LCD 偏 置 、 
4 3 3 FB 突 发 模式 比较 输入 小 型 OLED 显示 器 
4. 关键 参数 :输入 电压 为 
? ° < 20 x 1.5 ~5. 5V, THEN -40 ~ 
6 4 1 SW 言 号 和 电源 接地 85C ,贮存 温度 为 -65 ~ 150% 
(516) LTC3490 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
w І. 封装: 扁平 (高 度 仅 
1 CELLS 从 电压 停机 门限 逻辑 输入 0. 75mm) 3mm x 3mm 耐 热 增强 
2 YIN 电源 电压 型 8 脚 DFN 和 SO 
2. 名称: 单 节 电池 提供 
3 SW 开关 输入 350mA 的 LED 驱动 器 
3. 应 用 领域 :便携 式 照明 、 
4 GND 地 可 再 充电 闪光 灯 
4. 关键 参数 :电压 为 1 ~ 
5 LED LED 驱动 电流 输出 3.2V ,工作 频率 为 1.3MHz, 低 
ОЧОР 静态 电流 ( <1mA) , 低 停机 电 
6 CAP 滤波 电容 器 流 ( < и50А) ,恒定 电流 输出 为 
aa = s 350mA ,工作 温度 为 40 ~ 
7 LOBAT 低 态 有 效 与 漏 极 开路 逻辑 输出 85°С ,贮存 温度 为 —65 —125°С 
БЕ Б > ЖЕ [Z 
6 RNN 模拟 控制 电压 与 停机 5. 封装 及 内 部 框图 如 网 372 
所 示 
(517) LTC3556 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
1 LDO3V3 线性 稳 压 器 输出 И 1 
2 | CLPR0G 电流 限制 监视 器 L. 封装 :28 肢 QFN 
3 NTC 电阻 器 电路 控制 输入 “st US 
4 SW1 ( 降 压 ) 开 关 稳 压 器 1 电源 传输 源 管理 与 双 降 压 和 升 压 DC/ 
5 VIN1 ( 降 压 ) 开 关 稳 压 器 1 电源 输入 DC {йй 
6 | 而 | СВЕЖ) 开关 稳 尺 器 1 反馈 输入 л. 
ШШЕ: GHEE) 开关 稳 压 器 3 反馈 输入 | ЖЖ. PDA, GPS, PMP, 其 他 
(升降 尺 ) 开关 稳 夺 器 3 误差 放大 电 夺 | USB 的 于 持 产 品 б 
8 VC3 补偿 节点 4. 关键 参数 :输入 电源 电压 
9 | SWAB3 (升降 压 ) 开关 稳 压 器 3 开关 节点 24.35 >3.5V, ан 
10 БУ ЖИЙ 泵 为 1.5A, 工 作 温度 为 -40 ~ 
ТЕШЕТ (СНЕ) ЖОМЕ 3 电源 输入 o 
2 | VOUT3 CREE) JE 2545 828 3 ЧИНЕ ШП °: са MM 
13 SCL PC 串 行 端口 时 钟 输 入 “л u 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
14 SWCD3 开关 节点 
15 PGOODALL 逻辑 输出 1. 封装 :28 肢 QFN 
16 SDA PC 串 行 端口 数据 输入 2. 名 称 : 高 效率 缺陷 USB 电源 
17 FB2 (ЕЕ) 开关 稳 压 器 2 反馈 输入 管理 与 双 降 压 和 升 压 DC/DC 変 
18 VIN2 (KEE) 开关 稳 压 器 2 电源 输入 Jes 
19 SW2 (EE) 开关 稳 压 器 2 电源 传输 3. 应 用 领域 :人 硬盘 、MP3 播放 
20 PROG 充电 电流 器 .PDA、GPS、PMP、 其 他 USB 的 
21 CHRG 漏 极 开路 充电 状态 输出 手持 产品 
22 САТЕ 模拟 输出 4. 关键 参数 :输入 电源 电压 为 
23 BAT 单 节 锂 离子 电池 4.35 ~5.5V, 最 大 充电 电荷 泵 为 
24 VOUT 控制 电压 输出 1.5A, 工 作 温 度 为 — 40 ~ 85%, 
25 VBUS 主 电源 输入 贮存 温度 为 -65 ~ 125% 
26 SW 电源 传输 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
27 5ЕО 逻辑 选择 输入 如 图 373 所 示 
28 ENALL 逻辑 使 能 输入 

(518) LTC3567 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
1 LD03V3 线性 稳 压 器 输出 
2 CLPROG 电流 限制 监视 器 
3 NTC 电阻 器 电路 控制 输入 
4 ЕВ1 开关 稳 压 器 反馈 输入 ( 升降 压 ) 
5 Vel 开关 稳 压 器 误差 放大 器 输出 (升降 压 ) 
6 GND 地 
: е кыт Id 1. 封装 :24 脚 OFN 

= = — T 2. 名 称 :高 效率 缺陷 USB 电 

9 Vinl 开关 稳 压 器 电源 输入 (升降 压 ) 源 管理 加 1A 升 压 转换 与 É C 
10 Vour1 开关 稳 压 器 控制 电压 输出 (升降 压 ) 控制 器 
11 SWCDI 开关 稳 压 器 开关 节点 (升降 压 ) з. 应 用 领域 :硬盘 、MP3 播 
12 GND 地 放 28 PDA, GPS, PMP. FẸ 他 
13 SCL PC 串 行 时 钟 输入 USB 的 手持 产品 
14 SDA FC 串 行 数据 输入 4. 关键 参数 :最 大 充电 电流 
15 PROG 充电 电流 为 1.5A, 工 作 温 度 为 40 ~ 
16 | CHRG 漏 极 开路 充电 状态 输出 85°С ,贮存 温度 为 -65 —125°С 
T GND 地 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框 
18 GATE 模拟 输出 ИИ 
19 ВАТ 单 节 锂 离子 电池 
20 VOUT 电压 输出 
21 VBUS 电源 输入 
22 SW 电源 传输 
23 CHRGEN 逻辑 输入 
24 EN1 逻辑 输入 


二 、IC 通用 数 表 
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(519) LTC3586 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 lim0 逻辑 输入 
2 lim! 逻辑 输入 
3 LDO3V3 线性 稳 压 器 输出 
4 CLPR0G 电流 限制 监视 器 
5 NTC 电阻 监测 电路 输入 
6 Vour4 ( 升 Ж.) 关 稳 压 器 电 下 输出 
7 Vour4 (JEE) ЖС Ж ят ЕВ, Е 
8 SW4 (Ж) 开关 稳 压 器 开关 节点 
9 MODE 数字 输入 
10 FB4 (HE) 开关 稳 压 需 反 馈 输入 
11 FB3 (升降 压 ) 开 关 稳 压 带 反 馈 输入 
12 Ve3 误差 放大 器 输出 与 电压 补偿 节点 
13 SWAB3 (升降 压 ) 开 关 稳 压 右 开关 节点 
14 VIN3 (升降 压 ) 开 关 稳 压 右 电压 输入 
15 VIN3 (FEE) Эа ят ЕВ Ей А. 
16 VOUT3 (升降 压 ) 开 关 稳 压 器 电压 输出 
17 VOUT3 (升降 压 ) 开 关 稳 压 右 电压 输出 
18 EN3 数字 输入 
19 SWCD3 (升降 压 ) 开 关 稳 压 器 内 部 电源 开关 
20 EN2 数字 输入 
21 EN1 数字 输入 
22 VIN4 (ЯЖ) PFA Fa Жї a Жї А. 
23 FB2 ( 升 压 ) 开 关 稳 压 右 反馈 输入 
24 VIN2 ( 升 压 ) 开 关 稳 压 右 电压 输入 
25 SW2 ( 降 压 ) 开关 稳 压 器 电源 传输 
26 SW1 (EE) 开关 稳 压 器 电源 传输 
27 VIN1 ( 降 压 ) 开 关 稳 压 器 电压 输入 
28 FB1 (降圧) ЖС Ж ят Л. 
29 PROG 充电 电流 计划 与 充电 电流 监视 器 
30 CHRG 漏 极 开路 充电 状态 输出 
31 GATE 模拟 输出 
32 BAT 单 节 锂 离子 电池 
33 EN4 数字 输入 
34 VOUT 电压 开关 电源 控制 器 输出 和 电压 电池 充电 器 输入 
35 VBUS 主 电源 输入 
36 VBUS 主 电源 输入 
37 SW 输电 
38 FAULT 双向 输出 与 输入 ( 漏 极 开路 ) 


1. 封装 :38 脚 QFN 

2. 用 途 : 高 效率 缺陷 USB 电源 
管理 与 升 压 

3. 应 用 领域 :数码 照相 机 、 硬 
盘 、MP3 播放 që. PDA, GPS, 
РМР. 便携 式 音频 /视频 、 其 他 
USB 的 手持 产品 

4. 关键 参数 .最 大 充电 电流 为 
1.5A, 工 作 温 度 为 — 40 ~ 85%C， 
贮存 温度 为 -65 ~ 125°С 

5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
如 图 375 所 示 


(520) LTC3722EGN-1. LTC3722EGN-2 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
LTC3722EGN-1 | LTC3722EGN-2 
1 1 SYNC 同步 振荡 器 输出 与 输入 1. 封装 :24 脚 SSOP 
= 2 RAMP “| 相位 调制 器 比较 输入 2. 名 称 :同步 双 模 式 相 位 调制 
2 5 DPRG “| 零 电 压 转 换 延 迟 编程 输入 全 桥 控 制 需 | 
3 3 CS 相位 调制 器 3. W 领域 :电信 ,基础 设施 
4 4 COMP 误差 放 天 器 输出 о Аа 电源 架构 、 服 
с 二 RLEB | 定时 电阻 前 沿 消 隐 4 关键 参数 :输出 驱动 器 为 
7 7 SS 软 启动 时 间 延 迟 电路 电容 如 | 贮存 温度 为 ~65 ~ 150°С 
8 8 NC 空 脚 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 376 所 示 
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引 脚 号 Е 
引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
LTC3722EGN-1 | LTC3722EGN-2 
9 9 PDLY 无 源 延 时 电路 输入 
10 10 SBUS 线性 电压 检测 输入 т Е 
ПП ПП ADLY ”| 有 源 延 时 电路 输入 1. 封装 :24 脚 SSOP 
12 12 UVLO 系统 接 通 与 关闭 电压 2. 名 称 :同步 双 模 式 相 位 调 
13 13 SPRG 静脉 整流 驱动 器 输出 制 全 桥 控制 器 
14 14 VREF | 参考 电压 输出 3. 应 用 领域 :电信 、 基 础 设 
15 15 OUTF 同步 整流 天 驱动 DECE “电源 架构 
16 16 OUTE ”| 同步 整流 器 驱动 NG 
17 17 OUTD 整流 需 驱 如 т 
is I. а 4 关键 参数 :输出 驱动 器 为 
19 19 OUTC 同步 整流 天 驱动 SOmA, 工作 温度 为 - 40 ~ 
20 20 OUTB 同步 整流 天 驱动 85% ,贮存 温度 为 -65 ~ 150%C 
21 21 OUTA 同步 整流 内 驱动 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 376 
22 22 PGND 电源 地 所 示 
23 23 GND Ш 
24 24 СТ 定时 电容 振荡 带 
(521) LTC3783 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 FBN 误差 放大 器 反 相 输入 与 负电 流 检测 | 
2 ЕВР 误差 放大 器 同 相 输入 与 正 电 流 检测 1. 封装 :16 脚 DFN TSSOP 
3 ILIM 电流 限制 2. 名 称 :PWMLED 驱动 器 及 升 
4 VREF 参考 电压 压 、 反 激 和 SEPIC 型 控制 器 
5 ЕВЕО 电阻 器 设置 芯片 频率 3. 应 用 领域 :高 电压 LED 阵 
6 SYNC 时 钟 同步 频率 输入 列 . 电 信 电 源 .42V 汽车 系统 、 
7 PWMIN PWM 门 驱动 带 输入 24V 工业 控制 IP 电话 电源 
8 PWMOUT PWM 门 驱动 器 输出 4 关键 参数 ; 宽 反 馈 电 压 (0 ~ 
9 CATE 升 压 型 转换 顺 主 门 驱 动 需 " 仙人 0 
10 NVa UEP иси о 
11 VN 主 电 源 存 温度 (DFN) 为 -65 ~ 125%, 
12 SENSE 电流 检测 输入 贮存 温度 ( TSSOP) 为 65 ~ 
13 SS 软 启动 150°С 
14 ОУ/ЕВ 过 压 / 电 压 反 馈 5. 封装 及 内 部 框图 如 网 377 
15 ITH 误差 放大 器 输出 与 补偿 所 示 
16 RUN 检测 输入 
(522) M24C01 、M24C02 、M24C04 、M24C16 
引 脚 号 
M24C01 引 脚 符号 引 脚 功能 各 È 
M24C02 | M24C16 
M24C04 
1 = EO 心 片 使 能 
一 1 NC КЫ 
== 2 NC КЫ 
一 3 NC 空 脚 N 封装 :DIP 和 TSSOP 、MLP 
2 — El 芯 片 使 能 2. 名 称 :16bit、8bit、4bit、2bit 
3 — m 人 片 使 能 和 1bit tB 47 É C 总 线 EEPROM 
4 4 SS 也 3. 应 用 领域 ;创维 43PABHV 
5 5 SDA BITAN JU < — 电视 ~ и 
6 6 SCL 串 行 时 钟 
7 7 WC 写 控制 
8 8 Vcc 电源 
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(523) M30622SPGP 


号 引 脚 符号 引 脚 功能 а X 


P9_4/DA1/TB4IN 用 输入 与 输出 /转换 器 1/ 计时 器 ВА 


P9_3/DA0/TB31N 输入 与 输出 /转换 器 0/ 计 时 器 B3 


P9_2/TB21N/SOUT3 MAS ih Fires B2/ 串 行 数据 输出 


[== =] 
= 


P9_1/TBIIN/SIN3 利用 输入 与 输出 /计时 器 B1Z 串 行 数据 
ро O/TBOIN/CLK3 . 人 与 输出 /计时 器 B0/ 接 收 时 钟 输出 与 
山 
BYTE 外 部 数据 总 线 交 换 机 
CNVss 交换 机 处 理 器 模式 
P8_7/XCIN 通用 输入 与 输出 /晶体 振荡 器 时 钟 输入 
P8_6/XCOUT 通用 输入 与 输出 /晶体 振荡 器 时 钟 输出 
RESET 复位 
XOUT 晶体 振荡 器 时 钟 输出 
Vss 也 
XIN 晶体 振荡 器 时 钟 输入 
Vecl 电源 
P8_5/NMI 通用 输入 与 输出 /中 断 信和 号 输入 
P8_4/INT2/ZP 通用 输入 与 输出 /中 断 信号 输入 /Z 相 输 入 
P8_3/INTI 通用 输入 与 输出 /中 断 信号 输入 
P8_2/INTO 通用 输入 与 输出 /中 断 信 号 输入 
通用 输入 与 输出 /计时 三 相 电 万 T 
PS MNO . 入 与 输出 /计时 器 A4/ 三 相 电 动机 控制 
P8_0/TA40UT/U T аай A4/ 三 相 电 动机 控制 
ШП 
P7_7/TA3IN 通用 输入 与 输出 /计时 器 АЗ 输入 1. 封装 :采用 
P7_6/TA30UT 通用 输入 与 输出 /计时 器 A3 输出 100 脚 P6Q-A 
арун 通用 输入 与 输出 /计时 器 A2/ 三 相 电 动机 控制 | 2. 名 称 : 微 处 
输出 理 器 ,应 用 在 彩 
= 办 [= ШШ УЧЕЊЕ 9 = ЕН = 23 2 rH > 
Pp 4/TA20UT/W eo 入 与 输出 /计时 器 的 A2/ 三 相 电 动机 控 | 色 电 视 机 


通用 输入 与 输出 /发 送 控 制 输入 /接收 控制 输 
出 /计时 器 A1/ 三 相 电 动机 控制 输出 


P7_3/CTS2/RTS2TA1IN/V 


通用 输入 与 输出 /接收 时 钟 输出 与 输入 /计时 
器 Al/ 三 相 电 动机 控制 输出 


P7_2/CLK2/TA10UT/V 


输入 与 输出 / 串 行 数据 输出 /传输 时 钟 输 
答 入 “计时 器 AO 输入 


P7_1/RXD2/SCL2/TAOIN/TBS1N 


А ТЕЕ И ПУБ ИТП 


P7_0/TXD2/SDA2/TA00UT 、 
- ЕЯ Л АО 输出 


EE 
EE 


输出 / 串 行 数据 输出 / 串 行 数据 输 


P6_7/TXD1/SDA1 


ЕЕ 


输入 与 输出 / 串 行 数据 输入 / 串 行 时 钟 输 


P6_6/RXD1/SCL1 


EE 
БЕ 


P6_5/CLK1 输入 与 输出 /接收 时 钟 输 出 与 输入 


шш Шш шт 
š 
> 
T 


P6_4/CTS1/RTS1/CTS0/CLKS1 


输入 与 输出 /发 送 控制 输入 /接收 控制 输 


出 /传送 时 钟 输出 
通用 输入 与 输出 / 串 行 数据 输出 / 串 行 数据 输 
P6_3/TXDO/SDA0 通用 输入 与 出 / 串 行 数据 输出 / 串 行 数据 革 
出 与 输入 
通用 输入 与 输出 / 串 行 数据 输入 / 串 行 时 钟 输 
P6_2/RXD0/SCLO 出 / 串 行 数据 输入 / 串 行 时 钟 加 
"1—4! 
P6_1/CLKO 通用 输入 与 输出 /接收 时 钟 输出 与 输入 
通用 输入 与 输出 /发 送 控制 输入 /接收 控制 


P6_0ZCTSOZRTS0 


at 
= 
Er. 
ЕЕ 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
37 |PS_7/RDY/CLKOUT 通用 输入 与 输出 /准备 信和 号 /振荡 器 缓冲 输出 
38 |PS_6/ALE 通用 输入 与 输出 / 锁 存 地 址 信和 号 
39 |р5 5/НОГр 通用 输入 与 输出 /保持 信号 
40 |P5_4/HLDA 通用 输入 与 输出 /保存 响应 
41 [P5_3⁄BCLK 通用 输入 与 输出 /位 时 钟 信号 
42 |PS 2/RD 通用 输入 与 输出 /外 部 数据 存储 器 
— 通用 输入 与 输出 /外 部 地 址 存储 器 /外 部 地 址 
43 |PS_1/WRH/BHE EHTA a d bo ho 
存储 器 读 写 地 址 选择 
—— =< == 通用 输入 与 输出 /外 部 地 址 存储 器 /外 部 数据 
44 PS_0/WRI/WR р 部 地 址 存储 器 /外 部 数据 
45 |P4_7/CS3 通用 输入 与 输出 /芯片 选择 信和 号 
46 |P4_6/CS2 通用 输入 与 输出 /芯片 选择 信号 
47 \Р4_5/С51 通用 输入 与 输出 /芯片 选择 信号 
48 |P4 4/CSO 通用 输入 与 输出 /芯片 选择 信号 
49 |P4_3⁄A19 通用 输入 与 输出 /地 址 信号 输出 
50 |P4 2/A18 通用 输入 与 输出 /地 址 信号 输出 
S1 |P4 1/A17 通用 输入 与 输出 /地 址 信号 输出 
52 |P4 0/A16 通用 输入 与 输出 /地 址 信号 输出 
53 |03 7/А15 通用 输入 与 输出 /地 址 信号 输出 
54 |P3_6/A14 通用 输入 与 输出 /地 址 信号 输出 
55 |P3_5/A13 通用 输入 与 输出 /地 址 信号 输出 
56 |03 4/А12 通用 输入 与 输出 /地 址 信号 输出 
57 IP3_3/A11 通用 输入 与 输出 /地 址 信号 输出 
58 |P3_2/A10 通用 输入 与 输出 / 也 址 信和 号 ШИЙ 1. 封装 :采用 
59 |P3_1/A9 通 / 输入 与 输出 /地 址 信号 输出 100 脚 P60-A 
60 Vec2 H a === 2. 名 称 : 微 处 
ла) 入 与 输出 /地 址 信号 输出 理 器 ,应 用 在 彩 
= = 色 电 视 机 
B ha 输出 ег 机 | ЖЕ Л. /地 址 信号 
63 P2 7/AN2 7/A7 бот j À. 与 т Si Ре ї А. n = 
Яш 
HE te j 输 ! S р EE tA 也 Ë =O 
вд lp gwANe E „18 傅 入 与 输出 /模拟 转换 器 输入 / P => 
ABU (11 
B te 输出 A リ を 4 输 /地 L (= EL 
65 P2_5/AN2_5/A5 Ко j À 与 т ASi ГЕ J йе ї А. AF 
Ша) 
= FA 输出 / 模 Y EE tA /地 L = EL 
6 Ip ん AN ん 4 к. 全 入 与 输出 /模拟 转换 器 输入 P = 
ABU CE 
iB 输 与 输出 店 у ТЗ 人 /地 L = =E. 
67 Pp2_3/AN2 3/A3 е ї Л. J 1Ш 1 61 Ре йе ї А. п 
+J EE 
A ЫШ Ж |) EE tA /地 ト 舎 号 
вв lp 2ANe 2/42 28 MA E ТИ a ИТ А. В => 
ABU (11 
B х 与 输出 / 模 DE рч /地 址 信号 
の 9 1р2 1/АМ TAI r йй À Ej g Н/Ж {И Ж {йж q А. Ë = 
19110 
`B е. 输 ! г VEZ3 tir 也 L =) 
20 lp ANe Ao E 傅 入 与 输出 /模拟 转换 器 输入 / P => 
ABU CE 
г >Я Le 输出 / 妆 :输出 与 た へ 、 / ТА =O. 
71 Pl 7/D1S/INT5 Ti 全 入 与 Ша] 数据 ij 与 ї А. 中 断 AF 
Е 
УҢ КИ T Жү JBL tA Ца E: = I = EL 
= 重用 输入 与 输出 /数据 输出 与 输入 /中 断 信号 
72 |P1_6/D14/INTA4 A | ыа ДЕ 
a 通用 输入 与 输出 /数据 输出 与 输入 /中 断 信号 
73 Pl _5/D13/INT3 “ч еше а М 
74 |Pl_4/D12 通用 输入 与 输出 /数据 输出 与 输入 
75 |Р1_3/р11 通用 输入 与 输出 /数据 输出 与 输入 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
76 |PI_2/D10 通用 输入 与 输出 /数据 输出 与 输入 
77 |Р1_1/09 通用 输入 与 输出 /数据 输出 与 输入 
78 |P1_0/D8 通用 输入 与 输出 /数据 输出 与 输入 
РТ 通用 输入 与 输出 /模拟 转换 器 输入 /数据 输出 
Е 一 与 输入 
sd POLANIE 通用 输入 与 输出 /模拟 转换 器 输入 /数据 输出 
š Е 与 输入 
И РИТТЯ 通用 输入 与 输出 /模拟 转换 器 输入 /数据 输出 
Е Е 与 输入 
AN ата 通用 输入 与 输出 /模拟 转换 器 输入 /数据 输出 
= = 与 输入 
rh ЗИ 通用 输入 与 输出 /模拟 转换 器 输入 /数据 输出 
` = ЕКЕ 与 输入 
Л |PO22ZANO ЭЛЙ 通用 输入 与 输出 /模拟 转换 器 输入 /数据 输出 
Е 一 与 输入 
s6 AN ti 通用 输入 与 输出 /模拟 转换 器 输入 /数据 输出 
= = 与 输入 
е о ооо 通用 输入 与 输出 /模拟 转换 器 输入 /数据 输出 
一 一 与 输入 
==. 通用 输入 与 输出 /模拟 转换 器 输入 /外 部 中 断 。 1 封装 :采用 
У. E J 与 输出 /模拟 转换 圳 输入 /外 部 中 断 ОРЕ а 
2. 名 称 : 微 处 
SQ PICE ANERE Ж 输入 与 输出 /模拟 转换 器 输入 /外 部 中 断 理 器 ,应 用 在 彩 
а 信号 输入 色 电 视 机 
Bo РИТ 通用 输入 与 输出 /模拟 转换 器 输入 /外 部 中 断 
一 信和 号 输入 
ТРИТЕ 通用 输入 与 输出 /模拟 转换 器 输入 /外 部 中 断 
Е 信和 号 输入 
КАКЕ 通用 输入 与 输出 /模拟 转换 器 输入 /外 部 中 断 
ü 信号 输入 
с "рз 通用 输入 与 输出 /模拟 转换 器 输入 /外 部 中 断 
5 信和 号 输入 
RT 通用 输入 与 输出 /模拟 转换 器 输入 /外 部 中 断 
ii š: 信号 输入 
94 (АУ. 也 
95 |Р10_0/АХО 通用 输入 与 输出 /模拟 转换 器 输入 
96 VREF 基准 电压 输入 
97 AVcc 电源 
98 |P9 7/ADTRG/SIN4 通用 输入 与 输出 / 反 触 发 输入 / 串 行 数据 
КИЛҮ УУГ 通用 输入 与 输出 /模拟 转换 器 输入 / 串 行 数据 
` 输出 
通用 输入 与 输出 /模拟 转换 器 输入 /接收 时 钟 


100 |P9_5/ANEX0/CLK4 


输出 与 输入 
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(524) M5450. M5451 


引 脚 号 ñ _ 
引 脚 符号 引 脚 功能 6% Ж 
PLCC | PDIP 
1 — NC 空 脚 
2 1 |У 地 
3 2 |OUTPUT BIT17 17bit 输出 
4 3 [OUTPUT BIT16 16bit 输出 
5 4 [OUTPUT BIT15 15bit 输出 
6 5 [OUTPUT BIT14 14bit 输出 
7 6 |OUTPUT BIT13 13bit 输出 
8 7 [OUTPUT BIT12 12bit 输出 
9 8 |OUTPUT BIT11 11bit 输出 
10 9 |OUTPUT BIT10 10bit 输出 
11 10 |OUTPUT ВІТ 9bit 输出 
12 — NC ZJ 
13 11 [OUTPUT BITS 8bit 输出 
14 12 |OUTPUT BIT7 7bit 输出 
15 13 |OUTPUT BIT6 6bit 输出 
16 14 |OUTPUT BITS sbit 输出 
17 15 |OUTPUT ВІТА 4bit 输出 
18 16 |OUTPUT BIT3 3bit 输出 1. 封装 : 44 [ PLL、40 
19 17 (OUTPUT BIT2 2bit 输出 脚 PDIP 
^7 ЖЕ HX = 
20 18 |OUTPUT BITI 1bit 输出 2. А эз үг Е 
ーーーーー 3. 应 用 领域 .微机 显示 、 工 
21 19 |BRICHTNESS CONTROL | 高度 控 制 ы, жн рк 
业 控制 指示 ,继电器 驱动 器 ` 仪 
22 20 Vp 电源 器 读数 
23 — INC 空 脚 4. 外 形 及 内 部 框图 如 图 378 
23 |DATAENABIE 数据 使 能 所 示 
24 21 [CLOCK IN 时 钟 输入 
25 22 [DATA IN 数据 输入 
26 — [OUTPUT BIT35 35bit # 
27 24 [OUTPUT BIT34 34bit 输出 
28 25 [OUTPUT BIT33 33bit # 
29 26 |OUTPUT BIT32 32bit # E 
30 27 | OUTPUT BIT31 31bit 输出 
31 28 |OUTPUT BIT30 30bit 输出 
32 29 |OUTPUT BIT29 29bit 输出 
33 30 |OUTPUT BIT28 28bit 输出 
34 — [Nc К 
35 31 [OUTPUT BIT27 27bit 输出 
36 32 [OUTPUT BIT26 26bit 输出 
37 33 [OUTPUT BIT25 25bit 输出 
38 34 [OUTPUT BIT24 24bit 输出 
39 35 [OUTPUT BIT23 23bit 输出 
40 36 |OUTPUT BIT22 22bit 输出 
41 37 |OUTPUT BIT21 21bit 输出 
42 38 |OUTPUT BIT20 20bit 输出 
43 39 |OUTPUT BIT19 19bit 输出 
44 40 [OUTPUT BIT18 18bit 输出 
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(525) M5480 


(526) M5481 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Vss 地 
2 OUTPUT BIT11 11bit 输出 
3 OUTPUT BIT10 10bit 输出 
4 OUTPUT BIT9 9bit 输出 
5 OUTPUT BIT8 8bit 输出 
6 OUTPUT BIT7 7bit 输出 
7 OUTPUT BIT6 6bit 输出 
8 OUTPUT BTTS Sbit 输出 
9 OUTPUT BIT4 4bit 输出 
10 OUTPUT ВИЗ ИШЕ 1 封装 :28 PDIP 
11 | OUTPUT BIT2 2bit iA 2. 名 称 :LED 显示 驱动 器 
12 OUTPUT ВІТІ 1bit 输出 3. 应 用 领域 :微机 显示 器 、 工 
13 BRIGHTNESS CONTROL | 亮度 控 第 业 控 制 指 示 、 继 电器 驱动 器 、 仪 
14 Vp 申 源 器 读数 
15 CLOCK IN 时 钟 输入 4. 关键 参数 :电源 电压 为 
16 DATA IN 数据 输入 -0.3 ~15V ,工作 温度 为 -25 ~ 
17 OUTPUT BIT23 23bit 输出 85% ,贮存 温度 为 -65 —150°С 
18 OUTPUT BIT22 22bit 输出 5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 379 
19 OUTPUT BIT21 21bit 输出 所 示 
20 OUTPUT BIT20 20bit 输出 
21 OUTPUT BIT19 19bit 输出 
22 OUTPUT BIT18 18bit 输出 
23 OUTPUT BIT17 17bit 输出 
24 OUTPUT BIT16 16bit 输出 
25 OUTPUT BIT15 15bit 输出 
26 OUTPUT BIT14 14bit 输出 
27 OUTPUT BIT13 13bit 输出 
28 OUTPUT BIT12 12bit 输出 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUTPUT BIT8 8bit 输出 
2 OUTPUT BIT7 7bit 输出 
3 OUTPUT BIT6 6bit 输出 
4 OUTPUT BTTS Sbit 输出 
5 OUTPUT BIT4 4bit 输出 
6 OUTPUT BIT3 3bit 输出 
7 OUTPUT BIT2 2bit 输出 
8 OUTPUT BIT1 1bit 输出 1. 封装 :20 脚 PDIP 
9 BRIGHTNESS CONTROL | 亮度 控制 2. 名 称 :LED 显示 驱动 器 
10 Vpp 电源 3. 关键 参数 :电源 电压 为 
11 CLOCK 时 钟 4.5 -13.2V 
12 DATA IN 数据 输入 4. 外 形 及 内 部 框图 如 图 380 
13 DATAENABLE 数据 使 能 所 示 
14 OUTPUT BIT14 14bit 输出 
15 Vss 地 
16 OUTPUT BIT13 13bit 输出 
17 OUTPUT BIT12 12bit 输出 
18 OUTPUT BIT11 11bit 输出 
19 OUTPUT BIT10 10bit 输出 
20 OUTPUT BIT9 9bit 输出 
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(527) M5482 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 OUTPUT ВІТ 8bit 输出 
2 OUTPUT BIT7 7bit 输出 
3 OUTPUT BIT6 6bit 输出 
4 OUTPUT BIT5 Sbit 输出 
5 OUTPUT BIT4 4bit 输出 1. 封装 :20 脚 PDIP 
6 OUTPUT BIT3 3bit 输出 2. 名 称 :LED 显示 驱动 器 
7 OUTPUT BTT2 2 i fiili 3. 应 用 领域 .微机 显示 、 工 业 
8 | OUTPUT RMI се 控制 指示 、 继 电器 驱动 器 、 仪 器 
9 BRIGHTNESS CONTROL | 亮度 控制 
10 | Vi 电源 读数 = 、 
П CLOCK ШҮ 4 关键 参数 :电源 电压 为 
12 DATA IN 数据 输 4.75~ 13.2V, 工作 温度 为 
13 OUTPUT BIT15 15bit 输出 -25 ~851 ,贮存 温度 为 -65 ~ 
14 OUTPUT BIT14 14bit 输出 150°С 
15 Va 地 5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 381 
16 OUTPUT BIT13 13bit 输出 所 示 
17 OUTPUT BIT12 12bit 输出 
18 OUTPUT ВЇТ11 11bit 输出 
19 OUTPUT BIT10 10bit # H: 
20 OUTPUT BIT9 9bit 输出 
(528) MAX130. MAX131 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
44 脚 | 40 脚 
1 — INC 空 脚 
2 1 V+ 正 电源 
3 2 D1 LCD IRZ) 
4 3 Cl LCD 段 驱 动 
5 4 В1 LCD 段 驱动 
6 5 А1 LCD 段 驱动 
7 6 ЕІ LCD 段 驱 动 
8 7 Gl LCD 段 驱 动 
9 8 Е1 LCD IKZ) 1. 封装 .40 脚 DIP 44 脚 PL- 
10 9 D2 LCD 段 驱 动 CC 
11 10 C2 LCD 段 驱动 2. 名 称 :3 玛 bit АРС, ТЕҢ 
12 — | NC 空 脚 压 参 考 
13 11 B2 LCD RIKZ) 3. 应 用 领域 :数字 多 用 表 、 
14 12 A2 LCD 段 驱动 数字 面板 表 、 高 温 仪 表 、pH 
15 13 F2 值 表 
16 14 E2 LCD 段 驱动 4. 关键 参数 :电源 电压 ; 
17 15 D3 LCD 段 驱动 4.5 ~ 14V, 最 大 电源 电流 
18 16 | B3 LCD Віка) 100kA ,贮存 温度 为 - 65 ~ 
19 17 (ЕЗ LCD 段 驱 动 160°С 
20 18 ЕЗ LCD RIKZ) 
21 19 AB4 LCD 段 驱 动 
22 20 POL 正 输入 
23 一 NC 空 脚 
24 21 BP LCD IRZ) 
25 22 G3 LCD 段 驱动 
26 23 A3 LCD 段 驱 动 
27 24 C3 LCD 段 驱 动 
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(Ж) 
引 脚 号 Е 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
44 脚 | 40 脚 
28 25 G2 LCD 段 驱 动 
29 26 V- 负电 源 
30 27 | INT FRISAN kus E е 
31 28 | BUFF 缓冲 放大 器 输出 1. 封装:40 脚 DIP、44 РІ. 
32 29 | А72, ШЕЕ сс 
33 30 INLO 负 输 入 电压 2. 名 称 :3 妈 pit АРС, 
34 — [mc ЁЛ 压 参 考 
35 31 IN HI 正 输入 电压 3. 应 用 领域 :数字 多 用 表 、 
36 32 COMMON 模拟 公共 数字 面板 表 、 高 温 仪 表 、pH 
37 33 CREF - 参考 电容 负 端 值 表 
38 34 | CREF + 参考 电容 正 端 4 关键 参数 ;电源 电压 为 
39 35 | REF LO 负 参 考 电 压 输 入 4.5 < 14у, 最 大 电源 电流 
40 36 REF HI 正 参 考 电 压 输入 100uA ,贮存 温 度 为 -65 ~ 
41 37 TEST 测试 160% 
42 38 OSC3 时 钟 振荡 信号 
43 39 0SC2 时 钟 振荡 信号 
44 40 OSC1 时 钟 振荡 信号 


(529) MAX132 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
1 CS 片 选 输 入 
2 DIN ОН Л. 
3 DOUT 串 行 数据 输出 
4 SCLK 串 行 时 钟 输入 
5 0SC2 振荡 器 输出 
6 0SC1 振荡 器 输出 
7 PO 用 户 可 编程 输出 位 0 Еа 1 封装 ;24 脚 DIP 和 SO 
8 Р1 用 户 可 编程 输出 位 1 通用 串 行 端 口 2 8, =18bit ADC $ 
9 P2 用 户 可 编程 输出 位 2 通用 中 行 端口 ЕҢ 
ーー トー Ды кш Шш. 应 用 领域 :电池 供电 应 用 ， 
ュー トー PEE AR 工业 过 程控 制 , 远 端 数据 采集 ， 
- 变 送 器 一 压力 流量、 温度 .电压 
13 v- 负电 源 电流 .阻抗 .重量 信号 测量 
—k N A. Е ўлі, PADL, E i Hi ЛГ 
ыш гт. 4 关键 参数 ; 输入 电流 为 
2 п 负 模 拟 输入 +2pA ,贮存 温度 为 65 —160°С 
e — 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
а 如 图 382 所 示 
18 REF + 正 参 考 输入 i 
19 СВЕЕ + 正 参考 电容 正 端 连接 
20 CREF - 负 参 考 电容 负 端 连接 
21 INT IN 积分 器 输入 
22 INT OUT 积分 器 输出 
23 BUF OUT 缓冲 放大 器 输出 
24 V+ 正 电源 
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(530) MAX135 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 

1 CS 片 选 输入 

2 RD 低 读 取 数据 输入 

3 WR 锁 存 数据 写 入 输入 

4 OSC2 ЖУ ДЕДИ 

5 OSC1 [ЖУ ДЕД 

6 DO 三 状态 数据 输出 与 输入 

7 D1 三 状态 数据 输出 与 输入 

8 D2 三 状态 数据 输出 与 输入 

9 D3 三 状态 数据 输出 与 输入 

х ан E 个 

ロー ト ps =: шл 1 Bos рр MSO 

12 06 三 状态 数据 输出 与 输入 2. 名 称 :15bit ADC 与 并 行 接口 

13 D7 三 状态 数据 输出 与 输入 3. 应 用 领域 :模拟 信号 测量 ( 圧力 、 流 
14 DGND 数字 地 量 温度 .电压 .电流 E EH .重量 ) 供电 仪 
15 ЕОС 转换 结束 表 、 控 制 系统 数据 采集 

16 y- 负电 源 输入 4. 关键 参数 .输入 泄漏 电流 为 +10pA， 
17 IN HI 正 模 拟 输入 电压 连接 工作 温度 为 -40 ~ 85% ,贮存 温度 为 
18 AGND 模拟 地 —65 ~ 160% 

19 IN LO 负 模 拟 输 入 电压 连接 

20 AGND 模拟 地 

21 КЕЕ - 负 参 考 输 入 

22 REF + 正 参 考 输 入 

23 CREF + 参考 电容 髓 正 连 # 

24 CREF - 参考 电容 器 人 负 连 接 

25 INT IN 积分 器 输入 

26 INT OUT 积分 器 输出 

27 BUF OUT Ее Т 

28 V+ 正 申 源 

(531) MAX136 
КЕ L 
м 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
44 脚 | 40 脚 

1 = NC 空 脚 
2 1 HOLD 保持 
3 2 D1 LCD 段 驱动 
4 3 C1 LCD 段 驱 动 
5 4 В1 LCD 段 驱 动 
6 5 АІ LCD 段 驱动 
7 6 F1 LCD 段 驱 动 1. 封装 :40 脚 DIP 和 44 脚 PLCC 
8 7 G1 LCD 段 驱 动 封装 
9 8 El LCD 段 驱 动 2. 名 称 : 低 功 耗 .3 1/2bit ADC, 
10 9 D2 LCD 段 驱 动 带 有 显示 /保持 和 直接 LCD 驱动 器 
11 10 C2 LCD 段 驱 动 3. 关键 参数 :贮存 温度 为 - 65 ~ 
12 一 NC 空 脚 160% ,工作 温度 为 0 ~70%C 
13 11 B2 LCD 段 驱动 
14 12 A2 LCD 段 驱 动 
15 13 F2 LCD RIKZ) 
16 14 Е2 LCD 段 驱 动 
17 15 D3 LCD 段 驱 动 
18 16 B3 LCD 段 驱动 
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(Ж) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
44 脚 | 40 JH 
19 17 F3 LCD RIKZ) 
20 18 ЕЗ LCD 段 驱 动 
21 19 AB4 LCD RIKZ) 
22 20 POL 正 输入 
23 一 NC 空 脚 
24 21 BP LCD 段 驱动 
25 22 G3 LCD RIKZ) 
26 23 A3 LCD RIKZ) 
27 24 C3 LCD 段 驱动 
28 25 G2 LCD 段 驱 动 
29 26 y- 负电 源 1. 封装 :40 脚 DIP 和 44 脚 PLCC 
30 27 INT 积分 器 封装 
31 28 BUFF 缓冲 放大 器 输出 2. 名 称 : 低 功 耗 .3 1⁄2bit ADC, 
32 29 A/Z 自动 调 零 带 有 显示 /保持 和 直接 LCD 驱动 器 
33 30 IN LO 负 输 入 电压 终端 3. 关键 参数 :贮存 温度 为 - 65 ~ 
34 一 NC 空 脚 160% ,工作 温度 为 0 ~70 で て 
35 31 IN HI 正 输入 电压 终端 
36 32 COMMON 模拟 公共 
37 33 CREF - 参考 电容 负 端 连接 
38 34 CREF + 参考 电容 正 端 连接 
39 35 V+ 正 申 源 
40 36 REF HI 正 参 考 电 压 输 入 
41 37 TEST 测试 
42 38 OSC3 时 钟 振荡 信号 
43 39 OSC2 时 钟 振荡 信号 
44 40 OSC1 时 钟 振荡 信和 号 
(532) MAX138 、MAX139 、MAX140 
引 脚 号 К 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
PLCC | МОЕР | DIP 
1 1 — NC 空 脚 
2 8 1 V+ EEI 
3 9 2 D1 LCD 段 驱 动 
4 10 3 С1 LCD 段 驱 动 
5 11 4 В1 LCD 段 驱 动 
6 12 5 А1 LCD Віка 1. 封装 :40 [ DIP 和 44 JH МОЕР PL- 
7 13 6 FI LCD 段 驱 动 cc 
8 14 1 c で е 2. 名 称 :3 1/2bit ADC, 带 有 电压 基 
s ТЕРЕЗЕЫ 准 ,电荷 奈 和 直接 LED 驱动 器 
11 17 10 С2 LCD В) 3. 应 用 领域 . +5V Tj% |Ë ШЕ, 9 
13 18 П B2 LCD 段 驱 动 式 显示 带 、 重 量 标 度 数字 温度 计 
14 19 12 A2 LCD 段 驱动 4. 关键 参数 : 单 电源 电压 为 +2.5 ~ 
15 20 13 F2 LCD 段 驱 动 7. OV ,贮存 温度 为 -65 —160°С 
16 21 14 E2 LCD 段 驱 动 
17 22 15 D3 LCD 段 驱动 
18 23 16 B3 LCD 段 驱 动 
19 24 17 ЕЗ LCD 段 驱 动 
20 25 18 ЕЗ LCD 段 驱 动 
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( 续 ) 
引 脚 号 „ К _ 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
PLCC | MQFP | DIP 

21 26 19 АВ4 LCD 段 驱 动 
22 27 20 POL 正 输入 
23 33 一 NC 室 脚 
24 28 21 BP LCD 段 驱 动 
25 29 22 G3 LCD 段 驱 动 
26 30 23 A3 LCD 段 驱 动 
27 31 24 C3 LCD 段 驱 动 
28 | 32 | 25 |62 LCD Віка) т. 封装 :40 脚 DIP 和 44 脚 MQFP PL- 
29 34 26 y- 负电 源 CC 

аА 
20 39 “жш. 积分 带 uo 2. 名 称 :3 1/2bit ADC, 带 有 电压 基 
31 36 28 BUFF 缓冲 放大 器 输 出 i сүн: + ge 

— 准 .电荷 于 和 直接 LED 驱动 器 

32 37 29 A/Z 自动 调 零 зс рр 
33 ЗЕ 30 NTO ИЙ АНЕ 3. 应 用 领域 : + SV 功率 面板 表 、 

ем +3V 功 率 OMM .电子 计量 仪器 、 便 携 
34 5 —_|\с 空 脚 smenu 征服 村 应 jWr=z;B Re 
35 39 31 IN HI ТЕ Aa JE 式 显示 央 重量 标 度 .数字 温度 计 
3 == 关键 参数 . 单 电 ; Ey = 
36 40 32 | COMMON 模拟 公 м аве NN а TRS 
37 41 33 | CREF- £ H f 58 7. OV АЗЕ у —65 ~160 
38 42 34 CREF + 参考 电容 正 端 
39 43 35 REF LO 负 参 考 电 压 输入 
40 44 36 REF HI 上 参考 电压 输入 
41 3 37 TEST 测试 
42 4 38 CAP – 电容 负 端 
43 6 39 GND 也 
44 7 40 САР + 电容 正 端 


(533) MAX1447 、MAX1496 、MAX1498 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 注 
32J | 28 脚 
1 1 VNEG 电荷 泵 电压 输出 
2 2 REF - 负 参 考 电压 输入 
3 3 REF + 正 参 考 电 压 输 入 
4 4 AIN + 正 模拟 输入 
5 5 AIN – 负 模 拟 输入 
6 6 | ISET 自 电 流 控制 咒 1. 封装 :32 脚 TOFN 和 28 脚 SSOP 
: н ーー 2. о 5/4.5 数字 、 单 芯片 ADC 与 
——— LED IKZ 
š Эти Н === з. 应 用 领域 ;数字 面板 表 .手持 式 仪表 、 
EE 数字 电压 表 .数字 多 用 表 
10 11 | DPSETI 小 数 点 逻辑 输入 Ен ЖОЙ. ПЕ A HH ЕР | 
ll 12 | DPSET2 小数 点 逻辑 输入 4 关键 参数 ; 可 选 输入 电压 为 +200mV 
12 13 | PEAK 峰值 逻辑 输入 +2Y , 单 电源 电压 为 2 7 ~5.25V ,最 大 停机 电 
和 3 14 HOLD EA ЙОМ 325рА, ТИЕ у – 40 ~ 85% ,贮存 温 
14 15 DIGO 数字 0 驱动 器 度 为 -65 ~ 150C - 
15 16 DIG1 数字 1 驱动 器 5. 内 部 框图 如 图 383 所 示 
16 17 GLED LED 显示 数字 驱动 器 地 
17 18 DIG2 数字 2 驱动 器 
18 19 DIG3 数字 3 驱动 器 
19 一 DIC4 数字 3 驱动 器 
20 20 SEGA Ez А 驱动 器 
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(Ж) 
引 脚 号 " 
引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
32 脚 | 28 脚 

21 21 | SEGB БЕ B Эка ат 1. 封装 :32 ТОЕМ 和 28 脚 SSOP 
22 22 | SEGC Bt C 驱动 器 2. 名 称 :3.5/4.5 数字 、 单 芯片 ADC 与 
23 23 SEGD Et D 驱动 器 LED 驱动 器 
24 24 SEGE Et E ЧК 3. 应 用 领域 :数字 面板 表 .手持 式 仪表 、 
25 25 VLED LED 显示 段 驱 动 电源 数字 电压 表 、 数 字 多 用 表 
26 26 SEGF Bt F 驱动 器 4. 关键 参数 .可 选 输入 电压 为 +200mV ~ 
27 27 SEGG 段 G 驱动 器 +2V , 单 电源 电压 为 2.7 —5. 25У ,最 大 停机 电 
28 28 | SEGDP Bt DP 驱动 器 流 为 325pA ,工作 温度 为 -40 ~ 85% ,贮存 温 
29 — | LED_EN LED 使 能 度 为 -65 —150°С 
30 — DPON 小 数 点 使 能 输入 5. 内 部 框图 如 图 383 所 示 

(534) MAX1491 、MAX1493 、MAX1495 

引 脚 号 

引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
32J | 28 脚 

1 4 AVpp 模拟 电源 
2 5 AIN + 正 模拟 输入 
3 6 AIN - 负 模 拟 输入 
4 7 REF - 人 负 参 考 输入 
5 8 REF + 正 参 考 输入 
6 9 LOWBATT 低 电池 输入 
7 10 RANGE 逻辑 范围 输入 
8 11 DPSETI 小 数 点 逻辑 输 
9 12 DPSET2 小 数 点 逻辑 输入 
10 13 PEAK 峰值 逻辑 输入 
11 14 HOLD 保留 逻辑 输入 
12 15 SEG1 LCD 段 1 驱动 器 
13 16 SEG2 LCD 段 2 驱动 器 1. 封装 :32 脚 TOFP 和 28 脚 SSOP 
14 17 SEG3 LCD 段 3 驱动 器 2. 名 称 :3.5 和 4.5 数字 、 单 芯片 ADC 
15 18 SEG4 LCD 段 4 驱动 器 与 LCD 驱动 器 
16 19 SEG5 LCD 段 5 驱动 器 3. 应 用 领域 :数字 面板 表 手持 式 仪表 、 
17 20 SEG6 LCD 段 6 驱动 器 数字 电压 表 、 数 字 多 用 表 
18 21 SEC7 LCD 段 7 驱动 器 4. 关键 参数 : 单 电源 电压 为 27 25. 25Ү, Т. 
19 22 SEG8 LCD 段 8 驱动 器 作 温 度 为 0 ~70 ,贮存 温度 为 -65 ~150%C 
20 23 SEG9 LCD 段 9 驱动 器 5. 内 部 框图 如 图 384 所 示 
21 24 SEG10 LCD 段 10 驱动 器 
22 一 SEG11 LCD Ez 11 驱动 器 
23 一 SEG12 LCD 段 12 驱动 器 
24 一 SEG13 LCD 段 13 驱动 器 
25 25 BP3 LCD 背 板 3 驱动 器 
26 26 BP2 LCD 背 板 2 驱动 器 
27 27 BP1 LCD 背 板 1 驱动 器 
28 一 DPON 小 数 点 使 能 输入 
29 28 VNEG ЕН, j $ ЕҢ, ЖЕЙ rh 
30 1 INTREF 内 部 参考 逻辑 输入 
31 2 DVpp 数字 电源 输入 
32 3 GND 地 
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(535) MAX1492 、MAX1494 


引 脚 号 Е 
引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
32J | 28 脚 
1 4 АҮ» 模拟 电源 输入 
2 5 AIN + 正 模拟 输入 
3 6 AIN - 负 模拟 输入 
4 7 REF - 负 参 考 电 压 输入 
5 8 REF + 正 参 考 电 压 输入 
6 9 LOWBATT 低 电 池 电 压 检 测 输入 
7 10 ЕОС 转换 结束 逻辑 输出 
8 11 CS 低 电 平 有 效 片 选 输入 
9 12 DIN 串 行 数据 输入 
10 13 SCLK 串 行 时 钟 输入 
11 14 DOUT 串 行 数据 输出 1. 封装 :32 脚 TOFP 及 28 脚 PDIP、SSOP 
12 15 SEGI LCD 段 1 驱动 器 2. 名 称 :3 1/2bit 和 4 1/2bit 单 片 ADC, 
13 16 SEG2 LCD 段 2 驱动 器 帯 有 LCD 驱动 器 
14 17 SEG3 LCD Ë: 3 驱动 器 3. 应 用 领域 :数字 面板 表 .手持 式 仪表 、 
15 18 | SEG4 LCD 段 4 驱动 器 数字 电压 表 .数字 万 用 表 
16 19 | SEG5 LCD 段 5 驱动 器 4 关键 参数 ; 单 电 源 供电 为 2.7 < 
Ы ВВЕ LCD 段 6 驱动 大 5.25V, 可 选 输入 电压 为 +200mV ~ +2V， 
анат кш 最 大 工作 电流 为 9600hA, 最 大 停机 电流 为 
19 22 | SEG8 LCD 段 8 驱动 带 400uA 工作 温度 为 0 -70 や . 叱 存 温度 
20 23 | SEC9 LCD 段 9 驱动 器 АЙА КЕШЕ ns AAA it 
21 24 SEG10 LCD 段 10 驱动 器 为 -65 ~150%C 
22 二 | SEGI LCD 段 11 驱动 器 5 内 部 框图 如 图 385 所 示 
23 一 SEG12 LCD 段 12 驱动 器 
24 一 SEG13 LCD 段 13 驱动 器 
25 25 BP3 LCD 背 板 3 46577 
26 26 BP2 LCD 背 板 2 驱动 需 
27 27 ВР1 LCD 背 板 1 驱动 需 
28 一 VDISP LCD 温度 补偿 电压 输入 
29 28 УХЕС ЕВ {Г ЖУЙ 
30 1 CLK 外 部 时 钟 输入 
31 2 DVDD 数字 电源 输入 
32 3 GND 地 


(536) MAX1497 、MAX1499 


引 脚 号 „ ü 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
32J | 28 脚 

1 3 REF + 正 参 考 电 压 输 入 
2 4 AIN + 正 模拟 输入 1. 封 装 .32 脚 TOFP、28 H 
3 5 AIN – 负 模 拟 输入 PDIP 、SSOP 
4 6 ISET 段 申 流 控 制 次 2. 名 称 :3 1/2bit 和 4 1/2bit 单 片 
5 7 GND 也 ADC , 带 有 LED 驱动 器 和 LC 接口 
一 8 Vpp 电源 电压 Е 3. 应 用 领域 数字 面板 仪表 、 手 
° 一 “| Avm 模拟 正 电 源 电 讨 持 式 仪表 数字 电压 表 ,数字 万 用 表 
7 — | DVpp 数字 正 电源 电压 4 关键 参数 : 单 电 源 供电 为 
n s 外 部 时 钟 输 入 2.7 ~5. 25V ,温度 为 -40 85°С ,最 
9 10 EOC 低 电 平 有 效 转换 结束 逻辑 输出 大 工作 电流 为 664uA, 最 大 停机 电 
10 11 CS 低 电 平 有 效 片 选 输入 流 为 268 uA 
п 12 | DIN PITAA 5. 内 部 框图 如 图 386 所 示 
12 13 SCLK НАЧ A 
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(Ж) 
引 脚 号 Е В 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
32J | 28 脚 

13 14 DOUT Б РЕД ДИП 
14 15 DIGO 第 0 位 驱动 需 
15 16 DIG1 第 1 位 驱动 需 
16 17 GLED LED 显示 段 驱动 器 地 
17 18 DIG2 第 2 位 驱动 器 1. 封装: 32 脚 TOFP、28 H 
18 19 DIG3 第 3 Tu R aii PDIP .SSOP 
19 — | DIG4 第 4 位 驱动 器 2. 名 称 :3 1/2bit 和 4 1/2Ь JF 
20 20 SEGA = & кен ADC, 带 有 LED 驱动 器 和 pC 接 
5 5 ECE T KIE 3. 应 用 领域 :数字 面板 仪表 、 手 

= ои 持 式 仪表 .数字 电压 表 .数字 万 用 表 
23 23 SEGD D 驱动 需 и ки Р 
A S EC ОРЕКЕ 4. 关键 参数 : 单 电源 供电 为 
25 25 | VLED LED 显示 段 驱动 咒 电 源 2.7 ~5.25V, 温 度 为 -40 = 85 C ,最 
26 26 SECF Ez F IKZ 大 工作 电流 为 664uA 、 最 大 停机 电 
27 27 SEGG Et G 驱动 器 流 为 268 MA 
28 28 SECDP БУ DP 驱动 器 5. 内 部 框图 如 图 386 所 示 
29 一 LED_EN 高 电 平 有 效 LED 使 能 
30 一 LOWBATT ТЕ И ЖАШ ЕУ 
31 1 УХЕС ЕН, 3 ЕҢ, Ж ЙН 
32 REF - 负 参 考 电 压 输 入 


(537) MAX1561 、MAX1599 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Ош 过 电压 检测 1. 封装 :8 脚 DFN 
ОЕ т 2 名称 :高 效率 、 升 压 型 转换 器 
4 CS ТУ 3, 应 用 领域 :移动 电话 和 智能 电话 PDA 、 无 线 手持 设备 、 
5 COMP 和 补偿 输入 = 包子 书籍 4 1% LED 显示 器 背光 | 
6 CND N 4. 关键 参数 :输入 电压 为 2.6 ~5.5V, 停 机 电流 为 
7 PGND 电源 地 0.3pA, TWEJ -40 ~85% ,贮存 温度 为 -65 ~ 150% 
8 1Х 电感 器 连接 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 387 所 示 


(538) MAX1570 


引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 # È 
1 СІР 传输 电容 器 1 正 连接 
2 EN2 使 能 
3 GND 地 
4 LED5 LED 负电 极 连 ЁЗ 1; 封装 : 16 脚 QFN 
- Hu и nimii 2. 名 称 : 白 光 LED ШЙ ИГИ ЯТЫ x / 
I ЕЁ Er zeir 26 FH ШЕ 
7 LED2 LED 负电 极 连接 к x; 背光 移动 电 
I Ili LED fh ЕЁ | 3. 应 用 领 域 :| 126 LED TIE, i 
9 SET HEEREMA 话 和 智能 电话 、.PDA、 便 携 式 МРЗ 播放 
їй. VENI ERE 器 ,数码 照相 机 和 摄像 机 
11 PCND 电源 地 4. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 ~5.5V， 
13 TN HB JOB JES A 85C ,贮存 温度 为 -65 ~ 150% 
14 C2P 传输 电容 器 2 正 连 接 
15 OUT 电荷 泵 输出 
16 C2N 传输 电容 器 2 负 连 接 
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(539) MAX1573 


引 脚 号 a 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
TOFN | UCSP 
1 B2 C2P 传输 电容 需 2 正 连接 
2 A2 OUT 输出 
3 АЗ ENI 使 能 1. 封装 :UCSP „ОРМ 
4 == МС 空 脚 2. 名 称 :日 光 LED 1 x/1.5 x E 
5 A4 | EN2 使 能 ШЕН 
6 B4 | SET 偏 压 电流 设置 输入 3. 应 用 领域 :手机 、 智 能 手机 、 
7 C4 | LED2 LED 负电 极 连接 与 电荷 泵 反馈 ”| PDA ,数码 照相 机 、 摄 像 机 、MP3 播 
8 D4 LED1 LED Їй ERER ЕҢ, af 2 JX D: 放 需 .其 他 手机 彩屏 
9 C3 LED4 LED 负电 极 连 接 与 电荷 泵 反馈 4. 关键 参数 : 低 停机 电流 
10 D2 | LED3 LED 负电 极 连接 与 电荷 泵 反馈 “| (0.1wA) ,输入 电压 为 2.7 ~5.5V， 
11 = GND 地 工作 温度 为 -40 ~ 85% ,贮存 温度 
12 一 NC 空 脚 为 -65 ~150%C 
13 DI | CIN 传输 电容 避 1 负 连 接 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 388 
14 С1 IN 电源 电压 输入 所 示 
15 В1 C2N 传输 电容 器 2 负 连 接 
16 Al СІР 传输 电容 需 1 正 连接 
(540) MAX1574 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 IN са 1. 封装 :10 脚 TDFN 
2 EN 使 能 与 调 光 控制 2. 名 称 :180mA 1 x/2 x HÉ LED 电 
3 CP 传输 电容 器 正 连 接 HE 
4 CN 传输 电容 器 负 连 接 3. 应 用 领域 :LCD 背光 、 照 相机 频 闪 
5 SET 电流 设置 输入 ХТ 闪光灯 智能 手机 、PDA .数码 照相 机 
6 LED3 LED 负电 极 连接 和 摄像 机 
7 LED2 LED 负电 极 连接 4. 关键 参数 : 低 停机 电流 (0. 1uA ) , 
8 LEDI LED 负电 极 连接 电源 电压 为 2.7 ~ 5.5V, 工 作 温 度 为 
9 CND 地 -40 -85 や ,贮存 温度 为 -65 ~ 150%C 
o T РТТ 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 389 所 示 
(541) MAX1575 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 o Ж 
1 C2P 传输 电容 器 2 正 连接 
2 OUT 输出 
3 SET 电流 设置 输入 
ERE- ICE K. 主 / 副 显示 屏 白 色 п 
6 LED6 ШШЕ LED 负电 极 连 接 А лэ ү а 
7 LED5 副 显 示 器 LED 负 电极 连接 ан аа 
8 LED4 主 显示 器 LED 负电 极 连接 И. FH S 和 副 显 未 羽 、 
9 [| LED3 主星 示 器 LED 负电 极 连 接 PDA 智能 手机 和 6 个 白光 LED 
10 LED2 主 显示 器 LED 负电 极 连接 4. 关键 参数 : 低 停机 电流 (0. pA), 
11 LEDI EER ГЕР 负电 极 连 接 电源 电压 为 27 ~ 5.5V, 贮存 温度 为 
12 GND 地 -65 —150°С 
13 CIN 传输 电容 器 1 负 连 接 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 390 所 示 
14 IN 电源 电压 输入 
15 C2N 传输 电容 器 2 负 连 接 
16 С1Р 传输 电容 器 1 正 连接 


二 、IC 通用 数 表 219 


(542) MAX1576 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 g È 
1 OUT 输出 
2 ENMI 使 能 与 亮度 控制 
3 ENM2 使 能 与 亮度 控制 
4 ENFI 使 能 与 亮度 控制 
5 ENF2 使 能 与 亮度 控制 
6 LED8 闪存 LED 负电 极 连接 与 电荷 泵 反馈 1. 封装 :24 脚 QFN 
7 LED7 闪存 LED 负电 极 连接 与 电荷 泵 反馈 2. 名 称 :480mA HÉ LED 1 x / 
9 LED6 闪存 LED 负电 极 连接 与 电荷 和 泵 反馈 1.5 x 2 x BHE 
ая Гер T 3. 应 用 领域 :拍照 手机 、LCD 
2—02 К 背光 .LED 照相 机 闪光 灯 、 移 动 电 
11 ТЕРА E LED 负电 极 连接 与 电荷 泵 反馈 话 和 智能 电话 、PDA 数码 照相 
12 LED3 =E LED Йй нї ЕБ ЕЕ HE nf Б ани Ре" 2 ы 
13 LED2 E LED 负电 极 连 接 与 电荷 泵 反馈 4. 关键 参 Ка 停 机 电流 
15 LEDI E LED 负电 极 连接 与 电荷 泵 反馈 (0.1pA), | 电源 电压 为 2.7 ~ 
16 SETM MEE 5.5V ,贮存 温度 为 - 65 ~ 150%, 
17 SETF [ТЇ 工作 温度 为 -40 ~85% 
18 IN 电源 电 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 391 
19 PGND 电源 所 示 
20 CIN 传输 电容 
21 C2N 传输 电容 
22 INP 电源 电压 
23 C2P 传输 电容 
24 CIP 传输 电容 
(543) MAX1577Y 、MAX1577Z 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 EN1 控制 逻辑 输入 1. 封装 :8 脚 TDFN 
Е 传输 电容 器 正 连接 2. 名 称 :1.2A 白光 LED 闪光 灯 电 荷 系 
3 CN 传输 电容 器 负 连 接 З. 应 用 领域 :白光 LED 闪烁 , 频 闪 灯 和 电影 灯 .LCD 
4 EN2 PE ТИРӘ АҢ ИЙ А. 背光 .拍照 手机 、 手 机 和 智能 手机 、PDA .数码 照相 机 和 
5 GND m 摄像 机 
6 IN 电源 电压 输入 4. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 ~5.5V, 工 作 温 度 为 
7 CS 电流 检测 输入 -40 ~85 て ,贮存 温度 为 -65 ~ 150%C 
8 OUT 输出 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 392 所 示 
(544) MAX1578 、MAX1579 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # 注 
1 MAIN LED 输出 与 POS 电荷 泵 输入 
2 CU1 POS 电荷 泵 电容 器 1 连接 1. 封装 ;QFN 
3 CU2 POS 电荷 泵 电容 带 2 连接 2. 名 称 :TFT 屏 与 LED 背光 整合 驱 
4 CU3 POS 电荷 泵 电容 器 3 连接 动 器 
Б К] 输 ! H 四 
? nS PARMA 3. 应 用 领域 ,PDA LCD 显示 器 .智能 
7 PMPB ЕТЕ sr 手机 .白光 LED 背光 互联 网 设备 
8 CDI АЗЕ І 4. 关键 参数 ;工作 电源 电压 为 2.7 ~ 
CD2 ДШ TWSESES) 5.5V, 工 作 温度 为 -40 ~85% ,贮存 温度 
10 МЕС 电荷 泵 反 相 输出 为 -65 -150 で 
11 ONBIAS 逻辑 使 能 输入 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 393 所 示 
12 GND 地 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а 注 
13 COMP LED 驱动 器 补偿 
14 CS 电流 检测 反馈 输入 1. 封装 :QFN 
SO Б иа 2. 名 称 :TFT 屏 与 LED 背光 整合 驱 
a ai ШЕП 动 器 
s he 3. 应 用 领域 :PDA 、LCD 显示 器 .智能 
T CIN FLERA TARE 手 机 、 白 光 LED 背光、 互联 网 设备 
20 C2N ЖЫ РЕА Б СЕНА ЖЕЕ 4. 关键 参数 :工作 电源 电压 为 2.7 ~ 
本 IN 电源 电压 输入 5. 5V ,工作 温度 为 -40 ~85% ,贮存 温度 
22 [ОР PEAR See F EJE 为 -65~150C 
23 С1Р 主 电荷 泵 传输 电容 器 正 连接 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 393 所 示 
24 Vpp 电源 


(545) MAX1582 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж È 
1 V+ 电源 电压 输入 
VE 高 电流 电源 输入 1. 封装 :QFN 
ах ЕА 2. 5; ВЛАЕ ВЕЕ 
ーー ВЕНА 3， 应 用 领域 手机、 显示 器 .智能 手 
б ЕМ 使 能 输入 机 、PDA 和 无 线 手持 设备 、 其 他 手持 设备 
7 EN2 使 能 输入 的 双 显示 器 | 
8 CS 电流 检测 输入 4. 关键 参数 :输入 电压 为 2.6 ~5.5V, 
9 OUT2 ГЕЗ И ISILEH 0. 01 pA , ЛЕЛЕ УЫ -65 ~ 
10 OUTI 显示 器 开关 输出 150% ,工作 温度 为 -40 ~ 85% 
11 LX 电感 器 连接 5. 内 部 框图 如 图 394 所 示 
12 PGND 电源 地 


(546) MAX1583 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功 能 & W 
1 CND 1. 封装 ;10 脚 TDFN 
aT VD ERA 2. 名 称 : 白 光 LED 相机 闪光 升 压 转 
3 MOV 置 输入 换 器 
ュー е 3. 应 用 领域 ;照相 机 闪光 灯 、 频 闪 灯 、 
= 移动 电话 和 智能 电话 PDA ,数码 照相 机 
7 EN2 4. 关键 参数 :输入 电压 为 2.6 ~5.5V, 
8 [ГОТ 电压 检测 输入 与 输 证 工作 温度 为 - 40 ~ 85 习 ,贮存 温度 为 
9 LED LED 反射 输入 -65 ~ 150% 
10 IX 电感 器 连接 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 395 所 示 


(547) MAX1610 MAX1611 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 а X 
MAX1610 | MAX1611 
一 1 SDA 系统 管理 总 线 串 行 数据 输 入 1. 封装 .16 脚 SO 
一 2 SCL 系统 管理 总 线 串 行 时 钟 输入 2. 名 称 :数控 CCFL 背光 灯 电 源 
= 3 SMBSUS | 系统 管理 总 线 暂 停 模式 输入 З. 应 用 领域 : 仪表 显示 器 、 便 携 式 计 
1 一 UP 逻辑 电 平 输入 算 机 、 销 售 终端 机 (POS) 便携式 医疗 
2 一 DN 逻辑 电 平 输入 设备 
3 一 SHDN 逻辑 电 平 停机 输入 4. 内 部 框图 如 图 396 所 示 
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(Ж) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
MAX1610 | MAX1611 

4 4 SYNC 振荡 器 同步 输入 
5 5 SS 软 启动 
6 6 CC 电压 电流 转换 器 输出 
7 7 CSAV 电压 电流 转换 器 输入 1. 封装 :16 脚 SO 
8 OE 2. 名 称 :数控 CCFL 背光 灯 电源 
_ ЖЕ — у жые 3， 应 用 领域 仪表 显示 器 、 便 
CEE з x. 携 式 计算 机 、 销 售 终端 机 ( POS) 
11 11 CS 下 降 沿 电流 检测 输入 便携 式 医疗 设备 Б h 

an ZP Mt f ГЕ йй! | レタ Ж _ 
Б — ый тш: 4 内 部 框图 如 图 396 所 示 
14 14 BST 上 升 沿 门 驱动 器 电源 输入 
15 15 LX 上 升 沿 门 驱 动 器 
16 16 BATT 电池 电压 输入 

(548) MAX16800 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OUT 电流 稳 压 器 输出 
2 IN 电源 正 输入 
3 IN 电源 正 输入 
4 NC Е 
5 NC ZJ 1. 封装 .16 脚 TOFN 
6 NC Z= JH 2. 名 称 :高 电压 .350mA 、 可 调式 线性 
7 МС Ж] 高 亮度 ТЕР 驱动 器 
8 NC К 3. 应 用 领域 :汽车 内 饰 汽车 外 部 、 警 
9 CS + 内 部 差分 放大 器 正 输入 告 灯 紧急 救援 车 辆 .航海 和 海洋 指标 、 普 
10 CS - 内 部 差分 放大 器 人 负 输 入 通 照 明 .光源 性 标志 灯塔 
11 V5 稳 压 器 输出 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 397 
12 GND 地 所 示 
13 NC Z Jš 
14 NC Z Jš 
15 EN 使 能 输入 
16 OUT 电流 稳 压 器 输出 
(549) MAX16803 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 

1 OUT 电流 调整 输出 
2 IN 电源 正 输入 
3 IN 电源 正 输入 
4 NC 空 脚 
5 NC 空 脚 1. 封装 :16 JA TOFN 
6 NC 空 脚 2. 名 称 :高 压 .350mA 高 亮度 LED ДИ 
7 NC 空 脚 гй 
8 NC 空 脚 3. 应 用 领域 :汽车 内 饰 汽车 外 部 、 紧 
9 CS + 内 部 差分 放大 器 正 输入 急 车 辆 警示 灯 .航海 和 海洋 指标 .普通 照 
10 CS - 内 部 差分 放大 器 负 输 入 明 光源 性 标志 、 灯 塔 
11 V5 调整 输出 4. 封装 及 内 部 框图 如 图 398 所 示 
12 GND 地 
13 DIM 脉冲 调 光 输入 
14 NC 空 脚 
15 EN 使 能 输入 
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(550) MAX16804 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 OUT 电流 调整 输出 
2 IN 电源 输入 
3 IN 电源 输入 
4 NC ах] 
5 GND 也 
6 GND 也 
7 ӨЧЕ 7 1. 封装 :20 脚 TOFN 
5 NC =N 2. 名 称 : 高 电压 .350mA LED 驱动 器 
T ND Т 3. 应 用 领域 :汽车 内 饰 、 汽 车 外 部 、 紧 
т С БЕГ 急 车 辆 警示 灯 、 航 海 和 海洋 指标 ,普通 照 
12 V5 调整 输出 IE РЕ 
T с ОБА. к. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 399 
14 CS - 内 部 差分 放大 器 负 输 入 | 
15 VS 稳 压 输入 
16 GND 地 
17 DIM 调整 输入 
18 NC Z5 JA 
19 EN 使 能 输入 
20 OUT 电流 稳 压 输出 
(551) MAX16805 、MAX16806 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
MAX16805 | MAX16806 
1 1 OUT 电流 调整 输出 
2 2 IN 电源 输入 
3 3 IN 电源 输入 
4 4 CFD LED 电流 反馈 调 光 使 能 输入 
5 5 DGND 数字 地 
6 = SCL PC 品行 时 钟 输入 1900 ION j 
7 — SDA PC 串 行 数据 输入 与 输出 з, P: EEPROM PIA 
Я 10 CND m о LED JK 
F ® 
> э мо =н 3. 应 用 领域 ;可 用 于 汽 
Ti — NÚ = 车 外 部 , 如 组 合 尾 灯 
12 15 V5 ТҮ? ERGE J p ы Е 
13 13 CS + 内 部 差分 放大 器 正 输入 = аи э 
一 6 TFP/SCL 热 反 馈 正 输入 /PC 串 行 时 钟 输入 顶灯 门 控 车 室 照 明灯 汽 
= п [sw ДШЕЕЗ 8 车 紧急 事件 报警 灯 、 导 航 
= 7 TFN/SDA 热 反馈 负 输 入 /PC 串 行 数据 输入 与 舰队 管理 指示 器 
14 14 CS – 内 部 差分 放大 器 负 输 入 4 主要 引 脚 排列 及 内 
15 12 1VS 调整 输出 部 框图 如 图 400 所 示 
16 16 GND 地 
17 17 DIM 调 光 输入 
18 18 NC 空 脚 
19 19 EN 使 能 
20 20 OUT 电流 调整 输出 


二 、IC 通用 数 表 
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(552) MAX16807 、MAX16808 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 

1 NC 室 脚 

2 AGND 模拟 地 

3 OUT 场 效应 晶体 管 驱动 输出 

4 Vec 电源 

5 REF 参考 输出 

6 OUT4 LED 驱动 器 输出 

7 OUTS LED 驱动 器 输出 

o ОЕ 低 电 平 有 效 输出 使 能 控制 2. 名 称 :集成 8 通道 LED 了 驱动器, 具 
НЕНЕН ' 有 开关 模式 boost 及 SEPIC 控制 器 

11 DOUT ЕВ Б ш 3. 应 用 领域 :LCD 白光 或 RGB LED 

ニー ーー TOG LCD TV 台式 或 便携 式 计算 机 显 
S 示 器 .汽车 导航 、 智 能 仪表 及 信息 终端 显 

м ах п 示 器 .工业 和 医疗 设备 显示 器 .环境 照明 

2 =ыс ҮҮТ 灯 .状态 指示 及 音量 指示 杂 

ーー TEE 4. 关键 参数 :参考 电压 为 4.95 -5 ~ 

z CHK s= s Z 5. 05V, 工 作 温度 为 -40 ~ 125% ,贮存 温 

I EE КЕТИГИ 

20 OUTO LED 驱动 器 输出 ош тл аки 

21 OUTI LED 驱动 器 输出 0 

22 OUT2 LED 驱动 器 输出 

23 OUT3 LED ДК йй Н 

24 СОМР 误差 放大 器 输出 

25 FB 误差 放大 器 反 相 输入 

26 CS PWM 控制 器 电流 检测 输入 

27 RTCT PWM 控制 器 定时 电阻 电容 连接 

28 NC 空 脚 

(553) MAX16812 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 FB 下 降 沿 误 差 放 大 融 反 相 输 入 
2 COMP 下 降 沿 误差 放大 融 输 出 
3 REFI 参考 输入 
4 REF 参考 输出 
5 CS_OUT 上 升 沿 电流 检测 放大 带 输 出 
6 AGND 模拟 地 
7 EN 使 能 输入 与 欠 电 压 锁 定 
8 IN 正 电 源 输 入 
9 L_REG 下 降 沿 稳 压 器 输出 
10 SGND 信号 地 
11 DD 场 效 应 晶体 管 漏 极 电压 检测 输入 
12 DGT 外 部 调 光 场 效 应 晶体 管 门 驱 动 
13 CS+ 上 升 沿 电流 检测 放大 器 正 输入 
14 CS- 上 升 沿 电流 检测 放大 器 负 输 入 
15 LV 上 升 沿 参考 电压 输入 
16 Н_ВЕС 上 升 沿 稳 压 器 输出 
17 HV 上 升 沿 正 电源 电压 输入 
18 DRV 内 部 场 效 应 晶体 管 门 驱动 输出 
19 GT 内 部 场 效 应 晶体 管 门 


1. 封装 :28 脚 TOFN-EP 

2. 名 称 :集成 高 压 LED 驱动 器 ,提供 
模拟 及 PWM 调 光 控制 

3. 应 用 领域 :汽车 照明 ,DRL ЖУЛТ 组 
合 尾灯 、 前 / 后 指示 灯 内 部 照明 ,报警 和 
紧急 事件 指示 灯 , 建 筑 及 工业 照明 

4. 关键 参数 :工作 温度 为 -40 ~ 125% 

. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 402 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
20 LX 内 部 场 效 应 晶体 管 漏 极 1. 封装 :28 脚 TOFN-EP 
21 IX 内 部 场 效 应 晶体 管 漏 极 2. 名 称 : 集 成 高 压 LED 驱动 器 ,提供 
22 SRC 内 部 功率 场 效 应 晶体 管 源 极 PWM 调 光 控 їй 
23 SRC 内 部 功率 场 效 应 晶体 管 源 极 . 应 用 领域 :汽车 照明 ,DRL. 雾 灯 .组 
24 SLP 斜坡 补偿 设置 全 尾灯 、 前 / 后 指示 内 部 照明 ， 报警 和 
25 TCRM 调 光 比较 参考 与 斜坡 发 生 髓 REPETAT 建筑 工业 照明 
26 DIM 调 光 控制 输入 4 Film) 
Г ARANESE 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 402 
28 [OV 过 电压 保护 输入 所 示 


(554) MAX16815 、MAX16828 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 DIM 脉冲 调 光 输入 1. 封装 .6 脚 TDFN 
2 TOUT 电流 调整 输出 2. 名 称 : 高床 、100mA/200mA 可 调节 、 线 性 高 亮度 
IN 二 电源 输入 i 驱动 器 ,提供 PWM 调 光 控制 ， 
Tau Es КЫШ = 应 用 领域 :环境 及 建筑 照明 ,汽车 外 部 的 组 合 尾灯 
4 | CS+ LED 电流 检测 放大 器 输入 Т н 汽车 内 部 的 地 图 , 门 控 车 室 、 仪 表盘 指示 灯 .显示 
5 V5 调整 输出 器 背光 汽车 紧急 事件 报警 灯 .LED 灯 、 标 示 牌 和 指示 器 
6 GND 地 4 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 403 所 示 
(555) MAX16816 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 

1 NC Z A 

2 UVEN REEDE RE- EREA 

3 REGI 稳 压 器 输出 

4 AGND 模拟 地 

5 REF 参考 缓冲 需 输 出 

6 DIM 调 光 控制 输入 

7 RTSYNC 同步 输入 与 输出 

8 CLKOUT 时 钟 输出 

9 1С 内 部 连接 

10 IC 内 部 连接 

11 IC 内 部 连接 1. 封装 :32 脚 TOFN-EP 

12 COMP 误差 放大 央 输 出 2. 名 称 : 可 编程 开关 模式 LED 驱动 器 
13 CS 电流 检测 电压 输出 3. 应 用 领域 :环境 及 建筑 照明 ,汽车 
14 | FB WEIN debe A. 外 部 的 组 合 尾灯 ( RCL) ,汽车 内 部 的 地 
5 оу ЗЕНА 图 . 门 控 车 室 、 仪 表盘 指示 灯 、 显 示 器 背 
17 SCND HE i Е FIRT LED 灯 、 标 示 
18 DRV 门 驱动 器 输出 牌 和 指示 器 

19 DRI 门 驱动 需 电 源 输 入 4 关键 参数 :工作 温度 为 - 40 ~ 
20 SNS + 正 峰 值 电流 检测 输入 125°С ,贮存 温度 为 - 60 ~ 150% ,输入 电 
21 SNS – 负 峰 值 电流 检测 输入 压 为 5.5 ~76V 

22 QGND 模拟 地 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 404 所 示 

23 DGT JET TIK E ЕИ 

24 NC 室 膨 

25 LO 低 电 压 输 入 

26 CS + 电流 检测 放大 器 同 相 输 入 

27 CS - 电流 检测 放大 需 反 相 输入 

28 CLMP 内 部 钳 位 稳 压 器 劳 路 

29 HI 高 电压 输入 

30 REC2 内 部 稳 压 器 输 出 

31 Усс 电源 

32 FAULT 故障 输入 与 输出 
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(556) MAX16819 、MAX16820 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 

1 IN 正 电 源 输入 1. 封装 :6 脚 TDFN 

2. 名 称 .2MHz、 高 亮 度 LED 驱动 器 , 具 
2 CSN 电流 检测 输入 有 高 边 电流 检测 和 5000:1 调 光 范围 

SR 3. 应 用 领域 :建筑 .工业 及 环境 照明 , 汽 

Ж... i A d 车 RCL DRL MIZAT , P T MZR 98 НЛ 
4 GND 也 和 紧急 事件 灯 ú 

4. 关键 参数 :输入 电压 为 4.5 ~ 28V， 
5 DRV 门 驱动 输出 工作 温度 为 - 40 ~ 125% ,贮存 温度 为 

-65 ~ 150% 

6 Ус 电源 


iù 5. 封装 及 内 部 框图 如 网 405 所 示 


(557) MAX16822A. MAX16822B 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 CS 电流 检测 输入 
1. 封装 :8 脚 SO 
“ш 下 电源 电压 笨 入 2. 名称.2MHz 的 高 亮度 LED 驱动 器 , 具 
3 GND 也 有 集成 的 MOSFET 和 上 升 沿 电流 检测 
— З. 应 用 领域 :建筑 .工业 和 环境 照明 , 汽 
С PCND 电源 地 车 RCL、DRL 和 雾 灯 ,指示 灯 和 应 急 照明 
5 IX 转换 节点 4. 关键 参数 .电流 检测 参考 为 200mV ,输入 
BEX 6.5 ~65V ,工作 温度 为 40 ~ 125°С, 
6 LX 转换 节点 中: 存 温度 为 -65 ~150% 
主 р 部 框图 如 医 
7 N 逻辑 电 平 调 光 输入 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 406 
所 示 
8 TEMP_I 


热 返 送 控制 和 线性 输入 


(558) MAX16823 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 

QFN | TSSOP 

1 3 DIM1 调 光 输入 

2 4 DIM2 调 光 输入 

3 5 DIM3 调 光 输入 1. 封装 :16 脚 TOFN、TSSOP 

4 6 LEDGOOD LED 漏 极 开路 输出 2. 名 称 : 高 电压 ,3 通道 线性 高 亮 
5 7 IN 正 电 源 输入 BE LED 驱动 天 

6 8 IN 正 电源 输入 3. 应 用 领域 :汽车 外 部 的 背 组 合 
7 9 IN 正 电 源 输入 灯 ( REL) ` ОШО; 汽车 内 部 的 
8 ТИШЕ: LED 检测 时 间 调整 RGB е и ы 
° T RTG SEIE Je Жа АРАА ,航海 和 海洋 指 

标 , 建 筑 和 工业 照明 

10 12 | GND 地 4. 关键 参数 ;工作 电压 为 5.5 ~ 
11 13 CS3 检测 放大 器 正 输入 通道 3 40V, 工 作 温度 为 — 40 ~ 125% ,贮存 
12 14 CS2 检测 放大 器 通道 正 输入 2 温度 为 -65 ~ 150% 

13 15 CS1 检测 放大 融通 道 正 输入 1 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 
14 16 | OUT3 电流 稳 压 器 输出 图 407 所 示 

15 1 OUT2 电流 稳 压 器 输出 

16 2 OUTI 电流 稳 压 器 输出 
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(559) MAX16824 、MAX16825 
引 脚 号 е а е 
ЕРТТЕР 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 1 OUTI LED 通道 1 驱动 器 输出 
2 2 CS1 通道 1 检测 放大 器 负 输 入 
3 3 IN 正 电源 输入 
4 4 REG 稳 压 天 输出 
5 ги 1. 封装 :16 脚 TSSOP-EP 
= Ч Zi. EE =} iM E Px НЕ 
— 7 DIN 車 行 数 所 知人 LED 
— 8 LE 锁 存 带 使 能 输入 AEA К 照明 .建筑 和 
= 9 [ов ПН ДЕ A „3. 应 用 领域 :工业 昭明、 建筑 
一 10 DOUT ШШ ЕП HI 饰 照明 、 室 内 和 室外 LED уло. 
6 — NC 2х] 汽车 照明 LCD 显示 背光 
7 一 PWMI 调 光 输入 4. 关键 参数 :工作 电压 为 6.5 -28V, 
8 一 PWM2 ШШ 光 输 入 工作 温度 为 -40 -125 や 
9 = PMA ох 5. MAX16824 主要 引 脚 排列 及 内 部 
0 元 АС Ж ー 框图 如 图 408 所 示 ,MAX16823 主要 
12 12 0073 ТЕР И З KARA 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 409 所 示 
13 13 CS3 通道 3 检测 放大 器 负 输 入 
14 14 NC 空 脚 
15 15 CS2 通道 2 检测 放大 器 负 输 入 
16 16 OUT2 LED 通道 2 驱动 带 输 出 
(560) MAX16831 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 NC 空 脚 
2 UVEN 欠 电 压 锁 定 阐 值 /使 能 输入 
3 ВЕС1 稳 压 带 输 出 
4 AGND 言 号 地 
5 REF 参考 缓冲 天 输出 
6 DIM 调 光 控制 输入 
7 RTSYNC 同步 输入 与 输出 
8 CLKOUT 时 钟 输出 
9 IC 内 部 连接 
10 IC 内 部 连接 
11 IC а а 1. 封装 :32 脚 ТОЕМ-ЕР 
12 COMP 误 J ШИ А 多 称 . 高 申 に 高 本 ж LED UK z 
ШЕ БЕУ ы в. нојон еа — a 
14 FB саши ТТИ 
15 ОУ 过 电压 保护 输入 Ñ 
16 SGND 基地 和 建筑 照明 应急 照明 .放映 机 和 
17 SGND 关 地 LED 光源 .航海 和 海洋 指标 
18 DRV I ELTI " 4. 关键 参数 :工作 温度 为 -40 ~ 
19 DRI ЖЕ ЛЖ i [р> _ 
20 | SNS+ ЕХ ее 
21 SNS – 负 峰 值 电流 检测 输入 p ушы 2 
22 QGND 模拟 地 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 410 所 示 
23 DGT 调 光 门 驱动 输出 
24 NC 空 脚 
25 LO 多 电压 输入 
26 CS+ 电流 检测 放大 带 同 相 输 入 
27 CS - HL AS M] Кай Б. FH A 
28 CLMP 部 稳 压 天 输 出 
29 HI 高 电压 输入 
30 ВЕС2 稳 压 带 输 出 
31 Усс 电源 
32 IC 部 连接 


= 
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(561) MAX16832A. MAX16832C 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 CS 电流 检测 输入 
1. 封装 :8 脚 SO 

2 IN 正 电源 电压 输入 2. 名 称 :2MHz 高 亮度 LED 驱动 器 ,具有 集 
3 GND 地 成 的 MOSFET ШЕ ҮП 电流 检测 

4 PCND 申 源 地 3. 应 用 领域 :建筑 业 和 环境 照明 ,汽车 
T БЕЗЕ RCL DRL #137, R 和 应 急 照 明 ,MR16 

sim. LED 灯 和 MR111 

6 LX 转换 节点 4. 关键 参数 :输入 电压 为 6.5 ~ 65V ,电流 
7 DIM 逻辑 电 平 调 光 输入 检测 参考 为 20mV ,工作 温度 为 -40 ~ 125°С. 
8 TEMP_I 热 返 送 控制 与 线性 调 光 输入 9 主要 引 膨 ШШДЕ 部 框图 如 图 411 所 示 


(562) MAX16834 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 

1 ОУР + LED -~ 电压 保护 输入 
2 SGND 信号 
3 COMP ы те 出 
4 КЕР 参考 电压 输出 1. 封装 :增强 散热 的 4mm x4mm、20 肢 
5 | REFI 电流 参考 输入 TOFN-EP 
и 4 ОШО ТЕСЕ 2. 名 称 ;大 功率 LED 驱动 器 ,集成 上 升 沿 
7 [FLT 有 源 低 漏 极 开路 故障 指示 输出 LED 电流 检测 和 PWM 调 光 MOSFET 驱动 器 
8 RT/SYNC 电阻 可 编程 开关 频率 设置 /同步 控制 答 3. 应 用 领域 :建筑 与 装饰 灯 照 明 ( MR16 , 
9 | UVEN 欠 电 压 锁定 阔 值 使 能 输入 MR111) 、 汽 车 前 灯 与 尾灯 、DC-DC Boost/ 
10 PWMDIM PWM 调 光 输入 _ ーー Buck-Boost 转换 器 投影 仪 RGB LED 灯 源 、 
11 CS 电流 检测 放大 器 正 输入 单 串 LED LCD 背光 场所 和 环境 照明 
12 PGND 电源 地 N дй 

— НЕ — 4. 关键 参数 : 具有 和 较 宽 的 工作 电压 
13 NDRV 外 部 场 效 应 晶体 管 门 驱动 输出 
V< 电源 ~28V) ,工作 在 - 40 ~ 125% 汽车 级 
15 IN 正 电 源 输 入 | 
ié HV ЕНА 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 412 
17 | CLV 上 升 沿 稳 压 器 输出 所 示 
18 DIMOUT 外 部 调 光 场 效 应 晶体 管 门 驱动 
19 LV 上 升 沿 参 考 电压 输入 
20 SENSE + LED 电流 检测 正 输入 


(563) MAX16835 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 OUT 电流 调整 输出 
2 IN 正 电 源 输入 
3 IN 正 电 源 输 入 1. 封装 :16 脚 TOFNF 
4 NC 室 脚 名 称 :高 压 .350mA .可 调节 高 亮度 LED 
5 NC 空 脚 线性 驱动 器 
6 NC 空 脚 3. 应 用 领域 :汽车 内 部 (地 图 灯 、 门 控 车 室 
7 NC 空 脚 照明 灯 以 及 仪表 盘 指示 灯 ) 汽车 外 部 ( 尾 
8 NC 空 脚 IT) 、 用 于 紧急 交通 工具 的 报警 灯 、 导 航 及 舰 
9 CS+ 部 差分 放大 央 正 输入 队 管 理 指示 灯 、 通 用 照明 标示 牌 、. 加 油 站 项 
10 CS - 内 部 差分 放大 器 负 输 入 灯 等 
11 VS 调整 输出 4. 关键 参数 :工作 电压 为 6.5 ~ 40У, ТЕ 
12 CND 地 温度 为 -40 ~ 125%C 
13 NC 空 脚 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 413 
14 NC 空 脚 所 示 
15 EN 使 能 输入 
16 OUT 电流 调整 输出 
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(564) MAX16836 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
1 OUT 电流 调整 输出 
2 IN 正 电 源 输入 
3 IN F 申 源 答 入 1. 封装 :16 脚 TOFN 
4 NC PI 2. 名 称 : 高 压 .350mA 、 高 亮度 LED 驱动 
5 NC 空 脚 器 ,提供 PWM 调 光 控制 和 5V fa Ek 
6 NC 空 脚 3. 应 用 领域 :汽车 内 部 (地 图 灯 、 门 控 车 
7 NC 空 脚 室 照 明灯 及 仪表 盘 指 示 灯 ) 、 汽 年 外部 ( 尾 
8 NC 空 脚 灯 ) 用 于 紧急 交通 工具 的 报警 灯 .导航 及 
9 CS + 内 部 差分 放大 器 正 输入 舰队 管理 指示 灯 、 通 用 照明 、 标 示 牌 .加 油 
10 CS - 内 部 差分 放大 器 负 输 入 站 顶灯 等 
11 V5 调整 输出 4. 关键 参数 :工作 电压 为 6.5 ~ 40У, Т. 
12 GND 地 作 温 度 为 -40 ~ 125% 
13 DIM 脉冲 调 光 输入 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 413 
14 NC 空 脚 所 示 
15 EN 使 能 输入 
16 OUT 电流 调整 输出 


(565) MAX1698 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

l Yee с ss 1. 封装 :10 脚 pMAX 

2 人 2 名称 :高 效率 升 压 型 LED 的 电流 调 
会 Пак) 节 器 

і TEMA З. 应 用 领域 :电池 供电 背光 、LCD 面板 

ーー еа 背光 .便携 式 计算 机 .手持 终端 .PDA 等 

° ЕВ xi ї 4. 关键 参数 :工作 温度 为 40 -85 や , 
== Tc 电压 为 2.7 ~5.5V 

8 PGND 电源 地 т И 25 

9 CS 场 效 应 晶体 管 电流 检测 和 输入 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 415 所 示 。 此 

10 EXT ПК Н 表 同 时 适应 于 MAX1698A 


(566) MAX17061 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 FB3 LED 串 3 负电 极 连接 
2 ЕВ4 LED 串 4 负电 极 连接 
3 GND 地 
4 NC 空 脚 
5 ЕВ5 LED 串 5 负电 极 连 接 
6 NC 空 脚 1. 封装 :28 脚 QFN(4mm x4mm) 
7 | FB6 LED 申 6 负电 极 连接 2. 名 称 :LCD 面板 LED 驱动 器 
8 FB7 LED 串 7 负电 极 连接 3. 应 用 领域 .便携式 计算 机 平板 计算 
9 | FBg LED H! 8 负电 极 连 接 机 显示 器 .手持 终端 等 
10 OSC JE 28 i ЛЕ 4. 关键 参数 :工作 温度 为 40 ~ 85% , 
11 PWMI PWM 信和 号 输入 Vcc 电 压 为 4.5 ~5.5V 
12 PWMO PWM 滤波 信号 输出 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 416 所 示 
13 FSET 频率 调整 
14 SDA SMBUS 串 行 数据 输入 
15 SCL SMBUS 串 行 时 钟 输 入 
16 LX2 内 部 场 效 应 晶体 管 升 压 稳 压 器 漏 极 
17 LX1 内 部 场 效 应 晶体 管 升 压 稳 压 器 漏 极 
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(Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
18 NC 空 脚 
19 PGND2 电源 地 
20 PGND1 电源 地 1. 封装 :28 脚 QFN(4mm x4mm) 
21 IN 电源 输入 2. 名 称 :LCD 面板 LED 驱动 器 
22 Vpp 电源 3. 应 用 领域 :便携 式 计 算 机 、 平 板 计算 
23 Усс 电源 机 显示 器 .手持 终端 等 
24 CCV 升 压 转换 补偿 4. 关键 参数 :工作 温度 为 -40 ~ 85%, 
25 OV 过 电压 保护 Vcc 电压 为 4.5 ~5.5V 
26 ISET LED 全 标 度 电流 调整 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 416 所 示 
27 ЕВ1 LED # 1 负电 极 连 接 
28 FB2 LED 串 2 负电 极 连接 


(567) MAX1817 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 FB 主 输出 反馈 输入 
2 ON 主 升 压 转换 器 开 / 关 控制 1. 封装 :10 脚 MAX 
3 ONLCD LCD 输出 开 / 关 控制 2. 名 称 : 紧 凑 的 、 高 效率 、 双 输出 、 升 压 
4 FBLCD LCD 输出 反馈 输入 型 DC-DC 变换 器 
5 AGND 模拟 地 3. 应 用 领域 :GPS 接收 机 、MP3 播放 器 、 
6 NC 空 脚 PDA 等 
7 LXLCD LCD 输出 开关 节点 4. 关键 参数 .输入 电压 为 1.5 ~5.5V, 工 
8 GND 地 作 温度 为 -40 ~85%C 
9 LX 主 输出 开关 节点 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 417 所 示 。 
10 OUT 主 升 压 转换 器 输出 


(568) MAX1848 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 MP 误差 放大 器 连 
2 с ини 1. 封装 :8 脚 S0T23 与 8 脚 QFN 
2 CTRL 亮度 /停机 双 模 式 控制 输入 - 
3 OUT FEJER 2. 名 称 :白光 LED 升 压 转换 器 
í г. TERE 3. 应 用 领域 :移动 电话 和 智能 手机 、 
PGND ПЕТ PDA ,无 线 手 持 设备 和 电子 书 等 
ND sma ciki 4. 关键 参数 :工作 温度 为 40 ~ 85%, 
= 输入 电压 为 2.6 ~5.5V 
7 CS 电流 检测 反馈 输入 sr = 
г п THOR A 5. 内 部 框图 如 图 418 所 示 


(569) MAX1910 、MAX1912 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CND 地 
2 |m TERRA М 
— оа L kama 
4 СІ + 传输 电容 器 正和 连接 2. 名 称 :锂电 池 1.5 x/2 x 倍 压 式 LED 
5 OUT 输出 驱动 器 
6 SHDN 停机 输入 3. 应 用 领域 :PDA 、 手 机、 数码 照相 机 、 
710+ ЕЕЕ MP3 95, ТН ШЕНЕ Е 
8 IN2 电压 电源 输入 4. 关键 参数 :工作 温度 为 40 ~ 85% , 
9 的 传输 电容 器 负 连 接 输入 工作 电压 为 2.7 ~5.3V 
10 SET 电流 设置 输出 
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(570) MAX1916 
引 脚 号 | 引 脚 符号 


引 脚 功能 


а Е 


1. 封装 :6 脚 SOT23 
2. 名 称 : 低 压 差 式 恒 流 驱动 IC 


З. 应 用 领域 :PDA 手持 终端 ,数码 照相 


1 EN 使 能 输入 与 电源 输入 
2 GND 地 

3 SET 扁 压 电流 设置 输入 

4 LED3 LED 负电 极 连接 

5 LED2 LED 负电 极 连接 

6 LED1 LED 负电 极 连接 


(571) MAX1946 
引 脚 号 | 引 脚 符号 


引 脚 功能 


机 ,摄像 机 电池 供电 设备 等 
4. 关键 参数 :工作 温度 为 -40 —85°С 


а Е 


1. 封装 :8 脚 TOFN(3mm x3mm) 
2. 名 称 : 単 路 USB 开关 , 带 有 自动 复位 


1 FAULT 故障 指示 输出 开关 

2 GND 地 

3 OUT 关 电 源 输出 

4 OUT 关 电 源 输出 

5 IN 关 电 源 输入 

6 IN 关 电 源 输入 

7 ON / 关 控 制 输入 | 
8 SEL 逻辑 输入 极 性 选择 所 示 


(572) MAX1984 
引 脚 号 | 引 脚 符号 


引 脚 功能 


和 故障 屏蔽 功能 
3. 应 用 领域 :数码 照相 机 、 便 携 式 与 台 
式 计算 机 、PDA 、USB 端口 等 


4. 关键 参数 :输入 电源 电压 为 2.7 ~ 
5. 5V ,工作 温度 为 -40 ~85%C 
主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 419 


出 | 


1. 封装 :20 脚 OFN 
2. 名 称 :白色 LED 超 高 效率 恒 流 驱动 器 
3. 应 用 领域 :PDA ,移动 电话 数码 照相 


1 OUT 升 压 稳 压 器 输出 

2 LX ERIRE 

3 GND 地 

4 LD1 LED 负电 极 连接 

5 LD2 LED 负电 极 连接 

6 LD3 LED 负电 极 连接 

7 LD4 LED 负电 极 连接 

8 LDG LED 负电 极 连接 

9 LD5 LED 负电 极 连 接 

10 LD6 LED 负电 极 连 接 机 等 
п |LD7 LED 负电 极 连接 
12 LD8 LED 负电 极 连接 

13 SETI1 LED 最 大 电流 设置 输入 

14 REF 参考 输出 

15 BITB 亮度 控制 输入 (多 方式 ) 

16 BITA 亮度 控制 输入 ( 多 方式 ) 

17 BITC 亮度 控制 输入 

18 IN 电源 输入 

19 MODE 亮度 控制 模式 选择 输入 

20 SEL LED 选择 输入 


引 脚 号 | 引 脚 符号 


(573) MAX1985 


引 脚 功能 


4. 关键 参数 :工作 温度 为 -40 ~ 85%, 
输入 电源 电压 为 2.7 ~5.5V 
5. 内 部 框图 如 图 420 所 示 


а Е 


1 OUT 升 压 稳 压 需 输 出 
2 LX 电感 器 连接 

3 GND 地 

4 NC 空 脚 

5 LD1 LED 负电 极 连 接 
6 LD2 LED 负电 极 连接 


1. 封装 :20 脚 QFN 

2. 名 称 :白色 LED 超 高 效率 恒 流 驱动 器 

3. 应 用 领域 .PDA ,移动 电话 、 数 码 照 相 
机 等 

4. 关键 参数 :工作 温度 为 40 ~ 85% , 
输入 电源 电压 为 2.7 ~5.5V 


二 、IC 通用 数 表 231 
(Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
7 LD3 LED 负电 极 连接 
8 LD4 LED fé BB £ 
9 LDG LED я EEF 
10 | LD5 LED 负电 极 连接 
11 | LD6 LED 负电 极 连接 Т. 封装 :20 脚 QFN 
12 NC xH 2. 名 称 :白色 LED 超 高 效率 恒 流 驱动 器 
13 SETI LED 最 大 电流 设置 输入 3. 应 用 领域 .PDA 移动 电话 、 数 码 照相 
14 REF 参考 输出 机 等 
15 BITB 亮度 控制 输入 (多 方式 ) 4. 关键 参数 :工作 温度 为 40 ~ 85% ， 
16 BITA 亮度 控制 输入 ( Z Jy sÑ) 输入 电源 电压 为 2.7 ~5.5V 
17 BITC 亮度 控制 输入 
18 IN 电源 输入 
19 MODE 亮度 控制 模式 选择 输入 
20 SEL LED 选择 输入 
(574) MAX1986 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
1 OUT 升 压 稳 压 顺 输 出 
2 LX БЕ УЕ АЯ 
3 GND 地 
4 LDI LED 负电 极 连接 
5 LD2 LED 负电 极 连接 Es 
6 LDG LED 负电 极 连 接 1. 封装 :20 脚 OFN 有 2 
7 LD3 LED б 2. 用 途 : 白 色 LED 超 高 效率 恒 流 驱动 器 
8 LD4 LED 负电 极 连 接 3. 应 用 领域 .PDA 移动 电话 数码 照相 
9 SETI LED 最 大 电流 设置 输入 机 等 
10 REF I | 4. 关键 参数 :工作 温度 为 -40 ~ 85°С 
11 | BITB 度 控制 输入 (多 方式 ) Бе の ' 
12 BITA AINES s s, 
13 BITC 亮度 控制 输入 
14 IN 电源 输入 
15 MODE 亮度 控制 模式 选择 输入 
16 SEL LED 选择 输入 


(575) MAX4004 、MAX4006 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
村 位 电压 输 1. 封 痛 :6 JA SOT23 
CLAMP 错位 电压 输入 2. 名 称 : MAX4004/MAX4006 是 两 种 高 
2 | GND 地 Wl Ше НА を МАНЫ 
流 监 视 器 输出 光纤 器件 19 管 
— I 应 用 领域 :消费 类 电子 .电流 至 电压 
4 КЕЕ 参考 电流 输出 转换 ， 党 验 室 仪表 电 平 转换 医疗 仪表 J 
5 NC 空 脚 WZ 极 管 电流 监视 系统 、 便 携 式 仪表 
== = 4. 关键 参数 : +2.7 ~ +22V EJE, 温 
6 BIAS 扁 置 电压 输入 EH -40 ~85 で て 
(576) MAX4007 MAX4008 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 CLAMP 钳 位 电压 输入 1. 封装 :6 脚 SOT23 
2 GND 地 2. 名 称 : MAX4007/MAX4008 是 高 精度 高 侧 ,高 电压 电流 
Z E 监测 器 ,专门 设计 用 于 监测 光纤 应 用 ЧОЕ E Ноти Е 
3 OUT 电流 监视 器 输出 3. 应 用 领域 :消费 类 电子 、 电流 至 电压 转换 、 实 验 室 仪表 、 
4 ВЕЕ 参考 电流 输出 电 平 转换 、 医 疗 仪表 ОШ. 极 管 电流 监视 系统 .使 携 式 仪表 
е 4. 关键 参数 ; + 2.7 ~ +76V 宽 电压 , 适用 温度 为 ~40 ~ 
5 |NC ЕЗД 85°С, КЕШ 2 5mA 范围 内 可 保证 5% 的 监测 精度 ,参考 
6 BIAS 扁 置 电压 输入 电流 限 流 保护 (典型 20mA) 
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(577) MAX4012 


(578) MAX4016 


ЕГ. 
= U 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
= | S L. 封装 :8 脚 SO 与 5 脚 SOT23 
3 ーー 2. 名称 : 低 成 本 ,高 速 , 单 电源 运算 
4 > Va ARB JE 放大 器 , 满 摆 幅 输出 
5 с F З. 应 用 领域 :ADC 接口 .电池 供电 
6 1 OUT 放大 器 输出 仪表 .CCD 成 像 系 统 、 机 项 盒 .视频 监 
7 5 | ve 电源 视 系统 ,视频 线 驱 动 器 .视频 路 由 与 切 
8 NC КИ 换 系 统 


(579) MAX4018 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 

1 OUTA 放大 器 A 输出 1. 封装 :8 脚 SO 
е ы. 2. 名 称 : 低 成 本 、 高 速 . 单 电源 运算 
+: Кот А 同相 答 人 放大 器 , 满 摆 幅 输出 

ЕЕ лс == 3. 应 用 领域 :ADC 接口 .电池 供电 
5 INB В 后 ] Ñ š 
iN- тык нл 仪表 ,CCD 成 像 系 统 LD MI 
8 Усс 电源 换 系 统 


引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
QSOP SO 
1 1 ENA 使 能 放大 器 A 
2 2 ENC 使 能 放大 器 C 
3 3 ENB 使 能 放大 带 B 
4 4 Усс 电源 
5 5 INA + 放大 器 A 同 相 输入 1. 封装 :16 脚 QSOP 与 14 脚 SO 
Е 6 | NA- | ШАША БИА 2. 名 称 : 低 成 本 、 高 速 . 单 电源 运算 
7 C МПА Занаш ЖОК WIRA E 
5 = МС а 3. 应 用 领域 :ADC 接口 .电池 供电 
10 8 OUTB 放大 器 B 输出 Е; “ССр 成 像 系 统 HL Di é .视频 监 
11 9 INB — 了 放 天 器 日 反 相 输入 视 系 统 .视频 线 驱 动 需 、 视 频 路 由 与 切 
12 10 INB + HKR B 同相 輸入 换 系 统 
13 11 Van 负电 源 
14 12 INC + 放大 器 C 同 相 输 入 
15 13 INC - 放大 器 C 反 相 输入 
16 14 OUTC 放大 器 C 输出 
(580) MAX4020 
22 引 脚 符号 引 脚 功 能 备注 
QSOP SO 
1 1 ОПТА 放大 器 A 输出 1. 封装 :16 脚 QSOP 与 14 脚 SO 
2 2 INA - 放大 器 A 反 相 输入 2. 名 称 ; 低 成 本 ,高速 单 电源 运算 
3 3 INA + 放大 器 A 同 相 输入 放大 器 , 满 摆 幅 输出 
4 4 Усс 电源 3. 应 用 领域 : ADC 接口 .电池 供电 
5 5 INB + ЭХ Жая} В 同 相 输入 仪表 .CCD 成 像 系 统 、 机顶盒 .视频 监 
6 6 INB - 放大 器 B 反 相 输入 视 系 统 .视频 线 驱 动 器 、 视 频 路 由 与 切 
7 7 OUTB 放大 器 В 输出 换 系 统 
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(Ж) 
引 脚 号 
2 引 脚 符号 引 脚 功能 в t 
QSOP SO 
хс a 1. 封装 :16 脚 QSOP 5 14 脚 SO 
10 8 OUTC 放大 器 C 输出 2. 名 称 : 低 成 本 高速 . 单 电源 运算 
11 9 INC- 放大 器 C 反 相 输入 放大 器 , 满 摆 幅 输出 
12 10 INC + 放大 器 C 同 相 输 入 3. 应 用 领域 :ADC 接口 .电池 供电 
13 11 Ver 负电 源 仪表 .CCD 成 像 系统 、 机 顶 盒 .视频 监 
14 12 IND+ Кар 同 相 输 入 视 系统 ,视频 线 驱 动 器 .视频 路 由 与 切 
15 13 IND - 放大 器 DD 反 相 输入 换 系统 
16 14 OUTD 放大 器 D 输出 


(581) MAX4036. MAX4036A 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 & È 
1 IN+ 放大 器 同 相 输入 1. 封装 :5 脚 SC70 
2 s _ е ОТТ ч дейЫ ЖЕ вши 
5 の 立 用 领域 :有 源 标记 .电池 供 系统 .静电 计 
3 |IN- 放大 器 反 相 输入 放大 器 ОГЕШ ИРЕЙ ГЫ ЛОК, IP HL НЕ ШЕ 
4 | OUT 放大 天 输出 式 医用 仪表 ; ЖЕНЕН 
5 Vpp 电源 4. 关键 参数 :工作 电压 为 +1.4 ~3.6V, 工 作 温 度 为 -40 —125°С 


(582) MAX4037 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
1 OUT 放大 顺和 输 出 1. 封装 :6 脚 SOT23 
2 Уз 地 2. 名 称 : 单 路 运算 放大 器 
3 IN + 放大 器 同 相 输入 3. 应 用 领域 :有 源 标记 .电池 供电 /太阳 能 供电 系统 .静电 计 
4 IN - 放大 器 反 相 输入 放大 器 、 微 功 耗 温度 监控 器 与 稳 压 器 .寻呼机 及 蜂 窒 电话 .便携 
5 REF 参考 电压 输出 式 医用 仪表 、 远 端 传感器 放大 器 等 
6 Vpp 电源 4. 关键 参数 .工作 电压 为 +1.4 ~3.6V ,工作 温度 为 -40 ~125%C 

(583) MAX4038、MAX4038A 

引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а È 
1 OUTA JC K ni lm А І. 封装 :8 脚 TDFN/kMAX 
2 INA - 放大 带 反 相 输入 通道 A A B: DUE EKR A 
3 INA + 放大 器 同 相 输入 通道 A 应 用 领域 :有 源 标记 ,电池 供电 /太阳 
4 Уз 地 能 供电 系统 、 We 放 大 益 、 微 功 耗 温度 臣 
5 INB + 放大 器 同 相 输入 通道 B 控 器 与 稳 压 器 、 寻 呼 机 及 蜂窝 电话 、 便 携 式 
6 INB - 放大 器 反 相 输入 通道 B 医用 仪表 、 远 端 传感器 放大 器 等 
7 OUTB 放大 器 输出 通道 B 4. 关键 参数 :工作 电压 为 +1.8 ~3.6V， 
8 Vpp 电源 [ 作 温 度 为 -40 ~ 125%C 

(584) MAX4039 

引 脚 号 | 引 脚 符号 B| ОЙ 各 È 
1 OUTA 放大 器 输出 通道 A КЕТ 
2 |INA- 放大 器 反 相 输入 通道 A Т. 封 装 :10 脚 TDFN 
3 INA + 放大 器 同 相 输入 通道 A 2. 名 称 : 双 路 运算 放大 器 
4 NC 空 脚 3. 应 用 领域 :有 源 标记 .电池 供电 /太阳 
5 Уз 地 。 o 能 供电 系统 .静电 计 放 大 器 、 微 功 耗 温 度 监 
6 ҢЕР тае = 控 器 与 稳 压 吕 ,寻呼机 及 蜂窝 电话 .便携式 

t 7 u an 医用 仪表 . 远 端 传感器 放大 器 等 
8 INB - 放大 天 反 相 笨 入 通道 4 关键 参数 工作 电压 为 +18 -3.6V 
9 OUTB 放大 器 输出 通道 B — И s 
Е 工作 温度 为 -40 ~ 125% 

10 Vpp 申 源 
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(585) MAX4040 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
SO SOT-23 
1 = NC B 1. 封装 :5 脚 SOT23 与 8 脚 SO 
2 4 IN- 反 相 输入 ra Л Жол. 、 满 摆 幅 输入 /输出 
3 3 IN 司 相 输 zA 
A LA 3. 应 用 领域 :电池 供电 系统 、 кй 
К S ДШ шй СМИ НАИ, 
5 — NC = 便携 式 电 池 供电 电子 设备 、 ҮЗ? 
6 1 OUT 放大 器 笨 出 大 天 
5 Va 电流 4. 关键 参数 : Voc 电压 为 2.4 ~ 
8 = NC КЫТ 5. 5V ,工作 温度 为 -40 ~ 85% 
(586) MAX4041 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ë 
1 |NC =N — ー Т. 封装 :8 脚 SO/LMAX 
2 |N- 放大 器 反 相 输入 2. 名 称 : 微 功 耗 、 满 摆 幅 输入 /输出 
3 IN+ 放大 器 同 相 输入 运算 放大 器 
4__| VEE 负电 源 З. 应 用 领域 :电池 供电 系统 、 蜂 窝 电 
5 NC ЕТ 话 ,数字 测量 便携式 计算 机 、PDA 、 便 
6 | OUT 放大 器 输出 携 式 电池 供电 电子 设备 .传感器 放大 器 
7 Усс 电源 4. 关键 参数 : Voc 电压 为 24 ~ 
8 SHDN 停机 输入 5.5V, 工 作 温度 为 -40 ~ 85% 


(587) MAX4042 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 各 Ë 
1 OUTA 放大 器 输出 1. 封装 :8 脚 SO/RMAX 
2 INA - 放大 器 反 相 输入 2. 名 称 : 微 功 耗 、 满 摆 幅 输入 /输出 
3 INA + 放大 器 同 相 输入 运算 放大 器 
4 Van 负电 源 3. 应 用 领域 :电池 供电 系统 КЕ ЕВ, 
5 INB + 放大 器 同 相 输入 话 .数字 测量 便携 式 计算 机 、PDA 、 便 
6 INB- 放 天 器 反 相 输 入 携 式 电池 供电 电子 设备 .传感器 放大 器 
7 | OUTB 放大 器 输出 4. 关键 参数 : Vcc 电压 为 24 ~ 
8 Усс 电源 5.5V, 工 作 温度 为 -40 ~85%C 


(588) MAX4043 


引 脚 号 J 
引 脚 符号 引 脚 功能 а W 
50 LMAX 
1 1 OUTA 放大 器 输 出 
2 2. INA - JK AE H A 
3 3 ш: ша 1. 封装 :10 脚 pMAX 与 14 脚 SO 
4 二 一 负电 源 2. 名 称 : 微 功 耗 . 满 拟 幅 输入 /输出 
ти =— L En = 运算 放大 器 
x 2 — SNDNA | PAANAN 3. 应 用 领域 :电池 供电 系统 、 峰 窒 
: 一 一 过 S 电话 .数字 测量 、 便 携 式 笔记 本 、PDA、 
Ii 便携 式 电池 供电 电子 设备 、 传 感 器 放 
Ñ 6 ын ЛИИ 大 器 
= сеш 关键 参数 .Vi 电压 ; 
11 7 INB+ 放大 器 同 相 输入 и ни ме 1 ка 
12 8 |INB- | 放大 器 反 相 输入 5.5V, 工 作 温度 为 -40 -85© 
13 9 OUTB 放大 器 输 出 
14 10 Усс 电源 
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(589) MAX4044 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
1 OUTA 放大 器 输出 
2 INA - 放大 器 反 相 输 入 
3 INA+ 放大 器 同 相 输 入 15 
4 Vec 电源 1. 封装 :14 脚 SO 
5 TNB + 攻 大 器 同 相 答 入 2. 名 称 : 微 功 耗 、. 满 摆 幅 输入 /输出 运算 
6 INB - 放大 器 反 相 输 入 放大 器 
7 OUTB 放大 器 输出 3. 应 用 领域 :电池 供电 和 系统、 蜂窝 电话 、 
8 OUTC 放大 器 输出 数 字 測 量 、 便 携 式 辻 算 机 、PDA、 便 携 式 申 
9 ІМС - 放大 器 反 相 输入 池 供 电 电子 设备 传感器 放大 器 
10 INC + 放大 器 同 相 输入 4. 关键 参数 ;Vic 电压 为 2.4 ~5.5V, 工 
11 VEE 负电 源 мы ызы 、 
12 IND + 放大 器 同 相 输入 F кан 
13 IND - 放大 器 反 相 输 入 
14 OUTD 放大 器 输出 


(590) MAX406 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
1 NULL HEFINA 
2 IN- 反 相 输入 1. 封装 :8 脚 SOP/DIP 
3 ІХ + 同 相 输入 2. 名 称 :运算 放大 器 
4 V- 负电 源 3. 应 用 领域 :电池 供电 系统 、 医 疗 仪器 、 
5 NULL HEFINA 静电 计 放 大 器 、 自 身 安全 的 系统 、 光 敏 二 极 
6 OUT 放 大 問答 出 管 前 置 放大 器 
7 V+ 正 电 源 4. 关键 参数 .电压 为 2.5 ~10V 
8 BW 带宽 选择 


(591) MAX4069 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 

1 SHDN 停机 输入 

2 RS- 外 部 检测 电阻 器 负 连 接 1. 封装 :10 МАХ 

3 RS + 外 部 检测 电阻 器 正 连接 2. 名 称 :电流 检测 放大 器 

4 ye ЕМ 3. 应 用 领域 ,蜂窝 电话 电池 电流 监视 、 
Е === 电动 机 控制 .便携式 计算 机 电量 计 、 电 源 管 

ç [Аш | samaspa, кеин вовни алет ав 

7 REFOUT 参考 输出 电压 р ыр нде АРИ 

8 OUT BERE 4. 关键 参数 :2.7 - 24V 的 单 电源 供电 
BE 1 HPH IHE s и 

НК” EK 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 421 所 示 

10 GSEL 增益 设置 输入 


(592) MAX407 MAX417 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OUTA 放大 器 输出 A 
2 INA - 反 相 输入 A 1. 封装 :8 脚 SOP/DIP 
3 INA + 同 相 输入 A 2. 名 称 :运算 放大 器 
4 V- 负电 源 3. 应 用 领域 :电池 供电 系统 、 医 疗 仪器 、 
5 INB + 同 相 输入 B 静电 计 放 大 器 、 自 身 安全 的 系统 、 光 敏 二 极 
6 INB - 反 相 输入 B 管 前 置 放 大 器 
7 OUTB 放大 器 输出 B 4. 关键 参数 :电压 为 2.5 ~10V 
8 V+ 正 电 源 
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(593) MAX4070. MAX4071. MAX4072 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
1 | SHDN 停机 输入 Т. 封装 :8 脚 薄型 QFN 与 8 脚 AMAX 
2 RS- БЕ ШЕ ТУД 8 2: 2. 名 称 : ШКОЛ K @ 
3 RS+ ANER REI H ЙЯ З. 应 用 领域 蜂窝 电话 电池 电流 监视 、 
4 GND 地 电动 机 控制 便携 式 计算 机 电量 计 、 电 源 管 
5 REFOUT 参考 输出 电压 ША ЖЕНЕ а ЕЕ 
6 OUT EERE 4. 关键 参数 : MAX4071/MAX4072 由 
7 Vec 回 源 2.7 -24V 的 单 电 源 供电 , 而 MAX4070 使 
8 CSEL ERRERA 用 3. 6 -24V 的 单 电源 
(594) MAX4073. MAX4073F. MAX4073H. MAX4073T 
引 脚 号 M 上 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
SOT23 SC70 
1 2 GND 地 1. 封 装 :$ 脚 SC70 与 6 脚 SOT23 
2 一 GND 地 2. 名 称 ; 高 端 电 流 检测 放大 器 
ー — 3. 应 用 领域 : 手 ; ,便携 式 计算 机 、 и 
3 3 Vec 电源 式 / 电池 ын Ж үй pi 能 TEA 池 / 充 电 
4 4 RS + 外 部 电阻 器 功率 端 PDA .电源 管理 .精度 电流 源 a. 
s | 3 | RS- яж таз ap ORA AV 工作 电源 ,汽车 级 
6 1 OUT 电压 输出 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 422 所 示 
(595) MAX4074 
引 脚 号 ПЕ ПЕТИ . s 
50 Om 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 一 NC К 2 封装 :5 № SOT23 与 8 脚 SO 
2 4 IN- КН А. 名 称 : 满 摆 幅 、 固 定 增益 的 增益 放大 
3 3 IN+ 放大 右 同 相 输 入 п 环 增益 运算 放大 器 
4 2 Ver 负电 源 应 用 领域 :红外 接收 器 (用 于 远 端 控 
5 = NC 空 朋 а), 义 表 终端 与 条 码 读 卡 器 ,遥控 钥匙 ， 
6 1 OUT ШӨ ЛД 低 端 电流 检测 放大 器 ,光敏 二 极 管 前 置 放 
7 5 Усс 电源 大 器 ,便携 式 电池 供电 设备 ,智能 ЕКЕШ 
8 一 NC ESE 4. 关键 参数 ; +2.5 ~5. 5V 单 电源 
(596) MAX4075. MAX4077 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 OUTA 放大 名 A 输出 
1. 封装 :8 脚 S0/pMAX 
2 INA - К A 反 相 输入 名 称 : 满 摆 幅 增益 И 
3 INA + ЖОКСУ A 同相 輸入 2 an SAM IEN 益 的 增益 放大 
4 VEE 负电 源 3. 应 用 领域 .红外 接收 器 (用 于 远 端 控 
5 INB+ 放大 器 B 同 相 输入 制 ) ,仪表 , 终 问 与 条 码 读 卡 器 , 遥控 钥匙， 
6 INB- 放大 器 B 反 相 输入 低 端 电流 检测 放大 器 ,光敏 二 极 管 前 置 放 
7 | OUTB ЖК В KAR сане EEE 
8 Vec 电源 4. 关键 参数 : +2.5 ~5.5 単 申 源 
(597) MAX4078 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
1 OUTA 放大 器 A 输出 l 封 装 : 14 脚 SO аи 
2 INA - 放大 器 A 反 相 输入 аћ ~ DAD I 曾 益 的 增益 放大 
上 同相 称 УЛИ 0 45 A- 
> LNA+ BAA А 同 相 输入 PERI A: ZEAE laS (JI F ТЕ 
4 сс 电源 M) 仪表 ARGAE R BEHE, 
5 INB + 放大 器 B 同 相 输入 к е ШИ 
6 | NB- | 放大 器 B 反 相 输入 б су p Op j 


二 、IC 通用 数 表 


(Ж) 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 

7 OUTB JC Kes B 输出 › 
> Ee 1. 封装 :14 脚 SO/TSSOP 

8 | OUTC HK ie C Hii 2 K: ЙЗ, El AE 84 28 09 354 35 3k 
9 INC - 放大 器 С 反 相 输入 器 和 开 环 增益 运算 放 
10 INC + 放大 需 С 同 相 输入 3. 应 用 领域 .红外 接收 器 (用 于 远 端 控 
ПИШЕТ" UB JI H, моя А шли. 
12 IND KKA D PMA Kan rB ЙУ N 管 前 置 
13 IND + КА р ーー 一 ХА дүш 池 供 电 设备 ,智能 读 卡带 
14 | OUTD 放大 器 DD 输出 4 关键 参 28, +2.5 лу МЕ 


(598) МАХ4080 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 RS + 外 部 检测 电阻 器 电源 连接 І. 封装 :8 脚 MAX 或 SO 
2 Vec 电源 2. ИЖА 
3 NG PST 3. 应 用 领域 :48V rB ë ЖП ARB YES 
T 测 , 汽 车 (12V、24V sk 42V 申 池 ) , 雪崩 光 
4 GND 地 敏 二 极 管 与 PIN 二 极 管 电流 监视 ,双向 电 
5 OUT 电压 输出 动机 控制 ,通用 系统 / 板 级 电流 检测 ,电源 
6 NC 空 脚 BERR, "精密 高 压 电流 源 
БУТ Айй. 共 模 输入 电压 为 4.5 ~ 
7 NC 空 脚 Ж. 工作 于 4.5 ~ 76У 单 电源 , (V Ta E W 
8 RS – 外 部 检测 电阻 器 负载 连接 电流 75uA, 工 作 温度 -40 ~125*C 
(599) MAX4081 
引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 RS + 外 部 检测 电阻 器 电源 连接 І. 封装 :8 脚 MAX 或 SO 
2 Vig 电源 2. ИША | 
3 NC КЕТТ З. 应 用 领域 : 48V 电信 和 背 板 电流 检 
214 测 , 汽 车 (12V、24V 或 42V 电池 ) , 雪崩 光 
4 | GND 地 敏 二 极 管 与 PIN 二 极 管 电流 监视 ,双向 电 
5 OUT 电压 输出 动机 控制 ,通用 系统 / 板 级 电流 检测 ,电源 
6 КЕРІВ 参考 电压 输入 бил: нз PAWR = 
e3 ロ 25 : デマ 贷 输 入 电压 为 4.5 ~ 
7 REFIA 参考 电压 输入 76V ,工作 于 4.5 ~76V 单 电 源 , 1X m Л 
8 RS- 外 部 检测 电阻 器 负载 连接 电流 75pA, 工作 温度 -40 ~ 125%C 


(600) MAX409 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 


1 ALLL MEMA 1. 封装 :8 脚 SOP/DIP 
3 |IN+ 同 相 输入 2 名称: 运算 放大 器 
4 V- 负电 源 3. 应 用 领域 :电池 供电 系统 .医疗 仪器 、 
5 NULL 局 移 去 输入 静电 计 放 大 器 .自身 安全 的 系统 .光敏 二 极 
6 OUT 放大 天 得 出 管 前 置 放大 器 
7 e TERN 4. 关键 参数 :电压 为 2.5 ~ 10V 
(601) MAX4091 
引 脚 号 А а да x 
uMAXZSO| SOT23 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 = NC РЫП 
2 4 IN- MAA 1. 封装 :5 脚 S0T23 与 8 脚 SO/pMAX 
3 3 IN + 同 相 输入 2. 名 称 : 单 运 算 放大 央 
4 2 VEE 负电 源 3. 应 用 领域 :电池 供电 应 用 、 数 据 采集 
5 = NC xH уу ке A 
= x 与 控制 , 低 电 压 信号 调制 便携式 设 备 
7 二 4 关键 参数 : 低 电压 、 单 电源 工作 
8 == NC КГ (2.7 -6V) , 工作 温度 为 -40 —125°С 
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(602) MAX4092 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
1 OUTI 放大 器 输出 
2 INI - 放大 器 同 相 输入 1. 封装 :8 脚 MAX 及 8 Jj SO 
3 ІМІ + 放大 器 反 相 输入 2. 名 称 : 双 运 算 放 大 器 
4 VEE 负电 源 3. 应 用 领域 :电池 供电 应 用 、 数 据 采集 
5 IN2 + 放大 器 同 相 输入 与 控制 、 低 电压 信和 号 调制 П 
6 IN2 - 放大 器 反 相 输入 4. 关键 参数 : 低 电 压 、 单 电源 工作 
7 OUT2 放大 器 输出 (2.7 -6V) , 工作 温度 为 -40 ~ 125% 
8 Усс 电源 


(603) MAX4094 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 OUT1 放大 器 输出 
2 INI - 放大 器 同 相 输入 
3 INI + 放大 器 反 相 输入 
4 Усс 电源 
5 IN2 + 放大 器 同 相 输入 1. 封装 :14 脚 TSSOP 和 14 脚 SO 
6 IN2 – 放大 器 反 相 输入 2. 名 称 :四 运算 放大 器 
7 OUT2 放大 器 输出 3. 应 用 领域 :电池 供电 应 用 、 数 据 采集 
8 0UT3 JUK tri th 与 控制 , 低 电 压 信 号 调制 ,便携 式 设备 
9 IN3 - 放大 器 反 相 输 入 4. 关键 参数 : 低 电 压 、 单 电源 工作 
10 IN3 + 放大 器 同 相 输入 (2.7 -6V) , 工作 温度 为 -40 ~ 125% 
11 VEE 负电 源 
12 IN4 + 放大 器 同 相 输入 
13 IN4 - 放大 器 反 相 输 入 
14 OUT4 放大 器 输出 


(604) MAX410 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 各 ü 
1 NULL MERMA 1. 封装 :8 脚 DIP/SO/TDFN 
ュー トニ BARERNA 2. 名 称 ; 低 噪声 、 低 电压 、 精 密 运算 放 
- ышы 大 器 
ュー バー 3. 应 用 领域 :桥接 信号 调制 .高 品质 音 
О Б 频 放 大 器 、 红 外 检测 器 、 低 噪声 频率 合成 
Е 下 电源 器 、 超 低 噪声 仪表 放大 器 
8 NULL HERAA 4. 关键 参数 :工作 电源 电压 2.4 ~ 5. 25V 
(605) MAX4104 、MAX4105 、MAX4304 、MAX4305 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 各 ü 
SO SOT23 
1 — NC 空 脚 H 
I В — 1. 封装 :5 脚 SOT23 与 8 50 

2 4 IN- 放大 器 反 相 输入 2. 名 称 :740MHz 、 低 噪声 、 低 失真 运算 放 
3 3 IN + 放大 器 同 相 输入 大 器 

4 2 Vee 负电 源 3. 应 用 领域 .有 源 滤波 器 、ADC 输入 组 
5 — NC 空 脚 冲 器 .脉冲 /射频 电信 应 用 ,超声 .视频 ADC 
6 1 OUT 放大 器 输出 前 置 放 大 器 视频 缓冲 器 与 线 缆 驱 动 器 

7 5 Veg 电源 4. 关键 参数 :工作 电源 电压 为 3.5 ~5 ~ 
一 NC КЕПТ 5.5V ,工作 温度 为 -40 ~ 85% 
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(606) MAX412 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OUT2 输出 ROHE Q HH 
> N- 放 大 回 反 相知 JS Ps 
3 INI + 放 天 器 同 相 输 入 2. 名 称 : 低 噪声 , 低 电 压 、 精 密 运 算 放 大 器 
4 V- 负电 源 3. 应 用 领域 :桥接 信号 调制 .高 品质 音 
5 IN2 + 放大 器 同 相 输入 频 放 大 器 .红外 检测 器 、 低 噪声 频率 合成 
6 |M- гет 器 、 超 低 噪声 仪表 放大 器 
OUT2 俞 出 ` Б ЖЖ, E HH zi Hi 55 
8 下 电源 4. 关键 参数 .工作 电源 电压 2.4 ~5.25V 
(607) MAX4122 、MAX4124 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
жи ы: 2 Z CORO HDR Wa g WW 
"SE . 名 称 :宽带 、 低 功 їй үй 
2 | Ve 负电 源 ФАЛ ШЕЙЛЕ = 
3 IN+ 同 相 输 入 кл ка о. В , 低 
I 反 相 输入 теа, 
Э Vee 电源 失调 电压 为 200pV 
(608) MAX4123 、MAX4125 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 NC 空 肢 _ 1. 封装 :8 Ой { SO/pMAX 
2 IN- 放大 器 反 相 输入 2. 名 称 :宽带 、 低 功 耗 . 单 电源 、 满 摆 幅 
3 IN + 放大 融 同 相 输入 输入 /输出 运算 放大 器 
4 VEE 负电 源 3. 应 用 领域 :电池 供电 应 用 ,数据 采集 ， 
5 NC 空 脚 低 功 耗 、 低 电压 应 用 ,便携 式 设 备 , 信号 
6 OUT 输出 调制 
СА СТ 电源 4. 关键 参数 :2.7 ~ 6.5 V 单 电源 供电 ， 
8 SHDN 停机 控制 失调 电压 为 200kV 
(609) MAX4126 、MAX4128 
引 肢 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OUTI 放大 器 输出 1. 封装 :8 脚 SO/LMAX 
2 INI - 放大 器 反 相 输入 2. 名 称 :宽带 、 低 功 耗 . 单 电源 、 满 摆 幅 
3 INI + 放大 器 同 相 输入 输入 /输出 运算 放大 器 
4 VEE 负电 源 3. 应 用 领域 :电池 供电 应 用 ,数据 采集 ， 
5 IN2 + 放大 器 同 相 输入 低 功 耗 、 低 电压 应 用 ,便携 式 设 备 , 信号 
6 IN2- 放大 器 反 相 输 入 调制 
7 0UT2 放 天 器 输出 4. 关键 参数 .2.7 ~6.5V 单 电源 供电 , 失 
8 Vec 电源 调 电 压 为 200. V 
(610) MAX4127 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 OUTI 放 大 問答 出 
2 IN1 - 放大 器 反 相 输入 1. 封装 :14 脚 SO 
3 INI + 放大 器 同 相 输 入 2. 名 称 ; 宽带 、 低 功 耗 , 单 电源 、 满 摆 幅 
4 VEE 负电 源 输 入 / 输 ! 1 运算 放大 器 
5 NC 空 脚 3. 应 用 领域 :电池 供电 应 用 ,数据 采集 ， 
6 | SHDNI 放大 器 停机 控制 低 功 耗 、 低 电压 应 用 ,便携式 设 备 , 信号 
7 NC 空 脚 调制 
8 NC 空 脚 4. 关键 参数 .2.7 -6.3V 单 电源 供电 , 失 
9 SHDN2 放大 器 停机 控制 调 电压 为 200kV 
10 NC 空 脚 
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(Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
11 IN2 + 放大 器 同 相 输入 
12 IN2 - 放大 器 反 相 输 入 
13 OUT2 放大 器 输出 
14 Vcc 电源 
(611) MAX4129 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OUTI Ка ҮН 
2 INI - кон 输入 
3 INI + АН А. 封装 .14 JI 
4 Усс 电源 封装 ; л р ТАКТ 
5 IN2 + 攻 大 回 同相 答 入 2. 名 称 :宽带 、 低 功 耗 . 单 电源 、 满 摆 幅 
6 IN2 - 放大 器 反 相 输入 输入 /输出 运算 放大 器 
7 OUT2 放大 器 输出 3. 应 用 领域 :电池 供电 应 用 ,数据 采集 ， 
ë OUT3 ОКАР 低 功 耗 、 低 电压 应 用 , 便携 式 设备 , 信号 
9 IN3 - 放大 器 反 相 输入 调制 
10 |IN3+ ЖОАН Л. 4. 关键 参数 :2.7 ~6.5V 单 电源 供电 , 失 
11 VEE 人 负电 源 调 电压 为 
ú INi ° ӨАИ УЛ 调 电 压 为 200kV 
13 IN4 - 放大 器 反 相 输入 
14 OUT4 放大 带 输 出 
(612) MAX4130 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OUT 输出 1. 封装 :5 脚 SOT23 Б 
2 Ve 负电 源 i a i 
3 |IN+ 放大 器 同 相 和 输入 3 应 用 领域 :电池 供电 仪表 ,数据 采集 系统 , 低 功 耗 
4 | IN- 放大 器 反 相 答 入 ЕИ КЫШ, ВВ 
Š V cc 电源 4. 关键 参数 .2.7 ~6.5V 单 电源 供 电 ,200kV 失调 电压 
(613) MAX4131 
引 脚 号 к аы РИ 3 
5 SH 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NC 空 脚 1. 封装 :6 脚 UCSP 与 8 脚 MAX/SO 
2 B2 |N- ЖС Хай pu Л. 2 名称: 宽带 、 低 功 耗 . 单 电源 、 满 摆 幅 
3 В1 IN + 放大 器 同 相 输入 输入 /输出 运算 放大 器 
4 Al Veg 负电 源 3. 应 用 领域 . 电池 供电 仪表 ,数据 采集 
5 NC 空 脚 系统 , 低 功 耗 、 低 电压 应 用 ,便携 式 设备 , 信 
6 A2 OUT 输出 号 调制 
7 A3 Vec 电源 _4 关键 参数 :2. 7 ~6.5V 单 电源 供电 , 失 
8 вз ”| SHDN | 停机 控制 调 电压 为 200pV 
(614) MAX4132 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OUTI К li 1. 封装 :8 脚 MAX/SO 
2 INI - 放大 器 反 相 输入 2. 名 称 : 宽 带 、 低 功 耗 . 单 电源 、 满 摆 幅 
3 INI + 放大 器 同 相 输入 输入 /输出 运算 放大 器 
4 VEE 负电 源 3. 应 用 领域 :电池 供电 仪表 ,数据 采集 
5 IN2 + 放大 器 同 相 输入 系统 , 低 功 耗 、 低 电压 应 用 ,便携 式 设备 , 信 
6 IN2 - 放大 需 反 相 输 入 号 调制 
7 OUT2 放大 器 输出 4. 关键 参数 ;2.7 -6.3V 单 电源 供电 , 失 
8 Усс 电源 调 电压 为 200kV 
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(615) MAX4133 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
1 OUTI 放大 器 输出 
2 IN1 - 放大 器 反 相 输入 
3 INI + 放大 器 同 相 输入 
4 VEE 负电 源 1. 封装 :14 脚 SO 
5 NC 空 脚 2. 名 称 : 宽带、 低 功 耗 , 单 电源 、 满 摆 幅 
6 SHDN1 放大 器 停机 控制 输入 /输出 运算 放大 器 
7 NC 空 脚 3. 应 用 领域 :电池 供电 仪表 ,数据 采集 
8 NC 空 脚 系统 , 低 功 耗 、 低 电压 应 用 ,便携 式 设 备 , 信 
9 SHDN2 放大 器 停机 控制 号 调制 
10 NC PS 4. 关键 参数 :2.7 ~6.5V 单 电源 供电 , 失 
11 IN2 + 放大 器 同 相 输入 调 电 压 为 200kV 
12 IN2 - 放大 器 反 相 输入 
13 OUT2 放大 器 输出 
14 Усс 电源 


(616) MAX4134 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
1 OUT1 放大 器 输出 
2 INI - 放大 器 反 相 输入 
3 INI + 放大 器 同 相 输入 
4 Усс 电源 1. 封装 :14 脚 SO 
5 IN2 + 放大 器 同 相 输入 2. 名 称 : 宽 带 、 低 功 耗 . 单 电源 、 满 摆 幅 
6 IN2 - 放大 器 反 相 输入 输入 /输出 运算 放大 器 
7 OUT2 放大 器 输出 3. 应 用 领域 :电池 供电 仪表 ,数据 采集 
8 OUT3 放大 器 输出 系统 , 低 功 耗 、 低 电压 应 用 ,便携 式 设 备 , 信 
9 IN3 - 放大 器 反 相 输入 号 调制 
10 IN3 + 放大 器 同 相 输入 4. 关键 参数 ;2.7 ~6.5V 单 电源 供电 , 失 
11 VEE 负电 源 调 电压 为 200kV 
12 IN4 + 放大 器 同 相 输入 
13 ТМ - 放大 器 反 相 输入 
14 OUT4 放大 器 输出 


(617) MAX414 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 OUTI 输出 
2 INI - 放大 器 反 相 输入 
3 INI + 放大 器 同 相 输入 
4 V+ E 申 源 

= HHE 1. 封装 :14 脚 DIP/SO 

xÇ г. нал 2. 名 称 : 低 噪声 、 低 电压 、 精 密 运 算 放 
7 | OUT2 输出 大 器 ОШКО 
8 OUT3 输出 3. 应 用 领域 ,桥接 信号 调制 ,高 品质 音 
9 IN3 - 放大 器 反 相 输入 频 放 六 融 、 红 外 检测 融 、 低 噪 声 频 率 合 成 
10 Т\З + 放大 器 同 相 输入 ЖК 虹 声 仪表 放大 器 | 
11 V= 负电 源 4. 关键 参数 :工作 电源 电压 为 2.4 ~5. 25У 
12 IN4 + 放大 器 同 相 输入 
13 IN4 – 放大 器 反 相 输入 
14 OUT4 输出 
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(618) MAX4162 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
SO SOT23 
І == =й 1. 封装 :8 脚 SO 与 5 Jl 50723 
< EN 2. ФК: ЙЕ, 8 rh ЇЙ ЇЙ А/ 
3 + ーー НИЙ 输出 运算 放大 器 
二 NC zH 3. 应 用 领域 :汽车 电子 ,蜂窝 电话 ,离子 
7 5 Ур а F pH 探测 器 ,便携式 设备 
8 一 NC 2x Jih 4. 关键 参数 : 单 电源 供电 (2.7~10V) 
(619) MAX4163 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 1 
UCSP |SOZ/ZuMAX 
А1 1 OUTA | ЖАКИН 1. 封装 :8 pR UCSP 与 8 脚 S0/pMAX 
№ аа ент 2. к. Е, Ж НАЙ, 82 840 AZ 
ВІ 2 INA - 放大 器 反 相 输入 шее = ЕЕЕ 
B3 5 |INB- | 放大 器 反 相 答 入 MMS шы ш 
СІ 3 INA + ЖОКЕ A 探测 器 , 低 功 耗 、 低 电压 设备 ,医疗 仪器 , 便 
C2 4 Vs 地 携 式 设备 
C3 6 INB + 放 天 器 同 相 输入 4. 关键 参数 : 单 电 源 供电 ( 2.7 ~10V) 
(620) MAX4164 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 OUTA 放大 器 输出 
2 INA - 放大 器 反 相 输入 
3 INA + 放大 器 同 相 输入 
Ypp 电源 1. 封装 :14 脚 SO 
2 t S 2. 名 称 ; 微 功 耗 . 单 电源 、 满 摆 幅 输入 / 
ЖОС 输出 运算 放大 器 | 
3 Ge ARRE 3. 应 用 领域 :汽车 电子 ,蜂窝 电话 ,离子 
ар = Э Е A 探测 器 , 低 功 耗 、 低 电压 设备 ,医疗 仪器 ， 
11 Vs 地 4. 关键 参数 : 单 电源 供电 (2.7 ~10V) 
12 IND + 放大 器 同 相 输 入 
13 IND - 放大 器 反 相 输入 
14 OUTD 放大 器 输出 


(621) MAX4165 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUT 输出 1. 封装 :5 脚 SOT23 
- 2. 名 称 : 单 电源 、 满 摆 幅 

2 Vs 负电 源 к е б 

、 TA Я анан т ШШЕ АШ ДЕД 
3 NY 放 六 天 同 相 和 输入 生還 (工具 包 ) MIURA RAATI E 
4 IN - 放大 器 反 相 输入 式 电池 供电 音频 应 用 、 便 携 式 耳机 扬 声 吉 驱动 器 、 机 顶 

- E .信号 调制 .声音 端口 / 卡 .变压器 / 线 驱 动 器 

5 Vec 电源 4. 关键 参数 : 单 电源 供电 (2.7 ~6. 5V) 
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(622) MAX4166 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 ko w 
DIP/SO/ МАХ | uDFN 

1 2 |NC ZH т. 封装 :8 脚 DIP/SO/pMAX 与 8 肢 UDEN 
2 7 |IN- 放大 器 反 相 输入 2. 名 称 : 输 出 驱动 .精密 的 低 功 耗 . 单 电 
3 1 | IN+ 放大 器 同 相 输入 源 、 满 摆 幅 输入 /输出 运算 放大 器 И 
4 3 | Ver 负电 源 З. 应 用 领域 :蜂窝 电话 、 数 / 模 转 换 缓冲 
SC =Ë 器 ` 免 提 汽 车 电话 (工具 包 ) ,电动 机 驱动 

Ai 器 .便携式 计算 机 ,便携式 电池 供电 音频 应 
6 4 | OUT 输出 用 .便携 式 卫 机 扬声器 驱动 器 ,机 顶 盒 , 信 
7 5 | Vec 电源 号 调制 .声音 端口 / 卡 ARIK a 
8 8 SHDN 低 电 平 停机 输入 4. 关键 参数 : 单 电源 供电 (2.7 ~6.5V) 


(623) MAX4167 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 | OUTI 放大 带 输 出 1. 封装 :8 脚 DIP/SO 
2 |M- 放大 带 反 相 输 入 Ыз ү у А \ 单 电 
3 INI i H| И À Jy, 108125 lia FAN Шр, 
4 vy _— 3. 应 用 领域 КО, x 
= T ER TE 器 、 免 提 汽 车 电话 (工具 包 ) 电动 机 驱动 
5 |IN2+ 放大 器 同 相 输入 器 .便携 式 计算 机 .便携 式 电池 供电 音频 应 
6 IN2 - 放大 器 反 相 输入 用 便携 式 耳机 扬声器 驱动 器 机顶盒 (5 
7 [oUm ЖОК Т = EROE FEARI A 
8 Vec 电源 4. 关键 参数 : 单 电流 供电 (2. 7~6.5V) 
(624) MAX4168 
引 脚 号 
= 引 脚 符号 引 脚 功能 & № 
DIP/SO | MAX 
1 1 OUTI 放大 器 输出 
2 2 INI - 放大 器 反 相 输入 
3 i + T: L A 1. 封装 :14 脚 DIP/SO 与 10 ҺМАХ 
і 4 = дий 2. 名 称 :输出 驱动 .精密 的 低 功 耗 . 单 电 
源 、 满 摆 幅 输入 /输出 运算 放大 器 
Ç ЖЕ: с 3. BTR: MER ЖУН s 
3 — МС == 器 、 免 提 汽 车 电话 (工具 包 ) .电动 机 驱动 
ны 器 .便携 式 计算 机 .便携 式 电池 供电 音频 应 
° s (S аниа 用 便携 式 耳机 扬声器 驱动 器 .机顶盒 、 信 
11 了 IN2 放大 器 同 相 输 ^ ВАШ 、 声 音 端 口 /上 下、 变压器 / 线 驱 动 器 
u s Ne REEERE 4. 关键 参数 ; 单 电源 供电 (2.7 ~6. 5 V) 
13 9 OUT2 放大 器 输出 
14 10 Усс 电源 


(625) MAX4169 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 OUTI 放大 器 输出 1. 封装 :14 脚 DIP/SO 
2 INI - 放大 器 反 相 输入 2. 名 称 :输出 驱动 .精密 的 低 功 耗 , 单 电 
3 INI + 同 相 输入 放大 器 1 满 摆 幅 输入 /输出 运算 放大 器 
4 Усс 电源 应 用 领域 :蜂窝 电话 、 数 / 模 转换 缓冲 
5 IN2 + УИХ Ру 免 提 汽 车 电话 ( 工具 包 ) .电动 机 驱动 
6 IN2 - 放大 器 反 相 输 入 器. 便携 式 计算 机 便携式 电 池 供 电 音 频 应 
7 0UT2 放 天 顺和 输出 用 ,便携 式 耳 机 扬声器 驱动 器 、 机 顶 盒 \ 信 
8 OUT3 放大 器 输出 号 调制 声音 端口 / 卡 . 变 压 需 / 线 驱 动 需 
9 IN3 - БАН A 4. 关键 参数 : 单 电源 供电 (2.7 ~6.5V) 
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(Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 各 注 
10 ТМЗ + 放大 器 同 相 输入 
11 Ver 负电 源 
12 IN4 + 放大 器 同 相 输 入 
13 IN4 - 放大 器 反 相 输入 
14 OUT4 放大 器 输出 
(626) MAX4172 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 RS+ 外 部 检测 电阻 器 功率 端 连接 1. 封装 :8 脚 SO 与 „МАХ 
2 RS- 外 部 检测 电阻 器 负载 端 连 接 2. 名 称 : 低 成 本 、 精 密 的 ,高 端 电 流 检测 
3 NC 空 脚 放大 器 
4 NC 空 脚 3. 应 用 领 页 域 ， 电池 供电 立 用 闭环 电池 
5 | GND 地 充电 器 /电流 源 、 便 携 式 PC (便携 式 计算 
6 OUT ШЕШ 机 、PDA) \ 便 携 式 测试 /测量 系统 、 便 携 式 / 
2- MA 蜂窝 电话 ,智能 电池 组 /充电 器 
7 PG ОЕ uE 路 逻辑 输出 4 关键 参数 :3 ~32V 电源 供电 
8 V+ 正 电源 电压 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 423 所 示 
(627) MAX4173 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 
8 脚 6 脚 
1 3 Усе 电源 т. 封装 :8 脚 SO 与 6 脚 SOT23 
2 — NC КЫ; 2. ЁК: НА ЕҢ HH, төр Эй HB, Tü KG ЇЙЇ Jr 
4 ar а КЕЛТ. шуу жани 
电压 输出 Э. HUP Ет НИТ, トク 
3 |RS- ЖШН ЫЕ | СА ОО 
7 一 NC 空 脚 4. 关键 参数 .工作 电源 电压 为 3 ~28V 
8 4 | RS+ | 30098 BL a 8038 СМА ИЕА ras 
(628) МАХ4174 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUT 放大 器 输出 1 封装 :5 脚 SOT23 
Уш 负电 源 人 固定 增益 .增益 放大 器 / 开 环 
ттс 应 用 领域 :红外 接收 器 (用 于 远 端 控制 ), 仪 
2 МУ 放大 器 同 相 给 入 k ЫЫ КЕЕ ЕТЕЙ, ОН КЕ 
4 IN- 放大 器 反 相 输入 MIE JE ЮЙГЕ ЛОХ, ERRAR, т 
5 Vcc 电源 к 关键 参数 :2.5 - 5. SV 单 电源 
(629) MAX4175 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 各 注 
1 OUT 放大 器 输出 1. 封装 :5 脚 SOT23 
2 Ук: 负电 源 Е k 固定 增益 增益 放大 器 / 开 环 
电源 运算 放 
у а а 3. 应 用 领域 :红外 接收 器 (用 于 远 端 控制 ) , 仪 
ВИА А ае И е 
4 NC 空 脚 放 关 器 ,光敏 二 极 管 前 嗜 放大 器 ,便携 式 仪表 , 智 
能 读 卡 器 
5 Усс 电源 4. 关键 参数 :2.5 ~5.5V 单 电源 
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(630) MAX418 、MAX419 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 OUTA 放大 器 输出 
2 INA - 反 相 输入 
3 INA + 同 相 输入 
4 V+ 正 电源 
5 INB+ 同 相 输 入 1. 封装 :14 脚 SOP/DIP 
6 INB - 反 相 输入 2. 名 称 : 运 算 放 大 器 
1 OUTB 放大 器 输出 3. 应 用 领域 :电池 供电 系统 .医疗 仪器 .静电 
8 OUTC 放大 器 输出 计 放 大 器 .自身 安全 的 系统 .光敏 二 极 管 前 置 放 
9 INC - 反 相 输入 Жа 
10 INC + 同 相 输入 4. 关键 参数 :电压 为 2.5 ~10V 
11 vV- 负电 源 
12 IND + 同 相 输入 
13 IND - 反 相 输入 
14 OUTD 放大 器 输出 
(631) MAX4180 、MAX4181 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
SO | SOT23 
1 — NC 空 脚 1. 封装 .8 脚 SO 与 6 脚 SOT23 
2 4 IN - 放大 器 反 相 输入 2. 名 称 : 电 流 反馈 放大 器 
3 3 IN + 放大 器 同 相 输入 3. 应 用 领域 :广播 与 高 清晰 度 电 视 系统 、 高 
I 2 | Ye 负电 源 清晰 度 视频 监视 器 .高速 A/D 缓冲 器 、 医 疗 成 
5 NG # ー 像 便携 式 电池 供电 视频 /多 媒体 系统 视频 切 
6 1 OUT 放大 器 输 出 换 / 多 路 复 用 
7 Хос 电源 4. 关键 参数 :工作 在 +2.25 ~ +5.5V 的 双 电 
8 5 SHDN 停机 控制 源 供电 
(632) MAX4182 、MAX4184 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OUTA 放大 带 输 出 1. 封装 :8 脚 SO 
2 INA - 放大 器 反 相 输入 2. 名 称 :电流 反馈 放大 器 
3 INA + 放大 器 同 相 输入 3. 应 用 领域 :广播 与 高 清晰 度 电视 系统 .高 清 
4 VEE 负电 源 晰 度 视频 监视 器 、 高 速 A/D 缓冲 器 、 医 疗 成 像 、 
5 INB + 放大 器 同 相 输入 便携 式 电池 供电 视频 /多 媒体 系统 ,视频 切换 /多 
6 INB - 放大 器 反 相 输入 路 复 
7 OUTB 放大 器 输出 4. 关键 参数 :工作 在 +2.25 ~ +5.5V 的 双 电 
8 Усс 电源 源 供电 
(633) MAX4183 、MAX4185 
引 脚 号 «е ы тр аы _ 
50 UMAX 引 脚 符号 引 脚 功能 名 Е 
1 1 OUTA 放大 器 输出 1. xX 脚 so ч 1 n „МАХ 
2 2 INA — 放大 器 反 相 输入 2. 名 称 : 电 流 反馈 前 
wa 3. 应 用 领域 ， 高 清晰 度 ЕЕ 
3 3 |INA+ 放大 器 同 相 输入 ЖОЛ ty М а 
4 4 VEE 负电 源 f .便携 式 电池 供电 视频 /多 媒体 系统 .视频 切 
5 二 |NC 2х8 REREH 
== 4. 关键 参数 .工作 在 +2.25 ~ +5.5V 的 双 电 
6 5 SHDNA 放大 器 停机 控制 源 供电 
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— (> 


引 脚 号 | 
引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 注 

SO | pMAX 
Í — е ZN 1. 封装 :14 脚 SO 与 10 MAX 
8 = NC =й _ 2. 名 称 :电流 反馈 放大 器 
9 6 SHDNB 放大 器 停机 控制 3. 应 用 领域 :广播 与 高 清晰 度 电视 系统 、 高 
10 = NC 空 脚 清晰 度 视频 监视 器 、 高 速 A/D 缓冲 器 、 医 疗 成 
11 7 INB + 放大 器 同 相 输 入 像 . 便 携 式 电池 供电 视频 /多 媒体 系统 视频 切 
12 8 INB- 放大 器 反 相 输入 换 / 多 路 复 用 
13 9 OUTB 放大 器 输出 | _4. 关键 参数 .工作 在 +2.25 ~ +5.5V 的 双 电 
14 10 [Ус 电源 源 供电 


(634) MAX4186 MAX4187 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
QSOP SO 
1 1 OUTA 放大 髓 输出 
2 2 INA - 放大 器 反 相 输入 
3 3 INA + 放大 天 同 相 输 入 
4 4 ve = 1. 封装 :16 脚 0SOP 与 14 脚 so 
6 6 INB- 99 101 А 2. жа ОЕ 
7 7 OUTB 放大 器 输出 3. 应 用 领域 .广播 与 高 清晰 度 电视 系统 、 高 
8 = NC КЕП ТИГ ЛИЙ ПЕ ЛЛ 48 үер PE A/D 缓冲 器 、 医 疗 成 
9 一 NC Шс 像 . 便 携 式 电池 供电 视频 /多 媒体 系统 、 视 频 切 
10 8 OUTC POK ia U 换 /多 路 复 用 
13 11 Ук 负电 源 源 供电 
14 12 IND+ 放大 器 同 相 输入 
15 13 IND - 放大 髓 反 相 输入 
16 14 OUTD JUK h 
(635) MAX4194 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 RG- IH у Dz r E H gy 4: 222 
2 IN- 放大 带 芭 相 输 入 1. 封装 :8 脚 SO 
[шш ЕЁ 2. ЙО MEB 精密 仪表 放大 器 
5 БЕР ЗЕЕ 3. 应 用 领域 :电池 供电 /便携 式 设备 、 桥 式 放 
6 OUT IRAN 大 器 .数据 采集 系统 .医疗 装置 等 
7 Усс 电源 4. 关键 参数 : 单 电 源 电压 为 2.7 ~7.5V 
8 RG + JP ia Dz Pr Hi, H gy 4: 2: 


(636) MAX4195. MAX4196. MAX4197 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 REF 参考 电压 
2 IN- 放大 顺 反 相 输 入 ыр " 
ШШЕ! HARHAA MARBH aaa 
4 Ук 负电 源 2. 名 称 : 微 功 耗 . 满 摆 幅 、 精 密 仪表 放大 吕 
5 ЕВ 反馈 3. 应 用 领域 :电池 供电 /便携 式 设备 、 桥 式 放 
6 OUT (ЭДЕ Н 大 器 .数据 采集 系统 .医疗 装置 等 
7 Усс 电源 4. 关键 参数 . 单 电 源 电压 为 2.7 -7.SV 
8 SHDN 停机 控制 


IC 通用 数 表 247 


(637) MAX4198 、MAX4199 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 ж È 
1 REF 参考 电压 输入 
2 IN- 放大 “КШ А, 1. 封装 :8 5О/ МАХ 
3 IN + HKR EHA — 名 称 : 微 功 耗 AIRNE „Ж 2E y] K e 
4 Ver 负电 源 应 用 领域 :电流 检测 放大 器 、 数据 采集 、 差 分 
5 FB 反馈 电阻 器 ШЕЙ, 仪表 放大 器 电路 、 便 携 式 电池 供电 设 
6 OUT 放大 咒 输 出 等 
7 Усс 电源 4. 关键 参数 : 单 电源 供电 (2.7 ~7.5V) .电源 电 
8 | SHDN 停机 控制 流 为 42MA 


(638) MAX4208 、MAX4209 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 REFIN/MODE | 参考 /停机 模式 输入 г 封装 :8 А MMAX 
= Е =< 名 称 : : 超 低 失调 /漂移 仪表 放大 器 ， 其 有 高 精 
2 | IN- 放大 器 反 相 输 入 Е ta ТТ 特性 
3 IN+ 放大 器 同 相 输入 3. 应 用 领域 ， 汽车 变 送 器 应 -电池 供电 医疗 
4 Tv w Ий AAMEN, TRIR EE БИЙ ЛОГИ 
5 REF 参考 电 平 输出 4 关键 参数 :2.85 ~ 5.5V 单 电 源 供电 (或 
6 ЕВ 反馈 输入 И Ra Ria ЫШКУ 
Ñ の -40 -125 や ,电源 电流 为 750pA из КҮҢ 
7 OUT 放大 器 输出 14А Ë p 
8 ШТ 电源 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 425 所 示 


引 脚 号 | 引 脚 符号 


(639) MAX4212 


引 脚 功能 


备 Ж 


1. 封装 :5 脚 SOT23 
2. 名 称 : 微 型 .300MHz . 单 电 源 、 满 摆 幅 运算 放 


1 OUT 输出 

2 VEE 负电 源 

3 IN + 放大 器 同 相 输入 
4 IN - 放大 器 反 相 输入 
5 Vec 电源 


(640) MAX4213 


大 器 , 带 有 使 能 端 
3. 应 用 领域 :ADC 接口 .电池 供电 仪表 .CCD 成 
像 系 统 .视频 线 驱 动 器 .视频 路 由 与 切换 系统 
4. 关键 参数 : 单 3.3V/5.0V 工作 电源 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 & È 
1 NC 室 脚 EE 
І. 封装 :8 肢 5О/ МАХ 
2 IN- ] 
УСТ s 2. #Ж ШИШ 300MHz а їй ЇЙ E Mt 
4 Vs 负电 源 “ү 带 有 使 能 端 
5 NC 空 脚 . 应 用 领域 :ADC 接口 .电池 供电 仪表 .CCD 成 
2 ШШ ' BRIE MAIA WA OARA 
CC ` Ж a 
8 |RN HRE EAE наш 


(641) MAX4216 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OUTA ЖОЛАЙ 
2 INA- 放大 天 反 相 输入 І. 封装 :8 脚 S0/pMAX 
3 INA + 放大 带 同 相 输入 2. 名 称 : 微 型 .300MHz、 单 电源 、 满 摆 幅 运算 
4 VEE 负电 源 放大 器 , 带 有 使 能 端 
5 INB + 放 大 問 同相 答 和 3. 应 用 领域 :ADC 接口 .电池 供电 仪表 .CCD 
6 INB - 放大 融 反 相 输 入 кР 视频 线 驱动 器 .视频 路 由 与 切换 系统 
7 QUTB БИИ 4. 关键 参数 : 单 3. 3V/5.0V 工作 电源 
8 CC ЕД 


248 


最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 册 


(642) MAX4218 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
QSOP SO 
1 1 ENA 放 大 鈴 使 能 
2 2 | ENC 放大 天 使 能 
3 3 ENB 放大 器 使 能 
4 4 Vec 电源 
Б + KARIA 1. 封装 :14 脚 SO 5 16 脚 0SOP 
7 7 | OUTA ЖОС 2. PK: О 300 MHz _ B Hh JE 1842 А $k 
8 二 | NC 2х) 放大 器 , 带 有 使 能 端 
9 — | NC Z= J 3. 应 用 领域 :ADC 接口 .电池 供电 仪表 .CCD 
10 8 | OUTB 放大 天 输出 成 像 系 统 、 视 频 线 驱动 器 .视频 路 由 与 切换 系统 
11 9 | INB- 放大 带 反 相 输 入 4. 关键 参数 . 单 3.3V/5.0V 工作 电源 
12 10 | INB+ 放大 器 同 相 输入 
13 п | Ve 负电 源 
14 12 | INC+ 放大 器 同 相 输入 
15 13 | INC- ЛХ Жа} ЛНЙЙ А. 
16 14 | OUTC 放大 髓 输出 


(643) MAX4220 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 

QSOP SO 
1 1 OUTA 放大 髓 输出 
2 2 |INA- 放大 器 反 相 输入 
3 3 INA + 放大 器 同 相 输入 
4 4 Vec 电源 
2 2 а + aa 1. 封装 :16 脚 QSOP 5 14 脚 SO 
7 7 | OUTB 放 大 問答 出 2. 名 称 :微型 .300MHz 单 电 源 、 满 摆 幅 运算 
8 二 | NC 2х) 放大 器 , 带 有 使 能 端 
9 — | NC PE 3. 应 用 领域 :ADC 接口 .电池 供电 仪表 .CCD 
10 8 | OUTC 放大 器 输出 成 像 系 统 视频 线 驱 动 器 视频 路 由 与 切换 系统 
11 9 | INC- 放大 器 反 相 输入 4. 关键 参数 : 单 3.3V/5.0V 工作 电源 
12 10 | INC+ 放大 器 同 相 输入 
13 T Vin 负电 源 
14 12 | IND + 放大 器 同 相 输入 
15 13 | IND- DONIDAN 
16 14 | OUTD JUK iq) H 

(644) MAX4223 、MAX4224 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 

SO SOT23 

1 一 NC 空 脚 

2 4 IN- 放大 器 反 相 输入 

3 3 IN + 放大 器 同 相 输入 1. 封装 :6 脚 SOT23 与 8 JH SO 

4 2 VEE 负电 源 2. 名 称 ; 带 有 关 断 的 电流 反馈 放大 器 

5 = NC а Д] 3. 应 用 领域 :ADC 输入 缓冲 器 .数据 通信 、 射 

6 1 OUT 放大 需 答 出 频 接收 器 .视频 线 驱 动 器 .视频 多 路 复 用 

7 6 Усс 电源 

8 9 SHDN 停机 输入 
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(645) MAX4225 、MAX4227 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 & È 
2 INA — ӯ Ñ ñi 5 М 
3 | INA+ 放 天 器 同 相 输入 Т. 封装 :8 脚 SO 
а. ТЕЕ 2. 名 称 : 带 有 关 断 的 电流 反馈 放大 器 
5 | INB+ Пех FARA З. 应 用 领域 ;ADC 输入 缓冲 器 数据 通信 、 射 
6 INB - HKA Т Р 视频 线 驱 动 器 视频 
to o is TETAN 频 接收 器 视频 线 驱动 器 .视频 多 路 复 用 
8 Усс 电源 


(646) MAX4226 、MAX4228 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
14 脚 | 10 脚 

1 1 OUTA 放大 央 输 出 
2 2 INA- HRA AEAN 
3 3 INA + JUK s |F] Hdi А. 
4 4 Vee 负电 源 
5 — NC 2х) 
6 5 SHDNA 放大 器 停机 输入 1. 封装 :10 脚 MAX 与 14 脚 SO 
7 一 NC z jA 2. 名 称 : 带 有 关上 断 的 电流 反馈 放大 器 
8 一 NC РЫ; 3. 应 用 领域 :ADC 输入 缓冲 器 ,数据 通信 、 射 
9 6 | SHDNB 放大 器 停机 答 频 接收 器 、 视 频 线 驱动 器 .视频 多 路 复 用 
10 == МС КЫП 
11 7 INB + HA |F] Hdi A 
12 8 INB - 放 大 鈴 反 相 逢 和信 
13 9 OUTB 放大 各 输出 
14 10 Усс 电源 


(647) MAX4236 、MAX4237 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 & W 

8 脚 6 脚 
1 一 NC = М КЕЕ = 1. 封装 :6 脚 SOT23 和 8 脚 MAX/SO 
2 4 |N- ОКАН 2. 名 称 : 高 精度 运算 放大 器 
3 3 Ne EE 3. 应 用 领域 :电池 供电 应 用 、 电 化 学 传感器 、 
5 二 NG ЭШ 仪表 放大 器 、 压 阻 式 传感器 .应 变 仪 .热电 侦 放 
6 1 OUT СКН Н 大 如 
7 6 [е 正 电源 4. 关键 参数 :采用 +3V 或 +5V 单 电源 供电 ， 
8 5 SHDN 停机 输入 工作 温度 为 -40 ~ 85% 


(648) MAX4238 、MAX4239 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
SO SO123 TDFN 
5 5 5 ーー а ТЕК 1. 封装 ;6 脚 SOT23 .6 脚 TDFN Ж 8 JH 
ー 8 т. ЖШ SO 

3 3 3 114+ ОКТАН Л. 2 名称; 低 噪声 . 低 漂 移 . 超 高 精度 运算 

5 - Te =H А j 量 .仪表 放大 器 
T ЧЕЙ а 3. 应 用 领域 :电子 测量 .仪表 放大 器 、 医 

| OR EROE 

i 一 — == 4. 关键 参数 : 单 电源 供电 (2.7 ~5.5V) 
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(649) MAX4240 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
Í OUT TRAR Йй Н 1. 封装 .5 脚 SOT23 
Е = чт 2. НЗ Е 
ーー 3， 应 用 领域 :蜂窝 电话 .数字 测量 、 电 子 设备 、 
з [N+ 放大 器 同 相 输入 便携 式 计算 机 .PDA .便携 式 电池 供电 .传感器 放 
а |N- 放大 器 反 相 输入 大 器 .应 变 仪 .2 节 电池 供电 系统 
5 Vec 电源 4. 关键 参数 :ec 电压 为 1.8 ~5.5V 


(650) MAX4241 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 å 
1 NC 空 脚 
2 |N- 放大 器 反 相 输入 1. 封装 :8 脚 SO/LMAX 
3 IN+ 放大 器 同 相 输入 2. 名 称 : 超 摆 幅 运算 放大 器 
4 VEE 负电 源 3. 应 用 领域 :蜂窝 电话 ,数字 测量 .电子 设 备 、 
5 NC 空 脚 便携 式 计算 机 、PDA 便携式 电池 供电 ,传感器 放 
6 OUT 放大 器 输出 大 器 .应变 仪 .2 节 电 池 供电 系统 
7 Vec 电源 4. 关键 参数 :ec 电压 为 1.8~5.5V 
8 SHDN 停机 输入 


(651) MAX4242 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 
1 OUTA 放大 器 输出 
2 INA — 放大 回 反 相 输 入 І. 封装 :8 脚 SO/uMAX 
3 INA + 放大 器 同 相 输入 2. 名 称 : 超 摆 幅 运算 放大 器 
4 VE 负电 源 3. 应 用 领域 :蜂窝 电话 ,数字 测量 .电子 设 备 、 
5 INB+ 放大 器 同 相 输入 便携 式 计算 机 、PDA 、 便 携 式 电池 供电 、 传 感 器 放 
6 INB - 放大 器 反 相 输入 大 器 应变 仪 .2 节 电 池 供电 系统 
7 OUTB 放大 器 输出 4. 关键 参数 :Yec 电 压 为 1.8 ~5.5V 
8 Усс 电源 


(652) MAX4243 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 OUTA 放大 器 输出 
2 INA - 放大 器 反 相 输入 
3 INA + 放大 器 同 相 输入 
4 Укк 负电 源 
5 NC 空 脚 1. 封装 :14 脚 SO 
6 SHDNA 停机 输入 2. 名 称 : 超 摆 幅 运算 放大 器 
7 NC 空 脚 3. 应 用 领域 :蜂窝 电话 ,数字 测量 .电子 设 备 、 
8 NC 空 脚 便携 式 计算 机 、PDA 、 便 携 式 电池 供电 、 传 感 器 放 
9 SHDNB 停机 输入 大 器 ,应变 仪 .2 节 电 池 供 电 系统 
10 NC 空 脚 4. 关键 参数 :ec 电压 为 1.8 ~5.5V 
11 INB + 放大 器 同 相 输入 
12 INB - 放大 器 反 相 输入 
13 OUTB 放大 器 输出 
14 Усс 电源 
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(653) MAX4244 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 OUTA 放大 器 输出 
2 INA - 放大 器 反 相 输入 
3 INA + 放大 器 同 相 输入 
4 Усс 电源 нЕ 
5 | INB+ 放 天 器 同 相 输 入 1 封 装 :14 脚 SO 
6 INB - 放大 器 反 相 输入 2. 名 称 : 超 摆 幅 运算 放大 器 
7 OUTB 放大 器 输出 3. 应 用 领域 :蜂窝 电话 ,数字 测量 .电子 设 备 、 
8 OUTC 放大 器 输出 便携 式 计算 机 、PDA 便携 式 电池 供电 、 传 感 器 放 
9 ІХС - 放大 器 反 相 输 入 大 器 ,应变 仪 .2 节 电池 供电 系统 
10 | INC+ 放大 器 同 相 输 入 4. 关键 参数 :Yec 电 压 为 1.8 ~5.5V 
11 Ver 包 电 源 
12 IND + 放大 器 同 相 输入 
13 IND - 放大 器 反 相 输 入 
14 OUTD 放大 器 输出 
(654) MAX4245 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 IN + 放大 器 同 相 输入 1. 封装 :6 脚 SOT23 与 SC70 
2 Vss 地 2. 名 称 : 超 小 型 满 摆 幅 输 入 /输出 ` 带 有 禁止 
= "a 功能 、 低 功 耗 运算 放大 器 
3 IN- 反 相 输入 
ОТТ н 3. 应 用 领域 :电子 点 火 模 块 .红外 接收 器 、 仪 表 
0 与 终端 .便携式 通信 ,传感器 -信号 检测 . 单 电 源 供 
5 SHDN 停机 输入 电 过 零 检测 器 
6 ШТ 电源 4. 关键 参数 : 单 电源 电压 2.5 ~5.5V 
(655) MAX4246 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OUTA 放大 器 输出 
2 INA - 放大 器 反 相 输入 
3 INA + 放大 器 同 相 输入 
4 | VS 地 
5 INB + 放大 器 同 相 输入 
6 INB - 放大 器 反 相 输入 
7 OUTB 放大 器 输出 
8 Vpp 电源 
(656) MAX4247 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OUTA 放大 器 输出 
2 INA - 放大 器 反 相 输入 Ыры: 
3 INA + ЖОКЕ НА. о T 
Va 地 fe PT 入 /输出 、 带 有 禁止 
H 功能 、 低 功 耗 运算 方 
5 SHDNA 停机 输入 
z БАЕ ыйл 3. 应 用 领域 :电子 点 火 模 块 .红外 接收 器 、 仪 表 
вт x ЕЕЕ u Bih EONA AERA ЕЕЕ, а gat 
8 |INB- | Нал Е РИ 
9 OUTB Гр ает 4. 关键 参数 : 单 电 源 电压 2.5 ~5.5V 
10 Vpp 电源 
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(657) MAX4249 、MAX4253 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
SO | pMAX | UCSP 
1 1 Cl OUTA 放大 器 输出 
2 2 C2 INA - 放大 器 反 相 输入 
3 3 C3 INA + 放大 器 同 相 输入 
4 4 B4 Vss 地 1. 封装 :10 脚 MAX 与 14 脚 SO 及 
5 ни 一 |NC 空 脚 10 球 UCSP 
6 5 C4 SHDNA 停机 输入 2. 名 称 : 低 噪声 、 低 失真 、 满 摆 幅 运算 
7 — NC 空 脚 放大 器 
8 一 一 NC 空 脚 3. 应 用 领域 :ADC 缓冲 器 .数字 测量 / 
9 6 A4 SNDNB 停机 输入 张力 计量 .医疗 仪表 PA 控制 .便携式 电 
10 = = NC 空 脚 池 供 电 设备 .无 线 通信 设备 
11 7 АЗ INB + 放大 咒 同 相 输入 4. 关键 参数 : 单 电源 电压 2.4 ~5.5V 
12 8 A2 INB - 放大 器 反 相 输入 
13 9 Al OUTB 放大 器 输出 
14 10 В1 Ур 电源 
(658) MAX4250. MAX4250A. MAX4255 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OUT 放大 器 输出 1. 封装 :5 脚 SOT23 
2 Va 地 2. 名 称 : 低 噪声 ARRE . 满 摆 幅 运算 放大 器 
u " ТЕРУ 3. 应 用 领域 :ADC 缓冲 器 、 数 字 测 量 /张力 计 
а ааа 量 、 医 疗 仪表 .PA 控制 .便携 式 电池 供电 设备 .无 
4 IN- 放大 器 反 相 输入 线 通 信 设 备 
5 Vpop 电源 4. 关键 参数 : 单 电 源 电 压 2.4 ~5. 5V 
(659) MAX4251 、MAX4256 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 NC 空 脚 
2 IN- 放大 器 反 相 输入 1. 封装 :8 脚 5О/ МАХ 
3 IN + 放大 器 同 相 输入 2. 名 称 ; 低 噪声 \ 低 失真 . 满 摆 幅 运 算 放 大 器 
4 Vs 地 3. 应 用 领域 :ADC 缓冲 器 、 数 字 测 量 / 张 力 计 
5 |NC ЕЗД 量 、 医 疗 仪表 、PA 控制 、 便 携 式 电 池 供 电 设备 无 
6 OUT 放大 器 输出 线 通信 设备 
7 | Vpp 电源 4. 关键 参数 : 单 电源 电压 2.4 ~5.5V 
8 SHDN 停机 输入 
(660) MAX4252 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
UCSP | SO/pMAX 
A1 1 ОПТА 放大 带 输出 1. 封装 .8 pR UCSP、8 脚 S0/pMAX 
A2 8 Vpp 电源 2. 名 称 : 低 噪声 、 低 失真 、 满 摆 幅 运算 放 
A3 7 OUTB 放大 骨 输 出 大 器 
Bi 2 ШЕ Кез ЕШ Ра 3. 应 用 领域 :ADC 缓冲 器 ,数字 测量 / 张 
B2 6 INB - 放大 带 反 相 输 入 Е она. 
5 а. 力 计量 、 医 疗 仪表 .PA 控制 .便携 式 电 池 供 
СІ 3 INA + J K [н] ЖН А. : sayana 
C2 4 Уз 地 电 设备 .无线 通信 设备 
C3 5 INB + ДХ Жа [н] ЖН А. 4. 关键 参数 ; 单 电 源 电压 2.4 ~5. 5V 
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(661) MAX4257 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 OUTA 放大 器 输出 
2 INA — 放 天 器 反 相 输 入 1. 封装 :8 脚 SO/uMAX 
3 INA + 放大 器 同 相 输入 2. 名 称 : 低 噪声 、 低 失真 `. 满 摆 幅 运算 放大 器 
4 Vss 地 3. 应 用 领域 :ADC 缓冲 器 、 数 字 测 量 / 张 力 计 
5 INB+ 放大 器 同 相 输入 量 、 医 疗 仪表 、PA 控制 .便携 式 电 池 供 电 设 备 、 无 
6 INB - 放大 器 反 相 输入 线 通信 设备 
1 OUTB 放大 器 输出 4. 关键 参数 : 单 电源 电压 2.4 ~5.5V 
8 Vpp 电源 


(662) MAX4254 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 OUTA 放 大 問答 出 
2 INA - 放大 器 反 相 输入 
3 INA + 放大 器 同 相 输入 
4 Урь 电源 
5 INB + 放大 器 同 相 输入 1. 封装 :14 脚 SO 
6 INB- 放大 器 反 相 输入 2. 名 称 : 低 噪声 ARRE `. 满 摆 幅 运算 放大 器 
1 OUTB 放大 器 输出 3. 应 用 领域 :ADC 缓冲 器 、 数 字 测 量 / 张 力 计 
8 OUTC 放大 器 输出 量 、 医 疗 仪表 、PA 控制 .便携 式 电 池 供 电 设 备 、 无 
9 INC - 放大 器 反 相 输入 线 通信 设备 
10 INC + 放大 器 同 相 输入 4. 关键 参数 : 单 电源 电压 2.4 ~5.5V 
11 Vss 地 
12 IND + 放大 器 同 相 输入 
13 IND - 放大 器 反 相 输 入 
14 OUTD 放大 器 输出 


(663) MAX4265 、MAX4266 、MAX4267 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 ж È 
1 | DISABLE | 禁用 输入 Т. 封装 :8 脚 SO/pMAX 
2 IN- 放大 融 反 相 输入 2. 名 称 : 超 低 失 真 、 単 申 源 、300MHz 运算 放大 
3 IN+ 放大 器 同 相 输入 器 , 带 有 使 能 端 
Дай 3. 应 用 领域 :基站 放大 器 、 高 频 ADC 驱动 器 ,高 
5 | Ук Еа ЖИДЕ ДӘЙ Е DAC 缓冲 器 ,中频 放 大 器 、 射 频 
6 | OUT 放大 器 输出 а 
7 Усе 电源 电信 не А н Е 
8 Усс 电源 4. 关键 参数 :电源 BB 訂 4.5 ~8V 


(664) MAX4268 、MAX4269 、MAX4270 


引 脚 号 | 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
QSOP SO 

І 1 | OUTA 放大 问答 出 1. 封装 :14 脚 SO 与 16 脚 QSOP 

2 2 INA – 放大 器 反 相 输入 2. 名称 : 超 低 失 真 单 电源 .300MHz 运算 放 
3 3 | INA+ 放 大 和装 同相 短信 大 器 , 带 有 使 能 端 
4 4 | DISABLEA | 放大 器 禁用 输入 3. 应 用 领域 :基站 放大 器 ,高 频 ADC 驱动 器 、 
5 5 | DISABLEB | 放大 器 禁用 输入 高 频 信 和 号 处 理 ,高速 DAC 缓冲 器 .中频 放 大 器 、 
6 6 Ук 负电 源 射频 电信 等 应 用 

7 7 Ук 负电 源 4. 关键 参数 :电源 电压 为 4.5 -8V 
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(Ж) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
QSOP SO 
8 — | NC 空 脚 
9 — | NC 空 脚 1. 封装 :14 脚 SO 与 16 脚 QSOP 
10 8 | OUTB 放大 器 输出 2. 名 称 ; 超 低 失 真 , 单 电源 .300MHz 运算 放 
11 9 | INB- 放大 器 反 相 输入 大 器 , 带 有 使 能 端 
12 10 | INB + 放大 髓 同 相 输入 3. 应 用 领域 :基站 放大 器 ,高 频 ADC 驱动 器 、 
13 11 | NC 空 脚 高 频 信号 处 理 ,高速 DAC 缓冲 器 .中频 放大 器 、 
14 12 | NC 空 肢 射频 电信 等 应 用 
15 13 | Ve 电源 4. 关键 参数 :电源 电压 为 4.5 ~8V 
16 14 | Vec 电源 
(665) MAX4281 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
SO | SOT23 
1 — NC “M — 1. 封装 :8 脚 SO 与 5 脚 SOT23 
2 4 IN- 放大 器 反 相 输入 2. 名 称 : 满 摆 幅 、 固 定 增 益 、 增 益 放 大 器 / 开 
3 3 IN + 放 大 和装 同相 短信 环 运算 放大 器 
4 2 Уке 负电 源 3. 应 用 领域 :红外 接收 器 (用 于 远 端 控制 ) , 
5 三 NC Z J 仪表 ,终端 与 条 码 读 卡 器 ,遥控 钥匙 , 低 端 电流 
6 1 OUT 放大 器 输出 检测 放大 器 ,光敏 二 极 管 前 置 放大 器 ,便携 式 仪 
7 5 Vec 电源 表 , 智 能 读 卡 器 
8 一 NC Z= JJH 4. 关键 参数 : 单 电源 电压 2.5 ~5.5V 


(666) MAX4282 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 

1 OUTA 放大 器 输出 1. 封装 :8 脚 S0/pMAX 
2 INA — 放大 器 反 相 输 入 _2. 名 称 : 满 摆 幅 固定 增益 .增益 放大 器 / 开 环 
3 INA + 放大 器 同 相 输入 运算 放大 器 ee š 

- 3. 应 用 领域 :红外 接收 器 ( 远 端 控制 ) , 仪 
4 VE 负电 源 ж .终端 与 条 码 读 卡 器 , 遥控 钥匙 , 低 端 电流 检测 
5 INB + 放大 器 同 相 输 入 OR 便携 式 仪表 , 智 

一 AR ч REIER Ai 
ーー _ 4. 关键 参数 : 单 电源 电压 2.5 -5.5V 
7 | OUTB 放大 器 输出 5. 兼容 型 号 ;MAX4274( MAX/SO ) 、MAX4275 
8 Усс 电源 ( MAX/SO ) 
(667) MAX4284 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 а 注 
QSOP | SO/TSSOP 

1 1 OUTA 放大 咒 输 出 
2 2 INA - 放大 器 反 相 输入 1. 封装 :14 脚 SO/TSSOP 与 16 脚 QSOP 
3 3 INA + 放大 器 同 相 输入 2. 名 称 : 满 摆 幅 、 固 定 增益 、 增 益 放大 
4 4 Усс ЕШ] 器 / 开 环 运 算 放 大 器 
5 5 INB + 放大 器 同 相 输入 3. 应 用 领域 :红外 接收 器 (用 于 远 端 控 
6 6 INB - 放大 器 反 相 输入 制 ) ,仪表 ,终端 与 条 码 读 卡 器 , 倘 控 钥匙 ， 
7 7 OUTB 放大 器 输出 低 端 电流 检测 放大 器 ,光敏 二 极 管 前 置 放 
8 一 NC 空 脚 大 器 ,便携 式 仪表 ,智能 读 卡 器 
9 一 NC 空 脚 4. 关键 参数 : 单 电源 电压 为 2.5 ~5.5V 
10 OUTC 放大 带 和 输出 


(670) МАХ4288, MAX4388 


二 、IC 通用 数 表 255 
(Ж) 
引 脚 号 上 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
QSOP | SO/TSSOP 
11 9 INC - 放大 器 反 相 输入 1. T 14 A р 16 ， 
= 名 称 :; 满 摆 幅 、 固 定 增益 .增益 六 
12 10 INC + 放大 器 同 相 输入 вол ЖОКЕ s; 
Е 1 = Aew 制 由 ЕА Ее A а 
14 12 IND + 放大 器 同 相 输入 | 端 b ; 遥控 钥匙， 
| т 低 端 电流 检测 放大 器 ， 光敏 二 极 管 前 置 斋 
15 13 IND - 放大 器 反 相 输 入 大 器 ,便携 式 仪表 ,智能 读 卡 器 
16 14 OUTD 放大 央 输 出 2 Д RUED? 5 ~5.5V 
(668) MAX4285 、MAX4286 
引 脚 号 т К _ 
50 SOT 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 一 NC 空 脚 
2 4 IN - 放大 器 反 相 输入 封装 : 6 脚 SoT23 5 8 脚 so 
3 3 IN+ 放大 器 同 相 输入 名 称 :ADC 缓冲 放大 器 , 带 有 高 速 禁止 
4 2 Vip 负电 源 
5 — NC кы 3. 应 用 领域 :CCD 成像. 通信 系统 、 高 速 ADC 
6 1 OUT сеа 驱动 器 .仪表 等 
7 6 Хос 电源 4. 关键 参数 : 单 电源 供电 电压 为 2. 85 ~6. 5V 
8 5 DISABLE 禁用 输入 
(669) MAX4287 、MAX4387 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OUTA 放大 器 输出 
2 А = ЕЕ 1. 封装 :8 脚 SOZuMAX 
ーー © И 2. 名 称 :ADC 缓冲 放大 器 , 带 有 高 速 禁止 功能 
жир ЖЕШ А 3 应 用 领域 :CCD 成 像 ,通信 系统 ,高 速 ADC 
6 |N- 放大 器 反 相 输入 ш e i 、 
7 | OUTB ЖОКЕ h 4. 关键 参数 : 单 电 源 供电 电压 为 2 85 -6.5V 
8 Vcc 电源 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 注 
14 脚 | 10 脚 
1 1 OUTA 放大 髓 输出 
2 2 INA — 放大 器 反 相 输入 
3 3 INA + 放大 器 同 相 输入 
4 4 Vee 负电 源 
5 一 NC 空 脚 1. 封装 :10 脚 MAX 5 14 脚 SO 
6 5 DISABLEA | 禁用 输入 2. 名 称 :ADC 缓冲 放大 器 , 带 有 高 速 禁止 
7 — NC 室 肝 功能 
8 一 NC 空 脚 3. 应 用 领域 :CCD 成 像 .通信 系统 高 速 ADC 
9 6 DISABLEB | 禁用 输入 驱动 器 .仪表 等 
10 一 NC 空 脚 4. 关键 参数 : 单 电源 供电 电压 为 2.85 ~6.5V 
11 7 INB + 放大 器 同 相 输入 
12 8 INB - 放大 器 反 相 输入 
13 9 OUTB 放大 央 输 出 
14 10 Усс 电源 
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(671) MAX4289 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
SO | SOT23 
1 ー NC 空 肢 = 1. 封装 :6 [ SOT23 (3mm x 3mm) 
2 — m А 2. 名称 ; +1V УН ARKA 
Í 5 ыы 是 кл 3. 应 用 领域 :电池 供电 应 用 、 蜂 窝 电话 使 用 
5 i С 5j Фах а Н К) В ПА MEON 、 便 携 式 通 
T = 信 役 各 、 便 携 式 申 子役 各 等 
6 1 OUT 出 
7 6 Voc nomm 4. 关键 参数 :工作 于 1.0 ~ 5.5V 单 电 源 ， 
8 一 NC КЕТ -40 ~85% 温度 内 
(672) MAX4291 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 IN + 放大 器 同 相 输入 1. 封装 :5 脚 SC70 与 SOT23 
2 Vor 负电 源 2. 名 称 : 超 小型 、+1.8V、 微 功 耗 满 摆 幅 输入 / 
есте 输出 运算 放大 器 
ш. RN з, 应 用 领域 :2 节 电池 供电 系统 ,电池 供电 应 
4 | OUT 输出 用 .蜂窝 电话 .数字 测量 /张力 计量 ,便携 式 电子 设 
5 Vec 电源 备 等 
(673) MAX4292 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
8 脚 8 球 
1 A1 OUTA 放大 器 输出 
2 В1 INA - 放大 器 反 相 输入 1. 封装 :8 脚 MAX/SO 与 8 pR UCSP 
3 С1 INA + 放大 器 同 相 输入 2. 名 称 : 超 小型 、+1.8V、 微 功 耗 、 満 撰 幅 条 
4 C2 VEE 负电 源 人 /输出 运算 放大 器 
5 C3 INB + 放大 器 同 相 输入 3. 应 用 领域 :2 节 电 池 供 电 系 统 .电池 供电 应 
6 B2 INB - 放大 器 反 相 输入 用 蜂窝 电话 .数字 测量 /张力 计量 ,便携式 电子 
7 A3 OUTB 放大 器 输出 设备 等 
8 A2 V cc 电源 
(674) MAX4294 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OUTA 放大 器 输出 
2 INA - 放大 器 反 相 输入 
3 INA + 放大 器 同 相 输入 
4 Vcc 电源 
5 INB + 放大 器 同 相 输 入 1. 封装 :14 脚 SOP/TSSOP 
6 INB - 放大 器 反 相 输入 2. 名 称 : 超 小 型 .+1. 8V ДЖЕ . 满 摆 幅 输入 / 
7 OUTB 放大 器 输出 输出 运算 放大 器 
8 OUTC 放大 器 输出 3. 应 用 领域 :2 节 电 池 供 电 系 统 . 电 池 供 电 应 
9 ІХС - ЖУАН Л. Е ЕЕ лати: Ба 
10 | INC+ 放大 器 同 相 输 入 备 等 
11 VEE 负电 源 
12 IND + 放 大 問 同 相 答 和 人 
13 IND - 放大 器 反 相 输入 
14 OUTD 放大 带 输 出 


IC 通用 数 表 
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(675) MAX4321 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 OUT 输出 1. 封装 :5 脚 SOT23 
2 Vee 电源 2. 名 称 : 低 成 本 、 低 电压 、 满 摆 幅 输入 /输出 、 
траат SMHz 运算 放大 器 
с ой 3. 应 用 领域 :电池 供电 应 用 ,数据 采集 ,通用 低 
4 IN- 放大 器 反 相 输入 压 应 用 , 低 功 耗 、 低 电压 应 用 ,便携 式 设 备 等 
5 VEE 正 电 源 4. 关键 参数 .电源 电压 为 2.4 ~6.5V 
(676) MAX4322 
引 脚 号 | 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
SOT23 | SO/LMAX 
1 = NC 空 脚 
2 4 INI - 放大 器 反 相 输入 1. 封装 .5 脚 SOT23 5 8 脚 S0/pMAX 
3 3 IN1 + 放大 器 同 相 输入 2. 名 称 : 低 功 耗 . 满 摆 幅 输入 /输出 运算 
- = 放大 器 
4 2 Vee 负电 源 3. 应 用 领域 :电池 供电 仪表 ,数据 采集 
5 = NC 空 脚 系统 , 低 功 耗 、 低 电压 应 用 ,PA (i, 便携 
6 1 OUT 输出 式 设备 等 Ө р 
Н 4. 关键 参数 : 单 电源 供电 电压 为 
7 5 Vec 电源 2.4 -6.SV 
8 = NC 空 脚 
(677) MAX4323 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
SOT3 |SO/LMAX | UCSP 
1 = — |N SH 1. 封装 :6 脚 SOT23 .8 SO/uMAX 
の 4 B2 ІМІ - 放大 器 反 相 输入 及 6 球 UCSP 
3 3 В1 ІМІ + 放大 器 同 相 输入 2. 名 称 : 低 功 耗 、 满 摆 幅 输入 /输出 运 
4 2 А1 Уер 负电 源 算 放 大 器 
5 一 |е PSP 3. 应 用 领域 :电池 供电 仪表 ,数据 采 
ーー ЕЁ ЖЖ, 低 功 耗 、 低 电压 应 用 ,PA 偏 置 ， 
6 1 А2 OUT ДП 便携 式 设备 等 
7 6 A3 Vec BW 4. 关键 参数 : 单 电 源 供 电 电 压 为 
8 5 вз | SHDN 停机 控制 2.4~6.5V 
(678) MAX4326 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OUTI 放大 器 输出 
2 INI - 放大 器 反 相 输入 
3 INI + 放大 器 同 相 输入 1. 封装 :8 脚 S0/pMAX 
4 Vir 负电 源 2. 名 称 : 低 功 耗 . 满 摆 幅 输入 /输出 运算 放大 器 
二 3. 应 用 领域 :电池 供电 仪表 ,数据 采集 系统 , 低 
2 ЖОКЛЕ НИН А. 功 罕 . 低 电压 应 用 ,PA 偏 置 , 便 携 式 设备 等 
6 | IN2- 放大 器 反 相 输 入 4. 关键 参数 : 单 电 源 供电 电压 为 2.4 ~6.5V 
7 OUT2 放大 器 输出 
8 Усс 电源 


258 


最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 册 


(679) MAX4327 、MAX4333 


引 脚 号 
引 脚 符号 B| 脚 功能 备 Ж 
SO uMAX 
1 1 OUTI ЕЦ 
2 2 INI - т БЛА А. 
3 3 INI + 放大 器 同 相 输入 
4 4 Ve 负电 源 Т. 封装 :10 脚 MAX 与 14 脚 SO 
wa T Jl 2. を K. T Е ўй 幅 输 AEZH) 
i 5 DNI EDTA к : 低 功 耗 、 满 摆 幅 输入 /输出 运算 放 
ニニ 3. 应 用 领域 :电池 供电 仪表 ,数据 采集 系统 ， 
9 6 SHDN2 低 功 耗 、 低 电压 应 ‚РА 偏 置 ,便携 式 设备 等 
10 = NC X 4. 关键 参数 : 单 电 源 供 电 (MAX4327 为 2.4 ~ 
11 7 IN2 + RHEA 6. 5V ,MAX4333 为 2.3 ~6.5V) 
12 8 IN2 - HA ki LAH А. 
13 9 OUT2 放大 央 输 出 
14 10 Vec 电源 
(680) MAX4329 МАХ4334 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 6% Ж 
1 OUTI 放大 带 输 出 
2 INI - 放大 带 反 相 输 入 
3 INI + 放大 咒 同 相 输入 
4 Усс 电源 š 2: | 封装 : 14 脚 SO 
5 | IN2+ 放大 带 同 相 输 入 名 称 : 低 功 耗 、 满 摆 幅 输入 /输出 运算 放 
6 IN2 - 放大 需 反 相 输 入 Реа 
ў Т К н Ө к A 
e S II 3. 应 用 领域 :电池 供电 仪表 ,数据 采集 系统 ， 
9 |M- 放 天 器 反 相 输入 低 功 耗 、 低 电压 应 用 ,PA 偏 置 ,便携 式 设备 等 
10 IN3 + 放大 需 同 相 输入 4. 关键 参数 : 单 电源 供 电 (MAX4329 为 2.4 
11 VEE 负电 源 ~6.5V,MAX4334 为 2.3 ~6.5V) 
12 IN4 + К ЇН] ЖИЙ A 
13 IN4 - 放大 融 反 相 输 入 
14 OUT4 放大 器 输出 
(681) MAX4330 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OUT 输出 1. 封装 :5 脚 SOT23 
负电 源 a ты 源 、 满 摆 幅 输入 /输出 运 
3 |IN+ 放大 器 同 相 输 入 “3 启用 领域 -数据 采集 IRI ЕБ 
A N n ER SUT IN "t s a 功 耗 、 低 电压 应 用 ， 
5 Усс 电源 4. 关键 参数 : 单 电源 供电 电压 为 2.3 ~6.5V 
(682) MAX4331 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功 能 # Ж 
1 NC Z JA е 
2 IN- 反 相 输入 І. 封装 :8 脚 SO/jkMAX 
3 IN+ 同 相 输入 2. 名 称 : 低 功 耗 . 单 电源 、 满 摆 幅 输入 /输出 运 
4 VEE 负电 源 算 放大 器 , 带 有 关 断 
5 NC = 3. 应 用 领域 :数据 采集 , 低 功 耗 、 低 电压 应 用 ， 
е"! р 便携 式 电池 供电 设备 竺 
CC 关键 参数 . 单 电源 供电 电压 为 2.3 ~6. 
I SHDN 停机 重大 4. 关键 参数 : 单 电源 供电 电压 为 2.3 ~6.5V 
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(683) MAX4332 


(684) MAX4350 


引 脚 号 | 引 脚 符号 


引 脚 功能 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OUTI 放大 器 输出 
2 INI - 放大 器 反 相 输入 1. 封装 :8 脚 SO 
3 INI + 放大 器 同 相 输入 2. 名 称 : 低 功 耗 . 单 电源 、 满 摆 幅 输入 /输出 运 
4 VEE 负电 源 ` Н ЖЕЙТ 
5 IN2 + 放大 器 同 相 输入 . 应 用 领域 :数据 采集 ; 低 功 耗 \ 低 电压 应 
6 IN2 - 放大 器 反 相 输 入 式 电 池 供电 设备 等 
7 OUT2 放大 器 输出 4. 关键 参数 ,2. 3 -6.3V 单 电源 供电 
8 Усс 电源 


备 Ж 


1 OUT 放大 器 输出 

2 Укк 负电 源 

3 IN + 放大 器 同 相 输入 
4 IN - 放大 器 反 相 输入 
5 Vec 电源 


(685) MAX4351 


引 脚 号 | 引 脚 符号 


引 脚 功能 


1. 封装 :5 脚 SC70/SOT23 

2. 名 称 : 超 小型 、 低 成 本 、210MHz、 双 申 源 返 算 
ЖКА, 满 摆 幅 输出 

. 应 用 领域 :可 理想 用 于 标 清和 高 清 视频 产 
um CCD 成 像 、 KERRI HLE ,ЛАЙП 41 
系统 等 


备 Ж 


1 OUTA 放大 器 输出 

2 INA - ЖК УАН А. 
3 INA + 放大 器 同 相 输入 
4 Укк 负电 源 

5 INB+ 放大 器 同 相 输入 
6 INB - 放大 器 反 相 输入 
7 OUTB 放大 器 输出 

8 Vec 电源 


(686) MAX4352 、MAX4452 


引 脚 号 | 引 脚 符号 


引 脚 功能 


1. 封装 :8 脚 SOT23/SO 

2. 名 称 : 超 小 型 . 低 成 本 、210MHz、 双 电源 运算 
放大 器 , 满 摆 幅 输 出 

3. 应 用 领域 :可 маша 
їй, А CCD 成 像 数码 照相 机 、 机 顶 盒 、 视 频 监视 


备 Ж 


1 OUT 放大 器 输出 

2 Ver 负电 源 

3 ІХ + 放大 器 同 相 输入 
4 IN- 放大 器 反 相 输入 
5 Усс 电源 


(687) MAX4353 、MAX4453 


1. 封装 :5 脚 SOT23/SC70 

2. 名 称 : 单 电源 运算 放大 器 , 满 摆 幅 输 出 

3. 应 用 领域 :音频 系统 .基带 应 用 .电池 供电 应 
用 遥控 钥匙 、 便 携 式 通信 

4. 关键 参数 :工作 电源 电压 为 2.7 ~5.25V 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 OUTA 放大 器 输出 
Р ба ЕЕЕ 1. 封装 ;8 脚 SOT23/SO 
а е 2. 名 称 : 单 电源 运算 放大 器 , 满 摆 幅 输出 
— са 3. 应 用 领域 :音频 系统 、 基 带 应 用 ,电池 供电 应 
6 INB – 放大 器 反 相 输入 用 .遥控 钥匙 、 更 携 式 通信 
7 OUTB 放大 器 输出 4. 关键 参数 :工作 电源 电压 为 2.7 ~ 5. 25Ү 
8 Усс 电源 
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(688) MAX4354 、MAX4454 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 ж È 

1 OUTA 放大 带 输 出 

2 INA - 放大 器 反 相 输入 

3 INA + 放大 器 同 相 输入 

4 Усс 电源 

一 一 i na 1. 封装 :14 脚 SO/TSSOP 

一 2 名 称 : 单 电源 运算 放大 器 

тС ЕН 3. 应 用 领域 :音频 系统 .基带 应 用 ,电池 供电 应 

9 TINC- Е НЕХ 用 .遥控 钥匙 .便携 式 通信 

10 INC + 放 天 器 同 相 输 入 4. 关键 参数 :工作 电源 电压 为 2.7 ~5. 25V 

11 VEE 负电 源 

12 IND + 放大 融 同 相 输 入 

13 IND - 放大 器 反 相 输入 

14 OUTD 放大 天 输出 

(689) MAX4372F 、MAX4372H 、MAX4372T 
引 脚 号 引 脚 Ете 3 

so | sO23 | UCSP | 符号 引 肢 功能 备注 

1 š Al [Voe | 电源 1. 封装 :5 SR UCSP.5 脚 SOT23 与 8 
2 ー | № 空 脚 изо 

3 1 A2 CND m l) 微 功 耗 、 高 端 电流 检测 放大 
4 | 2 | Аз [our | 电压 输出 РУУ" 
5 — — |NC 空 脚 级 电流 监视 ,便携 式 计算 机 、 便 携 式 申 池 

ЧЕН H? а ў 

s | 5 | Газ ноа | 俯 虹 系 统 ,电源 千惠 系统 精密 电流 浙 、 
7 — — |NC 空 脚 4. 关键 参 参数 :工作 电源 电压 为 27 ~ ~28V 
в | 4 | Bl | RS+ | 外 部 检测 电阻 器 负载 端 连接 5. 封装 及 内 部 如 图 426 所 不 


(690) MAX4373 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 & 
| ха. а T Т. 封装 :8 脚 SO/pMAX 
3 | CINI TERRA 2. 名 称 : 低 成 本 、 微 功 耗 . 高 端 电流 检测 放大 
4 GND 比较 器 输入 йе + 比较 器 + 电压 基准 IC 
3 | REST 复位 输入 3. 应 用 领域 :蜂窝 电话 .通用 系统 / 板 级 电流 监 
оси ЕЕЕ ДЕ САС н Ет Z 3 На 542: 
атаа = Е ГТ Е 理 系统 、 精 密 电 流 源 、 智 能 电池 组 /充电 器 
8 |RS+ 外 部 检测 电阻 器 功率 器 4. 关键 参数 :工作 电源 电压 为 2.7 ~28V 
(691) MAX4374 、MAX4375 
引 脚 号 ке МЕН = 
50 MAX 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 1 Усс 电源 0 Ея а ЕЧ 
2 2 OUT 电压 输出 в a o rEg Уйу БЫ, Л, Ы 1000) Jy 
3 — NC 空 脚 3. 应 用 领 и) BIE. 通用 系统 / 板 级 电流 
ーー 监视 -便携式 计算 机 ,便携 式 电池 供电 系统 , 电 
4 3 CIN1 比较 带 输 入 илне. їйї. Mia ш 
5 4 CIN2 比较 器 输入 5 Wakin 427 所 未 + 8 
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(Ж) 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
SO | pMAX 
i 一 NG 28 1. 封装 :10 脚 MAX 5 14 脚 SO 
I = Ыр w 2. 名 称 : 低 成 本 RE .高端 电流 检测 放大 
9 — |N 空 肢 з. 应 用 领域 :蜂窝 电话 、 通 用 系统 / 板 级 电流 
10 7 |COUT2 — 漏 极 开路 比较 器 输出 | 监视 ,便携 式 计算 机 、 便 携 式 电池 供电 系统 、 电 
ао | КЕЛИНЕ ТЫМ | 源 管理 系统 ,精密 电流 源 、 智 能 电池 组 /充电 器 
сеш 关键 参数 . ў Н Ж ~ 

D j a Je- УИА | т зет EIRA 27-28 
14 10 RS + 外 部 检测 电阻 器 功率 端 IN ^^ 


(692) MAX4376 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 各 È 
SO SOT23 
1 3 Vec 电源 1. 封装 .5 脚 SOT23 与 8 脚 SO 
2 = NC x 2. 名 称 : 高 端 电流 检测 放大 器 ,内 部 设 
定 增益 
3 2 GND 地 _ 3. 应 用 领域 :汽车 电流 检测 .电池 充电 
4 1 OUT 电压 输出 器 ,蜂窝 电话 、 限 流 电源 .PC 电量 计 、 通 用 
5 = NC ЁТ 系统 / 板 级 电流 监视 .便携式 计算 机 .PA 偏 
тетте тэту 置 控 制 便携式 电池 供电 系统 .电源 管理 系 
RS - 部 检测 电阻 器 电源 连接 
6 5 5 а е Е ЖЕР 统 智能 电池 组 /充电 器 
7 一 NC JW 4. 关键 参数 .工作 电源 电压 为 3 -28V, 
8 4 RS + 外 部 检测 电阻 器 负载 连接 工作 温度 为 -40 ~ 125% 


(693) MAX4377 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 

1 OUTI 电压 输出 р 

= : тан 1. 封装 .8 脚 SO/LMAX 
NO Е AKAS D E KELAR E ЙЕНЕ 2. 和 名称 ОНЫК АВ, врзана 
3 RSI + 外 部 检测 电阻 器 负载 连接 З. 应 用 领域 :汽车 电流 检测 .电池 充电 器 、 蜂 窜 
4 GND 地 电话 、 限 流 电源 、PC 电量 计 、 通 用 系统 / 板 级 电流 
5 RS2 + 外 部 检测 电阻 器 负载 连接 a аулы л | T i 
6 | RS2- 外 部 检测 电阻 器 电源 连接 系统、 电源 管理 系统 智能 电池 组 /充电 

Heni - 4. 关键 参数 :工作 电源 电压 为 3 ~ 28V, 工作 温 
7 OUT2 电压 输出 Ор 240-125%© 
8 Усс 电源 É g ° - 

(694) MAX4378 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 

1 OUT1 电压 输出 
2 RSI – 外 部 检测 电阻 器 电源 连接 1. 封装 :14 脚 SO/TSSOP 
3 RS1 + ЕЕ АШ И ЭЛ 2834 22 2. 名 称 : 高 端 电流 检测 放大 器 ,内 部 设 定 增益 
4 Усс 电源 3. 应 用 领域 :汽车 电流 检测 .电池 充电 器 .蜂窝 
5 RS2 + 外 部 检测 电阻 器 负载 连接 电话 、 限 流 电源 、PC 电量 计 、 通 用 系统 / 板 级 电流 
6 RS2 - 外 部 检测 电阻 器 电源 连接 监视 .便携式 计算 机 、PA 偏 置 控 制 . 便 携 式 电池 供 
7 OUT2 电压 电 系统 .电源 管理 系统 .智能 电池 组 /充电 器 
8 OUT3 申 月 4. 关键 参数 :工作 电源 电压 为 3 -28V, 工 作 温 
9 RS3 – 外 部 检测 电阻 器 电源 连接 度 为 -40 —125°С 
10 RS3 + 外 部 检测 电阻 器 负载 连接 
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(Ж) 
TAERE 引 脚 功能 备注 
; b 1. 封装 :14 脚 S0/TSSOP 
— haa _ 2 te piteni, agurea 
Це HeH 共生 | ен 
13 | RS4- — | 外 部 检测 电阻 带电 源 连 接 。。 |Н A реси E a E 
14 | 0074 电压 输出 Eh ARR LIE ИИВ 


(695) МАХ4380 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 各 注 

1 OUT 放大 器 输出 1. 封装 :6 脚 SC70/SOT23 
2 VEE 负电 源 2. 名 称 : 超 小型 低 成 本 210MHz . 单 电源 运算 
3 IN+ 放大 器 同 相 输入 放大 需 , 带 有 满 摆 幅 输出 及 禁止 功能 

ー > т 3. 应 用 领域 :ADC 接口 电池 供电 仪表 、CCD 成 
ы РИВА 像 系统 数码 照相 机 机顶盒 视频 监视 系统 视频 
5 DISABLE 停机 禁用 RIKE r .视频 路 由 与 切换 系统 .视频 点 播 
6 Усс 电源 4. 关键 参数 .工作 电源 电压 为 4.5 ~11V 


(696) MAX4381 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 & W 

1 OUTA 放大 器 输出 

2 INA - 放大 器 反 相 输入 БЫ 

3 |INA+ ТОН А 1 MAX эн 

4 Va aM 2. 名 称 : 超 小 型 、 低 成 本 .210MHz、 单 电源 运算 

5 | DSF RARA СЕ, EA N 228 ЕЛЕ 
ОНИ т 3. 应 用 领域 :ADC 接口 .电池 供电 仪表 .CCD 成 

和 全 全 像 系 统 数码 照相 机 、 机 顶 盒 .视频 监视 系统 ,视频 

7 тв + MA 线 驱动 器 、 视 频 路 由 与 切换 系统 、 视 频 点 播 

と ーー лн Ј 4. 关键 参数 :工作 电源 电压 为 4.5 ~ ПУ 

10 Усс 电源 


(697) MAX4382 


引 脚 号 е Хр Я 
QSOP | TSSOP/SO 引 脚 符号 引 脚 功能 £ Œ 
1 1 DISABLEA | 放大 器 停机 禁用 
2 2 DISABLEC | 放大 器 停 机 禁用 
3 3 DISABLEB | 放大 器 停机 禁用 
4 4 Усс 电源 1. 封装 :16 脚 QSOP 与 14 脚 SO/TSSOP 
Ñ + = ú 2. 名 称 ; 超 小 型 . 低 成 本 .210MHz、 单 电源 运算 
7 7 OUTA ЖОКЕ К, A Wa ag ri ДС IJJ ВЕ 
8 = NG x A 3. 应 用 领域 :ADC 接口 .电池 供电 仪表 .CCD 成 
9 — NC 室 肢 像 系统 .数码 照相 机 、 机 项 盒 .视频 监视 系统 .视频 
10 8 OUTB 放大 带 箱 出 线 驱动 器 ,视频 路 由 与 切换 系统 ,视频 点 播 
9 ШЕ meaa д. 关键 参数 :工作 电源 电压 为 45 ~11V 
13 11 VEE 负电 源 
14 12 INC + Jt Kas |F] HH A 
15 13 ІХС - 放大 器 反 相 输入 
16 14 OUTC 放大 器 输出 
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(698) MAX4383 


引 脚 号 "i 
引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
SO/QSOP | TSSOP/SO 

1 1 OUTA 放大 央 输 出 
2 2 INA – 放大 器 反 相 输入 
3 3 INA + 放大 器 同 相 输入 
4 4 Vec 电源 - 
5 5 Т\В + НЙ A 1. 封装 .14 脚 SO/TSSOP 与 16 脚 S0/QSOP 
6 6 INB — 放大 器 反 相 输入 2. 名 称 : 超 小 型 、 低 成 本 .210MHz . 单 电 源 
7 7 OUTB 放 大 問答 出 运算 放大 器 , 带 有 满 摆 幅 输 出 及 禁止 功能 
8 一 NC 2х) 3. 应 用 领域 :ADC 接口 .电池 供电 仪表 、 
9 一 NC 空 脚 CCD 成 像 系 统 .数码 照相 机 、 机 项 盒 .视频 监 
10 8 OUTC 放大 央 输 出 视 系统 视频 线 驱 动 器 、 视 频 路 由 与 切换 系 
11 9 INC - 放大 器 反 相 输入 统 .视频 点 播 
12 10 INC + 放大 吉 同 相 输入 4. 关键 参数 :工作 电源 电压 为 4.5~11V 
13 11 Vee 负电 源 
14 12 IND + 放大 器 同 相 输入 
15 13 IND - 放大 器 反 相 输入 
16 14 OUTD 放大 器 输出 


(699) MAX4384 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 DISABLEA | 放大 器 停机 禁用 
2 OUTA 放 大 問答 出 
3 INA - 放大 器 反 相 输入 
4 INA + 放大 器 同 相 输 入 
5 Усс 电源 
6 INB + 放大 器 同 相 输入 
9 | DISABIFB | ЙЕ ДЕШ 2. 名 称 : 超 小 型 、 低 成 本 .210MHz . 单 电源 运算 
- ーー кышы 放大 器 , 带 有 满 摆 幅 输 出 及 禁止 功能 
10 NC ZW 3. 应 用 领域 :ADC 接口 .电池 供电 仪表 .CCD 成 
— Ес күк 像 系统 数码 照相 机 、 机 项 盒 、 视 频 监视 系统 .视频 
ЕЕ — 线 了 驱动器、 视频 路 由 与 切换 系统 .视频 点 播 
13 | OUTC j 从 出 关键 参数 源 电 压 为 4.5 ~ 
u N WARR НЕБА 4. 关键 参数 .工作 电源 电压 为 4.5 ~11V 
15 INC + 放大 器 同 相 输入 
16 Ver 负电 源 
17 IND + 放大 右 同 相 输 入 
18 IND - 放大 器 反 相 输 入 
19 OUTD 放大 器 输出 
20 DISABLED | 放大 器 停机 禁用 


(700) MAX4385E 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
ОШ даса 1 封装 : 超 小 型 5 脚 S0123 
2 | Ver 负电 源 2. 名 称 : 低 成 本 .230MHz . 单 / 四 路 运算 放大 器 
ーー re DARA AARI 
) 区 相 论 | 数码 上 照相机、 机顶盒、 视频 监视 系统 视频 线 驱 
МЕ KATERA 动 器 视频 路 由 与 切换 系统 、 视 频 点 播 
EG аЛ 
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(701) MAX4386E 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 OUTA 放大 器 输出 
2 INA – 放大 器 反 相 输入 
3 INA + 放大 器 同 相 输入 
4 Vcc 申 源 
— 1. 封装 :14 脚 TSSOP/SO 
ЕҢ ・ Н ГА つこ = 
° ni K L 2 名 称 : 低 成 本 ,230MHz、 单 /四 路 运算 放大 器 
ЖООН 3. 应 用 领域 :ADC 接口 ,电池 供电 应 用 „CCD Ж 
Ñ ーー 像 .数码 照相 机 、 机 顶 盒 、 视 频 鉴 视 系统 、 视 频 线 驱 
агы 放 六 器 反 相 答 入 动 器 、 视 频 路 由 与 切换 系统 .视频 点 播 
10 INC + 放大 器 同 相 输入 
11 VEE 负电 源 
12 | IND + 放大 器 同 相 输入 
13 IND - 放大 器 反 相 输入 
14 OUTD 放大 器 输出 


(702) MAX4400 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 IN + 放大 器 同 相 输 入 1. 封装 .5 脚 SOT23/SC70 
了 УЕ: 地 2. 名 称 : 低 成 本 、 单 电源 、 满 摆 幅 运算 放大 器 ， 
带 有 关 断 

3 IN- 放大 器 反 相 输入 3. 应 用 领域 :电子 点 火 模 块 .红外 接收 器 仪表 
Е 与 终端 .便携式 通信 ,传感器 信号 检测 、 单 电源 供 

4 OUT 放大 器 输出 电 过 零 检测 器 

5 Vpp 电源 4. 关键 参数 :工作 电源 电压 为 2.5 ~5.5V 


(703) MAX4401 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 IN+ 放大 器 同 相 输入 1. 封装 :6 脚 SC70 
2 Vss 地 2. 名 称 : 低 成 本 . 单 电 源 、. 满 摆 幅 运算 放大 器 ， 
2 че _ Ко" 电子 点 火 模块 .红外 接收 器 ,仪表 
тү O 与 终端 .便携式 通信 .传感器 信号 检测 . 单 电源 供 
5 SHDN 低 电 平 停机 输入 电 过 有 零 检 测 器 
6 Vpp 电源 4. 关键 参数 :工作 电源 电压 为 2.5 ~5.5V 


(704) MAX4402 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # t 

1 | OUTA 放大 带 输出 1. 封装 :8 脚 SOT23/SO/kMAX 
IA 2 名称 : 低 成 本 、 单 电源 、 满 摆 幅 运算 放大 器 ， 
| ' HAKK 
4 [Уз 地 u " М 

— з. 应 用 领域 :电子 点 火 模块 .红外 接收 器 .仪表 
5 INB H i 
Soo qi 与 终端 .便携式 通 信 传感器 信号 检测 、 单 电源 供 
7 OUTB 放大 器 输出 电 过 零 检测 器 
8 Von 电源 4. 关键 参数 :工作 电源 电压 为 2.5 ~5.5V 
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(705) MAX4403 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 OUTA 放大 器 输出 
2 INA - 放大 器 反 相 输入 
3 INA + 放大 器 同 相 输入 
4 Урь 电源 ' 
- — 1. 封装 :14 脚 TSSOP/SO 
5 INB 司 相 输 
人 2 名称: 低 成 本 \ 单 电源 、 满 摆 帆 运算 放大 器 ， 
т | OUTB 放大 器 输出 r fi А apas ела ел 
8 ОШТО KARRE 3. 应 用 领域 :电子 点 火 模块 .红外 接收 器 、 仪 表 
9 TNC= туе 与 终端 便携 式 通信 48 pi = К, ВА. ңа, Т t 
10 | INC+ ”| 放大 器 同 相 输 入 — 
п [У 地 s 4. 关键 参数 :工作 电源 电压 为 2.5 -5.5V 
SS 
12 IND + 放大 器 同 相 输入 
13 IND - 放大 器 反 相 输入 
14 OUTD 放大 器 输出 


(706) MAX4412 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 OUT 放大 器 输出 1. 封装 .5 脚 SC70/SOT23 
2 Уюк 负电 源 1 a e 
ртт 单 电 源 运算 放大 器 , 满 摆 幅 输出 
ы. 3. 应 用 领域 :音频 系统 基带 应 用 ,电池 供电 应 
® = 放大 器 反 相 输入 用 .遥控 钥匙 .便携式 通信 视频 线 驱动 器 
Б) Vec 电源 4. 关键 参数 :工作 电源 电压 为 2.7 ~ 5. SV 


(707) MAX4413 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OUTA 放大 器 输出 
2 INA - 放大 器 反 相 输入 1. 封装 ;8 脚 SOT23 
3 INA + 放大 器 同 相 输入 2. 名 称 : 低 成 本 、 低 功 耗 、 超 小型 3V/SV、S00MHz 
4 VEE 负电 源 单 电源 运算 放大 器 , 满 摆 幅 输出 
5 INB + 放大 器 同 相 输入 3. 应 用 领域 :音频 系统 .基带 应 用 .电池 供电 应 
6 INB - 放大 器 反 相 输入 用 .遥控 钥 匙 、 便 携 式 通信 、 视 频 线 驱动 器 
7 OUTB 放大 器 输出 4. 关键 参数 :工作 电源 电压 为 2.7 ~5.5V 
8 Усс 电源 


(708) MAX4414 、MAX4415 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & È 
1 NC 空 脚 
Ai _ Г. 封装 :8 脚 S0/LMAX 
- ч а 2. 名 称 : 低 功 耗 、+3V/ +5V .400MHz 单 电源 运 
5 NC КЕТТ 算 放大 器 , 满 摆 幅 输出 | 
A OUT ЖОС ЕЩ З. 应 用 领域 :音频 系统 、 基 带 应 用 电池 供电 应 
一 用 、 遥 控 钥匙 便携式 通 信 视频 线 驱动 器 
7 Vcc 电源 
8 NC 空 脚 
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(709) MAX4416 MAX4417 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
1 OUTA 放大 器 输 出 
2 | INA- 放 六 器 反 相 输入 1. 封装 :8 Jl 5О/ МАХ 
3 m + ーー 同 相 输入 2. 名 称 : 低 功 耗 、+3V/+ SV 、400MHz 单 电源 运 

ЕЕ E ЗОВЕ FEAE, WEA H 

ーー 3. 应 用 领域 ;音频 系统 .基带 应 用 .电池 供电 应 
7 OUTB 放大 器 输出 用 EE .便携式 通信 、 视 频 线 驱 动 右 
8 Vec 电源 


(710) MAX4418 、MAX4419 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 OUTA 放大 器 输出 
2 INA - 放大 器 反 相 输入 
3 INA + 放大 器 同 相 输入 
4 Усс 电源 
7 A ー ON 1. 封 装 :14 脚 TSSOP 
7 OUTB waran 2. 名 称 : 低 功 耗 、 +3V/ +5V 、400MHz 单 电源 运 
8 OUTC 放大 器 输 出 算 放大 器 , 满 摆 幅 输出 | | 
9 INC- 放大 回 反 相 输 入 3. 应 用 领域 :音频 系统 、 基 带 应 用 ,电池 供电 应 
10 Т\С + 放大 器 同 相 输入 用 、 融 控 钥 匙 便携 式 通信 ,视频 线 驱 动 器 
11 VEE 负电 源 
12 IND + 放大 器 同 相 输入 
13 IND - 放大 器 反 相 输入 


(711) MAX4430 MAX4431 


引 脚 号 要 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
SO | SOT23 
1 — NC 空 脚 
2 4 IN - 放大 器 反 相 输 入 
3 3 IN+ 放 天 器 同 相 输入 1. 封装 :5 脚 SOT23 与 8 脚 SO 
4 2 Vs 负电 源 2. 名 称 : 双 电源 .180MHz 16bit 准确 度 、 超 低 失 
5 一 NC 空 脚 真 运 算 放大 器 
6 1 OUT 放大 带 输 出 3. 应 用 领域 :便携 式 计算 机 
7 5 Vec 电源 
(712) MAX4432 、MAX4433 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OUTA 放大 器 输出 
2 INA - 放大 器 反 相 输入 
3 | INA + 放大 器 同 相 输入 1. 封装 :8 脚 SO/kMAX 
4 Мєк 负电 源 2. 名 称 : 双 电源 .180MHz .16bit 准确 度 、 超 低 失 
5 INB+ 放大 器 同 相 输入 真 运算 放大 器 
6 INB - 放大 器 反 相 输入 3. 应 用 领域 :便携 式 计算 机 
7 OUTB 放大 器 输出 
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(713) MAX4434 、MAX4435 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 各 È 
SO SOT23 
— SENI X 1. 封装 :5 脚 SOT23 与 8 脚 SO 
3 3 NG SS LIT A 2. 名 称 : 单 电源 .150MHz 16bit 准确 度 、 超 低 失 
4 2 V pe: ГИ 真 运算 放大 器 
5 са NC ZH Е 3. 应 用 领域 :高 性 能 接收 器 高速 14bit 或 16bit 
$ 1 | ОТ IN ADC 前 置 放大 器 中频/ 射频 放大 器 、 低 失真 有 源 
8 SAN a 滤波 器 、 低 噪声 前 置 放大 器 ,精密 仪表 
(714) MAX4436 、MAX4437 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 各 È 
AK 1. 封装 :8 脚 S0/pMAX 
3 INA + 放大 器 同 相 答 入 2. 名 称 : 单 电源 .150MHz 16bit 准确 度 、 超 低 失真 运 
4 Ve 负电 算 放 大 器 
5 INB + 放大 器 同和 输入 З. 应 用 领域 :高 性 能 接收 器 ,高速 14bit 或 16bit ADC 
е ИВА е реч узети 
s ive ru s. 噪声 前 置 放大 器 ,精密 仪表 
(715) MAX4450 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 各 È 
1 OUT 放大 融和 输出 1. 封装 .5 脚 SC70/SOT23 K 
2 Уш 负电 源 met КА? Ta 、 低 成 本 、210MHz . 单 电源 运算 放大 
3 IN + 放大 器 同 相 输入 3. В Ар Сі п oa i D 成 像 数 
4 IN- 放大 器 反 相 答 入 pini 盒 . 视 频 监 视 系统 ,视频 REIR 视频 
5 Vec 电源 4. 关键 参数 ,工作 电压 为 4.5 ~ ПУ 
(716) MAX4451 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 „к E 
1 OUTA 放大 带 输 出 Т. 封装 :8 脚 SOT23/SO 
2 M- MR ii 2. 名 称 : 超 小 型 . 低 成 本 .210MHz、 单 电源 运算 放大 
In ーーーーー RE WB WW t 
Е 3. 应 用 领域 :ADC 接口 、 电 池 供电 应 用 、CCD 成 像 、 
‚=н! с TEN 数码 照相 机 、 机 顶 盒 、 视 频 监视 系统 、 视 频 线 驱 动 器 、 
7 OUTB ЖОК 视频 路 由 与 切换 系统 
8 Vec 电源 4. 关键 参数 .工作 电压 为 4.5 ~11V 
(717) MAX4460 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
SO | SOT |TDFN 
1 1 1 | OUT 输出 
2 2 2 GND 地 1. 封装 :6 脚 SOT23 6 脚 TDFN 及 8 脚 SO 
3 3 3 | IN+ КТАН А. | 名 称 :3V/5V . 单 电 源 ЇЙ ПИ са 
4 | — | — |NC 空 有 应 用 领域 :电池 供电 医疗 设备 、 差 分 电压 
5 一 | — | NC 空 及 放大 工业 过 程控 制 、 低 噪声 传声器 前 置 放大 
брала ще ОКАН А. 器 、 精 密 低 端 电流 检测 、 应 变 仪 放大 器 等 
- > =" — 4. 关键 参数 :工作 电源 电压 为 2. 85 ~ 5. 25V 
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(718) MAX4461 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 注 
SO |SOT23|TDFN 
1 1 1 | OUT 输出 
2 2 — 1. 封装 :6 脚 SOT23/TDFN 5 8 脚 SO 
3 3 | 3 | IN+ 放大 融 同 相 和 输入 2. 名 称 :3V/5V . 单 电源 . 满 摆 幅 仪表 放大 器 
4 — | — | NC 空 脚 3. 应 用 领域 :电池 供电 医疗 设备 .差分 电压 
5 一 | — | NC 空 脚 放大 .工业 过 程控 制 、 低 噪声 传声器 前 置 放 大 
6 4 4 |N- 放大 器 反 相 输入 器 ,精密 低 端 电流 检测 ,应 变 仪 放 大 器 等 
7 5 5 Уш 电源 4. 关键 参数 .工作 电源 电压 为 2. 85 ~5.25V 
8 6 6 | SHDN 停机 控制 
(719) MAX4462 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 注 
SO |SOT23|TDFN 
1 1 1 | OUT 输出 
2 2 | Ys 地 ーー 1. 封装 :8 脚 SO 与 6 脚 SOT23/TDFN 
3 | 3 IN + атн A 2. 名 称 :3V/5V . 单 电源 WRK 
4 — | — | NC 2х) 3. 应 用 领域 :电池 供电 医疗 设备 、 差 分 电压 
5 — | == | NG 25 放大 、 工 业 过 程控 制 、 低 噪声 传声器 前 置 放大 
6 4 4 |N- 放大 器 同 相 输 入 器 、 精 密 低 端 电流 检测 、 应 变 仪 放 大 器 等 
7 5 5 | Vp 电源 4. 关键 参数 :工作 电源 电压 为 2. 85 ~5. 25V 
8 6 6 | REF 参考 电 平 输出 
(720) MAX4464 、MAX4470 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 各 ЕЁ 
1 IN+ 放大 器 同 相 输入 1. 封装 :5 脚 SC70/SOT23 
2 Vss 地 2. 名 称 : 微 功 耗 运算 放大 器 
SEFA 3. 应 用 领域 :电池 供电 系统 静电 计 放 大 器 、 微 功 耗 温度 监 
ке 放大 器 反 相 输入。 | 控 器 ,寻呼机 及 蜂 罕 电 话 ,便携式 仪表 ,太阳 能 供电 系统 竺 
4 OUT 放大 器 输出 4. 关键 参数 :工作 电压 为 1.8 ~5.5V, 仅 吸取 750nA 的 
5 Уз 电源 电源 电流 
(721) MAX4471 、MAX4474 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 各 ü 
1 OUTA 放大 器 输出 
2 INA – 放大 器 反 相 输入 1. 封装 :8 脚 SOT23/SO 
3 INA + 放大 器 同 相 输入 2. 名 称 : 微 功 耗 运算 放大 器 
4 Va m 3. 应 用 领域 :电池 供电 系统 、 静 电 计 放大 器 、 微 功 耗 温 
ー Ер 2 = рф ФЕН 3 HEN аю AH rH 
P KES ЖОС НН A и 电话 ,便携 式 仪表 ,太阳 能 供电 系 
6 INB - 放大 器 反 相 答 入 4. 关键 参数 :工作 电压 为 1.8 ~ 5.5V, 电 源 电流 不 大 
7 OUTB 放大 器 输出 于 750nA 
8 Уз 电源 
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(722) MAX4472 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUTA 放大 咒 输 出 
2 INA - 放大 需 反 相 输 入 
3 INA + 放大 需 同 相 输入 
4 Уз 电源 1. 封装 :14 脚 SO/TSSOP 
5 INB + 放大 天 同 相 输 入 2. 名 称 : 微 功 耗 运 算 放 大 器 
6 INB- 放大 器 反 相 输入 з. 应 用 领域 :电池 供电 系统 、 静 电 计 放 大 器 、 微 功 耗 温 
MM Банан ТОИ ERRE ЖЕП. 
8 OUTC WREE она x. 5 EP Ил, 5 ` Bë T< 
9 INC - О Н Л 系统 等 | 
10 INC + 放 天 器 同 相 输 入 4. 关键 参数 :工作 电压 为 1.8 ~ 5.5V, 电 源 电流 不 大 
11 Уз 地 于 750nA 
12 IND + 放大 需 同 相 输入 
13 IND- 放大 需 反 相 输 入 
14 OUTD 放大 带 输 出 


(723) MAX4475、MAX4488 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 NC 空 脚 
2 INA - ЖОКЕ УША 1. 封装 :8 А SO/uMAX ЭИ 
3 INA + J K [Н] ЖН A 2. 名 称 : 低 噪声 、 低 失真 .宽带 、 满 摆 幅 运算 放大 器 
4 Vss 地 3. 应 用 领域 :ADC 缓冲 器 、DAC 输出 放大 器 、 数 字 测 
5 NC 空 脚 量 、 低 噪声 传声器 /前 置 放大 器 ; 医疗 仪表 、 应 变 仪 / 传 感 
6 OUT 放大 骨 输 出 器 放大 器 
7 Vpp 申 源 N LAŽ., 本 РА ЕН 5 HE H 
3 SHDN 信 机 输入 4. 关键 参数 :2.7 ~5.5V 单 电源 供电 


(724) MAX4477 、MAX4489 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
1 ОПТА 放大 天 输出 
2 INA - 放大 器 反 相 输入 І. 封装 :8 А 5О/ МАХ 
3 ША + 放大 器 同 相 输 入 2. 名 称 : 低 噪 声 、 低 失真 .宽带 满 摆 幅 运算 放大 器 
4 Уз 地 3. 应 用 领域 :ADC 缓冲 器 、DAC 输出 放大 器 、 数 字 测 
5 INB + 放大 器 同 相 输入 量 、 低 噪声 传声器 /前 置 放大 器 .医疗 仪表 .应变 仪 /传感器 
6 INB - 放大 器 反 相 输入 放大 器 
7 OUTB 放大 器 输 出 4. 关键 参数 .2.7 ~5.5V 单 电源 供电 
8 Vpp 电源 


(725) MAX4478 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OUTA JC Ki ti 
2 INA — Кт Бс АЗИ A 
3 INA + J Kes ЇН] ЖИЙ А. 
4 V 源 
5 TNB > Ж ек 同相 答 入 1. 封装 :14 脚 SO0/TSSOP 
6 INB - ЖАКИШ A 2. 名 称 : 低 噪声 ARRE .宽带 、 满 摆 幅 运算 放大 器 
7 OUTB 放大 天 得 出 3. 应 用 领域 :ADC 缓冲 器 、DAC 输出 放大 器 、 数 字 测 
8 OUTC 放大 天 得 出 量 、 低 噪声 传声器 /前 置 放大 器 、 医 疗 仪表 ,应变 仪 / 传 感 
9 INC - HN ki NRA 器 放大 器 
ам PAPI A 4. 关键 参数 ; 单 电源 供电 电压 为 2.7 ~5.5V 
12 IND + 放 大 器 同相 答 人 
13 IND - Кт Бс ЛЕЗ Л. 
14 OUTD 放大 器 输出 
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(726) MAX4480 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 IN + 放大 器 同 相 输入 1. 封装 :5 脚 SC70/SOT23 
2 Уз 地 2. 名 称 : 低 成 本 . 单 电源 ` 满 摆 幅 运算 放大 器 
3 N- 放大 器 反 相 输 入 3. 应 用 领域 :电子 点 火 模块 .红外 接收 器 仪表 与 终端 、 
4 OUT 放大 器 输出 便携 式 通信 ,传感器 信号 检测 . 单 电源 供电 过 零 检测 器 
5 Vpp 电源 4. 关键 参数 : 单 电源 供电 电压 为 2.5 ~5.5V 


(727) MAX4481 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 & È 
| X 2 HARRA 1. 封装 :6 脚 SC70/S0T23 
5 а = 2. 名 称 : 低 成 本 . 单 电源 ЗО АСК 
ーー АША з, 应 用 领域 :电子 点 火 模块 \ 红 外 接收 器 、 仪 表 与 终端 
6 Уз ШЙ 4. 关键 参数 : 单 电源 供电 电压 为 2.5 ~5. 5V 


(728) MAX4482 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OUTA 放大 天 输 出 
2 INA - 放 天 器 反 相 输入 І. 封装 :8 脚 SOT23/uMAX 
3 INA + ЖОКПА] A 2. 名 称 : 低 成 本 . 单 电 源 ` 满 摆 幅 运算 放大 器 
4 Vss 地 3. 应 用 领域 :电子 点 火 模块 、 红 外 接收 器 、 仪 表 与 终 
5 INB+ 放大 器 同 相 输入 端 、 便 携 式 通信 、 传 感 器 信号 检测 、 单 电源 供电 过 零 检 
6 INB - 放大 咒 反 相 输 入 ШЕТУ 
7 OUTB 放大 带 输 出 4. 关键 参数 : 单 电源 供电 电压 为 2.5 ~5.5V 
8 Vpp 申 源 


(729) MAX4483 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OUTA 放大 带 输 出 
2 INA – HAR AELA А. 
3 INA + ИИИ 
š ЫТ z А ЖЕШ А 1. 封装 :14 脚 TSSOP/SO 
6 INB - KERHA 2. 名 称 : 低 成 本 . 单 电源 `. 满 摆 幅 运算 放大 器 
7 OUTB 放大 各 输出 3. 应 用 领域 :电子 点 火 模块 、 红 外 接收 器 、 仪 表 与 终 
8 OUTC 放大 各 输出 端 、 便 携 式 通 信 、 传 感 占 信号 检测 、 单 电源 供电 过 零 检 
9 INC - JC K БЛЕЗ Л. W 
Юма ЕКШНП А д. 关键 参数 : 单 电源 供电 电压 为 2.5 ~5. 5V 
12 IND + JX Кї EAHA A 
13 IND - ЖХ K БЕЛИ А. 
14 OUTD 放大 天 输 出 
(730) MAX4484 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 IN + 放大 器 同 相 输入 1. 封装 .5 脚 SC70/SOT23 
2 Vss 地 名 称 : 低 成 本 . 单 电源 7MHz 满 摆 幅 运 算 放 大 器 
3 IN- 放大 器 反 相 输 入 立 用 领域 :红外 接收 器 (用 于 远 端 控制 )、 仪 表 与 终 
4 OUT 放大 器 输出 端 、 “Ей sss e 
5 Vop 电源 4. 关键 参数 : 单 电源 供电 电压 为 2.7 ~5.5V 


‚ IC 通用 数 表 
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(731) MAX4486 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUTA 放大 器 输出 
2 — 0 1. 封装 ;8 脚 SOT23/S0/uMAX 
3 INA 司 相 输 носио SHH 
ганат 3а ーーー トー 2. 名 称 : 低 成 本 . 单 电源 7MHz ЇЙ АЙКАШ 
= 立 用 領域 : を СЛН 070 йд 义 表 与 终 
ーー トー a= A EA ERON 远 端 控制 ) .仪表 与 终 
6 INB- 放大 器 反 相 输入 mT Ena 
Ñ - 4. 关键 参数 : 单 电源 供电 电压 为 2.7 ~5.5V 
7 OUTB 放大 器 输出 
8 Vpp 电源 


(732) MAX4487 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 OUTA 放大 器 输出 
2 INA - 放大 器 反 相 输入 
3 INA + 放大 器 同 相 输入 
4 Vpp 电源 
:> Dis аА 1. 封装 :14 № S0/TSSOP 
= оте 放大 器 输 册 2. 名 称 : 低 成 本 . 单 电源 7MHz \ 满 摆 幅 运算 放大 器 
А з. 应 用 领域 :红外 接收 器 (用 于 远 端 控 制 ) .仪表 与 终 
8 OUTC 放大 器 输出 端 便携式 通信 装置 等 
ш Щщ 放大 器 反 相 答 入 у 关键 参数 ; 单 电源 供电 电压 为 2 7~5.5V 
10 | INC+ 放大 器 同 相 答 入 E 
11 V。。 地 
12 IND + 放大 器 同 相 输入 
13 IND - 放大 器 反 相 输入 
14 OUTD 放大 器 输出 


(733) MAX4490 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 IN + 放大 器 同 相 输入 1. 封装 .5 脚 SOT23/SC70 
2 Уз Hh 2. 名 称 : 低 成 本 .高压 摆 率 满 摆 幅 输入 /输出 运算 放大 器 
3. 应 用 领域 :音频 信号 调制 , 电池 供电 应 用 ,高端 / 低 
оли НЕА: 端 电流 检测 , 低 功 耗 . 低 电压 应 用 ,便携 式 设备 ,射频 功放 
4 OUT 放大 器 输出 控制 ,传感器 放大 器 
5 Уз 电源 4. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 ~5.5V 
(734) MAX4491 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUTA 放大 器 输出 
2 |INA- 放大 器 反 相 答 入 ОНИЕ 
3 INA + 放大 器 同 相 和 输入 Е аа 压 摆 率 、 满 摆 幅 输入 /输出 运算 放 
4 Vss 地 = ын рага у рез 
- арта 3. 应 用 领域 :音频 信号 调制 , 电池 供电 应 用 , 高 端 / 低 
шшш; 放大 规则 相 输入 端 电 流 检测 , 低 功 耗 . 低 电压 应 用 ,便携 式 设备 , ШИЙ 
7 OUTB 放大 器 输出 4. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 ~5. 5V 
8 Vpp 电源 
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(735) MAX4492 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а W 
1 OUTA 放大 带 输 出 
2 INA - 放大 器 反 相 输入 
3 INA + 放大 融 同 相 输 入 
4 Vpp 电源 1. 封装 :14 脚 TSSOP/SO 
TE ин A 2. B ШЕЙ Ж, ERR ЇЙ ПИЙ AA a ЖОК 
_ ; pe LH = 大 器 
ОЛЕ ーーーーー 3. 应 用 领域 :音频 信号 调制 , 电池 供电 应 用 ,高 端 / 低 
9 INC - ЖАЗ TA 端 电流 检测 ， 低 功 耗 、 低 电压 应 用 ,便携 式 设备 , 射 频 功 放 
10 1с 放大 器 同 相 输 入 ”| 控制 ,传感器 放大 器 
TI Va 地 4. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 ~5.5V 
12 IND + 放大 融 同 相 输 入 
13 IND - 放大 器 反 相 输入 
14 OUTD 放大 天 输出 


(736) MAX4493 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 IN + 放大 器 同 相 输入 1. 封装 :5 脚 SC70/SOT23 
2 VEE 负电 源 2. 名 称 : 低 功 耗 .通用 、 双 电源 、 满 摆 幅 运算 放大 器 
3 IN- 放大 器 反 相 输 入 3. 应 用 领域 :电池 供电 应 用 、DAC 输出 放大 器 、 工 业 控 
4 OUT 输出 制 系统 .电压 基准 发 生 需 
5 Vec 正 电 源 4. 关键 参数 :工作 于 +2.25 ~ +5.5V 电源 电压 


(737) MAX4494 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 
1 OUTA JC K Ar ili 
2 INA - 放大 器 反 相 输入 1. 封装 :8 脚 30/SOT23/jkMAX 
3 INA + 放大 器 同 相 输入 2. 名 称 : 低 功 耗 . 通 用、 双 电 源 、 满 摆 幅 运算 放大 器 
4 VEE 负电 源 3. 应 用 领域 :电池 供电 应 用 、DAC 输出 放大 器 、 工 业 控 
5 INB + 放 大 和装 同相 短信 制 系统 .电压 基准 发 生 器 
6 INB - 放大 器 反 相 输 入 4. 关键 参数 .工作 于 +2.25 ~ +5.5V 电源 电压 
7 OUTB 放大 器 输出 
8 Vcc 电源 


(738) MAX4495 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 OUTA JC K Ar ҮН 
2 INA - 放大 器 反 相 输入 
3 INA + 放大 器 同 相 输入 
4 Усс 电源 
> Tn = ктп 0 1. 封装 :14 脚 SO/TSSOP ー 
7 OUTB 放 天 器 输出 2. 名 称 : 低 功 耗 .通用 、 双 电源 、 满 摆 幅 运算 放大 器 
8 OUTC 放大 器 输出 З. 应 用 领域 :电池 供电 应 用 、DAC 输出 放大 器 、 工 业 控 
9 INC - 放大 器 反 相 输入 制 系统 .电压 基准 发 生 器 
10 INC + J K [Н] ЖИЙ A 4. 关键 参数 :工作 于 + 上 2.25 ~ +5.5V 电源 电压 
11 VEE 负电 源 
12 IND + 放大 器 同 相 输入 
13 IND - 放大 器 反 相 输入 
14 OUTD 放大 咒 输 出 


二 、IC 通用 数 表 273 
(739) MAX450 、MAX451 
Оне | 引 脚 符号 | шй | 备注 ooo 
1 IN + 放大 需 同 相 输入 
2 NC 空 脚 
3 у- 负电 源 
4 FREQ COMP 频率 补偿 
5 BIAS ADJ 局 压 调 整 те н 
6 FREQ COMP | 频率 补偿 1. 封装 :14 脚 DIP 
7 NC 2 J 2. 名 称 :CMOS 视频 放大 器 
8 OUT Ө И 3. 应 用 领域 :摄像 机 功率 放大 器 .脉冲 
9 FREQ COMP 频率 补偿 放大 器 .CCD 放大 器 等 
10 V+ 正 申 源 
11 FREO COMP 频率 补偿 
12 NC 空 鹏 
13 NC 空 鹏 
(740) MAX452 
Оя | awas | иши | 备注 ooo 
1 NC 空 脚 
2 NC 空 脚 
3 у- 负电 源 
4 NC 空 脚 1. 封装 :8 脚 DIP 
5 IN + 放大 器 同 相 输入 2. 名 称 :CMOS 视频 放大 器 及 复 用 器 
6 V+ 正 申 源 
7 N- КН A 
(741) MAX453 
Оя] awas | ama | 备注 
1 АО 通道 选择 
2 CND 地 
3 y- 负电 源 
4 INO 模拟 输入 通道 1. 封装 :8 脚 DIP 
5 IN- 放大 器 反 相 输入 2. 名 称 :CMOS 视频 放大 器 及 复 用 器 
6 V + ERI 
7 IN + КАН А. 
(742) MAX454 
Оя] awas | ama | 备注 
1 А1 通道 选择 
2 АО 通道 选择 
3 GND 地 
4 V- 负电 源 
5 NC 空 鹏 
6 NC Z5 Jš 
7 INO 模拟 输入 通道 1. 封装 :14 脚 DIP 
8 模拟 输入 通道 2. 名 称 :CMOS 视频 放大 器 及 复 用 器 
9 2x JHI 
10 IN2 模拟 输入 通道 
11 IN3 模拟 输入 通道 
12 V+ ERI 
13 IN- н АНТ А. 
14 OUT 放大 器 输出 


274 


最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 册 


(743) MAX455 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
1 A2 通道 选择 
2 Al 通道 选择 
3 АО 通道 选择 
4 GND 地 
5 INO 模拟 输入 通道 
6 yV- 负电 源 
7 ІМІ 模拟 输入 通道 
8 NC Z5 J: 
9 IN2 模拟 输入 通道 
10 IN3 模拟 输入 通道 1. 封装 :20 脚 DIP 
11 IN4 模拟 输入 通道 2. 名 称 :CMOS 视频 放大 器 及 复 用 器 
12 NC ах) 
13 IN5 模拟 输入 通道 
14 NC Z JA 
15 IN6 模拟 输入 通道 
16 NC КЫ 
17 IN7 模拟 输入 通道 
18 V+ 正 申 源 
19 IN - 放大 器 反 相 输入 
20 OUT 放大 器 输出 
(744) MAX492 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
- ーー ーー 大 1. 封装 :8 脚 DIP/SO 
а КЕРЕН 2. 名 称 : 微 功 耗 . 单 电源 、 满 摆 幅 运算 
4 Ver 负电 源 хл 领域 .电池 供电 应 数据 采 
N ЕНШ А 3. 应 用 领域 . 电池 供电 应 用 、 数 据 采 
T RHA 集 、 低 电压 应 用 、 便 携 式 设备 等 
? m АП | 4. 关键 参数 : 低 电压 单 电源 供电 范围 
8 Vec 电源 为 2: 4 7 oy 
(745) MAX494 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 各 注 
1 OUTI 放大 器 输出 
2 INI - 放大 器 反 相 输入 
3 ІМІ + 放大 器 同 相 输入 
4 Vcc 电源 w 
5 IN2 + 放大 器 同 相 输入 1. 封装 :14 脚 DIP/SO 
6 IN2 - 放大 器 反 相 输入 2. 名 称 : 微 功 耗 . 单 电源 、 满 摆 幅 运算 
7 Ойт? 放大 器 输出 хл КОО Ке 
8 0UT3 放大 器 输出 3. 应 用 领域 :电池 供电 应 用 、 数 据 采 
10 Т\З + 放大 器 同 相 和 输入 4. 关键 参数 : 低 电 压 单 电源 供电 范围 
11 Voi 负电 源 为 2.7 ~6V 
12 1\4 + 放大 器 同 相 输入 
13 IN4 – 放大 器 反 相 输 入 
14 OUT4 放大 器 输出 


= 
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(746) MAX495 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 NULL ДИЙ А. _ 1. 封装 .8 脚 DIP/SO/uMAX 

2 n- HI 2. 名 称 : 微 功 耗 单 电源 、 满 摆 幅 运算 
4 Vee 负电 源 WAAR ЕЧ Теа ы == 
u FT 3， 应 用 领域 :电池 供电 应 用 、 数 据 采 
ОЙТ 移出 集 , 低 电压 应 用 ,便携 式 设备 等 
р. aT 4. 关键 参数 : 低 电压 单 电源 供电 范围 
8 NC ZH ЛАШ 


(747) MAX6852 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 VFCLK 串 行 时 钟 输出 ( 外 部 驱动 器 ) 
2 VFDOUT 串 行 数据 输出 (外 部 驱动 器 ) 
3 VFLOAD BITH Н: ( 226802] 68 ) 
4 VFBLANK 显示 消 隐 输出 (外 部 驱动 器 ) 
5 PUMP 电荷 泵 输出 和 通用 输出 1. 封装 :16 脚 QSOP 
6 PHASE1 灯丝 驱动 器 输出 1 相 与 通用 输出 2. 名 称 :紧凑 型 真空 荧光 显示 器 (VFD ) 
7 PHASE2 灯丝 驱动 器 输出 2 相 与 通用 输出 | 控制 器 
8 V+ 正 电 源 电压 3. 应 用 领域 .条 形 图 显示 器 、 显 示 模 
9 GND 地 块 、 工 业 控制 器 、 零 售 POS 显示 器 、 净 重 
10 PORTO 通用 输出 端口 与 毛重 显示 器 
11 SCLK 串 行 时 钟 输入 4. 关键 参数 .工作 电压 2.7 -3.6V 
12 | DIN ITAA 5. 参考 兼容 型 号 :MAX6850( QSOP) 
13 CS 心 片 选 择 输入 
14 PORTI 通用 输出 端口 
15 0SC1 多 路 时 钟 输入 
16 OSC2 多 路 时 钟 输入 
(748) MAX6960. MAX6961. MAX6962. MAX6963 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
1 GND 地 
2 ROW1 LED 负极 驱动 器 
3 ROW2 LED 负极 驱动 器 
4 ROW3 LED 负极 驱动 器 
5 ROW4 LED 负极 驱动 器 
6 GND 地 
БЕ 1. 封装 :44 脚 MQFP 与 44 脚 TOFN 
AM Ет 2. 名 称 :紧凑 型 阴极 阵列 显示 驱动 器 ， 
9 ROW7 LED 负极 驱动 器 通过 一 个 高 速 4 线 串 行 接口 与 微 处 理 咒 
10 ROW8 LED 负极 驱动 器 连接 ,实现 8 x8 点 阵 红 色 、 绿 色 和 黄 色 
12 CND 地 3. 应 用 领域 :留言 板 . 工 业 控制 .游戏 
13 OSC 多 路 时 钟 输入 机 音频/ 视频 设备 
14 CS 芯片 选择 输入 4. 关键 参数 .电源 电压 为 2.7 ~3.6V、 
15 DIN 串 行 数据 输入 工作 温度 为 -40 -125 や 
16 DOUT 串 行 数据 输出 
17 CLK 串 行 时 钟 输入 
18 RST 复位 输入 
19 COLI LED 正极 驱动 器 
20 COL2 LED 正极 驱动 器 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
21 CO13 LED 正极 驱动 器 
22 V+ 正 电 源 电压 
23 COLA LED 正极 驱动 器 
24 COLS LED 正极 驱动 器 
25 COL6 LED 正极 驱动 器 
26 COL7 LED 正极 驱动 器 
27 COLS LED 正极 驱动 器 
28 V+ 正 电 源 电压 1. 封装 :44 脚 MOFP 与 44 脚 TOFN 
29 СО19 LED 正极 驱动 器 2. 名 称 : 紧 凑 型 阴极 阵列 显示 驱动 器 ， 
30 COL10 LED 正极 驱动 器 通过 一 个 高 速 4 线 串 行 接口 与 微 处 理 器 
31 COL11 LED 正极 驱动 带 连接 ,实现 8 x8 点 阵 红 色 . 绿 色 和 黄色 
32 COL12 LED 正极 驱动 器 (В.С #l Y) LED 显示 
шш а с. 3. 应 用 领域 :留言 板 、 工 业 控制 .游戏 
34 V+ 正 电 源 电 压 机 音频 /视频 设备 
35 COL14 LED 正极 驱动 器 P о ЗСРОЕИИ 
36 00115 LED 正极 驱动 器 — i j PEI, 
37 COLI6 LED 正极 驱动 器 工作 温度 为 -40 -125 や 
38 V+ 正 电 源 电压 
39 ADDOUT 地 址 数据 输出 
40 ADDIN 地 址 数据 输入 与 输出 
41 ADDCLK 地 址 时 钟 输入 与 输出 
42 RISETO 数字 电流 设置 
43 RISETI 数字 电流 设置 
44 CND 地 


(749) MAX6964 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
QSOP QFN 

1 1 00 输出 
2 23 RST 复位 输入 
3 24 AD0 出 址 输入 
4 2 О1 输出 
5 3 02 输出 
6 4 03 输出 

在 全 th 
š 2 x a ih 1. 封装 ;小 巧 的 4mm x 4mm x 
9 7 06 ГАП 0. 8mm 薄型 QFN 与 24 脚 QSOP 
10 3 07 输出 2. 名 称 :17 路 输出 LED 驱动 器 / 
12 9 GND 也 3. 应 用 领域 :键盘 背光 、LCD 背光 、 
13 11 09 输出 LED 状态 指示 、RGB LED 驱动 器 
14 12 010 输出 4. 关键 参数 : 低 待机 电流 (典型 值 
15 13 011 输出 1.2nA, 最 大 値 3.3pA) ;工作 电压 为 2 ~ 
16 14 | 012 输出 3.6V; 高 端口 输出 电流 (每 个 端口 最 大 为 
17 15 013 输出 SOmA) ,温度 为 -40 ~ 125°С 
18 16 014 输出 
19 17 015 输出 
20 22 016 输出 
21 18 BLINK 输入 
22 19 SCL FC 兼容 串 行 时 钟 输入 
23 20 SDA FC 兼容 串 行 数据 输入 与 输出 
24 21 V+ 正 电 源 电压 
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(750) MAX6965 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
QSOP QFN 
1 15 BLINK 输入 
2 16 RST 复位 输入 
3 1 AD0 也 址 输入 1. 封装 :小 巧 的 3mm x 3mm 薄型 
4 2 00 输出 QFN 与 16 脚 QSOP 
5 3 01 给 出 2. 名 称 :9 路 输出 LED 驱动 器 , 带 
4 02 输出 有 亮度 控制 和 热 插入 保护 ,具有 240 
Н ў а. - ш 级 亮度 控制 和 2 相 闪烁 控制 
9 7 04 移出 З. 应 用 领域 :键盘 彰 光 、LCD 背光 、 
Т a 05 ih LED 状态 指示 、RGB LED 驱动 器 
11 10 06 输出 4. 关键 参数 :工作 温度 为 -40 ~ 
12 9 07 输出 125% ,工作 电源 电压 为 2 -3.6V, 低 
13 11 08 输出 待机 电流 (典型 值 1.2pA, 最 大 值 
14 12 SCL EC 兼容 串 行 时 钟 输入 3.3pA) 
15 13 SDA FC 兼容 串 行 数据 输入 与 输出 
16 14 V+ 正 电 源 电压 
(751) MAX6968 、MAX6977 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 GND 地 
2 DIN PITÁ A 
3 CLK 串 行 时 钟 输 入 1. 封装 :16 脚 TSSOP/PDIP/SSOP 
4 IE 装载 使 能 输入 2. 名 称 :8 端口 .5.5V 便 流 LED 驱动 
ーー HE an 器 ,其 中 MAX6977 具有 LED 故障 检测 功 
ビニ ra НЕ 
9 OUTA LED ЧК H 示 器 流程 指示 牌 .交通 灯 、 信 息 牌 
10 OUTS LED ХШ 4. 关键 参数 .逻辑 电源 电压 为 3 ~5.5V, 
12 OUT7 LED 驱动 器 输出 作 温度 为 -40 -125°С 
13 ОЕ 输出 使 能 输入 5. MAX6968 内 部 框图 如 图 428 所 示 ， 
14 DOUT 串 行 数据 输出 MAX6977 内 部 框图 如 图 429 所 示 
15 SET LED 电流 设 定 
16 V+ 正 申 源 申 店 
( 752 ) MAX6969 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 GND 地 
2 DIN 串 行 数 据 输 入 
3 CLK 串 行 时 钟 输入 1. 封装 :24 脚 TSSOP/PDIP/SO 
4 IE 法 载 使 能 输入 2. 名 称 :16 端口 ,5.5V 恒 流 LED 驱动 
5 OUTO LED 驱动 器 输出 器 
6 OUTI LED 驱动 器 输出 3. 应 用 领域 :建筑 照明 游戏 功能 、4 
7 OUT2 LED 驱动 器 输出 示 器 流程 指示 牌 .交通 灯 、 信 息 牌 
8 OUT3 LED 驱动 器 输出 4. 关键 参数 : 逻辑 电源 电压 为 3 ~ 
9 OUT4 LED 驱动 器 输出 5.5V ,温度 为 -40 ~ 125% 
10 OUTS LED 驱动 器 输出 
11 OUT6 LED 驱动 带 输 出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
12 OUT7 LED 驱动 器 输出 
13 OUT8 LED 驱动 器 输出 
14 OUT9 LED ДК йй Н 
15 OUTI0 LED 驱动 器 输出 1. 封装 :24 脚 TSSOP/PDIP/SO 
16 OUT11 LED ZKZ ANM th 2. 名 称 :16 端口 5.5V 恒 流 LED 驱动 
17 OUT12 LED 驱动 器 输出 fit 
18 OUT13 LED 驱动 器 输出 3. 应 用 领域 :建筑 照明 游戏 功能 、 显 
19 OUT14 LED 驱动 器 输出 示 器 ,流程 指示 牌 . 交 通 灯 信息 牌 
20 OUT15 LED 驱动 器 输出 4 关键 参数 :逻辑 电源 电压 为 3 ~ 
21 ОЕ 输出 使 能 输入 5.5V ,温度 为 -40 ~ 125% 
22 DOUT 串 行 数据 输出 
23 SET LED 电流 设 定 
24 V+ 正 电源 电压 


(753) MAX6971 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 
2 DIN 串 行 数 据 答 入 
3 CLK 串 行 时 钟 输入 
4 IE 负载 使 能 输入 
5 OUTO LED 驱动 器 输出 
6 OUTI LED 驱动 器 输出 
7 OUT2 LED 驱动 器 输出 
8 OUT3 LED 驱动 器 输出 
9 | OUT4 LED 驱动 器 输出 1. 封装 ;24 脚 TSSOP/PDIP 
10 | OUTS LED 驱动 带 输 出 2. 名 称 :16 端口 36V 恒 流 LED 驱动 器 
11 OUT6 LED 驱动 带 输 出 3， 应 用 领域 .建筑 照明 .游戏 功能 
12 OUT7 LED КЕЛН бе бы, а а и 
1З OUTS LED KARE 示 需 流程 指示 牌 、 交 通 灿 、 信 息 牌 
14 OUT9 LED 驱动 器 输出 4 关键 参数 : 他 辑 电源 电压 为 3 ~ 
15 OUTIO LED 驱动 器 输出 5. 5V ,温度 为 -40 -125 で _ 
16 OUTII LED 驱动 器 输出 5. 内 部 框图 如 图 430 所 示 
17 OUT12 LED 驱动 器 输出 
18 OUT13 LED ДК] йй Н 
19 OUT14 LED 驱动 器 输出 
20 OUT15 LED 驱动 器 输出 
21 ОЕ 输出 使 能 输入 
22 DOUT PITÁ A 
23 SET LED 电流 设置 
24 V+ 正 电源 电压 
(754) MAX6978 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & 注 
1 GND 地 1. 封装 :16 脚 TSSOP/PDIP/SSOP 
2 DIN 串 行 数据 输入 2. 名 称 :8 端口 .5.5V 恒 流 LED 驱动 
3 CLK 串 行 时 钟 输入 йе, LED 故障 检测 和 看 门 狗 
4 LE 装载 使 能 输入 3. 应 用 领域 :建筑 照明 ,游戏 功能 、 显 
5 OUTO LED 驱动 器 输出 示 器 ,流程 指示 牌 、 交 通 灯 信息 牌 
6 OUTI LED ДК тй th 4. 关键 参数 :温度 为 - 40 ~ 125% , 12 
7 OUT2 LED ДК йй Н 辑 电源 电压 为 3 ~5.5V 
8 0UT3 LED 驱动 器 输出 5. 内 部 框图 如 图 431 所 示 


= 


(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
oui LED 驱动 器 输出 1. 封装 :16 脚 TSSOP/PDIP/SSOP 
10 OUTS LED 驱动 器 输出 2. 名 称 ;8 端口 .5.5V 便 流 LED 驱动 
NI OUT6 LED 驱动 器 输出 器 , 帯 有 LED 故障 检测 和 看 门 狗 
12 OUT7 LED 驱动 器 输出 3. 应 用 领域 :建筑 照明 游戏 功能 、 显 
13 ОЕ 输出 使 能 输入 示 器 流程 指示 牌 .交通 灯 、 信 息 牌 
14 DOUT 串 行 数据 输出 4. 关键 参数 :温度 为 -40 ~ 125% , Z 
15 SET LED 电流 设 定 辑 电 源 电压 为 3 ~5.5V 
16 V + 下 电源 电压 5. 内 部 框图 如 图 431 所 示 


(755) MAX6979 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
1 GND 地 
2 DIN PITÁ Л. 
3 CLK 串 行 时 钟 输入 
4 IE 负载 使 能 输入 
5 OUTO LED 驱动 器 输出 
6 OUTI LED 驱动 器 输出 
7 OUT2 LED 驱动 器 输出 
8 OUT3 LED 驱动 器 输出 
9 OUT4 LED 驱动 器 输出 1. 封装 :24 脚 TSSOP/PDIP 
10 OUTS LED 驱动 带 输 出 2. 名 称 :16 端口 5.5V 恒 流 LED 驱动 
11 OUT6 LED 驱动 器 输出 器 , 带 有 LED 故障 检测 和 看 门 狗 
12 OUT7 LED 驱动 器 输出 3. 应 用 领域 :建筑 照明 游戏 功能 、 显 
13 OUT8 LED 驱动 器 输出 示 器 流程 指示 牌 .交通 灯 、 信 息 牌 
14 OUT9 LED ДК йй rh 4. 关键 参数 :电源 供电 电压 为 3 ~ 
15 OUT10 LED 驱动 器 输出 5. 5V ,工作 温度 为 -40 ~ 125 て 
16 OUTI LED 張 効 回 輸出 5. 内 部 框图 如 图 432 所 示 
17 OUT12 LED 驱动 器 输出 
18 OUT13 LED 驱动 器 输出 
19 OUT14 LED 驱动 器 输出 
20 OUT15 LED 驱动 器 输出 
21 ОЕ 输出 使 能 输入 
22 DOUT 串 行 数据 输出 
23 SET LED 电流 设置 
24 V+ 正 电源 电压 


(756) MAX700 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 MR 手动 按钮 复位 输入 
2 SENSE 电流 检测 1. 封装 :8 脚 DP/SO 
3 HYST ЖЕЙН 2. 名 称 :电源 与 复位 监控 器 
4 GND 地 3. 应 用 领域 :计算 机 控制 器 、 智 能 仪 
5 RESET 复位 输入 # 汽车 系统 等 
6 RESET 复位 输入 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 433 
7 CTL СЕТИХ 所 示 
8 Vec 电源 
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(757) MAX701 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 MR 手动 按钮 复位 输入 
2 SENSE 电流 检测 1. 封装 :8 脚 DIP/SO 
3 HYST ARR RET 2. 名 称 : 电 源 与 复位 监控 
4 GND m з. 应 用 多 кыш а 智能 仪 
5 RESET 复位 输入 ж 汽车 系统 等 
6 RESET 复位 输入 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 434 
7 CTL 闭 值 输入 所 示 
8 Vcc 电源 
(758) MAX702 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 MR 手动 按钮 复位 输入 
2 Усс 电源 1. 封装 :8 脚 DIP/SO 
3 GND 地 2. 名 称 :电源 与 复位 监控 
4 NC 空 脚 3. 应 用 领域 :计算 Шо 智能 仪 
5 NC 空 脚 # 汽车 系统 等 
6 NC 空 脚 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 435 
7 RESET 复位 输入 所 示 
8 NC 空 脚 


(759) MAX7219 MAX7221 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 

1 DIN 串 行 数据 输入 

2 DIGO 8bit 数字 驱动 线 

3 DIC4 8bit 数字 驱动 线 

4 GND 地 

5 DIG6 8bit 数字 驱动 线 

6 DIC2 8bit 数字 驱动 线 

7 DIG3 8bit 数字 驱动 线 

8 DIG7 8bit 数字 驱动 线 

9 GND 地 

10 | DIGS Sbit 数字 驱动 线 1 

ll DIGI 8bit 数字 驱动 线 o Н I 8bit, LED 
= 已 М. ZJN z 

12 | OSORIK MAX7221)/LOAD | 片 选 输入 /负载 数据 输入 з. 应 用 领域 : 条 形 图 显示 器 、 
(1529 MAX7219) 工业 控制 器 .LED 点 阵 显示 器 .1 

13 CLK 串 行 时 钟 输入 板 表 

ШЕЕ АКТ а. 关键 参数 ;工作 电源 电压 为 

15 SEG F 7 段 与 小 数 点 驱动 需 4 -5 5V 

16 5ЕС В 7 段 与 小 数 点 驱动 央 

17 SEG С 7 有 段 与 小 数 点 驱动 器 

18 ISET LED 全 标 度 电流 调整 

19 V+ 正 电 源 电压 

20 SEG C 7 段 与 小 数 点 驱动 央 

21 5ЕС Е 7 段 与 小 数 点 驱动 央 

22 SEG DP 7 ВУЛ К 

23 SEG D 7 有 段 与 小 数 点 驱动 器 

24 DOUT 串 行 数据 输出 


= 


IC 通用 数 表 
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(760) MAX7231 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 а È 
PCC DIP 
1 一 NC 室 脚 
2 1 Cs 数据 输入 选 通 与 芯片 选择 
3 2 VDISP 显示 电压 
4 3 СОМІ 公共 线路 驱动 器 输出 
5 4 COM2 公共 线路 驱动 器 输出 
6 5 COM3 公共 线路 驱动 器 输出 
7 6 17 段 线路 驱动 输出 
8 7 1Y 段 线路 驱动 输出 
9 8 1X 段 线路 驱动 输出 
10 9 27. 段 线路 驱动 输出 
11 10 2Y 段 线 路 驱动 输出 
12 一 NC 空 脚 
13 11 2Х 段 线路 驱动 输出 
14 12 37 段 线路 驱动 输出 
15 13 3Y 段 线 路 驱动 输出 
16 14 3X 段 线 路 驱动 输出 
17 15 47. 段 线 路 驱动 输出 
18 16 4Y 段 线 路 驱动 输出 
19 17 4X 段 线 路 驱动 输出 
20 18 |57 段 线 路 驱动 输出 1. 封装 :40 脚 DIP 与 44 脚 PCC 
21 19 5Ү 段 线路 驱动 输出 2. 名 称 :8bit、3 KEM LCD 解码 
22 20 5Х 段 线 路 驱动 输出 驱动 器 
23 一 М/С 空 脚 3. 应 用 领域 :便携 式 仪表 、 工 业 
24 21 67. 段 线路 驱动 输出 设备 电信、 医疗 设备 .面板 表 、 机 器 
25 22 6Y 段 线 路 驱动 输出 控制 
26 23 6Х 段 线路 驱动 输出 
27 24 77. 段 线 路 驱动 输出 
28 25 7Y 段 线 路 驱动 输出 
29 26 7X 段 线 路 驱动 输出 
30 27 87 段 线 路 驱动 输出 
31 28 8Y 段 线 路 驱动 输出 
32 29 8X 段 线路 驱动 输出 
33 30 AN1 报警 器 1 控制 位 
34 一 NC 空 脚 
35 31 AN2 报警 器 2 控制 位 
36 32 BDO 4bit 二 进 制 数据 输入 
37 33 BD1 4bit 二 进 制 数据 输入 
38 34 BD2 4bit 二 进 制 数据 输入 
39 35 BD3 4bit 二 进 制 数据 输入 
40 36 GND 地 
41 37 АО 3bit 数字 地 址 输入 
42 38 Al 3bit 数字 地 址 输入 
43 39 A2 3bit 数字 地 址 输入 
44 40 V+ 正 电 源 电压 
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(761) MAX7232 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # 1 

PCC DIP 

1 — INC Z5 Jih 

2 1 DATA CLOCK INPUT 数据 时 钟 输 入 

3 2 VDISP 显示 电压 

4 3 COMI 公共 线路 驱动 器 输出 

5 4 ICOM2 公共 线路 驱动 器 输出 

6 5 COM3 公共 线路 驱动 器 输出 

7 6 17 段 线 路 驱动 输出 

8 7 1Y 段 线 路 驱动 输出 

9 8 1X 段 线 路 驱动 输出 

10 9 27 段 线 路 驱动 输出 

11 10 |2Y 段 线 路 驱动 输出 

12 — INC 段 线 路 驱动 输出 

13 п рх 段 线 路 驱动 输出 

14 12 |32 段 线 路 驱动 输出 

15 13 BY 段 线 路 驱动 输出 

16 14 3X 段 线 路 驱动 输出 

17 15 |4Z 段 线 路 驱动 输出 

18 16 АҮ 段 线 路 驱动 输出 

19 17 |4X 段 线 路 驱动 输出 

20 18 57 段 线 路 驱动 输出 1. 封装 :40 脚 DIP 5 44 
21 19 |SY 段 线 路 驱动 输出 — 称 . 8bit_3 W E BJ 

EL ZË =H 中 ・ 小: Ө, 2 

22 20 |SX А 动 输出 LCD 解码 驱动 器 

| ご 00 ZH _ 3. 应 用 领域 :便携 式 仪 
24 21 (67 段 线 路 驱动 输出 表 . 工 业 设 备 .电信 .医疗 设 
25 22 6Y 段 线路 驱动 输出 备 . 面 板 表 . 机 器 控制 
26 23 6X 段 线 路 驱动 输出 

27 24 |77 段 线 路 驱动 输出 

28 25 |7Y 段 线 路 驱动 输出 

29 26 |7X 段 线 路 驱动 输出 

30 27 87 段 线 路 驱动 输出 

31 28 8Y 段 线 路 驱动 输出 

32 29 18X 段 线 路 驱动 输出 

33 30 97 段 线 路 驱动 输出 

34 — INC 空 脚 

35 31 |9Y 段 线 路 驱动 输出 

36 32 |9X 段 线 路 驱动 输出 

37 33 110Z 段 线 路 驱动 输出 

38 34 IOY 段 线 路 驱动 输出 

39 35 |10X 段 线 路 驱动 输出 

40 36 GND 也 

41 37 DATA ACCEPTED OUTPUT 屡 受 数据 输出 

42 38 [DATA INPUT 数据 输入 

43 39 |WRITE INPUT 写 输入 

44 4 |у+ 正 电 源 电压 
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(762) MAX7233 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 CS1 心 片 选 择 输入 
2 VDISP 显示 电压 
3 COMI 公共 线路 驱动 需 输 出 
4 COM2 公共 线路 驱动 器 输出 
5 COM3 公共 线路 驱动 需 输 出 
6 17 段 线 路 驱动 输出 
7 1Y 段 线 路 驱动 输出 
8 1X 段 线 路 驱动 输出 
9 1W 段 线 路 驱动 输出 
10 1V 段 线路 驱动 输出 
11 1U 段 线 路 驱动 输出 
12 27, 段 线 路 驱动 输出 
13 2Y 段 线 路 驱动 输出 
14 2X 段 线 路 驱动 输出 
15 2W 段 线路 驱动 输出 
16 2V 段 线 路 驱动 输出 
17 2U 段 线 路 驱动 输出 
18 |37 СЕ 1. 封装 :40 脚 DIP 
93Ү ЕТ 2. 名 称 :8bit、3 次 复 用 LCD 解码 驱 
Px JA Шаа] 一 | nu 
х Нн 动 器 
a LW ЕТ 3. 应 用 领域 ;便携 式 仪表 .工业 设备 、 
23 3U 段 线路 驱动 输出 电信 、 医 疗 设备 面板 表 、 机 器 控制 
24 47 段 线 路 驱动 输出 
25 4Y 段 线 路 驱动 输出 
26 4X 段 线 路 驱动 输出 
27 4W 段 线路 驱动 输出 
28 4V 段 线 路 驱动 输出 
29 40 段 线 路 驱动 输出 
30 D0 6bit 数据 输入 
31 D1 6bit 数据 输入 
32 D2 6bit 数据 输入 
33 D3 6bit 数据 输入 
34 D4 6bit 数据 输入 
35 D5 6bit 数据 输入 
36 CND 地 
37 АО 6bit 数据 输入 
38 A1 6bit 数据 输入 
39 CS2 芯片 选择 输入 
40 V+ 正 电源 电压 
(763) MAX7234 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
1 DATA CLOCK INPUT 数据 时 钟 输 入 
2 VDISP 显示 电压 1. 封装 :40 脚 DIP 
3 сом ーー i 2. 名 称 :8bit、3 次 复 用 LCD 解码 
— U шры 驱动 器 
ма: П 从 
з LCoM3 з. 应 用 领域 ;便携式 仪表 ,工业 
7 ТҮ 段 线路 驱动 输出 设备 .电信 、 医 疗 设备 .面板 表 HAE 
вах 股 线 路 驱动 输出 控制 
9 1W 段 线路 驱动 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 

10 1V 段 线路 驱动 输出 

11 1U 段 线路 驱动 输出 

12 27, 役 线路 驱动 输出 

13 2Y 役 线路 驱动 输出 

14 2X 段 线路 驱动 输出 

15 2W 段 线路 驱动 输出 

16 2V 役 线路 驱动 输出 

17 2U 役 线路 驱动 输出 

18 37, 段 线路 驱动 输出 

19 ЗҮ 段 线路 驱动 输出 
20 3X 役 线路 驱动 输出 
21 3W 役 线路 驱动 输出 
22 3V 段 线路 驱动 输出 рз 
23 3U ПЕЕ 0А ша 
A 4 AEIR 2. 名 称 :8bit 3 次 食用 LCD 解码 

= JA pilgan] = 
ーー 驱动 器 

25 4Y ОЗШДЕ ДИ Я б 
De I эзсе" 3. 应 用 领域 :便携 式 仪表 、 工 业 
27 4W 段 线路 驱动 输出 设备 .电信 、 医 疗 设备 、 面 板 表 、 机 器 
28 4V 役 线路 驱动 输出 控制 
29 4U 段 线路 驱动 输出 
30 57, 段 线路 驱动 输出 
31 5Ү 段 线路 驱动 输出 
32 5Х 役 线路 驱动 输出 
33 5W 役 线路 驱动 输出 
34 5V 段 线路 驱动 输出 
35 5U 段 线路 驱动 输出 
36 CND 地 
37 DATA ACCEPTED OUTPUT 数据 接受 输出 
38 DATA INPUT 数据 输入 
39 WRITE INPUT 写 输 入 
40 V+ 正 电源 电压 

(764) MAX7302 

引 脚 号 u i КУ 

引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
QSOP | TOFN 
1 15 VIA 电源 端口 
2 16 ADO 也 址 输入 
з | ТЕГ 复位 输入 1. 封装 :16 脚 QSOP 与 
一 一 一 16 脚 TQFN 
4 2 Гыл ЛИЙ PST E TI TI Н | SAPANPI 
5 3 | P2/OSCIN 通用 输入 与 输出 端口 /振荡 器 输入 动 器 提供 闪烁 控制 PWM 
у A EA gi ya ЖТ x О. Ne СБТ 
е 。 pi 通 DELIL i i 调节 . 瞬 变 检测 及 电 平 转换 
A hi 功能 

I S D ‚ш Кы ШШ 3. 应 用 领域 :手机 服务 
z гес т ї А. J А80 11] 器 .系统 TO 端口 .LCD/ 键 
11 ° |P 通用 输入 与 输出 端口 о v s Š 
12 10 | Ps 通用 输入 与 输出 端口 TARN ppe 
13 l |P 通用 输入 与 输出 端口 为 1 DR 电源 电压 
14 12 [SCL ШШЕ зеза — 
15 13 SDA 串 行 数据 线 | ` 
16 14 Vpp 电源 
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(765) MAX7310 


引 脚 号 
TSSOP 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ЇЕ 
QSOP QEN 
1 15 SCL 串 行 时 钟 线 
2 16 SDA БЕР ЕДЕ 
3 1 AD0 也 址 输入 1. 封装 : 16 脚 TSSOP/QSOP 与 16 
4 2 AD1 也 址 输入 脚 OFN 
5 3 AD2 也 址 输入 2. 名 称 :2 线 接口 .8bit、 输 入 /输出 端 
6 4 1/00 输入 /输出 端口 口 端口 扩展 器 , 带 有 复位 
7 5 1/01 输入 /输出 端 3. 应 用 领域 :蜂窝 和 手机 台式 计算 机 、 
8 6 GND m GPIO .工业 控制 .工业 显示 器 、 仪 表 与 试 
9 7 1/02. 和 险 入 /输出 端 F 验 测量 、 医 疗 装 置 、RAID 系统 .服务 器 、 
10 8 1/03 输入 /输出 端 F 白光 LED 驱动 器 
11 9 1/04 HAAA HH wa L 4. 关键 参数 ,2.3 ~5. 5V 工作 电压 、 低 
12 10 1/05 输入 /输出 端 F 待机 电流 (典型 值 1.7kA) 、-40 ~125%C 
13 11 1/06 痊 入 /输出 端口 工作 温度 
14 12 1/07 输入 /输出 端 F 5. 内 部 框图 如 图 436 所 示 
15 13 RESET 外 部 复位 
16 14 V+ В Н, Ж. 
(766) МАХ7311 
引 脚 号 
'TSSOP/ 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ЇЕ 
QFN 
SSOP/SO 
1 22 INT 中 断 输 出 
2 23 AD1 也 址 输入 
3 24 AD2 也 址 输入 
4 1 1/00 输入 /输出 端口 
5 2 1/01 АЛ ШП 
6 3 1/02 输入 /输出 端口 
7 4 1/03 洽 入 /输出 端 局 Е | 
8 5 1704 АЛ ШР . JEI SO SSOP 、TSSOP 和 薄 
[7ч [чтүү 
П е т 人 2. 名 称 :2 线 接口 16bi 输入 /输出 端 
11 8 1/07 输入 /输出 端口 ыч? el AE А 
T i Сй Ў | 3. 店 用 領域 : 工业 控制 ,仪表 与 试验 
15 I [ОЕ Ж АЛ ИГ 测量 医疗 装置 、PLC、RAID 系统 、 服 
RE 务 器 
14 11 |109 入 /输出 端口 4. 关键 参数 ,工作 电压 为 2 ~5.5V, 工 
15 12 | W010 输入 /输出 端 F 作 温度 为 “40 ~ 125%C , 低 待机 电流 ( 
人 |, I TF 已 
16 13 | O1 输入 /输出 端 [ 型 值 2. 9А) 
17 14 1/012 MA ШЕШЕ 5， 内 部 框图 如 图 437 所 示 
18 15 1/013 输入 /输出 端 F 
19 16 1⁄014 給 入 / 答 出 端 昌 
20 17 1/015 输入 /输出 端口 
21 18 AD0 也 址 输入 
22 19 SCL 串 行 时 钟 线 
23 20 SDA 串 行 数据 线 
24 21 V+ 电源 电压 
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(767) MAX7312 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
TSSOP/SSOP/SO | QFN 
1 22 | INT 中 断 输 出 
2 23 AD1 也 址 输入 
3 24 AD2 也 址 输入 
4 1 1/00 输入 /输出 端口 
5 2 1/01 输入 /输出 端口 
6 3 1/02 输入 /输出 端口 
1 和 ШИШЕДЕ 1. 封装 :24 脚 SO、SSOP、TSSOP 
8 5 1/04 输入 /输出 端口 эк 
ГУЛА TA IL wn 和 КД QFN 

9 6 1/05 入 /输出 端口 кыы ¿Ë TEN 
10 7 1/06 输入 /输出 端口 2. 名 称 : 2 线 接口 .16bit 输入/ 
11 8 1/07 输入 /输出 端口 输出 端口 端口 扩展 器 , 带 有 中 断 和 
12 9 GND 也 热 插 入 保护 
13 10 1/08 输入 /输出 端口 3. 应 用 领域 :仪表 和 试验 测量 网 
14 11 1/09 输入 /输出 端口 络 .医疗 装置 RAID 系统 .服务 器 
15 12 | 010 ñ A ШЕДЕ 4. 关键 参数 ;工作 温度 为 40 ~ 
RE 

入 /输出 端口 penai p= 
18 T VOB Ж АЛ ПГ 5. 内 部 框图 如 图 438 所 示 
19 16 1⁄014 输入 /输出 端口 
20 17 1⁄015 输入 /输出 端口 
21 18 AD0 也 址 输入 
22 19 SCL PEHEA 
23 20 SDA ЕКЕУ АЧ 
24 21 V+ 电源 电压 


(768) MAX7318 系列 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
TSSOP/SSOP/SO | QFN 
1 4 1/00 输入 /输出 端口 0 
2 5 1⁄01 输入 /输出 端口 1 
3 6 1/02 输入 /输出 端口 2 
4 7 103 输入 /输出 端口 3 
5 8 1/04 输入 /输出 端口 4 
6 9 1/05 输入 /输出 端口 5 1. 该 系列 IC 的 型 号 及 封装 :24 脚 SO 
7 10 1/06 输入 /输出 端口 6 (MAX7318AWG ) 、SSOP ( MAX7318AAG ) 、 
8 11 1/07 输入 /输出 端口 7 TSSOP ( MAX7318AUG ) 和 WË 型 QFN 
2 12 | GND == (МАХ7ЗІВАТС) 
10 13 1/08 AiAi mH 8 2. 名 称 ;2 线 接口 .16bit 输入 / 输 
11 14 |109 输入 /输出 端口 9 а за 577 ү ЖЕ ЖДД 
12 15 | 1⁄010 АЛ ШП 10 出 端口 端口 扩展 器 , 带 有 中 断 和 执 
13 16 |1⁄011 И Х/ ШИП 11 插入 保护 
14 17 1⁄012 Ж A ШП 12 3. 应 用 领域 :工业 控制 .仪表 与 试 
15 18 17013 输入 /输出 端口 13 验 测量 、 医 疗 装置 PLC, 、RAID 系统 、 
16 19 1⁄014 输入 /输出 端口 14 服务 器 
17 20 1/015 给 入 /输出 端口 15 4. 关键 参数 ;工作 温度 在 - 40 ~ 
18 2 ADO ТЕШЕ. 125%C ,电源 电压 (V+ ) 为 2 -5.5V 
Ë RITHE > HE = 
0 25 ТА ТЕТЕ ТИ 5. 内 部 框图 如 图 439 所 示 
21 24 V+ 电源 
22 1 INT 中 断 输出 ( 漏 极 开路 ) 
23 2 AD1 也 址 输入 1 
24 3 AD2 也 址 输入 2 


= 


IC 通用 数 表 
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(769) MAX7319 


引 脚 号 P 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
QSOP | TOFN 
1 15 ADO lB ДЕЙ А. 
2 16 RST 复位 输入 
3 1 AD2 也 址 输入 
4 2 10 输入 端口 1. 封装 :16 脚 QSOP 和 16 脚 TOFN 
5 3 |! їй АШ 2. 名 称 :FC 端口 扩展 器 ,具有 8 
6 4 Р ДОР 路 输入 ,可 屏蔽 瞬 态 检测 
I 5 CND = 3. БУШАЙ: AE 8 а h E 
9 7 14 ЖАП 携 式 计算 机 、SANZNAS .卫星 通信 、 
10 8 15 И À. 301 服务 器 
11 9 16 给 入 端口 4. 关键 参数 :工作 温度 为 -40 ~ 
L 
12 10 [П_ 25. Е 125 で ,工作 电压 为 1.71 ~5. 5V 
13 11 INT 中 断 输 出 5. 内 部 框图 如 图 440 所 示 
14 12 SCL PC 兼容 串 行 时 钟 输入 
15 13 SDA FC 兼容 串 行 数据 输入 
16 14 V+ 正 电 源 电压 


(770) MAX7320 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
QSOP | TOFN 
1 15 ADO WIERA 
2 16 RST 复位 输入 
3 1 AD2 БЕ A 1. 封装 :16 脚 QSOP 和 16 脚 TOFN 
4 2 00 推 挽 输出 端口 2. 名 称 : PC 端口 扩展 器 ,具有 8 
5 3 О1 ПЕД НЕДЕ 路 推 挽 输出 , 带 有 RST 输入 ,兼容 
6 4 02 Г Ф НП 于 MAX7324 、 MAX7325 、 MAX7326 
7 5 ОЗ TEJ day h wa L1 和 MAX7327(16 端口 GPIO) 
8 6 GND 地 3. 应 用 领域 :汽车 . 蜂 窗 电 话 / 
9 7 04 在 挽 输出 端口 PDA 便携式 计算 机 、RAID .卫星 通 
10 8 05 作 挽 输出 端口 信 、 服 务 器 
11 9 06 推 挽 输出 端口 4. 关键 参数 :工作 温度 - 40 ~ 
12 10 О7 ПЕЕШЕ 125% ,工作 电压 为 1.71 ~ 5. 5У, (Ж 
13 11 NC 空 脚 _ 待机 电流 (典型 值 0. 6бнА) 
14 12 | SCL ГС 兼容 串 行 时 钟 输入 5. 内 部 框图 如 图 441 所 示 
15 13 SDA PC 兼容 串 行 数据 输入 
16 14 V+ 正 电 源 电压 
(771) MAX7321 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
QSOP | TOFN 
1 15 AD0 也 址 输入 1. 封装 :16 脚 QSOP 和 TOFN 
= 人 2. К: РС 端口 扩展 器 ,具有 8 路 
2 10: | RST 复位 输入 漏 极 开路 /0, 带 有 RST 输入 ,软件 兼容 
3 1 AD2 也 址 输入 于 MAX7324、 MAX7325 MAX7326 和 
- MAX7327(16 端口 GPIO) 
4 2 | PO 给 入 与 输出 端口 КОЛДО ай 
FA A уш 计算 机 \SAN/ANAS ,卫星 通信 , 服 
° >н ¿sak kuala 4. 关键 参数 : 工作 温度 为 -40 ~ 
6 4 Р2 输入 与 输出 端口 125 や ,工作 电压 为 1.71 ~5.5V, 待 机 
电流 低 至 0. 65 pA ( 典型 ) 
7 5 P3 答 入 与 输出 端口 5. 内 部 框图 如 图 442 所 示 
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( Ж) 
引 脚 号 _ 
引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 注 
QSOP | TQFN 
8 6 GND 地 
as І. 封装 :16 О$ОР 和 TOFN 
н Азан 2. 名 称 :PC 端口 扩展 器 ,具有 8 路 
10 8 Р5 输入 与 输出 端口 漏 极 开路 0O , 带 有 RST 输入 ,软件 兼容 
E F MAX7324、MAX7325 MAX7326 和 
11 9 P6 输入 与 输出 端口 MAX7327(16 ЖП GPIO) 
12 10 Р7 输入 与 输出 端口 3. 应 用 领域 .汽车 .蜂窝 电话 、 便 携 式 
B ТИ 中 断 输 出 计算 机 \SANANAS 卫星 通信 、 服 务 器 
д. 关键 参数 :工作 温度 为 - 40 ~ 
а P C ЖЕН 125 ,工作 电压 为 1.71 ~5.5V, 待 机 
15 13 SDA PC 2х VEE 12 电流 低 至 0. 65А ( 典型) 
MM 5 内 部 框图 如 图 442 所 示 
16 14 V+ 正 电 源 电压 


(772) MAX7322 、MAX7323 


引 脚 号 Я Е. 
引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
QSOP | TOFN 

1 15 AD0 也 址 输入 
2 16 | RST 复位 输入 
3 1 AD2 也 址 输入 
4 2 00 Ej CW YB ABI 1. 封装 :16 М QSOP 和 TQFN 
5 3 О1 推 挽 式 給 出 端 2. к: РС 端口 扩展 器 ,具有 4 
6 4 12 输入 端口 路 推 挽 式 输出 和 4 路 输入 端口 
7 5 1 险 入 端口 3. 应 用 领域 :汽车 蜂窝 电话 、 便 
8 6 GND 也 携 式 汁 算 本 、SAN/NAS .卫星 通信 、 
9 7 H 答 入 端口 服务 器 
10 8 |15 输入 端口 4. 关键 参数 :工作 温度 为 - 40 ~ 
11 9 06 推 挽 式 输出 端口 125% ,工作 电压 为 1.71 ~ 5. SV, 低 
Гаа ит жаис А а 待机 电流 (典型 值 0. 6uA) 
13 11 (І 中 断 納 出 5. 内 部 框图 如 图 443 所 示 
14 12 SCL PC 兼容 串 行 时 钟 线 
15 13 SDA PC 兼容 串 行 数据 线 
16 14 V+ 正 电 源 电压 

(773) MAX7324 

引 脚 号 _ 

引 脚 符号 引 脚 功能 а È 
QSOP | TOFN 

1 2 NT 中 断 输 出 1. 封装 :24 脚 QSOP 与 24 脚 TOFN 
2 23 RST 复位 输入 2. 名 称 :PC 端口 扩展 器 ,提供 8 
I аи 也 址 输入 路 推 挽 式 输出 和 8 路 输入 
4 1 1 给 入 端口 з. БЕДЕЛ. ХБ, Өн E 
5 ЧИЕ: 险 入 端口 携 式 计算 机 、SAN/NAS 卫星 通信 、 
6 3 р 输入 端口 服务 器 
了 4 B 输入 端口 4. 关键 参数 :工作 电压 为 1.71 ~ 
8 5 m АЖ П 5.5V, 工 作 温 度 为 -40 ~ 125%C 
9 6 5 АЛ ПД 5. 内 部 框图 如 图 444 所 示 
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(Ж) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 а È 
QSOP | TOFN 
7 16 输入 端口 
8 7 输入 端口 
9 GND 也 
10 | 08 输出 端口 1. 封装 :24 脚 QSOP 与 24 脚 TOFN 
u |09 ШЕШЕ 2. 名 称 :PC 端口 扩展 器 , 提供 8 
12 |010 输出 端口 路 推 挽 式 输出 和 8 路 输入 
13 011 输出 端口 3. 应 用 领域 :汽车 蜂窝 电话 、 便 
14 012 输出 端口 携 式 计算 机 、SAN/NAS .卫星 通信 、 
15 013 输出 端口 服务 器 
16 014 输出 端口 4. 关键 参数 :工作 电压 为 1.71 ~ 
17 015 输出 端口 5. 5V ,工作 温度 为 -40 ~ 125%C 
18 ADO 也 址 输入 5. 内 部 框图 如 图 444 所 示 
19 SCL PC 兼容 串 行 时 钟 线 
20 SDA PC 兼容 串 行 数据 线 
21 V+ 正 电 源 电压 
(774) MAX7325 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 а 1 
QSOP | TOFN 
1 22 | INT 中 断 输 出 
2 23 | RST 复位 输入 
3 24 AD2 地 址 输入 
4 1 PO 漏 极 开路 输出 与 输入 端 
5 2 P1 漏 极 开路 输出 与 输入 端 F 
6 3 P2 漏 极 开路 输出 与 输入 端 F 
7 4 P3 漏 极 开路 输出 与 输入 端 
8 5 P4 漏 极 开路 输出 与 输入 端 F 
9 6 P5 漏 极 开路 输出 与 输入 端 1. 封装 :24 脚 QSOP 与 TQFN 
10 7 P6 漏 极 开 路 输出 与 输入 端口 2. 名 称 :PC 端口 扩展 器 ,提供 8 
11 8 Р7 Juj Ep da Hi 1340 A ДЕ 路 推 挽 式 IO 和 8 个 漏 极 开路 1⁄O 
9 CND 由 3. 应 用 领域 :汽车 、 蜂 帘 电 话 \ 便 
10 | og 输出 端口 携 式 计算 机 、SAN/NAS、 卫 星 通信 、 
一 一 一 服务 器 
m 09 ВН 4. 关键 参数 :工作 电压 为 1.71 ~ 
12 | 010 输出 端口 5.5V ,工作 温度 为 -40 ~ 125% 
13 011 输出 端口 5. 内 部 框图 如 图 445 所 示 
14 012 输出 端口 
15 013 输出 端口 
16 014 输出 端口 
17 015 输出 端口 
18 ADO 也 址 输入 
19 SCL PC 兼容 串 时 钟 线 
20 SDA PC 兼容 串 行 数据 线 
21 V+ 正 申 源 
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(775) MAX7326 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
QSOP | TOFN 
1 22 INT ШЫ И 
2 23 RST 复位 输入 
3 24 AD2 也 址 输入 
4 1 00 给 出 端口 
5 2 01 输出 端口 
6 3 12 输入 端口 
7 4 B 输入 端口 
8 5 и ЛЕП 1. 封装 :24 脚 QSOP 与 24 脚 TOFN 
9 6 15 输入 端口 2. 名 称 :FC 端口 扩展 器 ,提供 12 
10 1 | O ШЕЕ ЦЕ 路 推 挽 式 输出 和 4 路 输入 
11 8 07 输出 端口 3. 应 用 领域 :汽车 . 蜂 窗 电话 、 便 
12 Ери ms 携 式 计算 机 、SANVNAS 卫星 通信 、 
13 10 08 ШЕШ Е 服务 器 
кз авс ШР 4. 关键 参数 :工作 电压 为 1.71 = 
17 14 012 输出 端口 5. 内 部 框图 如 图 446 所 示 
18 15 013 ШЕЛ 
19 16 014 输出 端 
20 17 015 输出 端口 
21 18 AD0 也 址 输入 
22 19 SCL P C 兼容 串 时 钟 线 
23 20 SDA FC 兼容 串 行 数据 线 
24 21 V+ 正 电源 


(776) MAX7327 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
QSOP | TOFN 
1 22 INT 低 电 平 有 效 中 断 输 出 
2 23 RST 低 中 平 有 效 复 位 输入 
3 24 AD2 地 址 输入 
4 1 00 输出 端口 
5 2 О1 输出 端口 
6 3 P2 漏 极 开路 输出 与 输入 
7 4 P3 漏 极 开路 输出 与 输入 | 
8 5 Рд 漏 极 开路 输出 与 输入 1. 封装 :24 脚 QSOP 和 TOFN 
9 6 P5 漏 极 开路 输出 与 输入 2. 名 称 :PC 端口 扩展 器 ,提供 12 
10 7 06 输出 端口 路 推 挠 式 输出 和 4 路 漏 极 开 路 1/O 
11 8 107 输出 端口 3. 应 用 领域 :汽车 .蜂窝 电话 , 便 
12 э CND u 携 式 计算 机 、SANZNAS 、 卫星 通信 、 
13 10 08 输出 端口 服务 器 
14 11 09 输出 端口 р а 
15 12 | 010 输出 端口 4 关键 参数 :工作 温度 为 -40 ~ 
16 B ГОП ЕЕ 125% ,工作 电压 为 1.71 ~ 5. 5V 
17 14 012 输出 端口 5. 内 部 框图 如 图 447 所 示 
18 15 013 输出 端口 
19 16 014 输出 端 
20 17 015 输出 端口 
21 18 AD0 也 址 输入 
22 19 SCL P C 兼容 串 时 钟 线 
23 20 SDA PC 兼容 串 行 数据 线 
24 21 V+ EEY 


ーー テマ 


IC 通用 数 表 


291 


1. 封装 :16 脚 SO 15 20 脚 SSOP/TSSOP 
2. 名 称 :FC 端口 扩展 器 , 带 有 8 个 IO 


3. 应 用 领域 :汽车 、 


- 业 、 便 携 式 计算 


4. 关键 参数 :工作 电压 为 2.5 ~5.5V, 


工作 温度 为 -40 -125 や 


(777) MAX7328 、MAX7329 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 
SSOP/TSSOP| SO 

1 13 INT 中 断 输出 

2 14 SCL FC 兼容 串 行 时 钟 线 

3 == NC 空 脚 

4 15 SDA FC 兼容 串 行 数 据 线 

5 16 V+ 正 电 源 电压 

6 1 ADO 地 址 输入 

7 2 AD1 地 址 输入 

8 == NC 空 脚 

9 3 AD2 地 址 输入 yu 
10 ШШЕ: ЕЕ УДЕЕГ ы 
11 5 Р1 漏 极 开路 输入 与 输出 

12 6 P2 漏 极 开路 输入 与 输出 机 、RAID „Вн 
13 一 NC 空 脚 

14 7 P3 漏 极 开路 输入 与 输出 

15 8 GND 地 

16 9 P4 漏 极 开路 输入 与 输出 

17 10 P5 漏 极 开路 输入 与 输出 

18 = NC 空 脚 

19 11 P6 漏 极 开路 输入 与 输出 
20 12 P7 漏 极 开路 输入 与 输出 


(778) MAX8595Z MAX8596Z 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # 注 
1 OUT 过 电压 检测 1. 封装 :8 脚 TDFN 
2 IN 电源 电压 输入 2. 名 称 :高 效率 ,2.6 ~ 5.SV 升 压 型 
3 CTRL 亮度 控制 输入 32Ү ,25тА,2 ~8 Wi LED 驱动 需 
4 CS 电流 检测 反馈 输入 3. 应 用 领域 :移动 电话 和 智能 手机 、 
5 COMP 补偿 输入 PDA 无线 手持 设备 等 
6 GND 地 4. 关键 参数 :工作 电压 为 2.6 ~5.5V、 
7 PGND 电源 地 工作 温度 为 -40 ~ 85% 
8 IX 申 感 器 途 接 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 448 所 示 


(779) MAX8607 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 СОМР 补偿 输入 
2 EN1 使 能 输入 
3 EN2 使 能 输入 
4 MOV 视频 电流 程序 输入 
ーー ーー コー ュー 1. 封装 :14 脚 TDFN 

3 闪光 电流 程序 输入 2 名称 .1MHz PWM 推进 转换 器 

= . 应 用 领域 :照相 机 闪光 灯 / 频 闪 灯 、 
7 LGND LED ЕЙ КН йт li Ес. пае е ИЛИП 
8 LED LED 电流 稳 压 器 能 手 机 PDA 和 数码 照相 机 
9 PGND 十 源 地 1 4. 关键 参数 :输入 电压 为 2.7 ~5.5V， 
10 PGND 工作 温度 为 -40 ~ 85% 
11 IX 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 449 所 示 
12 LX 
13 OUT 
14 OUTS 
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(780) MAX8614A 、MAX8614B 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 ONBST 使 能 逻辑 输入 
2 FBN 负 反 馈 输 出 与 输入 1. 封装 .14 脚 TDFN(3mm x3mm) 
3 АУ сс ШЕЙ 2. 名 称 : 双 输 出 、 升 压 型 DC-DC Ж 
4 REF 参考 电压 输出 换 器 ,产生 两 路 稳定 的 正 电 源 和 负 
5 GND 地 区 性 电源 
6 PLT 故障 漏 极 开路 输出 3. 应 用 领域 :便携 式 摄像 机 和 多 媒 
7 FBP 正 电压 反馈 输入 与 输出 体 设备 .CCD 偏 置 电源 和 OLED 显示 
8 SEQ FR HA 器 .数码 照相 机 、PDA 与 智能 电话 
9 ONINV 使 能 逻辑 输入 4. 关键 参数 :工作 在 -40 ~ 85% Т. 
10 LXP HRT AH ТЕ Н 业 级 温度 ;输入 电压 在 2.7 ~5.5V 时 ， 
11 PCND 电源 地 正 电源 输出 可 提供 30mA 电流 ,负电 
u mu AARI A 源 输出 可 提供 100mA 电流 
CC Un 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 450 所 示 
ахх ЭТ ш ША 
(781) MAX8630W 、MAX8630X 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 GND 地 
2 CIN 传输 电容 器 负 连接 
3 IN 电源 电压 输入 
4 C2N 传输 电容 器 负 连 接 
5 C2P 传输 电容 器 正 连接 1. 封装 :14 脚 (3mm x3mm)TDFN 
6 С1Р 传输 B 8 E£ 2. 名 称 :125mA .1 x /1. 5 x BHE 
7 OUT 输出 3. 应 用 领域 : 蜂窝 电话 与 智能 电 
副 LED 使 能 与 调 光 控制 ( 仅 限于 | 话 . 显 示 器 背光 (可 驱动 多 达 5 Н 
8 ENS/PWM MAX8630X)/ 接 脉冲 宽度 调制 输 | LED) .主屏 (3LED) + 次 屏 (2LED ) 显 
TOD 示 器 .PDA、 数 码 照相 机 和 便携 式 摄 
E LED 使 能 与 调 光 控 制 ( 仅 限 于 | 像 机 
9 ENM/CPWM MAX8630X)/ 脉 冲 宽度 调制 滤波 电 4. 关键 参数 .0.1pA 的 低 关 断 电 
容器 连接 ( 仅 限于 MAX8630W ) 流 , 电 源 电 压 为 2.7 ~5.5V 
10 LED5 副 LED 负电 极 连 接 与 电荷 泵 反馈 5. 内 部 框图 如 图 451 所 示 
11 LED4 副 LED 负电 极 连接 与 电荷 泵 反馈 
12 LED3 E LED 负电 极 连接 与 电荷 泵 反馈 
13 LED2 ELED 负电 极 连 接 与 电荷 泵 反馈 
14 LED1 E LED 负电 极 连接 与 电荷 泵 反馈 
(782) MAX8631X МАХ8631Ү 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 PIN 电源 电压 输入 
3 GND 地 型 )OFN 
4 1201 Еа Н Z Fe. EH 252 2 IB ZH ЧУ ‚ 
和 ТРО? ТАЕЖЕ ш. 136 LED 的 
6 REFBP 参考 滤液 u : 
s | жЕ ои 3. 应 用 领域 :背光 与 闪光 灯 . 可 拍 
8 SETM 偏 压 电流 设置 输入 H H, Е С 能 电 话 ` PDA * 数码 照 相 
9 F4 LED AE Wata a Bage НЕБА bL. oi 
10 | LED 副 电 流 内 光 负电 极 连 接 与 电荷 泵 反馈 “| 4 关键 参数 :电源 电压 为 27 ~5.5V 
"H F2 LED 副 电 流 闪光 负电 极 连接 与 电荷 泵 反馈 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 452 所 示 
12 Fl LED 副 电 流 闪 光 负 电极 连接 与 电荷 泵 反馈 
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( 续 ) 
| 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
13 M4 LED 主 负 电极 连接 与 电荷 泵 反馈 
14 M3 LED 主 负 电极 连接 与 电荷 泵 反馈 
15 M2 LED 主 负 电极 连接 与 电荷 泵 反馈 
16 М1 LED 主 负电 极 连接 与 电荷 泵 反馈 1. 封装 :28 脚 (4mm x 4mm 薄 
17 Р2 默认 电压 选择 输出 与 输入 型 ) QFN 
т ро 27 СНЕ 2. 名 称 :电荷 泵 驱动 白光 LED 的 
т УБТ.) —J SE НЕ 电路 
хна Ме. Жк Ж E; ДЕ 
т ра 3. 应 用 领域 :背光 与 闪光 灯 、 可 
2 CIN ат ЕЕ 拍照 电话 和 智能 电话 .PDA .数码 照 
23 [ОР ВРЕ 相机 ,便携 式 报 像 机 
F PGND 电源 地 4. 关键 参数 ;电源 电压 为 27 ~5.5V 
25 OUT 电荷 泵 输出 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 452 所 示 
26 C2P 传输 电容 器 正 连接 
27 C2N 传输 电容 右 负 连接 
28 Pl 默认 电压 选择 输出 与 输入 
(783) MAX8645X. МАХ8645Ү 
| 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 PIN 电源 电压 输入 
2 IN 芯片 电源 电压 输入 
3 GND 
4 LDO1 性 
5 LDO2 线 
6 ВЕЕВР £ 
7 SETF 偏 压 电 流 设置 输入 
8 SETM 偏 压 电流 设置 输入 
LED 副 电 流 闪 光 负 电极 连接 与 电荷 泵 
9 F2 た 中 
反馈 
” Г LED 副 电 流 闪 光 LED 负电 极 连接 与 电荷 
泵 反馈 1. 封装 :28 脚 (4mm x 4mm)TQFN 
11 M6 LED 主 负电 极 连接 与 电荷 泵 反馈 2. 名 称 :1 x /1. 5 x/2 x 白光 LED 
12 М5 LED 主 负电 极 连 接 与 电荷 泵 反馈 ETIR, iiA ГО А 
13 M4 LED 主 负电 极 连 接 与 电荷 泵 反馈 3. 应 用 领域 :拍照 手机 和 智能 手 
14 | M LED В БЕТЕ Б rh qr БЕЙ 机 的 背光 和 闪光灯、PDA、 数 码 照相 
15 M2 LED 主 负 电极 连接 与 电荷 泵 反馈 机 和 摄像 机 I | | 
ie |m LED Tuh bi BEERA 4 关键 参数 :工作 电源 电压 为 
17 P2 默认 输出 电压 选择 输入 2.7 ~5.5V, 工 作 温 度 为 -40 —85°С 
18 ENLDO LDO 使 能 输出 
19 ENM2 调 光 控制 与 使 能 
20 ENMI 调 光 控制 与 使 能 
21 ENF 调 光 控制 与 使 能 
22 CIN 传输 电容 器 负 连 接 
23 С1Р 传输 电容 器 正 连接 
24 PCND 电源 地 
25 OUT В 
26 С2Р 传输 电容 器 正 连接 
27 C2N 传输 电容 器 负 连 接 
28 Р1 默认 输出 电压 选择 输入 
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(784) MAX8647 、MAX8648 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж 注 
1 IN 电源 电压 输入 
2 GND 地 
3 С1Р 传输 电容 器 负 连 接 1. 封装 :16 脚 QFN 
4 C2P 传输 电容 融 负 连接 2. 名 称 :负电 和 荷 泵 ,可 驱 
5 C2N 传输 电容 咒 正 连接 动 多 达 6 路 白光 LED 
6 CIN 传输 电容 器 正 连 所 > == 
кашне 3. 应 用 领域 :可 显示 
7 NEG H ЖЕ A B H 屏 背 光 或 娱乐 照明 等 应 用 
8 LED6 LED 电流 调整 器 ,请 
ーー ュー (如 LCD 显示 器 背光 以 及 通 
9 LEDS LED 电流 调整 器 Rn Ри 
10 LED4 LED 电流 调整 器 用 照明 管 理 ,移动 电话 II 
11 ТЕРЗ LED 申 流 油 整 器 能 手机 、 数 码 照相 机 和 便携 
12 LED2 LED кїй Ей 摄像 机 等 ) кз. 
13 | LEDI LED ий ЙЕ 4. 关键 参数 .输入 . 
PC 串 行 数据 线 ( 仅 指 MA8647 )/ 使 能 与 串 行 | EW 2.7 ~5.5V, Vpp 工作 电 
И 脉冲 调 光 控制 ( 仅 指 MA8648 ) 压 为 1.7 ~5.5V 
FC 串 行 时 钟 线 ( 仅 指 MA8647 )/ 使 能 与 串 行 5. 内 部 框图 如 图 453 
13 ОКАН 脉冲 调 光 控制 ( 仅 指 MA8648 ) 所 示 
电源 ( 仅 指 MA8647 )/ 使 能 与 串 行 脉冲 调 光 控 
16 | Vo/ENA | 制 ( 仅 指 MA8648) 


(785) MAX8678 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 

1 IN 模拟 电源 电压 输入 1. 封装 .16 脚 3mm x 3mm 
2 GND 地 ， = 薄型 QFN 

:分 音频 同 相 输 kasa 
s A n N 2. k; P RRR ft B 
5 ENAMP 放大 器 使 能 与 增益 控制 荷 胡 的 白光 (WLED ) 驱动 
6 OUT + 音频 放大 器 正 输 出 器 ,同时 还 带 有 全 差分 .桥接 
7 OUT - 音频 放大 器 负 输 出 音频 放大 右 
8 BIAS ERMEK 3. 应 用 领域 :可 拍照 电 
9 LED1 [ШИЖ АРЕ 话 、 蜂 窝 电 话 与 智能 电话 、 
10 LED2 LED 电流 调整 器 PDA 数码 照相 机 、 便 携 式 摄 
11 LED3 LED 电流 调整 器 像 机 
12 LED4 LED 电流 调整 器 4. 关键 参数 :电源 电压 为 
13 NEG 申 荷 胡 負 答 出 2.7~5.5V 
14 C- 传输 电容 器 负 连 接 时 装 及 内 部 框图 如 区 
15 C+ 传输 电容 器 正 连接 
16 ENLED LED 使 能 与 调 光 控制 


(786) MAX8790 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 OSC 振荡 器 频率 选择 1. 封装 :20 脚 QFN 
2 ENA 模拟 调 光 使 能 e Севин Е. 
3 BRT 亮度 控制 输入 3 应 用 领 成 ;平板 显示 器 
4 SHDN 停机 控制 输入 (如 液晶 显示 器 ) .便携式 计 
5 FB1 LED 串 负 电极 连接 Л рү А 
6 ЕВ2 LED 串 负 电极 连接 . 关键 参 温度 
7 FB3 LED 捉 负 电极 连接 i влаж 
8 GND 地 5. 内 部 框图 如 图 455 
9 FB4 LED 串 负 电极 连接 所 示 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 

10 ЕВ5 LED 串 负 电极 连接 1. 封装 .20 脚 QFN 

11 FB6 LED 串 负 电极 连接 2. 名 称 : 高 效率 白色 发 光 

12 CS 升 压 控制 电流 检测 输入 二 极 管 (WLED) 驱动 器 

13 EXT 外 部 场 效 应 晶体 管 门 驱 动 输出 3. 应 用 领域 :平板 显示 器 

14 OV 过 电压 检测 (如 液晶 显示 器 ) 、 便 携 式 填 

15 Vec 电源 算 机 及 汽车 系统 手持 终端 

16 IN 电源 输入 4. 关键 参数 :工作 温度 为 

17 CCV 升 压 转换 补偿 -40 ~ 85% , 宽 输 入 电压 

18 ISET LED 全 标 度 电 流 调整 (4.5~26V) ` 

19 ЕЗЕТ 领 相 环 自由 运行 频率 控制 5. 内 部 框图 如 图 455 

20 CPLL 锁 相 环 补偿 电容 器 所 示 


(787) MAX8821 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 

1 Vp 申 源 

2 CMREF 音频 公共 模式 参考 电压 

3 AIN + 音频 同 相 输入 

4 АШ - 音频 反 相 输入 

5 PGND2 电源 地 

6 SPK - ОЙКА НАН Т. 封装 ;紧凑 的 28 脚 , 薄 

7 SPK + 音频 放大 器 正和 输出 型 QFN, 4mm x 4mm 封装 

8 IN2 # H: (最 大 高 度 为 0. 8mm) 

9 LDO2 2. ZEK: 白光 LED HHB nf 

10 LDO1 泵 ,具有 单 声 道 D 类 音频 放 

11 SCL 大 器 和 两 路 LDO 

12 SDA PC 串 行 数据 线 3. 应 用 领域 :蜂窝 电话 与 

13 AGND 模拟 地 智能 电话 、MP3 播放 器 、GPS 

14 | REF DBR a 设备 ,PDA .数码 照相 机 、 便 
= 4. 关键 参数 .Vi\ 工作 电压 

17 LED3 LED 电流 调整 器 | ү 

18 LED4 LED 电流 调整 器 为 2.7 ~5.5V,Voo 工 作 电压 

19 LED5 LED НАЙ ЖЕЕ 为 1.5 ~5.5V, 欠 电压 锁定 

20 LED6 LED 电流 调整 器 BE (UVLO ) 为 2.25 ~ 

21 NEC 电荷 泵 负 输 出 2.45 ~2. 65V 

22 C2N 传输 电容 器 正 连接 5. 内 部 框图 如 图 456 

23 C1N 传输 电容 器 正 连接 所 示 

24 C2P 传输 电容 器 负 连 接 

25 С1Р 传输 电容 器 负 连 接 

26 INI E mR Hy E БЕЙ A 

27 PGND1 电源 地 

28 IN3 电荷 泵 电源 电压 输入 


(788) MAX8822 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 IN 电源 电压 输入 
2 GND 也 
3 С1Р 传输 电容 器 正 连 接 
4 C2P 传输 电容 器 正 连 接 
5 C2N 传输 电容 器 负 连 接 
6 CIN 传输 电容 器 负 连 接 
7 NEG Ња Лаг ДИП 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
8 LED4 LED 电流 调整 器 1 封装 :微型 16 ч x 
3mm、 薄 型 QFN (最 大 高 度 
9 LED3 LED HE ИЛЕ йт 0.8mn) тҮ ҮР) 
电流 调整 加 2. 名 称 : 超 高 效 负 压 电荷 
10 LED2 LED 电流 调整 器 LED 驱动 器 , 带 有 双 LD0 
11 LED1 LED 电流 调整 器 3. 应 用 领域 :手机 、 数 码 
a 照相 机 、PDA 及 其 他 手持 设 
13 LDO2 线性 稳 压 i z 关键 参数 : 输入 a 
EX 2.7 ~5.5V, 欠 电压 锁 
14 ENLED 白光 LED 使 能 与 调 光 控制 输入 定 (UVOL) 阔 值 ЕЛ; {чеш 
15 ENLDO 线性 稳 压 器 使 能 与 电压 控制 输 2.45 ‚2. Өзү 
线性 稳 压 器 使 能 与 电压 控制 输入 3 CU ЕТ Ш Р 457 
16 КЕЕ 参考 所 示 
(789) MAX8830 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
Al FLED 闪光 LED 电流 吸收 稳 压 需 
A2 PCND 电源 地 ; к 
АЗ TX ШЕР 1. 封装 : 16 焊 球 UCSP 
A4 OUT 稳 压 器 输出 (2. ps хеш) 
С1 LEDI LED 电流 吸收 器 调整 І 2. 名 称 :白光 LED 和 LED 
В1 LED2 LED Ha W Е 闪光 灯 管 理 
B2 LED3 LED 电流 吸收 器 调整 3. 应 用 领域 :蜂窝 电话 与 
D1 LED4 LED 电流 吸收 器 调整 智能 电话 、PDA 和 MP3 播 
B3 MVON 视频 接 通 逻辑 输入 DE 
B4 IN 模拟 电源 电压 输入 4. 关键 参数 :输入 工作 电 
C2 FLEN 闪光 使 能 逻辑 输入 压 为 2.7~5.5V,VYon 工 作 电 
C3 SCL PC 串 行 时 钟 线 压 为 1.7 -3.6V 
C4 | COMP ЖМА А 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 
D2 GND 地 ЕЕ = 
р5 SDA ШИЕ 框图 如 图 458 所 示 
D4 Vpp 电源 
(790) MAX8879 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 PIN 电源 电压 输入 
2 IN 模拟 电源 电压 输入 1. 封装 :24 脚 QFN 
3 GND 地 2. 名 称 :高 效 背 光 、 闪 光 
4 Vpp 电源 灯 了 驱动 器 ,可 提供 400mA 内 
5 M4 主 LED 负极 连接 光 灯 电流 并 具有 安全 定时 器 
6 M3 主 LED 负极 连接 和 3 路 RGB 驱动 器 
7 M2 E LED 负极 连接 3. 应 用 领域 :蜂窝 电话 与 
8 М1 主 LED 负极 连接 智能 电话 、PDA 数码 照相 
9 F4 闪光 LED 负极 连接 机 便携式 摄像 机 
10 F3 闪光 LED 负极 连接 4. 关键 参数 :工作 温度 为 
11 F2 闪光 LED 负极 连接 -40 ~ 85%C ,输入 工作 电压 
12 Fl 闪光 LED 负极 连接 为 2.7~5.5V,Jop 工 作 电压 
13 S3 副 LED 负极 连接 为 1.6~5.5V 
14 S2 副 LED 负极 连接 5. 内 部 框图 如 图 459 
15 S1_ 副 LED 负极 连接 所 示 
16 FSH 闪存 逻辑 输入 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # 1 
17 SCL FC 串 行 时 钟 线 
18 SDA рс 串 行 数 据 线 
19 CIN т “Үй (ñ E 2: 
20 СІР 传输 电容 器 正 连接 
21 PCND 电源 地 
22 OUT 输出 
23 C2P 传输 电容 器 正 连接 
24 C2N 传输 电容 器 人 负 连 接 
(791) MAX8901A、MAX8901B 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 
1 OVP ョ 光 LED 过 电压 保护 输入 Т. 封装 :8 脚 2mm x 2mm 
TDFN 封装 
2 ON 本 能 调 光 控制 输入 2 名称: 升 压 转换 器 ,能 
够 以 固定 电流 驱动 2 ~6 只 
3 IN 电源 输入 串联 白光 LED(WLED ) , 可 
提供 亮度 均匀 的 WLED 驱动 
4 LX 升 压 电 感 节点 З. 应 用 领域 :显示 器 背 
光 、 蜂 窝 电 话 PDA 和 智能 电 
5 PGND 电源 地 话 、MP3 和 便携 式 多 媒体 播 
放 央 、 便 携 式 导航 设备 .数码 
6 GND 也 照相 机 
4. 关键 参数 . 输 н 5 
7 СОМР ヨ 光 LED 升 压 补偿 节点 2.6 e A 
5. 部 框 医 到 460 
8 CS ヨ 光 LED 电流 检测 输入 所 示 MM 
(792) MAX8902A 、MAX8902B 
引 脚 符号 | 
引 脚 号 引 脚 功能 а Ж 
MAX8902A MAX8902B 
1 IN IN ЕТ DRA 1. 封装 :采用 微型 .2mm x 
2 CND CND 地 2mm 8 脚 TDFN-EN 
3 > [EN EN 允许 输入 2. 名 称 :低压 差 (LDO ) 线 
P SELA = 输出 电压 选择 输入 " 4 ba чш 
= Е сосн з. 关键 参数 ;规定 工作 在 
SELB 一 输出 电压 选择 输入 he НЕ S 
5 == TOK IK OK 輸出 -40 ~125 て 的 汽车 级 温度 , 宽 
` у А H E 
Р OUTS z 输出 检测 信号 输入 а 的 输入 电压 
= FB 反馈 输入 4. 应 用 领域 ,手机 ee 
7 BP BP 旁 路 端子 5: 主要 引 脚 排列 及 内 部 框 
8 OUT OUT 调整 输出 图 如 图 461 所 示 


(793) MAX9471 、MAX9472 


引 脚 号 к В Е 
引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
MAX9471 | МАХ9472 
1 5 ТОМЕ VCXO 调谐 电压 输入 
2 ーー VppA 电源 
3 = AGND 地 
4 6 GND 地 
5 7 CLK1 输出 时 钟 


298 


最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 册 


( 续 ) 
引 脚 号 | 
引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
MAX9471 | MAX9472 
6 8 CLK2 ШИШ 
7 9 CLK3 输出 时 钟 
8 一 CLK4 输出 时 钟 
9 一 IC 内 部 连接 | 
10 10 GND m 1. 封装 :20 脚 TOFN( MAX9471 ) 与 14 
11 11 GND 也 脚 TSSOP(MAX9472 ) 
12 4 Vpp 电源 2. 名 称 :多 输出 时 钟 发 生 需 
13 12 Vp 电源 3. 关键 参数 :工作 电源 为 3.3V, 工 作 
14 = FS2 功能 选择 温度 为 -40 ~85% ,输入 参考 频率 为 5 ~ 
15 13 PD 功率 输入 S0MHz 
16 一 Vpp 电源 4. 应 用 领域 :手机 
17 14 X2 晶体 2 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 462 
18 1 Х1 晶体 1 所 示 
19 一 FS0/SCL 功能 选择 / 串 行 时 钟 
20 — FS1/SDA 功能 选择 / 串 行 数据 
= 2 FS1 功能 选择 
一 FSO 功能 选择 
(794) MAX9550 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 各 注 
LMAX SOT23 
1 一 NC ZH 1. 封装 :5 脚 SOT23 封装 ,以 及 带 有 裸 
2 4 IN- 负 输 入 爆 盘 的 8 脚 LMAX 
Í 3 |+ m iA 2. 名 称 :大 电流 VCOM 驱动 缓冲 器 
ーー Е з. 应 用 领域 : 仪表 控制 电压 源 、 
0 бш Е 
_ s Wi T 4 关键 参数 :工作 温度 为 40 ~ 
一 NE PST) 85% ,Top 电源 电压 为 7 ~20V 
(795) MAX9910 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
1 IN + 放大 器 同 相 输入 1. 封装 :5 脚 SC70 
2 V. 地 2. 名 称 :200kHz 4A 、 満 損 幅 逢 入 / 縮 出 返 算 
放大 器 , 带 有 关上 断 
3 IN- 放大 器 反 相 输入 3. 应 用 领域 :数据 采集 设备 .便携 式 计算 机 、 
i 便携 式 医疗 设备 ,便携式 测试 设备 
4 ол 放大 器 输出 д. 关键 参数 ,4A 超 低 电源 电流 ,1. 8 -5.5V 
5 Уз 电源 单 电源 供电 、 工 作 温度 为 40 ~ 85%C 
(796) MAX9911 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & È 
1 IN + 放大 器 同 相 输入 1. 封装 :6 脚 SC70 
2 Vss 地 2. 名 称 :200kHz 4pA 、 满 摆 幅 输入 /输出 运算 
= тагир ите 放大 器 , 带 有 关 断 
s. — 3， 应 用 领域 :数据 采集 设备 便携式 计算 机 、 
4 OUT 放大 天 输出 便携 式 医 疗 设备 ,便携 式 测试 设备 
5 SHDN 停机 4. 关键 参数 :4uA 超 低 电 源 电流 ,1. 8 ~5. 5V 
6 Vpp 电源 单 电 源 供电 ,工作 温度 为 -40 ~ 85°С 
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(797) MAX9912 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
と OM ачин 1. 封装 :8 脚 SOT23 
2 INA – 放大 器 反 相 输 入 2. 名 称 :200kHz .4pA 满 摆 幅 输 入 / 
3 INA + 放大 器 同 相 输入 输出 运算 放大 器 , 带 有 关 出 
4 Vss 地 3. 应 用 领域 :数据 采集 设备 .便携 
= 计算 机 .便携 式 医疗 设备 .便携 式 测 
5 INB + 放大 器 同 相 输入 ЕТИ ЕМЕА 
6 INB - 放大 器 反 相 输入 4. 关键 参数 :4kA 超 低 电 源 电 流 ， 
7 OUTB 放大 器 输出 1.8 ~5.5V 单 电源 供电 ,工作 温度 为 
ИША" 电源 IN 
(798) MAX9913 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 OUTA ; H т 
; OUTA оз аа 1. 封装 :10 胸 pMAX 
3 ТЕР ЖООК ЕШ А 2. 名 称 :200kHz 4pA 、 満 撰 幅 答 入 / 
1 ү mn 输出 运算 放大 器 , 带 有 关 断 
5 停机 3. 应 用 领域 :数据 采集 设备 ,便携 
s SHDND гт 式 计算 机 ,便携 式 医疗 设备 ,便携 式 测 
7 INB САПА 试 设备 
i ЕНД IN 4. 关键 参数 ;4hA 超 低 电源 电流 ， 
9 OUTB 放大 器 输出 1.8 ~5.5V 单 电源 供电 ,工作 温度 为 
10 Vpp B 源 -40 ~ 85% 
(799) MAX9914 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 IN + 放大 器 同 相 输入 1. 封装 :5 脚 SC70 
2. 名 称 :1MHz 20A 满 摆 幅 输入 / 
2 Уз 地 输出 运算 放大 器 , 带 有 关山 
3. 应 用 领域 :数据 采集 设备 ,便携 
3 IN- 放大 器 反 相 输 入 式 计算 机 ,便携 式 医疗 设备 ,便携 式 测 
试 设备 ,射频 标记 
4 OUT 放大 器 输出 4. 关键 参数 :20uA 超 低 电源 电流 ， 
1.8 ~5.5V 单 电源 供电 ,工作 温度 为 
5 Vpp 电源 -40 ~ 85% 


(800) MAX9915 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 IN + 放大 器 同 相 输入 1. 封装 :6 脚 SC70 
7 [ү ж 2. 名 称 :1MHz ,20pA 、 满 押 幅 输入 / 
输出 运算 放大 器 , 带 有 关 出 

3 IN- 放大 器 反 相 输入 3. 应 用 领域 :数据 采集 设备 ,便携 
8 输出 式 计算 机 ,便携 式 医疗 设备 ,便携式 测 

® О 放大 器 输 试 设备 ,射频 标记 

5 IN 停机 4. 关键 参数 :20kA 超 低 电源 电流 ， 

1.8 ~5.5V 单 电 源 供电 ,工作 温度 为 
6 Vpp 电源 -40 ~ 85% 
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(801) MAX9916 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 各 È 
1 OUTA 放大 器 输出 І. 封装 :8 脚 SOT23 
2 INA - 放大 器 反 相 输 入 2. 名 称 :1MHz .20MA 、 满 摆 幅 输入 / 
3 INA + 放大 器 同 相 输入 输出 运算 放大 器 ,人 带 有 关山 
4 Va 地 З. 应 用 领域 :数据 采集 设备 , 8 1⁄ 
NB Т 放大 器 同 入 输入 式 计算 机 ,便携 式 医疗 设备 ,便携 式 测 

试 设备 ,射频 标记 

S We DCK BC A 4. 关键 参数 :20pA 超 低 电源 电流 ， 
7 OUT 放大 器 输出 1.8 ~5.5V 单 电源 供电 ,工作 温度 为 
8 Vpp 电源 -40 ~85°C 


(802) MAX9917 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 ОПТА 放大 器 输出 1. 封装 .10 MAX 
ТМА 5 放大 带 反 相 输入 2. о ak 满 摆 幅 输入 / 
3 INA + 放 天 器 同 相 输 入 9 P: GS < FH ДШ 
4 V 地 输出 运算 放大 器 , 带 有 关山 
= 停机 3. 应 用 领域 :数据 采集 设备 ,便携 
二 一 一 ー 式 计算 机 ,便携 式 医疗 设备 ,便携式 测 
ВЕ сов сп. ЗМИ 试 设备 ,射频 标记 
T INB + 放大 器 同 相 答 入 4 关键 参数 :20hA 超 低 电源 电流 ， 
8 INB - 放大 融 反 相 输入 1.8 ~5.5V 单 电源 供电 , 工作 温度 为 
9 OUTB 放大 器 输出 ` не тс дА ра Sas 
10 Vip 电源 -40 ~85°C 
(803) MAX9928 、MAX9929 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # i 
MAX | UCSP 
S 三 负电 流 检测 输 
š г. ры _ ыы 1. 封装 :6 焊 球 UCSP( 1mm x 1. 5mm) Ж 8 脚 MAX 
2 В2 | SIGN | 标志 输出 2. 名 称 : 低 成 本 、 単 / 双 向 上升 沿 电流 检测 放大 器 
3 B1 RS + 正 电 流 检 测 输入 3. 应 用 领域 :通用 系统 / 板 级 电流 监视 、 便 携 式 / 电 
4 — NC x 池 供电 系统 的 充 /放电 电流 监测 .便携式 计算 机 、 精 密 
电流 源 、 智 能 电池 组 /充电 器 .智能 蜂窝 电话 超级 电容 
5 一 NC 空 脚 充电 /放电 
6 Al Vec 电源 4. 关键 参数 :工作 电压 为 2.5 ~5. 5V ,静态 电源 电流 
. [Ж ПОТЕ ГАП ® ç 
8 A3 OUT 电流 检测 输出 ДА 
(804) MAX9937 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 Vec 电源 1. 封装 :5 脚 SC70 
2 GND 地 2. 名 称 :汽车 检 流 放大 器 ,提供 电池 反 向 保护 
BN З. 应 用 领域 :汽车 电池 电流 检测 ECU 电流 监视 . 熔 丝 盒 
3 OUT 电 шыш 电流 检测 
4 RSN 负载 端 连接 4. 关键 参数 :工作 温度 为 -40 ~ 125 ,输入 共 模 范围 为 
5 RSP 电源 端 连接 4~28V 输入 共 模 范围 ,电源 电压 流 为 20pA 


5 
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(805) MAX9938 系 列 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
ҺЕМ | SOT23 | UCSP 
1 3 B2 | OUT 电压 输出 1. 封装 :4 焊 球 UCSP( MAX9938T/ 
F/H) .5 脚 SOT23 ( MAX9938T/F/H) 
2 == ー INC 空 肢 及 6 脚 uDFN( MAX9938FELT) 
2. 名 称 :高 精度 电流 检测 放大 器 
3 12 Bl | GND 地 3. 应 用 领域 :蜂窝 电话 \ 便 携 式 计 
算 机 、PDA ,便携 式 /电池 供电 系统 、 电 
4 5 A1 | RS+ 外 部 检测 电阻 器 负载 端 连 接 | 源 管理 系统 
4. 关键 参数 :具有 1.6 ~ 28V 输入 
5 一 一 |С 空 脚 共 模 电压 , VOS 小 于 500kV (最大 
值 ) .增益 误差 小 于 0. 5% (RKE), 
6 4 A2 | RS- 外 部 检测 电阻 器 功率 端 连接 具有 1һА 超 低 静 态 电流 
(806) MC33063A. MC34063A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 SWITCH COLLECTOR 开关 集 电极 
2 | SWITCH EMITTER FERIA 1. 封装 :8 脚 PDP 与 8 脚 QFN 
3 TIMING CAPACITOR 定时 电容 器 2. 名 称 :1.5A 峰值 升 压 / 降 压 / 反 
4 GND 也 向 开关 稳 压 器 
5 COMPARATOR INVERTING INPUT 比较 器 反 相 输入 3. 关键 参数 : 宽 输 入 电压 3 ~40V 
6 Vcc 电源 4. 封装 及 内 部 框图 如 图 464 
7 IPKSENSE 电流 限制 检测 电压 | 所 示 
8 DRIVER COLLECTOR 驱动 器 集 电极 
(807) МСЗРНАС 
引 脚 号 ы 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
PDIP/SOIC | QFP 
1 4 | УА 地 
2 5 | 0SC2 晶体 振荡 器 输出 ЫЕ ое jh 
3 6 | OSCI 晶 体 振 落 器 輸入 Ао — ” кы, 
4 7 | PLLCAP PLL 时 钟 电路 外 接 电容 ае ые 
5 8 | PWMPOL_ ВАЅЕЕКЕО | PWM 极 性 与 基 频 信号 输入 5 T и шы 
永 冲 宽度 信 号 输出 (顶端 晶体 管 驱动 是 飞 思 卡 尔 公 司 开发 
6 9 | PWM_U_TOP 电动 机 相 ) 出 的 智能 单 板 电 动机 
kh k te ferrit ih (Jena kasa | 控制 器 ,是 一 种 可 预先 
7 10 | PWM_U_BOT 电动 机 U 相 ) 编程 的 三 相 变速 交流 
Ж ЮШДЕ ЛЕКЕТИ 电动 机 控制 单元 , 它 提 
8 11 | PWM_V_TOP 动机 V 相 ) 供 了 全 面 的 电动 机 控 
КТЕ ТЕ ИПЛЕ КЫЫ | 制 解决 方案 ,无 需 花 费 
9 12 | PWM_V_BOT 动机 V 相 ) 高 额 的 开发 投资 和 软 
Pc ニル жуш | 件 专业 技术 , 即 可 实现 
йн, ЕЕ {ЕЕ 出 Dig: T 管 ` A 
10 13 | PWM_W_TOP Ес ЕТИ" 
= Ly “e RES AtA p IE э 日 КА = 3. 应 用 领域 :适用 
11 14 | PWM_W_BOT кы o Д 于 低 马力 НУАС 电动 
ーー 机 、 家 用 电器 、 商 用 电 
=; 态 关 亮度 输出 , 返 
12 15 | FAULTIN 关闭 脉冲 宽度 输出 ,返回 器 .过程 控制 等 领域 
13 ー | Vs 地 
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(Ж) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 а 1 
PDIP/SOIC | ОЕР 
多 路 复 用 器 在 读 一 个 模拟 电压 用 来 
| RO AD 指定 所 需 的 PWM 频率 1. 封装 :28 脚 DIP、 
15 17 | RETRY_TXD 重新 启用 的 PWM 输出 28 脚 SOIC、32 脚 QFP 
16 18 | RBRAKE 直流 总 线 超 高 电压 输出 2. 名 称 : MC3PHAC 
17 19 | DT_FAULTOUT 多 路 复 用 器 故障 输出 是 飞 思 卡 尔 公司 开发 
18 20 | VBOOST_MODE 电动 机 升 压 模式 出 的 智能 单 板 电动 机 
ҮҮ” E 控制 器 ,是 一 种 可 预先 
20 22 | Vss 地 rae ОЕЕЕНЛОКе 
21 |з | FWD EIER ЛЕЙ АЖЕ o OoOo 
22 24 | START 电动 机 运行 输入 采样 供 了 全 面 的 电动 机 控 
23 25 | MUX_IN 多 路 转换 器 输入 制 解决 方案 无 需 花费 
24 26 | SPEED 电动 机 稳 速 模拟 输入 言 额 的 开发 投资 和 软 
25 27 | ACCEL 电动 机 加 速 模 拟 输入 a ne 
26 28 | DC_BUS 直流 总 线 输入 ts 
27 — T Vs. 地 复杂 的 电动 机 控制 
T — V 地 з. 应 用 领域 :适用 
29 — Vs 地 于 低 马 力 HVAC 电动 
30 1 | VREF 基准 电压 机 、 家 用 电器 、 商 用 电 
31 2 | БЕЗЕТ 系统 复位 器 .过 程控 制 等 领域 
32 3 | VppA 电源 
(808) MC68HC05P4 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 
1 RESET 复位 信号 
2 IRQ 中 断 请 求 
3 PA7 输入 与 输出 端口 
4 PA6 输入 与 输出 端口 
5 РА5 输入 与 输出 端口 
6 PA4 输入 与 输出 端口 
7 PA3 输入 与 输出 端 局 
8 PA2 输入 与 输出 端口 
9 РА1 输入 与 输出 端口 
10 РАО 输入 与 输出 端口 
11 PB5/SDO 输入 与 输出 端口 / 串 行 数据 输出 
12 PB6/SDI 输入 与 输出 端口 “ 串 行 数据 输入 
13 РВ7/5СК 输入 与 输 册 端口 / 串 行 时 钟 信息 1. 封装 :28 脚 DIP 与 SOIC 
14 Уз 也 2. 名 称 :8bit 微 控制 器 ,应 用 在 无 绳 
15 РС7 Л 电话 上 
16 PC6 输入 与 输出 端 局 3. 内 部 框图 如 图 465 所 示 
17 РС5 输入 与 输出 端口 
18 PC4 输入 与 输出 端口 
19 PC3 输入 与 输出 端口 
20 PC2 输入 与 输出 端口 
21 PC1 输入 与 输出 端 口 
22 PCO 输入 与 输出 端 
23 PD5 H À Ej Н Y 
24 ТСМР 定时 器 比较 端 
25 PD7/TCAP 输入 与 输出 端口 /定时 器 采集 端 
26 OSC2 晶体 振荡 器 输出 
27 О5С1 晶体 振荡 器 输入 
28 Vpp BUR 
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(809) MC68HC08BD24 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 

ОЕР | SDIP 

1 6 0SC2 晶体 振荡 器 输出 

2 7 0SC1 晶体 振荡 器 输入 

3 8 Vss 地 

4 9 RST 复位 信号 

5 10 PTB7/PWM7 通用 输出 与 输入 /脉冲 宽度 输出 通道 

6 11 PTB6/PWM6 通用 输出 与 输入 /脉冲 宽度 输出 通道 

7 12 PTBS/PWMS 通用 输出 与 输入 /脉冲 宽度 输出 通道 

8 13 PTCS/ADCS 通用 输出 与 输入 /ADC 输入 通道 

9 14 PTC4/ADC4 通用 输出 与 输入 /ADC 输入 通道 

10 15 | IRQ 中 断 請求 

11 16 PTEO0/SOG/TCHO 通用 输入 与 输出 / 绿 同 步 /定时 器 通道 

12 17 PTA7/PWM15 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 通道 

13 18 PTA6/PWM14 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 通道 

14 19 PTA5/PWM13 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 通道 

15 20 PTA/PWM 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 通道 

16 21 PTA/PWM 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 通道 

17 22 PTA/PWM 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 通道 

18 23 PTA/PWM 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 通道 

19 24 PTA/PWM 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 通道 1. 封装 :44 脚 
20 25 PTD 通用 输入 与 输出 ОЕР SDIP 

21 26 PTD 通用 输入 与 输出 2. 名 称 : 微 处 
22 27 | PTD/CLAMP 通用 输入 与 输出 /同步 处 理 器 钳 位 输出 Ha 

23 28 PTD/DDCSCL 通用 输入 与 输出 / 串 行 端 时 钟 信号 3. 应 用 领域 :应 
24 29 PTD/DDCSDA 通用 输入 与 输出 / 串 行 端 数据 信和 号 用 在 彩 色 显 示 器 上 
> 一 NC PT 4. 内 部 框图 如 
26 30 Vogl 地 图 466 所 示 

27 31 PTB4/PWM4 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 通道 

28 32 PTB3/PWM3 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 通道 

29 33 PTB2/PWM2 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 通道 

30 34 PTB1/PWM1 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 通道 

31 35 PTBO/PWMO 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 通道 

32 36 PTE1/HSYNCO 通用 输入 与 输出 / 场 同步 

33 37 PTE2/VSYNCO 通用 输入 与 输出 / 行 同步 

34 38 PTC3/ADC3 通用 输出 与 输入 /ADC 输入 通道 

35 39 PTC2/ADC2 通用 输出 与 输入 /ADC 输入 通道 

36 40 PTC1/ADC1 通用 输出 与 输入 /ADC 输入 通道 

37 41 РТСО/ АРСО 通用 输出 与 输入 /ADC 输入 通道 

38 42 HSYNC 行 同步 

39 = VSYNC 協同 歩 

40 2 Vpp3 B 源 

41 3 PTD1 输出 与 输入 

42 4 PTDO 输出 与 输入 

43 一 NC 空 脚 

44 5 Vpp 电源 
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(810) MC68HC908AP64 


引 脚 号 
引 脚 符号 5 


H 功 能 各 X 


LQFP | QFP | SDIP 


1 1 6 | PTB6/T2CHO Sbit 通用 输入 与 输出 /定时 需 通 道 

2 2 7 | УВЕС 部 稳 压 输 出 (2. 5V) 

3 3 8 | PTB5/T1CH1 Sbit 通用 输入 与 输出 /定时 器 通道 

4 4 9 | Vpp BI 

5 5 10 | OSC1 晶体 振荡 器 输入 

6 6 11 | OSC2 晶体 振荡 器 输出 

7 7 12 | Vss 电源 地 

8 8 13 | PTB4/TICHO 8bit 通用 输入 与 输出 /定时 器 通道 

9 9 14 | IRQI 外 部 中 断 输 入 

10 10 15 | PTB3/RXD 8bit 通用 输入 与 输出 /接收 数据 

11 11 16 | RST 复位 信号 输入 

12 12 17 | PTB2/TXD 8bit 通用 输入 与 输出 /发 送 数 据 

13 13 18 | PTB1/SCL 8bit 通用 输入 与 输出 /时 钟 信 号 

14 14 19 | PTB0/SDA 8bit 通用 输入 与 输出 /数据 信号 

15 15 20 | PTC7/SCRXD 8bit 通用 输入 与 输出 /接收 数据 

16 16 21 | PTC6/SCTXD 8bit 通用 输入 与 输出 /发 送 数 据 

17 17 | 22 | PTC5/SPSCK Sbit 通用 输入 与 输出 /时 钟 信号 1. 封装 ,48 脚 低 
18 18 | 23 | PTC4/SS 8bit 通用 输入 与 输出 / 副 选 择 四方 届 平 封 装 
19 19 | 24 | PTC3/MISI 8bit 通用 输入 与 输出 / 主 选择 输入 (LQFP) ‚44 脚 四 
20 20 | 25 | PTC2/MISO 8bit 通用 输入 与 输出 / 主 选择 输出 方 扁平 封装 (OFP) 
21 21 PTCL ___ Sbit 通用 输入 与 输出 和 42 脚 收缩 双 列 
22 22 PTCO /IRQ2 Sbit 通用 输入 与 输出 “中断 信号 输入 直 捅 式 封 装 
23 23 | 26 | PTA7/ADC7 8bit 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 (SDIP) 

24 NC ы 2. 名称: 微 控 
25 24 27 | PTA6/ADC6 8bit 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 制 回 

26 25 | 28 | PTAS/ADCS Sbit 通用 输入 与 输出 ADC 输入 3， 应 用 领域 :应 
27 26 | 29 | PTA4/ADC4 Sbit 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 用 在 网 络 接口 . 通 
28 27 | 30 | PTA3/ADC3 Sbit 通用 输入 与 输出 ADC 输入 信 及 工业 控制 类 产 
29 28 31 | PTA2/ADC2 8bit 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 品 中 

30 29 32 | PTA1/ADC1 8bit 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 4 内 部 框图 如 
31 NC 空 脚 图 467 所 示 

32 30 33 | PTAO/ADCO 8bit 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 

33 NC 空 脚 

34 NC 空 脚 

35 31 34 | VREFL 参考 电压 ( 低 ) 

36 32 | 36 | VREFH 参考 电压 (高 ) 

37 33 | 36 | PTD7/KBI7 8bit 通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 信 号 输入 

38 34 | 37 | PTD6/KBI6 8bit 通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 信 号 输入 

39 35 | 38 | PTD5/KBIS 8bit 通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 信号 输入 

40 36 39 | PTD4/KBI4 8bit 通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 信号 输入 

41 37 | 40 | PTD3/KBI3 8bit 通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 信号 输入 

42 38 41 | УА 模拟 电路 电源 地 

43 39 | 42 | УА 模拟 电路 电源 

44 40 1 | PTD2/KBI2 8bit 通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 信 号 输入 

45 41 2 | PTDIZKBIl 8bit 通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 信 号 输入 

46 42 3 | PTDO/KBIO 8bit 通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 信 号 输入 

47 43 4 | РТВ7/Т2СН1 8bit 通用 输入 与 输出 /定时 器 通道 

48 44 5 | CGMXFC 外 部 滤波 电容 器 连接 
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(811) MC68HC908AZ60A 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 

1 PTC4 通用 输入 与 输出 

2 IRQ 外 部 中 断 请 求 

3 RST 系统 复位 

4 PTFO/TACH2 通用 输入 与 输出 /定时 需 通 道 

5 PTF1/TACH3 通用 输入 与 输出 /定时 需 通 道 

6 PTF2/TACH4 通用 输入 与 输出 /定时 右 通 道 

7 PTF3/TACHS 通用 输入 与 输出 /定时 融通 道 

8 PTF4/TACHO 通用 输入 与 输出 /定时 融通 道 
串 行 稚 

10 САМ ЕЯ т 

11 РТЕ5/ТВСН1 通用 输入 与 输出 /定时 融通 道 

12 PTF6 通用 输入 与 输出 

13 PTEOZTXD 通用 输入 与 输出 /传输 串 行 数据 

14 PTE1/RXD 通用 输入 与 输出 /接收 串 行 数据 

15 PTE2/TACHO 通用 输入 与 输出 /定时 右 通 道 

16 РТЕЗ/ТАСН1 通用 输入 与 输出 /定时 右 通 道 

17 PTE4/SS 通用 输入 与 输出 /SPI 选择 端口 

18 PTES/MISO 通用 输入 与 输出 /SPI 数据 路 径 

19 PTE6/MOSI 通用 输入 与 输出 /SPI 数据 端口 

20 РТЕ7/5Р5СК 通用 输入 与 输出 /SPI 时 钟 

21 Уз 也 

22 Урь 电源 

23 PTCOZKBD0 通用 输入 与 输出 /键盘 唤醒 端口 1. 封 Ж; 64 

24 | PTG1/KBD1 通用 输入 与 输出 /键盘 唤醒 端口 脚 QFP 

25 PTG2/KBD2 通 ташта ш E 2. 名 称 : 低 成 

26 PTAO 通用 输入 与 输出 本 高 性 能 8bit Щ 

27 | PTAI 通用 输入 与 输 出 23132 MCU) + 

A2 通用 输入 与 输出 ; 

29 |PTA3 Е 为 汽车 电子 方面 设 

30 | PTA4 ЛЛ 计 可 使 用 户 在 设计 

31 PTA5 通用 输入 与 输出 汽车 电子 控制 单元 
YE IT] 

32 | PTA6 通 Е i (ECU) 时 更 加 方便 

33 PTA7 通用 输入 与 输出 “ss 
に — 3. 内 部 框图 如 

34 | PTBO/ATDO 通用 输入 与 输 中 /ADC MÉ n 

35 PTB1/ATD1 通用 输入 与 输出 /ADC 通道 图 468 所 示 

36 PTB2/ATD2 通用 输入 与 输出 /ADC 通道 

37 PTB3/ATD3 通用 输入 与 输出 /ADC 通道 

38 PTB4/ATD4 通用 输入 与 输出 /ADC 通道 

39 РТВ5/ АТО5 通用 输入 与 输出 /ADC 通道 

40 | PTB6/ATD6 通用 输入 与 输出 /ADC 通道 

41 PTB7/ATD7 通用 输入 与 输出 /ADC 通道 

42 PTDOZATDS8 通用 输入 与 输出 /ADC 通道 

43 PTD1/ATD9 通用 输入 与 输出 /ADC 通道 

44 Vpp VREF ADC 电源 

45 | Vs s ZVREFL ADC 地面 /ADC 参考 低 电 压 

46 PTD2/ATD10 通用 输入 与 输出 /ADC 通道 

47 PTD3ATD11 通用 输入 与 输出 /ADC 通道 

48 PTHO/KBD3 通用 输入 与 输出 /键盘 唤醒 

49 PTH1/KBD4 通用 输入 与 输出 /键盘 唤醒 

50 PTD4/ATD12/TBCLK 通用 输入 与 输出 /ADC 通道 /外 部 时 钟 定 时 顺和 输入 

51 PTDS/ATD13 通用 输入 与 输出 /ADC 通道 

52 PTD6/ATD14/TACLK 通用 输入 与 输出 /ADC 通道 /外 部 时 钟 定 时 带 输 入 

53 PTD7 通用 输入 与 输出 

54 VREFH 模拟 信号 转换 参考 高 电压 

55 VppA 电源 

56 Vs A 也 

57 ССМХЕС 外 部 滤波 电容 连接 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
58 О5С2 晶体 振荡 器 输出 
59 О5С1 晶体 振荡 器 输入 
60 PTCO 通用 输入 与 输出 
61 РТС1 通用 输入 与 输出 
62 PTC2/MCLK 通用 输入 与 输出 /系统 时 钟 
63 PTC3 通用 输入 与 输出 
64 PTCS 通用 输入 与 输出 
(812) MC68HC908BD48 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
ОЕР | SDIP | DIP 
1 6 5 | OSC2 ШИ ЖЖ АИЙ 
2 7 6 | OSC1 MUSTAN 
3 8 7 | У 地 
4 9 8 | RST 系统 复位 
5 10 11 | PTB7/PWM7 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 
6 11 12 | PTB6/PWM6 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 
7 12 13 | PTBS/PWMS 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 
8 13 — | PTC5/ADC5 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 
9 14 9 | PTC4/ADC4 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 
10 | 15 | 10 | IRQ 外 部 中 断 输 入 
11 16 | 一 | PTE0/SOG/TCHO | 通用 输入 与 输出 /同步 处 理 器 输入 /计时 器 通道 
12 17 — | PTA7/PWM15 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 
13 18 — | PTA6/PWM14 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 
14 19 | 一 | PTAS/PWM13 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 
15 20 14 | PTA4/PWM12 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 
16 21 15 | PTA3/PWMI11 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 
17 | 22 | 16 | PTA2/PWM10 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 
18 | 23 | 17 | РТА1/Р\УМӘ Л h Jkuhay et Н 1. 封装: 28 
19 | 24 | 18 | PTAO/PWMS 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 脚 DIP, 42 脚 
20 | 25 — | PTD6/IICSDA 通用 输入 与 输出 /数据 模块 输出 SDIP „44 脚 QFP 
21 | 26 | 一 | PTDS/IICSDL 通用 输入 与 输出 /时 钟 信号 输出 2. 名 称 : 单 片 
22 | 27 | 一 | PTD4/CLAMP HHHQ A HW ДЕЙЛ ИП 8bit 微 控制 器 
23 28 1 PTD3/DDCSCL 通用 输入 与 输出 /PC 模块 串 行 时 钟 线 3 J HH i 
24 | 29 | 20 | PTD2/DDCSDA 通用 输入 与 输出 /PC 模块 串 行 数据 线 Ы ГЕ ж р 
25 — | — | NC 空 脚 2959 
26 30 = Vssl 地 4. 内 部 框 图 
27 | 31 — | PTB4/PWM4 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 如 图 469 所 示 
28 | 32 | — | PTB3/PWM3 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 
29 | 33 | 一 | PTB2/PWM2 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 
30 | 34 | 21 | PTB1/PWM1 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 
31 35 | 22 | PTBO/PWMO 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 
32 36 23 | PTE1/HSYNCO 通用 输入 与 输出 / 行 同步 信号 输出 
33 37 24 | PTE2/VSYNCO 通用 输入 与 输出 / 场 同 步 信 号 输入 
34 38 25 | PTC3/ADC3 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 
35 39 26 | PTC2/ADC2 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 
36 | 40 27 | PTC1/ADC1 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 
37 41 28 | PTCO/ADCO 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 
38 | 42 1 | HSYNC 行 同 步 信号 输出 
39 1 2 | VSYNC 场 同步 信号 输入 
40 2 3 Vpp3 电源 
41 3 — | PD1/D - 通用 输入 与 输出 /数据 端口 
42 4 — | PDO/D+ 通用 输入 与 输出 /数据 端口 
43 一 | — | NC 室 脚 
44 5 4 Vip B 源 


二 、IC 通用 数 表 307 
(813) MC68HC908GP32 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
SDIP | PDIP | QFP 
1 1 40 | VppA 电源 (模拟 部 分 的 时 钟 发 生 器 模块 ) 
2 2 41 | V. A 地 (模拟 部 分 的 时 钟 发 生 器 模块 电源 ) 
3 3 42 | CGMXFC 外 部 滤波 电容 连接 
4 4 43 | OSC2 晶体 振荡 器 输入 
5 5 44 | OSCI 晶体 振荡 器 输入 
6 6 1 | RST 外 部 复位 信号 
7 7 2 | PTCO 7bit 通用 双向 输入 与 输出 
8 8 3 | PTC1 7bit 通用 双向 输入 与 输出 
9 9 4 | PTC2 7bit 通用 双向 输入 与 输出 
10 10 5 | PTC3 7bit 通用 双向 输入 与 输出 
п | п | 6 PTG 7bit 通用 双向 输入 与 输出 L. 封装 : 40 
12 12 9 | PTEO/TXD 2bit 通用 双向 输入 与 输出 /发 送 数据 脚 PDIP 与 t 
13 13 10 | PTE1/RXD 2bit 通用 双向 输入 与 输出 /接收 数据 脚 SDIP、44 JH 
14 | 14 | 11 | IRQ 外部 中 断 信号 ig 名 Ж. 
15 | 15 | 12 | prpo/SS Sbit 双向 输入 与 输出 / 副 选择 MC68HC908GP32 
16 16 13 | PTD1/MISO 8bit 双向 输入 与 输出 / 主 选择 输出 是 一 款 专 为 还 
17 | 17 | 14 | PTD2/MOSI 8bit 双向 输入 与 输出 / 主 选择 输入 及 电信 行业 而 
18 18 15 | PTD3/SPSCK 8bit 双向 输入 与 输出 /时 钟 信 号 设计 的 高 性 能 
19 19 16 | Уз 电源 地 单片机 , 它 具有 
20 | 20 17 | Voo 电源 速度 快 ,可 靠 性 
21 | 21 | is | PTD4ZTICHO Sbit 双向 输入 与 输出 /定时 器 通道 高 , 锁 相 环 技 
22 | 22 | 19 | PTD5/TICHI Sbit 双向 输入 与 输出 /定时 器 通道 术 , 加 强 的 通信 
23 — | 20 | PTD6/T2CHO Sbit 双向 输入 与 输出 /定时 器 通道 功能 ,在 线 n Ж 
24 | 一 | 21 | PTD7/T2CHI Sbit 双向 输入 与 输出 /定时 器 通道 R m 0 等 
25 | 23 | 22 | PTBO/ADO 8bit 双向 输入 与 输出 /ADC 性 能 采用 
26 | 24 | 23 | PTB1/AD1 8bit 双向 输入 与 输出 /ADC 40 К ы Ж 时 
27 25 24 | PTB2/AD2 8bit 双向 输入 与 输出 /ADC PTCS、PTC6 Ж 
28 26 | 25 | PTB3/AD3 8bit 双向 输入 与 输出 /ADC 接 地 ，PTD6/ 
29 | 27 | 26 | PTB4/AD4 8bit 双向 输入 与 输出 /ADC T2CHO 、PTD7/ 
30 | 28 | 27 | PTBS/ADS Sbit 双向 输入 与 输出 /ADC T2CH1 不 连接 ; 
31 | 29 | 28 | PTB6/AD6 8bit 双向 输入 与 输出 /ADC 采用 42 脚 封 装 
32 30 29 | PTB7/AD7 8bit 双向 输入 与 输出 /ADC 时 PTC5 PTC6 
33 | 31 30 | VppAD/VREFH ADC 电源 /参考 电压 (高 ) 连接 地 
34 | 32 | 31 | VaaAD/VREFL ADC 电源 地 /参考 电压 ( 低 ) 4. 内 部 框图 
35 | зз | 32 | РТАО/КВОО Sbit 通用 双向 输入 与 输出 /键盘 中 断 如 图 470 所 示 
36 | 34 | 33 | PTA1/KBDI Sbit 通用 双向 输入 与 输出 /键盘 中 断 
37 | 35 | 34 | PTA2/KBD2 Sbit 通用 双向 输入 与 输出 /键盘 中 断 
38 | 36 | 35 | PTA3/KBD3 8bit 通用 双向 输入 与 输出 /键盘 中 断 
39 | 37 | 36 | PTA4/KBD4 8bit 通用 双向 输入 与 输出 /键盘 中 断 
40 | 38 | 37 | PTA5/KBD5 Sbit 通用 双向 输入 与 输出 /键盘 中 断 
41 | 39 | 38 | PTAe/KBDe 8bit 通用 双向 输入 与 输出 /键盘 中 断 
42 | 40 | 39 | PTA7/KBD7 Sbit 通用 双向 输入 与 输出 /键盘 中 断 
一 一 7 PTC5 7bit 通用 双向 输入 与 输出 
一 一 8 PTC6 7bit 通用 双向 输入 与 输出 
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(814) MC68HC908GZ16 


引 脚 号 I 
引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
48 | 32 脚 

1 1 RST 外 部 复位 信号 
2 2 PTEO/TXD 通用 输入 与 输出 /发 送 数据 
3 3 PTE1/RXD 通用 输入 与 输出 /接收 数据 
4 一 PTE2 通用 输入 与 输出 
5 一 PTE3 通用 输入 与 输出 
6 一 PTE4 通用 输入 与 输出 
7 = РТЕ5 通用 输入 与 输出 
8 4 IRQ 外 部 中 断 信 和 号 
9 5 PTD0/SS 通用 输入 与 输出 / 副 选 择 
10 6 PTD1/MISO 通用 输入 与 输出 / 主 选 择 输出 
11 7 PTD2/MOSI 通用 输入 与 输出 / 主 选择 输入 
12 8 PTD3/SPSCK 通用 输入 与 输出 /时 钟 信号 
13 9 Vss 地 
14 10 Урь 电源 
15 11 PTD4/T1CH0 通用 输入 与 输出 /定时 器 通道 
16 12 PTDS/TICH1 通用 输入 与 输出 /定时 器 通道 
17 13 PTD6/T2CHO 通用 输入 与 输出 /定时 器 通道 
18 — PTD7/T2CH1 通用 输入 与 输出 /定时 器 通道 
19 一 PTC2 通用 输入 与 输出 
20 一 PTC3 通用 输入 与 输出 
21 一 PTC4 通用 输入 与 输出 、 
22 14 | PTBO/ADO 通用 输入 与 输出 /ADC І. 封闭 :32 BH 
23 15 | РТВ1/АР1 通用 输入 与 输出 /ADC LQFP = 48 脚 LOFP 
24 16 | PTB2/AD2 通用 输入 与 输出 /ADC 2 名称: 网 络 接 
25 17 | PTB3/AD3 通用 输入 与 输出 /ADC 1 .通信 及 工业 控 
26 18 | PTB4/AD4 通用 输入 与 输出 /ADC 制 类 用 的 单片机 
27 19 | PTB5/AD5 通用 输入 与 输出 /ADC 3. 内 部 框图 如 
28 — | PTB6/AD6 通用 输入 与 输出 /ADC & 471 所 示 
29 一 РТВ7/ АР7 通用 输入 与 输出 /ADC 
30 20 VppAD/VREFH ADC 电源 /参考 电压 (高 ) 
31 21 V。。AD/VREFL ADC 电源 地 /参考 电压 ( 低 ) 
32 一 PTCS 通用 输入 与 输出 
33 一 PTC6 通用 输入 与 输出 
34 22 PTA0/KBDO 通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 
35 23 PTA1/KBD1 通用 输入 与 输出 键盘 中 断 
36 24 PTA2/KBD2 通用 输入 与 输出 /键盘 中 出 
37 25 PTA3/KBD3 通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 
38 一 PTA4/KBD4 通用 输入 与 输出 /键盘 中 出 
39 一 PTA5/KBD5 通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 
40 — | PTA6/KBD5 通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 
41 — | PTA7/KBD7 通用 输入 与 输出 /键盘 中 出 
42 26 PTCO/CANTX 通用 输入 与 输出 /发 送信 号 
43 27 PTC1/ANRX 通用 输入 与 输出 /接收 信号 
44 28 VppA 电源 (模拟 部 分 的 时 钟 发 生 器 模块 ) 
45 29 Vs A 地 (模拟 部 分 的 时 钟 发 生 器 模块 电源 ) 
46 30 CGMXFC 外 部 滤波 电容 连接 
47 31 0SC2 晶体 振荡 器 输入 
48 32 0SC1 晶体 振荡 器 输入 
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(815) MC68HC908JL3E 
引 脚 号 
PDIP 引 脚 符号 引 脚 功能 备 tE 
ОЕР SOIC 
1 一 NC = Ja 
2 一 | NC 室 脚 
3 4 0SC1 晶体 振荡 器 输入 
晶体 振荡 器 输出 /时 钟 振荡 器 输出 /通用 

4 5 0SC2/RCCLK/PTA6/KBI6 给 入 与 输出 /外 部 键盘 中 断 
5 6 PTA1/KBII 通用 输入 与 输出 /外 部 键盘 中 断 
6 — | NC 空 脚 
7 7 Vpp 电源 
8 8 PTA2/KBD 通用 输入 与 输出 /外 部 键盘 中 断 
9 9 РТАЗ/КВІЗ 通用 输入 与 输出 /外 部 键盘 中 断 
10 10 | PTB7/ADC7 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 
11 — [INC 空 脚 
12 NC 空 脚 
13 — INC 空 脚 
14 — INC 空 脚 
15 11 PTB6/ ADC6 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 
16 12 | PTBS/ADCS 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 
17 13 PTD7 通用 输入 与 输出 
18 14 | PTD6 通用 输入 与 输出 
19 15 | PTB4/ADC4 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 a 
20 16 | PTDO/ADC11 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 1. 封装; 28 
21 17 | PTB3/ADC3 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 脚 PDIP、SOIC 
22 18 | PTB2/ADC2 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 与 48 脚 LQFP 
23 一 ÎNC 空 脚 2. 名 称 :8bit 
F 一 NG PSU 微 控制 器 
25 | [ас 空 脚 3. 应 用 领 
26 一 NC 空 脚 域 :电磁 炉 
27 19 | PTD1/ADC10 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 4. 内 部 框图 
28 20 | PTB1/ADC1 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 如 图 472 所 示 
29 21 РТВО/ ADCO 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 
30 — [INC 空 脚 
31 22 | PTD3/ADC8 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 
32 23 PTA4/KBH 通用 输入 与 输出 /外 部 键盘 中 断 
33 24 | PTD2/ADC9 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 
34 一 | NC 空 脚 
35 — |м 空 脚 
36 — |м 空 脚 
37 — [INC 空 脚 
38 — | NC 空 脚 
39 25 PTD5/TCH1 通用 输入 与 输出 /TIM 通道 
40 26 | PTD4/TCHO 通用 输入 与 输出 /TIM 通道 
41 27 PTAS/KBIS 通用 输入 与 输出 /外 部 键盘 中 断 
42 28 | RST 复位 输入 
43 1 IRQ 外部 中 断 
44 2 PTAO/KBIO 通用 输入 与 输出 /外 部 键盘 中 断 
45 3 Vss 地 
46 — | NC 空 脚 
47 — |м 空 脚 
48 — | NC ах) 
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(816) MC68HC908JL8 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 IRO 外 部 中 断 (遥控 器 接收 ) 
MEET А E pA H= B [з УН 
j A 8bit 通用 输入 与 输出 / 键 信 号 中 断 (倍速 
功能 
3 Vs 地 ( 地 ) 
4 0SC1 晶体 振荡 器 输入 
晶体 振荡 器 输出 /RC 振荡 器 时 钟 输 出 / 
5 | OSC2/RCCLK/PTA6/KBI6 | 8bit 通用 输入 与 输出 / 键 信号 中 断 
6 РТА1/КВП Sbit 通用 給 入 与 答 出 / 鍵 信号 中 断 ( 未 用 ) 
7 Урь 电源 (电源 ) 
8 PTA2/KBI2 Sbit 通用 输入 与 输出 / 键 信号 中 断 (未 用 ) 
НИЕТ [ч 与 输出 信号 トー た 
И PIERD е ак ПЛА = P ИТ ( Я 
8bit 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 (室内 环 
лш 境 温度 检测 ) 
Sbit 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 (室内 盘 
11 PTB6/AD Sasa 
5 管 温度 检测 ) 
12 PTBS/ADCS 8bit 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 (地 ) 
13 PTD7/RXD 8bit 通用 输入 与 输出 /接收 数据 (未 用 ) 
14 | PTD6/TXD 8bit 通用 输入 与 输出 /发 送 数据 (未 用 ) 
15 | PTEO/T2CHO 8bit 通用 输入 与 输出 /定时 融通 道 (LED 灯 ) ‚ 
16 | PTEIZT2CHI 8bit 通用 输入 与 输出 /定时 器 通道 ( 蜂 吧 器) | 1. 封装 :32 用 
8bit 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 ( 步 进 电 | 2 名 称 :摩托 罗拉 
17 PTB4/ADC4 动机 驱动 ) 8bit 单片机 , 应 用 在 空 
8pit 通用 输入 与 输出 7ADC 输入 ( 步 进 电 | 调 器 上 
18 | PTDO/ADC11 动机 驱动 ) 3. 引 脚 功 能 一 栏 括 
8bit 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 ( 步 进 电 ЕЩЕ: 示 实 际 应 用 (应 
ае ЭШИКЕ ) 在 海信 KFR-46LW/ 
ВЫ A БЫ Ш/АРС WW A (ЖЕЎЕ | 27D、KFR-S0LW/27D 、 
А на айк ) KFR-46LW/28AD 、 
sbi 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 (压缩 机 | KFR-50LW/28AD 空调 
21 PTD1/ADC10 驱动 ) 器 上 ) 中 的 引 脚 功能 
8bit 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 (四 通 阀 
22 |PTBI/ADCI 
š 驱动 信号 ) 
8bit 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 (外 风机 
23 | PTBO/ADCO 驱动 信号 ， 
24 | PTD3/ADCS8 8bit 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 ( 电 加 热 ) 
>š PTA27EBI2 8 让 通用 输入 与 输出 / 键 信 号 中 断 (左右 
风门 ) 
8bit 通用 输入 与 输出 /ADC 输入 (内 风机 
26 | PTD2/ADC9 驱动 ) 
8bit 通用 输入 与 输出 /定时 器 通道 (内 风 
27 | PTD5/T1CH1 机 驱动) 
8bit 通用 输入 与 输出 /定时 器 通道 (内 风 
28 | PTD4/T1CHO 机 驱动 ) 
Sbit 通用 输入 与 输出 / 键 信 号 中 断 ( 单 冷 、 
29 | PTAS/KBIS н 
30 | RST 复位 
31 PTA7/KBI7 8bit 通用 输入 与 输出 端 / 键 信号 中 断 (通信 ) 
zO > Б +A 键 输 
| ADC 输入 /TIM2 外 部 输入 时 钟 (按键 输 
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(817) MC68HC908LD60 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 VppA 模拟 电路 电源 
2 0SC1 晶体 振荡 器 输入 
3 0SC2 晶体 振荡 器 输出 
4 VssA 模拟 电路 地 
5 Vpp1 也 
6 NC 空 脚 
7 NC 空 脚 
8 РТЕО 通用 输入 与 输出 
9 ТРЕ1 通用 输入 与 输出 
10 PTE2 通用 输入 与 输出 
11 PTE3 通用 输入 与 输出 
12 PTE 4 通用 输入 与 输出 
13 РТЕ5 通用 输入 与 输出 
14 PTE6 通用 输入 与 输出 
15 РТЕ7 通用 输入 与 输出 
16 ССМХЕС 外 接 滤波 电容 
17 Vss 地 
18 CLAMP/TCHO 钳 位 /通道 0 
19 VSYNC 场 同 步 输入 
20 HSYNC 行 同 步 输入 
21 NC 空 脚 
22 NC 空 脚 
23 NC 空 脚 
24 [NC 空 脚 1. 封装 :64 脚 QFP 
25 INC で | 2. 名 称 : 微 控制 器 
N a 3. 应 用 领域 :应 用 在 
2р ДЫ ーー pg 
28 | PTDO/DCLK 通用 输入 与 输出 /时 钟 信号 ш юл 
29 | PTD1/DE 通用 输入 与 输出 /使 能 4. 内 部 框图 如 图 473 
30 | PTD2/VOUT 通用 输入 与 输出 / 场 同步 输出 所 示 
31 PTD3/HOUT 通用 输入 与 输出 / 行 同步 输出 
32 PTD4/ DDCSCL 通用 输入 与 输出 /DDC12AB 模块 时 钟 线 
33 PTD5/ DDCSDA 通用 输入 与 输出 /DDC12AB 模块 数据 线 
34 PTD6/IICSCL 通用 输入 与 输出 /PC 时 钟 线 
35 PTD7/IICSDA 通用 输入 与 输出 /PC 数据 线 
36 PTBO/PWMO 双向 输入 与 输出 / 脉 宽 调和 殷 
37 PTB1/PWM1 АХ [п] À 13 g th k ЈА 
38 PTB2/PWM2 АХ [п] À 133 / }Ж ЈА 
39 | PTB3/PWM3 АЯ [2] йй À E A 1 / }К ЗУ АЙ 
40 PTB4/PWM4 双向 输入 与 输出 / 脉 宽 调制 
41 PTBS/PWMS 双向 输入 与 输出 / 脉 宽 调 和 
42 PTB6/PWM6 ХТА À ЕТ НИК) ti 
43 PTB7/PWM7 双向 输入 与 输出 / 脉 宽 调制 
44 Vpp2 电源 
45 PTAO/KBIO 双向 输入 与 输出 /外 部 键盘 中 出 
46 РТА1/КВП 双向 输入 与 输出 /外 部 键盘 中 断 
47 РТА2/КВІ2 双向 输入 与 输出 /外 部 键盘 中 断 
48 PTA3/KB13 双向 输入 与 输出 /外 部 键盘 中 出 
49 PTA4/ KBI4 双向 输入 与 输出 /外 部 键盘 中 断 
50 PTAS/KBIS 双向 输入 与 输出 /外 部 键盘 中 断 
51 PTA6/ KBI6 双向 输入 与 输出 /外 部 键盘 中 出 
52 PTA7/KBI7 双向 输入 与 输出 /外 部 键盘 中 断 
53 PTC6 双向 输入 与 输出 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
54 РТС5/ АРС5 双向 输入 与 输出 /ADC 通道 
55 Vss 地 
56__|РТСА/АРС4 双向 输入 与 输出 /ADC 通道 ә н 
57 | PTC3/ADC3 双向 输入 与 输出 /ADC 通道 l- — ы 
58 | PTC2/ADC2 双向 输入 与 输出 /ADC 通道 Se . je 
59 | PTCI/ADCI 双向 输入 与 输出 /ADC 通道 3. 应 用 领域 :应 用 在 
60 | PTCO/ADCO 双向 输入 与 输出 /ADC 通道 LCD 显示 器 上 
61 Гук 低 电压 参考 输入 (ADC 模块 ) 4. 内 部 框图 如 图 473 
62 | VRH 高 电压 参考 输入 (ADC 模块 ) 所 示 
63 | RST 复位 信号 
64 |IRQ 外 部 中 断 信号 
(818) MC9RS08KA2 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
PDIP | SOIC | DFN 
通用 输入 与 输出 /键盘 中断 /| 」 H.G DH 
1 1 1 | PTA2/KBIP2/TCLK/RESET/Vpp | 模 数 定时 器 时 钟 源 /复位 /编程 рр 8 JH PDIP. 
电压 8 脚 SOIC 
通用 输入 与 输出 /模拟 比较 器 2. 名 称 : 8bit 
了 输出 /背景 调试 数据 /模式 选择 | 微 控制 器 
3 3 з | Vp 电源 3. 应 用 领域 . 
4 4 4 Vss 地 应 用 在 儿童 玩 
§ 5 — | PTA5/KBIP5 通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 具 \ 电 动 牙 刷 \ 扬 
6 6 — | PTA4/KBIP4 通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 声 器 和 照明 系统 
通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 / | 等 各 种 消费 类 产 
7 7 5 | PTA1/KBIPI/ACMP - ED ERRA 品 中 м 
通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 / 4. 内 部 ME ば 
8 8 6 | PTAO/KBIPO/ACMP+ ED EEA 如 图 474 所 示 
(819) MC9RS08KA8 
引 脚 号 
PDIP | PDIP 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
SOIC | SOIC 
二 通用 输入 与 输出 / 模 数 定时 器 时 钟 1. 封装 :20 脚 
PTA5/TCLK/RESET/ V pp г | : 
i i ү u 源 /复位 /编程 电压 PDIP/SOIC 与 16 
通用 输入 与 输出 / 模 数 比较 器 输 | 脚 PDIP/SOIC 
2 2 |PTA4/ACMPO/BKGD/MS 出 /背景 调试 数据 /模式 选择 2. 名 称 :由 飞 思 
3 3 ш A 卡尔 半导体 推出 一 
SS ee 款 超 {К № 
5 | 5 |PTB7/SCL/EXTAL _ 通用 输入 与 输出 /时 钟 信号 /外 部 | gpitMCU, 体积 小 
йт o o | 巧 , 专 为 那些 受 极 
6 | 6 |PTB6/SDA/XTAL 输入 5 输出 /数据 信号 /前 体 | 其 严格 空间 和 价格 
振荡 器 信号 限制 的 应 用 而 设计 
7 7 | РТВ5/ТРМСН1 通用 输入 与 输出 /TPM 模块 采集 应 用 领 域 .用 
$ | 8 |PTB4/TPMCHO 通用 输入 与 输出 /TPM 模块 采集 Р. е s s 
9 | 一 |PTC3/ADPII 通用 输入 己 输 出 7ADC 模块 控制 | 了 传统 的 电动 机 设 
10 | 一 | PTC2/ADP10 ЖД А-Ы EAD ЖЕ “| 计 应 月 s sa 
11 | 一 | PTCIZADP9 通用 输入 与 输出 /ADC 模块 控制 тв ER E Jr it 
12 | 一 |PTCO/ADP8 JW A АРС 模块 控制 “| 备 等 
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(Ж) 
引 脚 号 
PDIP | PDIP 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 注 
SOIC | SOIC 
13 | 9 |PTB3/KBIP7/ADP7 NN 
通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 /ADC 1. 封装 :20 脚 
14 | 10 | PTB2/KBIPe/ADP6 БЫР PDIP/SOIC 与 16 
通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 /ADC | 脚 PDIP/SOIC 
15 | 11 | PTB1/KBIP5/ADP5 ЖЫР 2 名称 ; 由 飞 思 
通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 /ADC | 卡尔 半导体 推出 一 
16 | 12 | PTBO/KBIP4/ADP4 模块 控 和 款 超 ЖИ 
通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 /时 钟 | 8bitMCU, 体积 小 
17 | 13 | PTA3/KBIP3/SCL/ADP3 a ADC 模块 控制 巧 , 专 为 那些 受 极 
通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 /时 其 严格 空间 和 价格 
18 | 14 | PTA2/KBIP2/SCL/ADP2 此 号 /ADC 模块 控制 限制 的 应 用 而 设计 
通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 /脉冲 | 5. 应 用 领域 :用 
19 | 15 | PTAI/KBIPI/TPMCHI/ ADPI/ACMP – | 宽度 调制 定时 器 /ADC 模块 控制 / 模 于 传统 的 动机 设 
以 比较 器 输入 计 立 用 、 家 用 电器 
- - - 和 便携 式 医疗 设 
通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 /脉冲 | 备 等 
20 16 | РТАО/КВЇРО/ТРМСНО/ АРР1/ АСМР + | 宽度 调制 定时 器 /ADC 模块 控制 / 模 
以 比较 器 输入 
(820) MC9S08AC16 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 
48 脚 |44 脚 |42 脚 |32 脚 
1 1 一 | PTC4 通用 输入 与 输出 
2 2 6 1 | IRO/TPMCLK 中 断 /外 部 时 钟 源 输 入 
3 3 7 2 | RESET 复位 
А 0 Ці Күн ЕЕ 
4 4 8 5 | PTEO/TPMICH2 M" HRAS 出 /脉冲 宽度 
制定 时 器 
通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 调 | 上 封装 :48 肢 
5 5 9 6 | PTE1/TPMICH3 制定 时 器 QFN 44 脚 LQFP, 
ШШ АЕ шшш | 42 脚 SDIP. 32 
6 6 | 10 | 3 | PTE4/TPM2CHO " x кон 与 输出 /脉冲 宽度 脚 LOFP 
8 HE А ESE Th 7 И БОЕ 2. 名 称 : 由 て 
7 7 | ii | 4 | pTEs/TPM2cHI © En A 思 卡 尔 推 出 的 
制定 时 器 の 的 
8 | 一 — | PTF6 通用 输入 与 输出 ү MERRY 
9 8 12 | 一 | PTEO/TXDI 通用 输入 与 输出 /发 送 数 据 控制 器 Ыы 
10 | 9 | 13 | 一 | PTE1/RXD1 通用 输入 与 输出 /接收 数据 у _ 
通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 调 | ロク 
11 10 14 7 РТЕ2/ТРМІСНО 制定 时 器 入 式 工 业 控制 和 
эз БЕГЕА- ーー | 消费 类 设备 应 用 
12 | 11 | 15 8 | РТЕЗ/ТРМІСНІ 本 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 调 4. 内 部 框图 
制定 时 器 = 
ーー ー - 如 图 475 所 示 
13 12 16 9 | РТЕ4/551 通用 输入 与 输出 /从 选择 
通用 输入 与 输出 / 串 行 数 据 
14 | 13 | 17 | 10 | PTE5/MISO1 к. ш, 
通用 输入 与 输出 / 串 行 数据 
15 | 14 | 18 | 11 | PTE6/MOSII ы НИ 
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(8) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
48 HE |44 HED | 42 脚 |32 HAD 
ig 15 19 їз re “通用 输入 与 输 出 / 串 行 时 钟 
输入 
17 16 | 20 13 | Va 地 
18 17 21 14 | Vpp 电源 
19 18 22 15 | РТСО/КВІРО 通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 
20 19 23 16 | PTC1/KBIP1 通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 
21 20 24 一 | PTC2/KBIP2 通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 
22 21 25 — | PTA0 通用 输入 与 输出 
23 22 — | — | РТА1 通用 输入 与 输出 
24 — | — | — | PTA2 通用 输入 与 输出 
25 — | | — | PTA7 通用 输入 与 输出 
通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 调 
26 | 23 | 26 17 | PTBO/TPM3CHO/AD1PO 制定 时 器 /ADC 接口 1. T 肢 
通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 调 | QFN44 A LOFP、 
27 | 24 | 27 18 | PTB1/TPM3CH1/AD1P1 制定 时 器 /ADC 接口 42 JH SDP 32 
28 | 25 | 28 | 19 | PTB2/ADIP2 通用 输入 与 输出 /ADC #1. 脚 LQFP 
29 | 26 | 29 | 20 | PTB3/ADIP3 通用 输入 与 输出 /ADC 接口 2. 名 称 :由 飞 
30 | 27 | 30 | 一 | PTDO/ADIPS 通用 输入 与 输出 /ADC 接口 思 卡 尔 推出 的 
31 28 31 — | PTD1/AD1P9 通用 输入 与 输出 /ADC 接口 8bit 高度 集成 微 
32 29 32 21 VppAD 申 源 控制 器 
33 30 33 22 | VssAD 地 3. 应 用 领域 . 
34 | 31 34 | 23 | PTD2/KBIP5/AD1P10 通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 Еа B Hx 
35 32 | 35 | 24 | PTD3/KBIPe6/AD1P11 通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 入 式 工 业 控 制 和 
36 | 33 | 36 | — | PTG3/KBIP3 通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 消费 类 设备 应 用 
37 | 一 | 一 | 一 | PTG4/KB1IP4 通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 4 内 部 框图 
38 | 34 | 37 | 25 | VREFH ADC 高 基准 电压 如 图 475 所 示 
39 | 35 38 26 | VREFL ADC 低 基 准 电 压 
40 36 39 27 | BKGD/MS 背景 模式 控制 器 /模式 选择 
41 37 40 28 | РТС5/ХТАГ, 通用 输入 与 输出 /内 部 时 钟 
< の > a 
42 | 38 | 41 | 29 | PTG6/EXTAL _ 通 用 输入 与 输出 /外 部 晶体 
振荡 器 
43 | 39 | 42 | 30 | Vs 地 
44 | 40 1 31 | PTCO/SCL 通用 输入 与 输出 /时 钟 信 号 
45 | 41 2 32 | PTC1/SDA 通用 输入 与 输出 /数据 信号 
5) a Z Li 立 | > 
46 42 3 = PTC2/MCLK Е кра 1 / 内 部 总 线 时 
47 43 4 一 | PTC3/TXD2 通用 输入 与 输出 /发 送 数据 
48 44 5 一 | PTCS/RXD2 通用 输入 与 输出 /接收 数据 
(821) MC9S08EL16 、MC9S08EL32 、MC9S08SL8 、MC9S08SL16 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 注 
TSSOPITSSOP 
输入 与 输出 /异步 中 断 /模拟 比较 器 
1 PTCS/PIC5S/ACMP20/ADP13 输出 /ADC 模块 控制 
EADS 输入 与 输出 /异步 中 断 /ADC 模块 
控制 
3 1 RESET 复位 
4 2 | BKGD/MS 背景 模式 /模式 选择 
5 — | Vi 电源 
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(8) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
TSSOPITSSOP 
6 3 | Vopn AZVREFH 电源 /ADC 高 基准 电压 
7 4 | VssA/VREFL 也 /ADC 低 基 准 电压 
8 = Vss Б 
9 5 | PTB7/SCL/EXTAL 输出 与 输入 /时 钟 信号 /晶体 振荡 器 
10 6 | PTB6/SDA/XTAL 输出 与 输入 /数据 信号 /晶体 振荡 器 
=- 输出 与 输入 /脉冲 宽度 调制 定时 器 / 
11 7 | РЇВ5/ТРМ1СН1/ 
SS 从 选择 
输出 与 输入 /脉冲 宽度 调制 定时 器 / 
12 8 | PTB4/TPM2CH1/MISO — 
ШР ЕД 1. 封装 :3 JH 
输入 与 输出 /异步 中 断 / 脉 冲 宽度 调 | TSSOP 5 20 脚 TSSOP 
13 9 | PTC3/PIC3/TPM1CH3/ADP11 | 。 で = М | 
制定 时 器 /ADC ЖБ} hi 2. 名 称 :由 飞 思 
输入 与 输出 /异步 中 断 / 脉 冲 宽度 调 | 卡尔 2008 年 推出 
14 10 | PTC2/PIC2/TPM1CH2/ADP10 | ,> a E ` 
制定 时 器 /ADC ЖБ! 的 4 款 支持 LIN 从 
险 入 与 输出 /异步 中 断 / 脉 冲 宽度 调 | 模式 的 8bit 微 控 
1/TPM1CH1/AD м К 
А аа РЭ | 制定 时 器 /ADC 模块 控 币 制 器 
输入 与 输出 /异步 中 断 / 脉 冲 宽度 调 з. 关键 参数 ; 工 
16 12 | PTCO/PICO/TPM1CH0/ADP8 % т с 
制定 时 器 /ADC Bahl 作 电 压 为 2.7 ~ 
输入 与 输出 /异步 中 断 / 时 钟 线 / 串 行 | 5.5V, 工 作 温 度 为 
17 13 | PTB3/PIB1/SCL/MOSI/ADP7 | „шш Se Н 1 
数据 输入 /ADC 999 - 40 ~ + 85°С, 
输入 与 输出 /异步 中 断 / 数 据 线 / 串 行 | -40 ~ +105% 以 
1 14 | PTB2/PIB2/SDA/SPSCK/ADP6 W М i 
I 时 钟 输入 /ADC ЖБ: li 及 -40 ~ +125°С 
输入 与 输出 /异步 中 断 /发 送 数据 /发 | 3 种 
19 15 | PTB1/PIB1/SLTXD/TXD/ADPS | と Ж Ё 
送 数据 /ADC ЖЖ} 4. 应 用 领域 :用 
输入 与 输出 /异步 中 断 /接收 数据 / 接 | 于 汽车 车 窗 的 开 
20 16 | PTBO/PIBO/RXD/RXD/ADP4 k К Д Я 
收 数据 /ADC ЖЫ 关 、 座 椅 位 置 的 调 
21 — | РТА7/ТРМ2СН1 输出 与 输入 /脉冲 宽度 调制 定时 器 整 以 及 车 门 锁 的 控 
22 | — | PTA6/TPM2CHO 输出 与 输入 /脉冲 宽度 调制 定时 器 制 等 
输出 与 输入 /异步 中 断 / 时 钟 线 / 发 送 5. С95085116 
23 17 | PTA3/PIA3/SCL/TXD/ADP3 ë NIS 
数据 /ADC 模块 控制 MC9S08SL8 内 部 
3i 18 | PTA2/PIA2/SDA/RXD/AC- 输出 与 输入 /异步 中 断 /数据 线 / 模 拟 | 框图 如 图 496 所 示 
MP10/ADP2 比较 器 输出 /ADC 模 据 控 第 6. MC9SO08ELI6 、 
输出 与 输入 /异步 中 断 /脉冲 宽度 调 | MCgs0sEL32 内 部 
PTA1/PIA1/TPM2CH0/ AC- PE Sas p r ena м Š 
25 19 MP] —ZADPI 制定 时 器 /模拟 比较 器 输出 /ADC 模块 | 框图 如 图 477 所 示 
控制 
输出 与 输入 /异步 中 断 / 脉 冲 宽度 调 
PTAO/PIA1/TPM2CHO/TCLK/ AN ЕЕК I 
26 | 20 CN DT AKO 制定 时 器 /时 钟 信号 /模拟 比较 器 输出 / 
ADC 模块 控制 
输出 与 输入 /异步 中 断 /模拟 比较 器 
PTC7/PIC7/ACMP2 - /ADP15 я 
і ИИ 输出 /ADC 9:01 
输出 与 输入 /异步 中 断 /模拟 比较 器 
PTC6/PIC6/ ACMP2 + /ADP14 I 
а CE 会 出 /ADC 模块 控 人 
(822) MC9S08LC60 
引 脚 号 К 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
LOFP | LQFP 
1 64 | FP6 基准 模拟 波形 
2 1 ЕР5 基准 模拟 波形 
3 2 | FP4 基准 模拟 波形 
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( 续 ) 
引 脚 号 А 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
LQFP | LQFP 
4 3 | FP3 基准 模拟 波形 
5 4 | FP2 基准 模拟 波形 
6 5 [ЕРІ 基准 模拟 波形 
7 6 | FPO 基准 模拟 波形 
8 7 | BPO Г ДЕ УЕ? 
9 8 | BPI г ДЖЕ UÉ 
10 9 | BP2 背 板 模拟 波形 
11 10 | BP3/FP40 背 板 模拟 波形 /基准 模拟 波形 
12 11 | VCAP1 电荷 泵 电容 (电源 稳 压 输出 ) 
13 12 | VCAP2 BRER 电源 稳 压 输出 ) 
14 13 | VLL1 下 偏 置 电 压 ( LCD 模块 波形 ) 
15 14 | VLL2 下 偏 置 电 压 ( LCD 模块 波形 ) 
16 15 | VLL3 E 偏 置 电压 (LCD 模块 波形 ) 
17 16 | VLCD 液晶 显示 模块 
B 输入 与 输出 / 键 去 т Г 
ig | — | PFAGZRRIPOZABEO Е 入 与 输出 /键盘 中 断 /ADC 模块 
эр 输入 与 输出 = HE Т-А 
19 — | PTA1/KBIIP1/ADP1 р 入 与 输出 /键盘 中 断 /ADC 模块 1. 封装 :80 和 64 
ARA HW Bpsc RRE | LE 
20 | 17 | PTAVKBIPX ADP ACMP+ | ү! RAE 2 名 称 : 由 て 思 
制 / 模 拟 比 较 器 输入 卡尔 半导体 推出 的 
21 18 | PTA3/KBIIP3 ADP3/ ACMP – . ш 断 /ADC 模块 控 高度 集成 、 高 能 源 
š s= Ji Л 入 215 出 /键盘 中 断 /ADC 模块 Оя 
22 | — | PTA4/KBIIP4/ADP4 Ba тя с з. 关键 参数 : 运 
AMRA SAMAR EaD А EEA L8 y 
23 | 一 | PTAS/KBIIPS/ADPS к и ~ 3.6V, 工 作 温度 为 
ЫШ -40 ~ 85% 
3 te gA 中 Ж 四 ТЕЙ 
24 | 一 | PTA6/KBIIP6ZADP6 . 入 与 输出 /键盘 中 断 /ADC ER | 4 应 用 领域 : 便 
ーー 携 式 LCD 应 用 、 手 
通用 输入 与 输出 /键盘 中 出 gi a RS 
25 一 | PTA7/KBI1P7/ADP7 к 用 输入 与 /键盘 中 断 /ADC 模块 持 式 消费 类 及 工 ， 
EE TH А 7 ! 示 Д 
26 | 19 | V<AD m s „ш 
27 | 19 | VREFL ADC 参考 低 基 准 电压 5 内 部 杠 图 如 
28 | 20 | VREFH ADC 参考 高 基准 电压 5 та 
29 20 | VppAD 电源 图 478 所 示 
通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 / 唱 体 振荡 器 
30 | 21 | PTBO/KB2PO/EXTAL 外 部 时 钟 源 使 能 
通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 /晶体 振荡 器 
31 | 22 | PTB1/KBI2P1/XTAL 内 部 时 钟 源 使 能 
32 23 | Vpp 电源 
33 | 24 | Vss 地 
34 | 25 | PTB2/RESET 通用 输入 与 输出 /复位 信号 
35 26 | PTB3/KBI2P2 通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 
л. tA rH Z< Ж) 1 た Ж A 
36 | 27 | PTB4/MISO1/SDA К. AO 
й J 输出 / 串 行 数据 输入 /时 
37 | 28 | PTBS/MOSL/SCL т. 1 入 与 输出 / 串 行 数据 输入 /时钟 
通用 输 输出 /键盘 中 断 / 串 行 时 凶 
38 | 29 | PTB6/KBP3/SPSCK1 е ы ы h rk t 
39 | 30 | PTB7/KBI2P4/SS1 通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 / 从 选择 
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(Ж) 
引 脚 号 Е 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
LOFP LQFP 
通用 输入 与 输出 / 串 行 数据 输出 / 串 行 数 
40 | 31 | PTC0/MIS02/RXD 据 输 出 
р を 人 юе уңа Уг HE k Л 
А да |тоо олаи еч. 入 与 输出 / 串 行 数据 输入 / 串 行 时 
通用 输入 与 输出 / 串 行 时 钟 输入 /脉冲 宽 
42 | 33 | PTC2/SPSCK2/TPM1CHO 度 调制 定时 器 
nama E A їй Ий À ЕТ ИЛА ЗА ЕИ k ҮР SE EE ye h 
kë 定时 器 
44 | 35 | TPC4/KBI2P6/TPM2CHO 通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 / 脉 冲 宽度 调 
制定 时 器 
通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 / 脉 冲 宽度 调 
45 | 36 | TPC5/KBI2P6/TPM2CHI 制定 时 器 
46 | 37 | TPC6/BKGD/MS 通用 输入 与 输出 /背景 /模式 选择 
通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 /中 断 / 外 部 时 
47 | 38 | PIC7/KBDP7/IRQ/TPMCLK 钟 源 输入 
48 — | FP39 基准 模拟 波形 
49 | 一 | FP38 基准 模拟 波形 1. 封装 :80 和 64 
50 | — | FP37 基准 模拟 波形 脚 LQFP 
51 | 一 | FP36 基准 模拟 波形 2. 名 称 : 由 て 思 
52 | 一 | FP35 基准 模拟 波形 卡尔 半导体 推出 的 
53 | 一 | FP34 基准 模拟 波形 高度 集成 、 高 能 源 
54 | 一 | FP33 基准 模拟 波形 效率 8pit 微 控制 带 
55 | 一 | FP32 基准 模拟 波形 3. 关键 参数 : 运 
56 | 39 | FP31 基准 模拟 波形 行 电压 为 1.8 ~ 
57 | 40 | FP30 基准 模拟 波形 3. 1: ш 为 
58 | 41 |Р _ 4 应 用 领域 : 便 
59 | 42 | FP28 基准 模拟 波形 н 应 用 Ж 
60 | 43 | FP27 基准 模拟 波形 PE DOD MEN, A 
RENEE 持 式 消 费 类 及 工 ， 
61 | 44 | FP26 基准 模拟 波形 
62 | 45 | FP25 基准 模拟 波形 设备 的 显示 器 、 存 
储 器 和 通信 
63 46 | FP24 基准 模 以 波 ] 5 内 部 框图 如 
64 | 47 | FP23 基准 模 以 波 ] A 图 478 所 示 
65 48 | FP22 基准 模拟 波形 
66 | 49 | FP21 基准 模拟 波形 
67 50 | FP20 基准 模拟 波形 
68 51 | ЕР19 基准 模拟 波形 
69 52 | FP18 基准 模拟 波形 
70 53 | FP17 基准 模拟 波形 
71 54 | FP16 基准 模拟 波形 
72 55 | FP15 基准 模拟 波形 
73 56 | FP14 基准 模拟 波形 
74 57 | FP13 基准 模拟 波形 
75 58 | FP12 基准 模拟 波形 
76 59 | ЕР11 基准 模拟 波形 
77 60 | FP10 基准 模拟 波形 
78 61 | FP9 基准 模拟 波形 
79 62 | FP8 基准 模拟 波形 
80 63 | FP7 基准 模拟 波形 
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(823) MC9S08QA4 


引 脚 号 
PDIP 引 脚 符号 引 脚 功能 备 tE 
ѕо | PIN 
一 一 通用 输入 与 输出 /中 断 / 模 数 定时 
1 PTAS/IRQ/TCLK/RESET 器 时 钟 源 /复位 1. 封装 :8 脚 
SOIC .PDIP DFN 
通用 输入 与 输出 /模拟 比较 器 输 | 2 名称, 由 飞 
кк ы 出 /背景 模式 控制 器 /模式 选择 思 卡 半导体 公司 
、 出 的 低 成 本 、 
2 8 Сы 高 性 能 的 hi 和 
4 Vss 也 控制 器 (MCU) 
терете тач з. 应 用 领域 : 
5 PTA3/KBIP3/ADP3 ч е ЭИТУ ADC | 适合 于 电动 机 控 
RAEN 制 、 便 携 式 保健 、 
ЖЕ АБ@ Hi {ЕЮ 小 家 电 、 智 能 电 
6 PTA2/KBIP2/ADP2 за ие 输出 /键盘 中 断 /ADC 池 玩具 家 用 电 
通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 /ADC о: 
z H fi A J ИЕ а PC 外 设 .工业 控 
7 PTA1/KBIP1/ADP1/ACMP БОКУ НЕВА. ia 
通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 /脉冲 | 4 内部 框图 
8 PTAO/KBIRO/TPMCHO/ADHO/ACMP+ | 宽度 调制 定时 器 /ADC 模块 控制 端 / | 如 图 479 所 が 
模拟 比较 器 输入 
(824) MC9S08QD4 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
通用 输入 与 输出 /系统 调试 寄存 1. 封装 .8 脚 PDIP 和 
1 | PTAS/TPM2CHOI/IRO/RESET Р ира ~ Р БЕК SOIC 
2. 名 称 :8bit HCS08 
通用 输入 与 输出 /系统 调试 寄存 | 中 央 处 理 器 , 内置 了 4 
2 | PTA4/TPM2CH00/BKGD/MS жын нл СОК 通道 10bit ADC, 双 定时 
器 ,多 达 32 个 中 断 源 
3 Vpp 电源 3. 关键 参数 :工作 在 
2.7 ~ 5.5V 的 电源 电 
чы. Š EF 
Ея а. 应 用 领域 :适用 于 
5 PTA3/KBI1P3/TCLK2/ADC1P3 — к ае 39020 各 种 小 电器 ,如 直流 风 
БИ 扇 (电脑 和 暖 通 空调 系 
统 ) .微波炉 、 点火 控 制 
通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 / 外 | 系统 ,同时 也 非常 适用 
6 | PTA2/KBTIP2/TCLKI/ADCIP2 。 | 部 时 钟 源 给 和 /ADC 于 摩托 车 及 助 动 车 的 数 
字 电容 放电 点 火 系统 、 
„ | 便携 式 空气 冷却 器 、 小 
通用 输入 与 输出 /键盘 中 出 >u ses 
7 | PTAI/KBIIPI/TPMICHI/ADCIPI ко зы: ШЕТТЕ: 
Е 焦 控 制 、 充 电器 ,跑步 
机 、 真 空 吸尘器 等 产 
ee | ОТ 
8 PTAO/KBI1 PO/TPMI CHO/ADC1PO 通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 /及 5 内 部 框图 如 图 480 


冲 宽度 调制 定时 器 /ADC 


所 示 
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(825) MC9S08QE8 
引 脚 号 
PDIP 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
LQFP | SOIC | SOIC ecop 
1 — | 一 | 一 [PT] 通用 输入 与 输出 
2 一 | 一 | 一 |PTD2 通用 输入 与 输出 
3 5 3 Nop 电源 
4 6 ー | 一 [УһьА/УВЕЕН 电源 /高 电 平 基准 电压 
5 7 ー | 一 VaA/VREFL 地 / 低 电 平 基准 电压 
6 8 Уз 地 
SE БА. E kA ире {= B 立 | 
7 | 9 | 5 | 5 |PTB7/SCL/EXTAL а 出 /时 钟 信号 /外 部 
te E tA ц /Ж ! {г< EL , H Ik 
8 |10 | 6 | 6 |PTB6/SDA/XTAL от 数据 信号 /晶体 
Pass У tA 上 ӨЛЕ, i 0р 生 || => 
9 | ii | 7 | 7 lprBs/TPMICHI/SS We OA 制定 
通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 调制 定 
10 | 12 | 8 8 |PTB4/TPM2CHI/MISO | ДИНЕ ы ЫНЫН 
11 13 9 — |PTC3 通用 输入 与 输出 
12 14 10 | 一 |PTC2 通用 输入 与 输出 
У À Бех иу, у RPE Hj ez 1. 封装 . 32 
13 通用 输入 与 输出 / КҮҢ! pa, 34 08 制定 
15 | 11 PTC1/TPM2CH2 时 器 脚 LOFP .28 J 
14 | 16 | 12 | 一 |РТСО/ТРМ1СН2 кы 出 /脉冲 宽度 调制 定 ay MR 
15 | 17 | 13 | ә |pmykmywosrApp7 | BRA НН ЕЙ ЫТ | 16 肢 TSSOP | 
iü 数据 输出 /ADC 模块 控制 2. 名称 ;由 
16 | 18 | 14 | 10 |PTB2/KBIPG/SPSCK/ADP6 к! 输入 与 输出 /键盘 中 断 /SPL 时 | 飞 思 卡 尔 推出 
GE Юз 入 кз ү > s 9 
17 | 19 | 15 | 11 |PTB1/KBIPS/TXD/ADPS a ы И Sbit 微 控制 器 
3. 应 用 领 
通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 / 接 收 | ,、、 
18 | 20 | 16 | 12 |PTBO/KBIPLRXD/ADP | 数据 /ADC рүн лет 中 
= | 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 调制 定 s Е 
19 | 21 PTA7/TPM2CH2/ADP9 | 时 器 /ADC УЙ " Ф A й ж 8 
| 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 调制 定 | ТЕЛ. Ж 
20 | 22 PTA6/TPMICH2/ADP8 | 时 器 /ADC 51 Es i š 娠 试验 ; ШЕ 
21 | 一 | 一 | 一 |ртрз 通用 输入 与 输出 设备 , 如 PDA 
22 | 一 | 一 | 一 PD 通用 输入 与 输出 和 手机 配件 
ур ру 与 给 中 ЫЧ D E 4. 内 部 如 
3 3 、 通 用 输入 与 输出 /键盘 中 断 / 时 钟 
2 23 | 17 | 13 |PTA3/KBIP3/SCI/ADP3 | 信号 /ADCG 模 决 控制 {481 所 示 
SE te Бе у Ж £ 
24 | 24 | 18 | 14 |PTA2/KBIP2/SDA/ADP2| jx А まで Шү 键盘 中 断 /数据 
> Т 
通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 / 脉 冲 
25 | 25 | 19 | 15 PLA KDI TPM2CH0/ 宽度 调制 定时 器 /ADC 模块 控制 / 模 
ADP1/ACMP1 HEPER 
通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 / 脉 冲 
26 | 26 | 20 | 16 [PTAO/KBIPO/TPMICHO/| 宽度 调制 定时 器 /ADC 模块 控制 / 模 
ADPO/ACMP1 + 拟 比较 器 
27 | 27 | 一 | 一 IPTC7/ACMP2 - 通用 输入 与 输出 /模拟 比较 器 
28 | 28 | 一 | 一 |PTC6/ACMP2 + 通用 输入 与 输出 /模拟 比较 器 
29 1 一 | 一 IPTCS/ACMP20 通用 输入 与 输出 /模拟 比较 器 输出 
30 2 一 | 一 |PTC4 通用 输入 与 输出 
у EA л に AES Жү 店 
31 | 3 1 1 |PTAS/IRQ/TCLK/RESET Е у, 出 《中断 / 模 数 定时 
通用 输入 与 输出 /模拟 比较 器 输 
32 | 4 2 2 |PTA4ACMPIO/BKGD/MS |, е н, Ete PPE 
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(826) MC9S08QG8 


引 脚 号 
PDIP 引 脚 符号 引 脚 功能 备 tE 
PDIP TSSOP ОРМ. ojo PFN 
== 通用 输入 与 输出 /中 断 / 外 部 
1| 1 |1 1 < 
PTAS/IRQ/TCLK/RESET 时 钟 输入 /复位 
通用 输入 与 输出 /模拟 比较 器 
аЬ ОАЕ 模块 /背景 调试 数据 /模式 选择 1， 封 装 : 
3 3 3|3 3 lV 电源 16 脚 PDIP. 
4 4 |4 |а [4 |У 地 16 脚 QFN 16 
通用 输入 与 输出 /时 钟 信号 / | JH TSSOP. 8 
5 5 | 一 | 一 IPTB7/SCL/EXTAL ` 
5 9б 内 部 时 钟 源 脚 SOIC、8 
通用 输入 与 输出 /时 钟 信号 /| 脚 DFN 
6 6 | 一 | 一 |PTB7/SCL/XTAL 
6 /SC 外 部 时 钟 源 АЯ 
通用 输入 与 偷 出 Üi s ШЇ に 
7 | 7 |7 |2 1 一 |PTB5/TPMCHI/SS ый 入 与 输出 /外 部 时 钟 输 | 由 飞 思 卡 尔 
入 /从 选择 推出 的 高 性 
8 8 | 8 | — | — |PTB4/MISO ‚ЖИА ЭЖ ERTAN | fe, ШЖ 
输出 8bit 微 控 
通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 / | 制 器 
— | 一 PTB3/KBIP7/MOSI/ADP7 е 
е е ШЕШШ A ZADC 模块 控制 3， 应 用 
i 通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 / | 领域 .适用 
10 | 10 |10 PTB2/KBIP6/SPSCK/ADP6 申 行 时 钟 输入 /ADC 模块 控制 ge pr 
_ 通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 / | 信 、 手 持 式 
пири |11 PTB1/KBIP5/TXD/ ADPS 发 送 数据 /ADC 模块 控制 как 
С. 通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 / | 电 、 基 于 简 
12| 12 |12 PTB0/KBIP4/RXD/ADP4 接收 数据 /ADC 模块 控制 Жа ЕЙ 
通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 / | [ы] Ez h| 28 
3 3 x: ж 3 
13 | 13 |13 | 5 5 |PTA3/KBIP3/SCL/ADP3 時 重信 号 /ADC 模块 控制 MACI E 
ТИРЕ 通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 / | 玩具 等 


6 |PTA2/KBIP2/SDA/ ADP2 


数据 信号 /ADC 模块 控制 4. 内 部 
_ 通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 / | 框图 如 图 
15 | 15 |15 | 7 | 7 IPTA1/KBIP1/ADP1/ACMP ADC 模块 控制 /模拟 比较 器 рер 
通用 输入 与 输出 /键盘 中 断 / 
16 | 16 |16| 8 | 8 |PTAO/KBIPO/TPMCHO/ADFO/ACMP+ | 脉冲 宽度 调制 定时 器 /ADC 模块 
控制 /模拟 比较 器 
(827) MCP1631. MCP1631V 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # 1 
SSOP/TSSOP |QFN 
1 15 | PGND фп 1. 封 装 :20 脚 SSOP/ 
2 16 | SHDW 停机 输入 TSSOP 与 20 脚 QFN 
3 17 | OSCIN 外 部 振荡 带 输 入 2. 名 称 :高 速 脉 宽 调制 器 
4 18 | OSCDIS 发 沪 器 禁止 输入 ( а 
5 19 | OVIN PHH E Ir 2 АЛ. . 应 用 领域 :可 为 锂 离 子 
6 20 | VREF 外 部 参考 电压 输入 电池 、 镍 氧 电池 б ЕИ 
7 1 | AGND 模拟 地 钻 酸 电池 等 不 同类 型 的 化 学 
8 2 NC 空 脚 电池 充电 
9 4 [NC 空 肢 4. 关键 参数 : fp 输入 电 
10 12 | NC 空 脚 Ез 
П 3 ГАУ IN BRERA RM 
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(80) 
引 脚 号 T 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
SSOP/TSSOP |QFN 
12 5 | VSIN 电压 检测 放大 器 输入 1. 封 装 :20 脚 SSOP/ 
13 6 | ISIN 流 检 测 输入 TSSOP 与 20 脚 QFN 
14 7 | VSOUT 电压 检测 放大 器 输出 2. 名 称 :高 速 脉 宽 调 制 器 
申 済 栓 測 ) 输出 (PWM) 
ser ЕСП: е. 3. 应 用 领域 :可 为 锂 离子 
16 9 | COMP 误差 放大 央 输 出 ЖИ! ТЕТУ 
н ヽ ロ っ > ュ Be 输入 DAAG = ЕН の 
17 10 | FB 误差 放大 带 反 相 і 铅 酸 电池 等 不 同类 型 的 化 学 
18 11 | CS/VRAMP 电流 检测 输入 /斜坡 电压 输入 电池 充电 
19 13 | PVpp 电源 电压 输入 4. 关键 参数 : np 输入 电 
20 14 | VEXT 外 部 驱动 需 输 出 压 为 3.0 ~5.5V 
(828) MCP1631HV. MCP1631VHV 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 PGND 电源 地 
2 SHDN 停机 输入 
3 OSCIN 外 部 振荡 器 输入 
4 OSCDIS 展 荡 器 禁止 输入 і 
1. 封装 :20 脚 SSOP/ 
5 OVIN 过 电压 比较 器 输入 кш а 
6 УВЕЕ 外 部 参考 电压 输入 es 
7 Асо 模 以 地 2. 名 称 :高 速 脉 宽 调 
8 INC xj 制 器 (PWM) 
9 NC ZH 3. 立 用 领域 :于 为 锂 
10 [Ух 高 电压 输入 离子 电池 、 镍 氧 电池 R 
11 AV pp = OUT 模拟 偏 压 输出 隔 电池 及 铅 酸 电池 等 不 
12 | VSIN 电压 检测 放大 器 输入 同类 型 的 化 学 电池 充电 
13 ISIN 电流 检测 输入 4. 关键 参数 : pp 输 
14 VSOUT 电压 检测 放大 器 输出 人 电压 为 3.5 ~16V 
15 | ISOUT 电流 检测 放大 带 输 出 5. 内 部 框图 如 图 483 
16 | COMP 误差 放大 器 输出 所 示 
17 FB 误差 放大 器 反 相 输入 
18 CS/VRAMP 电流 检测 输入 /斜坡 电压 输入 
19 РУ р 电源 电压 输入 
20 VEXT 外 部 驱动 需 输 出 
(829) MSP430F133. MSP430F135 
引 脚 号 B| 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 DVcc 数字 电源 
2 Рб. 3/ АЗ 通用 输入 与 输出 /12bitADC 模拟 输入 1. 封装 :64 脚 QFP 
3 |pPe.4/A4 通用 输入 与 输出 /12bitADC 模拟 输入 2. 名 称 :16bit 超 低 功 
4 P6. 5/ А5 通用 输入 与 输出 /12bitADC 模拟 输入 耗 微 控制 器 ,具有 8KB [А] 
5 P6.6/A6 通用 输入 与 输出 /12bitADC 模拟 输入 仔 、256BRAM、12bitADC 
6 | P6.7/A7 通用 输入 与 输出 /12bitADC 模拟 输入 和 USART 
7 |VREF+ 参考 电压 输出 正 终端 З. 应 用 领域 :机顶盒 
8 |XIN 晶体 振荡 器 输入 4. 关键 参数 :电源 电 
9 XOUT 晶 Ж 展 荡 器 输出 压 程序 执行 过 程 中 Vcc 
10 | VEREF+ 外 部 参考 电压 输入 电压 为 1.8 ~3.6V, 电 
11 | УВЕЕ-/УЕВЕЕ- 参考 电压 输出 负 终 端 /外 部 参考 电压 输入 源 电压 在 闪存 编程 Vec 
12 | P1.0/TACLK 通用 输入 与 输出 /定时 器 时 钟 信号 输入 电压 为 2.7 ~3.6V 
13 P1. 1/TAO 通用 输入 与 输出 /定时 带 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
14 P1.2/TA1 通用 输入 与 输出 /定时 器 
15 P1. 3/TA2 通用 输入 与 输出 /定时 器 
16 P1.4/SMCLK 通用 输入 与 输出 /信和 号 输出 
17 P1. 5/TAO 通用 输入 与 输出 /定时 需 
18 P1.6/TA1 通用 输入 与 输出 /定时 顺 
19 P1.7/TA2 通用 输入 与 输出 /定时 器 
20 P2.0/ACLK 通用 输入 与 输出 /时 钟 输入 
21 P2. 1/TAINCLK 通用 输入 与 输出 /定时 器 时 钟 信号 
22 P2. 2/CAOUT/TAO 通用 输入 与 输出 /比较 器 输出 /定时 器 
23 P2. 3/CA0/TA1 通用 输入 与 输出 /比较 器 输入 /定时 器 
24 P2.4/CA1/TA2 通用 输入 与 输出 /比较 器 输入 /定时 器 
25 P2. 5/ROSC 通用 输入 与 输出 /外 部 电阻 器 输入 
26 P2. 6/ADC12CLK 通用 输入 与 输出 /12bitADC 转换 时 钟 
27 P2.7/TAO 通用 输入 与 输出 /定时 器 
28 P3.0/STEO 通用 输入 与 输出 /从 传输 使 能 
29 P3.1/SIMOO 通用 输入 与 输出 /从 输入 与 主 输出 
30 P3.2/SOMIO 通用 输入 与 输出 /从 输出 与 主 输入 
31 РЗ. 3/UCLKO 通用 输入 与 输出 /外 部 时 钟 输入 
32 | Рз. 4/0ТХро 通用 输入 与 输出 /传输 数据 输出 
33 | P3. 5/URXDO 通用 输入 与 输出 /接收 数据 输出 
34 |P3.6 通用 输入 与 输出 Т. 封装 :64 脚 QFP 
35 |P3.7 通用 输入 与 输出 2. 名 称 :16bit 超 低 功 
36 | P4.0/TBO 通用 输入 与 输出 /定时 器 耗 微 控制 器 , 具有 8KB 
37 |[Р4.1/ТВ1 通用 输入 与 输出 /定时 顺 闪存 .256BRAM 12bitADC 
38 P4. 2/TB2 通用 输入 与 输出 /定时 器 和 USART 
39 | P4.3 通用 输入 与 输出 3. 应 用 领域 :机顶盒 
40 | P44 通用 输入 与 输出 4. 关键 参数 :电源 电 
41 Р4 5 通用 输入 与 输出 压 程 序 执行 过 程 中 Vec 
42 |P4.6 通用 输入 与 输出 电压 为 1.8 ~ 3.6V, 电 
43 |P4.7/TBCLK 通用 输入 与 输出 /定时 器 时 钟 信号 输入 源 电压 在 闪存 编程 Kc 
44 Р5.0 通用 输入 与 输出 电压 为 2.7 ~3.6V 
45 PS. 1 通用 输入 与 输出 
46 P5.2 通用 输入 与 输出 
47 P5.3 通用 输入 与 输出 /外 部 时 钟 输入 
48 P5. 4/MCLK 通用 输入 与 输出 / 主 系统 时 钟 输出 
49 P5. 5/SMCLK 通用 输入 与 输出 /总 线 数据 系统 时 钟 输出 
50 P5. 6/ACLK 通用 输入 与 输出 /辅助 时 钟 输出 
51 P5. 7/TBOUTH 通用 输入 与 输出 /开关 PWM 数字 输出 端口 定时 器 
52 XT20UT 晶体 振荡 器 输出 
53 XT2IN 晶体 振荡 器 输入 
54 | TDO/TDI 数据 输出 /编程 数据 输入 终端 
55 TDI/TCLK 测试 数据 输入 /测试 时 钟 输入 
56 TMS 测试 模式 选择 
57 TCK 测试 时 钟 
58 |RST/NMI 复位 输入 /不 可 屏蔽 中 断 输入 端口 
59 P6. 0/ АО 通用 输入 与 输出 /12bit АРС 模拟 输入 
60 P6. 1/A1 通用 输入 与 输出 /12bit ADC 模拟 输入 
61 P6. 2/ A2 通用 输入 与 输出 /12bit ADC 模拟 输入 
62 AVss 模拟 地 
63 DVss 模拟 地 
64 AVcc 模拟 电源 
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(830) MSP430F147 、MSP430F148 、MSP430F149 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 DVcc 数字 电源 
2 Рб. 3/ АЗ 通用 输入 与 输出 /12bit ADC 模拟 输入 
3 P6. 4/ A4 通用 输入 与 输出 /12bit ADC 模拟 输入 
4 P6. 5/ А5 通用 输入 与 输出 /12bit ADC 模拟 输入 
5 P6.6/A6 通用 输入 与 输出 /12bit ADC 模拟 输入 
6 P6. 7/A7 通用 输入 与 输出 /12bit ADC 模拟 输入 
7 VREF + 参考 电压 输出 正 终端 
8 XIN 晶体 振荡 器 输入 
9 XOUT 晶体 振荡 器 输出 
10 VEREF + 外 部 参考 电压 输入 
11 VREF – /VEREF - 参考 电压 输出 负 终端 /外 部 参考 电压 输入 


12 P1.0/TACLK 输入 与 输出 /定时 器 时 钟 信号 输入 


13 | Pl.1/TAO 输入 与 输出 /定时 器 


14 P1.2/TA1 答 入 与 输出 /定时 需 


15 P1.3/TA2 输入 与 输出 /定时 器 


16 P1.4/SMCLK 输入 与 输出 /信号 输出 


17 | Pl.S/TAO 输入 与 输出 /定时 器 


18 P1.6/TA1 输入 与 输出 /定时 器 


19 P1.7/TA2 输入 与 输出 /定时 器 


20 | P2.0/ACLK 输入 与 输出 /时 钟 输入 

21 |P2.1/TAINCLK 输入 与 输出 /定时 器 时 钟 信号 

22 |P2.2/CAOUT/TAO йй A jM / es ЕН ЛЕН йт 1 | 

23 | P2.3/CA0/TA1 ig А-Ы Н/Е Ж 0630 À ЛЕН йт L. 封装 :64 "I QFP 
24 | P2.4/CA1/TA2 # A j h 320 А/ ЛЕН йт а се 超 低 切 
25 |P2.5/ROSC @ A 5301 УК ЕИ А ЕР 
26 | P2.6/ADC12CLK 给 入 与 输出 /12bitADC 转换 时 钟 和 1 М" 

27 | P2. 7/ТАО 输入 与 输出 /定时 器 з. 应 用 领域 ;机顶盒 
28 |P3.0/STEO 输入 与 输出 /从 传输 使 能 4 关键 参数 ,电源 电 
29 | P3. 1/SIMO0 输入 与 输出 /从 输入 与 主 输出 压 程序 执行 过 程 中 为 
30 | P3.2/SOMIO 输入 与 输出 /从 输出 与 主 输入 18-3.6V 电源 电压 在 
31 |P3.3/UCLKO 输入 与 输出 /外 部 时 钟 输 入 闪存 编程 中 为 2.7 ~3.6V 


32 Рз. 4/UTXDO 出 /传输 数据 输出 


33 РЗ. 5/URXDO 输入 与 输出 /接收 数据 输出 


34 P3.6/UTXD1 输入 与 输出 /传输 数据 输入 


35 P3.7/URXD1 


给 入 与 输出 /接收 数据 输入 


І) 

36 P4.0/TBO 输入 与 输出 /定时 器 

37 P4. 1/TB1 输入 与 输出 /定时 器 

38 P4. 2/TB2 给 入 与 输出 /定时 器 

39 P4. 3/TB3 输入 与 输出 /定时 器 

40 |P4.4/TB4 输入 与 输出 /定时 器 

41 P4. 5/TB5 答 入 与 输出 /定时 器 

42 | P4.6/TB6 输入 与 输出 /定时 器 

43 P4. 7/TBCLK 输入 与 输出 /定时 器 时 钟 信号 输入 

44 | P5.0/STE1 险 入 与 输出 /从 传输 使 能 

45 P5. 1/SIMO1 输入 与 输 出 /从 输入 与 主 输出 
| 


46 P5.2/SOMII 偷 出 /从 输出 与 主 输入 


47 P5. 3/UCLK1 АЫ 出 /外 部 时 钟 输入 


48 P5.4/MCLK 输入 与 输出 / 主 系统 时 钟 输出 


49 P5. 5/SMCLK 给 入 与 输出 /总 线 数 据 系统 时 钟 输出 


50 P5. 6/ACLK 给 入 与 输出 /辅助 时 钟 输出 


51 P5. 7/TBOUTH 输入 与 输出 /开关 PWM 数字 输出 端口 定时 项 


д| Жш ї! Ей | Бї ЕЁ Бї БИ ЕГ Ж БЕ] Ей (20 Е БЕ ЖЕ БА Е Е Еа (2 БЕЯ Б БА БЕ ШЕ E E БА БЕ ЕЙ Ж БА (Е ЕШ Ж 
= Ж ыча аы ыыы ы чы ыы ч чы ч ыч ыы чш sss ss 
3 
> 
dr 


52 XT2OUT 展 荡 央 输 出 
53 XT2IN 晶体 振荡 器 输入 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 各 Ж 
54 | TDO/TDI 数据 输出 /编程 数据 输入 终端 В Я 
55 |TDI/TCLK 测试 数据 输入 /测试 时 钟 输入 Т. 封装 :64 JAI ОЕР 
56 | TMS 测试 模式 选择 о 
57 |ТСК 测试 时 钟 耗 微 控 制 器 , 具有 8KB 
ーーー ーー E 闪存 .256BRAM 12bitADC 
58 RST/NMI 复位 输入 /不 可 屏蔽 中 断 输入 端口 和 USART 
59 |P6.0/A0 通用 输入 与 输出 /12bitADC 模拟 输入 3 应 用 领域 .机 顶 仿 
60 | P6.1/Al 通用 输入 与 输出 /12bitADC 模拟 输入 4. 关键 参数 .电源 电 
61 P6. 2/ A2 通用 输入 与 输出 /12bitADC 模拟 输入 压 程序 执行 过 程 中 为 
62 AVss 模拟 地 1.8 ~3.6V, 电 源 电压 在 
63 |DVs 模拟 地 闪存 编程 中 为 2.7 ~3.6V 
64 AVec 模拟 电源 
(831) MSP430F1471 、MSP430F1481 、MSP430F1491 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 DVec 数字 电源 
2 P6.3 通用 输入 与 输出 
3 P6. 4 通用 输入 与 输出 
4 P6. 5 通用 输入 与 输出 
5 P6.6 通用 输入 与 输出 
6 P6.7 通用 输入 与 输出 
7 RESERVED КЁ 
8 XIN 晶体 振荡 器 输 
9 XOUT 晶体 振荡 器 输出 
10 DVss 数字 地 
11 DVss 数字 地 
12 | P1. 0/TACLK 通用 输入 与 输出 /定时 器 时 钟 信 号 输入 
13 P1.1⁄TA0 й Ий A Б i ЕШ її 
14 P1.2/TA1 通用 输入 与 输出 /定时 还 、 
15 [Р1.3/ТА2 通用 输入 与 输出 /定时 器 1. 封闭 :64 ОЕР 
16 | PI. 475МСІК 通用 输入 与 输出 /信和 号 输出 2. 名 称 :16pit 超 低 功 
17 | Р1.5/ТАО0 通用 输入 与 输出 /定时 器 耗 微 控制 器 ,有 具有 8KB 
18 РІ. 6/ТАІ 通用 输入 与 输出 /定时 器 闪存 .256BRAM 、12bitADC 
19 | P1. 7/TA2 通用 输入 与 输出 /定时 器 和 USART 
20 | P2.0/ACLK 通用 输入 与 输出 /时 钟 输入 3. 应 用 领域 :机顶盒 
21 P2. 1/TAINCLK 通用 输入 与 输出 /定时 器 时 钟 信号 4. 关键 参数 :电源 电 
22 | P2.2/CAOUT/TAO 通用 输入 与 输出 /比较 器 输出 /定时 器 压 在 程序 执行 过 程 中 为 
23 | P2.3/CA0/TA1 通用 输入 与 输出 /比较 器 输入 /定时 器 1.8 ~3.6V ,电源 电压 在 
24 |P2.4/CA1/TA2 通用 输入 与 得 出 /比较 器 输入 /定时 器 闪存 编程 中 为 2.7 ~3.6V 
25 P2. 5/ROSC 通用 输入 与 输出 /外 部 电阻 器 输入 
26 P2.6 通用 输入 与 输出 
27 P2.7/TAO 通用 输入 与 输出 /定时 器 
28 P3.0/STEO 通用 输入 与 输出 /从 传输 使 能 
29 | P3. 1/SIMO0 通用 输入 与 输出 /从 输入 与 主 输出 
30 P3. 2/SOMI0 通用 输入 与 输出 /从 输出 与 主 输 入 
31 РЗ. 3/UCLKO 通用 输入 与 输出 /外 部 时 钟 输入 
32 | Рз. 4/0ТХро 通用 输入 与 输出 /传输 数据 输出 
33 РЗ. 5/URXDO 通用 输入 与 输出 /接收 数据 输出 
34 | P3.6/UTXD1 通用 输入 与 输出 /传输 数据 输出 
35 P3.7/URXD1 通用 输入 与 输出 /接收 数据 输出 
36 P4.0/TBO 通用 输入 与 输出 /定时 器 
37 P4. 1/TB1 НЛ У / ЕШ її 
38 P4. 2/TB2 通用 输入 与 输出 /定时 器 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а ü 
39 P4. 3/TB3 НЛ 330 ИЕН 
40 P4. 4/ ТВА НЛ 330 ИЕН 
41 P4. 5/ТВ5 НЛ 330 ИЕН 
42 P4. 6/ТВб 通用 输入 与 输出 /定时 器 
43 P4.7/TBCLK 通用 输入 与 输出 /定时 器 时 钟 信号 输入 
44 P5. 0/SET1 通用 输入 与 输出 /从 传输 使 能 
45 P5. 1/51МО1 通用 输入 与 输出 /从 输入 与 主 输出 
46 | P5.2/SOMI 通用 输入 与 输出 /从 输出 与 主 输入 
47 | PS.3/UCLK 通用 输入 与 输出 /外 部 时 钟 输 入 Т. 封装 :64 脚 QFP 
48 |P5.4/MCLK 通用 输入 与 输出 / 主 系统 时 钟 输出 2. 名 称 :16pit 超 低 功 
49 | P5. 575МСІК 通用 输入 与 输出 /总 线 数据 系统 时 钟 输出 耗 微 控制 器 ,具有 8KB 
50 P5. 6/ ACLK 通用 输入 与 输出 /辅助 时 钟 输出 闪 存 、256BRAM、12bit 
51 P5. 7/TBOUTH 通用 输入 与 输出 /开关 PWM 数字 输出 端口 定时 器 | ADC 和 USART 
52 XT20UT 晶体 振荡 器 输出 3. 应 用 领域 :机顶盒 
53 XT2IN MEIRA К) Л. 4. 关键 参数 :电源 电 
54 | TDO/TDI 数据 输出 /编程 数据 输入 终端 奈 在 程序 执行 过 程 中 为 
55 TDILTCLK 测试 数据 输入 /测试 时 钟 输入 1.8 -3.6V ,电源 电压 在 
56 TMS 测试 模式 选择 闪存 编程 中 为 27 ~3.6V 
57 TCK 测试 时 钟 
58 | RST/NMI 复位 输入 /不 可 屏蔽 中 断 输 入 端口 
59 P6.0 通用 输入 与 输出 
60 P6. 1 通用 输入 与 输出 
61 P6.2 通用 输入 与 输出 
62 |AVss 模拟 地 
63 | DVss 模拟 地 
64 АУ сс 模拟 电源 booo 
(832) MSP430F155. 、MSP430F156 MSP430F157 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 DVec 数字 电源 
5 PESAS „18 用 数字 输入 与 输出 /12bit ADC 模拟 
输入 
お _ 通 用 数字 输入 与 输出 /12Pi ADC 模拟 
输入 
S = - = 
д РЕ ТАЕ Е. 用 数字 输入 与 输出 /12bit ADC 模拟 1 封装 ,64 脚 QFP 
у 補給 A tA 2. 名 称 :16bit 超 低 功 
P РЄ. 6ZA6 /DACO 通用 数字 输入 与 输出 /12bit ADC 模拟 输 Ж MCU, 具有 16KB 内 
人 /ADC 输出 存 512B RAM 12bit ADC 
6 Рб. 7/ A7/ DAC1/SVSIN 通用 数字 给 入 与 输出 /12bit ADC ИМ ЖЫ | °С 
А SV に 入 /SVS 输入 bit DAC ОЅАВТ С 
7 VREF + 正 参 考 电 压 输 出 和 DMA 
8 XIN 晶体 振荡 器 输入 3. 应 用 领域 机 顶 
9 | xour ЕЙ Г Ж ЕТ 盒 , 电 力 系 统 工作 电 
10 | VEREF+ 外 部 参考 电压 输入 源 等 
11 VREF – /VEREF - 负 人 参考 电压 /外 部 参考 电压 4. 关键 参数 :工作 电 
12 | P1. 0/TACLK 通用 数字 输入 与 输出 /定时 器 时 钟 信号 输入 | EX 1.8 -3.6V 
13 P1. 1/TAO 通用 数字 输入 与 输出 /定时 器 比较 输出 
14 P1.2/TA1 通用 数字 输入 与 输出 /定时 器 比较 输出 
15 P1.3/TA2 通用 数字 输入 与 输出 /定时 器 比较 输出 
16 P1.4/SMCLK 通用 数字 输入 与 输出 /系统 时 钟 信号 输出 
17 Р1. 5/TAO 通用 数字 输入 与 输出 /定时 器 比较 输出 
18 P1.6/TA1 通用 数字 输入 与 输出 /定时 器 比较 输出 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
19 РІ. 7/ТА2 通用 数字 输入 与 输出 /定时 器 比较 输出 
20 P2.0/ACLK 通用 数字 输入 与 输出 /ACLK 输出 
21 P2.1/TAINCLK 通用 数字 输入 与 输出 /定时 器 时 钟 信 号 
22 P2.2/CAOUT/TAO 通用 数字 输入 与 输出 /比较 器 输出 /定时 器 
通用 数字 输入 与 输出 /比较 器 输入 /定时 
23 | P2.3/CA0/TA1 器 比较 输出 
ШЛ АЫ 输出 /比较 器 输入 /定时 
24 | Р2.А/СА1/ТА2 жй 
25 | P2.5/ROSC 通用 数字 输入 与 输出 /外 部 电阻 器 频率 输入 
通用 数字 输入 与 输出 /12bit ADC 时 钟 / 
26 | P2. 6/ADCI2CLK/DMAEO | уд 通道 外 部 触发 器 
27 P2.7/TAO 通用 数字 输入 与 输出 /定时 器 比较 输出 
28 P3. 0/STEO 通用 数字 输入 与 输出 /从 传输 使 能 
通用 数字 输入 与 输出 /从 输入 与 主 输出 / 
29 | P3.1/SIMO0/SDA PC 捉 行 数据 线 
30 P3. 2/SOMIO 通用 数字 输入 与 输出 /从 输出 与 主 输入 
通用 数字 输入 与 输出 /外 部 时 钟 输入 /PC 
31 P3.3/UCLK0/SCL Пуер 
32 | P3.4/UTXDO 通用 数字 输入 与 输出 /传输 数据 输出 
33 P3. 5/URXDO 通用 数字 输入 与 输出 /接收 数据 输入 
34 P3.6 通用 数字 输入 与 输出 1. 封装 .64 脚 QFP 
35 P3.7 通用 数字 输入 与 输出 2. 名 称 :16bit 超 低 功 
36 P4.0/TBO 通用 数字 输入 与 输出 /定时 器 比较 输出 耗 MCU, 具 有 16KB N 
37 P4. 1/TB1 通用 数字 输入 与 输出 /定时 器 比较 输出 TE S12B RAM 12bit ADC. 
38 | P4.2/TB2 通用 数字 输入 与 输出 /定时 器 比较 输出 IX 12bit DAC_USART PC 
39 P4.3 通用 数字 输入 与 输出 和 DMA 
40 P4. 4 通用 数字 输入 与 输出 3 J 领域 :机 项 
通用 类 Ел Геп] . W. <J JX: I 由 
41 P4.5 通用 数字 输入 与 输出 а 电力 系统 工作 电 
42 | P4.6 通用 数字 输入 与 输出 ЙА Sn 
43 | P4.7/TBCLK 通用 数字 输入 与 输出 /定时 器 时 钟 信号 输入 | 倒す 
44 |P5.0 通用 数字 输入 与 输出 4. 关键 参数 :工作 电 
45 |P5.1 通用 数字 输入 与 输出 EH 1.8 ~3. 6V 
46 Р5. 2 通用 数字 输入 与 输出 
47 PS. 3 通用 数字 输入 与 输出 
48 P5. 4/MCLK 通用 数字 输入 与 输出 / 主 系统 时 钟 输出 
49 P5. 5/SMCLK 通用 数字 输入 与 输出 / 副 系统 时 钟 输出 
50 Р5. 6/ACLK 通用 数字 输入 与 输出 /辅助 时 钟 输出 
通用 数字 输入 与 输出 /定时 器 比较 输出 / 
51 P5. 7/TBOUTH/SVSOUT | PWM 数字 开关 输出 端口 
52 XT20UT 晶体 振荡 器 输出 
53 XT2IN 晶体 振荡 器 输入 
54 | TDO/TDI 测试 数据 输出 /编程 数据 输入 
55 TDI/TCLK 测试 数据 输入 /测试 时 钟 输入 
56 TMS 测试 模式 选择 
57 TCK 测试 时 钟 
58 |RST/NMI 复位 输入 /不 可 屏蔽 中 断 输 入 端 
59 | Pe.0/AO 通用 数字 输入 与 输出 /12bit ADC 模拟 输入 
60 | P6.1/Al 通用 数字 输入 与 输出 /12bit ADC 模拟 输入 
61 P6. 2/ A2 通用 数字 输入 与 输出 /12bit ADC 模拟 输入 
62 AVss 模拟 地 
63 | DVss 数字 地 
64 АУсс 模拟 电源 
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(833) MSP430F1610. MSP430F1611. MSP430F1612. MSP430F167. 
MSP430F168. MSP430F169 


引 脚 号 引 脚 符号 B| 脚 功能 & Ж 
1 DVcc 数字 电源 
2 P6. 3/ АЗ 通用 数字 输入 与 输出 /12bit ADC 模拟 输入 
3 P6. 4/ A4 通用 数字 输入 与 输出 /12bit ADC 模拟 输入 
4 P6. 5/ А5 通用 数字 输入 与 输出 /12bit ADC 模拟 输入 
通用 数字 输入 与 输出 /12bit ADC 模拟 输入 / 
5 P6. 6/ A6/ DACO ADC 输出 
у Ж ビデ な 人 е : нр T| た 人 
И Р Зере 通用 数字 偷 入 与 输出 /12bit ADC 模拟 输入 / 
SVS 输入 
7 VREF + 正 参考 电压 输出 
8 XIN 晶体 振荡 器 输入 
9 XOUT 晶体 振荡 器 输出 
10 VEREF + 外 部 参考 电压 输入 
11 VREF – /VEREF - 人 负 参 考 电 压 / 外 部 参考 电压 
12 P1. 0/TACLK 通用 数字 输入 与 输出 /定时 器 时 钟 信 号 输入 
13 P1.1/TAO 通用 数字 输入 与 输出 /定时 器 比较 输出 
14 Р1. 2/ТА1 通用 数字 输入 与 输出 /定时 器 比较 输出 
15 P1. 3/TA2 通用 数字 输入 与 输出 /定时 器 比较 输出 
16 P1.4/SMCLK 通用 数字 输入 与 输出 /系统 时 钟 信号 输出 
17 Р1. 5/TAO 通用 数字 输入 与 输 H 时 需 比 较 输 出 
18 | P1.6/TA1 通用 数字 输入 与 输出 咒 比 较 输 出 1. 封装 .64 脚 QFP 
19 | P1.7/TA2 通用 数字 输入 与 输出 /定时 器 比较 输出 2. 名 称 :16bit 超 
20 | P2.0/ACLK 通用 数字 输入 与 输出 /ACLK 输出 低 功 耗 MCU, 具 有 
21 | P2.1/TAINCLK 通用 数字 输入 与 输出 /定时 还 时 钟 信 号 16KB [Q 存 52B 
22 |P2.2/CAOUT/TAO 通用 数字 输入 与 输出 /比较 器 输出 /定时 器 ВАМ oli ADC 双 
— asa r ー х 、 
23 | P2.3/CAO/TA1 ош 人 与 输出 /比较 器 答 入 /定时 器 比 | jj DAC. USART. 
ЖЖ A ЫЕНЕН Йй АЛЕН ПЕ | | С ОМА 
24 | P2.4/CA1/TA2 较 输出 3. 应 用 领域 :机 
iG А е РРА 
25 | P2. 5/ROSC 通用 数字 输入 与 答 出 /外 部 电阻 器 频率 输入 Е н Е 
26 | P2.6/ADC12CLK/DMAEO | ご 数字 输入 号 输出 /12bit ADC 时 钟 /DMA | 和 4 关键 参数 ; T. 
通道 外 部 触发 器 
27 | P2.7/TA0 ШШЕ АБ ИЛЕН ЕБ h 作 电 压 为 18 ~3.6V 
28 P3.0/STEO 通用 数字 输入 与 输出 /从 传输 使 能 
通用 数字 输入 与 输出 /从 输入 与 主 输出 /PC ЕВ 
29 | P3.1/SIMO0/SDA 行 数据 线 
30 P3. 2/SOMIO 通用 数字 输入 与 输出 /从 输出 与 主 输 入 
31 рз. 3/UCLKO/SCL 通用 数字 输入 与 输出 /外 部 时 钟 输入 /PC Rii 
时 钟 线 
32 | P3.4/UTXDO 通用 数字 输入 与 输出 /传输 数据 输出 
33 РЗ. 5/URXDO 通用 数字 输入 与 输出 /接收 数据 输入 
34 P3.6/UTXD1 通用 数字 输入 与 输出 /传输 数据 输出 
35 P3.7/URXD1 通用 数字 输入 与 输出 /接收 数据 输入 
36 P4. О/ТВО 通用 数字 输入 与 输出 /定时 器 比较 输出 
37 P4. 1/TB1 通用 数字 输入 与 输出 /定时 器 比较 输出 
38 P4.2/TB2 通用 数字 输入 与 输出 /定时 器 比较 输出 
39 P4. 3/TB3 通用 数字 输入 与 输出 /定时 器 比较 输出 
40 РА. А/ТВ4 通用 数字 输入 与 输出 /定时 天 比较 输出 
41 РА. 5/TB5 通用 数字 输入 与 输出 /定时 天 比较 输出 
42 P4.6/TB6 通用 数字 输入 与 输出 /定时 带 比 较 输 出 
43 P4. 7/TBCLK 通用 数字 输入 与 输出 /定时 器 时 钟 信号 输入 
44 PS. 0/STE1 通用 数字 输入 与 输出 /从 传输 使 能 
45 P5. 1/51МО1 通用 数字 输入 与 输出 /从 输入 与 主 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 

46 P5. 2/SOMI1 通用 数字 输入 与 输出 /从 输出 与 主 输入 
47 P5. 3/UCLK1 通用 数字 输入 与 输出 /外 部 时 钟 输入 
48 P5.4/MCLK 通用 数字 输入 与 输出 / 主 系统 时 钟 输出 
49 | P5. 5/SMCLK 通用 数字 输入 与 输出 / 副 系统 时 钟 输出 | 
50 | PS5.6/ACLK 通用 数字 输入 与 输出 /辅助 时 钟 输出 1 — MM 

通用 数字 输入 与 输出 /定时 器 比较 输出 /PWM | 2. 名 称 :16bit 超 
51 Р5. 7/TBOUTH/SVSOUT == ЖОЕ ih 低 功 耗 MCU, 具有 
52 | XT2OUT 晶体 振荡 器 输出 16KB 内 存 、512B 
53 | XT2IN 晶体 振荡 器 输入 RAM, 12bit АРС, XX 
54 | TDO/TDI 测试 数据 输出 /编程 数据 输入 12bit DAC, USART, 
55 TDI/TCLK 测试 数据 输入 /测试 时 钟 输入 PC 和 DMA 
56 | TMS 测试 模式 选择 3. 应 用 领域 .机 
57 | TCK ШЕ HME .电力 系统 工 
58 | RST/NMI 复位 输入 /不 可 屏蔽 中 断 输入 作 电源 等 
59 | P6.0/A0 通用 数字 输入 与 输出 /12bit ADC 模拟 输入 4. 关键 参数 , 工 
60 |P6.1/Al 通用 数字 输入 与 输出 /12bit ADC 模拟 输入 作 电 压 为 1.8 ~3.6V 
61 P6. 2/ A2 通用 数字 输入 与 输出 /12bit ADC 模拟 输入 
62 АУ 模拟 地 
63 DVss 数字 地 
64 AVcc 模拟 电源 


(834) MTV212M64i 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
PLCC | SDIP | PDIP 
1 1 1 DA2/PS. 2 脉冲 宽度 转换 器 输出 /通用 输入 与 输出 
2 2 2 | DA1⁄P5.1 脉冲 宽 w E Pe ma i 出 /通用 输入 与 输出 
3 3 3 | DA0/P5. 0 脉冲 宽度 转换 器 输出 /通用 输入 与 输出 
4 4 — | NC 空 脚 
5 5 — | NC 空 脚 
6 6 — | NC 空 脚 
7 7 4 | RST 高 复位 
8 8 5 Vpp 电源 
9 — | 一 | P2.3/AD3 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 转换 器 输入 
10 9 6 | Vss 地 
11 10 7 | X2 [Кї йй tH КЕ 
ои | 8 XI RARA 1. 封装 :采用 40 
13 | 12 | 9 | ISDA/P3.4/T0 主 开关 数据 /通用 输入 与 输出 /定时 器 0 脚 DIP、42 Ж 
14 13 10 | ISCL/P3. 5/T1 主 开关 时 钟 /通用 输入 与 输出 /定时 器 1 SDIP、44 脚 PLCC 
15 14 11 | STOUT/P4.2 自 测试 视频 输出 /通用 输出 封装 
16 15 12 | P2.2/AD2 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 转换 器 输入 2. 名 称 : 微 控 
17 | 16 | 13 | Pl.0 通用 输入 与 输出 ЕТЕ 
18 17 14 | P1.1 通用 输入 与 输出 
19 18 15 | P3.2/INTO 通用 输入 与 输出 /中 断 信号 输入 
20 19 16 | P1.2 通用 输入 与 输出 
21 20 17 | P1.3 通用 输入 与 输出 
22 21 18 | P1.4 通用 输入 与 输出 
23 22 19 | P1.5 通用 输入 与 输出 
24 23 20 | P1.6 通用 输入 与 输出 
25 24 21 | P1.7 通用 输入 与 输出 
26 | 25 | 22 | P2.1/AD1 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 转换 器 输入 
27 | 26 | 23 | P2.0/ADO 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 转换 器 输入 
28 27 24 | HSDA/P3.1/TXD | PC 数据 /通用 输入 与 输出 /发 送 数据 
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(Ж) 
引 脚 号 m 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
PLCC | SDIP | PDIP 
29 | 28 | 25 | HSCL/P3.0/RXD | PC 时钟 /通用 输入 与 输出 /接收 数据 
30 29 26 | P2.4/DA10 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 转换 器 输出 
31 30 | 27 | P2.5/DA11 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 转换 器 输出 
32 | 31 | 28 | P2.6/DA12 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 转换 器 输出 
33 | 32 | 29 | P2.7/DA13 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 转换 器 输出 
34 | 一 | 30 | DA6/P5. 6 脉 症 宽度 转换 器 输出 /通用 输入 与 输出 1. 封装 :采用 40 
35 33 31 | DA7/HCLAMP 脉冲 宽度 转换 器 输出 / 钳 位 脉冲 输出 脚 DIP, 42 W 
36 34 32 | VBLANK/P4.0 垂直 清除 /通用 输出 SDIP.44 脚 PLCC 
37 35 33 | HBLANK/P4. 1 水 平 清除 /通用 输出 封装 
38 | 36 | 34 | DA9/HALFV 脉冲 宽度 转换 器 输出 / 场 同步 频率 输出 2. 名 称 : 微 控 
39 | 37 | 35 | DA8/HALFH 脉冲 宽度 转换 器 输出 / 行 同步 频率 输出 制 器 
40 38 36 | DAS/P5. 5 脉冲 宽度 转换 器 输出 /通用 输入 与 输出 
41 39 37 | DA4/P5. 4 脉冲 宽度 转换 器 输出 /通用 输入 与 输出 
42 | 40 38 | DA3/P5.3 脉冲 宽度 转换 器 输出 /通用 输入 与 输出 
43 | 41 39 | HSYNC 行 同步 信号 输入 
44 | 42 | 40 | VSYNC 声 同 步 信 号 输入 
(835) NCP1027 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 Усс 电源 a 1. 封装 :8 脚 PDIP 
2 | RAMP COMP | CCM 斜坡 补偿 2. 名 称 :中 等 功率 离线 开关 电源 ,具有 低 待 
2 BROWNOUT Airam 机 功 耗 高 电压 开关 器 
«в а 3. 应 用 领域 :平板 电视 (液晶 电视 和 等 离 
ーー た = 子 ) .台式 计算 机 .DVD ,机顶盒 
= уе к г. HH Ji HH JE J = 
7 ОРР 过 电源 保护 . 关键 参数 :电源 电压 (Tec ) 为 ON 
8 GND 地 5. 内 部 框图 如 图 484 所 示 


(836) NCP1351 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 ЕВ 反馈 输入 
2 CT ИЕЛЕ 1. 封装 :8 脚 SOIC 
3 CS 电流 检测 输入 2. 名 称 : 可 变 时 间 PWM 控制 器 
4 GND 也 3. 应 用 领域 :液晶 电视 打印机、 游戏 机 、 低 
5 DRV 驱动 器 输出 成 本 适配器 .离线 电池 充电 器 
6 Vec ЕД 4. 关键 参数 :最 大 电源 电压 为 -0.3 ~28V， 
7 LATCH 锁 存 关闭 输入 最 大 电流 为 20mA ,贮存 温度 为 -60 ~ 1509 
8 TIMER 故障 定时 器 电容 


(837) NCP1396A、NCP1396B 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 CSS 选择 软 启 动 时 间 
2 | FMAX 频率 钳 位 1. 封闭:16 脚 SO 
3 CTIMER 延迟 时 间 2. 名 称 :高 性 能 谐振 模式 控制 器 ,采用 高 压 
4 RT 定时 电阻 驱动 器 
5 BO 掉 电 З. 应 用 领域 :平板 显示 设备 ( 如 液晶 电视 ) 电 
6 FB 反馈 源 转 换 .便携式 计算 机 AC/DC 适配器 .工业 和 
7 DT 死 区 时 间 医疗 电源 .离线 电池 充电 器 
8 FAST FAULT 快速 故障 检测 
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( 续 ) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
9 SLOW FAULT 缓慢 故障 检测 
10 GND 也 1. 封装 :16 脚 SO 
11 MLOWER 下 降 沿 输出 2. 名 称 : 高 性 能 谐振 模式 控制 器 ,采用 高 压 
12 Усс Т 驱动 需 
13 NC 空 脚 З. 应 用 领域 :平板 显示 设备 ( 如 液晶 电视 ) 电 
14 HB 半 桥 连接 源 转换 .便携式 计算 机 AC/DC 适配器 .工业 和 
15 MUPPER 上 升 沿 输出 医疗 电源 .离线 电池 充电 器 
16 VBOOT EES 


(838) NCP1605. NCP1605A 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 STBY 待 机 
2 BO 电压 检测 掉 电 输入 
3 Ve 误差 放大 器 输 出 
4 FB 反馈 
5 CSIN 电流 检测 输入 ы 
6 | CSOUT/ZCD ШДЕШЕШЕ АЕН 1. 封装 :16 脚 SOIC 
7 CT 电路 控制 电源 开关 时 间 比 较 2. 名 称 :加 强 型 高 电压 功率 因数 控制 器 , 具 
8 OSC/SYNC RH ти / [п] ЖУ 有 高 效 待机 模式 
9 GND 也 3. 应 用 领域 :高 功率 AC 适配器 .平板 电视 、 
10 | DRY mr 台式 计算 机 .工业 电源 
11 CC B 源 ук Жу. EH ЙИ ЕН FE > z 
12 | PFCOK/REFSV | РЕС 信和 号 /参考 电 改 OM 
13 STDWN 高 电压 关闭 电路 
14 OVP/UVP 过 电压 保护 / 欠 电 压 保 护 
15 NC Z= JA 
16 HV 大 容量 电容 器 连接 


(839) NCP1606 


引 脚 号 | 引 脚 符 号 引 脚 功能 备 Ж 
1 ЕВ 内 部 误差 放大 器 反 相 输入 1. 封装 :8 脚 SO 8 脚 DIP 
2 CONTROL | 调节 块 输出 2. 名 称 : 功 率 因数 控制 器 
3 CT 外 部 定时 电容 3. 应 用 领域 :电子 灯 镇 流 器 、AC 适 配 吉 .电视 (液晶 电 
4 CS 电流 检测 W) .显示 器 及 所 有 离线 电器 要 求 功率 因数 校正 
5 ZCD/STOP | 零 电流 检测 /停机 4. 关键 参数 :电源 电压 (Vcc ) 为 -0.3 ~20V ,电源 电流 
6 GND 地 (1cc) 为 +20mA ,工作 结 温 为 -40 ~ 125% ,贮存 温度 为 
7 DRV 驱动 器 -65 ~ 150% 
8 Vec 电源 5. 内 部 框图 如 图 485 所 示 

(840) NCP2809 

引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 IN_R СЕА 1. 封装 :两 种 不 同 选择 的 Micro-10 封装 形式 
клык ii 2. 名 称 : 安 森 美 公司 生产 的 立体 声音 频 功率 
3 SS 、 « 它 能 提高 癌 质 并 能 减少 空间 受 限 的 
а ВЕКЕ IEKA ， Ra 质 并 能 减 间 受 限 的 无 
5 INL 第 一 放大 器 负 输 入 FAREI 0 ү | 、 
6 | OUT L УЖА ЖЕДИ з. 关键 参数 ,使 用 2 5 ~5. 5V 键 电池 ,可 为 
7 үр ТЕ 160 负载 提供 135mW 功率 
8 [Oum 立体 声 通用 连接 4 应 用 领域 于 机 
9 ҮМ 模拟 地 5. 外 形 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 486 
10 | OUT R 立体 声 放大 器 模拟 输出 所 示 


二 、IC 通用 数 表 331 
(841) NCP3065 、NCV3065 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а W 
1 SWITCH COLLECTOR 内 部 达 林 顿 开关 集 电极 1. 封装 :8 脚 SOIC/PDIP 
massa ы 2. 名 称 :高 达 1.5 恒定 
2 SWITCH EMITTER 内 部 达 林 顿 开关 发 射 极 | 电流 开关 稳 压 器 ,用 于 了 驱 
от дено 58 4⁄4 动 高 亮度 发 光 二 极 管 
3 TIMING CAPACITOR 定时 电容 振荡 器 输入 3 应 用 领域 .汽车 和 海 
4 GND ii 洋 照明 ,高 功率 LED 驱动 
= йе E ЙИ, КЕ LED 
5 COMPARATOR INVERTING INPUT 内 部 比较 反 相 输入 照明 (景观 .道路 .太阳 
з 能 ) 
| ii 4 关键 参数 :输入 电压 
7 IPK SENSE 伯 值 电流 检测 输入 为 3 -40V 
5. NCP3065 外 形 及 内 部 
8 NC 空 脚 框图 如 图 487 所 示 
(842) NCP5007 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а È 
Ps 1. 封装 :5 脚 TSOP 
= Е 2 名称; La 
LED 965 
— ii = 3. 应 用 领域 :LED 显示 
3 EN 使 能 输入 а рин 站 
кеше 4. 关键 参数 : 输 压 
4 VOUT 电源 电压 输出 为 2.7 5.5V 
Wen 部 框图 1 
š TUAT 功率 电源 ы i 书 框图 如 
(843) NCP5008. NCP5009 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а W 
1 IREF 参考 电流 F38 . Micro10 Ё 
2 PHOTO 輸出 皿 流 控 制 回 路 Тариа 
== ~ 2. 名 称 : 背 光 LED 升 压 
3 CS Ж T 4622 3840) А. 驱动 器 
4 VBIAS ЕЗ 3. 应 用 领域 :LED 显示 
5 CLOCK 时 钟 信号 屏 背 光 控 制 高 效率 降 压 
6 LOCAL 工作 模式 选择 Peer Е 
7 GND 地 4. 关键 参数 :输入 电压 
8 12 外 部 电感 为 2.7 ~6V 
| 5 外形 及 内 部 框图 如 
10 VBAT 外 部 电源 连接 图 489 所 示 
(844) NCP5010 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а W 
Al AGND 模拟 地 1. 封装 :8 脚 倒 装 CSP 
Bl VIN 电源 输入 2. 名 称 : LED 500mW Ft 
Cl VOUT DC-DC 转换 输出 领域 .白光 LED 小 
А2 CTRL 控制 与 使 能 (高 逻辑 电 | 型 彩色 液晶 显示 屏 、 蜂 窜 电 
平 有 效 ) MM 相 机 、MP3 播放 
C2 SW ЖЕР ЖЕНЫ HEE Ae ЖОЕЛ kc FT JG 
=, т ー 4. 关键 参数 :输入 电压 为 
= == 2.7 ~5.5V 
B3 FB 反馈 电压 输入 5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 
C3 PGND 申 源 地 490 所 示 
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(845) NCP5030 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 ЕВ 反馈 
2 COMP 环 路 补偿 
3 | CTRL 控制 与 使 能 1. 12 脚 WDFN 
4 PVN — 2 和 名称: 降 压 - 升 压 转换 器 
Í =a 3. н (йу rB f 
7 Гуз 开关 4. 关键 参数 :输入 电压 为 
2.7~5.5V 
8 VOUT 功率 输出 Е 
— s 5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 491 
10 VIN 电源 输入 所 示 
11 ACND 模拟 地 
12 PCA 条 值 电流 调整 
(846) NCP5602 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 CND 地 
2 LED1 LED 电流 1. 封装 :12 脚 LLCA 
шы o 2. 名 称 :高 效 超 小 型 最 薄 白 
! та 参考 电流 光 LED 驱动 器 
s ге Е, 3. 应 用 领域 :便携 式 背光 数 
I OU ЖЕШ ЕМ НЕ ИНШАЛАР ТЖ 
8 С2Р 外 部 电荷 条 电容 连接 4 关键 参数 :输入 电压 为 
9 C2N 外 部 电荷 条 电容 连接 RI に 
10 CIP 和 外 部 电荷 泵 电容 连接 95; 外形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 
11 VBAT 模拟 和 数字 模块 电池 电压 输入 部 框图 如 图 492 所 示 
12 CIN ZF rB aj а 4: 2: 
(847) NCP5603 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
1 VOUT 电压 输出 , 
2 CIN 外部 申 荷 胡 申 容器 途 接 1. 封装 :10 脚 DFN | 
3 VBAT 电源 连接 2. 名 称 : 高 效 充电 泵 转换 器 
4 FSEL 运行 频率 3. 应 用 领域 :背光 显示 、 大 
5 VSEL 电压 输出 功率 LED ,大 功率 闪光 
6 EN/PWM 使 能 /PWM 输出 4. 关键 参数 : 宽 电 池 供 电 电 
7 C2N 外部 申 荷 舟 申 容 問 逢 接 压 (2.7 ~5.5V) 
8 GND 也 i 5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 493 
9 С1Р ИШЕНЕТ 所 示 
10 C2P 外 部 电荷 泵 电容 器 连接 
(848) NCP5604A、NCP5604B 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 “o Ж 
1 VBAT 电源 连接 1. 封装 :16 脚 ОЕМ 
2 EN 功能 控制 2. 名 称 :高 效率 白光 LED 驱动 器 
3 IREF 参考 直流 3. 应 用 领域 :便携 式 背 光 、 数 
4 AGND аат 字 蜂 窜 Br, 照相 机 闪光 灯 Ср 
LED 电流 ( 仅 指 NCP5604A)/ 空 脚 |. < 关键 参数 :输入 电压 为 27 ~ 
5 LED4/NC ( 仅 指 NCP5604B) 5.5V 
ыш 5. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 
6 LED3 LED 电流 框图 如 图 494 所 示 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
7 LED2 LED 申 流 
8 ТЕРІ LED 电流 1. 封装 :16 脚 WQFN 
9 PGND 电源 地 2. 名 称 :高 效率 白光 LED 驱动 器 
10 CIN APER rB {р а “Ел ЕЕ 3. 应 用 领域 :便携 式 背 光 、 数 
11 С1Р 外 部 电荷 泵 电容 器 连接 字 蜂 窝 电话、 照相 机 闪光 灯 LCD 
12 VOUT 电压 输出 4. 关键 参数 .输入 电压 为 2.7 ~ 
13 C2P 外 部 电荷 泵 电容 器 连接 5.5V 
14 C2N 外 部 电荷 泵 电容 器 连接 5. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 
15 C3P 外 部 电荷 泵 电容 器 连接 框图 如 图 494 所 示 
16 C3N 外 部 电荷 泵 电容 器 连接 
(849) NCP5612 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 GND 地 
2 LEDI LED 电流 1. 封装 :12 脚 LLGA 
3 LED2 LED 电流 2. 名 称 :高 效 超 小 型 最 薄 
4 |IREF 参考 电流 EDG LED 驱动 器 
5 CNTL 数字 电压 输入 3. 应 用 领域 :便携式 背光 、 
6 NC 空 脚 数字 蜂窝 电话 、 照 相机 闪光 
7 VOUT 电压 输出 灯 、LCD 
8 C2P 外 部 电 葆 泵 电容 器 连接 4. 关键 参数 ; Vi 电压 为 
9 C2N 外 部 电荷 泵 电容 器 连接 2.7~5.5V 
юар 外 部 电荷 到 电容 器 连接 _ 5. 外 形 主要 引 脚 排列 及 
п УВАТ 模拟 数字 模块 电池 电压 输入 内 部 框图 如 图 495 所 示 
12 CIN 外 部 电荷 泵 电容 器 连接 
(850) NCV3843BV 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
14 脚 | 8 脚 
1 1 COMPENSATION 误差 放大 器 输出 
2 — |NC 空 脚 
3 2 VOLTAGE FEEDBACK 误差 放大 器 反 相 输入 
4 = NC 空 脚 
5 3 CURRENT SENSE 电流 检测 输入 
a а. 1. 封装 :14 脚 SOIC 5 8 
° =N EM 脚 SOIC 
7 4 RT/CT 定时 电阻 /定时 电容 2. 名 称 : 高 性 能 电流 模式 控 
8 一 POWER GROUND 电源 地 ШЕТ 
9 5 GND 地 з. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框 
10 7 OUTPUT 驱动 器 输出 图 如 图 496 所 示 
11 = Ve 高 输出 状态 
12 т Vec 电源 
13 一 NC 空 脚 
14 8 УВЕЕ 参考 电压 输出 
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(851) NJG1524APC1 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
1 GND 也 1. 封装 : 超 小 超 薄 FFP16-C1 
2 CND 也 
3 PC2 ЕРІ (封装 尺寸 ,2. 5mm x 2. Smm x 
4 | GND і и 
5 РВІ 射频 端口 2. 名 称 : 是 双 刀 双 掷 式 GaAs 
6 NC КЫ 微型 开关 IC。 这 两 个 相同 的 
? x. БЕ Е 开关 封装 为 一 个 ,功能 上 相互 
5 и — 联系 ,适用 于 切换 内 联 的 两 个 
10 PC1 公共 射频 端口 电路 。 每 个 开关 具有 极 低 损 
11 GND 也 耗 、 高 隔离 度 的 特点 
12 GND 也 3. 关键 参数 :能 以 2.5V 的 
D P2 射频 端口 低 电压 在 50MHz ~ 3GHz 的 宽 
4 L мн 频率 范围 工作 , 单 路 低 电压 控 
16 PB2 射频 端口 制 (2.5 ~6.5V) 
(852) NJG1528HD3 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
1 Pl 射频 端 F 1. 封 装 : 超 小 超 薄 的 USB6-D3 
(封装 尺寸 :2.0mm x 1. 8mm x 
2 VCTLI 控制 端口 0.8mm) 
2. 名 称 :是 高 功率 双 刀 双 掷 式 
3 VCTI2 控制 端 记 GaAs 微型 开关 IC ,用 于 CDMA、 
AMPS 和 PCS 等 三 模式 和 双 模式 
4 P2 ЕЛЕ Ди 蜂窝 电话 应 用 的 天 线 开关 ,此 开 
关 的 特性 是 低 损 耗 、 高 功率 时 高 
5 P3 ИРДЕ ДЕ 隔离 度 
3. 关键 参数 : 低 电 压 工 作 (最 
6 P4 射频 端口 低 +2.5V) 
(853) NJG1528KC1 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
к ы ы; 1. 封装 ; 超 小 超 薄 的 FLP10 
2 VCTLI 控制 端 F (封装 尺寸 :3.0mm x 2. 8mm x 
3 GND 地 0. 75mm) 
4 VCTI2 控制 端口 2. 名 称 :是 高 功率 双 刀 双 掷 
5 рә pom 式 GaAs 微型 开关 IC, 用 于 CD- 
ーーー МА AMPS 和 PCS 等 三 模式 和 
бй 射频 端口 双 模 式 峰 窜 电 话 应 用 的 天 线 开 
7 GND 地 关 , 此 开关 的 特性 是 低 损耗 高 
8 GND 也 功率 时 高 隔离 度 
9 GND 也 з. 关键 参数 ; 低 电压 工作 
n ТҮТТҮ (最低 2.5V) 


二 、IC 通用 数 表 


335 


(854) NJG1535HD3 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
| 1. 封装 : 超 小 超 薄 的 USB6-D3 
1 VCTL 控制 端口 (封装 尺寸 ;2.0mm x 1. 8mm x 
0. 8mm) 
2 名称: 是 单刀 双 掷 式 GaAs 
2 Уз 电源 开关 1IC, 适 用 于 蜂窝 电话 的 天 线 
开关 ,此 开关 的 特性 是 高 功率 、 低 
ЭЕ 隔离 度 和 低 аж. 
мй 此 设备 包括 逻辑 解码 器 功能 ， 
J анн ШИНЕ ТЫП 控制 信号 工作 
з 关键 参数 : 低 电 压 工 作 
(2.5 ~5.5V),0.2dB 压缩 点 时 
4 РІ 射频 端口 的 功率 输入 (f = 2GHz Ver = 
2.7V 时 ,一般 为 36dBm ) , fkt 
入 损耗 (f = 1.0GHz, PIN = 
5 GND 地 30dBm, Ver, = 2.7V Hf, 一 般 为 
0.3dB) ,高 隔离 度 (f = 1. 0GHz, 
PIN =30dBm, Ven, =2.7V 时 ,一 
6 P2 射频 端口 般 为 28dB ) , 低 功 耗 (一般 为 
15pA) 
(855) NJG1602HE3 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 Vpp 电源 І. 封 装 : 超 小 超 薄 的 USB12 
2 Р1 射频 端 局 (封装 尺寸 .2.35mm x 2. 35mm x 
3 GND m 0.75mm) 
4 P2 ГИЛ ДИ 2. 名 称 :是 高 功率 双 刀 双 掷 式 
5 GND 也 GaAs 微型 开关 IC ,用 于 СОМА, 
6 рз HAET GPS 和 PCS 等 三 模式 和 双 模 式 
7 (ND w 蜂窝 电话 应 用 的 天 线 开 关 。 此 
nr 开关 的 特性 是 低 损耗 、 高 功率 时 
8 РА HI L 高 隔离 度 。 此 设备 包括 逻辑 解 
9 CND 也 码 器 功能 ,可 由 1bit 控制 信号 操 
10 GND 也 作 以 切换 路 径 
11 GND 也 з. 关键 参数 : 低 电 压 工 作 (最 
12 CTL ЮШДЕ 小 2.5V) 
(856) NJG1647HD3 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1. 封装 :小巧 轻薄 的 USB6-D3 
1 РС 公共 射频 端口 (封装 尺寸 :2. 0mm x 1. 8mm x 
0. 8mm) 
L 2. 名 称 :单刀 双 掷 式 GaAs 微 
2 CTL2 控制 端口 2 型 开关 IC ,适用 于 GSM 、CDMA 、 
UMTS 等 移动 通信 终端 的 低 失 真 
p 高 效率 SPDT 开关 。 本 开关 IC 
3 Von 电源 具有 高 IP3 、 低 插入 损失 以 及 优 
МӨЛ ЕЕЕ, АУР, ah И 
"ИЕ 逻辑 电路 , 可 在 低 至 1.3V 的 低 
£o omi Eim 1 电 夺 环境 中 控制 RF 端口 切换 或 
| а 耗 i 246 1. ү: 
gau E ЕДШ l UJ 高 功 
и. 射频 端 率 信 号 , 则 可 转换 为 低 消 耗 电流 
模式 ,以 降低 功率 消耗 
6 P2 РДЕ Ан 3， 关 键 参数 :工作 电压 (2.5 ~ 


3.6У) 
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(857) NJG1648HB6 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 注 
1 CTL 控制 信号 输入 端 1. 封装 ;小 型 化 和 薄型 化 
PI 射频 端口 USB8-B6( 封装 尺寸 : 1. 5mm x 
1. 5mm x0. 55mm) 
3 P2 РДЕ E 2. 名 称 : 为 1bit 控制 的 双 刀 双 
地 掷 开 关 , 具 有 低 插 入 损耗 的 技术 
- 特性 。 内 置 逻辑 电路 ,可 通过 低 
5 |B 射频 端口 达 1.3V 的 低 电 压 控 制 切 换 RF 
6 P4 射频 端 局 端口 
Ya。 pasa 3. 关键 参数 : 低 电 压 工 作 (最 
_ 小 值 2.5V ) 、 低 功 耗 (20pA, 
8 GND 也 典型 值 ) 


(858) NJG1649HB6 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 Р1 а 151 
Шш 1. 封 半 ; 超 小 超 薄 的 USB8-B6 
2 GND 地 (1. 5mm x 1. 5mm x0. 55mm) 
— 2. ФК: ЙЫЛ IEE GaAs 微 
3 P2 射频 端 F 型 开关 IC, 是 面向 低 损 耗 无 线 
4 GND 地 LAN .Bluetooth 等 中 等 功率 设备 
的 单刀 双 掷 式 开 关 。 本 开关 IC 
5 VCTL 控制 端口 可 通过 1bit 输入 控制 信号 对 RF 
ー 端口 进行 切换 。 同 时 ,还 可 在 低 
6 PC 公共 射频 端口 达 1.3V 的 低 电 压 环 境 下 进行 切 
= 换 控 制 
7 V B 源 
р ий 3， 关 键 参 数 ,工作 电压 (2.5 ~ 
8 GND 地 л, 
(859) NJG1650HB6 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 VCTI3 控制 端口 1. 封 装 : 超 小 超 薄 的 USB8-B6 
(封装 尺寸 : 1. 5mm x 1.5mm x 
2 P3 射频 端口 0. 55mm) 
2. 名 称 :单刀 三 掷 式 GaAs 微 
3 GND Й 
i 型 开关 IC, 是 面向 具有 低 损耗 、 
4 1р 射频 端口 高 绝缘 和 小 型 等 特点 的 中 等 功 
率 设备 SP3T 开关 IC。 本 开关 IC 
5 VCTI2 控制 端口 可 通过 3bit 输入 控制 信号 在 共 
ы 同 端口 和 3 个 RF 端口 之 间 进 行 
6 Р1 射频 端 F 切换 ,最 适用 于 W-LAN Bluetooth 
з. 关键 参数 ; IK T. fE tB JE 
8 PC 公共 射频 端口 (2 ~5V) 
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(860) NJG1655SCC 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 GND 也 
2 P2A 射频 端口 第 一 开关 
3 GND 也 
4 PB ИЙЛЕП ӘЗ СЕЗЕ 1. 封装 :PCSP20-CC( 封装 尺 
5 CND 也 才 :2.7mm x2. 7mm x0. 8mm) 
6 PIB 射频 端口 第 二 开关 2. 名 称 :X 单 刀 三 掷 式 GaAs 
7 Р1А 射频 端口 第 一 开关 微型 开关 IC ,用 来 切换 接收 信 
° GND п 号 的 开关 IC 
M SD 7 3. 应 用 领域 :支持 800MHz 
T CND T 频带 、1.9GHz 频带 及 2. 1 GHz 
12 | PCB АЗЕ ИИЭК INES UMTS 三 频带 或 者 CD- 
13 РСА 公 其 射频 端口 第 一 开关 A 三 频带 的 手机 及 数据 通信 
14 GND 也 卡 等 产品 
15 Vpp їй 4. 关键 参数 :工作 电压 为 
16 GND 也 1.5 ~ 45у, 控制 电压 最 
17 CTL2 控制 端口 小 1.3V 
18 СТІЛ 经 制 端 
19 P3B 射频 端口 第 二 开关 
20 P3A 射频 端口 第 一 开关 
(861) NJM2149 系列 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1. 封 壮 .8 脚 DIP 、DMP、SSOP 、 
1 CD CD 引 脚 VSE_TVSP 
2 ー VREF 基准 电压 2; К 低 电 压 音频 功率 放大 
器 ,是 设计 用 于 电话 应 用 的 音频 
3 +VIN 输入 功率 。 ГРЕЧ 
A 3. K$ :工作 温度 为 -40 ~ 
4 - VIN 输入 85% ,贮存 温度 为 -40 -125 ， 
V+ 极限 电压 为 7V,V + 工作 电 
š VOUTI їш 压 为 2 ~ 6V ,功率 P 为 500mW 
6 V + 电源 (DIP) 、360mW ( SSOP ) 、320mW 
( VSP/TVSP) 
7 GND 也 4. 应 用 领域 :手机 
ーー 5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 497 
8 VOUT2 输出 所 示 
(862) NJM2166E 、NJM2166R 、NJM2166V 
引 脚 号 т " 
14 脚 | 10 用 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 1 V 电源 
5 一 ы 电 | 1. 封装 :14 脚 SSOP、EMP 及 
10 脚 VSP 
3 2 SP_IN 
| 2 SPI AETA 2 名称: 音声 道 音频 功放 
5 4 AM 昆 合 
6 5 | SUSPEND Feras кени 、3. 关键 参数 ;V + 极限 电压 
7 = NC > m 为 9V,V + 工作 电压 为 2.7 ~ 
I — МС xH 8. 5V ,工作 温度 为 40 —85°С, 
贮存 温度 为 -50 ~ 150% ,功率 
- Ан TR ЭЙР P, ` 300mW ( EMP/SSOP ) 与 
11 8 | SPOUT I BTL 負 答 出 320mW(VSP) _ 
12 9 | SPOUT? BTL 正答 出 4 应 用 领域 :村 机 
13 一 NC xJ 5. 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 
T т CND m 部 框图 如 图 498 所 示 
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(863) NJM2370 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
VSP/ 
TVSP | 90189 
1 1 | CONTROL 控制 1. 封装 :5 针脚 SOT89、8 ЈА 
VSP8 、8 脚 TVSP 
2 2 GND 地 2. 名 称 : 带 ON/OFF 控制 功 
能 的 低压 差 稳 压 器 
3 = NC 空 脚 3. 应 用 领域 :适用 于 便携 式 
产品 ,如 КИҢ ВИЛА 
4 3 NOISE BYPASS 噪音 旁 路 4. 关键 参数 :最 大 输入 电压 
机 Vin 为 20V, 最 大 控制 电压 
5 4 | VOUT 电压 输出 Jow 为 20V, 功 耗 为 350mW 
pam ( SOT-89) 、320mW(8 脚 VSP) , 
6 Ne =N 输出 电流 《最 小 150mA (V, = 
7 — (мс 空 脚 0.3V) ) ,低压 差 ( 一 般 为 0.1V 
(1, =30mA) ) , 工作 温度 为 - 
8 5 VIN 电压 输入 40 —85°С 
(864) NJM2704 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
FFP12 | SSOP14 
1 5 IVREF 基准 电压 1. 封装 :14 脚 SSOP 与 超 小 
2 4 MODESW 模式 控制 开关 超 薄 方式 的 12 脚 FFP( 倒 装 芯 
3 3 RIN 右 通道 输入 片 精细 封装 ) 
4 2 [LIN 左 通道 输入 2. 名 称 :设计 用 于 耳机 设备 
5 1 |STANDBYSW 待命 开关 的 高 质量 3D 环绕 声音 频 处 
6 13 ILOUT 左 通道 输出 理容 
7 12 [ROUT 右 通 道 输出 3. 关键 参数 :V+ 极 限 电压 
8 11 NFL 滤波 器 终端 为 7V,V + 工作 电压 为 1.8 ~ 
9 10 [NFR UER A m 6V, 功 率 Pp 为 320mW ,工作 温 
10 9 V+ 电源 度 为 -20 ~ 75% ,贮存 温度 为 
11 8 DNC 未 连接 -40 ~ 125% 
12 6 GND 地 4. 应 用 领域 :手机 
一 7 NC КЕТТ 5. 外形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 
= 14 NC 空 脚 部 框图 如 图 499 所 示 
(865) NJU7084 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 “o Ж 
VSP | DMP 
1 5 SD 关机 控制 1. š с | ү 2. пра 
2 6 SDTC 关机 控制 2. 名 称 ; 新 日 本 无 线 生产 的 低 
2 é E БЕТШ 工作 电压 者 频 功率 放大 器 
ШШ 3. 关键 参数 :V + 工作 电压 为 
4 8 -IN 反 相 输入 2.8~5.5V,V + 极限 电压 为 7V， 
5 17 OUTA 输出 端 TEME - 40 ~ 85%, 贮存 温 
960mW( 2 与 1350mW( DMP) 
I B == 4. 应 用 领域 ;适用 于 移动 电话 、 
8 20 OUTB їй 小 灵通 .无 绳 电话 ,按键 电话 等 锡 
1-4, に 提 使 用 的 扬声器 放大 器 手机 
一 |9-16, | NC 空 脚 5. 外形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 
21 -24 框图 如 图 500 所 示 
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(866) NJU7085 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 D2 模式 控制 开关 2 
2 D1 模式 控制 开关 1 
3 DO 模式 控制 开关 0 
4 NC z JH 
5 GND 也 
6 LOUT + 左 通道 输出 
7 V+ 电源 
8 V+ 电源 
9 LOUT - 左 通道 输出 
10 GND m 
11 NC 2х) 
ЭЕ === 1. 封装 :32 脚 SSOP 
š ー ーー Es 携 设 备 而 开发 的 内 置 环绕 功能 
14 | PS 滤波 的 低 电 压 工作 立体 声 功率 放 
15 NFLO 滤波 大 器 
16 NFLI 滤波 3. 关键 参数 :V + 工作 电压 
17 LIN 左 通道 输入 为 2.8~5.5V,V+ 极 限 电压 为 
18 RIN 右 通 道 输入 7V, 工 作 温 度 为 40 ~ 85%, 
19 NFRI 滤波 贮存 温度 为 40 ~ 150<C 
20 ROUTeala 右 通 道 eala 处 理 4. 应 用 领域 :手机 
21 RINP 功率 放大 各 通 道 输出 5. 外形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 
22 NC КЫТ 部 框图 如 图 501 所 示 
23 GND 也 
24 ROUT - 右 通 道 输出 
25 V+ 电源 
26 V+ 电源 
27 ROUT + 右 通 道 输出 
28 GND 也 
29 NC 2х) 
30 VREF 基准 电压 
31 DNC КЫ 
32 ealaTC 滤波 
(867) NUD4001 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
| VIN 正 电压 输入 1. 封装 :8 脚 so 
2 BOOST 外 部 晶体 管 驱动 2. 名 称 : 高 电流 LED 驱动 器 
3 REXT 外 部 电阻 器 3. 应 用 领域 便携式 计算 
Р cND 机 、 工 业 ( 低 压 照 明 应 用 和 小 电 
тетте 器 ) 汽车 (尾灯 \ 方 向 灯 、 备 用 
5 IOUT E t FAN EE 灯 .顶灯 ) 
6 IOUT 电流 输出 4. 关键 参数 : AC-DC 输入 
7 IOUT 电流 输出 5.0V、12V 或 24V, 输出 最 
8 IOUT 电流 输出 ли 
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(868) NUD4011 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 VIN 正 电压 输入 ыза} 
= 1. 封装 :8 脚 SO 
に 前 [=] 人 木管 』 4 š : 

— e 2. 名 称 : 低 电流 LED 驱动 器 
81 外 部 电阻 带 з. 应 用 领域 : 便携 式 计算 
4 PWM 脉冲 宽度 调制 机 .工业 (普通 照明 应 用 和 小 电 
5 IOUT 电流 输出 器 ) 、 汽 年 (尾灯 、 方 向 灯 、 各 用 
6 IOUT 电流 输出 KT DXT) 

日 流 输 由 4. 关键 参数 :AC-DC 输入 最 
7 IOUT 电流 输出 JIE 10А 
8 IOUT 电流 输出 


(869) P01204UD 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 DOIF 锁 相 控制 电压 
2 FINIF 取样 信号 
3 Vec2 锁 相 环 供电 
4 Усс1 锁 相 环 供电 
5 | RFOUT 射频 输出 1. 名 称 : 锁 相 环 芯片 
6 ID 频率 锁定 检测 2， 应 用 领域 . = в 
sassa . 应 用 领域 . = Æ SCH- 
7 PLLCLK 锁 相 环 时 钟 J + 
8 PLLDATA 领 相 环 数 据 ASO CDMA ENL 
9 PLLEN 锁 相 环 控制 
10 XIN 时 钟 信号 输入 
11 GND 地 
12 GND 地 


(870) PCA9530 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 AO 也 址 输入 1. 封装 :8 脚 TSSOP(MSOP) 8 
2 LEDO LED 驱动 器 脚 SO 
3 LEDI LED 驱动 器 2. 名 称 :2bit PC 总 线 LED 
4 Vss 也 Ше ыш ч 
5 [REST 民有 源 复 位 输入 Ж с е 
6 SCL PC 串 行 时 钟 线 400kHz ч 
7 SDA FC 串 行 数据 线 4. 封装 及 内 部 框图 如 图 502 
8 Vpp 电源 所 示 
(871) PCA9531 PCA9551 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
SO/TSSOP | HVQFN 
1 15 АО 地 址 输入 І. 封装 :16 脚 80/TSSOP 与 
2 16 А1 地 址 输入 16 脚 HVQFN 
3 1 A2 地 址 输入 2. 名 称 :8bit PC 总 线 LED 
4 2 LEDO LED 驱动 器 调 光 器 
5 3 LED1 LED 驱动 器 3. 关键 参数 :工作 电源 电压 
6 4 LED2 LED 驱动 器 为 2.3 ~ 5.5V, 时 钟 频率 为 
7 5 LED3 LED 驱动 器 0 -400kHz 
8 6 Vss 地 4. PCA9531 封装 及 内 部 框图 
9 7 LED4 LED 驱动 器 如 图 503 所 示 
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(Ж) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Č 
SO/TSSOP| HVOFN 

10 8 LED5 LED 驱动 带 1. 封装 :16 脚 SO/TSSOP 与 
11 9 LED6 LED 驱动 器 IGA HVOIN о 

12 10 LED7 LED 驱动 器 B 称 :8bit ÉC 总 线 LED 
13 11 RESET 低 有 源 复位 输入 _ 3. 关键 参数 [ 作 电源 电压 
14 12 SCL FC 串 行 时 钟 线 A е SV, 时钟 频率 为 
15 13 SDA P C 串 行 数据 线 4. PCA9531 封装 及 内 部 框图 
16 14 Vpp 电源 如 图 503 所 示 


(872) PCA9532 、PCA9552 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 注 
SO/TSSOP| HVQFN 
1 22 A0 地 址 输入 
2 23 Al 地 址 输入 
3 24 A2 地 址 输入 
4 1 LED0 LED 驱动 如 
5 2 LED1 LED 了 驱动 器 
6 3 LED2 LED 驱动 器 
7 4 LED3 LED 驱动 器 
8 5 LED4 LED 驱动 带 1. 封装 :24 脚 SO/TSSOP 与 
9 6 LED5 LED 驱动 需 24 脚 HVQFN 
10 7 LED6 LED 驱动 器 タネ gnu P ЗА 
T 8 TED7 ТЕР IKJ X | 2. 名 称 :16bit PC 总 线 LED 
12 9 [У 地 调 光 吉 I 
13 10 LED8 LED 了 驱动 器 з. 关键 参数 :工作 电源 电压 
14 П LED9 LED КҖ] 为 2.3 ~5.5V, 时 钟 频率 为 
15 12 LED10 LED 驱动 器 0 -400kHz 
16 13 LED11 LED 了 驱动 器 4. PCA9532 封装 及 内 部 框图 
17 14 LED12 LED 驱动 器 如 图 504 所 示 
18 15 LED13 LED 驱动 器 
19 16 LED14 LED 驱动 器 
20 17 LED15 LED 驱动 器 
21 18 RESET 低 有 源 复位 输入 
22 19 SCL P C 串 行 时 钟 线 
23 20 SDA P C 串 行 数据 线 
24 21 Vpp 电源 
(873) PCA9533 、PCA9553 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 LEDO LED Кл 1. 封装 :8 脚 SO/TSSOP 
2 LED1 LED 了 驱动 髓 2. 名 称 :4bit PC 总 线 LED 
3 LED2 LED 了 驱动 髓 调 光 器 
4 Уз 地 з. 关键 参数 :工作 电源 电压 
5 LED3 LED 驱动 器 3 2.3 ~ 5.5V, 时 钟 频率 为 
6 SCL EC 串 行 时 钟 线 0 ~400kHz 
7 SDA FC 串 行 数据 线 4. PCA9533 封装 及 内 部 框图 
3 Уз 电源 如 图 505 所 示 
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(874) PCA9550 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
1 A 地 址 输入 1. 封装 :8 脚 SO/TSSOP 
2 LEDO LED 驱动 吕 2. 名称: 2bit PC LED 调 
3 LEDI LED 3K 5) i 光 器 
4 Vss 地 3. 关键 参数 :工作 电源 电压 
5 RESET 氏 有 源 复 位 输入 3 2.3 ~ 5.5V, 时钟 频率 为 
6 SCL FC 串 行 时 钟 线 0 ~400kHz 
7 SDA FC 串 行 数据 线 4. 参考 兼容 型 号 : PCA9530 
8 Vpp 电源 (8 脚 SO 8 脚 TSSOP) 
(875) PCA9633 系 列 
引 脚 号 
16 脚 | ie 脚 SO/ | 8 脚 TSSOP/ | 10 脚 | 引 脚 符号 | 引 脚 功能 备注 
HVOFN TSSOP HVSON TSSOP 
1 3 1 1 LEDO |LED 驱动 器 
2 4 2 2 LEDI |LED 驱动 器 1. 封装 :8 脚 TSSOP(PCA9633DP1 ) 、 
3 5 Ё 3 LED2 |LED 驱动 器 10 脚 TSSOP ( PCA9633DP2 ) ‚16 
4 6 4 4 LED3 |LED 驱动 器 脚 TSSOP ( PCA9633PW ) 、16 脚 
5 7 — A2 也 址 输入 SO(PCAP633D16) 、16 脚 HVQFN 
6 8 = 2 АЗ ШЕ A ( PCA9633BS ), 8 HVSON 
7 9 5 6 Va 也 (PCA9633TK) 封装 
8 10 — ОЕ 氏 有 源 使 能 输出 2. 名 称 :4bit 调频 + P C 总 线 
9 11 — 一 A4 | Й LED 驱动 器 
— ーー 3. 应 用 领域 . RGB 或 RGBA 
10 12 6 8 SCL PCH к т: ega LED 
Е 13 7 9 SDA PC 串 行 数据 线 m spt LCD 背光 手机 或 手持 设 
12 14 一 一 A5 也 址 输入 备 键盘 背光 Е | 
13 15 те Z A6 ogi [输入 4. 关键 参数 :工作 电源 电压 为 
14 16 8 10 Vpp 电源 2.3 ~5. 5V ,工作 温度 为 -40 ~85%C 
15 1 = 5 АО 也 址 输入 5. 内 部 框图 如 图 506 所 示 
16 2 = 7 Al 也 址 输入 
(876) PCA9635 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 AO 地 址 输入 
2 А1 地 址 输入 
3 A2 地 址 输入 1. 封装 :TSSOP28 
4 A3 地 址 输入 2. 名 称 :16bit 调频 + P C 总 
5 A4 地 址 输入 线 LED 驱动 器 
6 LEDO LED 驱动 器 3. 应 用 领域 :RGB 或 RGBA 
7 ТЕРІ LED 驱动 器 LED 驱动 器 .LED 照明 装饰 、 
8 LED2 LED 了 驱动 器 LED 状态 信息 、LED 显示 屏 、 
9 LED3 LED 了 驱动 器 LCD 背光 、 手 机 或 手持 设备 键 
10 LED4 LED 驱动 器 盘 背 光 
11 LED5 LED 驱动 器 4. 关键 参数 :工作 电源 电压 
12 LED6 LED 驱动 器 为 2.3 ~ 5.5V, 工作 温度 为 
13 LED7 LED 驱动 器 -40 ~ 85% 
14 Vss 地 5. 封装 及 内 部 框图 如 网 507 
15 LED8 LED 驱动 器 所 示 
16 LED9 LED 驱动 吉 
17 LED10 LED 驱动 需 


二 、IC 通用 数 表 343 
(28) 

| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & ü 

18 LED11 LED 驱动 器 1. 封装 :TSSOP28 

19 LED12 LED 了 驱动 器 2. 名 称 :16bit 调频 + FC 总 
20 LED13 LED 驱动 器 рз SEN 

ビニ .应 用 大 项 ;GD m 
21 Ер Е ЧК LED 驱动 器 .LED 照明 装饰 、 
22 | LED15 LED 驱动 带 LED 状态 信息 、LED 显示 屏 、 
23 ОЕ 低 有 源 使 能 输出 竺 设备 键 
址 输 ЖОН Об 

24 |AS 4 关键 参数 ;工作 电源 电压 
26 SCL PC 串 行 时 钟 线 -40 ~85%C 

27 SDA PC 串 行 数据 线 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 507 
28 Vp 电源 所 示 

(877) PCF50603 

| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 

1 RECI_N 配件 识别 输入 与 反 跳 滤波 

2 SCL PC 总 线 时 钟 输入 

3 SDA FC 总 线 数据 输入 与 输出 

4 CLK32K 32. 768kHz 数字 时 钟 输出 

5 PWREN2 控制 信号 输入 

6 PWREN1 控制 信号 输入 

7 SIMRSHC_N SM 卡 复位 输入 (来 自主 机 控制 器 ) 

8 SIMCKHC SIM 卡 时 钟 输入 (来 自主 机 控制 器 ) 

9 SIMIOHC SIM 卡 数据 输入 /输出 

10 IRQ_N 中 断 请 求 输出 

11 RSTHC_N 复位 输出 (到 主机 控制 器 ) 

12 MICBIAS 扩 音 器 偏 置 输出 电压 

13 REC2_N 附件 识别 输入 与 反 跳 滤波 

14 IOVDD IOREG 输出 电压 

15 IOD2VBAT ТОКЕС 与 D2REG 输入 电压 

16 D2VDD D2REG Е Т. 封装 :48 脚 HVOFN(6mm х 
17 HCVDD HCREG 输出 电压 6mm х0. 85 mm) 

18 НСУВАТ HCREG 输入 电压 名 称 :电源 控制 器 与 电池 管 
19 LPVDD LPREG 输出 电压 Эйт 

20 LPDI VBAT LPREG 与 D1REG {MA EIE 3. 应 用 领域 :手机 

21 DIVDD DIREG 输出 电压 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
22 RF1VDD RFIREG 输出 电压 如 图 508 所 示 

23 RF12VBAT RFIREG 与 RF2REG 输入 电压 

24 RF2VDD RF2REG 输出 电压 

25 OSCO 32.768kHz 振荡 器 输出 

26 OSCI 32. 768kHz 振荡 需 输 入 

27 ONKEY_N 开启 键 ( 低 电 平 有 效 ) 

28 REFC ЖЕЕ, Ж 221 ri 6 2 

29 VINT 内 部 电源 电压 输出 

30 VSAVE 备用 电池 电源 电压 

31 VBAT 主 电 池 电 源 电 压 

32 VCHG 充电 器 电压 

33 CHGDRV 驱动 外 部 充电 电路 

34 PETTE R EREM УВВ EE ER 8 JF U 

i 1 
35 CPVDD B r g Н B E 
36 CPVBAT B Tr ЛЕЙ A FB, Ж. 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
37 SCP 开关 电容 需 正 侧 
38 SCN 开关 电容 器 负 侧 
39 D3VDD D3REG 输出 电压 
40 SIMD3VBAT SIMREG 与 D3REG 输入 电压 І. 封装 :48 脚 HVQFN (6mm x 
41 SIMVCC SIMREG 输出 电压 бш бшш] ee 
42 SIMIOCD SIM 卡 数据 和 输入 与 输出 2. 名 称 :电源 控制 器 与 电池 管 
43 SIMCKCD SIM 卡 时 钟 输出 应 用 领域 .手机 
44 SIMRSCD_N SIM 卡 复位 输出 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
45 SIMEN BE 如 图 508 所 示 
46 GPO3 通用 开 漏 输出 3 
47 GPO2 通用 开 漏 输出 2 
48 GPO1 通用 开 漏 输出 1 


(878) PCM3006 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 Усс1 电源 
2 Усс1 电源 
3 VINR ADC 模拟 输入 
4 VREF1 ADC 参考 
5 VREF2 ADC 参考 
6 VINL ADC 模拟 输入 
7 PDAD ADC 断 电 1. 封装 :24 脚 TSSOP 
8 PDDA DAC Wr 2. 名 称 :16bit 单 端 模拟 输 
9 SYSCLK 系统 时 钟 输入 和 人 /输出 立体 声音 频 编 解码 器 
10 LRCIN 采样 速率 时 钟 输入 3. 应 用 领域 .采样 键盘 、 数 
11 | BCKIN IA 字 调 音 台 .效果 处 理 器 . 硬 碟 录 
12 БОЕ ш 像 机 .数据 记录 器 ,数码 摄像 机 
14 Уу 4. 关键 参数 : Vec/ Рр 电压 
15 DIN ` 为 2.7~3~3.6V, 工 作 温度 为 
16 NC -25 ~85%C 
17 DEM1 ЕИ 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 509 
18 DEMO s] 所 示 
19 VOUTL 以 输出 
20 VOUTR DAC 模拟 输出 
21 VCOM ADC 与 DAC 公共 
22 AGND 模拟 地 
23 NC 空 脚 
24 Vec2 电源 

(879) PF01411B 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 RFIN 射频 信号 输入 1. 封装 ; 双 列 贴 片 8 脚 封装 
2 NC Z J 2. 名 称 : 单 频 功率 放大 器 ,用 
I =: К 于 GSM 频段 

HIRI з. 关键 参数 :功率 放大 电压 为 

4 VAPC 4V 工作 电压 为 8V ,输出 功率 为 
5 VBAT + 电池 供电 5%/ ,输入 功率 为 10mW 
6 NC 空 脚 4. PF01411B 可 与 PF01412B、 
7 NC 空 脚 PF01420B 参考 互 换 
8 POUT 射频 信号 输出 5. 应 用 领域 :手机 
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(880) PF01420B 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 CSM_TXIN 接收 信号 输入 (GSM) 1. 名 称 ; 功 率 放 大 模块 , 它 是 单 频 铁 壳 封装 
功率 放大 器 ,工作 在 GSM 频段 
ши. к 2. 应 用 领域 :手机 
3 Vp 供电 3. 可 与 PEO1412B、PEO1411B 功率 放大 器 参 
考 互 换 
4 GSM_TXOUT 发 射 信 号 输出 (GSM) 4. 内 部 框图 如 图 510 所 示 


(881) PF04110B 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
1 Vec 供电 1. 名 称 ; 单 频 铁 壳 封装 功率 放大 器 ,工作 在 
2 VAPC 功率 控制 DCS 频段 
3 TXIN 发 射 信号 输入 2. 可 与 PFO414B 参考 
4 TXOUT 发 射 信号 输出 3. 应 用 领域 :手机 


(882) PF0414B 


引 脚 | 引 脚 符号 引 脚 功能 g È 
LOAN ашаа L. 名 称 ; 单 频 功率 放大 器 ,用 于 DCS IE 
2 | VAPC к 2. 它 可 与 PF04110B 功率 放大 器 参考 互 换 
3 | Ve 供电 3. 应 用 领域 :手机 


(883) PF08103B 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 TXVDCS DCS 频段 转换 控制 
2 TXVGSM GSM 频段 转换 控制 
トー в к 1. 名 称 ; 双 频 功率 放大 器 , 采用 铁 壳 组 件 
4 DCS_TXOUT DCS 频段 发 射 信号 输出 и па Sia 
5 GSM_TXOUT GSM 频段 发 射 信号 输出 应 用 领域 .手机 
6 VBAT + 电池 供电 БЕ 
7 УРАС 自动 功率 控制 电压 
8 RFIN 射频 输入 
(884) PF08109B 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 GND 也 
2 GND 也 
3 GND m 1. 名 称 : 双 频 功 率 放 大 器 ,采用 铁 壳 组 件 
4 DCS_TXOUT 频段 发 射 信号 输出 封装 
5 VBAT + 供电 2. 它 可 与 PFO1411B、PFO1412A 、PEO8112B 
6 NC 空 脚 功率 放大 器 参考 互 换 
7 УВАТ + 供电 3. 应 用 领域 :手机 
8 CSM_TXOUT 频段 发 射 信 号 输出 
9 GND 也 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
10 GND 地 
11 NC 空 脚 1. 名 称 : 双 频 功率 放大 器 ,采用 铁 壳 组 件 
12 GSM_TXIN GSM 频段 发 射 信号 输入 封装 
13 VAPC 功率 控制 2. 它 可 与 PF01411B、PF01412A、PF08112B 
14 NC 空 脚 功率 放大 器 参考 互 换 
15 VAPC 功率 控制 3. 应 用 领域 :手机 
16 DCS_TXIN DCS 频段 发 射 信号 输入 


(885) PF08122B 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # E 
1 PINGSM GSM 频段 射频 信号 输入 
2 Ar H e 1. 名 称 : 双 频 功率 放大 器 ,采用 铁 壳 组 件 封 
DD — Е 装 ,工作 在 GSM 、DCS 频段 
3 | OOTDCS [езйн 2. 它 可 与 PF081078 SIRARSA tr 
7 Vs2 - 电池 供电 З. 应 用 领域 :手机 
7 VCTL 功率 控制 4. 封装 及 内 部 框图 如 图 511 所 示 
8 PINDCS DCS 频段 射频 输入 


(886) PIC10F200 PIC10F202 


引 脚 号 ЕЕ А. Н Akh "= 
Poe | DeN S03 引 脚 符号 引 脚 功能 wo ü 
1 1 — INC 室 脚 
2 2 5 |У 电源 
双向 输入 与 输出 口 /定时 器 时 钟 输 | 上 封装 :6 脚 S0T23、8 脚 
3 3 4 GP2/TOCKI/ FOSC4 入 /振荡 器 输出 — То Е я ' 
句 输 入 与 输出 线 串 行 编程 2. 名 称 : 低 成 本 、 高 性 能 、 
4 | 4 | 3 |GPI/ICSPCLK ЖЕНА SAh HAERE re 8bit 全 静态 和 基于 闪存 的 
时 名 CMOS 单片机 ,适合 空间 有 
双向 输入 与 和 输出 /在 线 串 行 编程 9 ае 
5 5 1 |GPO/ICSPDAT z и ASERRE | 限 的 产品 使 用 
н 3. 内 部 框图 如 图 512 
6 6 一 NC 室 脚 所 示 
7 7 2 [Vs 地 
8 8 6 |CP3/MCLR/VPP 输入 脚 / 主 清 零 /编程 电压 输入 


(887) PIC10F204 PIC10F206 


引 脚 号 ЕЕ ЕРСИ SN 
БЫР] DEN [БОЗ 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 1 — INC 空 脚 
2 2 5 |Vpp 电源 
Е К " GP2/TOCKI/ 双向 输入 与 输出 口 / 定 时 器 时 钟 输 1. 封装 :6 J S0T23 8 脚 
FOSC4/COUT 和 人 /振荡 器 输出 /比较 器 输出 PDIP、8 脚 DFN 
P F à GP1/ICSPCLK/ 双向 输入 与 输出 口 /在 线 串 行 编程 2. 名 称 : 低 成 本 、 高 性 能 、 
` [CIN 时 钟 /比较 器 输入 8bit 全 静态 和 基于 闪存 的 
š š 1 |GP0/ICSPDAT/ 双向 输入 与 输出 /在 线 串 行 编程 数 | CMOS 单片机 
CIN + 据 / 比 较 器 输入 3. 内 部 框图 如 图 513 
6 6 — INC 空 脚 所 示 
7 7 2 | 地 
8 8 6 |GP3/MCLR/VPP 输入 脚 / 主 清 零 /编程 电压 输入 


二 、IC 通用 数 表 
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(888) PIC10F220 、PIC10F222 


引 脚 号 HE а iH А 3 
БР | 0З 引 脚 符号 引 脚 功能 各 Ж 
1 — NC 空 脚 
2 5 Vpp 电源 
双向 输入 与 输出 口 /定时 器 0 时 | 1. 封装 :8 脚 PDIP 与 6 
3 4 GP2/TOCK/FOSC4 | A 752528 4 输出 т . рам 
1⁄4 [ЧИТ ТЕУ 2. 名 称 :8bit 闪存 单片机 
4 3 GP1/AN1/ICSPCLK CN “模拟 输入 / 3. 应 用 领域 :适合 空间 有 
的 产品 使 如 个 人} 
双向 输入 与 输出 口 7 模拟 输入 7 | 限 的 产品 使 用 ,如 个 人 护理 
5 1 GPO/ ANO/ICSPDAT 在 线 编程 数据 设备 和 安防 设备 等 
N Sj 4. 内 部 框图 如 图 514 
7 2 М 地 
8 6 CP3/MCLR/VPP 输入 端 / 主 复位 /编程 电压 输入 
(889) PIC12F508 、PIC12F509 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 Vpp 电源 
双向 输入 与 输出 /晶体 振荡 器 输 
2 GPS/0SC1ZCLKIN | 外 部 时 名 输入 
3 | GP4/0SC2 双向 输入 与 输出 /晶体 振荡 器 输出 | 1. 封装 :8 A PDIP、SOIC、MSOP 
4 | GF3/MCLR/VPP | ANAE SEK | 2 名 称 : 低 成 本 高 性 能 sbi 全 和 
5 EA anp ロム を УНУ ЈАН) CMOS Œ 
5 | GP2/TOCKI 双向 输入 与 输出 /定时 器 时 钟 输入 ee 
双向 输入 与 和 输出 /在 线 串 行 编程 3. 用 领域 :适合 空间 JF” an 
6 GP1/ICSPCLK bh = 使 用 ,如 个 人 护理 设备 .安全 设备 等 
一 —= 4 内 部 框图 如 图 515 所 示 
А ВНУ рих f 双向 输入 与 和 输出/ 在线 串 行 编程 
数据 
8 Vss 地 


(890) PIC12F609 、PIC12HV609 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж È 
1 Vpp 电源 
通用 输入 与 输出 /比较 器 同 相 输 
2 GP5/CINO +/T1CKI/OSC1/CLKIN | 入 /定时 器 1 时 钟 输入 /振荡 器 /外 
部 时 钟 输入 1. 封装 :8 脚 PDIP、 
通用 输入 与 输出 /比较 器 反 相 和 输 | SOIC、TS SOP、DIN 
3 GP4/CINO -/TIG/OSC2/CLKOUT | 入 /定时 器 工 门 控 /晶体 振荡 器 /时 | 2. 名 称 : 8bit CMOS 
钟 输出 闪存 单片机 , 可 以 很 容 
通用 输入 / 带 丙 部 上 拉 的 主 复 | 号 地 用 在 各 种 通用 应 
4 GP3/MCLR/ VPP ч, . 中 
位 /编程 电压 3 БОЙ ЗЕ 
通用 输入 与 输出 /定时 器 的 时 钟 电动 机 风扇 等 专用 
5 GP2/TOCKI/INT/COUT 给 入 /外 部 中 断 /比较 器 输出 ` 等 专 
通用 输入 与 输出 /比较 器 反 相 输 | 4 内 部 框图 如 图 516 
6 GP1/CIN1 – /ICSPCLK 人 /在 线 申 行 编程 时 钟 os 
通用 输入 与 输出 /比较 器 的 同 相 
7 СРО/СІМІ + /ICSPDAT 输入 /在 线 里 行 编程 数据 
8 Vss 地 
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(891) PIC12HV615 、PIC12VF615 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
1 Vp 电源 
通用 输入 与 输出 /比较 器 同 相 输 
2 GP5/CINO + /T1CKI/OSC1/CLKIN/P1A | 入 /定时 器 的 时 钟 输 入 /晶体 振荡 
器 /外 部 时 钟 输入 /PWM 输出 
通用 输入 与 输出 / 模 数 通道 输 
3 GP4/ AN3/CINO -/T1G/P1B/OSC2/CLKOUT | 和 人 /比较 器 反 相 输入 /定时 器 门 控 / 
PWM 输出 /晶体 振荡 器 /时 钟 输出 т. 封装 ;8 РОР, 
通用 输入 与 输出 /定时 器 工 门 | SOC SSOPDIN 
4 |GP3/T1C/MCLR/VPP 控 / 带 内 部 上 拉 的 主 复位 /编程 | 2 名 称 :8bit CMOS 
电压 闪存 单片机 
通用 和 输 大 与 输出 7 模 数 通道 输 | otiosa 
入/ 定时 器 的 时 钟 输入 /外 部 中 断 / | 用 于 像 电动 机 或 风 
p ng. 扇 控 制 这 样 的 专门 
5 |GP2/AN2/TOCKI/INT/COUT/CCP1/P1A 比较 器 输出 /捕捉 输入 比较 输出 / 这 
PWM 输出 4. 内 部 框图 如 
通用 输入 与 输出 / 模 数 通道 输 | 图 517 所 示 
6 GP1/AN1/CIN1 -/VREF/ICSPCLK 人 /比较 器 反 相 输入 / 模 数 的 外 间 
参考 电压 /在 线 串 行 编程 时 钟 
通用 输入 与 输出 / 模 数 通道 输 
7 GPO/ANO/CIN1 + /P1B/ICSPDAT 人 /比较 器 同 相 输入 /PWM 输出 / 
在 线 串 行 编程 数据 
8 V。。 地 


(892) PIC14000 


J| al. ше ADIRE 注 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 RA1/AN1 通用 输入 与 输出 /模拟 输入 通道 
2, RA0/ANO 通用 输入 与 输出 /模拟 输入 通道 
通用 输入 与 输出 /可 编程 的 参 
Я ЕРИ ON i 出 /可 编程 的 参考 
4 RD2/CMPB 通用 输入 与 输出 /比较 输出 
Е рдо Е 通用 输入 与 输出 /多 路 同步 串 行 
数据 
通用 输入 与 输出 端 /多 路 同步 串 行 1. 封装 .28 脚 PDIP .SOIC 、SSOP 
6 RDO/SCLB 时 钟 2. 名 称 :PIC14000 是 一 种 集成 了 数 
输入 模式 时 ;一般 用 途 输出 ;高 速 | 字 、 模 拟 及 温度 传感器 的 高 性 能 单 
7__|°ЗСУСКО Т | 模式 时 ;外 部 振荡 器 /时 钟 输出 a T 
i 3. 应 用 领域 :在 电池 .电源 
MARR: MAGEMBE T 管理 监测 系统 (UPS .便携式 计算 机 
8 0SC1/PBTN 用 于 产生 一 个 中 断 ;高 速 模式 时 :外 | Кош ЕА 
部 振荡 器 输 便携 仪器 等 ) .工业 控制 ,数据 采集 等 
部 振荡 器 输入 领域 эне 
9 [Уш 电源 框图 如 图 518 所 示 
4. 内 部 框图 如 图 518 所 示 
10 VREG ЕН, ЖАЙ йт и 
i пета | 通用 输入 与 输出 /多 路 同步 串 行 
数据 
通用 输入 与 输出 /多 路 同步 串 行 
12 RC6/SCLA 时 名 
13 RCS 发 光 二 极 管 直接 驱动 输出 
14 MCLR/VPP 主 清除 ( 复位 ) 输 入 /编程 电压 输入 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
15 RC4 发 光 二 极 管 直接 驱动 输出 
发 光 二 极 管 直接 驱动 输出 /外 部 时 
16 RC3/TOCKI БА 
17 RC2 发 光 二 极 管 直接 驱动 输出 
18 RC1/CMPA ка а 比较 1. 封装 :28 脚 PDIP 、SOIC 、SSOP 
输出 2. 名 称 :PIC14000 是 一 种 集成 了 数 
发 光 二 极 管 直接 驱动 输出 /可 编程 | 字 、 模 拟 及 温度 传感器 的 高 性 能 单 
е Р 的 参考 输出 片 机 
20 V< m 3. 应 用 领域 :在 电池 充电 器 .电源 
21 SUM ANI 总 输出 管理 监测 系统 (UPS .便携 电脑 ,便携 
22 CDAC A/D 转换 电流 源 输出 Dum ) :工业 控制 数据 采集 等 领域 ， 
23 | RD7/ANT МНН А НАД В | "IU a шшк ру 
24 RD6/AN6 通用 输入 与 输出 端 /模拟 输入 通道 AS ` 
25 RD5/ AN5 通用 输入 与 输出 端 /模拟 输入 通道 
26 RD4/ AN4 通用 输入 与 输出 端 /模拟 输入 通道 
27 RA3/AN3 通用 输入 与 输出 端 /模拟 输入 通道 
28 RA2/AN2 通用 输入 与 输出 端 /模拟 输入 通道 
(893) PIC16C432 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 LIN RX LIN 接收 信号 
2 RA2/AN2/REF | 通用 输入 与 输出 /比较 输入 与 输出 /参考 电压 输出 
3 RA3/AN3 通用 输入 与 输出 /比较 输入 与 输出 
4 RA4/TOCKI 通用 输入 与 输出 /外 部 时 钟 输入 
5 MCLR/VPP 主 清除 ( 复位) 输入 /编程 电压 输入 
6 Уз 地 
7 RBO/INT 通用 输入 与 输出 /外 部 中 断 输 入 
8 КВІ 通用 输入 与 输出 1. 封装 :20 脚 DIP、 
ЫТ, ру E: Ка iu SSOP 、PDIP 
2 E 通用 输入 与 输出 2. 名 称 :8bit CMOS 
10 RB3 通用 输入 与 输出 微 控 制 器 与 LIN 收发 器 
11 RB4 通用 输入 与 输出 3. 应 用 领域 :应 用 在 
АИА Eri 通信 .电视 等 产品 上 
12 RB5 通用 输入 与 输出 4 工作 电压 45 < 
13 RB6 通用 输入 与 输出 5.5V 
14 RB7 通用 输入 与 输出 
15 Vpp 通用 输入 与 输出 
16 OSC2/CLKOUT | 晶体 振荡 器 /时 钟 信号 输出 
17 0SC1/CLKIN 晶体 振荡 器 /时 钟 信号 输入 
18 ВАО/ AN0 通用 输入 与 输出 /比较 输入 与 输出 
19 BACT 电池 电压 控制 
20 VBAT 电池 电压 
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(894) PIC16F505 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Vpp 电源 
通用 输入 与 输出 /晶体 振荡 器 
2 RB5/0SC1/CLKIN ү Ы s АШ а 
通用 输入 与 输出 /晶体 振荡 加 
3 RB4/0SC2/CLKOUT | „лү 0 ки 
一 一 -一 通用 输入 与 输出 /定时 器 时 
4 RB3/MCLR/VPP : n ыш. 
5 RC5/TOCKI „ДЕЛНИ ЛАА ИЛЕТ Р | 1, 封装 :14 JH PDIP SOCI TSSOP 
输入 2. 名 称 : 低 成 本 、 高 性 能 .8bit 全 静 
6 RC4 通用 输入 与 输出 态 的 基于 闪存 的 CMOS 单片机 
7 RC3 通用 输入 与 输出 3. 应 用 领域 :适合 空间 有 限 的 产品 
8 RC2 通用 输入 与 输出 使 用 ,如 个 人 护理 设备 .安全 设备 等 
9 RC1 通用 输入 与 输出 4. 内 部 框图 如 图 519 所 示 
10 RCO 通用 输入 与 输出 
11 RB2 通用 输入 与 输出 
通用 输入 与 输出 /在 线 串 行 
12 RBO/ICSPCLK ёо 人 入 与 输出 /在 线 串 行 纺 
通用 输 ! Шан 在 线 串 行 乡 
13 RB1/ICSPDAT аи Ы ASER Rr 
14 | Vs 地 
(895) PIC18F1230. PIC18F1330 
引 脚 号 
PDIP/ 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
QFP [SSOP | sofc 
та | | MVP 主 清 零 输入 /编程 电压 /故障 检测 输入 
RAS/FLTA 
2 | [= |м 空 脚 Т 
3 | 5 |5 Vs 逻辑 电路 和 输入 /输出 端的 参考 地 І. 封 装 :18 脚 PDIP、 
4 N = SOIC, 20 脚 SSOP, 28 
== = А QFN 
z 2 2 
> ал нЕ = 模块 参考 地 2. 名 称 :增强 闪存 微 
ニー — 控制 器 (MCU ) , 它 采 用 
7 7 6 RA2/TX/CK 通用 输入 与 输出 /发 送 端 / 同 步 时 钟 纳 瓦 技术 , 配备 高 性 能 
8 8 7 | RA3/RX/DT 通用 输入 与 输出 /接收 端 /同步 数据 PWM 和 AD 转换 , 是 
9 9 8 | RBO/PWMO 通用 输入 与 输出 /PWM 模块 输出 具有 三 相 电 动机 控制 功 
10 10 9 | RBI/PWMI 通用 输入 与 输出 /PWM 模块 输出 能 的 微 控制 器 
11 一 一 INC 空 脚 3. 应 用 领域 .用 于 成 
12 11 10 | RB4/PWM2 通用 输入 与 输出 /PWM 模块 输出 本 和 空间 受 限 的 电动 机 
13 | 12 | 11 | RB5/PWM3 通用 输入 与 输出 /PWM 模块 输出 控制 中 
а | 一 | 一 |「Nc zx 4 工作 电压 为 
通用 输入 与 输出 /PWM 模块 输出 /在 线 | 2 5. 5V 
15 | 13 | 12 | RB6/PWMA/PGC | 调试 器 和 Tsp ehh ў 5. 内 部 框图 如 图 520 
所 示 
通用 输入 与 输出 /PWM 模块 输出 /在 线 
16 14 | 13 | RBPWMS/PGD | 调试 顺和 TSP 编程 数据 
17 15 14 | АҮ ADC 模块 的 正 电 源 
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(Ж) 
引 脚 号 
PDIP/ 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
QFP | SSOP | sorc 
18 — | — INC 空 脚 
19 | 16 | 14 Vp 逻辑 电路 和 输入 /输出 端的 正 电源 
RA6/0SC2/ 通用 输入 与 输出 /晶体 振荡 器 输出 /外 
20 17 15 CLK0/T10S0/ 部 时 钟 源 输出 /定时 需 振 荡 器 输出 /定时 
T1 CKI/ AN3 器 时 钟 输入 /模拟 输入 1. 封装 :18 脚 PDIP, 
通用 输入 与 输出 端 /晶体 振荡 器 输入 /| SOIC, 20 J SSOP, 28 
21 | 18 | 16 に ンド | 外 部 时 钟 源 输 入 /定时 器 1 振荡 器 输入 MOF O 
CLKI/TIOSI/FLTA PWM 故障 检测 输入 2. 名 称 : 增 强 闪 存 微 
22 | 1 INC xH 控制 器 (MCU ) , 它 采 用 
ШИИ А Eie a 纳 瓦 技 术 , 配备 高 性 能 
оз | 19 | 17 RB82/INT2/KBD/ ү ga en нен 
CMP2/TIOSO/TICKI еи ERARIK IA AAE | 具有 三 相 电 动机 控制 功 
能 的 微 控制 器 
од | 20 | is |RB3/INT3/KBI3/ 通用 输入 与 输出 /外 部 中 断 / 电 平 变化 3. 应 用 领域 :用 于 成 
CMP1/T10SI 中 断 / 比 较 器 输入 /定时 器 振荡 器 输入 本 和 空间 受 限 的 电动 机 
— 控制 中 
25 | — | 一 М 空 脚 4. 工作 电压 为 
EN 2~5.5V 
RAO/ANO/INTO/ 通用 输入 与 输出 /模拟 输入 /外 部 中 断 / аР 
Ж ! |kBlo/CMpO 电 平 变化 中 断 / 比 较 器 输入 К! 内 部 礁 图 如 图 520 
ГАУ 
m 5 Я RA1/AN1/ 通用 输入 与 输出 /模拟 输入 /外 部 中 断 / 
INTIZKBI1 申 平 変化 中 断 
эй 3 3 |RA4/TOCK レ 通用 输入 与 输出 /定时 器 外 部 时 钟 输 
` |AN2/VREF + 入 /模拟 输入 /ADC 参考 电压 输入 
(896) PIC18F2331、PIC18F2431 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
SPDIP 、SOIC | QFN 
— 主 清 零 输 入 /编程 电压 输入 / 1. 封装 :28 脚 
1 26 | MCLR/VPP/RE3 数字 信号 输入 SPDIP_SOIC 与 28 
2 27 | RAO/ANO 通用 输入 与 输出 /模拟 输入 a к жү 
3 28 | RA1/AN1 通用 输入 与 输出 /模拟 输入 PWM 和 A/D 转换 的 
通用 输入 与 输出 /模拟 输入 /| УЙИ 
4 1 | RA2/AN2/VREF -/CAPI/INDX | ADC 参考 电压 输入 /输入 采集 信 | 广泛 适用 于 汽车 
号 / 正 交 编 码 接口 指数 输入 (稳定 性 控制 ,车 内 
通用 输入 与 输出 /模拟 输入 /| жк ДАЛЫ 
(HRK, HE 5) nj 
5 2 | RA3/AN3/VREF +/САР2/ОЕА | ADC 参考 电压 输入 /输入 采集 信 盘 和 节 流 阅 控 制 ) 、 
号 / 正 交 编码 接口 通道 输入 家 电 ( 洗 硕 机 、 冰 
通用 输入 与 给 由/ 模拟 输入 7 FE UER WL AIHE X 
i q. MU 9) .工业 产品 ( 工 
6 3 | RA4/AN4/CAP3/QEB 输入 采集 信号 / 正 交 编码 接口 通 | 业 机 器 人 、 材 料 处 
道 输入 理 、 暖 通 空调 和 贩 
ーー 卖 机 ) ,以 及 消费 类 
АУ 电源 产品 ( 冲浪 浴缸 、 烤 
5 AVss 地 箱 / 烤 架 、 浴 室 风 
员 体 振 洲 器 输入 /外 部 时钟 输 | 4 ТТ 
HH Ё ир i й 部 框图 1 
i б, ФОБ RAT 入 /通用 输入 与 输出 图 521 所 示 
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( 续 ) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
SPDIP 、SOIC | QFN 
晶体 振荡 器 输出 /外 部 时 钟 输 
10 7 | OSC2/CLKO/RAG адаш чы еж © 
出 /通用 输入 与 输出 端 
通用 输入 与 输出 /定时 器 振荡 
11 8 | RCO/T10SO/T1CKI pa а 
Н АЕ УЧУРООНУ ӨЙ А. 
通用 输入 与 输出 /定时 器 振荡 
12 9 | RC1/T10SI/CCP2/FLTA 器 输入 /采集 输入 /故障 中 断 
输入 
— 通用 输入 与 输出 /采集 输入 / 
1 10 n ЫЕ 
3 RC2/CCP1/FLTB 故障 中 断 输入 
通用 输入 与 输出 /定时 器 交换 
14 11 | ВСЗ/ТОСК1/Т5 CKI/INTO 时 钟 输 入 /定时 器 交换 时 钟 输 
入 /外 部 中 出 р 
通用 输入 与 输出 /外 部 中 断 / | НЕ: — | 
15 12 | RC4/INT1/SDI/SDA SPI 模式 同步 串 行 数 据 输 入 /PC | ， о = 
кчы E ш 脚 QFN 
模式 同步 串 行 数据 线 2 名称: 高 性 能 
通用 输入 与 输 出 /外 部 中 断 / | pwM 和 A/D 转换 
16 13 | RC5/INT2/SCK/SCL SPI 模式 同 2 串 行 时 钟 线 /PC | 的 增强 闪存 微 控 
模式 同步 串 行 时 钟 线 制 器 
Е 通用 输入 与 输出 /EUSART Ж 3. 应 用 领域 :可 
17 14 | RC6/TX/CK/SS 步 传输 /EUSART 同步 时 钟 /SPI | 广泛 适用 于 汽车 
从 选择 输入 (稳定 性 控制 .车 内 
通用 输入 与 输出 /EUSART 异 | 气候 控制 .燃料 泵 
18 15 | RC7/RX/DT/SDO 步 接收 /EUSART 同步 数据 /SPI | 和 油泵 、 电 动 方向 
数据 输出 盘 和 节 流 阀 控 制 ) 、 
19 16 | Vss 地 家 电 ( 洗 硫 机 、 冰 
20 17 | Voo 电源 箱 洗衣 机 和 排 风 
一 - -一 ーー 3). 工业 产品 ( 工 
MASMI 宽度 i 
7 18 | opi е 5 输出 /脉冲 宽度 业 机 器 人 材料 处 
ШП ңа 
- JH Ж Bj ЕЕ A 0 
i 给 入 与 输出 /脉冲 宽度 ани 
22 19 | RBI/PWMI AMMA 由 /脉冲 宽度 | 卖 机 ) ,以 及 消费 类 
Шш - ーー — Уй ORIRE JE 
zi А. 上 К t ん な УА W => 
23 20 | RB2/PWM2 ,通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 | 箱 / 烤 架 、 浴 室 风 
前 出 и) 等 领域 
通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 э HE 
24 21 | RB3/PWM3 кш 入 与 输出 /脉冲 宽度 4. 内 部 框图 如 
前 出 图 521 所 示 
通用 输入 与 输出 / 电 平 变化 中 
25 22 | RB4/KBI0/PWMS 4 % 
断 / 脉 冲 宽度 输出 
通用 输入 与 输出 / 电 平 变化 中 
26 23 | RB5/KBI1 /PWM4/PGM 断 /脉冲 宽度 输出 /低压 ICSP™ 
编程 输入 
通用 输入 与 输出 / 电 平 变化 中 
27 24 | КВб/КВІ2/РСС 断 / 在 线 调 试 器 和 ICSP 编程 
时 钟 
通用 输入 与 输出 / 电 平 变化 中 
28 25 | RB7/KBI3/PCD 断 / 在 线 调 试 器 和 ICSP 编程 
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(897) PIC18F4331、PIC18F4431 


引 脚 号 ーー 2. T 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
QFN | PDIP 
通用 输入 与 输出 /EUSART 异步 接 
1 26 | RC7/RX/DT/SDO 收 /EUSART 同步 数据 /SPI 模式 同步 
串 行 数据 输出 
2 27 | RD4/FLTA 通用 输入 与 输出 /故障 中 断 输入 
3 28 | RD5/PWM4 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 
4 4 29 | RD6/PWM6 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 
5 5 30 | RD7/PWM7 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 
6 |631| 31 | Vss 地 
7 728] 32 | Vn 电源 
8 9 33 | RBO/PWMO 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 
9 10 | 34 | RBI/PWMI 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 
10 11 35 | RB2/PWM2 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 
12 | 36 | RB3/PWM3 通用 输入 与 输出 /脉冲 宽度 输出 
э | — [м 2х) 1. 封装 :40 脚 PDIP、 
eS Ne =m 44 脚 TOFP 44 脚 OFN 
= 2. 名 称 :高 性 能 PWM 
x 在 全 E £: ЕН лк kd i, x М 
14 | 37 | RB4/KBIO/PWMS АШ nA 5 输出 /电子 变化 中 断 / | 和 A/D 转换 的 增强 闪 
脉冲 宽度 输出 存 微 控制 器 
通用 输入 与 输出 / 电 平 变 断 / i 5 А = 
15 | 38 | RB5/KBI/PWMA/PCM а te с 3. 应 用 领域 :可 广泛 
脉冲 宽度 输出 /低压 ICSP" 编程 输入 | 适用 于 汽车 (稳定 性 控 
通用 输入 与 输出 / 电 平 变 化 中 断 / | 制 . 车 内 气候 控制 .燃料 
3 ЕЕ 8 Жошы 
а 在 线 调试 器 和 ICSP 编程 时 名 # RB 3 027 138 
通用 输入 与 输出 / 电 平 变化 中 断 / | 和 节 流 阀 控制 )、 家 电 
17 | 40 | RB7/KBI3/PGD и В нт ҮК % 
Cues: 在 线 调试 器 和 ICSP 编程 数据 ( 洗 硫 机 、 冰 箱 、 洗 衣 机 
пы [mj 
=== 主 清 零 输入 /编程 电压 输入 /数字 | НЕОН), т. ih 
18 1 | MCLR/VPP/RE3 信号 给 入 (工业 机 器 人 .材料 处 
7 эй Z< j| 去 
19 | 2 | RA0/AN0 通用 输入 与 输出 /模拟 输入 理 、 r yi 
20 | 3 | RAI/ANI 通用 输入 与 输出 /模拟 输入 О езе, 
Е 给 人 Es t ih 78 3 A 4 ИШ. АВИ AIN 
RA2/AN2/RpF -/ | „ЧЛ ША S А VRM їй AADC 浴室 风扇) 等 领域 
21 4 оов 参考 电压 输入 /输入 采集 信号 / 正 交 4 内 部 框图 如 图 522 
编码 接口 指数 输入 所 示 š 
通用 输入 与 输出 /模拟 输入 /ADC | 
RA3/AN3/VREF +/ Ши нони 
22 5 CAP2/OEA 参考 电压 输入 /输入 采集 信号 / 正 交 
编码 接口 通道 输入 
通用 输入 与 输出 /模拟 输入 /输入 
23 6 | RA4/AN4/CAP3/QEB | ii て We 
ОЕВ | 采集 信号 / 正 交 编码 接口 通道 输入 
给 入 与 输出 /模拟 输 Ж 
24 | 24 7 | RAS/ANS/LVDIN 用 A 人 入 与 输出 /模拟 输入 /低压 
JJ 
25 | 25 8 | REO/AN6 用 输入 与 输出 /模拟 输入 
26 | 26 9 | RE1/AN7 用 输入 与 输出 /模拟 输入 
27 | 27 10 | RE2/AN8 通用 输入 与 输出 /模拟 输入 
28 29 11 | AVpn 源 
29 | 30 | 12 | AV 
E ЛЕ 部 时 钟 输 
зо 32 | 13 | OSC1/CLKI/RA7 体 振荡 器 入/ 外 部 时 钟 输 入 / 
输入 与 输出 
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引 脚 号 时 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
TOFP | QFN | PDIP 
T ў йй! 1 T| Н ff i 1 
31 | зз | 14 | osc2/CLko/RA6 Mo УКА Ph iñ h/ 
` 在 全 tA оз. туч 
32 | 34 | 15 | RCO/T10S0/T1CKI te ti 
3 | 一 | 一 Nc ЮТ 
34 | 一 | 一 |NC ЮТ 
ーー 通用 输入 与 输出 /定时 器 振荡 器 输 
35 | 35 | 16 | RCV/TIOSV/CCP/FITA 1. 封装 :40 脚 PDIP、 
"TT IEN Y TS wm 44 脚 TOFP 44 脚 OFN 
36 | 36 | 17 | RC2/CCPI/FLTB 7790 ИНКА ЛИС | 2. 名 称 :高 性 能 PWM 
j 和 A/D 转换 的 增强 闪 
通用 输入 与 输出 /定时 器 交换 时 钟 | 存 微 控制 器 
37 | 37 | is | | 输入 /定时 器 交换 时 钟 输 入 /外 部 中 3. 应 用 领域 :可 广泛 
断 0 适用 于 汽车 (稳定 性 控 
诵 用 输入 与 输 中 /定时 内 交换 时 制 . 车 内 气候 控制 .燃料 
38 | 38 | 19 | RDO/TOCKITSCKI ооо ir eo 泵 和 油泵 、 电 动 方 向 盘 
通用 输入 与 输出 /pl 模式 同步 帅 和 节 流 阀 控 制 ) 家电 
39 | 39 | 20 | RDi/spo кыгын о үн ( 洗 碗 机 、 冰 箱 、 洗 衣 机 
шшр 和 排 风扇 ) TA йй 
通用 输入 与 输出 /SPI 模式 同步 串 | (工业 机 器 人 、 材 料 处 
40 | 40 | 21 | RD2/SDI/SDA 行 数据 输入 /PC 模式 同步 串 行 数据 | 理 .上 暖 通 空调 和 贩卖 
输入 与 输出 机 ) ,以 及 消费 类 产品 
通用 输入 与 输出 /SPI 模式 同步 串 | (ТНТ ,烤箱 / 烤 架 、 
41 | 41 22 | RD3/SCK/SCL 行 时 钟 输入 与 输出 /PC 模式 同步 串 | 浴室 风扇 ) 等 领域 
行 时 钟 输入 与 输出 4. 内 部 框图 如 图 522 
通用 输入 与 输出 /外 部 中 断 /SPI 模 | 所 示 
4 | 42 | 23 | RC4/INTI/SDLSDA | 式 同 步 串 行 数 据 输入 /PC 模式 同步 
串 行 数据 输入 与 输出 
通用 输入 与 输出 /外 部 中 断 /SPI 模 
43 | 43 24 | RCS/INT2/SCK/SCL | 式 同步 串 行 时 钟 输入 与 输出 /PC 模 
式 同步 串 行 时 钟 输 入 与 输出 
= 通用 输入 与 输出 /EUSART 异步 传 
а kes 输 /EUSART 同步 时 钟 /SPI 从 选择 输入 


(898) PIC18F85J90 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 RH2/SEG45 通用 输入 与 输出 /LCDSEG45 输出 І. 封装 :80 脚 TQFP 
2 RH3/SEG44 通用 输入 与 输出 /LCD SEG 输出 2. 名 称 : 集 成 LCD 模块 的 8bit 
3 RE1/LCDBIAS2 通用 输入 与 输出 /LCD BIAS 输入 | PIC 单片机 
А ЕТУ 
4 | REO/LCDBIASI 通用 输入 与 输出 /LCD BIAS 输入 3. 应 用 领域 :应 e TEFL Хх 
5 RGO/LCDBIASO 通用 输入 与 输出 /LCD BIAS 输入 | F 板 显 示 带 ) 、 仪 器 / 测量 (医疗 
ao À Esse: Be | 仪器 /监视 器 、 抄 表 系 统 和 手持 终 
通用 输入 与 输出 /AUSART 异步 发 | a Quay бе | a 
6 RG1/TX2/CK2 送 /AUSART 同步 时 钟 端 /远程 读 取 ) 、 家 电 ( 炉灶 /烤箱 
o oi = 及 微波 炉 等 的 显示 /控制 装置 ) 、 
RC2/RX2/DT2/V йы А саты озм с 工业 (支付 系统 、 水 /燃气 /电力 / 
7 | rcAm U AUSART 同步 数据 /LCD Ф Я | 供 咀 民 用 表 具 和 加 油泵 ) .消费 类 
电容 输入 (可 编程 恒温 器 /控制 .灌流 控制 、 
T: A À ЕЁ жт 由 Ж эу Ez 22 I ә. ト Уң 
8 RG3/V LCAP2 Кы 输入 与 输出 /LCD BREA | 家 居 安 防 系统 和 健身 器 材 ) 及 通 
输入 信 ( 手 机 显示 器 ) 等 领域 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
9 MCLR 主 清 零 输 入 或 编程 电压 输入 
10 RG4/SEG26 通用 输入 与 输出 /LCD SEG 输出 
11 Vss 地 
微 控制 器 的 核心 逻辑 正 电源 ( 稳 压 
12 VppCORE/VCAP 器 禁用 )/ 外 部 滤波 器 电容 连接 ( 稳 
压 器 启用 ) 
~- 通用 输入 与 输出 /模拟 输入 /SPI 从 
3 SS Е З 
1 RF7/AN5/SS/SEG25 选择 输入 /LCD SEG 输出 
у БЛ. ү 输 ! TEDE 
14 | RF6/AN11/SEG24 д 入 与 输出 /模拟 输入 /LCD 
SEG 输出 
is RFS/AN10/ 通用 输入 与 输出 /模拟 输入 /比较 
CVREF/SEG23 器 参考 电压 输出 /LCD SEG 输出 
通用 输入 与 输出 /模拟 输入 /LCD 
16 RF4/AN9/SEG22 SEC 输出 
通用 输入 与 输出 /模拟 输入 /LCD 
17 RF3/AN8/SEG21 SEC 输出 
通用 输入 与 输出 /模拟 输入 /比较 
1 AN7 CIOUT/ ЅЕСА) 
° NA 输出 /LCD SEG 输出 1 封装 .80 ШШ TOFP 
19 RH7/SEG43 通用 输入 与 输出 /LCD SEG 输出 пу 0 Рт 
- 一 2. 名 称 : 集 成 LCD 模块 的 8bit 
20 | RH6/SEG42 通用 输入 与 输出 /LCD SEG 输出 PIC 单片机 
у tA Ц БА. ү Ей 
СЕ ст 通用 输入 与 输出 /PCD SEGN | 3 应 用 领域 :应 用 在 汽车 ( 仪 
22 | RH4/SEG40 通用 输入 与 输出 /LCD SEG 输出 表 板 显示 器 ) .仪器 /测量 (医疗 
>。 | RFI/AN6/ 通用 输入 与 输出 /模拟 输入 /比较 | 仪器 /监视 器 . 抄 表 系统 和 手持 终 
C20UT/SEG19 输出 /LCD SEG 输出 端 / 远 程 读 取 ) .家 电 ( АЧ 
24 ENVREG 片上 电压 调节 器 使 能 及 微波 炉 等 的 显示 /控制 装置 
25 AVpp 电源 工业 (支付 系统 、 水 /燃气 
26 AVss 地 供暖 民用 表 具 和 加 油泵 ) .消费 类 
通用 输入 与 输出 /模拟 输入 /ADC | (可 编程 恒温 器 /控制 灌溉 控制 、 
2 参考 电压 (高 ) 输 入 家 居 安 防 系统 和 健身 器 材 ) 及 通 
28 RA2/AN2/VREF 通用 输入 与 输出 /模拟 输入 /ADC | СЕЙЛ) М, 
参考 电压 ( 低 ) 输 
通用 输入 与 输出 /模拟 输入 /LCD 
29 RA1/AN1/SEG18 SEG 输出 
30 RAO/ANO 通用 输入 与 输出 /模拟 输入 
31 Vss 地 
32 Vpp 电源 
tA E 输出 Ü A 
те РУР 通用 入 与 输出 /模拟 输入 /LCD 
SEG 输出 
通用 输入 与 输出 /定时 器 外 部 时 钟 
3 > 
4 RA4/TOCKI/SEG14 输入 /LCD SEC 输出 
通用 输入 与 输出 /定时 器 振荡 器 输 
1/Т1 2 
35 о I 入 /采集 输入 .比较 输出 .PWM 输出 / 
Í LCD SEG 输出 
通用 输入 与 输出 /定时 器 振荡 器 输 
36 RC0/T10S0/T13CKI а ' ; 
出 /定时 器 与 定时 器 外 部 时 钟 输入 
通用 输入 与 输出 /EUSART 异步 发 
37 /TX1/CK1/SEC27 
RCG кз 送 / EUSART 同步 时 钟 /LCD SEG 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 各 注 
通用 输入 与 输出 /EUSART 异步 接 
38 RC7/RX1/DT1/SEG28 | 收 / EUSART 同步 数据 /LCD SEG 
输出 
39 RJ4/SEG39 通用 输入 与 输出 /LCD SEG 输出 
40 RJS/SEC38 通用 输入 与 输出 /LCD SEG 输出 
41 RJ6/SEC37 通用 输入 与 输出 /LCD SEG 输出 
42 RJ7/SEG36 通用 输入 与 输出 /LCD SEG 输出 
通用 输入 与 输出 /采集 输入 、 比 较 
B НООС 输出 . PWM 输出 /LCD SEG 输出 
通用 输入 与 输出 /SPI 模式 同步 串 
44 RC3/SCK/SCL/SEG17 | 行 时 钟 输入 与 输出 /PC 模式 同步 串 
行 时 钟 输入 与 输出 /LCD SEG 输出 
通用 输入 与 输出 /SPI 模式 同步 串 
45 RC4/SDI/SDA/SEG16 | 行 数 据 输 入 /PC 模式 同步 串 行 数据 
输入 与 输出 /LCD SEG 输出 
通用 输 输出 /SPI 模式 同步 串 
46 | RC5/SDO/SEG12 =m 0 の MM a s. F 
Н FAI E Пак] 
М: tA tA Hi гі, 
47 | RB7/KBI3/PCD ре 1A 与 输出 / в 变化 / 1. 封装 :80 脚 TOFP 
在 线 调试 器 和 ICSP 编程 数据 2. 名 称 :集成 LCD 模块 的 8bit 
48 | Vpp 电源 PIC 单片机 
49 ТРТ 晶体 振荡 器 输入 /外 部 时 钟 源 输 3. 应 用 领域 :应 用 在 汽车 ( 仪 
入 /通用 输入 与 输出 表 板 显示 器 ) 、 仪 器 /测量 (医疗 
晶体 振荡 器 输出 /外 部 时 钟 源 输 | 仪器 /监视 器 、 抄 表 系 统 和 手持 终 
5 SC2/CLKO/RAG уш узе ые Соя м 
© үш a 出 /通用 输入 与 输出 端 /远程 读 取 ) .家 (人 
51 V。。 地 及 微波 炉 等 的 显示 /控制 装置 


通用 输入 与 输出 /中 断 信号 变化 / | 工业 (支付 系统 、 水 /燃气 ив) 
ERINE ICSP™ 时钟 供暖 民用 表 具 和 加 油泵 ) RK 


52 RB6/KBI2/PGC 


е 
FE 


F+ 
5 
ЕЧ 


= Л 可 编程 恒温 器 /控制 .灌溉 控制 、 
ы s 信号 变化 / | 家 局 安防 系统 和 健身 器 材 ) 及 通 


53 RBS/KBI1/SEG29 


言 (手机 显示 等 领域 
通用 输入 与 输出 7 让 晰 信和 号 变化 7 | 信 ( 手 机 显示 器 ) 等 领域 
LCD SEG 输出 


54 RB4/KBIO/SEGI1 


55 A i 通用 输入 与 输出 /外 部 中 断 /LCD 
SEG 输出 
通用 输入 与 输出 /外 部 中 断 /LCD 
56 RB2/INT2/SEC9 SEG 输出 
通用 输入 与 输出 /外 部 中 断 /LCD 
57 RB1/INT1/SEG8 SEC 輸出 
58 RBOZINT/SEG30 通用 输入 与 输出 /外 部 中 断 /LCD 
SEG 输出 
59 RJ3/SEG35 通用 输入 与 输出 /LCD SEG 输出 
60 RJ2/SEG34 通用 输入 与 输出 /LCD SEG 输出 
61 RJI/SEG33 通用 输入 与 输出 /LCD SEG 输出 
62 RJO 通用 输入 与 输出 
63 RD7/SEG7 通用 输入 与 输出 /LCD SEG 输出 
64 RD6/SEG6 通用 输入 与 输出 /LCD SEG 输出 
65 RDS/SEGS 通用 输入 与 输出 /LCD SEG 输出 
66 RD4/SEG4 通用 输入 与 输出 /LCD SEG 输出 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
67 RD3/SEG3 通用 输入 与 输出 /LCD SEG 输出 Е 
68 | RD2/SEG2 通用 输入 与 输 册 /LCD SEG Н 1. 封装 :80 肢 TorP 
69 | RDI/SEGI 通用 输入 与 输出 /LCD SEC 输出 2. 名 称 :集成 LCD 模块 的 8bit 
70 Уз 也 PIC 单片机 
71 Vop FA 3. 应 用 领域 :应 用 在 汽车 ( 仪 
72 RD0/SECO 通用 输入 与 输出 /LCD SEG 输出 表 板 显示 器 ) 仪器 /测量 (医疗 
通用 输入 与 输出 /采集 输入 、 比 较 | 仪器 /监视 器 、 抄 表 系 统 和 手持 终 

73 E7/CCP2/SEC31 PEFEA бе Í Кз 

ан 输出 .PWM 输出 /LCD SEG 输出 端 /远程 读 取 ) 、 家 申 ( 炉灶 /烤箱 
74 | RE6/COM3 通用 输入 与 输出 /LCD COM 输出 | 及 微波 炉 等 的 显示 /控制 装置 )、 
75 RES/COM2 通用 输入 与 输出 /LCD СОМ 输出 工业 (支付 系统 、 水 /燃气 /电力 / 
76 RE4/COM1 通用 输入 与 输出 /LCD COM 输出 供暖 民用 表 具 和 加 油泵 ) 消费 类 
77 RE3/COMO 通用 输入 与 输出 /LCD COM 输出 (可 编程 恒温 器 /控制 灌溉 控制 、 
78 LCDBIAS3 LCD BIAS 输入 家 居 安 防 系统 和 健身 器 材 ) 及 通 
79 | RHO/SEG47 通用 输入 与 输出 /LCD SEG 输出 信 ( 手 机 显示 器 ) 等 领域 
80 RH1⁄SEG46 通用 输入 与 输出 /LCD SEG 输出 


(899) PK604Y/F、 PK605Y/F、PK606Y/F、PK607Y/F 


引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BP 外 部 劳 路 电容 器 1. 封 装 :TO-220 У Т0-262 
2 GND 地 2. 名 称 : 增 强 节能、 离线 式 开关 IC 
3 EN/UV 使 能 输入 /线路 从 电压 检测 3. 应 用 领域 : 喷 墨 打印 机 数据 存 贮 .音频 放 
4 S 场 效应 晶体 管 源 极 连接 大 器 .直流 电动 机 驱动 
5 NC 空 脚 4. 关键 参数 .输入 电压 为 AC 90 ~265V ,输出 
6 NC 空 脚 电压 为 30V ,输出 功率 为 32W 
7 D 场 效 应 晶体 管 漏 极 连接 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 523 所 示 


(900) PKS603P 、PKS604P 、PKS605P PKS606P 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 ВР ШЕ АЕТ ГЕ 
1. 封装 :8 JA DIP 
2 [ЕМУ 使 能 输入 /线路 多 电压 检测 | 。 _ 节能 ARANA IC 
3 NC 空 脚 : SSR Se 
Io ЕТЕР Е 3. ТЙЛ, ШИЛТЕН ,数据 存 贮 、 音 频 放 
5 |s БОЛК | KQ ИТИНЕ Н! 
人 4. 关键 参数 .输入 电压 为 AC 90 ~265V ,输出 
6 5 场 效应 晶体 管 源 极 连接 Was 9. р 
ЭЕ E Нун ЕЕ 电压 为 30V, 输 出 功率 为 32W 

7 S 场 效 应 晶体 管 源 极 连接 ITHE 部 框图 所 示 
i ЗЕК АКЕНЕ ЕЕ 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 524 所 示 
(901) РМВ2100 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CND 也 
2 | VTUNE DARRERA Гаи | 
3 GND 也 2. 名 称 : 英 飞 凌 公 司 推出 的 GSM LO1 Л 
4 Vec 电源 БЕТ 
5 Рр He 3. 关键 参数 .电源 电压 为 2.65 ~2.95V ,工作 
6 GND 也 温度 为 -20 —75°С 
7 OUT 射频 输出 4. 应 用 领域 :手机 
8 OUTX 射频 输出 5 JÉ 封装 3 н 部 框图 : 
9 OW БЕРЕР А, ЕА Же, 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 
10 GND 也 Ë a 
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(902) PT1101 


# È 


1. 封装 :5 脚 SOT23 


2. 名 称 : 低 工作 电流 PWM/VFM 降圧 DC-DC 


变换 器 
3. 应 用 领域 :手持 式 通 


VOR 摄像 机 等 视频 设备 ,电池 供电 设备 及 家 用 


电气 设备 等 


信 设 备 、 照 相机 、 


4. 关键 参数 : 宽 工 作 电 压 (2. 3 ~18.5V ) ,振荡 频 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 СЕ IC 使 能 
2 CND 地 
3 VOUT/VFB 电压 采样 输出 /反馈 电压 
4 EXT 外 部 晶体 驱动 
5 VIN 电源 


(903) PT1102 


率 为 500kHz; 输 出 


5. 内 部 框图 如 图 526 所 示 


电压 为 1.2 ~6V ,间隔 0. 1V 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 

1 CE 调节 器 开关 控制 输入 1. 封装 :8 脚 SOIC 
2 NC КҮТ 2. 名 称 :PT1102 是 一 款 集成 功率 MOSFET 的 
3 мх 电压 输入 PWM 降 压 DC-DC 变换 器 
P. NG PS 3. 应 用 领域 :手持 通信 设备 .VCR 摄像 机 等 
P NG егт 视频 设备 ,电池 供电 设备 和 家 用 电气 设备 等 

== 4. 关键 参数 :工作 电压 为 2.5 ~ 18V, 超 低 关 
6 LX 功率 开关 管 输出 断 电 流 (0.1pA), 低 静态 电流 (典型 值 
7 GND 地 100gA) ,固定 开关 频率 (500kHz) 
8 FB 反馈 输入 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 527 所 示 


(904) PT1202 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 RUN 芯片 使 能 1. 封装 :5 脚 SOT-23 
2. 名 称 :1. 5MHz .600mA 同步 降 压 DC/DC 変 

2 GND 地 换 器 

эи. 3. 应 用 领域 :应 用 在 蜂窝 电话 和 智能 电话 、 
ЕВЕ 内 部 开关 输出 个 人 信息 家 电 、 微 处 理 器 和 DSP 核心 供应 .无 
4 VIN 电源 电压 线 和 DSL 调制解调器、 数码 照相 机 、MP3 播放 

- 机 和 PDA ,便携 式 仪器 上 

3 WPBAVOUT | PERDE WIB д. 关键 参数 ,输入 电压 为 2.5 ~5.5V 


(905) PT1301 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
6 脚 |5 脚 
1 1 CE 使 能 1. 封装 :6 脚 SOT-26 与 5 脚 SOT-89 
2. 名 称 :T1301 是 一 款 小 尺寸 .高 效率 、 低 
2 — | EXT 外 接 功率 开关 驱动 输出 电压 .采用 自 适应 电流 模式 的 PWM 控制 封闭 
з | 5 | cND m 电路 的 升 压 DC-DC 变换 器 , 它 包含 误差 放大 
š = буда Ж ЖЕЗ ШИШЕ: 
4 | 4 [х 部 功率 开关 输出 З. 应 用 领域 :PDA LCD 显示 屏 、MP3 播放 
м 器 .电动 玩具 .无线 鼠 标 等 便携 式 电池 供电 设 
5 2 |У 电源 备 ,学 习 词典 及 其 他 手持 电子 设备 ,数码 产品 
应 急 充 电器 
6 | 3 |FB 反馈 输入 4. 内 部 框图 如 图 528 所 示 


二 、IC 通用 数 表 
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(906) РТ4101 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
QFN | SOT-23 
1 — | GND 地 
2 6 | IN 电压 输入 1. 封装 :6 脚 SOT-23 与 8 脚 QFN 
3 5 ov 过 电压 输入 2. 名 称 : 帯 OVP( 过 电压 保护 ) 的 白光 LED 
4 4 EN 开关 控制 调节 器 输入 驱动 升 压 DC-DC 变换 器 
5 2 GND 地 3. 应 用 领域 :移动 电话 ,便携 式 计算 机 、MP3 
6 3 FB 反馈 输入 播放 器 、 数 码 照 相机 、PDA Ж ҤЕ, Л $F 
7 ー |Nc 空 脚 LCD 显示 
8 1 SW 功率 开关 输出 
(907) PT4102 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
SC70 | SOT-23 
1 1 SW 电源 开关 输出 
2 2 GND 地 1. 封装 :5 脚 SOT-23 与 6 脚 SC70 
3 3 ЕВ 反 便 输入 2. 名 称 : 白 光 LED 驱动 用 升 压 DC-DC ЖЕ 
— = 换 器 
急 压 器 开 / 关 控制 输 ЕР 
і 4 |SHDN гаши 关 控制 答 入 З. 应 用 领域 :移动 电话 .便携式 计 算 机 .PDA 、 
es) 地 数码 照相 机 .小 尺寸 LCD 显示 
6 5 VIN 电源 输入 
(908) PT4105 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 CE 片 选 
= ы a =: 1. 封装 :8 脚 SOIC 
3 电源 输入 2. 名 称 : 大 功 率 LED 驱动 用 18У 降 压 转换 器 
4 NC 空 脚 3. 应 用 领域 :LED 手 申 筒 、LED 装饰 照明 、 矿 
6 IX 功率 开关 管 输出 4. 关键 参数 :输入 电压 为 5 ~ 18V 
Е N HE | - 示 
7 С m 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 529 所 示 
8 FB 反馈 输入 
(909) PT4107 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 GND 地 
2 CS LED 电流 检测 
3 1р 线性 调 光 І. 封装 :8 М SOP 5 8 脚 DP 
4 RI Е Еа 2. 名 称 :高 亮度 LED 驱动 器 
— а 3. 应 用 领域 :建筑 物 外 观照 明 、 景 观照 
ЕЕ 明 .标识 与 指示 性 照明 ,室内 空间 展示 照 
6 PWMD PWM 低频 率 调 光 明 ,娱乐 场所 及 舞台 照明 等 LED 照明 
7 VIN 电压 输入 
8 GATE 外 部 场 效 应 晶体 管 管 门 驱动 
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(910) PT4108 


引 脚 号 55 РЯ A 
ога 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
1 5 GND 地 
2 ー | ЕХТ 外 部 驱动 器 电源 开关 输出 1. 封装 :8 脚 MSOP 与 5 脚 SOT-89 
зі [CE сак 2. 4 k: УР, ЕЛЕШЕ LED К 
= a ав 
二 党 те 3. 应 用 领域 :应 用 在 便携 式 照明 、 充 电 
3 馈 输 入 5 55 
7 | 2 [Үш 电源 PEHE 
8 4 LX 内 部 电源 开关 输出 
(911) PT4115 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 SW 功率 开关 1. 封装 :5 脚 SOT89 
2 CND 地 2 名 称 :30V/1.24 高 调 光 比 LED 恒 流 驱 动 器 
六 用 领域 . 左 裁 
ШМ ПЖ E 9] JF 2: 8 8Ë a шш LED 灯 、LED 各 用 灯 、LED 
+ CSN 电源 采样 4. 关键 参数 :输入 电压 为 8 ~30V; 输 出 电流 
5 VIN 电源 输入 可 调 , 最 大 可 达 1.2A; 工 作 温 度 为 -40 ~ 85°С 
(912) PT4301、PT4303 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
1 EN/SET 芯片 使 能 与 编程 
2 CTRIO LED 电流 控制 
3 CTRLI LED 电流 控制 
LED 电流 控制 ( 仅 指 
ME PT4301 )/NC( 付 指 PT4303 ) 
5 ISET LED 电流 预 置 L. 0 QFN ы sus 
6 VOUT 电压 源 输出 | 2. 名 称 :4 通道 1 x/1.S x 自动 调节 电荷 
7 VIN 电源 з. LED ДХ) 
8 СІ + 快速 电容 器 正 终端 . 应 用 领域 :手机 、PDA .数码 照相 机 、 小 
9 Cl- 快速 电容 器 负 终 端 NARRAR ШЕ ЕЧ ДАЛ ДЕ ТЗ 
10 C2 - 快速 电容 器 人 负 终 端 4. 关键 参数 :输入 电压 为 3 ~5.5V 
11 C2 + 快速 电容 器 正 终端 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 530 所 示 
12 GND 地 
13 LED1 LED 电流 吸收 器 
14 LED2 LED 电流 吸收 器 
15 LED3 LED 电流 吸收 器 
16 LED4 LED 电流 吸收 器 
(913) PT4302 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 VIN 电源 
2 C2 - 快速 电容 器 负 终端 
3 Cl- pa 电容 器 负 终端 1. 封装 :10 脚 MSOP/QFN 
4 CND 地 2. 名 称 :2 通道 1 xZ1.5x 自 动 调节 电荷 泵 白 
5 EN/SET 芯片 使 能 /LED 电流 编程 E LED 驱动 髓 
6 LED1 LED 聖 効 申 流 吸収 器 通 道 . 应 用 领域 :手机 PDA .数码 照相 机 、 小 型 液 
7 LED2 LED 驱动 电流 吸收 融通 道 CA ас 可 编程 电流 吸收 器 
8 С2 + 快速 电容 需 正 终端 4. 关键 参数 :输入 电压 为 2.7 - 5.SV 
9 VOUT 电压 源 输出 
10 СІ + 快速 电容 需 正 终端 
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(914) PT4305 


引 脚 号 Я 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
SOP | MSOP/DFN 
1 1 VOUT 有 压 源 输出 
2 2 CIN 快速 电容 器 正 终端 
3 3 VIN 电源 电压 
4 5 FB 电流 设置 反馈 输出 
5 1 NC КЕТТ 1. 封装 :10 脚 DFN/MSOP 与 14 脚 SOP 
6 NC xH 2. 名 称 :PT4305 是 一 个 1 x/1.5 x А зй 
= NC =H 调节 电荷 泵 白光 LED 驱动 器 ,应 用 在 手 
SH 机 、 照 相机 闪光 灯 了 驱动 器 、 小 型 液晶 显示 
8 a ーー ーー ニー | 器 、1W 白光 LED 驱动 器 .PDA 上 
9 6 EN/PWM 已 片 使 能 /ED 电流 编程 з. 关键 参数 ;工作 温度 为 “40 ~ 85%, 
10 7 C2P 快速 电容 器 负 终 端 Vi 电压 为 2.7 ~5.5V 
11 8 GND 地 
12 NC 空 脚 
13 9 С1Р 快速 电容 器 负 终 端 
14 10 C2N 快速 电容 器 正 终 端 
(915) PT4401 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
1 Vpp 电源 
2 CND m Т. 封装 :6 脚 SOT23 
и 2. 名 称 :用 于 锂电 池 的 白 / 蓝 光 LED 驱动 器 
3 EN Ё ñ A : Е { 
2 | ЕМ а ЕЕЕ 3 应 用 领域 :手机 .PDA .MP3 播放 机 
л. д. 关键 参数 ;电源 电压 为 2.7 ~6V 
5 LED2 出 (LED 负电 极 连接 ) 5. 内 部 框图 如 图 531 所 示 
6 LED3 输出 (LED 负电 极 连接 ) 
(916) PT4402 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 PCND 电源 地 
2 EN 使 能 逻辑 输入 
3 Vpp 电源 1. 封装 :8 脚 MSOP 
4 GND 也 2. 名 称 : 用 于 锂电 池 的 白 / 蓝 光 LED 驱动 器 
5 LED1 输出 (LED 负电 极 连 接 ) 3. 应 用 领域 :手机 PDA MP3 播放 机 
6 LED2 输出 (LED 负电 极 连 接 ) 4. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7~6V 
7 LED3 输出 (LED 负电 极 连 接 ) 
8 LED4 输出 (LED 负电 极 连接 ) 
(917) PT4403 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
1 Vpp 电源 1. 封装 .SOT-89 和 SOT-252 
2. 名 称 :PT4403 是 一 款 具 有 350mA 恒定 电 
GND 地 流 的 低压 差 电流 调整 器 ,可 用 于 大 电流 LED Ж 
ú ü 源 驱动 和 恒定 电流 源 负载 
3. 关键 参数 :输入 电压 为 2.7 -5.5V, 可 低 至 
3 OUT 输出 150mV 压 差 
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(918) PT4404 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 Уз 电源 1. 封装 :5 脚 SOT-89 
2 GND 地 2. 名 称 : 低 压 差 可 调节 350mA 电流 调整 器 ， 
3 OUT 可 调 电流 下 沉 输 出 可 用 于 大 功率 LED 驱动 和 电流 源 
4 ВАР] 外 部 电阻 设置 电流 输出 3. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 ~5.5V, 工 作 温 
5 EN 逻辑 使 能 输入 度 为 -40 ~ 80% 
(919) PT4412 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 EN 使 能 输入 1. 封装 :6 脚 SOT23 
2 GND 地 2. 名 称 : 微 型 4 信道 低压 差 电流 源 
3 LED4 输出 3. 应 用 领域 :无 线 手机 、MP3 、MP4 PDA, # 
4 LED3 输出 码 照 相机 摄像机、 电池 供电 设备 
5 LED2 输出 4. 关键 参数 :电源 电压 为 2.5 ~6V 
6 ТЕРІ 输出 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 532 所 示 
(920) PT5107 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
1 VIN ФЕН ЛЕЙ А. 1. 封装 :5 脚 SOT-23 
2 GND 地 2. 名 称 :200mA 低压 降 稳 压 器 
3 VEN 逻辑 使 能 输入 3. 应 用 领域 :应 用 在 CDMA/GSM 移动 电话 、 
4 NC == Jj 无 绳 电话 、WLAN 和 蓝牙 设备 .PDA/MP3 .电池 
5 VOUT 线性 稳 压 器 输出 供电 的 便携 式 装 置 上 
(921) PT5128 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 VOUT2 线性 稳 太 器 输出 1. 封装 :6 脚 SOT-23 
2 CND 地 2. 名 称 : 双 、 高 PSRR( 电 源 抑制 率 ) .200mA 
ES [E SS i A EA 低压 差 稳 压 器 
3 VEN2 线性 稳 压 器 使 能 逻辑 输入 
una та 3. 应 用 领域 :CDMA/CSM FHL ЖАЛ, 
4 | VEN НАЛЕ А ” | WLAN 和 蓝牙 设备 .PDAZMP3 .电池 供电 的 便 
5 VIN 线性 稳 压 器 输入 携 式 装置 
6 VOUTI 线性 稳 压 器 输出 4. 封装 及 内 部 框图 如 图 533 所 示 
(922) PT5301 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
MSOP | SMD 
1 C3 SHUTDOWN 开启 或 关闭 芯片 
2 C1 BYPASS ЕЯ 
3 АЗ +IN 同 相 输 入 节点 1. 封装 :8 脚 MSOP 与 9 脚 SMD 
4 А1 -IN 反 相 输入 节点 2. 名 称 :2W 音频 功率 放大 器 
5 A2 | Vol 第 1 节点 输出 3. 应 用 领域 :移动 电话 、PDA 及 便携 式 电 子 
6 B3 Vpp 电源 设备 
7 ВІ GND 地 4. 关键 参数 :工作 电源 电压 为 2.2 ~5.5V 
一 B2 GND 地 
8 C2 Vo2 第 2 节点 输出 


二 、IC 通用 数 表 
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(923) РТ5303 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 注 
MSOP | SMD 
1 4 SDSELECT 关机 控制 终端 
2 3 IN - 负 差 分 输入 
3 9 SDMODE 关机 控制 模式 1. 封装 :10 脚 MSOP 5 9 脚 SMD 
4 1 IN + 正 差分 输入 2. 名 称 :1.25W 单 充分 差别 音频 功率 放大 器 
5 8 BYPASS para 与 关机 选择 IC 
6 7 VO - 负 桥 式 连接 输出 3. 应 用 领域 :应 用 在 移动 电话 .PDA .便携 式 
7 6 GND 地 电子 设备 上 
8 — NC 空 脚 4. 关键 参数 ,Vio 电源 电压 为 2.5 ~5.5V 
9 2 Vpp 电源 
10 5 VO + 正 桥 式 连接 输出 


(924) PT5305 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а È 
| SHUTDOWN ШЕШ 1. 封装 :8 脚 MSOP 与 8 脚 QFN 
2 мс 2 2. 名 称 1.4W 过 滤器 无 D RE 
一 一 = 功率 放大 器 
гуру TEEGI 3. 应 用 领域 :手机 、PDA ,便携 式 电 
6 [Vi 电源 т 
7 GND m 4. 关键 参数 :电源 电压 为 2.5 ~ 
8 vo- 负 桥 式 连接 输出 го 
(925) PT5321 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 各 È 
1 GND 地 
2 + OUTA 同 相 输出 信道 
3 Vpp 电源 
4 — OUTA 反 相 输 出 信道 
5 INA1 第 一 输入 信道 
6 INA 输入 信道 
7 CND 地 
8 INA2 第 二 输入 信道 
三 维 增强 ( 引 脚 悬空 а 
11 GND 地 2. 名 称 ; 带 3D 增强 立体 声 音效 功 
12 INB 输入 信道 能 的 双 模 式 2. 2W 音频 放大 器 
13 BYPASS Зер 3. 应 用 领域 :手机 多 媒体 监控 、 便 
14 INB1 第 一 输入 信道 携 式 和合 式 计算 机 \ 便 携 式 音频 系统 
15 -OUTB 反 相 输出 信道 4. 关键 参数 : 电源 电压 为 2.5 ~ 
16 Vpn 电源 5. 5У ,关机 电流 为 0.7RA( 典 型 值 ) 
17 +OUTB 同 相 输出 信道 
18 GND 地 
19 GND 地 
20 HP_SENSE 立体 声 耳 机 搬 孔 选择 运转 输出 模式 
21 HP_LOGIC 控制 选择 桥 式 连接 与 运算 模式 
22 GND 地 
23 SHDN 停机 模式 
24 [ m 
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( 926 ) PT5322 


(927) PT6102 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 各 注 
1 SHDN 共 断 
2 CND HB 
3 + OUTA 同 相 输出 信道 
4 Урь 电源 
5 — OUTA 反 相 输出 信道 
6 -INA 反 相 输入 信道 
7 GND 地 _ 1 е, 20 脚 TSSOP 
ещ 同 相 输 入 信道 和 名称 : 带 立体 声 耳机 功能 的 双 模 
К 2.2 SIRNA 
i NC ЕТ" 3. 应 用 领域 :手机 、 多 媒体 监控 、 便 
12 NG == Ji 携 式 和 台式 计算 机 及 便携 式 音频 系统 
13 +INB 同相 答 和 人 信 道 4. 关键 参数 ， рь 电源 电压 为 2.5 ~ 
14 BYPASS 旁 路 5.5V ,工作 温度 为 -40 —85°С 
15 -INB 反 相 输入 信道 
16 - OUTB 反 相 输出 信道 
17 Vpop 电源 
18 + OUTB 同 相 输出 信道 
19 GND 地 
20 НР SENSE 立体 声 耳 机 搬 孔 选择 运转 输出 模式 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 CHC 漏 极 开路 充电 状态 输出 1. 封装 .5 脚 SOT23 
2. 名 称 : 具 有 热 调 节 功 能 的 线性 锂 
2 GND 地 电池 充电 管理 芯片 
3. 应 用 领域 :蜂窝 电话 ,PDA ‚МР3 
3 BAT 充电 电流 输出 播放 器 .蓝牙 应 用 .数码 照相 机 
_ 4. 可 替换 LTC4054 MCP73832 、LP4054 
4 Vec 电源 5. 关键 参数 :Vic 输入 电源 电压 为 
4.25 ~5. 5V .工作 温度 为 -40 ~ 85% 
5 |pRoc 充电 电流 编程 ,充电 电流 监视 器 和 | 。 封装 及 内 部 框图 如 图 534 所 示 
关闭 端 
(928) QX2703 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 SW 开关 输出 1. 封装 :SOT 
Е 2. 名 称 :0X2703 是 一 款 高 效率 、 稳 
定 可 靠 的 小 功率 LED 灯 驱 动 控制 芯 
2 CND 地 片 , 内 置 高 精度 比较 器 .PWM 控制 电 
路 . 恒 流 驱动 控制 电路 等 
3 VFB 反馈 电压 3. 应 领 域 . 手机 、 数码 照 相 机 ` 
MP3 MP4. PDA 显示 屏 、LED 背光 
ige 驱动 
4 EN ENGA 4. KEBA Vn IRA BEN 27 ~ 
5.5V, Ve 反馈 电压 为 80 ~ 95 ~ 
5 VIN 电源 输入 


110myV ,工作 温度 为 -40 ~85%C 


二 、IC 通用 数 表 
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(929) QX62726 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 GND 地 
2 SDI 串 行 数据 移 位 寄存 器 输 入 
3 CLK 时 钟 输入 ( 上升 沿 有 效 ) 
4 LATCHB 数据 锁 存 输入 ( 低 电 平 有 效 ) 
5 OUTO 稳 态 电流 输出 
6 OUTI 稳 态 电流 输出 
7 OUT2 稳 态 电流 输出 
8 OUT3 稳 态 电流 输出 
9 OUT4 稳 态 电流 输出 1. 封装 :24 脚 SDIP/SSOP 
10 OUTS 稳 态 电流 输出 2. 名 称 :QX62726 是 一 款 专用 于 LED 显示 屏 
11 OUT6 IED 的 低压 差 高 精度 16bit 恒 流 驱动 芯片 
12 OU з. 关键 参数 :工作 温度 为 -40 ~83 て , 単 路 
Guo п 最 大 驱动 电流 90mA, mn 电源 电压 为 4~ 
15 OUT10 CESUR 5~5.5V 
16 OUT11 稳 态 电流 输出 4. 封装 及 内 部 框图 如 图 535 所 示 
17 OUT12 稳 态 电流 输出 
18 OUT13 稳 态 电流 输出 
19 OUT14 稳 态 电流 输出 
20 OUT15 咎 态 电流 输出 
21 ENB 更 能 输入 ( 低 电 平 有 效 ) 
22 SDO 品行 数据 输出 
23 RSET 外 接 电阻 
24 Үр B 源 


(930) QX7135 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 LED LED 阴极 1. 封装 .SOT89 与 TO-252 
Я ND | 2. 名 称 : 低 静态 电流 ,低压 差 的 LED 恒 流 驱动 器 
— 3. 应 用 领域 :LED 驱动 矿 灯 .手电 简 驱 动 
3 У Ый 4. 关键 参数 ;电源 电压 为 2.7 ~6V 


(931) QX7136 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
КҮ — 出 1. 封装 :SOT-89 
3 ү EJ 2. 名 称 : 低 静态 电流 ,低压 差 的 LED 恒 流 驱动 器 
1 DRV ЖЕ MOS IKA 3. 应 用 领域 :LED 照明 驱动 


(932) QX9910 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 Vss 也 1. 封装 :8 脚 SOP 
2 EN ERE 2. 名 称 :QX9910 是 一 款 高 效率 、 稳 定 可 靠 的 
PT 高 亮度 LED 灯 恒 流 驱 动 控制 IC , 内置 高 精度 比 
工 较 器 . 关 断 时 间 控 制 电路 , 恒 流 驱动 等 电路 ,特别 
4 GND 也 适合 大 功率 的 多 个 高 亮度 LED 灯 串 恒 流 驱动 
5 DRV 外 部 MOS 驱动 脚 3. 应 用 领域 :220V 交流 供电 LED 照明 灯 、 
6 CS 电流 检测 输出 RGB 大 显示 屏 LED 灯 、220V 交流 供电 LED 日 光 
~ Аар аана 灯 平 板 显示 器 LED 背光 灯 、 交 通 警 示 LED ДТ 
7 TOFF 关 断 时 间 设 置 4. 关键 参数 .输入 电压 为 2.5 ~400V, 工 作 频率 
8 Vpp uW 在 10kHz ~2.5MHz 可 调 ,工作 温度 为 -20 ~85%C 
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(933) QX9920 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 DRV 驱动 极 ( 外 部 MOS 管 门 极 1. 封装 :6 脚 SOT- 23 
ү Е | ы l 2. 名 称 :QX9920 是 一 款 高 效率 稳定 可 靠 的 

2 ss 电源 地 高 亮度 LED КЫКЕ И IC, а Ч 比较 

3 EN ERE 关 断 时 间 控制 电路 . 便 流 驱动 控 制 电路 等 ,特别 
= 适合 大 功率 .多 个 高 亮度 LED 灯 串 恒 流 驱动 

4 ў 电源 3. ШЕ 领域 ， PD ERW D Т 

5 TOFF 关 断 时 间 设 RGB 大 显 屏 高 亮度 LED 版 显示 器 LED 
关 断 时 间 设 置 背光 他 ЕШ ТЕР 通用 恒 流 源 

6 CS 电流 检测 反馈 输出 4. 关键 参数 ， но, 5 24ү 


(934) RCR2001 系列 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
RCR2001-AD | RCR200-FIXED 
1 1 EN 使 能 1. 封装 :5 脚 SOT23 
2 2 CND m 2. 名 称 :1.SMHz、600mA 同步 降 压 调节 器 
у 3. 应 用 领域 :移动 电话 .个 人 信息 家 电 、 
3 3 S 
р ad a ASA | 无 线 和 DSL 调制解调器 ,数码 照相 机 .MB3 
— 一 播放 器 ,便携式 仪器 
5 VOUT 电压 输出 4. 关键 参数 :输入 电压 为 2.5 ~5.5V 
5 一 УЕВ 电压 反馈 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 536 所 示 
(935) RCR3145 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 VIN 正 电源 输入 1. 封装 :5 脚 SOT23 
A 名 称 :200mA 低压 差 稳 压 器 
2 GND 也 应 用 领域 :电池 供电 设备 .参考 电压 源 、 照 相机 /摄像 机 、 
3 EN 使 能 便携 式 视听 系统 ,移动 电话 通信 工具 ,便携式 游戏 机 
коен 4. 关键 参数 :输出 电压 为 1.5 SV, 功 率 (P。 ) 为 300mW, 工 
4 NG 空 脚 作 温 度 (Tonp ) 为 -25 -85 や ,贮存 温度 (Tsrc ) 为 -40 ~ 125% 
5 VOUT 输出 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 537 所 示 


(936) RCR3146 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # 1 
A n 1. 封装 :SOT89 
1 VN ы 2. 名 称 ;精密 低压 差 稳 压 器 
бүр 地 „З. 应 用 领域 :电池 供电 设备 .照相 机 /摄像 机 、 移 动 电话 、 通 
É 信 工 具 
= 4. 关键 参数 ;输出 电压 为 3.3V, 工 作 温 度 为 -40 ~ 125% 
з | vout 输入 5 ТИЕШЕ 538 所 示 
(937) RCR5102 
引 脚 号 
引 脚 符 引 脚 功能 # 注 
SOT343|SOT343| SOT23 | SOT23 
(A) | (B) | (A) | (B) SOT89 Т092 
1 4 2 1 1 VOUT 电压 输出 Шр 封装 :SOT343 .SOT23 ,50Т89, 
Е 2. 名 称 :COMS 凍り a 
2 1 1 2 2 Vpp 电源 OER 电路 内 置 
应 用 а. (шк, 如 数 
3 3 NC 空 脚 TH MN 4 相机 , 习 源 监 控 照 
相册 、 КОД, Тоз 
Ë 2 3 3 3 Vs 地 ma BENIS. i 7 


二 、IC 通用 数 表 
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(938) RCR5403 


引 脚 号 - 中 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
SOT23 | SOT8 | SOT89/TO92 

1 2 3 CATHODE 负极 
2 3 = ANODE 正极 
3 一 一 ANODE 正极 1. 封装 :SOT23 、SOP8 、SOT89 、TO92 
4 = = NC 空 脚 2. 名 称 : 可 编程 精密 并 联 稳 压 央 
5 一 == NC 空 脚 3. 应 用 领域 :线性 稳 压 器 .计算 机 、 开 
6 — = ANODE 正极 关 电 源 .仪表 设备 .计算 机 硬盘 驱动 器 
7 — 2 ANODE 正极 
8 1 1 REFERENCE 参考 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 注 
1 GND 也 
2 АТ EN PIN 二 极 管控 制 输入 
3 RFIN 射频 输入 
4 GND1 也 
5 Үс] ч. = s“ 1. 封装 :LCC 
6 ы EP ры 2. 名称: 单 频 功 率 放 大 器 ， 
で ー ЫЕ Паш 工作 在 DCS 频段 
; OND m 3. 关键 参数 :工作 电压 为 
10 RFOUT ИП 2.7 -4.8V, 1 - 作 温度 为 -40 ~ 
TI RFOUT РИ 85 や ,贮存 温度 为 -55 ~ 150% 
12 RFOUT Bi th 4. 应 用 领域 :手机 
13 2F0 ЕЕЕ ТЕЧ 
14 Усс2 电源 
15 Усс2 电源 
16 Усс2 电源 
(940) RF2461 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 注 
1 LNAGAIN 氏 嘆 声 放 大 准 控 制 
2 MIXGAIN 混 频 预 放 大 器 控制 
3 LNAIN 氏 品 声 放 大 器 输入 
4 Vec! 电源 
5 GND1B 也 
6 | LNAOUT Д 1. 封装 :20 脚 (4mm x4mm) 
7 ISET2 外 部 电阻 R2 连接 封装 
8 ISETI 外 部 电阻 R3 连接 2. 名 称 :CDMA/FM 低 噪声 
9 GND3B 也 放大 / 混 频 器 
10 MIXIN 混 频 器 预 放 大 输入 3. 贮存 温度 为 - 40 ~ 
11 IFI - 第 一 混 频 央 第 二 差分 输出 150% ,工作 电压 为 2.65 ~ 
12 IF] + 第 一 混 频 咒 第 一 差分 得 出 3.15V ,工作 温度 为 40 ~85 て 
13 BYPASS 2286 ーー зң 4. 应 用 领域 :手机 
14 IF2 – 第 二 混 频 器 第 二 差分 输出 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 539 
15 IF2 + 第 二 混 频 器 第 一 差分 输出 所 示 IIE 
16 Vec2 电源 
17 LOIN LO 限制 输入 
18 ENABLE 启用 或 禁用 
19 IPSET 所 噪声 放大 咒 电 流 控 制 设置 
20 IFSEL 中 频 选 择 
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(941) RF3126 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 DPCSIN DCS 频段 发 射 信号 输入 
2 VAPC 自动 功率 控制 输入 
3 PA_+B КЕҢ +B 
4 CSMSEL 频段 发 射 控制 
5 CSMIN 频段 发 射 输入 
6 PA_+B 闪电 +B 
ND п 1. 名 称 : 双 频 功率 放大 器 ， 
采用 塑胶 封装 , Т. SM 
9 CSMOUT 频段 信号 输出 及 用 塑胶 封装 ， Ее 
DCS 频段 
10 GND 也 2. 
11 [РА +В ih +B 2. 应 用 领域 :手机 
12 GND 也 
13 DPCSOUT DCS 频段 信号 输出 
14 GND 也 
15 GND 也 
16 PA_+B 共 电 +В 
17 GND 也 
(942) RF3133 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 DCS/PCSIN 1800MHz/1900MHz 射频 输入 1. 名 称 :是 美国 RFMD 公司 
=: үз ие He 
2 BANDSEL 波段 选择 推出 的 四 频带 
GSM850/GSM/DCS/PCS Ж 
3 | TXEN 发 射 使 能 率 放 大 模块 ,有 集成 功率 控制 
4 УВАТТ 电池 供电 大 功率 高 效率 , 内 部 有 输入 和 
A зш 27 sj Ak 
ЭРЕН 也 是 组 合 的 ,不 需要 方向 耦合 
6 VRAMP Жей 器 , 检 波 二 极 管 ,功率 控制 
7 CSM/ECSMIN 900MHz 射频 输入 ASIC 和 其 他 功率 控制 电路 
8 Усс 电源 2. 应 用 领域 :用 在 С5М850, 
一 Ре EGSM900 ,DCS 和 PCS 数字 蜂 
9 GSM/EGSMOUT жы 射频 输出 ях ру ЯП ТЕ 824 ~ 849MHz、 
10 Vec 电源 880 ~915MHz .1710 ~ 1785MHz 
11 PCS/DCSOUT 1800/1900MHz 射频 输出 和 1850 ~ 1910MHz 频段 中 其 
12 ү 电源 他 应 用 的 末 级 放大 器 
EE = 3. RF3133 可 与 RF3140、 
13 GND 也 RF3110 参考 互 换 
(943) RF9203E10 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 VceGSM 电池 供电 
2 Vec GSM 电池 供电 
3 VecGSM 电池 供电 
4 CSM_RFIN GSM 频段 射频 信号 输入 І. 名 称 ; 双 频 功率 放大 器 ， 
5 DCS_RFIN DCS 频段 射频 信号 输入 采用 塑料 封装 ,用 于 GSM 和 
6 NC 空 脚 DCS 频段 
7 Vec2_DCS DCS 射频 供电 2. 应 用 领域 :手机 
8 NC 空 脚 
9 VTXBDCS DCS 射频 供电 
10 NC 空 脚 


二 、IC 通用 数 表 369 
(Ж) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 注 

11 NC 空 脚 

12 NC 空 脚 

13 Vec3_DCS 电池 供电 

14 DCS_RFOUT 频段 射频 信号 输出 

15 GND 地 

16 NC КЫ 

17 VPDDCS DCS 频段 脉冲 驱动 电压 1. 名 称 : 双 频 功率 放大 器 ， 

18 VPDGSM GSM 频段 脉冲 驱动 电压 采用 塑料 封装 ,用 于 GSM 和 

19 VTXLOGSM 控制 功率 输出 DCS 频段 

сар ñ 2. 应 用 领域 :手机 

21 CSM_RFOUT GSM 频段 发 射 信号 输出 

22 Vec3_GSM 功率 放大 器 供电 

23 NC КЫ 

24 NC Z A 

25 NC КЫ 

26 VTXBGSM 射频 供电 

(944) RF9219E24 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 GND 也 

2 RFOUT_1800/1900 DCS 和 PCS 频段 射频 信号 输出 

3 VBAT_1800/1900 电池 供电 

4 ISENSE_BIRS 功率 放大 器 供电 

5 NC 室 脚 

6 MODE 工作 频段 选择 

7 VBAT 900 电池 供电 

8 RFOUT_900 GSM 频段 射频 

9 GND 也 

10 VBAT 900 电池 供电 

11 VTXLO 发 射 等 级 控制 

12 LSENSE 功率 取样 

13 LREF_900 GSM 频段 基准 电流 

14 NC 空 脚 

15 GND 也 1. 名 称 ; 三 频 功 率 放大 融 ， 

16 GND 地 采用 塑料 封装 , 它 工作 在 GSM 、 

17 VTXB_900 GSM 频段 预 放 级 供电 DCS 及 PCS 频段 

18 VPCTRL 900MHz 功率 控制 电压 2. 应 用 领域 :手机 

19 VBAT_900 电池 供电 

20 GND 也 

21 VBAT_1800/1900 电池 供电 

22 VPCTRL 1800/1900MHz 功率 控制 电压 

23 VTXB 1800/1900MHz 功率 放大 器 供电 

24 GND 也 

25 RFIN 1800/1900MHz 射频 信号 输入 

26 NC 空 脚 

27 LREF 1800/1900MHz 基准 电流 

28 LSENSE 功率 取样 

29 BAND_SET 1800/1900MHz 段 选 择 

30 VBAT_1800/1900 电池 供电 

31 GND 地 

32 GND 地 
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(945) RM008 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 

1 NC 空 脚 

2 DCSIN DCS 频段 射频 输入 

3 NC 空 脚 

4 GSMIN GSM 频段 射频 输入 

5 NC 空 脚 

5 VMAT ац L 名 称 : 双 频 功率 放大 器 ， 

8 VBAT ШЕ TEE n TAPE CAME DCA ол 

б NG = = 2. 它 可 与 RM008-14P/21P 
ш 功率 放大 器 参考 互 换 
频段 射频 输出 = 

10_ Сзмош панин 3. 应 用 领域 :手机 

12 DCSOUT 频段 射频 输出 

13 NC 空 脚 

14 APC 自动 功率 控制 

15 NC Z JH 

16 BAND SEL 工作 频段 选择 


(946) RM009 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 注 
1 GND 也 
2 DCSIN DCS 频段 射频 输入 
3 GND m 
4 GSMIN GSM 频段 射频 输入 
5 GND 也 
6 VPAVBAT 电源 供电 
7 GND m 1. 名 称 :功率 放大 器 ,采用 
8 VPAVBAT 电源 供电 塑料 封装 ,可 与 CX77301 参考 
9 GND 也 互 换 
10 GSMOUT GSM 频段 射频 输出 2. 应 用 领域 :手机 
11 GND m 
12 DCSOUT DCS 频段 射频 输出 
13 GND 也 
14 PAC 功率 控制 输入 
15 GND 也 
16 BS 工作 频段 选择 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
Vect 电源 1. 封装 :6 脚 LCC ( 6mm x 
ЧЫЙ 6mm x 1. 5mm) 
Mi АА 2. AEK RHA 
3 VREF 基准 电压 3. Vcc 为 3.4 ~5V, 工 作 温度 
为 -30 ~ 110%C ,贮存 温度 为 
Š Voc? 电源 -55 = 125%C 
Р 4. 应 用 领域 :手机 
上 频 Ш 1 " A に 22 
Ла ЕВА 5, EEGHEN Е 
6 GND 地 图 如 图 540 所 示 


5 


ІС 通用 数 表 
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(948) RX3310A 


引 脚 号 Е 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
SSOP | SOP 

1 2 | OSC2 展 荡 器 

2 3 | FO 中 频 滤 波 输 出 1. 封装 :18 脚 SOP 封装 和 
3 4 | CPA 比较 器 输入 端 A 20 脚 SSOP 

4 5 | CPB 比较 吉 输 入 端 B 2. 名 称 : 接 收 调 变 无 线 数 位 
5 6 | CPO ба) 25 信号 传输 电路 ,是 一 个 可 工作 
6 7 | Vs 电源 地 在 甚 高 频 的 无 线 接收 芯片 ,其 
7 = ls ーー 内 部 集成 了 高 频 放大 电路 ( RF 

ШЫ 混 频 电路 ( MIXER ) 、 
9 9 | DISABLE 禁用 ( 低 电 平 有 效 , 高 电 平 时 片 停止 工作 ) gt 
10 | 10- CEG eri A C 波 器 (IF FILTER)、 限 幅 器 
11 11 | LIN BE ia) A Wm | шысы 
B A EERO -6V) ( LIMITER ) 以 及 由 比较 器 构成 
13 13 LFB 限 О БЕ ШЕ B HJC ASK) 解 调 电路 等 
> > д У M = z o 
14 | 14 | VIRF 射频 放大 器 输入 з. 关键 参数 : 工作 频率 为 
15 15 | Va 电源 地 250 ~ 450MHz, 工作 电压 为 
16 16 | VORF 射频 放大 器 输出 2.7~6V _ 
17 17 | MIXIN 混 频 器 输入 4. 应 用 领域 :手机 
18 18 | Vec 正 电源 (2 ~6V) 5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 541 
19 = | X 正 电 源 (2 ~6V) 所 示 
20 1 OSCI 展 荡 器 
(949) S3C8847 、S3C8849 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 

1 P2. 5/PWMO 通用 输出 与 输入 /脉冲 宽度 调制 输出 

2 P2. 1/PWM1 通用 输出 与 输入 /脉冲 宽度 调制 输出 

3 P2. 2/PWM2 通用 输出 与 输入 /脉冲 宽度 调制 输出 

4 P2. 3/PWM3 通用 输出 与 输入 /脉冲 宽度 调制 输出 

5 P2.4/PWM4 通用 输出 与 输入 /脉冲 宽度 调制 输出 

6 P2. 0/PWM5 通用 输出 与 输入 /脉冲 宽度 调制 输出 

7 P2. 6/T0 通用 输出 与 输入 /定时 器 

8 P1.7/TOCK 通用 输出 与 输入 /定时 器 时 钟 输 入 

9 P3.0/ADCO 通用 输出 与 输入 /ADC 输入 

10 P3.1/ADC1 通用 输出 与 输入 /ADC 输入 

11 P0. 6/ADC2 通用 输出 与 输入 /ADC 输入 

12 PO.7/ADC3 通用 输出 与 输入 /ADC 输入 1. 封装 :42 脚 SDIP 

13 TEST 测试 模式 2. 名 称 :8bit 单 片 CMOS 微 控制 器 
14 Pl.0/INTO 通用 输出 与 输入 /外 部 中 断 输入 3. 关键 参数 ;工作 电压 为 4.5 ~ 
15 P1. 1/INT1 通用 输出 与 输入 /外 部 中 断 输入 5.5V 

16 P1. 2/INT2 通用 输出 与 输入 /外 部 中 断 输 入 4. 内 部 框图 如 图 542 所 示 

17 Р1. 3/INT3 通用 输出 与 输入 /外 部 中 断 输入 

18 P1.4 通用 输出 与 输入 

19 Р1.5 通用 输出 与 输入 

20 P1.6 通用 输出 与 输入 

21 P2.7/OSDHT 通用 输出 与 输入 /网 点 控制 信号 输出 

22 VBLUE 数字 蓝 色 视频 信和 号 输出 

23 VGREEN 数字 绿色 视频 信号 输出 

24 VRED 数字 红色 视频 信号 输出 

25 VBIANK 空白 视频 信号 输出 

26 H-SYNC 行 同步 信号 输入 

27 V-SYCN 场 同 步 信号 输入 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 6 È 

28 OSCIN 时 钟 振荡 信号 输入 

29 OSCOUT 时 钟 振荡 信和 号 输出 

30 Vssl 地 

31 XIN 系统 时 钟 输入 

32 XOUT 系统 时 钟 输 出 

33 RESET 系统 复位 输入 1. 封装 :42 脚 SDIP 

34 Vpp 电源 2. 名 称 :8bit 单 片 CMOS 微 控制 器 

35 РО. 5 通用 输出 与 输入 3. 关键 参数 :工作 电压 为 4.5 ~ 

36 CAPA 采集 模块 输入 5.5V 

37 Vss2 地 4. 内 部 框图 如 图 542 所 示 

38 PO. 4 通用 输出 与 输入 

39 PO.3 通用 输出 与 输入 

40 P0.2 通用 输出 与 输入 

41 PO. 1 通用 输出 与 输入 

42 P0.0 通用 输出 与 输入 


(950) SA1117 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
I 1. 封装 : SOT-223 、SOT89 、TO-232 、 
1 GND/ADJ 地 /调整 T0263 .Т0-220 
2. 名 称 :1A LDO 稳 压 器 电路 
2 VOUT 电压 输出 3. 应 用 领域 :便携 式 计 算 机 、PDA、 
电池 充电 器 移动 电话 无绳 电 话 、 电 
РСЕТУ 池 供 电 系统 、 便 携 式 设备 
RR 电压 输入 4 外 形 及 内 部 框图 如 图 543 所 示 
(951) SA7527 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 INV 误差 放大 器 反 相 输入 
2 EA_OUT 误差 放大 器 输出 1. 封装 :8 脚 DIP/SOP 
3 MULT 乘法 器 输入 2. 名 称 : 功 率 因子 校正 (临界 导 通 
4 CS PWM 比较 器 输入 模式 ) 控 制 器 
5 Idet 零 电 流 检 测 输入 3. 应 用 领域 :电子 镇 流 器 .开关 
6 GND 地 电源 
1 = COUT PESK н Hi 4. 外 形 及 内 部 框图 如 图 544 所 示 
8 Усс 电源 
(952) SAA1064 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 ADR FC 总 线 从 地 址 输入 
2 CEXT 外 部 控制 
3 РІ Бий 出 1. 封装 :24 脚 DTP 与 24 脚 SO 
4 Бий 2. 名 称 :4bit LED 驱动 与 2C 总 线 
5 P3 段 输 出 
ша 接口 
6 P4 段 输 出 š una е : 
= 3. 关键 参数 :ec 电源 电压 为 4.5 ~ 
7 Р5 БЕШИ 
8 [1% 段 答 出 о 
9 Р7 БУ H 4. 封装 及 内 部 框图 如 图 545 所 示 
10 Р8 段 输 出 
ПП МХ1 多 路 输出 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
12 VEE 地 
13 Vec 正 电 源 
14 MX2 多 路 输出 
15 P9 段 输出 1. 封装 :24 脚 DP 与 24 脚 SO 
EA rh м. 
16 Р10 Бей 2. 名 称 :4bit LED 驱动 与 了 C 总 线 
17 P11 段 输出 接口 
18 P12 段 输 出 эрин тышта 
B . ХЕ: Усс НАЛА FJ 4. 5 ~ 
0 ЫЗ БЕ 3. 关键 参数 .Vic 电源 电压 为 
20 P14 段 输出 5 ~15V 
21 Р15 段 输 出 4. 封装 及 内 部 框图 如 图 545 所 示 
22 P16 段 输 出 
23 SDA FC 总 线 串 行 数据 线 
24 SCL FC 总 线 串 行 时 钟 线 
(953) SB16726 系列 
引 脚 号 ре К T 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
SB16726H | SB16726/P/M |SB16726S 
1 = = NC 空 脚 
2 1 7 GND 地 
3 2 8 SERIAL-IN | 移 位 寄存 器 数据 输入 
4 3 9 CLOCK 移 位 寄存 器 时 钟 输入 
5 4 10 LATCH 数据 选 通 输入 
6 5 11 OUTO 输出 
7 6 12 OUTI Ah 
8 7 13 OUT2 输出 
9 8 14 OUT3 偷 出 
10 9 15 OUT4 输出 1， 封 装 . SDIP24 
11 10 16 OUTS ШЕ ( SB16726 ) 、 SSOP24 
12 11 17 输出 ( SB16726P 、SB16726S) 、 
= SSOP24 ( SB16726M ) 、 
13 12 18 T7 输出 
а sC ш 天 HSOP28( SB16726H) 
ч = 2. 名称 : 专用 于 
15 = = С TA LED 显示 的 恒 流 驱 
16 13 19 OUT8 输出 动 器 
17 14 20 OUT9 答 出 з. 关键 参数 : Vpp 
18 15 21 OUT10 偷 出 工作 电压 为 3 ~5. 5V 
Е TET 4. 外 形 及 内 部 框 
19 16 OUT11 lili 图 如 图 546 所 示 
20 17 23 OUT12 输出 
21 18 24 OUT13 Ah 
22 19 1 OUT14 输出 
23 20 2 OUT15 输出 
24 21 3 ENABLE EREA Н (ЕВА Ж) 
25 22 4 SERIAL-OUT | 移 位 寄存 器 数据 输出 
26 23 5 R-EXT 外 部 电阻 输入 
27 24 6 Vpp 电源 
28 = = NC 空 脚 
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(954) SB42351 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 & 注 
т i rii І. 封装 :SOT-89 
1 VOUT Mih (LED 电流 流入 端 ) 2 名 称 。350mA 低圧 差 白光 回 定式 LED 驱动 芯 


片 ,是 一 块 稳 流 集成 电路 ,主要 功能 是 稳定 流 经 LED 


的 电流 ,消除 了 传统 稳 压 IC 的 缺陷 


® | esp ; 3， 关 键 参 数 :工作 电压 为 3 ~ 6V ,静态 电流 为 


= 


200pA ,恒定 110mA 、215mA 、245mA 、270mA 、305mA 、 
3 Vp 电源 335mA 输出 驱动 电流 u 
4. 外 形 及 内 部 框图 如 图 547 所 示 


(955) SB42510 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а X 
ーー 电流 感应 输入 1. 封装 :8 脚 SOP 
т 2. 名 称 : 降 压 型 .PWM 控制 、 功 率 开 关内 置 的 白 
а EN ERE Ж LED 驱动 输入 芯片 
5 BS A% 3. 应 用 领域 :DC/DC LED 驱动 
6 VIN 电压 输入 4. 关键 参数 :6 ~ 25У 的 输入 电压 ,最 大 1A 输出 
7 SW 功率 输出 电流 ,280kHz 的 固定 开关 频率 
8 GND 也 5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 548 所 示 


(956) SC16722 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 DIN 串 行 数 据 输入 
2 LIN 加 载 信号 输入 
3 OEB IN 使 能 控制 信号 输入 与 输出 
4 CKIN 串 行 时 钟 输入 
5 OUTO 驱动 输出 1. 封装 :14 脚 SOP 
6 CND 也 2. 名 称 :可 级 连 、 大 电流 输出 的 专用 LED 驱动 
7 OUTI 驱动 输出 电路 
8 GND 也 3. 应 用 领域 :灯饰 用 品 户外 灯 条 
9 OUT2 驱动 输出 4. 关键 参数 :pp 工作 电压 为 2 ~6V 
10 CKOUT 品行 时 钟 输出 5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 549 所 示 
11 ОЕВ OUT 使 能 控制 信号 输出 与 输入 
12 LOUT 加 载 信号 输出 
13 DOUT 串 行 数 据 输出 
14 Vpp 电源 
(957) Si4133 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
Si4133-BM | Si4133-BT 
1 3 GNDR 射频 模拟 电路 地 
2 4 RFLD 电感 连接 至 射频 2 尺 控 振荡 1. 封装 :24 脚 TSSOP(Si4133- 
3 5 RFLC 电感 连接 至 射频 2 庄 控 振 落 | BT) 与 28 脚 MLP(Si4133-BM ) 
4 6 GNDR 射频 模拟 电路 地 2. 名 称 : 双 频 射 频 综 合 器 
5 7 RFLB 电感 连接 至 射频 1 压 控 振荡 3. 关键 参数 :待机 电流 为 
6 8 RFLA 电感 连接 至 射频 1 压 控 振 荡 | 1pA ,供电 电流 为 18mA, 工作 
7 9 GNDR 射频 模拟 电路 地 电压 为 2.7 ~3.6V 
8 10 GNDR 射频 模拟 电路 地 


二 、IC 通用 数 表 375 
(Ж) 
=} 
аки 引 脚 符号 引 脚 功 能 в 
Si4133-BM | Si4133-BT 
9 一 GNDR 射频 模拟 电路 地 
10 11 RFOUT 射频 输出 
11 12 ҮК 射频 模拟 电路 电源 
12 13 AUXOUT 辅助 输出 
13 14 PWDNB 掉 电 输入 
14 一 GNDD 数字 电路 地 
15 15 XIN 基准 频率 放大 器 输入 
16 16 GNDD 数字 电路 地 
17 17 VppD 数字 路 电源 4 应 用 领域 .手机 
18 18 a сири ТЕКЕ 5. 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 
тше = = 部 框图 如 图 550 所 示 
20 20 IFLB 电感 连接 至 中 频 压 控 振荡 
21 21 GNDI 中 频 模拟 电路 地 
22 — GNDI 中 频 模拟 电路 地 
23 22 IFOUT 中 频 输出 
24 23 Vool 中 频 模拟 电路 电源 
25 24 SENB 使 能 串 行 端口 输入 
26 1 SCLK 串 行 时 钟 输入 
27 2 SDATA 串 行 数据 输入 
28 一 GNDR 射频 模拟 电路 地 
(958) SIM8862X01-20TO 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 VjpD 数字 电路 供电 
2 VppA 数字 电路 供电 
3 RAGC_CONT 放大 增益 调整 控制 
4 GRX_IF1 接收 中 频 
5 GRX_IF2 接收 中 频 
6 GRX_IF1 接收 中 频 
7 CRX_IF2 接收 中 频 
8 VppA 模拟 电路 供电 
9 VppA 模拟 电路 供电 
10 VppA 模拟 电源 
11 VppA 模拟 电源 
12 Q_OFF 接収 Q 信号 解 调 开关 
13 | LOFF 接收 1 信号 解 调 X 1 名称: 中频 处 理 芯片 
аа ЕЕ 中 频 压 控 振荡 调整 电压 2. 应 用 领域 :应 用 在 三 星 SCH-X199 型 CD- 
15 | ВХҮСО Т2 中 频 压 控 振 调整 电压 MA 手机 中 
16 VppA 模拟 电源 Ë 
17 RXVCO_OUTI 接收 压 控 振荡 输出 1 
18 RXVCO_OUT2 接收 压 控 振荡 输出 
19 SPI_STS 串 行 总 线 复位 
20 SPI DATA 串 行 总 线 数据 
21 SPI_CLK 串 行 总 线 时 钟 
22 TCXO_IN 参考 时 钟 频率 输入 
23 CX_FM_CLK 射频 时 钟 
24 RXQD3 正 交 数据 
25 RXQD2 正 交 数据 
26 RXOD1 正 交 数 所 
27 RXQDO 正 交 数据 
28 VppM 数字 电路 供电 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
29 RXID3 同相 数 据 
30 RXID2 同相 数 据 
FN Е 2. 应 用 领域 :应 用 在 三 星 SCH-X199 型 CD- 
М UND 7 МА 手机 中 
35 GND 也 
36 GND 也 


(959) SM7135 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж 
з OUT 输出 — ТЕ 


(960) 5М7136 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
| К PAN 1. 封装 :5 脚 SOT-89 
ү EN 2. 名 称 :可 调 恒 流 LED 驱动 器 
Ñ DV MEE 3. 应 用 领域 ;功率 LED 驱动 器 
5 TED TED ПОТ 4. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 ~6V 


(961) SM9261 系列 


引 脚 号 
SM | sm | sm | sm | sm | sm | ZIM 引用 功能 备注 
9261 | 9261 | 9261 | 9261 | 9261 | 9261 | 符号 
LXXT | LXXF | LXXE | EXXT | EXXF | EXXE 
1. 封 2⁄2: 3 脚 SOT89 
2 5 3 一 ー | IX 开关 (SM9261LXXE.SM9261EXXE). 
3 脚 SOT23 ( SM9261LXXT、 
SM9261EXXT ) 5 脚 SOT23 
= = 2 3 | EXT | 外 接 驱动 管 缓冲 器 输出 | ( SM9261LXXF, SM9261EXXF ) 
小 型 封装 
2. 名 称 :PFM 升 压 DC-DC ЖЕ 
F f! ЖҮ 
ал > мш лнн 3. 应 用 领域 :使 用 1 ~ 3 节 电 
池 的 电子 系统 .给 LED 灯 提 供 
l 了 ーー — EN | 能 源 ,学 习 词典 及 其 他 手持 电子 
设备 , PDA、DSC 、MP3 、MP4 、 申 
动 玩具 .无线 鼠标 等 便携 式 电池 
供电 设备 ,外 置 锂电 池 手 机 应 急 
1 4 1 1 1 | GND | Hh 充电 器 
4. 关键 参数 :260kHz 最 高 工 
作 频 率 ,2.0 ~ 5.0V 输出 电压 
一 3 一 | 一 — | NC 空 脚 (0. 1V 步 进 间 隔 ) , 低 启 动 电压 
(lmA 负载 时 启动 电压 为 0.8V) 
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(962) SP6002 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 TIMING 滤波 器 间断 时 间 调 整 1. 封装 :8 脚 SOP 
2 ON DELAY 延迟 关闭 / 接 通 2. 名 称 . 同 歩 整流 申 源 管理 IC 
3 PRED 场 效应 晶体 管 电容 器 3. 应 用 领域 :服务 器 和 工作 
4 MOSG-F 场 效应 晶体 管 门 驱动 正 向 站 存储 区 域 网 络 电源 .通信 转换 
5 GND 地 器 .和 侍 人 式 系统 .工业 和 商业 系统 
6 MOSG-C 场 效应 晶体 管 门 驱动 按钮 (使 用 高 电流 处 理 器 ) 
7 Vpp 申 源 _4. 封装 及 内 部 框图 如 图 552 
8 | SYNC 同步 信号 变压器 输出 所 示 

(963) SP6003A 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 TIMING 滤波 器 间断 时 间 调 整 1. 封装 :8 脚 SOP 
2 | PRED 场 效应 晶体 管 电容 器 2. 名 称 :同步 整流 电源 管理 IC 
3 RAPID-ADJ 电容 器 连接 /快速 调整 脉冲 宽度 з. 应 用 领域 : 服务 器 和 工作 
4 CRAMP 场 效应 晶体 管 门 同步 斜坡 电容 器 调 整 | 站 存储 区 域 网 络 电源 、 通 信和 转换 
5 GND 地 器 . 伐 人 式 系统 .工业 和 商业 系统 
6 MOSG-C 场 效 应 晶体 管 门 驱动 按钮 (使 用 高 电流 处 理 器 ) 
7 Vpp 电源 4. 封装 及 内 部 框图 如 图 553 
8 |syNc ШЕЕ ЕЕ ЕТИ 所 示 


(964 ) SP6682 、SP6683 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 VOUT 稳 压 电荷 泵 输出 1. 封装 : 10 脚 MSOP 与 10 
2 С1Р 电荷 泵 快速 电容 器 正 终端 脚 DFN 
3 VIN 电源 电压 输入 2. 名 称 : 高 效 电荷 泵 稳 压 器 
4. MODE 电荷 系 模式 程序 3. 应 用 领域 :下 一 代 PDA, F 
5 FB 电流 电压 调整 反馈 输出 机 移动 电话 .数码 照相 机 数码 摄 
6 EN/PWM НЕВЕ РУМ 调 光 控制 输入 像 机 、 彩 色 液 晶 显示 模块 
7 C2N 电荷 泵 快速 电容 器 负 终 端 4. 关键 参数 :输入 电压 为 
8 GND 也 2.7~5.5V 
9 CIN HB np 2 TME HB, ОЕ 5. SP6682 主要 引 脚 排列 及 内 
10 Ср 电荷 泵 快速 电容 器 正 终端 部 框图 如 图 554 所 示 

(965) SP6685 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 VIN 电荷 泵 电压 输入 
2 С1 外 部 快速 电容 器 正 输入 1. 封装 :10 脚 DFN 
3 C2 外 部 快速 电容 器 负 输 入 2. 名 称 :SP6685 是 一 种 恒定 电 
4 FLASH 逻辑 输入 (切换 闪光 与 高 亮度 模式 ) 流 充电 泵 ,主要 用 于 驱动 数码 照 
5 EN 停机 控制 输入 相机 和 摄像 手机 中 的 半导体 闪光 
6 RSET 电阻 器 连接 灯 , 也 可 用 于 摄像 机 断 读 高 亮度 
7 FB 电流 控制 环 路 反馈 输入 照明 灯 。 该 充电 泵 可 以 设 定 二 种 
8 SGND 地 不 同 的 恒定 电流 值 ,分 别 驱 动 照 
9 PGND 电源 地 相机 闪光 灯 和 摄像 机 照明 灯 
10 VOUT 电荷 和 泵 电压 输出 
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(966) SP6686 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 VIN 电荷 条 电压 输入 Ж 
2 [а 外 部 快速 电容 器 正 输入 1. 封装 :10 脚 DFN 
3 | 外 部 快速 电容 器 负 输 入 2. 名 称 :400mA 降 压 / 升 压 电 
4 FLASH 逻辑 输入 (切换 闪光 与 高 亮度 模式 ) [ЛЕ LED BKaJ iy 
5 EN 停机 控制 输入 3. 应 用 领域 :手机 、 数 码 照相 
6 RSET 电阻 器 连接 机 摄像机、 通用 照明 闪光 /闪光 
7 FB 电流 控制 环 路 反馈 输入 灯 、 白 色 LED 背光 
8 SGND 地 4. 关键 参数 :工作 电压 为 
9 PCND 电源 地 2.7 -5.SV 
10 Vour 申 荷 胡 申 庄 答 出 
( 967 ) TAS5508B 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 各 Ж 
1 VRA_PLL 锁 相 环 模拟 电源 电压 参考 
2 PLL FLT RET 锁 相 环 外 部 滤波 器 返回 
3 PLL_FLTM 锁 相 环 负 输入 
4 PLL_FLTP 锁 相 环 正 输入 
5 AVss 模拟 地 
6 AVss 模拟 地 
7 VRD_PLL 锁 相 环 数字 电源 参考 电压 
8 AVSS_PLL 锁 相 环 模拟 地 
9 AVDD_PLL 锁 相 环 模拟 电源 
10 VBGAP 带 辽 参考 电压 
11 RESET 系统 复位 输入 
12 HP_SEL 耳机 输入 与 输出 选择 
13 PDN 断 申 
14 MUTE 软 静 音 输 出 
15 DVDD 数字 电源 
16 DVSS 数字 地 A 
17 VR_DPLL 数字 锁 相 环 电源 电压 参考 1, е 脚 PoP 
18 OSC CAP 振荡 电容 只 2. 名 称 :8 通道 数字 音频 PWM 
19 | XTL_OUT 外 部 晶体 振荡 器 输出 ШИН 。 
20 | XTL IN 外 部 晶体 振荡 器 输入 з. 关键 参数 .DVpp/AVpp 电压 
21 RESERVED 连接 数字 地 为 3 ~ 3.3 ~ 3.6V, 工 作 温 度 为 
22 RESERVED 连接 数字 地 0 ~70%C 
23 RESERVED 连接 数字 地 
24 SDA FC 串 行 控制 数据 线 
25 SCL FC 串 行 控制 时 钟 线 
26 LRCLK 串 行 音频 数据 左 / 右 时 钟 
27 SCLK 串 行 音频 数据 时 钟 输入 
28 SDIN4 串 行 音频 数据 输入 
29 SDIN3 串 行 音频 数据 输入 
30 SDIN2 PÍT 
31 SDIN1 串 行 音频 数据 输入 
32 PSVC 电源 音量 控制 PWM 输出 
33 VR_DIG 数字 核心 电源 电压 参考 
34 DVss 数字 地 
35 DVss 数字 地 
36 DVpp 数字 电源 
37 BKND_ERR 后 端的 错误 信息 ( 低 态 有 效 ) 
38 DVSS 数字 地 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & È 
39 VALID 显示 有 效 性 PWM 输出 
40 PWMMI PWM 输出 (差分 - ) 
41 PWMP1 PWM 输出 (差分 +) 
42 PWMM2 PWM 输出 (差分 - ) 
43 PWMP2 PWM 输出 (差分 +) 
44 PWMM3 PWM 输出 (差分 - ) 
45 PWMP3 PWM 输出 (差分 +) 
46 PWMM4 PWM 输出 (差分 - ) 
47 PWMP4 PWM 输出 (差分 +) 
48 VRPWM 数字 PWM 核心 电源 电压 参考 
49 PWMM7 PWM 输出 (差分 - ) 1. 封装 :64 脚 POFP 
50 PWMP7 PWM 输出 (差分 +) 2. 名 称 :8 通道 数字 音频 PWM 
51 PWMM8 PWM 输出 (差分 - ) 处 理 器 
52 | PWMP8 PWM 输出 (差分 + ) з. 关键 参数 :DVnnp/AVop 电 压 
53 DVss_PWM PWM 数字 地 为 3 ~ 3.3 ~ 3.6V, 工 作 温度 为 
54 | Юу PWM PWM 数字 电源 0-70°С 
55 PWMM5 PWM 输出 (差分 - ) 
56 PWMP5 PWM 输出 (差分 +) 
57 PWMM6 PWM 输出 (差分 - ) 
58 PWMP6 PWM 输出 (差分 +) 
59 PWMHPML PWM 左 声 道 耳机 (差分 - ) 
60 PWMHPPL PWM 左 声 道 耳 机 (差分 + ) 
61 PWMHPMR PWM 右 声 道 耳 机 ( 差分 - ) 
62 PWMHPPR PWM 右 声 道 耳机 (差分 + ) 
63 MCLK 主 时 钟 输入 
64 RESERVED 连接 数字 地 
(968) TB62725BF 、TB62725BFN 、TB62725BP 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 GND 地 
2 SERIAL-IN 串 行 数据 移 位 寄存 器 输入 
3 CLOCK 数据 移 位 前 沿 时 钟 输入 
4 LATCH 数据 选 通 输入 
E H 22; н 
3 ошо — = 1. 封装 :16 脚 DIP(TB62725BP) 、 
6 | OUT1 нй 16 脚 SSOP ( TB62725BF ) 16 JH 
7 OUT2 恒 电流 输出 SSOP( TB62725BFN) 
8 OUT3 恒 电流 输出 2. 名 称 :8bit 移 位 恒 流 驱动 IC 
9 0UT4 恒 电流 输出 з. 关键 参数 : 和 mp 电源 电压 为 
10 | OUTS 恒 电流 输出 3~5.5V 
ii 本 便 电 流 输 出 4 外 形 及 内 部 框图 如 图 555 
12 OUT7 恒 电 流 输出 ia 
13 ENABLE 使 能 输入 与 输出 
14 SERIAL-OUT 串 行 数据 输入 与 输出 终端 
15 R-EXT 连接 外 部 电阻 输入 终端 
16 Vpp 电源 
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(969) TB62726AF 、TB62726AFG 、TB62726AN 、TB62726ANG 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 GND 也 
2 SERIAL-IN 串 行 数据 移 位 寄存 器 输入 
3 CLOCK 数据 移 位 前 沿 时 钟 输 入 
4 LATCH 数据 选 通 输入 
5 OUTO 恒 电 流 输 出 
6 OUTI 恒 电流 输出 
7 OUT2 恒 电流 输出 
8 OUT3 恒 电流 输出 
9 OUT4 恒 电流 输出 
10 OUTS 恒 电 流 输出 1. 封装 :24 脚 SDIP(TB62726AN ) 、 
MEA h SSOP24 (TB62726 АЁ) 
= Е = т 2. 名 称 :16bit 恒 流 LED 驱动 器 
ーー - 3. 关键 参数 : mp 电压 为 3~ 
13 OUT8 恒 电流 输出 
14 OUT9 恒 电流 输出 УЫ Р 
Т ер HENSE 4, TB62726AN 、TB62726AF 外 形 
шейш 及 内 部 框图 如 图 556 所 示 
16 OUT11 恒 电流 输出 
17 OUT12 恒 电流 输出 
18 OUT13 恒 电流 输出 
19 OUT14 恒 电流 输出 
20 OUTI15 恒 电流 输出 
21 ENABIE 使 能 输入 与 输出 
22 SERIAL-OUT 串 行 数据 输入 与 输出 
23 R-EXT 连接 外 部 电阻 输入 
24 Vpp 电源 
(970) TCA3727 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 no 数字 控制 的 输入 
2 11 数字 控制 的 输入 
3 PHASE1 状态 输入 
4 OSC 振荡 器 (25kHz) 
5 GND 也 
6 GND 也 
7 011 推 挽 給 出 
8 RI HBE 1. 封装 :20 脚 P-DIP-6 
9 V; 电源 电 尺 2. 名 称 :二 相 步 进 电 动机 驱动 器 
10 012 推 挽 输 出 集成 电路 | | 
T 022 推 的 答 出 3. 应 领域 ， 于 汽车 和 工业 领 
12 Vi 逻辑 电源 电压 域 驱动 步 进 电动 机 
T Б? Tri 4. 外 主要 引 脚 排 列 及 内 部 框 
14 Q21 推 挽 输 出 IO 
15 GND 地 
16 GND 地 
17 INHIBIT 禁止 输入 
18 PHASE2 状态 输入 
19 121 数字 控制 的 输入 
20 120 数字 控制 的 输入 
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(971) TCA3727G 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 по 数字 控制 的 输入 
2 11 数字 控制 的 输入 
3 PHASE1 状态 输入 
4 OSC 振荡 器 (25kHz) 
5 GND 也 
6 GND m 
7 GND 也 
8 CND 也 
9 о 推 挽 输 出 1. 封装 :24 脚 P-DSO-3 
10 рЫ 电阻 2. 名 称 : 步 进 电动 机 驱动 器 
11 二 VS 电源 电压 集成 电路 
12 012 推 挽 输 出 3 应 用 领域 .用 于 汽车 和 ] 
е рше ш TU аав | 
мирну V. ZI JE 
noh күни 4. 外 形 、 主 要 引 肢 排列 及 内 
16 0021 JEJü Ш 部 框图 如 图 558 所 示 
17 GND 内 部 连接 
18 GND 内 部 连接 
19 GND 内 部 连接 
20 [ 内 部 连接 
21 INHIBIT 禁止 输入 
22 PHASE2 状态 输入 
23 120 数字 控制 的 输入 
24 121 数字 控制 的 输入 
(972) TDA21801 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 FCIN 外 部 速度 控制 模拟 输入 
2 RSIN 检测 电阻 信号 输入 封装 .8 脚 PG- DS 
3 TRSOUT PNP 外 部 晶体 管 驱动 输出 i Ne кө БУ 
4 GND 地 i 
5 ] RO-VCO ТЕТЕ ЕЙГЕ НЕШЕГЕ go ei TE 
EF ПА УЛ ЖУ з у ・ sE А 
6 FANM 速度 监测 数字 和 输出 部 框图 如 图 559 所 示 
7 МТС 温度 传感器 模拟 输入 ERIE ЕЕ か 
8 Vpp 电源 电压 
(973) TDA4916GG 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OVGND m 
2 Vs 电源 电压 
3 0VQSIP 内 部 集成 场 效 应 功率 管 地 
4 QSIP 内 部 集成 场 效应 功率 管 驱动 输出 
5 VsQSIP 内 部 集成 场 效应 功率 管 电源 电压 1. 封装 :24 脚 P-DSO-1 
6 SF БЕ ЕД 2. 名 称 : 开 关 电源 集成 电路 
7 —1К5/ - 下 6 电流 传感器 负 输 入 与 MOSFET 驱动 输出 块 
8 + IK5 电流 传感器 K5 з. 外形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 
9 + 1K6 电流 关闭 K6 部 框图 如 图 560 所 示 
10 QK6 K6 输出 
11 РО 脉冲 元 长 
12 CSS 软 启动 
13 ISYN 同步 输入 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
14 QSYN 同步 输出 
15 RT 频率 发 生 器 外 接 电阻 
16 CT 频率 发 生 器 外 接 电容 
17 СЕ 斜坡 发 生 吕 外接 电容 1. 封装 :24 脚 P-DS0-1 
18 IK4 AH, Ж А. 2. 名 称 : 开 关 电 源 集成 电路 
19 IK3 过 电压 输入 与 MOSFET 驱动 输出 块 
20 IK1 K1 输入 3. 外形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 
21 QOP 放大 器 运算 输出 部 框图 如 图 560 所 示 
22 -IOP К ја A 
23 +1ОР ДХ Жаза Уй А. 
24 VREF 参考 电压 


(974) TEA1520P. TEA1520T. TEA1521P. TEA1521T. TEA1522P. 
TEA1522T 、TEA1523P 


引 脚 号 、、 
引 脚 符号 引 脚 功能 а È 
SO14 | DIP8 
1 1 Усс 电源 
2 2 | GND 也 1. 封装 :8 脚 DIP (TEA1520P、 
3 一 | GND 也 TEA1521P 、 TEA1522P 、 TEA1523P ) 
4 — | GND ш 与 S014 ( TEA1520T、 TEA1521T、 
5 | 一 | GND u TEA1522T) 
6 | 3 |RC 频率 调整 2 名称: 开关 模式 电源 (SMPS) 
7 4 | REG 调整 输入 控制 器 IC 
8 5 | AUX 电压 辅助 绕组 定时 输入 3， 应 用 领域 , 笑 配器 .充电 器 机 
5 | emp 7 硕 使 .DVD、CD(RR) .电视 /显示 器、 
п | 6 [| SOURCE 内 部 MOS 开关 源 极 计算 机 外 围 设 备 ` 小 型 便携 式 设备 
12 7 | NC 空 脚 等 用 品 _ 
B | — INC КТ 4. 封装 及 内 部 如 图 561 所 示 
14 8 | DRAIN 内 部 MOS 开关 漏 极 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 注 
1 NC КЫ 
2 NC Z A 
3 OUT4 恒 流 输出 
4 NC ы 
5 GNDLED LED 驱动 器 地 
6 NC аху 
7 OUTS 恒 流 输出 1. 封装 :100 脚 HTQFP 
8 OUT6 恒 流 输出 2. 名 称 :8/16 通道 LED IK 
9 NC Z A БЕТА 
10 GNDLED LED 驱动 器 地 3. 关键 参数 :电源 电压 为 
11 NC КЫ 4.5 -5.5V 
12 OUT7 恒 流 输出 
13 OUT8 恒 流 输出 
14 NC КЫ 
15 GNDLED LED ЭКА 
16 NC ах) 
17 OUT9 恒 流 输 出 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 注 
18 OUT10 恒 流 输出 
19 NC Z A 
20 GNDLED LED ЭКА 
21 NC ZA 
22 OUT11 恒 流 输出 
23 NC КЫ 
24 NC ах) 
25 NC Z A 
26 OUT12 恒 流 输出 
27 NC Z Jë 
28 NC Z A 
29 GNDLED LED IKa 68 Jb 
30 NC ZA 
31 NC Z A 
32 OUT13 恒 流 输出 
33 OUT14 恒 流 输出 
34 NC Z A 
35 NC КЫ 
36 GNDLED LED IKa ArH 
37 NC Z A 
38 NC КЫ 
39 OUTI15 恒 流 输出 
40 IREF 恒定 电流 值 设 置 
41 VecLED LED 驱动 器 电源 
42 WDCAP 看 门 狗 定 时 器 检测 时 间 调 节 1. 封装 :100 脚 HTOFP 
43 | CNDANA 模拟 地 2. 名 称 :8/16 通道 LED IK 
V. ANA © H 源 э 
45 CC РААД š Ж ПИЛА: я 
46 MCENA 输 册 电压 监视 器 便 能 з. 关键 参数 :电源 电压 为 
47 DOUT7 立 并 行 数据 与 3 状态 输出 DY 
48 DOUT6 位 并 行 数据 与 3 状态 输出 
49 DOUTS 人 并 行 数据 与 3 状态 输出 
50 NC Z Jë 
51 DOUT4 位 并 行 数据 与 3 状态 输出 
52 DOUT3 位 并 行 数据 与 3 状态 输出 
53 DOUT2 位 并 行 数据 与 3 状态 输出 
54 DOUTI 位 并 行 数据 与 3 状态 输出 
55 DOUTO 立 并 行 数据 与 3 状态 输出 
56 GSOUT 灰 度 时 钟 延 迟 
57 BOUT 消 隐 信 号 延迟 
58 TESTI 测试 终端 
59 XDOWN2 ИН ЕВ КЕЙ ЛЕ ТҮ 6 03 1 
60 XDOWNI 输出 电压 监视 器 比较 絮 输 出 
61 ХГАТСН 锁 存 
62 WDTRG 看 门 狗 定 时 需 触 发 输入 
63 ХОЕ 数据 输出 使 能 
64 XENABLE 数据 时 钟 使 能 
65 DCLK 数据 传输 与 时 钟 输入 
66 RSELO 数据 锁 存 开关 寄存 器 
67 RSEL1 数据 锁 存 开关 寄存 器 
68 BLANK 消 隐 ( 轻 关闭 ) 
69 GSCLK 灰 度 时 钟 输入 
70 DIN0 8bit 并 行 数据 输入 
71 DIN1 8bit 并 行 数 据 输入 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 注 
72 DIN2 Sbit 并 行 数 据 输入 
73 DIN3 8bit 并 行 数据 输入 
74 DOMODE 定时 选择 数据 输出 
75 TEST2 测试 终端 
76 DIN4 8bit 并 行 数据 输入 
77 DIN5 8bit 并 行 数据 输入 
78 DIN6 8bit 并 行 数据 输入 
79 DIN7 8bit 并 行 数据 输入 
80 TSENA 热 停 机 使 能 
81 VecLOG 逻辑 电源 
82 NC Z A 
83 MODE 8/16bit 模式 选择 
85 BCENA 亮度 控制 使 能 2. 名 称 :8/16 通道 LED IK 
86 NC Z J 动 需 
87 OUTO 恒 流 输出 3. 关键 参数 ;电源 电压 为 
88 NC Z A 4.5~5.5V 
89 NC КЫ 
90 GNDLED LED ЭА 
91 NC КЫ 
92 NC Z Jë 
93 OUTI 恒 流 输出 
94 OUT2 恒 流 输出 
95 NC КЫ 
96 GNDLED LED Э. 
97 NC Z A 
98 NC КЫ 
99 NC КЫ 
100 OUT3 恒 流 输出 
(976) TLC5905 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 注 
1 NC 空 脚 
2 OUT4 恒 流 输出 
3 GNDLED LED 驱动 器 地 
4 OUTS 恒 流 输出 
5 OUT6 恒 流 输出 
6 CNDLED LED ЭК. 
7 NC 空 脚 
8 OUT7 恒 流 输出 
9 OUTS 恒 流 输出 1. 封装 :64 脚 HTQFP 
10 NC БЕП 2. 名 称 :8/16 通道 LED ЩЙ 
11 GNDLED LED ЭКА 动 央 
12 OUT9 恒 流 输出 3. 关键 参数 :电源 电压 为 
13 OUT10 恒 流 输出 4.5 -5.5V 
14 CNDLED LED ЭА 
15 OUT11 恒 流 输出 
16 NC 空 脚 
17 NC 空 脚 
18 OUT12 恒 流 输出 
19 GNDLED LED 驱动 器 地 
20 OUT13 恒 流 输出 
21 OUT14 恒 流 输出 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 注 
22 GNDLED LED ЭА 
23 OUT15 恒 流 输出 
24 NC 空 脚 
25 IREF 恒定 电流 值 设置 
26 VecLED LED 驱动 带电 源 
27 VDCAP 看 门 狗 定 时 器 检测 时 间 调 节 
28 GNDANA 模拟 地 
29 NC 空 脚 
30 Vec ANA 模拟 电源 
31 MCENA 输出 电压 监视 器 使 能 
32 SOUT 串 行 数据 输出 
33 GSOUT 灰 度 时 钟 延 迟 
34 BOUT 消 隐 信和 号 延迟 
35 TESTI 测试 终端 
36 XDOWN2 答 出 电压 监视 器 比较 器 输出 
37 XDOWNI i h E ЛЕ ЯД ai rh 
38 XLATCH 锁 存 
39 WDTRG 看 门 狗 定 时 器 触发 输入 
40 ХОЕ 数据 输出 使 能 
41 XENABLE 数据 时 钟 使 能 1. 封装 :64 脚 HTQFP 
42 SCLK 数据 传输 时 钟 输入 2. 名 称 :8/16 通道 LED IK 
43 RSELO 数据 锁 存 开关 寄存 器 ZJ A 
44 RSEL1 数据 锁 存 开关 寄存 器 3. 关键 参数 :电源 电压 为 
45 BLANK 消 隐 ( 轻 关闭 ) 4.5~5.5V 
46 GSCLK 灰 度 时 钟 输入 
47 SOMODE 定时 选择 数据 输出 
48 TEST2 测试 终端 
49 SIN 串 行 数据 输入 
50 NC Z5 A 
51 TSENA 热 停 机 使 能 
52 VccLOG 逻辑 电源 
53 MODE 8/16bit 模式 选择 
54 GNDLOG 逻辑 地 
55 BCENA 亮度 控制 使 能 
56 NC Z A 
57 NC КЫ 
58 OUTO 恒 流 输出 
59 GNDLED LED 驱动 器 地 
60 OUTI 恒 流 输出 
61 OUT2 恒 流 输出 
62 GNDLED LED 驱动 器 地 
63 OUT3 恒 流 输出 
64 NC КЫ 
(977) TLC5911 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 GNDLED LED 驱动 器 地 1. 封装 :100 脚 HTOFP 
2 OUTO 恒 流 输出 2. 名 称 :16 通道 LED IK 
3 OUTI 恒 流 输出 БЕТА 
4 GNDLED LED IKa ArH 3. 应 用 领域 ; 
5 0UT2 恒 流 输出 4. 关键 参数 :电源 电压 为 
6 OUT3 恒 流 输出 4.5 ~ 5. 5У( Н, ИЕ 
7 GNDLED LED Э. 流 ) 与 3~5.5V( 接 口 ) 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 

8 OUT4 恒 流 输出 

9 OUTS 恒 流 输出 

10 GNDLED LED Э. 

11 OUT6 恒 流 输出 

12 OUT7 恒 流 输出 

13 GNDLED LED З. 

14 OUT8 恒 流 输出 

15 OUT9 恒 流 输出 

16 GNDLED LED ЗК. 

17 OUT10 恒 流 输出 

18 OUT11 恒 流 输出 

19 GNDLED LED 驱动 器 地 

20 OUT12 恒 流 输出 

21 OUT13 恒 流 输出 

22 GNDLED LED 驱动 器 地 

23 OUT14 恒 流 输出 

24 OUT15 恒 流 输出 

25 GNDLED LED IKaj ArH 

26 Vec LED LED 驱动 带电 源 

27 XDWN2TST 测试 

28 GNDANA 模拟 地 

29 XDPOUT 数据 时 钟 反 相 输 出 

30 WDCAP 看 门 狗 定 时 器 检测 时 间 调 整 

31 | TSENA 热 侣 机 使 能 1. 封装 :100 脚 HTQFP 

32 IREF 恒 流 值 设置 2. 名 称 :16 通道 LED IK 

33 Vec ANA 模拟 电源 动 器 

34 DCDOUT6 7bit 并 行 数据 输出 (端口 B) 应 用 领域 

35 DCDOUTS Thit 并 行 数据 输出 (端口 B) 3. 应 用 领域 ， ，，， 、 

36 DCDOUT4 7bit 并 行 数据 输出 (端口 B) 4 关键 参 数 : 电 а 电 压 为 

37 | DCDOUT3 7bit 并 行 数据 输 吊 (端口 B) 4.5 ~ 5. 5V (РН, ЖИ ЖН 

38 DCDOUT2 7bit 并 行 数据 输出 (端口 B) 流 ) 与 3~5.5V( 接 口 ) 

39 DCDOUTI 7bit 并 行 数据 输出 (端口 B) 

40 DCDOUTO 7bit 并 行 数据 输出 (端口 B) 

41 DOUT9 10bit 并 行 数 据 输出 (端口 A) 

42 DOUT8 10Ь 并 行 数 据 输 出 (端口 A) 

43 DOUT7 10bit 并 行 数据 输出 (端口 A) 

44 DOUT6 10bit 并 行 数据 输出 (端口 A) 

45 DOUTS 10bit 并 行 数据 输出 (端口 A) 

46 DOUT4 10bit 并 行 数据 输出 (端口 A) 

47 DOUT3 10bit 并 行 数据 输出 (端口 A) 

48 DOUT2 10bit 并 行 数据 输出 (端口 A) 

49 DOUTI 10bit 并 行 数据 输出 (端口 A) 

50 DOUTO 10bit 并 行 数据 输出 (端口 A) 

51 XPOUT 灰 度数 据 锁 存 反 相 输入 

52 XCSOUT 灰 度 时 钟 输出 

53 BOUT 消 隐 缓冲 器 输出 

54 XDOWN2 LED 断 开 检测 输出 

55 XDOWNI 停机 

56 WDTRG 看 门 狗 定 时 器 触发 输入 

57 NC Z A 

58 LEDCHK LED 断 开 检 测 使 能 

59 RSEL1 数据 锁 存 开关 寄存 器 

60 RSELO 数据 锁 存 开关 寄存 器 

61 XDCLAT 校正 数据 锁 存 


二 、IC 通用 数 表 387 
(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
62 DCCLK 数据 传输 时 钟 输入 
63 XLATCH 锁 存 
64 DCLK 数据 传输 时 钟 输入 
65 ХОЕ 数据 使 能 输出 
66 XENABLE 数据 时 钟 使 能 
67 BLANK 消 隐 
68 GSCLK 灰 度 时 钟 输入 
69 GSPOL 选择 灰 度 时 钟 有 效 上 升 沿 
70 PDOUT 电阻 连接 锁 相 环 反 馈 调 整 
71 МАС2 锁 相 环 多 路 比例 设置 
72 MAG1 锁 相 环 多 路 比例 设置 
73 MAGO 锁 相 环 多 路 比例 设置 
74 RBIAS 电阻 连接 锁 相 环 振荡 器 频率 调整 
75 VCOIN 电容 连接 锁 相 环 反 馈 调 整 
76 DINO 10bit 并 行 数据 输入 (端口 A) 
77 DIN1 10bit 并 行 数据 输入 (端口 A) 
78 DIN2 10Ь 并 行 数据 输入 ( 端口 A) Т. 封装 :100 脚 HTQFP 
79 DIN3 10bit 并 行 数据 输入 (端口 A) 2. 名 称 : 16 通道 LED IK 
80 DIN4 10bit 并 行 数 据 输入 ( 端口 A) 动 需 
81 DIN5 10bit 并 行 数 据 输入 (端口 A) 3. 应 用 领域 : 
82 DIN6 10bit 并 行 数据 输入 (端口 A) 4. 关键 参数 :电源 电压 为 
83 DIN7 10bit 并 行 数据 输入 ( 端口 A) 4.5 ~5.5V (人 逻辑、 模拟 和 恒 
84 DINS 10bit 并 行 数据 输入 ( 端口 A) 流 ) 与 3~5.5V( 接 口 ) 
85 DIN9 10bit 并 行 数据 输入 (端口 A) 
86 DCDINO 7bit 并 行 数据 输入 (端口 B) 
87 DCDIN1 7bit 并 行 数据 输入 (端口 B) 
88 DCDIN2 7bit 并 行 数据 输入 (端口 B) 
89 DCDIN3 7bit 并 行 数据 输入 (端口 B) 
90 DCDIN4 7bit 并 行 数据 输入 (端口 B) 
91 DCDIN5 7bit 并 行 数据 输入 (端口 B) 
92 DCDIN6 7bit 并 行 数据 输入 (端口 B) 
93 VecLOG 逻辑 电源 
94 BCENA 亮度 控制 使 能 
95 DCENA 校正 数据 锁 存 使 能 
96 DPOL 选择 数据 时 钟 的 有 效 上 升 沿 
97 TESTI 测试 
98 GNDLOG 逻辑 地 
99 TEST2 测试 
100 TEST3 测试 


(978) TLC5916 、TLC5917 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 

1 GND 也 1. 封装 :16 脚 SOIC 或 16 

2 SDI 品行 数据 移 位 寄存 器 输入 脚 TSSOP о, 

3 [ак 数据 转变 上 升 沿 时 钟 输入 l. 

ше, 数据 选 通 输 入 3. 应 用 领域 :支持 多 种 通用 

5 OUTO 恒 电流 输出 i. 显示 Fa тү n 指示 
ONTI ÞE H 流 输出 f 汽 年 LED ! 色 家 申 、 

6 i OUTI гали ОКЫ БОК ЕЗЕТ 

7 OUT2 恒 电 流 输出 通用 LED 照明 应 用 

8 OUT3 恒 电 流 输出 к. 关键 参数 :工作 电源 电压 
-一 一 一 = 为 3 -5.5V 

9 | OUT4 恒 电流 输出 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 562 

10 OUTS 恒 电 流 输出 所 示 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
11 OUT6 恒 电 流 输出 
12 OUT7 恒 电 流 输出 
13 OE( ED2) 使 能 输出 
14 SDO 串 行 数据 输出 
15 R-EXT 连接 外 部 电阻 设置 输入 与 输出 电流 
16 Vpp 电源 
(979) TLC5920 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 注 
1 COM3 LED 公共 驱动 器 输出 
2 COM2 LED 公共 驱动 器 输出 
3 СОМ1 LED 公共 驱动 器 输出 
4 COMO LED 公共 驱动 器 输出 
5 GNDLED LED ЭА 
6 NC 空 脚 
7 NC ах) 
8 VLED LED 驱动 电源 电压 
9 50 LED 段 驱动 输出 
10 51 LED 段 驱动 输出 
11 S2 LED Ë 
12 S3 LED Ë 
ご БЕР = 1. 封装 :48 脚 SSOL 
T 56 LFD E 2. 名 称 :LED 驱动 器 , 它 集 
16 S7 LED E H 成 了 16 通道 移 位 寄存 器 R 据 
17 IREF 恒定 电流 控制 设 定 锁 存 , 恒 流 电路 的 电流 值 控制 
18 VLED LED 驱动 电源 电 斥 和 8 声 道 到 单个 芯片 中 常见 的 
19 VANA 模拟 电源 电压 驱动 程序 
20 NC КАШ 3. 应 用 领域 :通用 LED 显示 
21 GNDANA 模拟 地 屏 系 统 ,如 LED 指示 牌 .汽车 
22 58 LED 段 驱 动 输出 LED 照明 .白色 家 电 ,游戏 机 与 
23 S9 LED 段 驱 动 输出 娱乐 系统 ,以 及 其 他 通用 LED 
24 510 LED 段 驱 动 输出 照明 应 
сарап LED Різка н 4. 关键 参数 ; а Е 
26 | 812 LED 段 驱动 输出 为 45 ~5.5V,LED 电源 电压 
ы lS LED BERSIN 为 45 ~ 5.5V, 工 作 温度 为 
28 S14 LED 段 驱 动 输出 
29 515 LED ВЕК Н ВР жеры 
30 DSEL 显示 器 选择 输出 L 封闭 及 内 部 框图 如 图 563 
31 VLED LED 驱动 电源 电压 所 示 
32 SOUT 显示 器 串 行 输出 
33 DSEL 显示 器 选择 
34 VLOG 逻辑 电源 电压 
35 CSEL2 公共 驱动 选择 
36 CSELI 公共 驱动 选择 
37 GNDLOG 逻辑 地 
38 CSELO 公共 驱动 选择 
39 BLANK 消 隐 
40 SCLK 同步 时 钟 输入 串 行 数 据 传输 
41 LATCH 锁 存 
42 SIN 显示 器 串 行 输入 
43 GNDLED LED 驱动 器 地 


二 、IC 通用 数 表 389 
(Ж) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 注 

44 COM7 LED 共同 驱动 器 输出 

45 COM6 LED 共同 驱动 器 输出 

46 COMS LED 共同 驱动 器 输出 

47 COM4 LED 共同 驱动 器 输出 

48 GNDLED LED 驱动 器 地 

(980) TLC5921 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 注 

1 CND 地 

2 BLANK 消 隐 

3 XLAT 锁 存 

4 SCLK 数据 传输 时 钟 输入 

5 SIN Ibit 串 行 数据 输入 

6 PGND Ibit 串 行 数据 输出 

7 OUTO 恒 流 输出 

8 OUTI 恒 流 输出 

9 PCND LED 驱动 地 

10 OUT2 恒 流 输出 

11 OUT3 恒 流 输出 

12 OUT4 恒 流 输出 

13 OUTS 恒 流 输出 1. 封装 :32 脚 HTSSOP 

14 PGND LED 驱动 地 2. 名称: 16 通道 LED IK 

15 OUT6 恒 流 输 出 动 器 

本 y A rH 

£ ш L з. 关键 参数 : 电源 电压 为 

17 OUT8 恒 流 输出 

18 OUT9 恒 流 和 输出 Баи Е 

19 PGND LED 驱动 地 i 封装 及 内 部 框图 如 图 564 

20 OUT10 恒 流 输出 所 が 

21 OUT11 恒 流 输出 

22 OUT12 恒 流 输出 

23 OUT13 恒 流 输出 

24 PCND LED 驱动 地 

25 OUT14 恒 流 输出 

26 OUT15 恒 流 输出 

27 PCND LED 驱动 地 

28 SOUT 1bt 串 行 数据 输出 

29 XDOWN 误差 输出 

30 SOMODE 串 行 数据 输出 定时 选择 

31 IREF 恒 流 电压 设置 

32 Vec 电源 

(981) TLC5922 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 注 

1 CND 也 

2 BLANK 消 隐 

3 XLAT 数据 锁 存 

4 SCLK 数据 移 位 时 钟 

5 SIN 串 行 接口 数据 输入 

6 PCND 电源 地 

7 OUTO 恒 流 输出 

8 OUTI 恒 流 输出 

9 PCND 电源 地 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 注 
10 OUT2 恒 流 输出 
11 OUT3 恒 流 输出 
12 OUT4 恒 流 输出 
13 OUTS 恒 流 输出 
14 PCND 电源 地 
F 7 A rH 
15 OI ийїї a 1. 封装 :32 HTSSOP 
16 OUT7 ТА уло 09 ili Je к= 
17 OUT8 恒 流 输出 2. 名 称 : 带 有 点 校正 的 16 
18 | OUT9 ШЕШ 通道 LED 驱动 名 _ 
19 PCND 电源 地 3. 应 用 领域 : 单 /多 色 / 全 彩 
20 [Ойто 恒 流 输出 LED 显示 屏 、 单 /多 色 LED ЗН 
21 OUT11 恒 流 输出 J. W Z BE tf JG. £ 6 LED 
22 OUT12 恒 流 输出 照明 
23 OUT13 恒 流 输出 4. 关键 参数 : Vic 电源 电压 
24 PCND 电源 地 为 3~5.5V 
25 | OUT14 恒 流 输出 5. 外 形 、 封 装 及 内 部 框图 如 
26 OUTI5 恒 流 输出 图 565 所 示 
27 PGND 电源 地 
28 SOUT 串 行 接口 数据 输出 
29 NC 空 脚 
30 MODE 模式 选择 
31 IREF 参考 电流 终端 
32 Vec 电源 
(982) TLC5923 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
TSSOP| QFN 
1 29 | GND 地 
2 30 | BLANK 消 隐 
3 31 | XLAT 数据 锁 存 
4 32 | SCLK 数据 移 位 时 钟 
5 1 SIN 串 行 接口 数据 输入 
6 2 PCND 电源 地 
7 3 | OUTO 恒 流 输出 
8 4 | OUTI 恒 流 输出 1. 封装 :32 脚 HTSSOP/QFN 
9 5 | PeND 电源 地 2. 名 称 : 带 有 点 校正 的 16 通 
10 6 | OUT2 恒 流 输出 道 LED 驱动 器 
п | 7 | ОШЗ 恒 流 输出 3， 应 用 领域 , 单 /多 色 /全 彩 
12- OUTt 恒 流 输出 LED 显示 屏 . 单 /多 色 LED 招牌 
US 显示 屏 背 光 .多 色 LED 照明 
Т Ш. ГОП БҮЛҮ 4. 关键 参数 : Vec 电源 电压 为 
16 | 12 | OUT7 恒 流 输出 3 ~5.5VY ,工作 温度 为 -40 ~85%C 
17 | 13 | OU [Т ҮТП _5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 567 
18 | 14 | ou 恒 流 输出 [ 
19 15 | PGND 电源 地 
20 16 | OUT10 恒 流 输出 
21 17 | OUTI1 恒 流 输出 
22 18 | OUT12 恒 流 输出 
23 19 | OUT13 恒 流 输出 
24 20 | PGND 电源 地 
25 21 | OUTI4 恒 流 输出 


二 、IC 通用 数 表 391 
(Ж) 
は ロ 
2 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
TSSOP| QFN 
26 22 | OUTI5 恒 流 输出 
27 23 | PGND 电源 地 
28 24 | SOUT 串 行 接口 数据 输出 
29 25 | XERR 误差 输出 
30 26 | MODE 模式 选择 
31 27 | IREF 参考 电流 终端 
32 28 Vec 电源 
(983) TLC5924 
は ロ 
MS 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
TSSOP| QFN 
1 29 | GND 地 
2 30 | BLANK 消 隐 
3 31 | XLAT 数据 锁 存 
4 32 | SCLK 数据 移 位 时 钟 
5 1 SIN 串 行 接口 数据 输入 
6 2 | VUP 质 充电 电源 电压 
7 3 | OUTO 恒 流 输 出 
8 4 | OUTI 恒 流 输出 
9 5 | PGND 电源 地 
10 6 | OUT2 恒 流 输出 
11 7 OUT3 恒 流 输出 
12 8 | OUT4 恒 流 输出 1. 封装 :32 脚 HTSSOP/QFN 
13 9 | OUTS 恒 流 输出 2. 名 称 : 具 有 点 校正 功能 和 预 
14 | 10 | PGND 电源 地 充电 FET 的 16 通道 LED 驱动 器 
15 | 11 | OUT6 恒 流 输出 з. 应 用 领域 : 单 / 多 色 / 全 彩 
Пла ра шш LED 显示 屏 、 单 /多 色 LED 招牌 、 
пв [ouw ат 显示 屏 背光 、 多 包 LED MI) 
D 15 | POND 电源 地 4. 关键 参数 ; Voc 电源 电压 为 
20 | 16 | OUTIO Їн ЙИ 3 ~5.5V, 工 作 温度 为 -40 ~ 85% 
21 17 | OUTII 恒 流 输出 5. 外 形 及 内 部 如 网 567 所 示 
22 18 | OUT12 恒 流 输出 
23 19 | OUT13 恒 流 输出 
24 20 | PGND 电源 地 
25 21 | OUT14 恒 流 输出 
26 22 | OUTI5 恒 流 输出 
27 23 | VUP ЇЙ ЖЕҢ, а ЛЕВ, Ж. 
28 24 | SOUT 串 行 接口 数据 输出 
29 25 | XERR 误差 输出 
30 26 | MODE 模式 选择 
31 27 | IREF 参考 电流 终端 
32 28 | Vcc 电源 
(984) TLC5930 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 注 
1 OUTO 恒 流 输出 
2 OUTI 恒 流 输出 
3 OUT2 恒 流 输出 
4 GND 地 
5 OUT3 恒 流 输出 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
6 OUT4 恒 流 输出 
7 OUTS 恒 流 输出 
8 GND 也 
9 DTIN DS 链 路 数据 输入 
10 STIN DS 链 路 选 通 输入 1. 封装 :24 脚 HTSSOP 
11 GCLK 灰 度 时 钟 输入 кошо уы 
D CND 7 _ 2. 名 称 :12 通道 LED IK 
B | Vec PR: 动 器 | 
14 IREF 恒定 电流 值 设置 3, 应 用 领域 . 全 或 多 色 LED 
15 XRST 复位 信号 显示 屏 
16 STOUT DS 链 路 选 通 输出 4. 关键 参数 : Voc 电压 为 
17 DTOUT DS 链 路 数据 输出 3 ~3.6V 
в SS tA Ц 
i8 OUT ү т 5. 外 形 封装 及 内 部 框图 如 
20 OUTS 便 流 输出 图 568 所 示 
21 GND 地 
22 OUT9 恒 流 输出 
23 OUT10 恒 流 输出 
24 OUT11 恒 流 输出 
(985) TLC5940 系列 
引 脚 号 本 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
QFN | PDIP | HTSSOP 
1 25 4 SCLK 串 行 数据 时 钟 移 位 
2 26 5 SIN 串 行 数据 输入 
3 27 6 VPRG 多 功能 输入 
4 28 7 OUTO 恒 流 输出 
5 1 8 OUTI 恒 流 输出 
6 2 9 OUT2 恒 流 输出 
7 3 10 OUT3 恒 流 输出 
8 4 11 OUT4 恒 流 输出 
9 5 12 OUTS 恒 流 输出 1. 封装: 28 脚 HTSSOP 
10 | 6 13 | OUT6 但 流 输出 ( TLC5940PWP ) 、28 脚 PDIP 
tO үл ш (TLCS940NT ) 与 32 JÑ QFN 
= — — > -一 (TLC5940RHB) 
14 | 8 15 OUTS [ЕЁ ЛИ 2. 名 称 :16 通道 LED 驱动 
15 9 16 OUTO 恒 流 输出 器 , 带 有 点 校正 与 灰 度 PWM 
16 | 10 17 OUT10 恒 流 输出 控制 
17 11 18 OUTII 恒 流 输出 3. 应 用 领域 : 单 色 /多 色 / 全 
18 12 19 OUT12 恒 流 输出 彩色 LED 显示 屏 、LED 招牌 、 
сен иш = ш а 
恒 流 御 出 ж H FK > 
21 | 15 22 | OUT15 恒 流 输出 4 关键 参数 Vcc 电压 为 
22 | 16 | 23 | XERR 误差 输出 3~3.3V _ 
23 17 24 SOUT 串 行 数 所 条 出 5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 569 
24 18 25 GSCLK 参考 灰 度 时 钟 PWM 控制 所 示 
25 19 26 DCPRG 开关 直流 数据 输入 
26 | 20 27 IREF 参考 电流 终端 
27 21 28 Усс 电源 
28 一 一 NC 室 脚 
29 — — NC 空 脚 
30 | 22 1 GND 也 
31 23 2 BLANK 消 隐 信号 输出 
32 | 24 3 XLAT 有 平 触 发 器 锁 存 信号 


二 、IC 通用 数 表 
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(986) TLC5941 系列 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 

QFN | PDIP | HTSSOP 

1 25 4 SCLK 串 行 数据 时 钟 移 位 

2 26 5 SIN 串 行 数据 输入 

3 27 6 MODE 模式 转换 输入 

4 28 7 OUTO 恒 流 输出 

5 1 8 OUTI 恒 流 输出 

6 2 9 OUT2 恒 流 输出 

7 3 10 OUT3 恒 流 输出 

8 4 11 OUT4 恒 流 输出 

9 5 12 | OUTS 恒 流 输出 1. 封 装 :28 脚 HTSSOP 
10 | 6 | 13 | OUT6 0 ( TLCS941PWP ) 、32 脚 QFN 
п | 7 14 | OUT7 їйї їп ( TLC5941RHB ) 、28 PDIP 
= — = У = (TLCS941NT) 

14 8 15 OUT8 恒 流 输出 2. 名 称 : 带 有 点 校正 与 灰 度 
15 9 16 0019 恒 流 输出 PWM 控制 的 16 通道 LED К 
16 | 10 17 | OUTIO 恒 流 输出 Эйт 

17 11 18 OUTII 恒 流 输出 3. 应 用 领域 : 单 色 /多 色 / 全 
18 12 19 OUT12 恒 流 输出 彩色 LED 显示 屏 、LED 招牌 、 
19 13 20 OUT13 恒 流 输出 显示 屏 背 光 

20 | 14 21 | OUTI4 恒 流 输出 4. 关键 参数 ; Vec 电压 为 
21 | 15 22 | OUT15 恒 流 输 出 3 25.5V 

22 | 16 23 XERR 误差 输出 РЕНИ 

23 | 17 | 24 | 5007 ЕЕЕ ИОН 5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 570 
24 | 18 25 | GSCLK 参考 灰 度 时 钟 PWM 控制 所 示 

25 19 26 TEST 测试 

26 20 27 IREF 参考 电流 终端 

27 21 28 Усс 电源 

28 一 一 NC 室 脚 

29 — — NC 室 脚 

30 | 22 1 GND 也 

31 23 2 BLANK 消 隐 信号 输出 

32 | 24 3 XLAT 电 平 触发 絮 锁 存 信 号 


(987) TLC5943 系列 


| = 
= 引 脚 符号 引 脚 切 能 备注 
QFN | HTSSOP 
1 4 SCLK 串 行 数据 位 移 时 钟 
2 SIN 串 行 数据 输入 1. 封装: 28 脚 HTSSOP 
3 6 BCSEL ЖУ ЖҮЛ ЛЕ Б ЖИШШ ТЫЗ ( TLC5943PWPR 、 TLC5943PWP ) 
4 7 OUTO 恒 流 输出 与 32 脚 QFN ( TLC5943RHBR 、 
5 8 OUTI 恒 流 输出 TLC5943 RHBT) 
6 9 OUT2 恒 流 输出 2. 名 称 : 带 有 点 校正 与 灰 度 
7 10 OUT3 恒 流 输出 PWM 控制 的 16 通道 LED 驱动 器 
8 11 OUT4 恒 流 输出 3. 应 用 领域 : 单 色 /多 色 / 全 彩 
9 12 OUTS 恒 流 输出 色 LED 显示 屏 、LED 招牌 .显示 
10 13 OUT6 恒 流 输出 屏 背 光 
11 14 OUT7 恒 流 输出 4. 关键 参数 : Ус 电压 为 
12 一 NC 空 脚 3~5.5V 
13 = NC 空 脚 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 571 
14 15 | OUTS 恒 流 输出 所 示 
15 16 OUT9 恒 流 输出 
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(Ж) 
引 脚 号 ñ , 本 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
QFN |HTSSOP 
16 17 OUTI0 恒 流 输出 
17 18 OUTI11 恒 流 输出 1. 封装: 28 脚 HTSSOP 
18 19 | OUT12 їн 流 箱 出 ( TLC5943PWPR 、 TLC5943PWP ) 
аси ӨШ? тА 流 үп 与 32 QFN ( TLC5943RHBR. 
20 21 OUTI4 H 流 输 出 TLC5943RHBT) 
21 22 OUT15 恒 流 输出 рат eo 
23 24 SOUT БЕЙТЕЛ ЕЛИП PWM 控制 的 16 通道 LED 驱动 天 
24 25 GSCLK 参考 时 钟 灰 度 PWM 控制 3. 应 用 领域 : 单 色 /多 色 / 全 彩 
25 26 XTEST 工厂 测试 色 LED 显示 屏 、LED 招牌 .显示 
26 27 IREF 恒 流 电源 值 设置 屏 背 光 
27 | 28 |Ve 电源 4 关键 参数 ; Vcc 电压 为 
28 — NC 室 脚 
29 | [ас ZH 32000 2 
30 1 GND 地 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 571 
31 2 BLANK 消 隐 (人 恒 流 开 / 关 控制 ) 所 示 
32 3 XLAT 数据 灰 度 与 亮度 移 位 寄存 器 转换 


(988) TLC5945 系列 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 

QFN |HTSSOP 

1 4 SCLK 串 行 数据 位 移 时 钟 

2 5 SIN 串 行 数据 输入 

3 6 MODE 模式 转换 输入 

4 7 OUTO 恒 流 输出 

5 8 OUTI 恒 流 输出 

6 9 OUT2 恒 流 输出 

7 10 OUT3 恒 流 输出 

8 11 OUT4 恒 流 输出 

9 12 OUTS 恒 流 输出 

10 13 | OUT6 恒 流 输出 1. 22; 28 脚 HTSSOP 
TI 14 0017 Big h ( TLCS945PWP ) 与 32 脚 QFN 
12 = NG 2х) (TLC5945RHB ) 封装 

13 一 NC 空 脚 2. 名 称 : 带 有 点 校正 、 灰 度 
14 15 OUT8 恒 流 输出 PWM 控制 和 无 延迟 的 16 通道 
15 16 | 0UT9 恒 流 输 出 LED 驱动 器 

16 | LUD Шы 3. 应 用 领域 : 单 色 /多 色 / 全 彩 

TH ДИ ШИЙ F: = Bz 7) ц ョ ーー 

18 | 19 | OUT 恒 流 输出 SAN LED ШИЛ 
19 20 OUTI3 恒 流 输出 19.2 

20 21 | OUTI4 恒 流 答 出 4 关键 参数 : Voc 电压 为 
21 22 OUT15 恒 流 输出 3~5.5V 

22 23 XERR 误差 输出 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 572 
23 24 | SOUT 品行 数据 输出 所 示 

24 25 GSCLK 参考 时 钟 灰 度 PWM 控制 

25 26 TEST 测试 

26 27 IREF 参考 电流 终端 

27 28 Vcc 电源 

28 一 NC ZJ 

29 = NC 空 脚 

30 1 CND 地 

31 2 BLANK 消 隐 输出 

32 3 XLAT 数据 灰 度 与 亮度 移 位 寄存 器 转换 


二 、IC 通用 数 表 
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(989) TLC5946 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
QFN | HTSSOP/TSSOP 
1 4 SCLK 串 行 数据 位 移 时 钟 
2 SIN 串 行 数据 输入 
3 6 MODE 模式 输入 
4 7 OUTO 恒 流 输出 
5 8 OUTI 恒 流 输出 
6 9 OUT2 恒 流 输出 
7 10 OUT3 恒 流 输出 
8 11 OUT4 恒 流 输出 
9 12 OUTS 恒 流 输出 1. 封装 ;采用 28 脚 TSSOP 
10 13 OUTe 恒 流 输出 ( TLCS945PW )、 HTSSOP 
11 14 OUT7 ГЕШ (TLC5946PWP ) 、32 JH QFN 
ñ 二 で Е | (TLC5946RHB) 
14 15 OUTS ERAH „2. к. EA Gbit КЕ 
15 16 OUTO [ТЕТИП 能 的 16 通道 12bit PWMLED ДХ 
16 17 OUTI0 恒 流 输出 动 器 
17 18 OUTI11 恒 流 输出 3. 应 用 领域 : 单 色 /多 色 / 全 
18 19 OUT12 恒 流 输出 彩色 LED 显示 屏 、LED 招牌 、 
19 20 OUT13 恒 流 输出 显示 屏 背 光 
20 21 OUT14 恒 流 输出 Y: Жут. H JK > 
21 22 OUTI5 恒 流 输出 Е A g URA 
22 23 XERR 误差 输出 А _ 
23 24 SOUT ЕЕЕ ҮТП 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 573 
24 25 GSCLK 参考 时 钟 灰 度 PWM 控制 所 示 
25 26 XHALF 延伸 串 行 接口 
26 27 IREF 恒定 电流 值 设置 
27 28 Vcc 电源 
28 一 NC 空 
29 一 NC 室 脚 
30 1 GND 地 
31 2 BLANK 消 隐 ( 恒 流 开 / 关 输 出 ) 
32 3 XLAT 边缘 触发 锁 存 信和 号 
(990) TLE4205 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 Q1 通道 输出 
2 Vs 电源 电压 
3 02 通道 输出 
4 GND 也 
5 -2 通道 反 相 输入 
6 +12 通道 同 相 输入 1. 封装 :18 脚 P-DIP-3 
7 +1 通道 同 相 输入 2. 名 称 :智能 型 电动 机 电 
8 -Il 通道 反 相 输入 桥 一 一 伺服 驱动 器 
本 本 
— . 3. 应 用 领域 :汽车 
条 CND m 4. 关键 参数 ， 最 大 驱动 电流 
12 CND m 为 1A, 最 大 电源 电压 ( Vs ) 
13 GND 也 为 45V 
14 GND 也 
15 GND 也 
16 GND 也 
17 GND 也 
18 GND 也 
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(991) TLE4205G 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 注 
1 Q2 通道 输出 
2 NC 空 脚 
3 NC 空 脚 
4 GND 地 
5 GND 也 
6 CND 也 
7 GND 也 1. 封装 :20 脚 P-DSO-17 
8 -2 通道 反 相 输入 2. 名 称 :智能 型 电动 机 电 
9 + 通道 同 相 输 入 桥 一 一 伺服 驱动 器 
s... о з. 应 用 领域 :汽车 
| Bi 4. 关键 参数 :最 大 驱动 电流 
13 NC КЕТ 为 1A, 最 大 电源 电压 ( Vs ) 
14 GND 也 为 45V 
15 GND m 
16 GND 也 
17 GND 也 
18 NC 空 脚 
19 Q1 通道 输出 
20 Vs 电源 电压 
(992) TLE4206-2G 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 注 
1 ЕВ 反馈 输入 
2 HYST 磁 济 输入 与 输出 
3 GND 也 1. 封装 :14 脚 PC-DSO-22 
4 CND 也 2. 名 称 :智能 型 电动 机 电 
5 GND 也 桥 一 一 伺服 驱动 器 
6 OUTI 功率 输出 3. 应 用 领域 :汽车 
7 NC 空 有 y. ки Жуй, Еа енн з 
8 V. ЕЕЕ е; 关键 参数 : E Tu 
9 0UT2 БЕЗ ПИП 1A, 最 大 电源 电压 (Vs) 
10 GND ЇЇ 为 45V 
11 GND 也 5. 外形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 
12 GND m 部 框图 如 图 574 所 示 
13 RANGE 级 差 输入 
14 REF 基准 输入 
(993) TLE4206G 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 FB 反馈 输入 
2 HYST 磁 清 答 入 与 答 出 
3 GND 也 1. 封装 :14 脚 PC-DSO-22 
4 CND 也 2. 名 称 :智能 型 电动 机 电 
5 H ЕЕЕ 桥 一 一 伺服 驱动 器 
JEA ЕН 3. 应 用 领域 :汽车 
1 СРВ 电流 峰值 消 隐 输入 4 оа, жой 电流 
8 Vs 电源 电压 жыр ала ыы ор 
10 GND 也 为 45V 
11 GND 也 5. 外形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 
12 GND 也 部 框图 如 图 575 所 示 
13 RANGE 级 差 输 入 
14 REF 基准 输入 
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(994) TLE4207G 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 Vs 电源 电压 
2 OUT2 功率 输出 
3 GND 也 
4 GND m 1. 封装 :PCG-DSO-22 
5 GND 也 2. 名 称 : 智能 型 电动 机 电 
=== 桥 一 一 伺服 驱动 器 
— л y БНМ 
ЕГЕР ЕШШ Koro rd 
为 1A, 最 大 电源 电压 ( Vs ) 
4 м. А % 45ү | 
Z = 5. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 
sns Е 部 框图 如 图 576 所 示 
12 GND 也 
13 OUTI 功率 输出 
14 NC 空 脚 
(995) TLE4208G 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 GND 地 
2 EF12 半 桥 1 和 2 错误 标记 输出 
3 IN1 半 桥 1 通道 输入 
4 NC 空 脚 
5 OUT1 半 桥 1 功率 输出 
6 GND 地 
7 GND 地 
8 GND 地 
9 GND 地 
10 OUT3 半 桥 3 功率 输出 
11 МС ZH 1. 封装 :28 脚 P-DSO-18 
12 IN3 半 桥 3 通道 输入 2. 名称: 智能 型 电动 机 电 
13 INH34 半 桥 3 和 4 禁止 输入 桥 一 一 双 半 桥 驱 动 需 
14 Сүр Pn 3. 应 用 领域 :汽车 
15 NC PST | 4. 关键 参数 ， 最 大 驱动 电流 
为 1A, 最 大 电源 电压 (Vs) 
16 EF34 半 桥 3 和 4 错误 标记 输出 j 
ーーー H 45У 
TEE 半 烽 4 通道 输 入 5. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 
18 Vs34 半 桥 3 和 4 电源 电压 部 框图 如 图 577 所 示 
19 OUT4 半 桥 4 功率 输出 
20 GND 地 
21 GND 地 
22 GND 地 
23 GND 地 
24 OUT2 半 桥 2 功率 输出 
25 V。12 半 桥 1 和 2 电源 电压 
26 IN2 半 桥 2 通道 输入 
27 INH12 半 桥 1 和 2 禁止 输入 
28 NC 空 脚 
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(996) TLE4209G 


(999) TLE4242G 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 FB 反馈 输入 
2 HYST 磁 清 输出 与 输入 
3 GND 也 
4 GND 也 1. 封装 :14 脚 P-DSO-18 
5 GND 也 2. 名 称 :0.8A 直流 电动 机 驱 
6 OUTI 功率 输出 Ba 
7 л. ЕГ" З. 应 用 领域 :汽车 
ーーー 4. 贴 片 代码 :TLE4209C 
8 Vs 电源 电压 5. 关键 参数 ;最 大 电源 电压 
9 OUT2 功率 输出 (VWs) 为 45V 
10 GND 也 6. 外形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 
11 GND 也 部 框图 如 图 578 所 示 
12 GND 也 
13 RANGE 级 差 输 入 
14 REF 基准 输入 
(997) TLE4240-2M 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
NC ZH 1. 封装 :SCT-595 
2 GND 地 2. 名 称 :低压 差 线性 LED IK 
3 1 输入 动 央 
” Q 输出 3. 应 用 领域 :应 用 在 消费 类 
5 GND 地 产品 上 
(998) TLE4240-3M 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
l s: 状态 输出 1. 封装 :SCT-595 
2 CND 地 2. 名 称 :低压 差 线 性 LED IK 
3 1 输入 ZJ A 
4 Q 输出 3. 应 用 领域 :应 用 在 消费 类 
5 CND 地 产品 上 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а å 
1 I 输 
э 1. 封装 :7 脚 PC-TO263-1 
жы. ОИ. 2. 名 称 :可 调 LED 驱动 器 
чыр. ша 3. 应 用 领域 :消费 类 产品 上 
4 GND 地 4. 关键 参数 :输入 电压 为 42V, 工 作 温度 为 
5 REF 基准 输入 -40 ~ 150% 
+ + э HE | 
Е Б TAHE 5. 外形 、 主 要 引 月 排列 及 内 部 框图 如 图 
579 所 示 
7 Q 命 出 
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(1000) TLE4263GM 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 RO 复位 输出 
2 |NC ZH 
3 GND 地 
i ーー ー 1. 封装 ;14 脚 PG-DSO-30 
1 2. 名 称 :SV 低压 降 电 压 译 
= БЕШ еа 低压 降 电 压 调 
7 RADJ Ж (y BAE 3 关键 参数 输入 电压 
8 W 看 门 狗 Кар; — ш 
9 Q ТП 为 45V 
10 CND 地 4. 外形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 
11 GND 地 部 框图 如 图 580 所 示 
12 GND 地 
13 1 输入 
14 INH 禁止 
(1001) TLE4263GS 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 1 输入 1. 封装 ;8 脚 PC-DSO-16 
2 INH E 2. 名 称 :5V 低压 降 电 压 调 
3 RO 复位 输出 节 器 
4 GND 地 уроо 
5 D 复位 延 时 2 а 
5 Ran Ера 4 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 
0 放出 部 框图 如 图 581 所 示 


(1002) TLE4264-2、TLE4264G 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 І WA 1. 封装 :4 脚 PG-SOT223 
2 CND 地 2. 名 称 :5V 低压 降 固 定 电压 调节 器 
3. 关键 参数 .输入 电压 为 45V 
3 GND 地 4. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 
4 Q 输出 图 582 所 示 
(1003) TLE4266G 、TLE4266 GSV10 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 å 
1 1 输入 1. 封装 :4 脚 PG-SOT223 
2 INH 禁止 2. 名 称 : 5V/10V 低压 降 电 压 调节 器 
3 0 输出 3. 关键 参数 :输入 电压 为 45V 
4 CND 地 4. 外 形 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 583 所 示 
(1004) TLE4268G 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а ü 
1 NC 空 脚 1. 封装 :20 脚 P-DSO 
2 NC 空 脚 2. 名 称 : 固 定 低 压 降 稳 压 器 
3 RO 复位 输出 3. 关键 参数 :输入 电压 为 45V 
4 GND 地 4. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 584 所 示 
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( 续 ) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 
5 GND 地 
6 GND 地 
7 GND 地 
8 NC 空 脚 
9 D 复位 延 时 
10 RADJ СЕ МГ ЕЗ 
11 W 看 门 狗 输 入 1. 封装 :20 脚 P-DSO 
12 Q 电压 输出 2. 名 称 :固定 低压 降 稳 压 器 
13 NC 空 脚 3. 关键 参数 .输入 电压 为 45V 
14 GND 也 4. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 584 所 示 
15 GND 也 
16 GND 也 
17 GND 也 
18 1 电压 输入 
19 NC 空 脚 
20 NC КЫ 
(1005) TLE4268GS 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 
1 1 В, Ей Л. 
2 NC 空 脚 
3 | Ro 复位 输出 1. 封装 :8 脚 P-DSO 
4 GND 也 2. 名 称 : 固 定 低压 降 稳 压 器 
5 D 复位 延 时 3. 关键 参数 .输入 电压 为 45V 
6 RADJ 复位 开关 阔 值 调整 4. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 585 所 示 
7 Ж 看 门 狗 输 入 
8 Q 电压 输出 
(1006) TLE4269GL 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 
1 RADJ Ж 1м [| {НЕ 
2 D 复位 延 时 
3 NC 空 脚 
4 GND 地 
5 GND 地 
6 GND 地 
7 GND 地 
8 NC 空 脚 
9 NC 空 脚 1. 封装 :20 脚 P- DSO 
10 RO 复位 输出 2. 名 称 :SV 低压 降 固定 电压 稳 压 器 
11 SO 检测 输出 3. 关键 参数 .输入 电压 为 45V 
12 0 输出 4. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 586 所 示 
13 NC 空 脚 
14 GND 也 
15 GND 也 
16 GND 也 
17 GND 也 
18 NC 空 脚 
19 1 A 
20 SI 检测 输入 
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(1007) TLE4269GM 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # 1 
1 RADJ 复位 阔 值 调整 
2 D 复位 延 时 
3 GND 也 
4 GND 也 
5 GND 也 
6 GND 也 1. 封装 :14 脚 P-DSO 
7 RO 复位 输出 2. 名 称 :5V 低压 降 固 定 电压 稳 压 器 
8 SO 检测 输出 3. 关键 参数 .输入 电压 为 45V 
9 Q 输出 4. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 587 所 示 
10 GND 也 
11 GND 也 
12 GND 也 
13 1 输入 
14 SI 检测 输入 
(1008) TLE4270. TLE4270D. TLE4270G. TLE4270S 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
1 1 输入 
一 1. 封装 :5 脚 P-TO220( TLE4270 、TLE4270S) .5 脚 
2 |RO 复位 输出 P-TO263(TLE4270G) .5 脚 P-TO252(TLE4270D) 
3 GND 地 2. 名 称 :SV 低压 降 固定 电压 稳 压 器 
4 |D 复位 延 时 3. 关键 参数 :输入 电压 为 42V 
4. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 588 所 示 
5 Q 输出 
(1009) TLE4271-2、TLE4271-2G、TLE4271-2S 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 
1 I 输入 
2 INH 禁止 1. 封装 :7 脚 PCG-TO220 ( TLE4271-2 、TLE4271- 
3 RO 复位 输出 2S) 、7 脚 PG-T063( TLE4271-2G) 
4 GND 地 2. 名 称 :SV 低压 降 固定 电压 稳 压 器 
5 D 复位 延 时 3. 关键 参数 :输入 电压 为 42V 
6 WI 看 门 狗 输 入 4. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 589 所 示 
7 0 输出 
(1010) TLE4274 系列 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж 1 
А I ША І. 该 系列 产品 型 号 (封装 ):TLE4274V10 ( PG-TO220 ) 、 


TLE4274V50 ( PG-TO220 ) 、TLE4274V85 ( PG-TO220 )、 


TLE4274DV50 ( PG-TO252 ) TLE4274CV10 ( PC-TO263 ) 、 
TLE4274GV50 ( PG-TO263 ) TLE4274GV85 ( PC-TO263 ) 、 
TLE4272GSV33 ( PG- SOT223 ) 、TLE4274GSV25 ( PG- SOT223 ) 、 


2 GND 


[Ез 


К TLE4274DV33( PG-TO252) 
3 Q 出 2. 名 称 :5V 低压 降 调节 器 


3. 关键 参数 .输入 电压 为 45V 
4 CND р 4. TLE4274DV33 、TLE4274CSV2S 、TLE4274GSV33 外形 、 主 
Ú u 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 596 所 示 
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(1011) TLE4275 系列 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 1 输入 1. 该 系列 产品 型 号 (封装 ):TLE4275(5 脚 P-TO220 ) 、 
5 RO 复位 输出 TLE4275D(5 脚 P-TO252 ) 、 TLE4275C (5 脚 P-TO263 ) 、 
au TLE4275S(5 脚 P-TO220 ) 、TLE4275DV33 (5 脚 P-TO252 ) 、 
3 CND 地 TLE4275GV33(5 脚 P-TO263 ) 
sF 2. 名 称 :SV 低压 降 固定 电压 调节 器 
4 复位 延 时 з. 关键 参数 ;输出 电压 为 5V 
5 0 输出 4. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 591 所 示 
(1012) TLE4276 系列 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 1 输入 1. 该 系列 集成 块 的 封装 (型 号 ) :5 脚 PG-TO220 
(TLE4276V50 、TLE4276V8S 、TLE4276 V10 、TLE4276V 、 
i н 休止 TLE4276SVS0 、TLE4276SV8S 、TLE4276SV ) ‚5 脚 PG- 
3 T0263 ( TLE4276GV50 ‚ TLE4276GV85 、TLE4276CV10 、 
TLE4276GV ), 5 脚 PC-TO252 ( TLE4276DV50. 
ч CND 地 TLE4276DV) 
ww 2. 名 称 : 低 压 降 电压 调节 器 
4 NC/VA 空 脚 /调整 电压 输入 з. 关键 参 数 :输入 电压 45V, 可 变 输出 电压 (5V、 
m 8.5V .10V) 
5 Q 输出 4. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 592 所 示 
(1013) TLE4278G 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 WO 看 门 狗 输 出 
2 WADJ 看 门 狗 调整 
3 GND 地 
4 GND 地 
5 END TTEN 1. 封装 :14 脚 PC-DSO 
- ИИИВЕ 2. 名 称 :5V 低压 降 周 定 电压 调节 器 
RAM 复位 区 关 阔 值 调整 3 关键 参数 :最 大 输入 电压 为 45V ,最 大 输出 电压 
8 WI 看 门 狗 输 入 为 25V 
9 V 电压 输出 ЖЧ 
> GND т ч 4. 外 形 .主要 引 脚 排 列 及 内 部 框图 如 图 593 所 示 
11 GND 也 
12 | GND 也 
13 VI 电压 输入 
14 RO 复位 输出 
(1014) TLE4284 系列 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1. 该 系列 产品 ( 贴 片 代码 ) :TLE4284DV15 (4284V15 ) 、TLE4284DV18 
1 GND 地 (4284V18 ) 、 TLE4284DV26 ( 4284V26 ) 、 TLE4284DV33 ( 4284V33 ) 、 
TLE4284DVS0(4284 VS0 ) 
2 Q 输出 2. 封装 :3 膨 PG-TO252 
3. 名 称 : 电 压 调 节 器 
4. 关键 参数 .输出 电压 为 1.5V 1. 8У .2.6V .3.3V ,工作 电压 为 40V， 
3 I 输入 工作 温度 为 -40 ~ 150%C 
5. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 594 所 示 
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(1015) TLE4285G 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 РЕ 申 源 中 断 1. 封装 :5  РС-5СТ-595 
2 CND 地 2. 贴 片 代 码 :Bl 
БА, 3. 名 称 :5V 电压 调节 央 
š 4. 关键 参数 : 工作 电压 为 45V, 工作 温度 
4 Q 给 出 为 -40 ~150%C 
5 CND 地 5. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 595 所 示 
(1016) TLE4286G 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а ü 
1 INH 禁止 输入 1. 封装 :5 脚 PG-SCT-595 
2 GND 地 2. 名 称 :电压 调节 器 
М i yy 3. 贴 片 代码 :Al 
4. 关键 参数 :工作 电压 为 6.2 ~ 42V ,工作 温度 为 
4 Q Ди) -40 ~ 150% 
5 GND 地 5. 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 596 所 示 
(1017) TLE4290D、TLE4290G 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 1 输入 
TERET 1. 封装 :5 脚 PG-T0252 ( TLE4290D ) ‚5 脚 PG- 
2 PG B 源 酸 准 T0263 ( TLE4290G) 
3 GND 也 2. 名 称 :5V 低压 降 电 压 调 节 器 
4 D 7ER 3. 关键 参数 .输出 电压 为 5V 
i т 2. 4. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 597 所 示 
Шаа) 
(1018) TLE4295 系列 
引 脚 号 | 引 脚 符号 | 引 脚 功能 # i 
1 PF 电源 中 断 1. 封装 :5 脚 PG-SCT595 
" Кр 地 2. 名 称 :低压 降 电 压 调 节 器 
' Е 3. 该 系列 产品 型 号 ( 贴 片 代 码 ) :TLE4295CV26( D4 ) ;TLE4295GV30 
3 1 电压 输入 | (03) ; TLE4295GV33(D2) ;TLE4295GV50( D1) 
本 4. 关键 参数 :工作 电压 为 45V ,输出 电流 为 30mA ,工作 温度 为 -40 ~ 
4 Q 电压 输出 150% 
5 GND 地 5. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 598 所 示 
(1019) TLE4296 系列 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 TNH 禁止 输入 І. 封装 :5 脚 PG-SCT595 
2. 名 称 : 低 压 降 稳 压 器 
2 GND 也 3. 该 系列 型 号 ( 贴 片 代码 ) :TLE4296GV30(C3 ) 、 
3 1 电压 输入 TLE4296GV33( C2) 、TLE4296CVS0( C1) 
ас 工作 温度 为 -40 ~ 150°С 
5 GND 也 5. 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 599 所 示 
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(1020) TLE4299GMV33 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 RADJ 复位 阔 值 调整 
2 D 复位 延 时 
3 GND 地 
4 GND 地 
> 00 = 1. 封装 :14 脚 pG-DSO 
2. 名 称 :固定 低压 降 稳 压 器 
Ws КЫН 3. 关键 参数 : 输出 电压 为 3.3V, 输出 电流 
8 SO ШП 为 150mA 
“ーー т; j 4. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 600 所 示 
11 GND 地 
12 | GND 地 
13 1 输入 
14 SI 检测 输入 
(1021) TLE4299GV33 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 1 输入 
2 [SI 检测 输入 1. 封装 :8 脚 PC-DSO 
Ñ т нн 2. 名 称 : 固 定 低压 降 稳 压 器 
+ GND ш з. 关键 参数 : 输出 电压 为 3.3V, 输出 电流 
6 КО ЭТ 为 150mA 
7 sO ЖЛ ЕШ 4. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 601 所 示 
8 Q ШИ 
(1022) TLE4470G 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 RADJ 复位 开关 阔 值 调整 
2 D 复位 延 时 
3 DIS 主 稳 压 器 禁止 输入 
4 CND 地 
5 CND 地 
6 GND 地 
7 CND 地 
8 R 复位 输出 
жо | = 7 1. 封装 :20 脚 PG- DOS 
ЕЕ ЕБ 2. 名 称 : 双 低压 降 稳 压 器 
10 1 ЛД ИНЕ ЕВ, КЕЙЙН ? Е 
о ш АЗУ, 3, 关键 参数 : 工作 电压 为 45V, 工作 温度 
12 |02 主 稳 压 器 电压 输出 n " = 
Т 02 FE 計器 I КЕЙШ 4. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 602 所 示 
14 | GND 地 
15 | GND 地 
16 | GND 地 
17 | GND 地 
18 12 主 稳 压 器 电压 输入 
19 H 待机 稳 压 器 电压 输出 
20 SI 检测 比较 器 输入 
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(1023) TLE4470GS 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 D 复位 延 时 
2 DIS 主 稳 压 器 禁止 输入 
3 GND 地 
4 GND 地 
3 OND 地 1. 封装 :14 脚 PC-DSO 
6 RỌ а 2. 名 称 : 双 低压 降 稳 压 名 
о КЕТЕП з. 关键 参数 ; 工作 温度 为 45V, 工作 温度 
9 |02 ЕЕ ИКИ 为 -40 -150< _ _ 
10 CND 地 4. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 603 所 示 
11 GND 地 
12 GND 地 
13 1 主 与 待机 稳 压 器 电压 输 入 
14 SI 检测 比较 器 输入 
(1024) TLE4471G 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 GND 地 
2 El 使 能 1 
3 I 输入 
4 02 跟 踊 输出 
5 REF2 参考 输出 
6 R 复位 输出 
7 DR 复位 延 时 
8 Е2 更 能 2 | 
9 01 主 输出 1. 封装 :20 Jl P- DSO 
10 GND 也 2. 名 称 : 三 端 稳 压 器 
11 GND L — 3. 关键 参数 .输出 电压 为 5V 
12 RADJ 复 ш 4. 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 604 所 示 
13 NC 2х) 
14 ЕМ 更 能 输入 
15 REF3 参考 输出 
16 ЕЗ ЕВЕ 3 
17 Q3 跟 蹊 输出 
18 W 看 门 狗 触发 器 输入 
19 DW 看 门 狗 延 时 
20 GND 地 
(1025) TLE4473GV52、TLE4473GV53 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 WI 看 门 狗 输 入 
2 RO2 复位 输出 
3 RO1 复位 和 看 门 狗 输 出 
2 由 > 计价 下 1. 封装 :12 脚 PD-DSO 
NG =Й = 2. 名 称 : 双 低 压 降 稳 压 器 
7 1 БЕ А з. 关键 参数 :工作 电压 为 42V, 工 作 温度 
8 TNHL 禁 正 输入 为 -40 ~150%C 
ТЕН? EAA 4. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 605 所 示 
10 | D2 复位 延 时 
п |р 复位 延 时 
12 GND 地 
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(1026) TLE4476D 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 
1 1 电压 输入 1. 封装 .5 脚 P-TO252 
2 01 3.3V 输出 2. 名 称 : 双 低 压 降 稳 压 器 
3 GND 地 3. 关键 参数 :工作 电压 为 42V, 工作 温度 
4 Q2 5.5V 输出 为 -40 ~ 170% 
5 EN 使 能 输入 4. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 606 所 示 
(1027) TLE6361G、TLE6368 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 
1 GND 地 
2 CLK SPI 接口 时 钟 输入 
3 CS SPI 接口 芯片 选择 输入 
4 DI SPI 接口 数据 输入 
5 DO SPI 接口 数据 输出 
6 ERR 误差 输出 
7 QSTB КОЛИТ h 
8 QTI 电压 跟踪 输出 
9 QT2 电压 跟踪 输出 
10 QT3 电压 跟踪 输出 
11 QT4 电压 跟踪 输出 
12 QT5 电压 跟踪 输出 
13 QT6 电压 跟踪 输出 
14 01.003 电压 稳 压 器 输出 
15 R3 复位 输出 
16 R2 复位 输出 1. 封装 :36 脚 P- DSO 
17 | RI 复位 输 出 2. 名 称 :多 电压 处 理 器 
18 | GND ш 3. 关键 参数 :最 大 输入 电压 为 60V 
上 = 4. TLE6361G 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 
20 C- HB nj Z H 86: 32 607 所 示 
21 C+ ҮСЕНТЕ 
22 ССР ЕТЕ ЕТЕ 
23 SEL 选择 引 脚 
24 Q LDO2 电压 稳 压 器 输出 
25 FBZL IN 反馈 和 线性 稳 压 器 输入 
26 FB/L IN 反馈 和 线性 稳 奈 器 输入 
27 Q LDO1 电压 稳 压 器 输出 
28 BOOTSTRAP 自 举 输入 
29 SW 开关 输出 
30 IN 源 电 压 输 入 
31 SW 开关 输出 
32 IN 电源 电压 输入 
33 BOOST 升 压 输入 
34 WAKE 唤醒 输入 
35 SLEW 旋转 控制 输入 
36 GND 也 
(1028) TLE6363G 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 
1 R 参考 输入 
2 RO 复位 输出 
3 WDI 看 门 狗 输 入 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
4 GND 地 
5 SEN 系统 使 能 输出 
6 BUC 降 压 转换 器 补偿 输入 
7 |Vec тот ーー Е 1. 封装 :14 脚 P-DSO 
аво 了 2 名称 ;多 功能 电压 调节 器 和 看 门 狗 
10 BDS ЫККА з. 关键 参数 :工作 温度 为 -40 ~ 125° 
DVU Jr PIRKE 一 4. 外 形 .主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 608 所 示 
12 BOFB 升 压 转换 器 反馈 输入 
13 BOGND 提高 地 面 
14 BOI 升 压 转换 器 输入 
(1029) TLE6365G 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 R 参考 输入 
ATRO 复位 输出 1. 封装 :8 脚 PG-DS0 
š V ーー АЕ 3. 贴 片 代码 :6365G 
сс оз мыны TA 4. 关键 参数 :工作 温度 为 -40 —125°С 
АСИМА —— 。 5. 外形、 主要 引 及 排列 及 内 部 框图 如 图 609 所 示 
8 Vs 电源 电压 输入 
(1030) TLE6711G 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 R 参考 输入 
2 RO 复位 输出 
3 WDI 看 门 狗 输 入 
4 GND 地 
5 SEN 系统 使 能 输出 
ーー ЕЕЕ 1. 封装 :14 脚 PC-DSO 
Tt 2. 名 称 ;多 功能 电压 稳 压 器 与 看 门 狗 
9 VBOOST 天 ГЕЛЕ RA 3. 外 形 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 610 所 示 
10 BDS 降 压 驱动 器 电源 输入 
11 OVL 升 压 状态 输出 
12 BOFB 升 压 转换 器 反馈 输入 
13 BOGND 地 ( 升 压 ) 
14 BOI 升 压 转 换 需 输入 
(1031) TLE6711GL 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 R 参考 输入 
2 RO 复位 输出 
3 WDI 看 门 狗 输入 
4 РАШ а 1. 封装 :20 脚 PG- DSO 
6 CND m 2. 名 称 : 多 功能 电压 稳 压 器 和 看 门 狗 
7 GND 地 
8 SEN 系统 使 能 输出 
9 BUC 降 压 转换 器 补偿 输入 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а ü 
10 Усс 电源 电压 输出 
11 BUO 降 压 转换 器 输出 
12 VBOOST 升 压 转换 器 输入 
13 BDS 降 压 驱动 器 电源 输入 
ND n 1. 封装 :20 脚 PC-DSO 
T ND 地 2. 名 称 :多 功能 电压 稳 压 器 和 看 门 狗 
17 GND 地 
18 OVL 升 压 状态 输出 
19 BOFB 升 压 转换 器 反馈 输入 
20 BOI 升 压 转换 器 输入 
(1032) TLV1117 系列 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
8 脚 3 脚 
1 3 ADJ/GND 调整 /地 
2 1 VIN 申 НЕ! 1. 封装 :3 脚 SOT223( TLV1117DCY ) 、TO-220 
3 ーー VIN ( TLV1117KCS ) 、 T0252 ( TLV1117KTP、TO263 
4 = VIN ( TLV1117KTT ) 、 TO-252 ( TLV1117KVU ), 8 脚 
5 2 VOUT QFN(TLV1117DRJ) 
6 一 VOUT 2. 名 称 :800mA 单 输出 LDO ,具有 固定 和 可 调 
7 = VOUT 节 电 压 、 内 部 电流 限制 \ 过 热 保护 功能 
8 一 NC 
(1033) TLV320AIC12. TLV320AIC12K. TLV320AIC13 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
QFN | TSSOP 
1 27 SDA FC 串 行 数据 线 
2 28 SCLK 移 位 时 钟 
3 29 DVpp 数字 电源 
4 30 DVss 数字 地 
5 1 TOV ss 数字 输入 与 输出 地 
6 2 ТОУ рь 数字 输入 与 输出 电源 
7 3 FSD 帧 同步 延迟 输出 
8 4 FS 帧 同步 
9 5 DOUT 数据 输出 1. 封装 :30 脚 TSSOP 与 32 脚 QFN 
10 6 DIN 数据 输入 2. 名 称 : 语 音频 带 单 声 道 编 解码 器 
11 7 M/S 主 / 从 选择 输入 3. 应 用 领域 :数码 照相 机 
12 8 PWRDN 电源 中 断 4. ХЕ: АУ 电压 为 2.7 ~3.3 ~ 
13 9 OUTMI1 DAC 反 相 输出 3.6V,DRVp BEX 2.7 ~3.6V,DVo 电压 
14 10 OUTPI DAC 同 相 输出 为 1.65 ~ 1.8 ~1.95V,IOVo BEX 1.1 ~ 
15 11 DRVpp 模拟 电源 3.3 23.6V 
16 — | NC ZH 
17 12 DRV。。 模拟 地 
18 13 OUTP2 模拟 输出 
19 14 OUTMV 虚拟 地 面 可 编程 输出 
20 15 OUTP3 模拟 输出 
21 16 AV sg 模拟 地 
22 17 AV pp 模拟 电源 
23 18 MICIN 传声器 前 置 放大 器 输入 
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(Ж) 
引 脚 号 

引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
QFN | TSSOP 
24 19 INP2 同 相 模拟 输入 
25 20 INM2 反 相 模拟 输入 1. 封装 :30 脚 TSSOP 与 32 脚 QFN 
26 一 NC 空 脚 2. 名 称 ; 语 音频 带 单 声 道 编 解码 器 
27 21 BIAS 偏 置 输出 电压 3. 应 用 领域 :数码 照相 机 
28 22 | INMI 反 相 模拟 输入 4. ХЕЗ: АУ 电压 为 27 ~3.3 ~ 
29 23 INPI 同 相 模拟 输入 3.6V,DRVp BEX 2.7 ~3.6V, DVpp 电压 
30 24 RESET 硬件 复位 为 1.65 ~ 1.8 ~1.95V,IOVo 电压 为 1.1 ~ 
31 25 | MCLK 主 时 钟 3.3~3.6V 
32 26 SCL FC 串 行 时 钟 线 


(1034) TLV320AIC14. TLV320AIC14K. TLV320AIC15 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
RHB DBT 
1 27 SDA FC 串 行 数据 线 
2 28 SCLK 移 位 时 钟 
3 29 DVpp 数字 电源 
4 30 DVss 数字 地 
5 1 IOVss 数字 输入 与 输出 地 
6 2 ТОУ рь 数字 输入 与 输出 电源 
7 3 FSD 帧 同步 延迟 输出 
8 4 FS 帧 同步 
9 5 DOUT 数据 输出 
10 6 DIN 数据 输入 
11 7 M/S 主 / 从 选择 输入 
12 8 PWRDN 电源 中 断 
2 | 
ВЕ шп л. 1. 封装 :30 脚 TSSOP 与 32 脚 QFN 
шш ТШ n тн: 2. 名称; 语音 频带 单 声 道 编 解码 器 
ы 3. 应 用 领域 :数码 照相 机 
16 ー INC 空 有 4. 关键 参数 : АУ 电压 为 27 ~3.3 ~ 
ー ー ーー z I 地 3.6V,DRV p BEX 2.7 ~3.6V,DVw 电压 
TA 4 | `x 
ы P С =I 为 1.65 ~ 1.8 ~1.95V,IOVpp 电压 为 1.1~ 
20 15 [АС 空 及 3330y 
21 16 AV ss 模拟 地 
22 17 АУ рр 模拟 电源 
23 18 MICIN 传声器 前 置 放大 器 输入 
24 19 INP2 同 相 模拟 输入 
25 20 INM2 反 相 模拟 输入 
26 一 NC Z Jš 
27 21 BIAS 偏 置 输出 电压 
28 22 INM1 反 相 模拟 输入 
29 23 INP1 同 相 模拟 输入 
30 24 RESET 硬件 复位 
31 25 MCLK Ен 
32 26 SCL FC 串 行 时 钟 线 
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(1035) TLV320AIC23B 


引 脚 号 " 
引 脚 符号 引 脚 功能 # i 
РВСА | TSSOP | POFP 
1 一 一 NC 空 脚 
2 12 9 LOUT 左 立 体 声 混 频 器 通道 线路 输出 
3 13 10 ROUT 右 立 体 声 混 频 器 通道 线路 输出 
4 14 11 АУ рь 模拟 电源 
5 15 12 AGND 模拟 地 
6 16 13 VMID 电压 去 耦 输入 
7 17 14 MICBIAS 缓冲 低 噪 声 电压 输出 
8 18 15 MICIN 缓冲 放大 央 输 入 
9 一 一 NC 空 脚 
10 19 16 RLINEIN 右 立 体 声 线 输 入 通道 1. 封装 :28 脚 TSSOP、 
11 20 17 LLINEIN 左 立 体 声 线 输入 通道 28 脚 POFP、32 脚 PBGA 
12 21 18 Cs 控制 端口 输入 锁 存 与 地 址 选择 2. 名 称 : 具 有 耳机 放大 
13 22 19 MODE 串 行 接口 模式 输入 器 的 低 功 耗 立体 声音 频 编 
14 23 20 SDIN 控制 端口 串 行 数据 输入 ис 
15 24 21 SCLK 控制 端口 串 行 数据 时 钟 应 用 领域 :便携 式 立 
16 25 22 XTI/MCLK | 晶体 振荡 器 与 外 部 时 钟 输入 r 响 
17 =G m Na ы 4. X 键 参 数 : AVpp/ 
18 ñH 站 出 i 
19 27 24 | DVm 数字 电源 Чүш Н s . 
20 28 25 | DGND 数字 地 3.3 ~3.6Y,DVpp 电 压 为 
21 1 26 BVpp 缓冲 电源 输入 1.42 - 1.5 ~3.6V 
22 2 27 CLKOUT 时 钟 输出 5. 内 部 框图 如 图 611 
23 3 28 BCLK FC 串 行 位 时 钟 所 示 
24 4 1 DIN PS 格式 串 行 数 据 答 入 
25 一 一 NC 空 脚 
26 5 2 LRCIN PS DAC 字 时 钟 信号 
27 6 3 DOUT PS 格式 串 行 数据 输出 
28 7 4 LRCOUT PS ADC 字 时 钟 信号 
29 8 5 HPV pp 模拟 耳机 放大 器 电源 
30 9 6 LHPOUT 左 立 体 声 混 频 器 通道 扩 增 耳机 输出 
31 10 7 RHPOUT 右 立 体 声 混 频 器 通道 扩 增 耳机 输出 
32 11 8 HPGND 模拟 耳机 放大 器 地 
(1036) TLV320AIC26 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
1 DVss 数字 核心 和 输入 与 输出 地 
2 ТОУ рь 数字 核心 电源 
3 MCLK 主 时 钟 
4 SCLK SPI 串 行 时 钟 输入 
5 MISO SPI 串 行 数据 输出 1. 封装 :32 脚 QFN 
6 MOSI SPI 串 行 数据 输入 2. 名 称 : 具 有 立体 声 耳 机 /扬声器 放大 
7 SS SPI 从 选择 输入 器 和 12bit 电池 /温度 /Aux 的 低 功 耗 立体 
8 DAV 辅助 输出 数据 声音 频 编 解码 需 
9 MICBIAS 专 声带 偏 置 电压 3. 应 用 领域 :蜂窝 电话 和 智能 电话 МРЗ 
10 MICIN 传声器 输入 播放 器 .数码 照相 机 үл 
11 AUX 辅助 输入 4. 外 形 及 内 部 框图 如 图 612 所 示 
12 VBAT2 电池 监测 需 输 入 
13 VBATI 电池 监测 需 输 入 
14 VREF 参考 电压 输入 与 输出 
15 AVss 模拟 地 


二 、IC 通用 数 表 411 
(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 

16 NC КЫ 

17 NC Z Jš 

18 NC КЫ 

19 NC ах) 

20 AVpp 模拟 电源 

21 HPL 左 声 道 音 频 输出 1. 封装 :32 脚 QFN 

22 DRVss КЕЛ 2. 名 称 : 具 有 立体 声 耳 机 /扬声器 放大 
23 VGND 虚拟 理由 音频 输出 器 和 12bit 电池 /温度 /Aux 的 低 功 耗 立体 
24 | DRVpp 扬声器 / 锁 相 环 电源 声音 频 编 解码 器 

25 HPR 右 声 道 音频 输出 3. 应 用 领域 .蜂窝 电 话 和 智能 电话 .MP3 
26 | RESET 设备 复位 播放 器 .数码 照相 机 .数码 摄像 机 

27 LRCK 音频 DAC 字 时 钟 4. 外 形 及 内 部 框图 如 图 612 所 示 

28 | PWD/ADWS 硬件 断 电 /ADC 字 时 钟 

29 DIN 音频 数据 输入 

30 DOUT 音频 数据 输出 

31 BCLK 音频 位 时 钟 

32 рҮ» 数字 核心 电源 

(1037) TLV320AIC28 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 

1 IOV рь 输入 与 输出 电源 

2 PWRDN 硬件 断 电 

3 RESET 硬件 复位 

4 GPIO2 通用 输入 与 输出 

5 GPIO1 通用 输入 与 输出 

6 AVpp2 模拟 电源 

7 AVss2 模拟 地 

8 AVppl 模拟 电源 

9 NC КЫ 

10 NC Z= Jš 

11 NC Е 

12 NC Е 

ап 110 1 йв 
15 УВАТ 电池 监测 器 输入 2. 名 称 : 具有 集成 耳机 和 扬 声 器 放大 器 
16 AUX2 二 级 辅助 输入 的 低 功 耗 立体 声音 频 编 解 码 器 

17 AUX1 一 级 辅助 输入 3. 应 领域 .PDA 智能 手机 、 数 码 照相 
18 BUZZIN ЕШ йй А. 机 数码 摄像 机 、MP3 播放 器 

19 CPOUT 手机 模块 输出 4. 封装 及 内 部 框图 如 图 613 所 示 
20 CPIN 手机 模块 输入 
21 MICINHND 耳机 传声器 输入 
22 MICBIASHND 时 机 传声器 偏 置 电压 
23 MICINHED 耳机 传声器 输入 
24 MICBIASHED 耳机 传声器 偏 置 电压 
25 MICDETECTIN 传声器 检测 输入 
26 OUT32N ZIRK ўр ЕЛИП 
27 SPK1 耳机 驱动 器 输出 与 接收 驱动 需 输 出 
28 SPK2 耳机 驱动 器 输出 
29 DRVpp 耳机 驱动 器 电源 
30 SPKFC 驱动 反馈 /扬声器 检测 输入 
31 VGND 虚拟 地 
32 DRV.s1 驱动 器 地 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
33 OUTSN HFE ARIK Z ТИ 
34 BVpp 电池 电源 
35 OUT8P 扬声器 驱动 器 输出 
36 DRVss2 驱动 器 地 
37 DAV 辅助 数据 输出 
38 SS SPI 从 选择 输入 1. 封装 :48 脚 QFN 
39 MOSI SPI 串 行 数据 输入 2. 名 称 : 具 有 集成 耳机 和 扬声器 放大 器 
40 MISO SPI 串 行 数据 输出 的 低 功 耗 立 体 声音 频 编 解码 器 
41 SCLK SPI 串 行 时 钟 输入 3. 应 用 领域 .PDA .智能 手机 、 数 码 照 相 
42 MCLK 主 时 钟 机 数码 摄像 机 MP3 播放 器 
43 SDOUT 音频 数据 输出 4. 封装 及 内 部 框图 如 图 613 所 示 
44 SDIN 音频 数据 输入 
45 WCLK 音频 字 时 钟 
46 BCLK 音频 位 时 钟 
47 DVpp 数字 电源 
48 DVss 数字 地 
(1038) TLV320AIC3104 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 MCLK 主 时 钟 输入 
2 BCLK 音频 串 行 数据 总 线 位 时 钟 输入 与 输出 
3 WCLK 音频 串 行 数据 总 线 字 时 钟 输 入 与 输出 
4 DIN 音频 串 行 数据 总 线 数据 输入 
5 DOUT 音频 串 行 数 据 总 线 数据 输出 
0 DVss 数字 地 
7 10Vpp 数字 输入 与 输出 电源 
8 SCL FC 冲 行 时 钟 线 
9 SDA PC 串 行 数 据 线 JHE 32 肢 OF 
10 |MICILP/LINEILP 左边 输入 + А 上 有人 6 输 
11 MIC1LM/LINE1LM 左边 输入 - 中 耳机 放大 器 和 增 强 数字 
12 MIC1RP/LINE1RP 右边 输入 + a за 功 耗 立体 声 编 解 
13 MIC1RM/LINE1RM 右边 输入 - ME 
14 MIC2L/LINE2L/MICDET | 左边 输入 /传声器 检测 o a 
15 | MICBIAS 传声器 偏 置 电压 输出 рз. у кл Ak 
16 | MIC2R/LINE2R 右边 输入 DL RETH, PDA ERA 
17 AV gsl 模拟 地 计算 机 ЖШ. БИЕ ‚ Р 
18 DRVpp 驱动 Т + 关键 参数 :模拟 电源 电 
19 |HPLOUT 高 功率 输出 驱动 压 为 27 -3.6V ,数字 核心 
20 | HPLCOM 高 功率 输出 驱动 电源 电 ну 1. 525 -1.95Ү, 
21 | DRVss 驱动 地 数字 输入 与 输出 口 电源 电压 
22 | HPRCOM 高 功率 输出 驱动 为 1.1 -3. 6V 
23 | HPROUT 高 功率 输出 驱动 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 
24 DRVpp 驱动 电源 614 所 示 
25 |AVpp 模拟 电源 
26 AV。。2 模拟 地 
27 LEFTLOP 左 线 输出 + 
28 LEFTLOM 左 线 输出 - 
29 RIGHTLOP 右 线 输出 + 
30 |RIGHTLOM 右 线 输 出 - 
31 RESET 复位 
32 DVpp 数字 电源 
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(1039) TMP102 
引 脚 号 | 引 脚 符号 | 引 脚 功能 备 注 
ч Hi 1. 封装 :SOT563( 包含 引 脚 在 内 的 厚度 只 有 0.6mm) 
АТЕҢТ 5 2. 名 称 : 具 有 SMBUS/ КД АКЕ А ЛЕ ЕЛЕ йт 
- ЕЕ 3. 关键 参数 ;工作 温度 为 -25 ~ 85% ,电源 电压 为 1.4 ~3.6V 
4 | ADDO 地 址 
5 V+ 电源 4. 应 领域 :手机 Ж Е 
ы: КЕЗЕ 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 615 所 示 
(1040) TMP175. TMP75 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
SDA PC roura т. 封装 :8 脚 SO 与 8 脚 MSOP 
PC 串 行 时 钟 线 2. 名 称 :具有 双 线 接口 的 数字 温度 传感器 
Z MERT тан з. 应 用 领域 :供电 温度 监测 、 计 算 机 周边 热 保护 、 便 扒 
了 式 计算 机 移动 电话 .电池 管理 ,恒温 融 控 制 \ 环 境 监测 和 
5 | а HVAC .机 电 设备 温度 
; 局 ТЯ 4. 关键 参数 :工作 电压 为 2.7 ~5.5V 
8 V4 TEJ 5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 616 所 示 
(1041) TMP275 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
ЫН. шу 1. 封装 :8 脚 MSOP 与 SO 
ш! ГС 単行 時 人 2. 名 称 ,0.5 で 数字 給 出 温度 佐 感 器 
3 | АГЕНТ 1 3. 应 用 领域 :供电 温度 监测 、 计 算 机 周边 热 保护 、 便 失 
5 E TA 式 计算 机 .移动 电话 电池 管理 .办 公 电器 .恒温 器 控制 、 
s Tal АЕ А, 环境 监测 和 暖 通 空调 (HVAC) ,机 电 设 备 温度 
8 V4 正 电源 5. 贴 片 代码 :T275(8 脚 MSOP) ;TMP275(8 脚 SO ) 
(1042) TMP300 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 | TSET 检测 1. 封装 :6 脚 SC70 与 6 脚 SOT23 
2 GND 地 2. 名 称 :1.8V 电阻 可 编程 温度 开关 和 模拟 输出 温度 传 
з от 输出 ш 
mo 3. 应 用 领域 :供电 系统 .DC-DC 电源 模块 、 热 监测 、 电 
4 HYSTSET 国 值 迟滞 设置 子 防护 系统 
5 VTEMP 电阻 输出 4. 关键 参数 .电压 为 1.8 ~18V ,工作 温度 为 -40 -150C 
6 Vi 正 申 源 5. 由 片 代 码 :BPN(6 脚 SC70) 、T300(6 脚 SOT23 ) 
(1043) TMS320DM355 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
Al СУрь 核心 电源 
A2 YOUTI 数字 视频 输出 
A3 | YOUT2 数字 视频 输出 А ы ЖЕН 
A4 | YOUT6 数字 视频 输出 1 е 
AS Va 地 3. 应 用 领 或 .数码 照相 机 
A6 USBDM USB( 差分 信号 )D + 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
A7 USBDP USB( 差分 信号 )D - 
A8 Vss 地 
A9 МХП 系统 晶体 振荡 器 输入 
А10 | CV 核心 电源 
A11 | CLKOUT2 输出 时 钟 
А12 | SPIOSDI 数据 输入 
A13 | SPIISDI 数据 输入 
А14 | MMCSDODATA3 MMCSD0 数据 
А15 | MMCSDOCLK MMCSD0 时 钟 
A16 | MMCSDIDATA2 MMCSD0 数据 
А17 | MMCSD1CMD MMCSD0 指令 
A18 | MMCSDIDATAO MMCSD0 数据 
A19 | Vss Ш 
В1 YOUT0 数字 视频 输出 
B2 YOUT3 数字 视频 输出 
B3 YOUT4 数字 视频 输出 
B4 YOUTS 数字 视频 输出 
В5 Уз 也 
B6 Vpp A33USBPLL 共 模 电压 
B7 Vs s USB USB 地 
B8 Vss É 
B9 MXO1 系统 晶体 振荡 器 输入 
BIO | Vss 也 
B11 SPIOSDO 数据 输出 
B12 | SPIOSDENA 使 能 /芯片 选择 
B13 MMCSDODATA2 MMCSD0 数据 1. 封装 :337 球 BGA 
B14 | MMCSDODATAO MMCSDO 数据 2 名称; 数字 媒体 系统 芯片 
Жүн. ・ УМ: AT 200 
B15 | MMCSDIDATAI MMCSDO 数据 应 用 领域 .数码 照相 机 
BI6 | MMCSDIDATA3 MMCSD0 数据 3. MESUR: BASAR 
B17 | GIO004 通用 输入 与 输出 
Bl8 | GI0006 通用 输入 与 输出 
B19 | СҮ} 核心 电源 
СІ COUTS 数字 视频 输出 
C2 COUT7 数字 视频 输出 
C3 YOUT7 数字 视频 输出 
C4 CVpp 核心 电源 
C5 USBDRVVBUS 数字 输出 控制 
C6 | VnpD13USB USB 数字 电源 
C7 USBR1 USB 参考 电流 输出 
C8 VSSUSBREF USB 接地 参考 
C9 | TRST JTAG 测试 逻辑 复位 
C10 VsMXI 系统 振荡 器 地 
Cll | CLKOUT3 输出 时 钟 
С12 | SPIOSCLK 时 钟 
СІЗ | SPIISCLK 时 钟 
C14 | MMCSDOCMD MMCSD0O 指令 
С15 MMCSD1CLK MMCSD0O 时 钟 
C16 | С10000 通用 输入 与 输出 
C17 | GIO007 通用 输入 与 输出 
C18 | ASPIDX 传输 数据 
С19 | ASPIDR 接收 数据 
рі Vss 地 
D2 COUT6 数字 视频 输出 
D3 COUT4 数字 视频 输出 


二 、1IC 通用 数 表 415 
8) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
D4 NC 空 脚 
D5 USBID USB 运作 模式 鉴定 
D6 | VssUSB 地 
D8 TMS JTAG 测试 模式 选择 
D9 TDI JTAG 测试 数据 输入 
D11 | RESET 通用 芯片 复位 
D12 | CLKOUTI 时 钟 输出 
D14 | MMCSDODATAI1 MMCSD0O 数据 
D15 | CIOO05 通用 输入 与 输出 
D17 | ASPICLKS 主 时 钟 
D18 | АЅРІСІКК 接收 时 钟 
D19 | ASPICLKX 发 送 时 钟 
Е1 IOUT 预 视频 缓冲 DAC 输出 
E2 Vss 地 
ЕЗ COUT3 数字 视频 输出 
E4 COUT2 数字 视频 输出 
Е5 USBVBUS 设备 模式 操作 
F6 Vs s USB USB 地 
E7 EMU1 JTAG 仿真 输入 与 输出 
E8 EMU0 JTAG 仿真 输入 与 输出 
Е9 TDO JTAG 测试 数据 输出 
E10 | TCK JTAG 测试 时 钟 输入 
Е11 RTCK JTAG 测试 时 钟 输出 
E12 | SPI1SDO 数据 输出 
E13 | SPIISDENA 通用 芯片 使 能 选择 
El4 | GIO001 通用 输入 与 输出 1. 封装 .337 球 BGA 
EIS | Vs 地 2. 名 称 :数字 媒体 系统 芯片 
E16 | ASPIFSX 发 送 帧 同步 3. 应 用 领域 :数码 照相 机 
E17 | АЅРІЕЅК 接收 帧 同步 
El8 | ASPODR 接收 数据 
E19 | EMCLK 闪存 接口 时 钟 信号 
FI TVOUT 模拟 复合 
F2 IBIAS 外 部 电阻 器 
ЕЗ COUTI 数字 视频 输出 
F4 COUTO 数字 视频 输出 
F5 HSYNC 行 同步 
F6 Vpp VOUT 数字 视频 输出 电源 
F7 Vpp VOUT 数字 视频 输出 电源 
F8 V bp VOUT 数字 视频 输出 电源 
F9 Vpp 电源 
F10 | Vpp 电源 
F11 Vpp 电源 
F12 | Vpp 电源 
F13 Vip 电源 
Fl4 | Vpp 电源 
F15 | GIO002 通用 输入 与 输出 
F16 | ASPOFSR 接收 帧 同步 
F17 | ASPOCLKR 接收 时 钟 
Fl8 | ASPOCLKX 发 送 时 钟 
F19 | EMOE 输出 使 能 
G1 УЕВ 视频 DAC 缓冲 器 输出 
G2 Уз 地 
G3 EXTCLK 外 部 时 钟 输 入 
G4 NC 空 脚 
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(Ж) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 

G5 VSYNC 场 同步 

G6 CVpp 核心 电源 

С8 Vpp 电源 

G9 Уз 地 

С11 CVpp 核心 电源 

G12 | VppAPLLI PLL 模拟 电源 

G14 | Vpp 电源 

G15 | GIOO03 通用 输入 与 输出 

С17 | ASPOFSX 接收 数据 

G18 | EMWAIT RDY/BSY 输入 

G19 | EMCE1 第 二 芯片 选择 

H1 Vss 地 

H2 Vss 地 

H3 VCLK 视频 输出 时 钟 

H4 FIELD 交错 显示 格式 字段 标识 符 

H5 LCD_OE LCD 输出 使 能 亮度 信号 

H6 Vss 地 

H7 | VnpA13_USB USB 模拟 电源 

H8 NC 空 脚 

H9 | VppAPLI2 PLL 模拟 电源 

H10 | СҮ} 核心 电源 

H11 | Vss 地 

H12 | VssAPLLI PLL 模拟 地 

НІЗ | СҮ} 核心 电源 

H14 | Vss 地 

HIS | ASPODX еи ЕШ 1. 封装 :337 球 BCA 

Т ИИ 2 名称: 数字 媒体 系统 世上 

Hi EM_D00 AAO 3. 应 用 领域 :数码 照相 机 

H19 | EM_D02 数据 总 线 位 2 

Л RSV01 保留 

J2 Уз 地 

J3 CINO 亮度 与 色 度 通道 

J4 CIN3 亮度 与 色 度 通道 

15 CIN2 亮度 与 色 度 通 道 

J6 Vss 地 

J7 VREF 参考 电压 输出 

18 Vpp A33USB 模拟 电源 

79 Vs s APLL2 PLL 模拟 地 

JO | Vss 地 

ЛІ CVpp 核心 电源 

J12 CVpp 核心 电源 

J13 CVpp 核心 电源 

ла | Vss 地 

JIS | EMWE 写 使 能 

116 ЕМСЕО 最 低 编号 芯片 选择 

J17 | EMDO1 数据 总 线 位 1 

JI8 | EMD03 数据 总 线 位 3 

J19 | EMD05 数据 总 线 位 5 

Kl RSV02 保留 

K2 RSV07 保留 

K3 Vss 地 

K4 NC 空 脚 

K5 CIN6 多 路 传输 色 度 


二 、IC 通用 数 表 417 
(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
K6 CV 核心 电源 
K8 Vpp 电源 
K9 Vss 地 
K10 | Vss 地 
K11 CVpp 核心 电源 
K12 | CVpp 核心 电源 
K14 | Vss 地 
K1S | У 电源 
К17 | EMD06 数据 总 线 位 6 
K18 | EMD09 数据 总 线 位 9 
K19 | ЕМр07 数据 总 线 位 7 
LI RSV03 保留 
I2 Vs 地 
13 CIN1 多 路 传输 色 度 
14 CIN4 多 路 传输 色 度 
15 YIN7 多 路 传输 色 度 
16 Vpp 电源 
I7 VppA18VDAC DAC 模拟 电源 
18 V. DAC DAC Ж 
19 Vss 也 
шо | Vss 也 
111 CVpp 核心 电源 
L12 | СҮ} 核心 电源 
L13 Vpp 电源 
144 | Vss 地 
115 | EMD04 数据 总 线 位 4 Фр Я 
116 | EMDO8 数据 总 线 位 8 a со ее 
117 | EMDII 数据 总 线 位 11 2. 和 名称; 数字 媒体 系统 必 片 
118 | EMD12 数据 总 线 位 12 З. 应 用 领域 :数码 照相 机 
Ll9 | EMD10 数据 总 线 位 10 
М1 RSV04 保留 
М2 | RSV06 保留 
M3 CIN5 多 路 传输 色 度 
M4 YIN6 多 路 传输 色 度 
М5 YIN5 多 路 传输 色 度 
M6 Vs 也 
M7 | Vs 也 
M8 Vs 也 
M9 | VppDDR DDR 电源 
M10 | Vpp 电源 
М11 | Vpp 电源 
M12 | Vpp 电源 
M13 | Vpp 电源 
M14 | Vss 也 
М15 | EMD13 数据 总 线 位 13 
M16 | ЕМАОО 地 址 总 线 位 0 
M17 | Vss 也 
M18 | EMD15 数据 总 线 位 15 
M19 | EMD14 数据 总 线 位 14 
N1 Vss 也 
N2 RSV05 保留 
N3 CIN7 多 路 传输 色 度 
N4 NC 空 脚 
N5 CAMHD 行 同步 信 和 号 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

N6 CVpp 核心 电源 

N8 Vss 也 

N9 Vss 也 

N11 Vpp 电源 

N12 | Vp 电源 

N14 | Vss 也 

N15 | ЕМАО2 也 址 总 线 位 2 

N17 | ЕМАОІ 也 址 总 线 位 1 

N18 | ЕМАОЗ 也 址 总 线 位 3 

N19 | EMBAO 组 地 址 信号 

Р1 V。。MX2 视频 振荡 器 地 

P2 YIN1 多 路 传输 色 度 

P3 YIN4 多 路 传输 色 度 

P4 YIN2 多 路 传输 色 度 

P5 YIN0 多 路 传输 色 度 

P6 Vpp VIN 数字 视频 输入 电源 

P7 Vpp VIN 数字 视频 输入 电源 

P8 Vpp VIN 数字 视频 输入 电 原 

P9 VppDDR DDR 申 源 

PIO | VppDDR DDR 申 源 

Pll | VppDDR DDR 电源 

P12 | VppDDR DDR 申 源 

РІЗ | VppDDR DDR 电源 

Pl4 | VppDDR DDR 申 源 

P15 | EMAO4 地 址 总 线 位 4 

P16 | ЕМАО7 地 址 ш 7 1 封装 :337 球 BGA 

Р17 ЕМАО9 地 址 总 线 位 9 2 名称, 数字 媒体 系统 芯片 

Pl8 | EMAO6 地 址 总 线 位 6 3 应 用 领域 .数码 照相 机 

P19 | EMBA1 地 址 总 线 位 1 

RI MXD 晶体 振荡 器 视频 输入 

R2 Vss 地 

R3 YIN3 多 路 传输 色 度 

R4 CAMVD 场 同步 信号 

RS CAMWEN_FIELD 写 使 能 输入 信号 

R6 Vss 地 

R7 CVpp 核心 电源 

R8 CVpp 核心 电源 

R9 Vpp DDR DDR 电源 

RIO | VppA33DDRDLL DDR DLL 模拟 电源 

RII | VaaADLL DLL 模拟 地 

R12 | VppDDR DDR 电源 

R13 | SDA FC 串 行 数据 线 

R14 | SCL FC 串 行 时 钟 线 

RI5 | UARTIRXD 接收 数据 

R16 | EMA11 也 址 总 线 位 11 

R17 | UARTITXD 发 送 数据 

R18 | EM10 也 址 总 线 位 10 

R19 | EMA05 也 址 总 线 位 5 

Tl MXO2 视频 振荡 器 输出 

T2 Vss 也 

T3 NC ах) 

T4 NC Z A 

T5 Vss 也 

T6 DDRRAS DDR 行 地 址 选 通 


二 、IC 通用 数 表 419 
(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 
T8 DDRCS DDR 芯片 选择 
T9 DDRZN DDR 参考 输出 
TI1 | рркрооз DDR 数据 总 线 位 3 
T12 | DDRDOM DDR 时 钟 使 能 
TI4 | Vpp DDR DDR 电源 
T15 | Vss 也 
T17 CVpp 核心 电源 
TI8 | UARTOTXD 发 送 数据 
T19 | EMAO8 也 址 总 线 位 8 
Ul Vss 也 
U2 Vss 也 
U3 Уз 也 
U4 Уз 也 
US DDRA06 DDR 地 址 总 线 位 6 
U6 DDRA13 DDR 地 址 总 线 位 13 
U7 DDRBA DDR 组 选择 输出 
U8 DDRBA DDR 组 选择 输出 
U9 Vss 地 
U10 | DDRVREF 参考 电压 
Ull | DDRDQ02 DDR 数据 总 线 位 2 
U12 | DDRDQ04 DDR 数据 总 线 位 4 
U13 | DDRDQ08 DDR 数据 总 线 位 8 
U14 | Vss 地 
015 | DDRDOM 数据 掩 膜 输出 
016 | DDRDQ12 DDR 数据 总 线 位 12 
ш. ROD T н св 
U19 | ЕМА12 Hl AE 12 2. 名 称 :数字 媒体 系统 必 片 
— 3. 应 用 领域 :数码 照相 机 
V1 Vss 地 
V2 DDRA00 DDR 地 址 总 线 位 0 
V3 DDRAO1 DDR 地 址 总 线 位 1 
V4 DDRA04 DDR 地 址 总 线 位 4 
VS DDRA07 DDR 地 址 总 线 位 7 
V6 DDR А10 DDR 地 址 总 线 位 10 
V7 DDRA12 DDR 地 址 总 线 位 12 
V8 DDRBA DDR 组 选择 输出 
V9 DDRCAS DDR 列 地 址 选 通 
V10 | DDRCKE DDR 时 钟 使 能 
V11 | DDRDQ00 DDR 数据 总 线 位 0 
V12 | DDRDQS 数据 选 通 输入 与 输出 
V13 | рркрооб DDR 数据 总 线 位 6 
V14 | DDRDQ09 DDR 数据 总 线 位 9 
V15 | DDRDQS 数据 选 通 输入 与 输出 
V16 | DDRDQ14 DDR 数据 总 线 位 14 
V17 | DDRDQCATEI 时 钟 与 数据 
V18 | Vss 地 
V19 | EMA13 地 址 总 线 位 13 
Wl Vss 地 
W2 | DDRA02 DDR 地 址 总 线 位 2 
W3 DDRA03 DDR 地 址 总 线 位 3 
W4 DDRA0S DDR 地 址 总 线 位 5 
WS | DDRA08 DDR 地 址 总 线 位 8 
W6 DDRA09 DDR 地 址 总 线 位 9 
W7 DDRA11 DDR 地 址 总 线 位 11 


420 最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 # ü 
w8 | DDRCLK DDR 数据 时 钟 
W9 | DDRCLK DDR 数据 时 钟 
W10 | DDRWE DDR 写 使 能 
W11 | DDRDQO1 DDR 数据 总 线 位 1 
W12 | DDRDQ05 DDR 数据 总 线 位 5 І. 封装 :337 PR BGA 
W13 | DDRDQO7 DDR 数据 总 线 位 7 2. 名称 :数字 媒体 系统 芯片 
W14 | DDRDQ10 DDR 数据 总 线 位 10 з, 应 用 领域 .数码 照相 机 
W15 | DDRDQII DDR 数据 总 线 位 11 
W16 | DDRDQ13 DDR 数据 总 线 位 13 
W17 | DDRDQ15 DDR 数据 总 线 位 15 
W18 | DDRDQGATEO DDR 时 钟 与 数据 
W19 | CVpp 核心 电源 
(1044) TMS320F2801 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 CPIO12/TZ1 通用 输入 与 输出 /跳闸 区 输入 
2 Vss 地 
3 Vpp10 数字 输入 与 输出 电源 
== 通用 输入 与 输出 /SCI 数据 传输 / 
4 CPIO29/SCITXDA/TZ6 跳 间 区 输入 
通用 输入 与 输出 /PC 时 钟 开 漏 
5 GPIO33/SCLA/EPWMSYNCO/ADCSOCBO 双向 端口 /增强 PWM 外 部 同步 脉 
冲 输出 /ADC 启动 转换 B 
6 GPIO30/CANRXA 通用 输入 与 输出 /增强 CAN-B 
“Han АЕ ih mam CAN-B | ! 封 +š: 
7 | cpPlo31/CANTXA аі И ов" ` | 100 脚 LOFP 
ーー 2. 名 称 : 具 
8 GPIO14/TZ3 通用 输入 与 输出 /跳闸 区 输入 有 闪存 的 зн 
9 | GPIO15/TZ4 通用 与 输入 与 输出 /跳闸 区 输入 | 数字 信号 控 
10 Vpp 电源 制 器 
11 Уз u 3. 应 用 领 
12 VpplAl8 数字 电源 域 :最 适合 用 
ас VsstAGND 数字 地 在 工业 、 家 用 
14 | VssA2 = 电器 、 汽 车 电 
15 УһьА2 数字 电源 =. PS Pi 
16 | ADGINA7 ADC 输入 | а 
17 ADCINA6 ADC 输入 оте 
18 | ADCINA5 ADC 输入 中 的 电动 机 控 
19 | ADCINA4 ADC 输入 制 ,数字 功率 
20 | ADCINA3 ADC 输入 转换 和 智能 传 
21 | ADCINA2 ADC 输入 те 
22 ADCINA1 ADC 输入 
23 ADCINA0 ADC 输入 
24 ADCLO 低 电 平 参考 (模拟 地 连接 ) 
25 Vs s ATO ADC 模拟 输入 与 输出 地 
26 Vpp AIO ADC 模拟 输入 与 输出 地 
27 ADCINBO ADC 输入 
28 ADCINB1 ADC 输入 
29 ADCINB2 ADC 输入 
30 ADCINB3 ADC 输入 
31 ADCINB4 ADC 输入 


二 、IC 通用 数 表 421 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
32 ADCINBS ADC 输入 
33 ADCINB6 ADC 输入 
34 ADCINB7 ADC 输入 
35 ADCREFIN 外 部 参考 输入 
36 ADCREFM 内 部 参考 中 间 值 输出 
37 ADCREFP 内 部 参考 正 输出 
38 ADCRESEXT ADC 外 部 电流 偏 压 电阻 器 
39 V。。2AGND ADC 模拟 地 
40 Vp2A18 ADC 模拟 电源 
41 | Vss 地 
42 Vpp 电源 
43 GPIO34 通用 输入 与 输出 
ү tA 输 п 
44 | GPIO1/EPWMIB е НЕО НИЕМ 
Прав 
输 人 与 给 йй п 
45 | GPIO2/EPWM2A жы 用 输入 与 输出 /增强 PWM 
[ 
46 Vpp10 数字 输入 与 输出 电源 
гуе tA T ++ > 
47 CPIO0/EPWMIA „2 用 输入 与 输出 /增强 PWM 1. 封装 . 
输出 100 脚 LQFP 
>; £ E х M ифа п » 
48 | СРОІОЗ/ЕРҰМ2В н н а 
输 ! 1 有 闪存 的 32bit 
49 Уз 也 — 数字 信号 控 
с> Г 与 输出 /SPL za 
50 | GPIO16/SPISIMOA/TZ5 通用 МЕК а 从 输入 | 制 器 
与 主 输出 /跳闸 区 输入 3. 应 用 领 
T ta 入 与 给 йй n 
51 | CPIO4/EPWM3A Ива түм ш а 
输出 在 工业 、 家 用 
通用 输入 与 输出 /SPI-A 从 输出 | 电器 .汽车 电 
52 CPIO17/SPISOMIA/TZ6 К 0 
主 输入 /跳闸 区 输入 子 、 医 疗 和 消 
= Л. tA 1 їй п tA У F м 
53 | CPIO5/EPWM3B/ECAPI зы mM А 
出 /增强 捕获 输入 与 输出 中 的 电动 机 控 
> kA 人 E; és | [7ч Fr = Th s 
54 | CPIOI8/SPICLKA RNN 
ЛУ! lili ЛП 能 佐 
55 Vss 地 T 感 器 控制 
通用 输入 与 输出 /外 部 EPWM 
56 GPIO6/EPWMSYNCI/ EPWMSYNCO 同步 脉冲 输入 /外 部 EPWM 同步 
脉冲 输出 
通用 输入 与 输出 /SPI-A 从 传输 
57 GPIO19/SPISTEA 
于 能 输入 与 输出 
通用 输入 与 输出 /增强 PWM 输 
58 CPIO7/EPWM4B/ECAP2 раан 
出 /增强 捕捉 输入 与 输出 
59 Урь 电源 
60 GPIO8/ADCSOCAO 通用 输入 与 输出 /ADC 启动 转换 
61 GPIO9 通用 输入 与 输出 
62 Vss 地 
63 GPIO20 通用 输入 与 输出 
64 CPIO10/ADCSOCBO 通用 输入 与 输出 /ADC 启动 转换 
65 Vj10 数字 输入 与 输出 电源 
66 XCLKOUT 时 钟 输出 
67 GPIO21 通用 输入 与 输出 
68 Vpp 电源 
69 Vss 地 


422 最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 册 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
70 GPIO11 通用 输入 与 输出 
71 GPIO22 通用 输入 与 输出 
72 GPIO23 通用 输入 与 输出 
73 TDI 测试 数据 输入 
74 TMS 测试 模式 选择 
75 TCK 测试 时 钟 与 内 部 上 拉 
76 TDO 测试 数据 输出 
77 Vss 地 
78 XRS 设备 复位 输入 
79 | CPIO27 通用 输入 与 输出 L 封装 
80 | EMUO 模拟 器 100 脚 LQFP 
81 | EMUI 模拟 器 2. 名 称 : 具 
82 | VpplO 数字 输入 与 输出 电源 有 闪存 的 32bit 
83 GPIO24/ECAP1 通用 输入 与 输出 /增强 捕捉 数字 信号 控 
84 TRST 测试 复位 内 部 下 拉 制 器 
85 Vpp 电源 з. 应 用 领 
86 X2 ЖЕ + ИД 域 :最 适合 用 
87 Vss 地 在 工业 、 家 用 
88 XI 内 部 与 外 部 振荡 器 输入 电器 .汽车 电 
89 | Vs 地 _ 子 、 医 疗 和 消 
90 XCLKIN 外 部 振荡 央 输 入 费 类 电子 产品 
91 GPIO25/ECAP2 通用 输入 与 输出 /增强 捕捉 中 的 电动 机 控 
通用 输入 与 输出 /SCI 接收 数据 / 六 
92 CPIO28/SCIRXDA/TZS Se 制 ,数字 功率 
跳闸 区 输入 转换 和 智能 传 
93 У» 电源 感 吕 控制 
94 Vss 地 = 
95 CPIO13/TZ2 通用 输入 与 输出 /跳闸 区 输入 
96 ШЕШН 闪存 核心 电源 
97 TESTI 测试 
98 TEST2 测试 
99 GPIO26 通用 输入 与 输出 
通用 输入 与 输出 /PC 总 线 数据 
100 | GPIO32/SDAA/EPWMSYNCI/ ADCSOCAO 漏 双 向 端口 /增强 外 部 同步 
PWM 脉冲 输入 /ADC 启动 转换 
(1045) TMS320C2801、TMS320C2802、TMS320F2801、TMS320F2802 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
= SPLB 从 输入 与 主 输出 /通用 
1 TSPISIMOB/GPIO12/TZ1 输入 与 输出 /跳闸 区 输入 
2 |У 地 
3 [VIO 数字 输入 与 输出 电源 1. 封装 :100 脚 
= 通用 输入 与 输出 /SCI 数据 传 | 2. A: RA NTE 
4 |GPI029/SCITXDAZTZ6 输 / 跳 间 区 输入 32bit 数字 信号 控制 器 
3. 应 用 领域 :最 适合 
通用 输入 与 输出 /PC 时 钟 开 | 用 在 Чу ЖН 电器 汽 
5 |GPIO33/SCLA/EPWMSYNCO/ADCSOCBO 漏 双 向 端口 /增强 PWM 外部 同 | 车 电子 .医疗 和 消费 类 
步 脉冲 输出 /ADC 启动 转换 电子 产品 中 的 电动 机 控 
通用 输入 与 输出 /增强 CAN | 制 、 数 字 功 率 转 换 和 智 
6 |GPIO30/CANRXA ~ 给 i 能 传感器 控制 
通用 输入 与 输出 /增强 CAN- 
7 |GPIO31/CANTXA в 接收 


二 、IC 通用 数 表 423 
( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
ーー SPL-B 时 钟 输 入 与 输出 /通用 
8 ISPICLKB/CPIO14/TZ3 输入 与 输出 / 跳 间 区 输入 
— SPI-B 传输 使 能 /通用 与 输入 
9 |SPISTEB /GPI015/TZ4 与 输出 7 跳 闻 区 输 大 
10 |У 电源 
11 Уз 地 
12 |Урь1А18 数字 电源 
13 |V AGND 数字 地 
14 |VssA2 数字 地 
15 |VppA2 数字 电源 
16 |ADCINA7 ADC 输入 
17 |ADCINA6 ADC 输入 
18 |ADCINAS ADC 输入 
19 |ADCINA4 ADC 输入 
20 |ADCINA3 ADC 输入 
21 |ADCINA2 ADC 输入 
22 |ADCINA1 ADC 输入 
23 |ADCINAO ADC 输入 
24 |ADCLO 低 电 平 参考 (模拟 地 连接 ) 
25 |V АЮ ADC 模拟 输入 与 输出 地 
26 |VppA1O ADC 模拟 输入 与 输出 电源 
27 |ADCINBO ADC 输入 | 
28 |ADCINB1 ADC 输入 1. 封装 :100 脚 LOFP 
29 |ADCINB2 ADC 输入 2. 名 称 : 具 有 闪存 的 
30 |ADCINB3 ADC 输入 32bit 数字 信号 控制 器 
31 IADCINB4 ADC 输入 3. 应 用 领域 :最 适合 
32 |ADCINB5 ADC 输入 在 工业 、 家 用 电器 、 汽 
33 |ADCINB6 ADC ia 车 电子 、 医 疗 和 消费 类 
34 |ADCINB7 ADC 输 1 子 产品 中 的 电动 机 控 
35 |ADCREFIN 外 部 参考 输入 | А 、 A 
36 |ADCREFM 内 部 参考 中 间 值 输出 能 传感器 控制 
37 |ADCREFP 内 部 参考 正 输出 
38 |ADCRESEXT ADC 外 部 电流 偏 压 电阻 器 
39 |V.2AGND ADC 模拟 地 
40 |Урь2А18 ADC 模拟 电源 
41 [Vs 地 
42 [Vip 电源 
43 |GPIO34 通用 输入 与 输出 
通用 输入 与 输出 /增强 PWM 
44 |GPIO1/EPWM1B с ak kutaka 
FAY ili 
通用 输入 与 输出 /增强 PWM 
45 |GPIO2/EPWM2A „Ел шындаш 
я 
46 |Vpp1O 数字 输入 与 输出 电源 
通用 输入 与 输出 /增强 PWM 
47 |GPIO0/EPWMIA oss, MA 
AAY G 
通用 输入 与 输出 /增强 PWM 
48 |GPOIO3/EPWM2B ;: EAN 
FAY ili 
49 Vs 地 
通用 输入 与 输出 /SPI-D 从 输 
50 |GPIO16/SPISIMOA/TZS 入 与 主 答 出 / 跳 间 区 输入 
| 通用 输入 与 输出 /增强 PWM 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
ー 通用 输入 与 输出 /SPI-A 从 输 
52 G SPIS ч 
CPIO17/SPISOMIA/TZ6 出 主 输入 /跳闸 区 输入 
通用 输入 与 输出 /增强 PWM 
3 |CPIO5/EPWM3B/ECAP1 Sa 
° СОЕ 输出 /增强 捕获 输入 与 输出 
通用 输入 与 输出 /SPI-A 时 钟 
54 |CPIO18/SPICLKA 
输入 与 输出 
55 |Vs 也 
通用 输入 与 输出 /外 部 EPWM 
56 |GPIO6/EPWMSYNCI/EPWMSYNCO 同步 脉冲 输入 /外 部 EPWM 同 
步 脉 冲 输出 
通用 输入 与 输出 /SPI-A 从 传 
57 |GPIO19/SPISTEA 输 使 能 输入 与 输出 
通用 输入 与 输出 /增强 捕捉 输 
ee 通用 俞 人 与 输出 /增强 捕捉 输 
人 与 输出 
59 |Vpp 电源 
= jl 输 = A i п 5 
60 |CPIO8/ADCSOCAO ` 输入 与 输出 /ADC п 90 
61 |GPIO9 通用 输入 与 输出 
62 |Vss 地 
通用 输入 与 输出 / 增 3 
63 |СР1О20/ЕОЕР1А а 输入 与 输出 /增强 QEP 
通用 输入 与 输出 /ADC 启动 1. 封装 :100 脚 LQFP 
64 |GPIO10/ADCSOCBO 转换 2. 名 称 : 具 有 闪存 的 
65 1710 数字 输入 与 输出 电源 32bit 数字 信号 控制 器 
66 |XCLKOUT 时 钟 输出 3. 应 用 领域 :最 适合 
通用 输入 与 输出 /增强 QEP) 用 在 工业 、 家 用 电器 汽 
67 |GPIO21/EOEP1B 输入 车 电子 医疗 和 消费 类 
68 |У 电源 电子 产品 中 的 电动 机 控 
69 Vs 地 制 、 数 字 功 率 转换 和 智 
70 |GPIO11 通用 输入 与 输出 能 传感器 控制 
) AA ЕНИН 
71 |GPIO22/EQEP1S к, ЧА a B QEP 
PEM 
通用 输入 与 输出 / 增 3 
72 GP1I023/EQEP1I Wey 输入 与 输出 /增强 ОЕР 
73 (Тр 测试 数据 输入 
74 TMS 测试 模式 选择 
75 |ТСК 测试 时 钟 与 内 部 上 拉 
76 |TDO 测试 数据 输出 
77_|У% 地 
= 设备 复位 输入 与 看 门 狗 复 位 
7 
ARS 输出 输入 
输 使 能 i 
79 |SPISTEB/GPIO27 К, u a 
80 [EMUO 模拟 器 
81 |EMU1 模拟 器 
82 |Vpp10 数字 输入 与 输出 电源 
SPI-B 从 输入 与 主 输出 /通用 
83 |SPISIMOB/CPIO24/ECAP1 输入 与 输出 /增强 捕 提 
84 TRST 测试 复位 内 部 下 拉 
85 Vp 电源 
86 |X2 内 部 振荡 需 输 出 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
87 Vs 地 
88 XI 内 部 与 外 部 振荡 器 输入 
89 | Vs 地 
90 |XCLKIN 外 部 振荡 器 输入 
通用 输入 与 输出 / 增 3 
91 |GPIO25/ECAP2/SPISOMIB б. 7 m түү 强 捕 提 / 
— ロー 1. 封装 :100 脚 LQFP 
== їй ] 出 /SCI 
92 |CPIO28/SCIRXDA/TZ5 ү ш CI 接收 数 。 ~ 名 称 : 具 有 闪存 的 
93 |V 十 源 32bit 数字 信号 控制 器 
94 IVa 地 3. 应 用 领域 :最 适合 
一 38 JHQ A 53 0 hpk HETA на йв 
95 |GPIO13/TZ2/SPISOMIB 和 /SPLB 从 输出 主 输 入 车 电 对 医疗 和 六 ЕЗ 
96 УЗУ 闪存 核心 电源 电子 产品 中 的 电动 机 控 
97 TESTI 测试 制 \ 数 字 功 率 转换 和 智 
98 [TEST2 测试 能 传感器 控制 
通用 输入 与 输出 /SPI-B 时 钟 
GPIO26/SPICLKB 
<. ES 输入 与 输出 
通用 输入 与 输 . 总 线 数 
100 |GPI032/SDAA/EPWMSYNCI/ADCSOCAO “| 据 开 漏 双 向 端口 /增强 外 部 同步 
PWM а 启动 转换 
(1046) TMS320F2806 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 各 Ж 
= 通用 输入 与 输出 / 跳 闻 区 输 
1 |GPIO12/TZ1/SPISIMOB 人 和 /SPLB 从 输入 与 主 输出 
2 |У 地 
3 [Vol 数字 输入 与 输出 电源 
== 通用 输入 与 输出 /SCI 数据 传 
4 |GPIO29/SCITXDA/TZ6 输 / 跳 闻 区 输入 
通用 输入 与 输出 /PC 时 钟 开 
5 |GPIO33/SCLA/EPWMSYNCO/ADCSOCBO 漏 双 向 端口 /增强 PWM 外 部 同 
步 脉 冲 输出 /ADC 启动 转换 
通用 输入 与 输出 /增强 CAN-| 1. 封装 :100 脚 LOFP 
6 |GPIO30/CANRXA 和 A 接收 2 ж. 具有 闪存 的 
通用 输入 与 输出 / 增 3 -| 32bit 数字 信和 号 控制 器 
7 |GPIO31/CANTXA А ч 公信 与 输出 /增强 CAN з. 应 用 领域 :最 适合 
通用 输入 与 输出 / 距 间 区 输 | 用 在 工业 ` 家 用 电器 、 汽 
8 |GPIO14/TZ3/SCITXDB/SPICLKB 和 人 /SCLB 传输 /SPI-B 时 钟 输入 车 电子 、 医 疗 和 消 HR 
与 输出 电子 产品 中 的 电动 机 控 
= ИШЕТ ЭЛЕЕ ИДЕ ЛШ AER eR E 
9 |GPIO15/TZ4/SCIRXDB/SPISTEB 人 / SCLB 传输 /SPLB 传输 使 能 | 能 传感器 控制 
10 |У 电源 
11 Vs 也 
12 |VonlA18 数字 电源 
13 |V。1AGND 数字 地 
14 |VssA2 数 字 地 
15 |VppA2 数字 电源 
16 |ADCINA7 ADC 输入 
17 |ADCINA6 ADC 输入 
18 |ADCINAS ADC 输入 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 各 Ж 
19 |ADCINA4 ADC 输入 
20 |ADCINA3 ADC 输入 
21 |ADCINA2 ADC 输入 
22 |ADCINA1 ADC 输入 
23 |ADCINAO ADC 输入 
24 |ADCLO 低 电 平 参考 (模拟 地 连接 ) 
25 |VssAIO ADC 模拟 输入 与 输出 地 
26 |VAIO ADC 模拟 输入 与 输出 地 
27 |ADCINBO ADC 输入 
28 |ADCINBI ADC 输入 
29 |ADCINB2 ADC 输入 
30 |ADCINB3 ADC 输入 
31 |ADCINB4 ADC 输入 
32 |ADCINB5 ADC 输入 
33 |ADCINB6 ADC 输入 
34 |ADCINB7 ADC 输入 
35 |ADCREFIN 外 部 参考 输入 
36 |ADCREFM 内 部 参考 中 间 值 输出 
37 |ADCREFP 内 部 参考 正答 出 
38 |ADCRESEXT ADC 外部 申 流 備 店 申 阻 稚 
39 |V。。2AGND ADC 模拟 地 
40 [Vpp2Al8 ADC 模拟 电源 
п u К 1. 封 装 :100 脚 LQFP 
DD ELA 2. 名 称 :具有 闪存 的 
43 |GPIO34 通用 输入 与 输出 32bit 数字 信号 控制 器 
У ЕТТУ А Я 
44 |CPIO1/EPWMIB/SPISIMOD ,用 入 与 输 出 / наа Nl з. 应 用 领域 :最 适合 
前 出 B/SPI-D 从 输入 与 主 输出 在 工业 家 用 电器 汽 
通用 输入 与 输出 /增强 PWM| уз 二 に に こと ae 
45 |GPIO2/EPWM2A maen 车 电子 、 医 疗 和 消费 类 
m 电子 产品 中 的 电动 机 控 
46 |VsslO 数字 输入 与 输出 电源 和 
通用 输入 与 输出 7 增强 PWM| 中 
47 |GPIO0/EPWMIA 输出 能 传感器 控制 
FAY ili 
通用 输入 与 输出 /增强 PWM 
48 |GP0103/EPWM2B/SPISOMID 
° 9 W PHS 输出 /SPI-D 从 输出 与 主 输入 
49 Vs 地 
= 通用 输入 与 输出 /SPI-D 从 输 
50 [G SPIS ара 
CPIO16/SPISIMOA/TZS 人 与 主 输 出 / 跳 间 区 输入 
` r= Ге ТИП J п 
| Р и 入 与 输出 /增强 PWM 
lili 
ーー 通用 输入 与 输出 /SPLA 从 输 
2 |6 ド У, i e 
52 |GPIO17/SPISOMIA/TZ6 出 主 输入 /跳闸 区 输入 
通用 输入 与 输出 /增强 PWM 
53  |GPIO5/EPWM3B/SPICLKD/ECAP1 输出 /SPLD 时 钟 输入 与 输出 / 
兽 强 捕捉 
通用 输入 与 输出 /SPI-A 时 钟 
54 |GPIO18/SPICLKA/SCITXDB 输入 与 输出 /SCILB 传输 
55 |Vs 也 
通用 输入 与 输出 /增强 PWM 
56 |CPIO6/EPWM4A/EPWMSYNCLEPWMSYNCO | 输出 /外 部 EPWM 同步 脉冲 输 
入 /外 部 EPWM 同步 脉冲 输出 
ы: tA К — м! < 24 と 
57 |GPIO19/SPISTEA/SCIRXDB 通用 输入 与 输出 /SPTA Ае 


使 能 输入 与 输出 /SCI-B 接收 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
通用 输入 与 输出 /增强 PWM 
58 |GPIO7/EPWM4B/SPISTED/ECAP2 输出 /SPLD 从 传输 使 能 /增强 
Hh 
59 |Vpp 电源 
ааа 通用 输入 与 输出 /增强 PWM 
60 |GPIO8/EPWMSA/ADCSOCAO 输出 /ADC 启动 转换 
通用 输入 与 输出 /增强 PWM 
61 |GPIO9/EPWMSB/SCITXDB/ECAP3 输出 /SCLB 传输 数据 /增强 
62 Vs 地 
通用 输入 与 输出 /增强 ОЕР 
з С к 6 | 
63 |GPIO20/EOEP1A/SPISIMOC 输入 /SPLC 从 输入 与 主 输出 
— 通用 输入 与 输出 /增强 PWM 
64 G 
GPIO10/EPWM6A/ADCSOCBO 输出 /ADC 启动 转换 
65 |Vpp1O 数字 输入 与 输出 电源 
66 |XCLKOUT 时 钟 输出 
通用 输入 与 输出 /增强 QEP 
67 |GPIO21/EOEP1B/SPISOMIC 输入 /SPLC 主 输入 与 从 输出 
68 Үр 电源 
69 Vs 地 
通用 输入 与 输出 /增强 PWM 、 
70 |CPIO11/EPWM6B/SCIRXDB/ECAP4 输出 /SCLB 接收 /CAP 增强 输 | 1 封装 :100 肢 LQFP 
入 与 输出 2. 名 称 :具有 闪存 的 


32bit 数 字 信 号 控 制 器 
3. 应 用 领域 :最 适合 
在 工业 、 家 用 电器 汽 


通用 输入 与 输出 /增强 QEP 
选 通 /SPI-C 时 钟 /SCI-B 传输 
通用 输入 与 输出 /增强 QEP 


71 |GPIO22/EQEP1S/SPICLKC/SCITXDB 


ЕҢ = P> 消费 类 
72 [GPI023/EQEP11/SPISTEC/SCIRXDB 输入 /SPIB 从 输入 与 主 输出 / ооз 
73 [TDI 一 一 一 | ん y r 
74 [TMS 测试 模式 选择 ш 
75 |ТСК 测试 时 钟 与 内 部 上 拉 
76 |TDO 测试 数据 输出 
77 |У 地 
78 XRS ， 设 备 复位 输入 与 看 门 狗 复位 
输出 输入 
通用 输入 与 输出 /增强 捕捉 / 增 
79 |GPIO27/ECAP4/EOEP2S/SPISTEB 强 ОЕР 频 闪 /SPLB 从 传输 使 能 
80 [EMUO 模拟 器 
81 EMUI 模拟 器 
82 |VppIO 数字 输入 与 输出 电源 
通用 输入 与 输出 /增强 捕捉 / 
83 |GPIO24/ECAP1/EQEP2A/SPISIMOB 增强 QEP 输入 /SPI-B 从 输入 与 
主 输出 
84 |TRST 测试 复位 内 部 下 拉 
85 Vp 电源 
86 |X2 内 部 振荡 器 输出 
87 [Vs 地 
88 |X1 内 部 与 外 部 振荡 需 输 入 
89 Vs 地 
90 XCLKIN 外 部 振荡 需 输 入 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
通用 输入 与 输出 /增强 捕捉 / 
91 |GPIO25/ECAP2/EOEP2B/SPISOMIB 增强 ОЕР 输入 /SPI-B 主 输入 从 
输出 
ーー 通用 输入 与 输出 /SCI- 
92 |GPIO28/SCIRXDA/TZ5 бо, s: P 输出 /SCIA Ë 
z V T ! 1. 封装 ;100 脚 LQFP 
а Va Ж 2. 名 称 :具有 闪存 的 
s を こと ーー 32bit 数字 信号 控制 器 
95 |GPI013/TZ2/SPISOMIB MUH A sn ШЙ: ще, 3. 应 用 领域 :最 适合 
入 /SPLB 从 输出 主 输入 : ы 
96 Vp3VFL 闪存 核心 电源 在 工业 、 家 用 电器 、 汽 
97 [TESTI 测试 车 电子 .医疗 和 消费 类 
98 |TEST2 测试 电子 产品 中 的 电动 机 控 
通用 输入 与 输出 /增强 捕获 输 | К ЗАТ 
99 |CPIO26/ECAP3/EOEP2/SPICLKB 入 与 输出 /增强 QEP2 索引 /SPI- 能 传感器 控制 
B 时 钟 输入 与 输出 
通用 输入 与 输出 /PC 总 线 数 
100 |GPIO32/SDAA/EPWMSYNCI/ADCSOCAO “| 据 开 漏 双向 端口 /增强 外 部 同步 
PWM 脉冲 输入 /ADC 启动 转换 
(1047) TMS320F2808. TMS320F2809 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
= 通用 输入 与 输出 /跳闸 区 输 
1 GP1012/TZ1/CANTXB/SPISIMOB 入 /增强 CAN_B 接收 /SPLB 从 
输入 与 主 输出 
2 |У 地 
3 |Vpp10 数字 输入 与 输出 电源 
= 通用 输入 与 输出 /SCI 数据 传 
4 |GPIO29/SCITXDA/TZ6 УЗЕН А. 
通用 输入 与 输出 /PC 时 钟 开 
5 |GPIO33/SCLA/EPWMSYNCO/ADCSOCBO | 漏 双向 端口 /增强 PWM 外 部 同 | 
步 脉冲 输出 /ADC 启动 转换 1. 封装 :100 脚 LOFP 
- - 2. 名 称 : 具 有 闪存 的 
通用 输入 与 输出 / 增 弛 - Se 
6 |GPIO30/CANRXA 和 入 与 输 出 /增强 САМ. 32Dbit 数字 信号 控制 器 
ーー TEE 3. 应 用 领域 :最 适合 
7 |GPIO31/CANTXA 入 与 输出 /增强 CAN-| 用 在 工业 、 家 用 电器 汽 
2 车 电子 、 医 疗 和 消费 类 
ЕЕ 通用 输入 与 输出 /跳闸 区 输 | 电子 产品 中 的 电动 机 控 
8 |GPIO14/TZ3/SCITXDB/SPICLKB 入 /SCI-B 传输 /SPLB 时 钟 输入 | 制 . 数 字 功 率 转换 和 智 
与 输出 能 传感器 控制 
通用 与 输入 与 输出 /跳闸 区 输 
9 |GPIO15/TZ4/SCIRXDB/SPISTEB 人 / SCLB 传输 /SPLB 传输 使 能 
10 |У 电源 
11 |У 地 
12 |VonlA18 数字 电源 
13 |V AGND 数字 地 
14 |V。。A2 数字 地 
15 |VppA2 数字 电源 
16 |ADCINA7 ADC 输入 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
17 |ADCINA6 ADC 输入 
18 |ADCINAS ADC 输入 
19 |ADCINA4 ADC 输入 
20 |ADCINA3 ADC 输入 
21 |ADCINA2 ADC 输入 
22 |ADCINA1 ADC 输入 
23 |ADCINAO ADC 输入 
24 |ADCLO 低 电 平 参考 (模拟 地 连接 ) 
25 |V АЮ ADC 模拟 输入 与 输出 地 
26 |IVppA10 ADC 模拟 输入 与 输出 地 
27 |ADCINBO ADC 输入 
28 |ADCINB1 ADC 输入 
29 |ADCINB2 ADC 输入 
30 |ADCINB3 ADC 输入 
31 |ADCINB4 ADC 输入 
32 |ADCINB5 ADC 输入 
33 |ADCINB6 ADC 输入 
34 |ADCINB7 ADC 输入 
35 ADCREFIN 外 部 参考 输入 
36 |ADCREFM 内 部 参考 中 间 值 输出 
37 |ADCREFP 内 部 参考 正 输出 
38 |ADCRESEXT ADC 外 部 电流 偏 压 电阻 器 
39 |Vs2AGND ADC 模拟 地 1. 封装 :100 脚 LQFP 
40 тара ADC 模拟 电源 2. 名 称 :具有 闪存 的 
a ы т 32bit 数字 信和 号 控制 器 
к= 3 3. 应 用 领域 :最 适合 
43 |GPIO34 通用 输入 与 输出 ү 
通用 输入 与 输出 /增强 PWM て エピ Tn 35 Sk 
44 |CPIO1/EPWM1B/SPISIMOD 输出 /SPLD 从 输入 与 主 输出 车 电子 、 医 疗 和 消费 类 
i a うす デビ Bl ч Га) ЛЕН Z の 3 
ЕЛНИ A 540 на рим) о а ита 
45 |CPIO2/EPWM2A кыд SH 制 , 数 字 功 率 转换 和 智 
ы i 能 传感器 控制 
46 [VppIO 数字 输入 与 输出 电源 
通用 输入 与 输出 /增强 PWM 
47 |СРІОО/ЕРҰМІА { Нало нии 
FAY ili 
通用 输入 与 输出 /增强 PWM 
48 |GPIO3/EPWM2B/SPISOMID 输出 /SPLD 从 输出 与 主 输 入 
49 Vs 地 
通用 输入 与 输出 /SPI-D 从 输 
50 |GPIO16/SPISIMOA/CANTXB/TZ5 入 与 主 输出 /增强 CAN-B 传输 / 
跳闸 区 输入 
通用 输入 与 输出 /增强 PWM 
51 |GPIO4/EPWM3A к. 输入 与 输出 /增强 
有 
通用 输入 与 输出 /SPI-A 从 输 
52 |GPIO17/SPISOMIA/CANRXT/TZ6 出 主 输 入 /增强 CAN-B 接收 / 跳 
疗 区 输入 
通用 输入 与 输出 /增强 PWM 
53 |CPIO5/EPWM3B/SPICLKD/ECAP1 输出 /SPLD 时 钟 输入 与 输出 / 
兽 强 捕捉 
通用 输入 与 输出 /SPLA Њ 
54 |GPIO18/SPICLKA/SCITXDB 通用 输入 与 输出 te 


输入 与 输出 /SCLB 传输 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # 注 
55 |У% 地 
通用 输入 与 输出 /增强 PWM 
56 |CPIO6/EPWM4A/EPWMSYNCLEPWMSYNCO | 输出 /外 部 EPWM 同步 脉冲 输 


入 /外 部 EPWM 同步 脉冲 输出 


通用 输入 与 输出 /SPI-A 从 传 
57 |GPIO19/SPISTEA/SCIRXDB р 
K И 答 使 能 输入 与 输出 /SCLB 接收 
通用 输入 与 输出 /增强 PWM 
58 |CPIO7/EPWM4B/SPISTED/ECAP2 输出 /SPLD 从 传输 使 能 /增强 
甫 捉 输 入 与 输出 
59 Үр B 源 
通用 输入 与 输出 /增强 PWM 
60 |CPIO8/EPWMSA/CANTXB/ADCSOCAO 输出 /增强 CAN-B 传输 /ADC 启 
动 转换 
通用 输入 与 输出 /增强 PWM 
61 |CPIO9/EPWMSB/SCITXDB/ECAP3 输出 /SCI-B 传输 数据 /增强 捕 
提 输 入 与 输出 
62 |Vs 地 
通用 输入 与 输出 /增强 QEP 
63 |CPIO20/EOEP1A/SPISIMOC/CANTXB WT 从 输 入 与 主 输出 / | 封装 ;100 JH LQFP 
增强 CAN-B 传输 2. 名 称 ;具有 闪存 的 
通用 输入 与 输出 /增强 PWM| 32bit 数字 信号 控制 器 
64 |GPIO10/EPWM6A/CANRXB/ADCSOCBO “| 输出 /增强 CAN-B 接收 /ADC 启 | 3. 应 用 领域 :最 适合 
动 转换 在 工业 、 家 用 电器 \ 汽 
车 电子 、 医 疗 和 消费 类 
V op lO 数字 输入 与 输出 电源 UT, i 
65 DD i 与 输 ! ! 电 源 +J 品 中 的 电动 机 控 
66 XCLKOUT 时 钟 输出 制 .数字 功率 转换 和 智 
通用 输入 与 输出 /增强 ОЕР! 能 传感器 控制 
67 |CPIO21/EOEP1B/SPISOMIC/CANRXB 输入 /SPI-C 主 输 入 与 从 输出 / 
增强 CAN-B 接收 
68 Ур 电源 
69 |Vss 地 
通用 输入 与 输出 /增强 PWM 
70 |GPIO11/EPWM6B/SCIRXDB/ECAP4 输出 /SCI-B 接收 数据 /CAP 増 
强 输 入 与 输出 
通用 输入 与 输出 /增强 QEP 
71 |GPIO22/EQEP1S/SPICLKC/SCITXDB 选 通 /SPIC 时 钟 /SCLB 传输 
通用 输入 与 输出 /增强 QEP 
72 |CPIO23/EOEP1I/SPISTEC/SCIRXDB 输入 /SPI-B 从 输入 与 主 输出 / 
SCI-B 传输 
73 ITDI 测试 数据 输入 
74 TMS 测试 模式 选择 
75 |ТСК 测试 时 钟 与 内 部 上 拉 
76 |TDO 测试 数据 输出 
77 |У 地 
8 sns 设备 复位 输入 与 看 门 狗 复 位 


输入 与 输出 


二 、IC 通用 数 表 431 
(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
通用 输入 与 输出 /增强 捕捉 / 
79 |GPIO27/ECAP4/EQEP2S/SPISTEB 增强 QEP 频 闪 /SPI-B 从 传输 
使 能 
80 |EMUO ЖАЙ йт 
81 |ЕМЇЛ 模拟 器 
82 |VpplO 数字 输入 与 输出 电源 
通用 输入 与 输出 /增强 捕捉 / 
83 |GPIO24/ECAP1/EOEP2A/SPISIMOB 增强 QEP 输入 /SPI-B 从 输入 与 
主 输 中 上 出 
84 |TRST 测试 复位 内 部 下 拉 
85 |Vpp B 源 
86 |X2 ЕЕ ЗУ ДЕДИ 
87 Vs 区 
88 XI ЕЕ ЕИБ УЕ ТЕ A 1. 封装 ;100 脚 LOFP 
89 Vs bo o 2. 名 称 :具有 闪存 的 
90 XCLKIN 外 部 振荡 器 输入 32bit 数字 信和 号 控制 器 
通用 输入 与 输出 /增强 捕捉 /| 3. 应 用 领域 :最 适合 
91 |GPIO25/ECAP2/EQEP2 B/SPISOMIB 增强 QEP2B/SPLB 主 输 入 从 | 用 在 工业 家 用 电器 汽 
输出 车 电子 .医疗 和 消费 类 
通用 输入 与 输出 /SCI 接収 数 | 电子 产品 中 的 电动 机 控 
jaioa НИВКИ В А. 制 、 数 字 功 率 转换 和 智 
93 Үр 电源 能 传感器 控制 
94 [Vs 地 
ーー 通用 输入 与 输出 /跳闸 区 输 
95 |GPIO13/TZ2/CANRXB/SPISOMIB 人 /增强 CAN-B 接收 /SPI-B 从 
输出 主 输入 
96 Vpp3VFL 闪存 核心 电源 
97 TESTI 测试 
98 |TEST2 测试 
通用 输入 与 输出 /增强 捕捉 / 
99 |GPIO26/ECAP3/EOEP2SPICLKB 增强 ОЕР 索引 /SPI-B 时 钟 输入 
与 输出 
通用 输入 与 输 总 线 数 
100 |GPI032/SDAA/EPWMSYNCI/ADCSOCAO “| 据 开 漏 双 向 端口 /增强 外 部 同步 
PWM a 启动 转换 
(1048) TPD2E001 
引 脚 号 К 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
DRS | DRL | DRY | DZD | YFP 
1 1 1 4 4 Vec 电源 1. 封装 :SOP-DZD І. бтп x 1. 6mm SOP 
2 2 2 — NC 空 脚 (SOT-533 ) - DRL.1.45mm x lmmSON — 
DRY 3mm x 3mmQFN – DRS 
3 3 3 2 2 101 静电 放电 保护 通道 2. 名 称 :高 速 数 据 接口 的 低 电容 2 通 
4 |4 |4 | 1 1 GND | 地 jË +/-15KV ESD 保护 阵列 
== 3. 应 用 领域 :以 太 网 .移动 电话 .血糖 
А dss = NC [=й 仪 SVGA 视频 连接 
6 | 5 | 6 | 3 | 3 IO2 | 静电 放电 保护 通道 ”| 4 关键 参数 :工作 电压 为 09 ~5.5V 
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(1049) TPS2041B、TPS2051B 
引 脚 号 

引 脚 符号 引 脚 功能 ж È 
MSOP/SOIC | SOT-23 
1 2 | GND 地 
ҮА 1. 封装 :MSOP SOIC 、SOT-23 

x = 电压 输入 2. 名 称 : 双 路 限 流 配 电 开关 
3 AREL 电压 输入 3. 应 用 领域 :高 电容 负载 .短路 
4 4 EN 使 能 输入 保护 
5 з | OC 过 电流 开 漏 输出 4. f D Pues 
6 T DESSAN 5. 5V ,环境 温度 为 — 40 ~ 85% 
d Б 5. 宇 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 
8 ー | or 功率 开关 输出 Виа 


(1050) TPS2042B、TPS2052B 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 GND 也 
2 TN m КЕ А, І. 封装 :MSOP SOIC 与 SON 
4 EN2 使 能 输入 3. 应 用 领域 :高 电容 负载 .短路 
5 0C2 过 电流 开 漏 输出 ` 关键 参数 ;工作 电压 为 2.7 
6 OUT2 功率 开关 输出 ао е 
7 OUTI 功率 开关 输出 5. 5V ,环境 温度 为 -40 ~85%C 
ЕГ. UTS h 5. 内 部 框图 如 图 618 所 示 
(1051) TPS2043B、TPS2053B 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 GND 地 
2 IN1 电压 输入 
3 ЕМ 使 能 输入 
4 EN2 使 能 输入 
5 GND 地 
6 [1 电压 输入 6 сы 
7 ЕМУ 使 能 输入 2. 名 称 : 双 路 限 流 配 电 开关 
I NC =N 3. 应 用 领域 :高 电容 负载 .短路 
9 NC = H 保护 
i NC = 4. 关键 参数 :工作 电压 为 2.7 ~ 
IL [ГОЗ PISISUN 5. 5V, ИЧИШЕ –40 - 85. 
12 0C3 过 电流 开 漏 输 出 5: 内 部 框图 如 图 619 所 示 
13 0C2 过 电流 开 漏 输出 
14 OUT2 功率 开关 输出 
15 OUTI 功率 开关 输出 
16 ОСІ 过 电流 开 漏 输出 
(1052) TPS2044B、TPS2054B 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 GND 地 
2 IN1 电压 输入 
3 ЕМІ 使 能 输入 
4 EN2 使 能 输入 
5 GND 地 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
6 IN2 电压 输入 
7 EN3 使 能 输入 
8 FN4 使 能 输入 1. 封装 :SOIC 
а 保护 

е Коа 4 关键 参数 ;工作 电压 为 27 ~ 
ыш 5.5V, 环 境 温度 为 -40 ~85 て 
оос шатын 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 
14 | OUT2 功率 开关 输出 图 620 所 示 
15 OUTI 功率 开关 输出 
16 ОСІ 过 电流 开 漏 输出 


(1053) TPS2061、TPS2065 


引 脚 号 _ 
引 脚 符号 引 脚 功能 # ЁЁ 
SOIC/MSOP | SOT23 
1 2 CND 也 
2 — |N 电压 输入 І. 封装 :8 脚 MSOP、SOIC 与 5 
脚 SOT23 
3 5 IN В Ж А. 
5 ТГ о 2. 名称: 单 路 1A 限 流 配 电 开关 
ーー ーー 3. 应 用 领域 :高 电容 负载 、 短 
з ; o ЕШШ "i 用 领域 :高 电容 负载 .短路 
U i 4. 外 形 及 内 部 框图 如 图 621 
7 一 OUT 电源 开关 输出 所 示 
8 一 OUT 电源 开关 输出 


(1054) TPS2062、TPS2066 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 GND 也 
2 n н 1. 封装 :8 脚 MSOP SOIC 
3 EN1 能 输入 ‚ 封装 .8 JA < 
4 EN2 2. 名 称 : 单 路 1А 限 流 配 电 开 关 
3. 应 用 领域 :高 电容 负载 、 短 
ОШ 电源 开关 输出 4 内 部 框图 如 图 622 所 示 
7 OUT1 电源 开关 输出 
8 ОСІ 过 电流 
(1055) TPS2063. TPS2067 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 GND 由 
2 IN1 电压 输入 
3 ENI 十 能 输入 1. 封装 :8 脚 SOIC 
4 EN2 ШЙ А 2. 名 称 : 単 路 14 限 流 配 电 开关 
5 GND Е - 3. 应 用 领域 :高 电容 负载 .短路 
6 IN2 压 输入 保护 
一 一 ーー 4 外 形 及 内 部 框图 如 图 623 所 示 
7 EN3 更 能 输入 
8 NC 空 脚 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а X 
9 | NC 空 脚 
10 | NC 空 脚 
- 1. 封装 :8 脚 SOIC 
шс. i 2. 名称: 单 路 1A 限 流 配 电 开 关 
поа 过 电流 开源 输出 3. 应 用 领域 :高 电容 负载 .短路 
13 0C2 过 电流 开 漏 输出 保护 
14 | OUT2 电源 开关 输出 4 外 形 及 内 部 框图 如 图 623 所 示 
4 OU 5 .外 形 及 内 部 框图 如 图 623 所 示 
16 OC1 过 电流 开 漏 输出 


(1056) TPS2550、TPS2551 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
SON SOT23 
1 6 OUT 功率 开关 输出 1. 封装 :SON +] SOT23 本 
2 5 im 外 部 电 图 设 置 电流 限制 国信 | 3 PEST: USB HEAR, 
3 4 FAULT 漏 输 出 ( 低 态 有 效 ) 手 > п тн BRAR, 
4 3 |EN 使 能 输入 4. 关键 参数 :工作 电压 为 2.5 ~ 
5 2 GND 地 6. 5V ,工作 温度 为 -40 ~ 125%C 
5. 封装 及 内 部 框图 如 图 624 
6 1 IN 电压 输入 所 示 
(1057) TPS40210 、TPS40211 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
! z а сЕ ТЕ 1. 封装 :10 脚 MSOP 与 SON 
2 SS 软 启 动 时 间 编 程 の поч s о 
3 DISZEN 禁止 /使 能 и 
4 СОМР 误差 放大 器 输出 ЕЕ 
5 ЕВ A 3. 应 用 领域 :LED 照明 、 工 並 控 
i GND T 制 系统 .电池 供电 系统 
сеен 4. 关键 参数 : 宽 输入 工作 电压 
7 ISNS 电流 检测 (4.5 ~52V) 
8 GDRV N 沟 道 场 效 应 晶体 管 栅 极 连接 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 625 
9 BP 稳 压 器 输出 所 示 
10 Vpp B 源 
(1058 ) TPS60250 、TPS60252 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 VOUT 辅助 显示 器 白光 LED 主 副 正极 连接 | 
2 [VN 电源 电压 输入 1 封闭 :16 脚 QFN 
3 |scrk PC 接口 时 钟 еи еВ li 
4 SDAT PC 接口 数据 f yuD 的 1.2A 高 功率 高 效 充 
5 DM5 主屏 阴极 输入 Ж 
w ЕН $ Ji の 示 
6: [DSI ARDE DIAA A к, en mo 
7 DS2 辅 屏 阴极 输入 统 ) 
Se. DMI саа 4. 关键 参数 :输入 电压 为 3 ~6V 
9 | DM2 主屏 阴极 输入 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 626 所 示 
10 DM3 主屏 阴极 输入 


二 、IC 通用 数 表 435 
(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
11 DM4 主屏 阴极 输入 
12 GND 地 
13 Cl- 传输 电容 器 连接 
14 С2 + 传输 电容 器 连接 
15 C2- 传输 电容 器 连接 
16 C1+ 传输 电容 器 连接 
(1059) TPS60251 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 SCLK PC 接口 时 钟 
2 SDAT PC 接口 数据 
3 ENA 硬件 使 能 与 禁用 
4 DS1 辅 屏 阴极 输入 
5 DS2 辅 屏 阴极 输入 
6 DM5 主屏 阴极 输入 
7 VIO 电压 输入 /输出 
8 |м 空 肢 1. 封装 :QFN 
ЛЕЕ Е 2. 名 称 :具有 了 C 接口 的 用 于 7 
ЕС Ü 个 WLED 的 1.2A 高 功率 高 效 充 
11 NC 25 A H # 
12 NC ГЫ: 3. 应 用 领域 :移动 电话 、 多 显示 
13 DM1 主屏 阴极 输入 手持 设备 .PDA 、CPS( 全球 定位 系 
14 DM2 主屏 阴极 输入 统 ) 
15 DM3 主屏 阴极 输入 4. 关键 参数 :输入 电压 为 3 ~6V 
16 DM4 主屏 阴极 输入 5. 封装 及 内 部 框图 如 网 627 
17 | LED 最 大 电流 设置 输入 所 示 
18 GND 也 
19 Cl- 传输 电容 器 连接 
20 C2 + 传输 电容 器 连接 
21 С2- 传输 电容 器 连接 
22 СІ + 传输 电容 器 连接 
23 VOUT 辅助 显示 器 白光 LED 主 副 正 极 连接 
24 VIN 电源 电压 输入 
(1060) TPS61020. TPS61028. TPS61029 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
ар EN 区 能 输入 1. 封装 :10 脚 OFN 
2 VOUT 升 压 转 换 器 输出 2. 名 称 :可 调节 、1.5A 开关 、96% 
3 FB 电压 反馈 调整 高 效 升 压 转换 器 
4 LBO 低 电 池 比 较 输 出 3. 应 用 领域 :便携 式 音频 播放 
5 GND 也 器 .个 人 医疗 产品 、 移 动 电话 .白光 
6 VBAT 电源 电压 LED 照相 机 闪光 灯 、PDA 
7 LBI 低 电 池 比 较 输 入 4. 关键 参数 :输入 电压 为 0.9 ~ 
8 PS 启用 与 禁用 省 电 模式 6.5 V 
9 SW 升 压 纠正 开关 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 628 
10 PGND 电源 地 所 示 
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(1061) TPS61040、TPS61041 
引 脚 号 І 
引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
SON SOT23 
1 2 GND 地 1. 封装 :5 脚 SOT23 与 6 脚 SON 
HJH ГЕ 2. 名 称 ; 输 入 1.8 ~6V 输出 28V 的 
2 "VN сш l. 400mA 开关 升 压 转换 器 
3 4 |EN 使 能 З. 应 用 领域 :LCD 偏 置 电源 .LCD 背光 
4 3 FB 反馈 电源 .白光 LED 的 电源 .数码 照相 机 、PDA、 
一 NE Т 移动 电话 .因特网 音频 播放 器 
жы 4. 关键 参数 :输入 电压 为 1.8 ~6V 
6 1 SW 连接 电感 器 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 629 所 示 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 LED LED 关 输 入 1. 封装 :QFN 
— O A 2, к. JEE PWM 灰 度 可 调 恒 流 LED 
2 А ーーー 驱动 器 
5 |CTRL 8 ШЕШ PWM 控制 3. 应 用 领域 ,PDA .智能 手机 .手持 设备 、 
6 GND 地 移动 电话 
7 ОУР 过 电压 保护 4. 关键 参数 :输入 电压 为 1.8 ~6V 
8 SW 集成 开关 漏 极 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 630 所 示 


(1063) TPS61054 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 ж ü 
1 MODE1 模式 选择 输入 
2- МОРЕ) 模式 选择 输入 Т. 封装 :10 ËJ QFN 
了 КОШ ИШГЕ A 2. 名 称 :具有 了 C 兼容 接口 的 1.2A 高 
5 AVIN 电压 输入 功率 白光 LED 驱动 器 
6 LED LED 返回 输入 3. 应 用 领域 :移动 电话 、 智 能 手机 、PDA 、 
7 PCND 电源 地 一 般 照 明 、 放 大 器 音频 电源 
8 SW 电感 器 连接 4. 关键 参数 .输入 电压 为 2.5 ~6V 
9 VOUT 升 压 转 换 器 输出 5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 631 所 示 
10 FLASHSYNC | 闪光 选 通 脉冲 同步 输入 


(1064) TPS61055 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
A3 MODE1 模式 选择 输入 
B3 MODE0 模式 选择 输入 
C3 TXTOFF 射频 扩 声 同步 输入 
D1 AGND 模拟 地 1. 封装 :12 脚 CSP 
D3 AVIN 电压 输入 2. 名 称 : 具 有 开 C 兼容 接口 的 1.2A 高 
D2 LED LED 返回 输入 功率 白光 LED 驱动 器 
СІ PGND 电源 地 3. 应 用 领域 :移动 电话 .智能 手机 PDA, 
C2 PGND 电源 地 一 般 照明 .放大 器 音频 电源 
В1 5%/ 电感 器 连接 4. 关键 参数 :输入 电压 为 2.5 ~6V 
B2 SW 电感 器 连接 
A2 VOUT 升 压 转换 器 输出 
Al FLASHSYNC | 闪光 选 通 脉冲 同步 输入 
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(1065) TPS61058. TPS61059 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 EN 使 能 1. 封装 :10 脚 QFN 
2 VOUT 转换 器 输出 2. 名 称 : 具 有 1.1A 开关 的 高 功率 单个 
3 | FB 反馈 白光 LED 驱动 器 
4 IOK 指示 DC-DC 转换 器 备 用 ( 开 漏 输出 ) з. 应 用 领域 . 移动 电话 .智能 手机 
5 GND 地 和 PDA : ` 
6 PVIN 电压 输入 (接连 接 到 输入 旁 路 电容 ) 4. 关键 参数 ， Vin (输入 电压 ) 为 2.7 ~ 
7 CND 地 | йа, @ ` 
8 VIN 电压 输入 5.5V,Vour( 输 出 电压 ) 为 2.5 ~5.5V, Vovp 
9 SW 转换 右 开 关 (输出 过 电压 保护 ) 为 5.9 ~6.1~6.3V 
10 PGND 电源 地 5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 632 所 示 


(1066) TPS61060、TPS61061、TPS61062 


引 脚 号 J _ 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
QFN CSP 
Ë Е ーー == 1. 封装 :QFN 与 CSP 
ae 2. 名 称 :具有 白光 LED 亮度 控制 电源 的 

2 x ë Ек 15У 400mA 开关 ,1MHz 升 压 转换 器 
5 сот 电源 З. 应 用 领域 :白光 LED 驱动 移动 电话 、 
2 ОГ a PDA ,智能 手机 数码 照相 机 .手持 设备 
8 Bl | VIN 电源 电压 输入 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 633 所 示 


(1067) TPS61080. TPS61081 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 1, 电感 器 连接 
2 |VN 集成 电路 输入 1. 封装 :10 脚 QFN 
3 s- уынан 2. 名 称 :具有 集成 功率 二 极 管 的 27V、 
a AAEE 500mA FFÆ 1. 2MHz 升 压 转换 器 
ーー == 3. 皮 用 領域 :TPT - LCD 偏 置 电源 白色 
で | LED 手电 简 
7 | ESW 频率 选择 
ーー Ыт 4. 关键 参数 ,输入 电压 为 25 -6V 
9 OUT ЕЕЕ H: 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 634 所 示 
10 SW 集成 电路 开关 节点 


(1068) TPS61150、TPS61151 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 & È 
1 IFB1 电流 调整 返回 路 径 输出 
2 ISETI 电流 编程 输出 
3 SELI 模式 选择 L. 封装 :10 脚 QFN 
4 SEL2 模式 选择 2. 名 称 : 使 用 单一 控制 双 输 出 LED 驱动 
5 VIN 集成 电路 输入 育 光 源 驱动 IC 
集成 电路 开 丑闻 丰 3. 应 用 领域 :显示 屏 和 键盘 背光 ,移动 
А に ЛУУ 由 i 于 十 T] ! 示 = =b му. 
7 IOUT 恒定 电流 电源 输出 ен о А 
4. 关键 参数 .输入 电压 为 2.5 ~6V 
8 | CND 地 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 635 所 示 
9 ISET2 电流 编程 输出 
10 IFB2 电流 调整 返回 路 径 输出 
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(1069) TPS61150A 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 ТЕВ1 电流 调整 返回 路 径 输出 
2 ISET 电流 编程 输出 1. 封装 ;QFN 
3 | SELI 模式 选择 2. 名 称 :使 用 单一 控制 双 输出 LED 背光 
4 SEL2 模式 选择 源 驱动 IC 
аи 原 驱 
5 им а 3. 应 用 领域 :便携 式 设备 背光 显示 屏 和 
TOUT ЕНЕДИ 键盘 智能 手机 主 副 显 示 屏 背光 
= = 4. 关键 参数 :输入 电压 为 2.5 ~6V 
8 GND 地 = 
っ | Sp SNARERE 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 636 所 示 
10 IFB2 电流 调整 返回 路 径 输出 
(1070) TPS61160、TPS61161 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 FB 电流 反馈 1. 封装 :6 脚 QFN 
2 COMP 跨 导 误差 放大 器 输出 2. 名 称 : 白 光 LED 数字 和 PWM 亮度 控 
3 GND 地 kusaka 
ーー E 3. 应 用 领域 :便携 式 媒体 播放 器 移动 
4 SW 集成 电路 开关 节点 电话 GPS 接收 机 
5 CTRL 升 压 稳 压 器 控制 4. 关键 参数 .输入 电压 为 2.7 -18V 
6 VIN 集成 电路 电源 输入 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 637 所 示 
(1071) TPS61165 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 各 Ж 
1 ЕВ 电流 反馈 1. 封装 .OFN 
2 COMP 跨 导 误差 放大 融 输 出 2. 2 度 白光 LED 驱动 器 
3 GND 地 A "s ру 
ーー — 3. 应 用 领域 :高 亮度 发 光 二 极 管 照明 
„ЕШ. С Зиа 4 关键 参数 :输入 电压 为 3 ~ 18V 
5 CTRL 升 压 稳 压 顺 控制 5 封装 及 内 部 框图 可 参考 图 637 
6 VIN 集成 电路 电源 输入 a е; 
(1072) TPS61180 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 PGND 电源 地 
2 SW 内 部 PWM 开关 连接 漏 极 
3 VBAT 电池 电源 连接 
4 VO 升 压 稳 压 监视 器 输出 
5 ISET 白光 LED 电流 电阻 器 
6 CIN 集成 电路 电源 电压 ауд " 
и. л, 2 оран 
8. | IFP? PE A LATERA 3， 应 用 领域 :便携 式 计算 机 液晶 显示 器 
9 IFB3 电流 吸收 器 调整 输入 背光 
10 GND 地 НЕЯ 
= 4. 关键 参数 :输入 电压 为 5 -24V 
11 DCTRL 调 光 控制 逻辑 输入 Еи 
12 IFB4 电流 吸收 器 调整 输入 
13 IFBS 电流 吸收 器 调整 输入 
14 IFB6 电流 吸收 器 调整 输入 
15 EN 集成 电路 使 能 
16 FAULT 外 部 场 效 应 晶体 管 门 驱动 输出 
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(1073) TPS61181 、TPS61182 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 PGND 电源 地 
2 SW 部 PWM 开关 连接 漏 极 
3 VBAT 电池 电源 连接 
4 VO 升 压 稳 压 监视 器 输出 
5 ISET 习 光 LED 电流 电阻 需 
6 CIN 集成 电路 电源 电压 1. 封装 :16 脚 QFN 
7 ТЕВ1 电流 吸收 器 调整 输入 2. 名 称 : 白 光 LED 背光 驱动 IC 
8 IFB2 电流 吸收 器 调整 输入 3. 应 用 领域 :便携 式 计 算 机 、 手 机 
9 IFB3 电流 吸收 需 调 整 输入 液晶 显示 器 背光 
10 GND 也 4. 关键 参数 .输入 电压 为 5 ~24V 
11 DCTRL 调 光 控制 逻辑 输入 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 638 所 示 
12 IFB4 昌 流 吸收 带 调 整 输入 
13 ТЕВ5 电流 吸收 器 调整 输入 
14 IFB6 电流 吸收 器 调整 输入 
15 EN 集成 电路 使 能 
16 FAULT 外 部 场 效 应 晶体 管 门 驱动 输出 
(1074) TPS7101QD 、TPS7101QPW 、TPS7133QD 、TPS7133QPW 、 
TPS7148QD 、TPS7148 QPW 、TPS7150QD 、TPS7150QPW 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 GND 也 
2 GND 也 
3 GND 也 
4 NC КЫШ 
5 NC 空 脚 
6 EN EE 
7 NC 空 脚 、 
9 IN RA 2. 名 称 :低压 差 电 压 调节 器 
10 IN RA 3. 应 用 领域 :键盘 和 显示 器 背光 
11 IN ї А. 白色 与 彩色 LED .蜂窝 手机 、.PDA 和 智 
12 IN 输入 能 电话 
13 | OUT 输出 4. 内 部 框图 如 图 639 所 示 
14 OUT 输出 
15 SENSE 检测 
16 NC Z= Ji 
17 FB 反馈 
18 NC 空 脚 
19 NC 空 脚 
20 РС Ше E И 
(1075) TPS7101QP 、TPS7133QP 、TPS7148QP 、TPS7150QP 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 GND 地 
2 |EN 使 能 1. 封装 :8 脚 PDIP 与 SO 
EA ША 2. 名称 :低压 差 电 压 调节 器 
LHA 输入 з. 键盘 和 显示 器 背光 ,白色 与 彩色 
КОП ИТП = LED ,蜂窝 手机 .PDA 和 智能 电话 
7 SENSE/FB 检测 /反馈 4 内 部 框图 如 图 640 所 示 
8 PG 泄漏 电流 
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(1076) TPS7510 系列 


引 脚 号 に , 本 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
SON | WCSP 
1 C3 | D2A 二 极 管 电流 源 输出 1. 该 系列 型 号 有 :TPS75103YFFR 、 
2 B2 | VIN 电源 输入 TPS75103YFFT、 TPS75105YFFR TPS- 
3 C2 GND 地 75105YFFT 
ЕЈ ЖЕ 5 E= 
4 cl | D2B 二 极 管 电流 源 输出 2. 封装 :SON NCR І 
= 3. 名 称 :LDO 低压 差 背 光源 LED ЧИ 
5 NC 空 脚 动 IC 
二 极 管 电流 源 输出 人 _ 
e | Bi |D аы л. 4. 应 用 领域 ;键盘 和 显示 器 背光 、 
7 Al | SET 电阻 党 连接 白色 与 彩色 LED .蜂窝 手机 、PDA 、 智 
8 A2 | ENB 使 能 能 电话 
9 АЗ | ENA 使 能 5. 关键 参数 .输入 电压 为 2.7 -5.5V 
10 B3 | DIA 二 极 管 电流 源 输 出 6. 封装 及 内 部 框图 如 图 641 所 示 


(1077) ТО5121 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 
1 NC 空 脚 
2 NC 空 脚 
3 VppMXR 混 频 器 本 振 缓冲 器 电源 
4 MXRLO 混 频 本 振 输 入 | 1. 封装 :16 脚 QSOP 
5 低 噪声 放 六 器 电源 2. 名 称 :3V RF 接收 器 芯片 
7 |RRN ТУА Ta ; s a 
894MHz, 单 电源 (3V) 工 作 ,直流 电源 
5 сг а 电流 为 10. 0mA ,最 大 功 耗 为 5S00mW 
10 LNAOUT 低 噪声 放 天 器 输 山 4. 应 领 ЮГ. 手机 ， 该 芯片 是 专 门 
11 [ 地 为 蜂窝 频段 TDMA 应 用 而 设计 的 
12 MXRRF Р А. 5. 封装 及 内 部 结构 如 图 642 所 示 
13 GND 地 
14 MXRIF 混 频 器 中 频 输 出 
15 NC 空 脚 
16 Optional CND 地 
(1078) TRF2020 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 Vpp 数 字 申 源 
2 CLOCK 时 钟 输入 
3 DATA 数据 输入 
4 | STROBE 选 通 脉冲 输入 1. 
5 Ір 锁 检 测 输出 2 关键 参数 ， 周围 环境 温度 为 -40 ~ 
6 У 数字 地 85°С ,储存 温度 为 -65 ~ 150€ ;VpA 为 
7 REF_IN 基准 输入 Ё 
3 УР АЧ рат 2.75 ~4.5V;VppAVppP 22.75 ~3.6V 
9 PDA2 辅助 2 合成 需 相 位 检测 输出 3. 应 用 领域 :手机 ,该 芯片 专 为 移动 通 
10 | SW2 辅助 2 模拟 开关 输出 信 (GSM) 应 用 而 设计 
11 VppP2 辅助 2 合成 器 电源 4 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 643 
12 | AUX2_IN 辅助 2 合成 器 射频 输入 所 示 
13 КЕ ІХ 主 合 成 器 射频 输入 
14 VppPM 主 预 分 频 器 电源 
15 RPM 基准 电流 输入 ( 主 电 荷 泵 ) 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
16 Vs A 模拟 地 1. 名 称 :频率 合成 器 
17 PDM 主 合 成 器 相位 检测 输出 2. 关键 参数 .周围 环境 温度 为 -40 ~ 
18 AN っ 关 输 出 85 て ,储存 温度 为 -65 ~ 150 ;Von A 为 
19 рр 费 拟 电源 _ : į 75 3. 6V 
20 | RPA 基准 电流 输入 (AUX-1 S AUX-2 ERR | 27 оке — i а е 
21 SWI ТЕТЕ 3. 应 用 领域 :手机 ,该 芯片 专 为 移动 通 
22 | PDAI 辅助 1 合成 需 相 位 检测 输出 信 (CSM) 应 而 设计 Я 
23 VpPI 辅助 1 合成 器 电源 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 643 
24 AUX1_IN 辅助 1 合成 器 射频 输入 所 示 
(1079) TSC2000 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 
1 Vpp B 源 
2 X+ 位 置 输入 
3 Ү+ 位 置 输入 
4 天 二 位 置 输入 
5 y= 位 置 输入 
6 GND 地 
7 VBATI1 电池 监视 器 输入 1. 封装 :20 脚 TSSOP 
8 VBAT2 电池 监视 器 输入 2. 名 称 : 具有 8/10/12bit 125kHz 
9 VREF 参考 电压 输入 与 输出 ADC 和 SPI 接口 的 4 线 可 编程 触摸 屏 
10 NC 空 脚 控制 器 
11 SCLK 串 行 时 钟 输入 3. 应 用 领域 PDA, FEL, МРЗ 播 
12 |55 从 选择 输入 ЖЖ 
13 | MOSI 串 行 数据 输入 4. 关键 参数 .电源 电压 为 2.7 ~3.6V 
14 | DAV 数据 5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 644 所 示 
15 MISO 串 行 数据 输出 
16 | PENIRO 触摸 中 晰 
17 AOUT 模拟 DAC 电流 输出 
18 ARNG 设置 DAC 模拟 范围 输出 
19 AUX2 辅助 DAC 输入 
20 AUX1 辅助 DAC А 
(1080) TSC2100 
引 脚 号 А 本 
引 脚 符号 引 脚 功能 # 注 
TSSOP | QFN 
1 29 | DIN 音频 数据 输入 
2 30 | DOUT 音频 数据 输出 
3 31 BCLK 音频 位 时 钟 
ру 数字 电源 
3 = hv — 1. 封装 :32QFN .32TSSOP 
s T 5 ov. ЖЕЕ АЕЛЕШНЙ 2. 名 称 : 具 有 立体 声音 频 编 解 码 器 
| ЕНИ 和 耳机 /扬声器 放大 器 的 可 编程 4 线 
8 4 | SCLK SPI 串 行 时 钟 输 入 触摸 屏 控制 器 
9 | 5 [мо БЛЕР АП 3. 应 用 领域 :PDA 、MP3 播放 器、 知 
10 | 6 | MOSI SPI 绅 行 数据 输入 能 于 机 
11 7 SS SPI 从 选择 输出 4. 外 形 及 内 部 框图 如 图 645 所 示 
12 8 PINTDAV 触摸 笔 中 断 / 数 据 输出 
13 9 MICBIAS 传声器 偏 压 
14 10 | MICIN 传声器 输入 
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( 续 ) 
引 脚 号 
ы 引 脚 符号 引 脚 功能 & W 
TSSOP | QFN 
15 11 AUX 辅助 输入 
16 12 | VBAT2 电池 监测 器 输入 
17 13 УВАТ1 电池 监测 器 输入 
18 14 | VREF 参考 电压 输入 与 输出 
19 15 AVss 模拟 地 
20 16 |Ү- A PEL Л. 5195) 1. 封装 ;32QFN .32TSSOP 
ae И 2 名称: 具有 立体 声音 频 编 解码 器 
И Tx. ЕЛЕК 和 耳机 /扬声器 放大 器 的 可 编程 4 Ж 
24 20 | АҮ 模拟 电源 В 触摸 屏 控 制 器 А 
25 | 21 | HPL 左 声 道 音 频 输 由 3. 应 用 领域 :PDA 、MP3 播放 器 、 知 
26 | 22 | DRVss 扬声器 地 能 手机 
27 23 VCND 音频 输出 地 4. 外 形 及 内 部 框图 如 图 645 所 示 
28 24 | DRVpb 扬声器 与 锁 相 环 电 源 
29 25 HPR 右 声 道 音频 输出 
30 26 | RESET 设备 复位 
31 27 | LRCK 音频 DAC 字 时 钟 
32 28 | PWD/ADWS 硬件 断 电 /DAC 字 时 钟 


(1081) TSC2101 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 ТОУ рь 输入 与 输出 电源 
2 PWRDN 便 件 断 电 
3 RESET 硬件 复位 
4 GPIO2 通用 输入 与 输出 
5 GPIO1 通用 输入 与 输出 
6 AVpp2 模拟 电源 
7 AVss2 模拟 地 
8 AVpp1 模拟 电源 
9 Х + 位 置 输入 与 驱动 
10 Ү+ 位 置 输入 与 驱动 
11 X- 位 置 输入 与 驱动 
12 Y= 位 置 输入 与 驱动 1. 封装 :48 JA ОЕМ 
13 AVssl 模拟 地 2. 名 称 : 可 编程 4 线 触摸 屏 控 制 
14 VREF 参考 电压 器 ,具有 6 路 音频 输入 ,立体声 音频 编 
15 VBAT 电池 监视 器 输入 解码 器 和 耳机 /扬声器 放大 器 
16 | AUX2 第 二 辅助 输入 З. 应 用 领域 :PDA 、MP3 播放 器 、 智 
17 | AUXI 第 一 辅助 输入 能 手机 
18 | BUZZIN 蜂 鸣 器 输入 部 框图 如 区 = 
19 BOT ТИТ 4. 外 形 及 内 部 框图 如 图 646 所 示 
20 CPIN 手机 模块 输入 
21 MICINHND 手机 传声器 输入 
22 MICBIASHND BL qa m a rB E 
23 MICINHED 耳机 传声器 输入 
24 MICBIASHED 时 机 传声器 偏 置 电压 
25 MICDETECTIN 传声器 检测 输入 
26 OUT32N 榜 收 驱动 器 输出 
27 SPK1 耳机 驱动 器 输出 /接收 驱动 顺 输 出 
28 SPK2 耳机 驱动 需 输 出 
29 DRV pp HALIK зат HB, 0 
30 SPKFC 驱动 器 反馈 与 扬声器 检测 输入 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
31 VGND 音频 输出 地 
32 DRV asl 驱动 器 地 
33 OUTSN 扬 声 央 驱动 器 输出 
34 BVpp 电池 电源 
35 OUT8P 扬声器 驱动 器 输出 
36 | DRVss2 驱动 器 地 1. 封装 :48 脚 OFN 
37 | PINTDAY 中 断 / 数 据 输出 2. 名 称 :可 编程 4 线 触摸 屏 控制 
38 | SS SPEI 从 选择 答 入 器 ,具有 6 路 音频 输入 立体声 音频 纺 
39 | MOSI SPI 串 行 数据 输入 解码 器 和 耳机 /扬声器 放大 器 
40 | MISO SPT 串 行 数据 输出 3. 应 用 领域 :PDA 、MP3 播放 器 、 知 
41 SCLK SPI 単行 时 钟 输入 能 手机 
2 [MIK ТЕ БЕП 4 外形 及 内 部 框图 如 图 646 所 示 
44 SDIN 音频 数据 输入 
45 WCLK 音频 字 时 钟 
46 BCLK 音频 位 时 钟 
47 DVpp 数字 电源 
48 DVss 数字 地 
(1082) TSC2102 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 DIN 数字 音频 数据 输入 
2 NC 室 脚 
3 BCLK 音频 位 时 钟 
4 DVpp 数字 电源 
5 DV ss 数字 地 
6 1ОУ рь 数字 输入 与 输出 电源 
7 MCLK 主 时 钟 
8 SCLK SPI 串 行 时 钟 输入 
9 MISO SPI 串 行 数据 输出 
10 MOSI SPI 串 行 数据 输入 
11 SS SPI 从 选择 输入 
12 PINTDA V 触摸 笔 中 断 / 数 据 输出 
13 | NC ZI 1. 封装 :32 脚 TSSOP 
ы N. Ко 2. 名 称 :具有 立体 声音 频 DAC 和 
T VRAT ЕШ ЕЛ С 耳机 放大 器 PLL 的 可 编程 4 线 触摸 
17 | VBATI 电池 监视 器 输入 ШАШ 
18 VREF 参考 申 床 3. 应 用 领域 :PDA МРЗ 播放 器 、 智 
19 | AVss 模拟 地 能 手机 
20 Y- 位 置 输入 与 驱动 4. 外 形 及 内 部 框图 如 图 647 所 示 
21 X- 位 置 输入 与 驱动 
22 Ү+ 位 置 输入 与 驱动 
23 X+ 位 置 输入 与 驱动 
24 АУ рь 模拟 电源 
25 HPL 左 声 道 音 频 输出 
26 DRV。。 扬声器 地 
27 VCND 音频 输出 地 
28 РКУ» 扬声器 锁 相 环 电源 
29 HPR 右 声 道 音频 输出 
30 RESET 设备 复位 
31 LRCK 音频 DAC 字 时 钟 
32 PWD 便 件 断 电 
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(1083) TSC2111 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 1ОУ рь 输入 与 输出 电源 
2 PWRDN 硬件 断 电 
3 RESET 硬件 复位 
4 CPIO2 通用 输入 与 输出 
5 GPIO1 通用 输入 与 输出 
6 AVpp2 模拟 电源 
7 AVss2 模拟 地 
8 AVpp1 模拟 电源 
9 X+ 位 置 输入 与 驱动 
10 Ү+ 位 置 输入 与 驱动 
11 X= 位 置 输入 与 驱动 
12 Ү- 位 置 输入 与 驱动 
13 AVssl 模拟 地 
14 VREF 参考 电压 
15 VBAT 电池 监视 虎 输 入 
16 AUX2 第 二 辅助 输入 
17 AUX1 第 一 辅助 输入 
18 BUZZIN/CPINN | 蜂 吗 器 输入 “手机 模块 反 相 输入 
19 CPOUTP 手机 模块 输出 
20 CPINP 手机 模块 输入 
21 MICINHND „ЕЛ Т ЯТ АЛ. 1. 封装 :48 脚 QFN 
22 MICBIASHND 手机 传声器 伍 置 电压 2. 名 称 : 具 有 6 音频 输入 立体声 
23 | MICINHED т {екип А 音频 编 解码 器 和 耳机 /扬声器 放大 器 
24 MICBIASHED 耳机 传 声 置 电 压 4 可 编程 4 Zb ПЕ 
25 | MICDETECTIN | 传声器 检测 输入 的 可 编程 4 ARMS 
26 OUT32N ВАСИ ў ат 
27 | SPKI 耳机 驱动 器 输出 /接收 驱动 器 输出 | 
28 5РК2 HALIK J 6530 Н š 
29 DRVpp 耳机 驱动 器 电源 
30 SPKFC ШЖ ТӨ е A PE A БА 
31 VeND/CPOUTN | 虚拟 地 /音频 输出 /手机 模块 反 相 输出 
32 DRVss1 驱动 器 地 
33 OUT8N AFE Ц Z) A A H 
34 BVpp 电池 电源 
35 OUT8P 为 声带 驱动 带 输 出 
36 DRVss2 驱动 天 地 
37 PINTDA V 中 断 / 数 据 输出 
38 55 SPI 从 选择 输入 
39 MOSI SPI 串 行 数据 输入 
40 MISO SPI 串 行 数据 输出 
41 SCLK SPI 串 行 时 钟 输入 
42 MCLK ЕВ 
43 SDOUT 音频 数据 输出 
44 SDIN 音频 数据 输入 
45 WCLK 音频 字 时 钟 
46 BCLK 音频 位 时 钟 
47 DVpp 数字 电源 
48 РУ, 数字 地 


(1084) TSC2200 


引 脚 号 


32 脚 


28 脚 


引 脚 功能 


1 


4 X- 


位 置 输入 


2 


5 Y= 


位 置 输 入 


PY 


二 、IC 通用 数 表 445 
(Ж) 
=} 
ai 引 脚 符号 引 脚 功能 & W 
32 脚 | 28 脚 
3 6 GND 也 
4 7 VBATI 电池 监视 器 输入 
5 8 VBAT2 电池 监视 器 输入 
6 9 VREF 电压 参考 输入 与 输出 
7 10 | KBIRQ ЙЕ РИТ 
8 11 | RI 行 1 
9 — | NC 空 脚 
10 12 | R2 行 2 
11 13 R3 行 3 
12 14 | R4 行 4 
13 15 СІ 列 1 
14 16 | C2 ШЕ 1. 封装 :28 脚 TSSOP 与 32 脚 QFN 
15 17 СЗ 列 3 2. ZRK: 具有 12bit 12SkHz АРС 和 
16 18 | C4 列 4 小 键盘 接口 的 可 编程 4 线 触摸 屏 控 
17 19 | SCLK 串 行 时 钟 输入 ШЕТ 
18 20 | SS 从 选择 输入 3. 应 用 领域 РРА, Ё, МРЗ 播 
19 21 MOSI 串 行 数据 输入 DE 
20 22 | DAV 数据 4. 关键 参数 .供电 电压 为 2.7 ~3.6V 
21 23 | MISO 串 行 数 据 答 出 5. 内 部 框图 如 图 649 所 示 
22 24 | PENIRQ 触摸 笔 中 出 
23 25 | AOUT DAC 模拟 电流 输出 
24 — | NC 空 脚 
25 — | NC 空 脚 
26 26 | ARNG DAC 模拟 范围 设置 输出 
27 27 | AUX2 辅助 DAC 输入 
28 28 | AUXI 辅助 DAC 输入 
29 — | Vp 电源 
30 1 Vpp BIR 
31 2 X+ 位 置 输入 
32 3 Ү+ 位 置 输入 


(1085) UAA3522 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 VecIF1 中 频 电源 (射频 接收 ) 
2 ОА О 通道 A 基带 输入 /输出 
3 QB О 通道 B 基带 输入 /输出 
4 IA 1 通 道 А 基带 输入 /输出 
5 IB I 通道 B 基带 输入 /输出 
6 REFAGC АСС 基准 电阻 器 
7 GNDIF2 (1/0 调节 器 与 ZLQ 解 调 器 ) 
8 RXIIFA 接收 中 频 输入 A( 至 АСС 放大 器 ) 1. 封闭 :48 脚 LOFP(7mm x 7mm x 
9 RXIIFB 接收 中 频 输 入 B( 至 AGC Хив) 1. 4mm) 
10 VecIF2 BOQ 调节 器 与 VQ 解 调 器 ) 2. 名 称 : 低 功率 双 频 GSM 收发 器 
11 TXON 发 送 模 式 控制 3. 应 用 领域 :手机 
12 VecIFLO 中 频 本 振 电 源 
13 IFLOC 中 频 本 振 信号 输入 (来 自 中 频 VCO 共鸣 器 ) 
14 IFLOE 中 频 本 振 信号 输入 (来 自 中 频 VCO 共鸣 器) 
15 GNDIFLO 地 (中 频 本 振 ) 
16 CPOIF ШАД Е АИ 
17 GNDCPIF ЖС а п ЕН Д) 
18 VecCPIF 电源 (中 频 电荷 泵 与 相位 检测 ) 


446 最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 册 
( 续 ) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 

19 EN 串 行 总 线 使 能 控制 

20 DATA 串 行 总 线 数据 输入 

21 CLK 串 行 总 线 时 钟 输入 

22 GNDSYN 地 (合成 器 ) 

23 REFIN 参考 输入 

24 VecSYN 电源 (合成 器 ) 

25 VccCPRT 电源 (射频 电荷 泵 与 相位 检测 ) 

26 СРОВЕ 射频 电荷 泵 输出 

27 GNDCP 地 (射频 电荷 泵 ) 

28 SYNON SYN 模式 控制 

29 VecRFLO 电源 ( 射频 本 振 部 分 ) 

30 RFLOC 本 信号 输入 (来 自 射 频 压 控 振荡 ) 

31 RFLOE 本 振 信 号 给 入 (来 射频 压 控 振荡 ) 

32 CNDRFLO 地 (射频 本 振 部 分 ) 1. 封装 :48 脚 LOFP(7mm x 7mm x 
33 RXON 接收 模式 控 扯 1.4mm) 

34 GNDPHD 地 (发 送 调制 回路 电荷 泵 ) 2. 名 称 : 低 功率 双 频 GSM 收发 器 
35 PHDOUT 电荷 泵 输出 3. 应 用 领域 :手机 

36 VccPHD 电源 (发 送 调制 回路 电荷 泵 ) 

37 RESEXT 参考 电阻 ( 发 送 调制 回路 ) 

38 TXIRFA 发 送 射 频 压 控 振 荡 信 号 输入 

39 TXIRFB 发 送 射 频 压 控 振 荡 信 号 输入 

40 VccRF 电源 (射频 接收 与 发 送 调 制 回路 ) 

41 RXIRFA 射频 接收 输入 A 

42 RXIRFB 射频 接收 输入 В 

43 CNDRF 地 (射频 接收 与 发 送 调 制 回路 ) 

44 TXIFA 发 送 中 频 电 路 外 部 滤波 右 A 

45 TXIFB 发 送 中 频 电 路 外 部 滤波 右 B 

46 RXOIFA 接收 中 频 输出 A 

47 RXOIFB 接收 中 频 输 出 B 

48 GNDIF1 地 (中 频 部 分 ) 

(1086) UCC1895. UCC2895. UCC3895 系列 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 

1 EAN 误差 放大 器 反 相 输入 
2 EAOUT 误差 放大 需 输 出 
3 RAMP 脉冲 宽度 调制 比较 需 反 相 输入 
3 CRD еты 1. 封装 :20 脚 SOIC ( UCC895DW 、 
6 SYNC R5 RHE UCC3895DW ) 、20 DPIP ( UCC2895N、 
7 CT ТЕГЕНЕ UCC3895N) 、20 脚 TSSOP( UCC2895PW 、 
8 RT [кїй лї aE H] Ha, Н UCC3895PW) ‚20 脚 PLCC(UCC28950 、 
9 DELAB 延 时 程序 输出 UCC3895Q) .20 脚 CLCC(UCC1895L) ,20 
10 DELCD 延 时 程序 输出 脚 CDIP( UCC1895) 

11 ADS 自 适应 延 时 设置 2. 名 称 : 移 相 PWM 控制 器 

12 CS 电流 检测 输入 3. 应 用 领域 : 移 相 全 桥 转 换 器 , 电 
13 OUTD 驱动 器 输出 信 ,数据 通信 和 服务 器 ,高 密度 电源 
14 OUTC 驱动 器 输出 模块 

15 | Vpp И. T 4. 关键 参数 :Jpp 电 压 为 10 ~16.5V 
16 PGND ШЕЕ ыра == 

T OUTE ШЕТ 5. 内 部 框图 如 图 650 所 示 

18 OUTA 驱动 器 输出 

19 SS/DISB 软 启动 /禁止 

20 EAP 定时 放大 需 非 反 相 输入 
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(1087) UCC2817A. UCC2818A. 


UCC3817A. UCC3818A 系列 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 也 
2 PKLMT 功率 峰值 电流 限制 输入 
3 | CAOUT 电流 放大 器 输出 3 
4 САТ 电流 放 天 器 同 相 输入 1. # 2; SOIC ( UCC2817AD UCC- 
5 MOUT 乘法 器 输出 与 电流 放大 器 反 相 输入 3817AD 、 UCC2818AD 、 UCC3818AD ) 、 
6 ТАС 输入 电压 的 电流 比例 PDIP ( UCC2817AN UCC3817AN UCC- 
7 VAOUT 放大 器 电压 输出 2818AN 、 UCC3818AN ) TSSOP ( UCC- 
8 VFF 前 反馈 2817APW 、UCC3817APW 、UCC2818APW 、 
9 VREF 参考 电压 输出 UCC3818APW ) 
10 OVP/EN 过 电压 /使 能 2. 名 称 :BICMOS 功率 因数 前 置 稳 
11 VSENSE 电压 放大 器 反 相 输入 Ж 
12 | RT Кїї JEH H Ti 3. 关键 参数 :工作 电压 为 12 -17V 
13 | SS 软 启 动 4. 内 部 框图 如 图 654 所 示 
14 CT 振荡 器 定时 电容 
15 Vec 电源 
16 DRVOUT BELGEN 


(1088) UCC28220. UCC28221 系列 


引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 
20 脚 | 16 脚 
1 — | NC 空 脚 
2 1 LINEOV 线性 电压 比较 器 输入 
3 2 LINEHYS 设置 线性 比较 器 滞后 
4 3 Vpp 电源 
5 4 CS1 电流 检测 输出 信道 1. 封装 :16 脚 SOIC ( UCC28220D、 
6 5 SLOPE 设置 斜坡 补偿 UCC28221D) ‚16 脚 TSSOP ( UCC28220- 
7 6 | CS2 电流 检测 输出 信道 PW) .20 脚 TSSOP( UCC28221PW) 
8 7 | SS 软 启动 输入 2. 名 称 : BICMOS 交错 的 双 通 道 
9 8 | CTRL 反馈 控制 输入 PWM 控制 器 
m = © 空 有 з. 应 用 领域 :高 功率 离线 .电信 和 
— Z ДА жс {= rH y E р^ H 525 
12 9° | DISCHC 设置 振荡 器 放电 电流 PRE P ы шша C = 
13 | 10 [сне 设置 振荡 器 充电 电流 Da ЕЯ 
14 11 [| CND m 4. 关键 参数 :YN 电压 为 36 ~ 76У, 
15 12 | OUT2 脉冲 宽度 调制 输出 信道 Yop 电 压 为 8 ~14. 5V 
16 13 | OUTI 脉冲 宽度 调制 输出 信道 5. 内 部 框图 如 图 652 所 示 
17 14 | REF 参考 电压 输出 
18 15 | LINEUV ЖЕ ЖЕ К [rE q АЛ. 
19 16 NC Z A 
20 — | VIN 高 电压 输入 


(1089) UCC28521 UCC28528 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 VAOUT 跨 电 奈 放 大 器 输出 
2 RT ЕЕ 
3 | VSENSE ЛЕС Н А 1. 封装 :20 脚 SOIC 
4 | DMAX 最 大 占 空 比 错位 正 输入 2. 名 称 : 具 有 ТЕМ/ТЕМ 调制 的 高 
5 CTBUFF 脉冲 宽度 调制 振荡 需 和 斜坡 输出 级 PWM/PFC 组 合 控制 器 
6 GND u 3. 内 部 框图 如 图 653 所 示 
7 VERR BE Ил А. 
8 ISENSE2 脉冲 宽度 调制 电流 检测 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
9 Усс 电源 
10 GT2 脉冲 宽度 调制 门 驱动 器 输出 
11 PWRGND 电源 地 
12 СТІ 功率 因数 校正 门 驱动 器 输出 
13 S52 软 启动 1. 封装 .20 脚 SOIC 
14 PKLMT 功率 因数 校正 峰值 电流 限制 比较 电压 输入 2. 名 称 : 具 有 ТЕМ/ТЕМ 调制 的 高 
15 CAOUT 电流 控制 放大 器 输出 级 PWM/PFC 组 合 控 制 器 
16 ISENSE1 功率 因数 校正 电流 放大 器 同 相 输 入 3. 内 部 框图 如 图 653 所 示 
17 MOUT 功率 因数 校正 乘法 器 高 阻抗 电流 输出 
18 IAC 电流 乘法 右 正 比例 输入 
19 VFF 电压 前 馈 
20 VREF 参考 电压 
(1090) UCC28810. UCC28811 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 VSENSE 跨 导 放大 器 反 相 输入 
2 | EAOUT 跨 导 误差 放 天 咒 输 出 1. 封装 :8 脚 SOIC 
3 VINS 电 奈 稳 压 器 检测 输入 2. 名 称 :LED 照明 产品 电源 控制 器 
4 ISENSE 开关 电流 检测 3. 应 用 领域 :普通 照明 ,工业 、 家 
5 TZE 变压器 零 能 源 检测 比较 输入 庭 .商业 灯饰 
6 GND 地 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 
7 GDRV 门 驱动 器 输出 654 所 示 
8 Ур 电源 
(1091) UCD7201 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 注 
QFN | TSSOP 
1 1 NC КЫ 
2 三 NC КЫ 
3 14 NC КЫ 
4 13 Vpp 电源 
5 12 PVpp 电源 
6 11 ОПТ1 高 电流 驱动 器 输出 1. 封装 :16 脚 QFN 与 14 脚 TSSOP 
7 10 OUT2 高 电流 驱动 器 输出 2. 名 称 :数字 电源 驱动 器 
8 — PGND 电源 地 3. 应 用 领域 :应 用 于 数字 电源 或 者 需要 快速 
9 9 PGND 电源 地 局 部 电流 限制 保护 的 场合 
10 8 CS 电流 检测 4. 关键 参数 :电源 电压 为 4.5 ~15V 
11 7 ILIM 国 值 电流 限制 设置 5. UCD7201 内 部 框图 如 图 655 所 示 
12 6 CLF 电流 限制 
13 5 IN2 高 阻抗 数字 输入 
14 4 AGND 模拟 地 
15 3 IN1 高 阻抗 数字 输入 
16 2 3V3 调节 电压 


(1092) UCD8620 


引 脚 号 А 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
QFN |HTSSOP 
1 3 3V3 调节 电压 
2 4 ISET 峰值 电流 模式 控制 


二 、IC 通用 数 表 449 
(Ж) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 

QFN |HTSSOP 

3 5 AGND 模拟 地 

4 CTRL 误差 放大 器 反馈 输入 

5 7 CLF 电流 限制 

6 — NC Z J 

7 8 ILIM 闵 值 电流 限制 

8 一 NC Z J 

9 9 CS 电流 检测 І. 封装 :16 脚 HTSSOP 5 20 脚 QFN 

10 一 NC 2х) 2. 名 称 :数字 化 管理 的 推拉 模拟 PWM 3 
11 10 PGND 电源 地 制 器 

12 11 OUT2 高 电流 驱动 器 输出 3. 应 用 领域 :电池 充电 器 ,数字 管理 开关 电 
13 12 OUTI 高 电流 驱动 器 输出 源 , 推 挽 式 半 桥 .全 桥 转换 器 

14 13 РУрь 电源 4. 关键 参数 .4.5 ~15. 5V 电源 电压 

15 14 Vpp 电源 

16 15 NC 空 脚 

17 16 VIN 内 部 启动 电路 输入 

18 — NC 空 脚 

19 1 NC 空 脚 

20 2 CLK 时 钟 输入 


(1093) UCT4127A- M3 UCT4127A-T. UCT4130A-M3. UCT4130A-T. 
UCT4135A-M3. UCT4135A-T 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 £ 注 
1 Vpp 电源 1. 封装 :3 脚 SOT89 与 TO-252 
2. 名 称 :1W LED 恒 流 驱动 器 
2 CND 地 3. 应 用 领域 :适用 于 以 1W 白光 LED 为 光源 的 照明 灯 产 品 
ИНН 4. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 ~6V 
з | OUT 电压 输出 5. 主要 引 脚 排 列 及 内 部 结构 框图 656 所 示 
(1094) UCT4150 
引 脚 号 | 引 脚 符 号 引 脚 功能 备 注 
1 Усс 电压 输入 1. 封装 .5 脚 TO-252 
КЕГЕ: 2. 名 称 :1.5A 大 功率 LED 恒 流 驱动 电路 ,可 驱动 多 颗 串联 
2 |85 峰值 电流 检测 的 1~5W 大 功率 LED, 也 可 以 驱动 上 百 颗 串 并 联 组 合 的 普 
3 GND 地 通 LED 
ы: 3. 应 用 领域 :LED 照明 
ЗОВЕ ШШ 4 关键 参数 :输入 工作 电压 为 4 ~ 40V, 最 大 输出 恒 流 电流 
5 OSC 工作 频率 定时 电容 可 达 1.5A 
(1095) UCT4390A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 GND 地 
2 EN 使 能 和 险 入 与 低频 PWM 调 光 1. 封装 .8 脚 SOP 
ュー ト COMP ЫЕ ШЕК 2. 名 称 :高 效率 的 LED 驱动 控制 IC 
у Ил FE, AEH | A п = H 
5 DRV I A R KET TIEZ P. 应 用 领域 :DCZDC 或 ACZDC .驱动 LED H 
6 CS LED 中 电流 检测 流 20mA ~2A 
7 TOFF КҮЙ ma ТЕТ 4. 关键 参数 :输入 与 输出 电压 为 2.5 ~450V 
8 Vpop 电源 
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(1096) UCT4390B 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 注 
DRY OM шо 1. 封装 :SOT23 
= ЕЕЕ ーー 2. 名 称 : 高 效率 的 LED 驱动 控制 IC 
E Ет 和 人 与 低频 PWM 调 光 3. 应 用 领域 :DCZDC 或 AC/DC IKZ) LED H 
DD 已 水 КЕН 
= ч їйї 20mA ~ 2А 
5 TOFF 振荡 器 控制 x ; Я 
シート で та 4. 关键 参数 ,输入 与 输出 电压 为 2.5 ~ 450V 
(1097) UCT4403 
引 脚 号 | 引 脚 符 号 引 脚 功能 备 注 
1 SW 内 部 场 效 应 晶体 管 漏 极 1. 封装 .6 脚 SOT23 
Е 2, аа 升 压 型 天 功率 LED 恒 流 驱动 1C 
2 CND 地 З. 应 用 领域 :手电 简 , 头 灯 , 手 提 工 作 灯 ,手机 、 数 码 照 
5 f [т 相机 内 光 灯 ,轻薄 型 广告 灯箱 
| к. — 4. 关键 参数 :输出 电流 范围 可 调 (50 ~750mA, 由 外 接 
4 | SHDN 使 能 输入 ( 低 电 平 关 断 ) | 电阻 设 定 ) ,工作 电压 低 至 0.75V, Vi 最 大 额定 电压 为 
电压 监测 输出 -0.3 -6V, SW 引 脚 最 大 额定 值 电压 为 -0.3 ~6V， 
Š мш б... SHDN FB 引 脚 最 大 额定 电压 为 -0.3 ~6V 
6 VIN 电源 输入 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 657 所 示 


(1098) UDC8220 


引 脚 号 Е 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
HTSSOP| QFN 
1 7 NC 室 脚 
2 16 CLK 时 钟 输入 
3 1 3V3 调节 电压 
4 2 ISET 条 值 电流 模式 控制 
5 3 AGND 模拟 地 
6 4 CTRL 误差 放大 器 反馈 输入 1. 封装 :16 脚 HTSSOP 与 16 脚 QFN 
7 5 CLF 电流 限制 2. 名 称 :数字 化 管理 的 推拉 模拟 PWM FE 
8 6 ILIM ЕГШ ДЕТ ШЕ 
9 8 CS 电流 检测 3. 应 用 领域 :电池 充电 器 ,数字 管理 开关 电 
10 9 PCND 电源 地 源 , 推 挽 式 半 桥 、 全 桥 转 换 器 
11 10 OUT2 高 电流 驱动 器 输出 4. 关键 参数 :电源 电压 为 4.5 ~15. 5V 
12 11 OUTI 高 电流 驱动 器 输出 
13 12 PVpp 电源 
14 13 Vpp 电源 
15 14 NC ах) 
16 15 NC КЫ 
(1099) VA7068 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
6 脚 5 脚 
1 4 DOUT 放电 控制 输出 1. 封装 .5 脚 S023 与 6 脚 SOT23 
2 1 | Vu 充 /放电 电流 检测 输入 2. 名 称 :VA7068 PRIN 
H IAEA 单 节 可 充电 锂电 池 的 过 充电 和 过 放电 保护 电 
3 5 COUT шз 3， 关 键 参数 ;Vi 供电 电源 为 1.5 ~10V 
ы кал КА =m] 4. 应 用 领域 :锂电 池 的 充电 、 放 电 保护 电路 ， 
5 2 Vpp 电源 电话 机 电池 或 其 他 锂电 池 高 精度 保护 器 
6 3 Vss 地 5. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 658 所 示 


二 、IC 通用 数 表 451 
(1100) VA7205 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
1 LEDS 充电 状态 输出 1. 封装 .8 脚 SOP 与 8 脚 MSOP 
2 TS 温度 检测 输入 2. 名 称 ; 锂 离子 和 锂电 池 线 性 充电 器 集 
3 Vss 也 成 电路 
А +] +5 = 
5 | DRIVE 外 通道 晶体 管 输出 аай ав 充电 в тіне E 
6 Се 流 检测 输入 持 设 备 等 使 用 锂电 池 供电 的 设备 
了 CS2/LEDT 电流 检测 输入 /充电 终止 状态 输出 4. 关键 参数 ;输入 电压 4.5 ~12V 
8 Усс 电源 5. 内 部 框图 如 图 659 所 示 
(1101) VA7910 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 FB 电压 检测 输出 1. 封装 : TSSOP8 或 MSOP8 
2 LBI 低压 电池 检测 器 输入 2. 名 称 : 高 效率 的 DC -DC 转换 IC 
п: Ең $ へ 、 A 3. ss 节 电 池 供 电 ) 、PDA 
шо ыы ы 或 手持 仪表 ЖОЕ, ЖАПЕ ,СР5/ Ж 
4 | REF 参考 电压 码 照 相机 手持 设备 应 用 1 ~ З 节 电池 供电 
5 SHDN 停机 装置 
z GND 7 4. 关键 参数 :0. 9V 启动 电压 ,0.7V 最低 
一 工作 电压 ,恒定 3.3V.5V 或 2~5V 之 间 可 
7 LX 外 部 电感 器 调 输出 
8 OUT ҮЛ 5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 660 所 示 
(1102) VSP2230 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
1 NC 空 脚 
2 NC 空 脚 
3 BO ADC 输出 
4 В1 ADC 输出 
5 B2 ADC 输出 
6 B3 ADC 输出 
7 B4 ADC 输出 
8 В5 ADC 输出 
9 B6 ADC 输出 
10 |В7 ADC їп 1. 封装 :48 脚 LOFP 
ウー fm Ксан 2. 名称 ; 用 于 数码 摄像 机 的 10bit、 
DRV EK — 36Msps CCD 信号 处 理 器 
14 DRVGND ЖЕЕ m 3. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 -3.6V 
15 GNDA 数字 地 4. 封装 及 内 部 框图 如 图 661 所 示 
16 ADCCK 主 时 钟 
17 GNDA 模拟 地 
18 Усс 电源 
19 PBLK 预 消 隐 
20 CLPOB 光 黑 色 钳 位 脉冲 
21 SHP CDS 参考 电 平 采样 脉冲 
22 SHD CDS 数据 电 平 采样 脉冲 
23 CLPDM 虚拟 像素 钳 位 脉冲 
24 Усс 电源 
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( 续 ) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
25 GNDA 模拟 地 
26 GNDA 模拟 地 
27 Усс 电源 
28 COB 光 黑 钳 位 环 参考 
29 BYPP2 内 部 参考 
30 CCDIN CCD 信号 输入 
31 BYP 内 部 参考 
32 BYPM 内 部 参考 
33 Усс 电源 
34 | Vec 电源 1. 封装 :48 脚 LQFP 
39 CNDA 模拟 地 2， 名 称 : 用 于 数码 摄像 机 的 10bit、 
36 GNDA 模拟 地 _ 36Msps CCD 信号 处 理 器 
м АРС ы з. 关键 参数 ;电源 电压 为 2.7 -3.6V 
ОССЕ ae е 4 封装 及 内 部 框图 如 图 661 所 示 
40 Усс B 源 
41 GNDA 模拟 地 
42 GNDA 模拟 地 
43 NC Z JH 
44 NC Z JH 
45 RESET 异步 系统 复位 
46 SLOAD 串 行 数据 锁 存 信号 
47 SDATA 串 行 数据 输入 
48 SCLK 时 钟 串 行 数据 移 位 
(1103) VSP2232 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BO ADC 输出 
2 B1 ADC 输出 
3 B2 ADC 输出 
4 B3 ADC 输出 
5 B4 ADC 输出 
6 B5 ADC 输出 
7 B6 ADC 输出 
8 B7 ADC 输出 
9 B8 ADC 输出 
10 B9 ADC 输出 
aF: ADC 输出 1. 封装 :48 脚 LQFP 
5 ERY 20. С 2. 名 称 : 用 于 数码 摄像 机 的 12bit、 
аре 5 36Msps CCD 信号 处 理 器 | 
15 CNDA 模拟 地 3. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 -3.6V 
17 GNDA 模拟 地 
18 Усс 电源 
19 PBLK 预 消 隐 
20 CLPOB 光 黑 色 钳 位 脉冲 
21 SHP CDS 参考 电 平 采样 脉冲 
22 SHD CDS 数据 电 平 采样 脉冲 
23 CLPDM 虚拟 像素 钳 脉冲 
24 Усс 电源 
25 GNDA 模拟 地 
26 GNDA 模拟 地 


二 、IC 通用 数 表 453 
(Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
27 Усс B 源 
28 COB 光 黑 钳 位 环 参考 
29 BYPP2 内 部 参考 
30 CCDIN CCD 信号 输入 
31 BYP 内 部 参考 
32 BYPM 内 部 参考 
33 Усс B 源 
34 Vec B Ji 
35 GNDA 模拟 地 1. 封装 :48 脚 LOFP 
36___СлрА С за 2 名称; 用 于 数码 摄像 机 的 12bit、 
37 CM ADC 共 模 电压 J А 
38 | КЕРР ADC 正 参考 36Msps ССР 信号 处 理 器 
39 REFN MEES з. 关键 参数 : 电源 电压 为 2.7 -3.6V 
40 Vec 电源 4. 封装 及 内 部 框图 如 图 662 所 示 
41 GNDA 模拟 地 
42 GNDA 模拟 地 
43 NC ах] 
44 NC Z= Jš 
45 RESET 异步 系统 复位 
46 SLOAD 串 行 数据 锁 存 信号 
47 SDATA 串 行 数据 输入 
48 SCLK 时 钟 串 行 数据 移 位 
(1104) VSP2254 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
A1 SHPA A 通道 CCD 参考 取样 脉冲 
A2 ВІА А 通道 ADC 输出 
A3 B3A A 通道 ADC 输出 
A4 B6A A 通道 ADC 输出 
A5 B8A A 通道 ADC 输出 
A6 Bl1A A 通道 ADC 输出 
A7 B13A A 通道 ADC 输出 
A8 Vcc 电源 
A9 NC Е 
А10 | NC Z= Jš 
Bl SHDA A 通道 CCD 数据 采样 脉冲 
B2 BOA A 通道 ADC 输出 1. 封装 :BGA90 
sss АЗ ADC 输出 2. 名 称 : 用 于 数码 摄像 机 的 2 通道、 
Be |В5А АЖИ ADC 输出 14bit 36Msps CCD 信号 处 理 器 
BA A ai РЄ = Н 3. 应 用 领域 ,数码 摄像 机 .数码 照相 机 
1 an N Erh ж ыз ы р 
г. АС EST 4. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 ~3.6V 
B8 COBA A 通道 环 路 输出 电压 
B9 BYPCMA A 通道 CDS 公共 参考 
B10 | BYPMA A 通道 CDS 负 参 考 
СІ NC Z5 Jš 
C2 AGND 模拟 地 
C3 Усс 电源 
C4 B4A A 通道 ADC 输出 
С5 В7А А 通道 ADC 输出 
C6 B12A B 通道 ADC 输出 
C7 AGND 模拟 地 
C8 BYPPA A 通道 CDS 正 参 考 
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( 续 ) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
C9 AGND 模拟 地 
C10 | CCDINA A 通道 CCD 信号 输入 
D1 ADCCL ADC 输出 时 钟 
D2 NC КЫ 
D3 NC ЕЗ 
D4 NC Е 
D5 NC Z= Jš 
D6 NC Е 
D7 NC КЫ 
D8 Vcc 电源 
D9 REFN_A A 通道 ADC 负 参 考 
010 | CMA A 通道 ADC 公共 参考 
Е1 Усс 电源 
E2 DCND 数 字 地 
E3 STB 备用 
E4 NC ех] 
ES NC Е 
Еб NC Z= Jš 
Е7 NC Z Jš 
Е8 NC Z5 Jš 
F9 AGND 模拟 地 
E10 | REFP_A A 通道 ADC 正 参 考 
F1 AGND 模拟 地 
F2 DGND 数 字 地 
F3 | CLPDM HEI 钳 位 脉冲 1 封装 :BGA90 
ыан — 2. 名 称 : 用 于 数码 摄像 机 的 2 通道 、 
E5 | NG “a 14bit .36Msps CCD 信号 处 理 器 
15 Ne T 3. 应 用 领域 :数码 摄像 机 .数码 照相 机 
ш 4. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 ~3.6V 
Е8 NC ZË 04 
19 Усс 电源 
F10 | REFPB B 通道 ADC 正 参 考 
G1 CLPOB 光 黑 色 钳 位 脉冲 
G2 PBLK 模 数 输出 预 消 隐 
G3 NC Е 
G4 NC Z= Jš 
G5 NC Z Jš 
G6 NC Z5 Jš 
G7 NC Z= Jš 
G8 Vcc B 源 
G9 REFNB B 通道 ADC 负 参 考 
С10 | CMB B 通道 ADC 公共 参考 
H1 AGND 模拟 地 
H2 | Vec 电源 
H3 B2B B 通道 ADC 输出 
H4 B5B B 通道 ADC 输出 
H5 B8B B 通道 ADC 输出 
H6 B13B B 通道 ADC 输出 
H7 Vcc B 源 
H8 NC Z= Jš 
H9 AGND 模拟 地 
H10 | CCDINB B 通道 CCD 信和 号 输入 
Л SHDB B 通道 CCD 数据 采样 脉冲 
J2 SHPB B 通道 CCD 参考 取样 脉冲 


二 、IC 通用 数 表 455 
(Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 

J3 B3B B 通道 ADC 输出 

J4 B6B B 通道 ADC 输出 

15 B10B B 通道 ADC Hi 

16 BI1B B 通道 ADC 输出 

J7 ACND 模拟 地 

18 ВҮРРВ В 通道 CDS 正 参考 

19 NC Z JH ЫЕ» 

1. 封装 :BGA90 

10 BYPMB B 通道 CDS 负 参 : : w" А Ита 
Ло В вр Е 2. 名 称 : 用 于 数码 摄像 机 的 2 通道、 
Га ВЗ АОС mm 14bit 36Msps CCD 信号 处 理 器 

K3 B4B B 通 道 ADC 移出 3. 应 用 领域 :数码 摄像 机 ,数码 照相 机 
K4 B7B B 通道 ADC Ш 4. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 ~3.6V 
K5 B9B B 通道 ADC 输出 

K6 B12B B 通道 ADC 输出 

K7 AGND 模拟 地 

K8 COBB B 通道 环 路 输出 电压 

K9 NC Е 
К10 | ВҮРСМВ В 通道 CDS 公共 参考 


(1105) VSP2260 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NC 空 脚 
2 NC 空 脚 
3 B0 ADC 输出 
4 B1 ADC 输出 
5 B2 ADC 输出 
6 B3 ADC 输出 
7 B4 АРС 输出 
8 B5 ADC 输出 
9 B6 ADC 输出 
10 B7 ADC 输出 
11 B8 АРС 输出 
12 B9 ADC 输出 
13 DRVpp 电源 
= DRVCND 数字 地 1. 封装 :48 脚 LQFP 
= ENDA 模拟 地 2 名 称 : 用 于 数码 摄像 机 的 10bit、 
шк [ешш 20Msps CCD 信号 处 理 器 
V< з. 关键 参数 ;电源 电压 为 2.7 -3.6V 
19 PPIK 4. 外 形 及 内 部 框图 如 图 663 所 示 
20 CLPOB 
21 SHP 
22 SHD 
23 CLPDM 
24 Vcc 
25 GNDA 
26 GNDA 
27 Vec 电源 
28 COB 光学 黑体 钳 位 环 参考 
29 BYPP2 内 部 参考 
30 CCDIN CCD 信号 输入 
31 BYP 内 部 参考 
32 BYPM 内 部 参考 


456 最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 册 
(Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 

33 Усс 电源 

34 Усс 电源 

35 GNDA 模拟 地 

36 GNDA 模拟 地 

37 CM ADC 共 模 电压 

38 REFP ADC — 25 1. 封装 :48 脚 LOFP 
ーー 2. 名 称 : 用 于 数码 摄像 机 的 10bit、 
1 CNDA ТЕЎ 20Msps CCD (Ë => El qi 

42 GNDA 模拟 地 3. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 -3.6V 
43 NC КАТ 4. 外 形 及 内 部 框图 如 图 663 所 示 
44 NC Z= Jš 

45 RESET 异步 系统 复位 

46 SLOAD 串 行 数据 锁 存 信号 

47 SDATA 串 行 数据 输入 

48 SCLK 时 钟 串 行 数据 移 位 

(1106) VSP2262 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 BO ADC 输出 

2 Bl ADC 输出 

3 B2 ADC 输出 

4 B3 ADC 输出 

5 B4 ADC 输出 

6 В5 ADC 输出 

7 B6 ADC 输出 

8 B7 ADC 输出 

9 B8 ADC 输出 

10 B9 ADC 输出 

11 B10 ADC 输出 

12 B11 ADC 输出 

13 DRV pp 电源 

14 DRVCND 数 字 地 

15 GNDA 模拟 地 1. 封装 :48 脚 LQFP 

16 ADCCK 数字 输出 缓冲 器 时 钟 2. 名称: 用 于 数码 摄像 机 的 12bit、 
ーー г ご 20Msps CCD 信号 处 理 器 

о PPIK A 3. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 -3.6V 
20 СГРОВ К 4. 外 形 及 内 部 框图 如 图 664 所 示 
21 SHP CDS 参考 电 平 取样 脉冲 

22 SHD CDS 电 平 数据 采样 脉冲 

23 CLPDM 虚拟 像素 钳 位 脉冲 

24 Усс 电源 

25 GNDA 模拟 地 

26 GNDA 模拟 地 

27 Усс 电源 

28 COB 光学 黑体 钳 位 环 路 参考 

29 BYPP2 内 部 参考 

30 CCDIN CCD 信号 输入 

31 BYP 内 部 参考 

32 BYPM 内 部 参考 

33 Усс 电源 

34 Vcc 申 源 


二 、IC 通用 数 表 457 
(Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 

35 GNDA 模拟 地 
36 GNDA 模拟 地 
37 CM ADC 共 模 电压 
38 ВЕЕР ADC 正 参 考 
39 REFN ADC 负 参 考 1. 封装 :48 脚 LQFP 
40 | Vec 电源 2. 名称: 用 于 数码 摄像 机 的 12bit、 
41 СМА 97 20Msps CCD 信号 处 理 器 
кн з. 关键 参数 :电源 电压 为 27 ~3. 6V 
A INC = Г 4. 外形 及 内 部 框图 如 图 664 所 示 
45 RESET 异步 系统 复位 
46 SLOAD 串 行 数据 锁 存 信号 
47 SDATA 串 行 数据 输入 
48 SCLK 串 行 数据 移 位 时 钟 

(1107) VSP2270M、VSP2270Y 

引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 

1 NC 空 脚 
2 NC ZA 
3 BO ADC 输出 
4 B1 ADC 输出 
5 B2 ADC 输出 
6 B3 ADC 输出 
7 B4 ADC 输出 
8 B5 ADC 输出 
9 B6 ADC 输出 
10 B7 ADC 输出 
11 B8 ADC 输出 
12 В9 ADC 输出 
13 DRVjp 数字 输出 电源 
14 DRVCND 数 字 地 
15 | GNDA 模拟 地 1. 封装 :48 脚 LOFP( VSP2270Y) 与 P- 
16 ADCCK 数字 输出 缓冲 器 时 钟 VQFN( VSP2270M) 
ПИШЕ 模拟 地 2. 名 称 : 用 于 数码 摄像 机 的 10bit、 
18 Vec 28Msps CCD 信号 处 理 器 
ЕЕ: ОБЕ 3. 应 用 领域 数码 照相 机 ,数码 摄像 机 
20 CLPOB 光 脉 冲 黑色 钳 位 4、 关 键 参数 .电源 电压 为 2.7 3 6V 
21 | SHP CDS 参考 电 平 取样 脉冲 5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 665 所 示 
22 SHD CDS 电 平 数据 采样 脉冲 
23 CLPDM 虚拟 像素 钳 位 脉冲 
24 Vec 电源 
25 CNDA 模拟 地 
26 GNDA 模拟 地 
27 Усс 电源 
28 COB 光学 黑体 钳 位 环 路 参考 
29 BYPP2 内 部 参考 
30 CCDIN CCD 信号 输入 
31 BYP 内 部 参考 
32 BYPM 内 部 参考 
33 Усс 电源 
34 Усс 电源 
35 GNDA 模拟 地 


458 最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 册 
( 续 ) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
36 GNDA 模拟 地 
37 CM ADC 共 模 电压 
38 ВЕЕР ADC 正 参 考 
39 REFN ADC 负 参 考 1. 封装 :48 脚 LOFP( VSP2270Y ) 与 P- 
40 Усс 电源 VQFN( VSP2270M) 
41 GNDA 模拟 地 2. 名 称 :用 于 数码 摄像 机 的 10bit、 
42 GNDA 模拟 地 28Msps ССР 信号 处 理 器 
43 NC 空 脚 3. 应 用 领域 :数码 照相 机 ,数码 摄像 机 
44 NC 空 脚 4. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 ~3.6V 
45 RESET 异步 系统 复位 5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 665 所 示 
46 SLOAD 串 行 数据 锁 存 信和 号 
47 SDATA 串 行 数据 输入 
48 SCLK 串 行 数据 移 位 时 钟 


(1108) VSP2272M、VSP2272Y 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
1 BO ADC 输出 
2 B1 ADC 输出 
3 B2 ADC 输出 
4 B3 ADC 输出 
5 B4 ADC 输出 
6 B5 ADC 输出 
7 B6 ADC 输出 
8 B7 ADC 输出 
9 B8 ADC 输出 
10 B9 ADC 输出 
11 B10 ADC 输出 
12 Bll ADC 输出 
13 DRVpp 数字 输出 电源 
14 DRVCND 数 字 地 
15 GNDA 模拟 地 
16 ADCCK 数字 输出 缓冲 器 时 钟 1. 封装 :48 脚 LQFP( VSP2272Y) 、48 脚 
17 | СМА 模拟 地 P- VQFN( VSP2272M) 
18 | Vec ый 2. 名称: 用 于 数码 摄像 机 的 12bit 
1 (EBLE mHE 28Msps CCD 信号 处 理 器 
20 CLPOB 光 脉 冲 黑色 钳 位 з. 关键 参数 .电源 电压 为 2.7 ~3.6V 
21 SHP CDS 参考 电 平 取样 脉冲 4. 外 形 及 内 部 框图 如 图 666 所 示 
22 | SHD CDS 电 平 数据 采样 脉冲 
23 CLPDM 虚拟 像素 钳 位 脉冲 
24 Усс 电源 
25 GNDA 模拟 地 
26 GNDA 模拟 地 
27 Vec 电源 
28 COB 光学 黑体 钳 位 环 路 参考 
29 BYPP2 内 部 参考 
30 CCDIN CCD 信号 输入 
31 BYP 内 部 参考 
32 BYPM 内 部 参考 
33 Усс 电源 
34 Усс B 源 
35 GNDA 模拟 地 
36 GNDA 模拟 地 


二 、IC 通用 数 表 459 
(Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # 注 

37 CM ADC 共 模 电压 

38 ВЕЕР ADC 正 参考 

39 REFN ADC 125 

40 Усс 电源 1. 封装 :48 脚 LQFP( VSP2272Y) 、48 脚 

41 GNDA 模拟 地 P-VQFN( VSP2272M) 

42 GNDA 模拟 地 2. Z RK: 用 于 数码 摄像 机 的 12bit 

43 NC К 28Msps CCD 信号 处 理 器 

44 NC 2x Ji 3. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 -3.6V 

45 RESET 异步 系统 复位 4. 外 形 及 内 部 框图 如 图 666 所 示 

46 SLOAD 串 行 数据 锁 存 信号 

47 SDATA 串 行 数据 输入 

48 SCLK 串 行 数据 移 位 时 钟 

(1109) VSP2560 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # 注 

1 NC Z= JH 

2 NC Z JH 

3 NC Z JH 

4 NC Z= Jih 

5 BO 数据 输出 

6 B1 数据 输出 

7 B2 数据 输出 

8 B3 数据 输出 

9 B4 数据 输出 

10 В5 数据 输出 

11 B6 数据 输出 

12 B7 数据 输出 

13 B8 数据 输出 

14 B9 数据 输出 

15 Vpp 电源 

16 DCND 数 字 地 

17 ADCCK 数字 输出 缓冲 器 时 钟 

18 | Ve 电源 1 封装 ;48 脚 QFP 

19 CLPDM CLPDM 信号 2. 用 途 :用 于 数码 摄像 机 的 ССр 模拟 

20 CLPOB CLPOB 信号 前 端 

21 PBLK PBLK 信号 з. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 ~3.6V 

22 SHP CCD 155226 

23 SHD CCD 信号 数 据 曲 

24 AGND 模拟 地 

25 DACOUT A 通用 8bit DAC 输出 

26 DACOUT B 通用 8bit DAC 输出 

27 Усс 电源 

28 Усс 电源 

29 AGND 模拟 地 

30 AGND 模拟 地 

31 CCDIN CCD 信号 输入 

32 CCDGND CCD 信号 输入 地 

33 BYP 内 部 参考 旁 路 

34 BYPP 内 部 参考 旁 路 

35 COB 转播 闭环 反馈 电容 右 

36 NC 空 脚 

37 CM 内 部 参考 旁 路 

38 REFN 内 部 参考 旁 路 


460 最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 册 
(Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
39 ВЕЕР 内 部 参考 旁 路 
40 Усс B Ji 
41 AGND 模拟 地 
42 | RESET 系统 复位 1. 封装 :48 脚 QFP 
43 SLOAD 串 行 数据 锁 存 信号 2. 用 途 :用 于 数码 摄像 机 的 CCD 模拟 
44 SDATA 串 行 数据 输入 前 端 
45 SCLK 串 行 数据 时 钟 3. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 ~3.6V 
46 RLOAD 串 行 数 据 更 新 控 制 信号 
47 NC КЫ 
48 NC КЫ 
(1110) VSP2562 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 NC Z Jš 
2 NC Z= Jš 
3 BO 数据 输出 
4 В1 数据 输出 
5 B2 数据 输出 
6 B3 数据 输出 
7 B4 数据 输出 
8 B5 数据 输出 
9 B6 数据 输出 
10 B7 数据 输出 
11 B8 数据 输出 
12 B9 数据 输出 
13 B10 数据 输出 
14 Bll 数据 输出 
15 Vpp 电源 
16 DCND 数 字 地 
17 ADCCK 数字 输出 缓冲 器 时 钟 
18 Усс 电源 
19 | CLPDM CLPDM 信号 1. 封装 :48 脚 QFP 
20 CLPOB CLPOB 信号 2. 用 途 :用 于 数码 摄像 机 的 CCD 模拟 
21 PBLK PBLK 信和 号 前 端 
22 SHP сср 信号 参考 电 平 3. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 ~3.6V 
23 SHD CCD 信号 数据 电 平 
24 AGND 模拟 地 
25 DACOUT A 通用 8bit DAC 输出 
26 DACOUT B 通用 8bit DAC 输出 
27 Vcc 电源 
28 Усс 电源 
29 AGND 模拟 地 
30 AGND 模拟 地 
31 CCDIN CCD 信号 输入 
32 CCDGND CCD 信号 输入 地 
33 BYP 内 部 参考 旁 路 
34 BYPP 内 部 参考 旁 路 
35 COB ЖАИЫ 2 ЕВ, ZE 08 
36 NC 空 脚 
37 CM 内 部 参考 旁 路 
38 REFN 内 部 参考 旁 路 
39 REFP 内 部 参考 旁 路 
40 Vec 电源 


二 、IC 通用 数 表 461 
(Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 

41 AGND 模拟 地 

42 RESET 系统 复位 | 

43 SLOAD 串 行 数据 锁 存 信号 Т. 封装 :48 А QFP 

44 SDATA ШО À 2. 用 途 :用 于 数码 摄像 机 的 CCD 模拟 

45 SCLK 串 行 数据 时 钟 前 端 

46 RLOAD 串 行 数 据 更 新 控 制 信号 3. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 -3.6V 

47 NC 空 脚 

48 NC 空 脚 

(1111) VSP2566 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 

1 B2 数据 输出 

2 B3 数据 输出 

3 B4 数据 输出 

4 В5 数据 输出 

5 B6 数据 输出 

6 B7 数据 输出 

7 B8 数据 输出 

8 B9 数据 输出 

9 B10 数据 输出 

10 B11 数据 输出 

11 B12 数据 输出 

12 B13 数据 输出 

13 B14 数据 输出 

14 B15 数据 输出 

15 Vpp 电源 

16 DCND 数字 地 

17 ADCCK 数字 输出 缓冲 器 时 钟 

18 Усс 电源 

19 CLPDM CLPDM 信和 号 | 

20 CLPOB CLPOB 信号 1. 封装 :48 脚 QFP 

21 PBLK PBLK 信号 2. 用 途 :用 于 数码 摄像 机 的 CCD 模拟 

22 SHP CCD 信号 参考 电 平 采样 不 前 端 

23 SHD сср 信号 数据 电 平 采样 四 3. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 ~3.6V 

24 AGND 模拟 地 

25 DACOUT 1 通用 8bit DAC 输出 

26 DACOUT 2 通用 8bit DAC 输出 

27 Усс 电源 

28 Усс 电源 

29 AGND 模拟 地 

30 AGND 模拟 地 

31 CCDIN CCD 信号 输入 

32 CCDGND CCD 信号 输入 地 

33 BYP 内 部 参考 旁 路 

34 BYPP 内 部 参考 旁 路 

35 COB 转播 闭环 反馈 电容 器 

36 NC 空 脚 

37 CM 内 部 参考 旁 路 

38 REFN 内 部 参考 旁 路 

39 REFP 内 部 参考 旁 路 

40 Усс 电源 

41 AGND 模拟 地 

42 RESET 系统 复位 


462 最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 册 
( 续 ) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
43 SLOAD 串 行 数据 锁 存 信号 
44 | SDATA 串 行 数据 输入 1. 封装 :48 脚 QFP 
45 SCLK 串 行 数据 时 钟 2. 用 途 :用 于 数码 摄像 机 的 ССр 模拟 
46 RLOAD 串 行 数 据 更 新 控 制 信号 前 端 
47 BO 数据 输出 位 0 3. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 ~3.6V 
48 В1 数据 输出 位 1 
(1112) VSP2582 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
1 B2 数据 输出 
2 B3 数据 输出 
3 B4 数据 输出 
4 В5 数据 输出 
5 B6 数据 输出 
6 B7 数据 输出 
7 В8 数据 输出 
8 B9 数据 输出 
9 B10 数据 输出 
10 В11 数据 输出 
11 Vpp 电源 
12 DGND 数 字 地 
13 ADCCK 数字 输出 缓冲 器 时 钟 
14 Vcc 电源 
15 CLPDM CLPDM 信号 
16 CLPOB CLPOB 言 号 1 封 装 :36 脚 OFN 
КЕШЕ Н о ш ш: 2. 名 称 ; 用 于 数码 摄像 机 的 12bit、 
18 | SHD CCD 信号 数据 36Msps CCD 信号 处 理 器 
— ASND к 3. 关键 参数 :电源 电压 为 2.7 ~3. 6V 
全 4. 外 形 及 内 部 框图 如 图 667 所 示 
21 Усс 电源 
22 AGND 模拟 地 
23 AGND 模拟 地 
24 CCDIN CCD 信号 输入 
25 BYP 内 部 参考 旁 路 
26 BYPP 内 部 参考 旁 路 
27 COP 转播 环 反馈 电容 需 
28 REFN 内 部 参考 旁 路 
29 REFP 内 部 参考 旁 路 
30 Усс 电源 
31 AGND 模拟 地 
32 SLOAD 串 行 数据 锁 存 信号 
33 SDATA 串 行 数据 输入 
34 SCLK 串 行 数据 时 钟 
35 B0 数据 输出 
36 B1 数据 输出 
(1113) YMU757B 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 SYNC 连续 IF 同步 信号 输入 
多 SCLK 连续 IF 位 时 钟 输入 
3 AVss 模 似 地 
4 VREF 模拟 参考 电压 


二 、IC 通用 数 表 463 
(8) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
5 HPOUT 模拟 输出 接线 端 
6 ЕО1 均衡 器 接线 端 1 
7 EQ2 均衡 器 接线 端 2 
8 EQ3 均衡 器 接线 端 3 
9 AVpp +3V 模拟 电源 
10 AVss 模拟 地 1. 名 称 : 和 雅马哈 音乐 模块 
11 | SPOUTI 扬声器 输出 接线 端 1 2. 关键 参数 : AVpp/DVpp W -0.3 ~ 
12 SPOUT2 扬声器 输出 接线 端 2 4. 2V ,工作 温度 为 -20 ~85%C 
13 DVss 数字 地 3. 应 用 领域 :手机 
14 DVpp +3V 数字 电源 4. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 668 
15 /IRQ 中 断 信号 所 示 
16 /TESTI 测试 输入 接线 端 
17 /RST 便 件 重新 设置 
18 TESTO 测试 输出 接线 端 
19 CLKI 时 钟 信号 输入 端 
20 SDIN 连续 F 数据 输入 
(1114) YMU759B 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 CLKI 时 钟 输入 
2 ЕХТ1 外 部 设备 控制 接线 端 1 
3 /IRQ 中 断 信号 
4 /RST 硬件 重新 设置 输入 
5 IFSEL CPU LF 选择 (L: 连 续 F;H: 平 行 VF) 
6 PLLC 外 接 电 容 
7 Vpp +3V 数 字 申 源 
8 Уз 接地 
9 VREF 模拟 参考 电压 
10 HPOUT_L/MONO | 单 音 耳机 左 通道 
11 HPOUT_R 单 音 耳机 右 通道 
12 | EQI 均衡 器 接线 端 1 
13 | EQ2 均衡 天 接线 端 2 1. 名 称 :16 和 弦 音 朱 芯 片 
14 | EQ3 均衡 器 接线 端 3 2. 关键 参数 ;SPV 为 - 0.3 ~ 6V、 
15 SPVpp +3.6V 模 北 电源 温 度 > 
ie SPV. ОЕ ИЕНЕН wa ali В 
17 | SPOUTI 扬声器 输出 接线 端 1 E: М 用 领域 .手机 
жү. lak i i 4 主要 引 肢 排列 及 内 部 框图 如 图 669 
19 | EXT2 外 部 设备 控制 接线 端 2 йе à sss 
20 107 平行 IF 数据 总 线 7 所 示 
21 D6 平行 IF 数据 总 线 6 
22 D5 平行 IF 数据 总 线 5 
23 D4 平行 VF 数据 总 线 4 
24 D3 平行 IF 数据 总 线 3 
25 D2 平行 IF 数据 总 线 2 
26 D1 平行 F 数据 总 线 1 
27 DO 平行 IF 数据 总 线 0 
28 |/WR 平行 VF 写 脉冲 
29 | SDIN(/CS) 软件 控制 串 行 数据 信号 (/ 片 选 ) 
30 |SYNC(A0) 同步 信号 
31 SCLK(/RD) 时 钟 信号 
32  SDOUT 连续 LF 数据 输出 
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(1115) YMU762 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
1 CLKI 时 钟 输入 
2 LED 外 LED 控制 (驱动 电流 为 4mA) 
3 /IRO 中 断 信号 
4 /RST 硬件 重新 设置 输入 
5 NC = 
6 PLLC 外 接 电容 
7 Vp +3V 数字 电源 
8 Узз 接地 
9 УВЕЕ 模拟 参考 电压 
10 HPOUT- L/MONO | 单 音 耳 机 左 通道 
11 HPOUT-R 单 音 耳机 右 通道 
12 | EQ! авс 1. 封装 :32 脚 OFN 
13 EQ2 均衡 器 接线 端 2 2. 名 称 .40 ЯД ЛЕН 
14 |EO Ж ЕТЕ 3 E 
15 |SPVpp +3. 6V 模拟 电源 3. 关键 参数 :SPVnp 为 2.7 ~4.5V、Vpp 
16 SPV ss 扬 声 带 模拟 接地 为 2.7 ~ 3.ЗҮ 10Ү} 22.7 ~3.3V, 工 作 
17 | SPOUTI 扬 声 吉 输出 接线 端 1 温度 为 -20 -85 や 
18 | SPOUT2 扬声器 输出 接线 端 2 4. 应 用 领域 :手机 
19 | MTR 外 部 控制 ( 驱动 电流 =4mA) + H HE зне 
= > CPU LF ЖЕЛТ 2. 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 670 
21 |D6 CPU LF 数据 总 组 6 л 
22 D5 CPU LF 数据 总 线 5 
23 D4 CPU LF 数据 总 线 4 
24 D3 CPU LF 数据 总 线 3 
25 D2 CPU Е 数据 总 线 2 
26 D1 CPU I/F 数据 总 线 1 
27 D0 CPU LF 数据 总 线 0 
28 /WR CPU LT 写 使 能 
29 | /CS CPU LF 芯片 精确 
30 AO CPU I/F 地 址 信和 号 
31 /RD CPU I/F 读 使 能 
32 |10Vpp +3V Pin 电源 
(1116) ZD1615. ZD1615A 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
の 1. 封装 :5 脚 SOT-23 
L үз JE 2. ЭКЕЕ. 脉 证 频率 调制 式 DC- DC 升 压 变换 器 
2 GND 地 3. 应 用 领域 :移动 电话 PDA 数码 照相 机 、MP3 、 
3 ЕВ 有 反馈 MP4 „РМР 播放 器 、GPS 接收 机 、LCD 或 OLED 显示 
Š: sa 偏 置 
4 SHDNB | 停机 4. 关键 参数 : 宽 输入 А 
- 701615 ;1.0 -12V.ZD1615A ) 
5 VIN 电源 输入 5. 主要 引 脚 排 列 及 内 部 框图 如 图 671 所 示 
(1117) 201637 
引 脚 号 а 2. Ж 
о | SOS 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 1 SW 开关 1. 封装 .6 脚 SC70 与 5 脚 SOT23 
2 2 CND 名 称 ; 1W 脉 宽 调 制 1 SMHz 的 升 压 DC- DC 变换 器 
= 应 用 领域 :LCD/OLED 显示 偏 压 电源 、 白 光 
3 3 FB 反馈 LED ТЕ 液晶 显示 器 背光 移动 电话 :PDA、 数 
4 4 SHDN 停机 、MP3 播放 器 .GPS 接收 机 、 电 池 供 电 液晶 
5 一 GND 也 4. 关键 参数 .输入 电源 电压 为 2.6 ~ 16У 
6 5 VIN 电源 输入 5. 内 部 框图 如 图 672 所 示 
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(1118) 201680, ZD1680A 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
VQFN TSSOP 
1 25 SEL 测试 
2 26 ISET LED 集 电 流 
3 27 EN1 LED 使 能 
4 28 EN2 LED 使 能 
5 1 EN3 LED 使 能 
6 2 EN4 LED 使 能 
7 3 EN5 LED 使 能 
8 4 EN6 LED 使 能 
9 — NC 2х) 
10 5 СЕ 芯片 使 能 
11 6 Vpp 电源 
12 7 ОУР 过 电压 保护 输入 与 输出 1. 封装 :32 脚 VQFN 与 28 
13 8 NC Z JH 脚 TSSOP 
14 9 NC 2х) 2. 名 称 : 高 效率 升 压 控制 器 
15 10 NC КЫ: 3. 应 用 领域 :电池 供电 背光 、 
16 11 NC 23 A 液晶 面板 以 及 显示 器 的 背光 、 导 
17 = NC 2х) 航 面 板 显 示 器 背光 、 媒 体 播放 器 
18 12 CSS 软 启动 时 间 延 迟 和 便携 式 手 持 终端 .便携 式 LED 
19 13 CS 功率 场 效应 晶体 管 电流 检测 输入 影 仪 路灯、 工业 照明 
20 14 PGND 电源 地 4. 关键 参数 . Vo 电源 电压 为 
21 15 NDRV 外 部 功率 场 效 应 晶体 管 门 驱动 输出 ”| 3.3 ~5.5V 
22 16 VBST 门 驱 动 电压 辅助 
23 17 CB AUR HAREA A 
24 18 GND 地 
25 一 GND 地 
26 19 D6 LED 电流 吸收 器 
27 20 D5 LED 电流 吸收 器 
28 21 D4 LED 电流 吸收 器 
29 22 D3 LED 电流 吸收 器 
30 23 D2 LED 电流 吸收 器 
31 24 D1 LED 电流 吸收 器 
32 一 GND 地 
(1119) ZD1937 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
SC SOT23⁄SOT25 
1 1 SW 开关 Т. 封装 :5 脚 SOT23/S0T25 与 
6 脚 SC70 
2 2 GND 也 К 名 称 : 高 效率 电感 升 压 转 
3 3 ЕВ 反馈 3. 应 用 领域 :移动 电话 、PDA、 
数码 照相 机 MP3 播放 器 .GPS 接 
4 4 SHDNB | 停机 收 机 、 电 池 供电 液晶 显示 模块 
4. 关键 参数 :最 小 工作 电压 为 
5 = GND 也 2. 5V, 最 大 工作 电压 为 12V 
封装 部 框图 如 图 673 
P 3 TN 电源 给 入 封装 及 内 部 框图 如 图 673 
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(1120) ZD3200 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а ü 
1 VOUT 电压 调整 输出 1. 封装 :6 脚 TSOT23 
5 GND 2. 名 称 : 低 噪声 . 稳 压 充电 泵 DC-DC 变换 器 
= 3. 应 用 领域 :DVIAHDMI 接口 的 显示 端口 .移动 电 
3 SHDNB 停机 人 逻辑 输入 话 PDA 数码 照相 机 和 摄像 机 模块 .电池 供电 液晶 
4 CIN 传输 电 容器 连接 显示 模块 背光 智能卡 阅读 器 
ш = 4. 关键 参数 : TAN 电压 为 2.7 ~5V,Vour 电 压 为 
5 VIN 电源 电压 输入 连接 4.82525. 2ү 
6 СІР 传输 电容 器 连接 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 674 所 示 
(1121) ZD3202 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 DI 控制 输入 
2 FB 调整 控制 回路 反馈 输 
=з a 输入 1. 封装 :10 脚 MSOP 
14 VN AREE А. 2. 名 称 : 低 噪声 、 高 效率 电荷 泵 DC- DC 变换 器 
UND -一 一 3. 应 用 领域 :白光 LED 背光 ,移动 电话 .MP3 播放 
— 器 便携式 媒 体 播放 器 、 数 码 照 相机 、 电 池 供 电 的 
6 C2N ШЕ ЕШ A ве УУ} 
7 CIN 外 科大 传输 电容 LCD 显示 器 及 模块 
š GP EAA 4. 关键 参数 :输入 电压 为 2.7 ~4.5V 
610] 7] JI Е J >: г 有 を 示 
7 СЭР ЕТЕ 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 675 所 示 
10 D0 控制 输入 
(1122) ZD3203 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 D1 控制 输入 
2 ЕВ 调整 控制 回路 反馈 输入 
3 VOUT 电荷 泵 输出 1. 封装 .10 脚 MSOP 
4 VIN 电源 电压 输入 2. 名 称 :300mA 的 稳 压 电荷 泵 
5 GND m 3. 应 用 领域 :蜂窝 电话 的 白光 LED 闪光 灯 、 数 码 
6 C2N 电荷 泵 传输 电容 照相 机 摄像 机 和 GPS 接収 机 、LCD 模块 的 背光 
7 CIN 电荷 泵 传输 电容 4. 关键 参数 .输入 电压 为 2.9 ~5.0V 
8 С1Р 电荷 泵 传输 电容 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 676 所 示 
9 C2P 电荷 泵 传输 电容 
10 D0 控制 输入 
(1123) ZD3205 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 D1 控制 输入 
2 |FB 调整 控制 回路 反馈 输入 
3 VOUT 电荷 泵 输出 1. 封装 .10 脚 MSOP 
4 VIN 电源 电压 输入 2. 名 称 :500mA 的 稳 压 电荷 泵 
5 GND 也 3. 应 用 领域 . 蜂 帘 电 话 的 白光 LED 闪光 灯 、 数 码 
6 C2N 电荷 泵 传输 电容 照相 机 摄像 机 和 GPS 接收 机 LCD 模块 的 背光 
7 CIN 电荷 泵 传输 电容 4. 关键 参数 :输入 电压 2.9 -5.0V 
8 С1Р 电荷 泵 传输 电容 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 677 所 示 
9 C2P 电荷 泵 传输 电容 
10 D0 控制 输入 
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(1124) ZD3210LES 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 VOUT 电压 调整 输出 1. た 6 № 4 SO Т- сй 
3 | SHDNB | 停机 逻辑 输入 -人 йи. Ea 请， 
1 CIN ТЕШЕ AREE me aos. 智能 卡 阅读 器 、 
5 VIN 电源 电压 输入 4. 关键 参数 .输入 电压 为 2.7 ~5V 
6 С1Р 传输 电容 器 连接 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 678 所 示 
(1125) ZD3210LEU 
引 脚 号 | 引 脚 符号 B| 09 2) ñi 各 Ж 
1 [CIP Пе 1. 封装 :8 脚 MSOP 
SGND 音 号 地 名 称 :高 电流 、 低 噪声 、 稳 压 充电 泵 DC-DC 变 
3 CIN 传输 电容 器 连接 ч 
4 PCND 电源 地 应 用 领域 . 移动 电话 i PDA 数码 照相 机 和 摄像 
5 VIN 电源 电压 输入 ти 电池 供电 液晶 显 示 模 块 背 光 、 智 能 卡 阅 读 器 、 
6 SHDNB 停机 逻辑 输入 USB 接口 电源 转换 
7 ЕВ 外 部 电阻 器 反馈 连接 4. 关键 参数 .输入 电压 为 2.7 ~5V 
8 VOUT 电压 调整 输出 9, 封装 及 内 部 框图 如 图 679 所 示 


(1126) ZD3213 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 D1 控制 输入 
2 FB 反馈 H 
з [vour | тя 2 а кели 
і — m 电源 电压 输入 3. 应 用 领域 :蜂窝 电 话 白光 LED 闪光 灯 .数码 照 
6 ON BASE EX 相机 摄像 机 和 GPS 接収 机 、 普 通 照 明 、LCD 模块 的 
7 СІМ 电荷 泵 传输 电容 背光 ` 可 编程 流 / 直流 升 压 转换 器 
8 СІР КЕЙИТ ЕЗ 4. 关键 参数 :输入 电压 2.9 ~5.0V 
9 C2P 电荷 泵 传输 电容 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 680 所 示 
10 DO 控制 输入 
(1127) ZD3215 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 D1 控制 输入 
2 FB 反馈 
3 VOUT 申 荷 奈 給 出 1. 封装 :10 脚 DFN 
4 VIN 电源 电 奈 输入 2. 名 称 :800mA 稳 压 电荷 泵 
5 GND 3. 应 用 领域 . 蜂 帘 电 话 白 光 LED 闪光 灯 、 数 码 照 
6 C2- BARGA 电容 相机 摄像 机 和 GPS 接収 机 、 普 通 照 明 、LCD 模块 的 
7 Cl- ПЕЧЕ 背光 .可 编程 直流 /直流 升 压 转换 器 
8 |Ci+ 电荷 条 传输 电容 4. 关键 参数 ,输入 电压 2.9 ~5.0V 
9 С2 + 电荷 泵 传输 电容 
10 D0 控制 输入 
(1128) ZD3313 ZD3315 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 各 ü= 
1 VIN 电源 电压 输入 
2 EN 芯片 使 能 
3 GND 地 
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( 续 ) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а ü 
4 ISET 设置 ILED 电流 与 外 部 电阻 器 1. 21 :8 he A i 、8 脚 DN DO 
2. 名 称 :高 K 4 道 LED 
5 | ILED4 | LED 电流 源 WIL 多才 神仙 шн. 
6 ILED3 LED 电流 源 ARJEN ЫСЫ PDA 和 1 o ив 
7 | ILED2 | LED 电流 源 ош ku 
8 ILEDI LED 电流 源 4. 关键 参数 :输入 电压 为 45 -16V 
(1129) ZD831 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 

1 VAC - В 流 输 入 

2 VAC - 高 电压 交流 输入 

3 NC 空 脚 

4 NC 空 脚 

5 NC 空 脚 

6 PWM LED 控制 ( 脉 宽 调制 或 逻辑 高 / 低 输 入 ) 

7 VCAP 内 部 稳 压 需 输 出 | 

8 ISET LED 电流 设置 1. 封装 :20 脚 TSSOP 

9 NC 空 脚 2. 名 称 :变压器 AC-DC 恒 流 LED 驱动 器 
10 SGND 言 号 地 3. 应 用 领域 .液晶 显示 器 背 光 、 航 空 电 子 
11 PGND 电源 地 显示 屏 .装饰 照明 工业 照明 

12 PGND 电源 地 4. 关键 参数 :输入 电压 为 AC 85 ~ 120V 

13 VOUT LED 驱动 器 开 漏 输出 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 681 所 示 

14 VOUT LED 驱动 需 开 漏 输出 

15 NC 空 脚 

16 HVCC 高 电压 直流 输出 

17 NC 空 脚 

18 NC 空 脚 

19 VAC + 高 电压 交流 输入 

20 VAC + 高 电压 交流 输入 


(1130) ZD832 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 VAC - 高 电压 交流 输入 
2 VAC - 高 电压 交流 输入 
3 NC 空 脚 
4 NC 空 脚 
5 NC 空 脚 
6 PWM LED 控制 
7 VCAP 内 部 稳 压 器 输出 1. 封装 :20 脚 TSSOP 
8 ISET LED 电流 设置 2. 名 称 : 变 压 器 AC-DC 恒 流 LED 驱动 器 
9 [NC 人 用 3. 应 用 领域 :液晶 显示 器 背光 、 航 空 电子 
10 | SGND EEA 显示 屏 .装饰 照明 .工业 照明 
上 == 4. 关键 参数 :通用 输入 电压 为 AC 85 ~ 
ーー 125V 或 AC 180 -240V 
ーー 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 682 所 示 
15 VSEL AC 220V 电压 设置 
16 HVCC 高 电压 直流 输出 
17 NC 空 脚 
18 NC 空 脚 
19 NC 空 脚 
20 УАС + 高 电压 交流 输入 
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(1131) 20850 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 VAC2 交流 电压 输入 
2 VAC2 交流 电压 输入 
3 NC 空 脚 
4 PGND 电源 地 
5 Vpp 电源 
6 NC TW | 1. 封装 :16 脚 TSSOP 
820г Бе i 2. 名 称 :1.5A 高 功率 LED 驱动 器 
. 应 用 领域 .DC-DC LED 驱动 器 .装饰 照明 9) 
9 | SENSEN | 负 限 流 电 阻 检测 连接 而 „н е шиш 
10 | SENSEP | 正 限 流 电 阻 检测 连接 а БР B Wq PEH EI Да 683 所 示 
11 | RLM 电流 输出 级 输入 电阻 i заа 
12 SW 开关 节点 
13 HVCC 直流 电压 输出 
14 NC 空 脚 
15 VAC1 交流 电压 输入 
16 УАС1 交流 电压 输入 
(1132) ZXLB1600 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 АР] 外 部 (或 内 部 ) 参 考 电压 
2 |EN шй А. 1. 封装 :10 脚 MSOP 
3 | VIN ЛЛ 2. 名 称 :LED/OLED 升 压 偏 置 交换 器 
4 [SW PMOS 隔离 上 升 沿 开 关 输 出 3. 应 用 领域 :PDA ,手机 .数码 照相 机 .便携 式 互联 
5 SENSE | 电压 检测 输出 网 设备 .CPS 终端 
6 |IX NMOS FAR, IRIS к Є 
i ТЕЕ О ПЕЛЕ" 4. 关键 参数 :输入 电压 1.6 ~ 5.5V, 输 出 电压 
САП rn ーー 28V ,驱动 电流 350mA 
9 ЕВ UE И Н 5, 封装 及 内 部 框图 如 图 684 所 示 
10 LBT 氏 电 池 标 记 靖 值 调整 输入 
(1133) ZXLD1100 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 LX NDMOS 开关 输出 1. 封装 :6 脚 SC70 
名 称 :LED 升 压 驱动 器 
流 有 反馈 3. 应 用 领域 :手机 数码 照相 机 、PDA 液晶 显示 模 
6. ы ШШШ a 块 .便携式 互联 网 设备 
4 |EN 使 能 输入 4. 关键 参数 :输入 电压 2.5 ~5.5V, 最 大 输出 电 
5 VSENSE | 电压 检测 输出 压 28V 
6 VIN 电压 输入 5. 内 部 框图 如 图 685 所 示 
(1134) ZXLD1101 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а ü 
1 |rB 流 控制 环 路 反馈 1. оаа 
2 | GND З. 应 用 领域 :手机 数码 照相 机 PDA ,液晶 显示 模 
3 LX NDMOS 开关 输出 Ж 便携 式 互联 网 设备 
4 VIN 电压 输入 4. 关键 参数 .输入 电压 2.5 ~5.5V .最 大 输出 电 
压 28V 
5 EN ЙЕ А. 


5. 内 部 框图 如 图 686 所 示 
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(1135) ZXLD1321 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 АР] 调整 输入 
2 BIAS 内 部 开关 晶体 管 偏 压 
3 CFB 控制 输入 /输出 反馈 控制 回路 
4 NC КЕТП 1. 封装 :14 DFN 
5 TSENSE 关 贬 值 电流 检测 2. 名 称 :ZXLD1321 是 一 个 升 压 模式 的 DC- 
6 ЕМЇТТЕВ1 关 发 射 极 DC 变换 器 
7 EMITTER2 关 发 射 极 3. 应 用 领域 :高 功率 LED 手 申 筒 、LED 背 
8 COLLECTORI 关 集 电极 光照 明 一般 LED 照明 应急 照明 系统 
9 COLLECTOR2 关 集 电极 4. 关键 参数 .在 1~12V 输入 电压 内 工作 ， 
10 MLOAD 上 升 沿 电流 监测 负荷 端 输入 提供 1A 的 LED 电流 
11 MVIN 上 升 沿 电流 监测 电源 输入 5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 687 所 示 
12 VIN 电源 电压 输入 
13 TADJ LED 热 补偿 温度 调整 输入 
14 VREF 参考 电压 
(1136) ZXLD1322 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 ADJ 调整 输入 
2 BIAS 内 部 井 共 唱 体 管 偽 奈 
3 CFB 控制 输入 /输出 反馈 控制 回路 
4 | NC = т. 封装 :14 脚 DFN 
5 ISENSE IME f ri С 2， 名 称 ; 降 压 / 升 压 式 驱动 器 
6 EMITTERI 关 发 射 极 3. 应 用 领域 .高 功率 LED 手电 简 LED 背 
7 EMITTER2 关 发 射 极 ЧЫКЧЫ ET НЕДЕ ` 
8 | COLLECTORI | 开关 集 电极 аа оя 
° OL O CEI 4. 关键 参数 ， 可 在 2.5 ~15V 输入 电压 内 
10 | NC xH 提供 700mA 电流 
ПЕШЕП УЕЛ Ñ A 5. 外 形 及 内 部 框图 如 图 688 所 示 
12 VIN 电源 电压 输入 
13 TADJ LED 热 补偿 温度 调整 输入 
14 VREF 参考 电压 
(1137) ZXLD1350 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 LX NDMOS 开关 漏 极 1. 封装 :5 脚 TSOT23 
2 | CN 地 2. 名 称 :350mA LED 驱动 器 ,内 置 开 关 
TE EER 3. ЛУАН. (EB E ра ZK AT Е RH AR 
4 ISENSE 电流 检测 4. 关键 参数 :7 -30V 输入 电压 
5 VIN 电压 输入 5. 内 部 框图 如 图 689 所 示 
(1138) ZXLD1360 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 LX NDMOS 开关 漏 极 І. 封装 :5 脚 TSOT23 
2 | GND 地 2. 名 称 :1A LED 驱动 器 ,内 置 开关 
3 AD ТЕУ ЭБ ЖЕЛ 3. 应 用 领域 : 低 电 压 讽 素 灯 、 汽 车 照明 、 低 
| ИНИН 电压 工业 照明 .LED 背光 照明 
4 ISENSE 电流 检测 4. 关键 参数 .7 ~30V 输入 电压 
5 VIN 电压 输入 5. 内 部 框图 如 图 690 所 示 


IC 通用 数 表 
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(1139) ZXLD1362 


引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 LX NDMOS F Xii 1. 封装 :5 脚 TSOT23 
` ЕНЕ 2 名称 :1A LED ИК, ЭЕ 
_ ма 3. УДАЙ. {ҤЕ ра AT AAE R (К, 
3 ADJ 多 功能 开 / 关 与 亮度 控制 ERY LED Т.Ч ЖИЙ. 48 f D s ЖИТ 安全 
4 | SENSE 电流 检测 Me У ү И 
5 VIN 电压 输入 5. 内 部 框图 如 图 691 所 示 
(1140) ZXLD1937 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 LX NDMOS 开关 漏 极 1. 封装 :5 脚 
GND m 2. 名 称 :LED 升 压 驱 动 器 
= 2 3. 应 用 领域 ; 用 机 数码 照相 机 、PDA 、 液 晶 
3 FB 电流 控制 环 路 反 4 s... йш Марек 
市 能 給 . 关键 参数 : 输 卡 ~ ,最 [ 
а EN EREA 出 电压 28V 驱动 电流 350mA Ыы 
5 VIN 电压 输入 5. 内 部 框图 如 图 692 所 示 
(1141) ZXSC300 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 Усс 电源 1. 封装 :5 脚 SOT23 
2 GND 地 2. 名 称 :LED 升 压 / 降 压 驱动 器 ,外 置 开 关 
3 NC КҮ T AUA, — 电 简 £ 火把 、 LED 背 
б I y J (る ы Abl 
4 ISENSE 电感 电流 检测 输入 4 参数 ,输入 О В ~8.0V 
5 VDRIVE 外 部 开关 晶体 管 驱动 器 输出 . 内 部 框图 如 图 693 所 示 
(1142) ZXSC310 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 Усс 电源 1. 封装 :5 脚 SOT23 
7 GND m 2. 名 称 :LED 升 压 / 降 压 驱动 器 
> Ë 3. 应 用 领域 :LCD 背光 (如 数码 照相 机 、 
3 STDN 停机 РРА FHL) LED 手电 简 和 火把 ` 白 色 LED 
4 | ISENSE 电感 电流 检测 输入 к a е 奈 0.8 8.0V 
5 ҮРКЕ 外 部 开关 唱 体 管 驱 动 器 输出 5 内 部 框图 如 图 694 所 示 
(1143) ZXSC400 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 Усс 电源 1. 封装 :6 脚 SOT23 
2 CND 地 š 名 称 :LED 升 压 驱动 器 
3 STDN 停机 应 用 领域 :彩色 LCD 面板 白色 LED 背 
4 SENSE 电感 电流 检测 输入 жй LED 背光 
5 УЕВ 参考 电压 4. 关键 参数 .输入 电压 1. 8 ~8.0V 
6 DRIVE 外 部 开关 晶体 管 驱动 器 输出 5. 内 部 框图 如 图 695 所 示 
(1144) ZXSC440 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 DRIVE 外 部 开关 晶体管 驱动 器 输出 
2 VFB 参考 电压 1. 封装 :8 脚 MSOP 
3 | SENSE т к | 输入 2. 名称: 照相 机 闪光 灯 驱 动 器 
4 NC = к ж 
5 CHARGE АЗ 3. 应 用 领域 :数码 照相 机 .录像 机 
6 READY 照相 闪光 灯 电 容 充 电 4. 关键 参数 .输入 电压 1. 8 ~ 8.0V 
7 GND 地 5. 封装 及 内 部 框图 如 图 696 所 示 
8 Vcc 电源 


三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 


Ao [1 U 16]Усс 
Ai [2 15]Үо 
А›[3 14]Y1 
E [4 13]Y2 
9 8 E; [5 12] Y 
E = Е. s; 
10 _ | 316 111Y4 
6 Y. 
11 7 10|Ү5 
5 | 一 GND [ 8 9]Y6 
12 
13 | 1 
14 3 Ao 
15 2 2 1А; 3—80 ПП 
16 1 3 A; 000 00 
トー 
4 E, 
5 É, dN 
6 E; 
图 1 08K38 内 部 框图 图 2 74HC138D 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
2114, TYo |18 
41А, 1Ү1 16 
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10E [1 J jave 8 1A3 1Y3h2 
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1920E J1 
图 3 74HC244D 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 


图 5 А703 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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14|Ds 
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图 4 74HCS9SD 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 7 А705 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 8 А706 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 9 А714 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 10 ACT30A 、ACT30B 、ACT30C、ACT30D АСТЗОЕ 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 11 ACT4088 主要 引 脚 排列 及 内 部 
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图 12 ACTS0UC 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
SW[ 工 L5]VIN 
G[2 
FB[ 3 | 4|5НОМ 
SW 
£ 
VIN|5 
SHDN [4 HH ШШ 
VREF AA ПП 
HH |= 
5 nn Ок] 
FB|3 R 
Š HHHH 
123V i G > HHH 
000 = HHHHH 
_ 2 
С 
图 13 ACT6311 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 15 AD6458 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 16 AD6650 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 


TXSLEEP 
TXDATA 


CLK211[T | 


ПШ, 
е 4 
ИШ! 


oono ss 
③ーーーー ゴ HHH R2 


40REFOUT 
39QTX 


图 18 AD8240 封装 及 内 部 框图 
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图 17 AD7002 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 19 AD8311 主要 引 脚 排列 及 内 部 4 
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20 AD8316 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 21 AD9913 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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較 22 ADL3322 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 23 ADL5370 、ADL5371 、ADL5372 、ADL5373 、ADL5374 
主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 24 ADM3070E 主要 引 脚 排列 及 内 部 権 医 
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图 25 ADM3491E 3 
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图 26 ADM4073 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 27 ADM8843 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 28 ADM8845 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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到 30 ADP1633 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 31 ADP2105 ADP2106. ADP2107 主要 引 脚 排列 及 内 部 框 区 
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图 32 ADP3401 


主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 33 ADP3404 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 34 ADP3408 主要 引 脚 排列 及 内 部 4 
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35 ADP3500 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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36 ADP3502 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 37 ADP3322 主要 引 脚 排列 及 内 部 村 
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38 AMC34063A 系列 主要 图 39 AMC7110ADBF 、AMC7110DBF 、 


引 脚 排列 及 内 部 框 


ps 


AMC7113DBF 主要 引 脚 排列 
及 内 部 框图 
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图 40 AMC7124DN 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 图 41 AMC7135 系列 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 42 AMC7150 系列 外 形 及 内 部 框图 
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图 43 AMC7637 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 图 4 AMC7638 系列 封装 及 内 部 框图 
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45 AND0041R 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 46 APS1016 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 47 APU3048 主要 引 脚 排列 及 内 部 # 


FA 
| 


490 最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 册 


1 
VIN 000 VE 
00000 js 
С5Ц2 mionw 
Е に | САТЕ 
csr 
00000 КОП» ME 
PWMD [5] зем 


48 AT9933 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 49 AWC6312R 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 50 А5508 图 51 AWS5522 外 形 及 主要 引 脚 排列 
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52 AWS5532R 外形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 结构 
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图 53 AWS5533 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 结构 
МС ВЕС МС МС ВЕС МС 
-可 可 可 ‚ШЕ 
V1| 1 (9|V3 уша у= г C9 3 
RF1|2 ) ( 8 RF3 RF1| 2 )— —( 8 |ВЕЗ 
Nc 3) Стас мс |3) Смс 
QAR QAL 
NC RF2 V2 NC RF2 V2 
图 54 AWS5534 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 结构 
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图 55 AWT6241 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 56 AWT6251 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 57 AWT6270 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 58 AWT6273R 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 59 AWT6274 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 60 AWT6279R 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 61 AWT6280 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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L. 
AWT6282 
GNDHHHH (HH ) 
° ! i V 
VBATT | 1 ! | 10| “сс VBATT | 1 10| Vcc 
1 1 
1 1 
RHN 2] i ' 191 GND RFIN | 2 9 | GND 
1 1 
1 1 
VMODE2 | 3 | 1 8 | RFOUT 4 
| ' VMODE2 | 3 8 | RFOUT 
1 1 
VMODE1| 4| | г [7 | GND 0000 
VMODE1 | 4 HHHH 7 | GND 
I 1 
VENABLE | 5) し し 116 | GND VENABLE| 5 6] GND 
GND 


图 62 AWT6282 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 


GND 
VREF| 1|* | | |glleNp 
| | GNDHHHH (00) 
| | š: 
1 1 
уморЕ 2]! ' [7]|RrFour VREFI+ ы 
1 l 
l l 
0000 
i | VMODE | 2 7| RFOUT 
RFIN|3| | | | 6| GND 
l 
| | RFIN 3 6| GND 
1 
l 
Vect A C | 5 || Vcc2 
GND Vcc1 {4 5| Vcc2 
图 63 AWT6301 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
AWT6302R 
GND 
ee 
Мос 1|*・! i 8 || Vcc GNDHHHH (HH ) 
1 
! | 
1 | Vcc |1 8 Vcc 
RFIN|| 2| ! | [7 АЕОШТ 
1 1 
1 | 
l 
| | RFIN 2 Г Г 17 | RFOUT 
VMODE 3| ! LS GND 
| | VMODE 3 6 | GND 
i ' 0000 
VREF|| 4| ! k 5 || GND [7 
rT VREF | 4 5 | GND 


图 64 AWT6302R 外形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 


三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 495 
AWT6307R GNDHHHH (HH ) 
GND > 
МЕМ [TI | —== s [ 8 GND VEN | 1 8 GND 
1 1 
1 
VMopE |2] ， ' [7RFour уморЕ[ Г 00090 7|RFOUT 
| 1 
1 І 
RFIN 3] | ! [61GND RFIN ГЗ}— 6|GND 
l 1 
I 1 
VBATTI[4] | _ 1 ve 
GND VBATT [4 5| Ve 
65 AWT6307R 外形 、 主 要 引 脚 排 列 及 内 部 框图 
AWT6308R GNDHHHH (00) 
GND | マ 
УвАТТ [1] 777777777 | [8|Усс VBATT | 1 8| Vcc 
1 
1 
i 
RFIN [2] ! | 7| RFOUT АЕМ Zh ы {7| RFOUT 
| | 
! 1 
i 
VMODE |3] ， | 65] GND vwMopE | 3 6 | GND 
| | HHHH 
l 
l 
ven 4] し 」 Б] GNp VEN [4 5| GND 
GND 
66 AWT6308R 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
¿z 
лор GNDHHHH (00) 
| マ 
GND VREF_CELL は 0015 四 GND 
VREF_CELL [1] eT | [到 |GND RFIN-CELL [2}—->——[>——Ш RFOUT_CELL 
ELL | 
RFIN_C 2] ， | 11] RFOUT _CELL MNO Ve2A 
VMODE [3] ! | BO] Vcce2A 
Vcc1 [4] ! | [9]IVcc2 Vcc1 А] | 13 Vcc2 
RFIN_PCS [5] ! | [8lleND RFIN_PCS [5H 1 ГВ] GND 
VREF_PcS[6」! 」 RFouT_Pcs te CT 1 Lrz RFOUT_PCS 
GND VREF_PCS TEND 
67 AWT6310R 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
AWT6314R 
GND GNU HHH (HH ) 
VREF_PCS|[T]e 7 1 [2|RFOUT_PCS I 可 
| | VE = RFOUT_PCS 
RFIN_PCS [2] | ! LL GND RFIN_PCS Z [II GND 
l l 
Vcc1 [3 | 1 HOIVcc2 Veca Э) HOV。。2 
1 
VMODE [4] | 1 [9] Vec2A VMODE [@ ГӨ] Vcc2A 
1 1 
RFIN_CELLI5| | | Га] RFOUT-CELL L5] [8 RFOUT-CELL 
i ' RFIN-CELLL_ Ц 
VREF_CELL[6] 1. 」 Сомо VREF_CELL i AGND 
图 68 AWT6314R 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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VEN_CELLI1I 


GND 接 金 属 物 ( 衬 垫 ) 


— ND = RFIN_CELL RFOUT_CELL 
VEN. сви). i ‚ hleNp 
RFIN_CELL ' [3] ағоот CELL УМОрЕ[3]— Vcc 
1 
VMODE|[ 3 | ' [2] vec veat =H УссА 
l 
VBATT|[4 | | lu] УссА мс TO GND 
мс [5] ， ! Do] GND 
I ü: — GND 
RFIN PCS|[6] | ‚| L9J|GND RENE POS 
1 eg 
VENPCS|[7] 11 [B]|RFouT-PCS VEN_PCS RFOUT_PCS 
GND 
图 69 AWT6321 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
Бр GNDHHHH 00) 
VBATT | 1 10| Vcc VBATT| 1 10| Vec 
RFIN_SWITCH [ 2 9 Vec RFIN_SWITCHI 2 | に Ve 
RFIN-PA | 3 B| RFOUT RFIN_PA 3 ーー 8 | RFouT 
VMODE| 4 7] GND | 
VMODE 4 7 | GND 
VEN| 5 6 || GND HHHH 
ND VEN 5 6 | GND 
图 70 AWT6332 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
4, 
Tasson eNPHHHH 00) 
GND マ 
Усе | 1 10| Vcc Vcc | 1 |10| Vcc 
RFIN || 2 9 | GND RFIN 2 | 9 | GND 
GND | 3 8 || RFOUT GND 3 | 8 | RFOUT 
VMODE || 4 7 | GND VMODE | 4 HHHH | 7 | GND 
VREF || 5 6 || GND VREF 5 | 6 | GND 
GND 
图 71 AWT6388R 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 


三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 


3——IVIN З мім 3—VIN 
[ro 一 2632- コ VOUT 2 — ks H VOUT 
imaan T) ュー AD L| 2? у AD 
(GND; (GND) (GND) 
3 VOUT 
VIN A 
に 9 IN = 
HHHH 1 
GN 
(FIXED) 
000 当 АОГТ 


图 72 AX1084 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 


引 VOUT 
1|GND |2IVIN 
3 A [2] 
ОО AL 
= 125V 一 
0000 1 
GND 
(FIXED】 
HHH 1 
图 73 AX1110 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 


习 VOUT 


回 


+ 120 


000 J т 


图 74 AX1112 主要 引 脚 排列 及 内 部 


[Р] 
р 


000 
图 75 AX1113AF 封装 及 内 部 机 


199] 
75 
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( | 
TO 一 252 
SOT 一 223 
HUD П 
3 VOUT 2 
VIN 2 
` A= epi 
= 1.25V 一 | 
/0000 
GND) 
HHH | AD| гт 


图 76 AX1117 封装 及 内 部 结构 


TO 一 220 


|| | ШЕ 
Б VOUT 
VIN A VSENSE 1 
4IVcTRL 十 AL 
0000 ае 
AD 
000 Е у, 
图 77 AX1184MS 、AX1184TS 封装 及 内 部 结构 
スス 
ТО—252 [sor—223 
HEH 
3 VOUT 2 
VIN 4 
`x Сы. 
= IN = 
| | 0000 
000 GND 


图 78 AX1212 外 形 及 内 部 框图 


H 


Vccl 8m Vss 
SW 円 2 7р Vss 
FB 円 3 6m Vss 
EN 4 5м 
EN 
220mV Vec 
p o g 1235 25V TE 
HHllHH оо 00 Ё 
тке 
ZA oaa] П 一 
Fg 000 к 
2 > 
= poy ПП ПП 
гъ 000 кч 
В. pon] 
А ч а 
== TE V 
= 55 


图 79 AX3001 主要 引 脚 排列 及 内 部 


[ml 


图 


三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 499 


[5] 
外 
220my Мес 
puni 日 1235V 2.5V TẸ 
un hioa 1090 00 Š 
' 00 
M aah E 
В 020 к 
Ro š ЗА 
a а айп ~ < Ш 
R, Sw 
L. hnn м] 


[5] 
Ш\/сс 
HI1235V| | 2sv np ] УТ 
со üu dün 09 Š 
{ ж] 
HH で 
м 90 0 
РВА pon к 
に HnD F HB үй 
R ОС роо tan! 000 I UD 
1 [2 SW 
+ ППП B Vss 
图 81 AX3003 封装 及 内 部 框图 
Veco] L8] Vss 
SWL2 T] Vse 
FB[3 | LE] Vss 
ENG 5] Vss 
EN 
ГД} 
ПШ Vcc 
HHHLI075V| | 25у ЖО 
оп Поро oainhoo Ë 
| HH で 
“ 0007 Ld 
FBG D FnD 0р 
Fo PH ogo Қ ` ASW 
ОПП 50 8| Vss 
F82 AX3020 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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Усс ЕМ 
5 4 
1 2 [3 
SW Vss FB EN 
Vcc 
ПП|\0.75\/ 2.5V 220mV| Ë 
nha a an Ё 
{ еч 
HH 
“жу < 
oD + 0 
FB по =] Я | KN 
SW 
000 m Vss 
图 83 AX3022 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
HHHH 
507-23-51. SOP- 8L 
HEHH EN 
VIN 
0745V| | 25V 220mv | Ë 
ld urna 
ї | 
ПП 
HH で 
mA hh 円 < 
ipp — П 
FB — mo | оф RAN 
n SW 
Dun Ves 
图 84 AX3023 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
ЕВГТ| ° 8]Vcc 
EN Vss 
OCSET СЗ] LeJSW 
Vccra] 5 ]SW 
SW 
| HHHH nn 
Vcc ) 
| y 1000000 + 
q- HHHHHH FB 


000 A, | пом =i Vss 
VEN 


EN OCSET 
图 85 AX3101 主要 引 脚 排列 及 内 部 


[H] 
р 


三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 


S01 


ЕВ СІ] Vss 
EN Z] Vss 
COMP ГТ] ISW 
Уссга [5]SW 
SW 
OUUU 
T | 0000 | gann 
=] HHHHHH 4 
41 000000 <t FB 
000 
TA 000 Vss 
22м == 
ЕМ СОМР 
图 86 AX3103 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
EN [8] FB 
COMP [Z] [7] Vss 
ОС5ЕТ B| [6] SW 
Үс [5] SW 
SW 
0000 
Мес ; OOD | 0000 
= 000000 
{1 HHHHHH ~— ЕВ 
000 ШАН 
ЖР Quon 55 
| 全 ve 一 = 
ЕМ OCSET COMP 
图 87 AX3109 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
FB Œ [8 Vss 
EN 加 Vss 
OCSET BI [6] SW 
sw cc [5] SW 
HHHH 0000 
Vee т HHHH 
000000 
«1000000 < FB 
000 
т 1 š Vss 
Е: 29 ka 
EN OCSET 
图 88 AX3110 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
МС СІ 8155 
Vcc СЛЕМ 
SW 6]NC 
sw Vss г] [51]FB 
Vec | | HHDD [0000 
000000 十 
44— 000000 A FB 
000 т азау Фад Vss 
22м фес 
ЕМ 55 
89 AX3114 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 


ЕВ 


RUN 


HHH 


и} 
| 


Ам 


ЕМ OCSET 55 


图 90 AX3116 封装 及 内 部 框图 


FB Vcc 
5 4 
SOT—23 
117 |3 
RUN Vss SW 
1SENSE 
D 000 
+ < 
0 d 
P-MOS| 
0 ПП HEE 
0 000 
0 0 Ë, mod 
し < で] 
IzERoHHH 
图 92 AX3502 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 


7 SW 


AX3301 V5 


cz] 
OCSET їз 
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GATEr 


000 


ミト ーwFB 


图 


91 


AX3301 主要 引 肢 排列 及 内 部 相 


[HI 


图 93 AX3303 3 


[ml 


A 


要 引 脚 排列 及 内 部 


TOS 


MTK MERER H ДЫН 
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三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 50 
10 
UUUUU HHHH 
ПОП DFN 8] SOP 
IIHIHIHIH НЕНА 
HHH HHH 要 PVIN 
TU 
os [nn ЕЛ Aa CSENSE 
L~ REsEt 00 000 6 
ЕВ рт ПП poooo LX 
ТП сам 0 | 
ーー oov 0 | d PGND 
EN HH ヒ HH 000“ } 
SVIN 5610 
8 94 АХЗ504, AX3504A 主要 引 脚 排 列 及 内 部 框图 
0000 
пй [一 vcc 
| ° 
HH 5 
пип ЁГЕ 
HHH SW1 
HH 58 
= 
z 


0 
Oe отаи Е 
1 o GND 
0000 = 
П1 
П 


s 4 
の 
02—415 
000455 
000 SW2 
HH H8 
z 
HHH + 
002 
图 95 AX3505 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
ANODE SGNDLT| 四 Vss 
Vcc Vss 
Усс] sw 
Ш ЕВО [5]SW Vec 
REF САТНОРЕ 
REF(R) 
i + [CATHODE (K) FB ШП 
£ Sl R _ 
OOO = 
HH пп 19 
00 0000 000 
ゅ ANODE(A) nn 
ППП 
SGND 
图 97 AXS101A 主要 引 脚 排列 及 内 部 框 


图 96 AX431、AX431A 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 


SW 
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SGNDL1| [8]Vss 
EN ГД] 77У 5 
Vcc B] [61SW 
ЕВ [4 | 5]SW Vec 
FB 0000 sw 
+ 
+ 
һ 000 і їп |; 
0000 
nnnnn--1 ooo 
ЕМ Vss 
000 
SGND 
图 98 AX5102A 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
VIN EN 
SW GND ЕВ 
Bi 
ーー ローー ト Vn 
nUD Ау К 40075 
= А 一 Cc | 000 
? Е Us 
E-bay | 
= ` E [2] 
0000] = 
ーー ロロ HH 
图 99 AXS110 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
ААА. 
Vcc 
FB HHHH HHH SW 
PS | s l 
19) x Iis 
=l. PWM 
HH HHH | 
EN a Yo Ф ] 
Ven |®АППП 二 бб 
SS SGND PGND 
图 100 АХ5201 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 


ЕМ #1 GND 
Vece 7) PGND 
PVcc sJ NC 
FB L5] САТЕ Vcc PVcc 
FB HHHH 
= > 
0000 
ーー ーー ШП. GATE 
EN 00000 
nHH PGND 
GND 
图 101 AXS301 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
NC EN 
9] SOT23 
OUT SWGND OUT 
1, + SW 
00 = 00000 | 
„|. =1| [nun = 
> HHHH 
00000 т 
エエ [DDD TI GND 
EN 
图 103 AX5503 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 


NC NC 
OUT SW GND OUT 
75 + SW 
HH 000 = 
= ~ >1 0 0 = 
トラ ーー ü ü 
HHHHH ШЕП 
L Ha GND 
图 102 AX5502 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
Vcc 
„ы P-MOS 
> ПП RESET 
Ай HH /RESET 
HH N-MOS 
GND 


104 AX6901.AX6902 . AX6903 . AX6904 


主要 引 脚 排列 及 内 部 框 网 


БЕ ЛЕ 910: Fd ` 


S0S 
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LED2 LED4 
LED1 LED3 
„HHHH 
EN En „== æ PGND 
CTRLOD (тышт! 叫 C2p 
CTRL1iE | 9 | mc2N 
AGND m ヒーーー」 cIN 
СІМ _ C2N ЕТ LED3 LED1 
CIP C2P ` OUT ср LED4 LED2 
250kHz/1MHz| bi | s Lik E Г AGND 
Net х1/х1.5/х2 000 | Ң + 
VIN HHH ls = = 
PGND 00000 
| 0000 
Е геа П 0000 ISET 
ШАШ ШП 
CTRLOCTRL1 
图 105 AX7701、AX7701A 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
Vpp VOUT 
GND | | 0/00 
Рі NCGND мс HHB | poon ngn 
30 507—23/ T | | 
SC—70 30 DFN 
1 3 ПП ПП Е I=N-MOS 
1 [2] [3 ара 00 
Vpp VOUT Y5 NCVOUT HH > 
GND 
É 106 AX8101、AX8101A 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
PRG GND NC 
6| 15| |4 
11213 на е 
Vpp Voo NC VOUT VOUT PGND 
00/00 0001 „4/00 
nnnn | EEEE 00000 ПП 
| | g RFOUT 
00 00 居 ç || |+ > ° 
Ti ЫЕ 000H00 +95 
PRG GND JRFIN J GND 
图 107 AX8102 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 图 108 BGA416 外 形 及 内 部 框图 


三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 S07 
4 
3 oy 
入 
1 4 o OUT 
+ 3 o OUT 
1 ps 
IN 1 === IN е 网 
> > 
NP L enD 
图 109 BGA420 外 形 及 内 部 框图 知 110 BGA427 外形 及 内 部 権 医 
OUT 
IN 
IN OUT | 1 Nu 
° | < K | | 
的 
GS 
¿GND + 
o GND 
图 111 BGA428 外 形 及 内 部 框图 图 112 BGA612 外 形 及 内 部 框图 


© PON 
BIAS ) 
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Al ч 

° | 

ESD А1 

Vss = 
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— GND 


图 113 BGA615L7 外 形 及 内 部 框 
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RFINo 


Уммс 
о oVnn АЗ 
R, 500 00 
A4o MMCCLK — oCLK A2 
ыр саш зо °CMDA1 
C4o = oDATOB2 
Cae MCDATY = oDAT1B1 
 MMCDAT2 4 = o DAT2 СІ 
p3|MMCDAT3 l 2 eDAT3D1 
B30C2UD2 GND 
图 114 BGF104 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
ШШЕ зв Тт 
! Г 2 tad p 
ыу, 
С КШ 
АЛ 
И A 
ВО1 Al BIAS PON Vcc AO Bl2 
° ° ° ° ° ° ° 
=) 日 日 
X |! А oRFOUT 
Pn GND 
图 115 BGM681L11 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 


三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 509 
850MH 900MHz 00000 
RFI LB — 0] | し 0000 HE aro Le 
ПП 0000 
0000 | 
PC 6 +. | 
m m 
T ー| 
о зо 
сс 〇 œŒ | 
GND [| 四 5 四 щем 7 
VsrAB 一 に 
VBAT | |2 中 |VBAT "XON HHHH 
==) 
veat | B T [VBAT Anp |8 J 
RFI_HB | [2] HO АА ІВ 00 0000 
TXON| 回 回 Л а 回 |NC = 
р а а RFL HB 一 ュー トト 72—0000 HH RFO HB 
> а 1800MHz 1900MHzHHHHH 
图 116 BGY288 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
VIN SW 
| 900kHz Йй 
ППП 
HHHH PwMnn 
ЕВ = 00 
5 4 = 
М R `Q |= 
> 000 
50 SOT—23 HH 
92nM 0000 G | = 
® | = 
000000 
1 2 3 HHH HH 
CE 15 lb „ЕМ че 
GND 


較 117 BL8508 封装 及 内 部 框图 
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SCLK : 1 20 NC 
ХІАТ г: 2 19 BLANK 
SIN 3 18 上 ー VCc 
SOUT : 4 17 ヒ テコ МВАТТ 
GND: 5 16E; PGND 
OUT4 6 15 ヒ ー OUT5 
OUT3: 7 14 ビ コ OUT6 
OUT2r 8 13F OUT7 
OUT1 9 12 1 OUT8 
OUTO! 10 п 1 OUT9 
25VHHHHH 
мес 了 下 
HH 
SCLK サ ーーーーーーーーーーー 10] 00 SOUT 
s 000 т 
|] 
XLAT IT 
Ea OUTO 
Y i 
BLANK у H 200000 
VBATT #——+. 1 DRVO:. DRV9 
LF SW9 -一 "OUT9 
19V SWO 
GND と ーー 
PGND 9 
$ у 
118 CAT310 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
SW | 1 ° 6 | VIN 
GND 2 5 |SHDN 
LED | 3 4 |RSET 
1 
SW 
HHH 
ПП 1.2MHz 
(22V) 日 日 日 
zs 
ү LED 
— 0000 7 
- =i 000 ドー 
ПП + 
Т 
ПППП|* 
HHH | зоот 
ИКИ -| ро | | Ñ 
5 SHDN _ HH a 
Is | 225x T 
GND RSET 
2 4 
图 119 CAT32TD1 主要 引 脚 排列 及 内 部 框 区 


三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 511 
LED5LED4LED3LED2 
Ne Н “ойшы 
ем! | acz 
== | GNDPAD | 
ENM [3D | | Œ c2- 
ml- etes 
3 ANAA 
RSETVOUT VIN C1+ 
С1- Cl+C2- C2+ 
ローー ロ ローー ロ 
1xHH 00000) VOUT 
ММ 15хП ПП 1 
_ L 1 
7 0000 
000 
END ТЇК ILED1 
TLED2 
LED3 
TLED4 
TLED5 
EAN | Ерб 
RSET ロ ー 和 HH ПАК SUB 
中 中 中 中 @ 
ENM ローILEDH 0 
ENS ロ ー| 00 M 
—GND 
图 120 CAT3606 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
VIN 四 r———— VOUT 有 EIZ VOUT 
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图 121 CAT3612 主要 引 脚 图 122 CAT3614 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 123 CAT3626 封装 及 内 部 框图 图 124 CAT3643 封装 及 内 部 框图 
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图 125 CAT3644 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 126 CAT37 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 127 CAT4008 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
HHHHHHHBHHHH HH HH FERREA 
н є 
QSOP TSSOP SOIC | TQFN |g 
° = [же 
HHBHHHHHBHHH HHHHHHHHHHHH 1: Ti Pnnnnnn | 
LED1 LED2LED3 + LED16 
Vpp + + 
HHH RSET 
Фф 1④ ト ー ド ー| 9 トー EE 
\ 
BLANK 12VHHHH 
ee — GND 
ПП 5 
LATCH 1112 | L3 Ss L16 
= HHHH 
SIN S1 | S2 | S3 … S16 SOUT 
CLK 
图 128 CAT4016 封装 及 内 部 框图 
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图 129 CAT4134 主要 引 脚 排列 及 内 部 框 
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图 130 CAT4137 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 131 CAT4139 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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515 
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图 132 CAT4201 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 133 CAT6221 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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較 135 CAT823 、CAT824 САТ825 内 部 


三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 517 
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图 136 CX77105 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 137 CX77106 内 部 框图 
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图 138 CX77107 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 139 CXP83432 、 


CXP85460 内 部 框图 
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图 140 DD212 封装 及 内 部 框图 
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图 142 DD312 主要 引 脚 排列 及 内 部 框 
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三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 519 
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图 141 DD311 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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較 143 DD313 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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Z| 144 DM114. DM115. DM115B 封装 及 内 部 框图 


и" LEDU /00000 


00000 8 
REXT 一 
EN と ゅ 上 | 8000000 | 8 

fs 
АТ 9] = 80000 | 

fs 
DCK > >| 

j DAO 
BAT выю 0 000 DA 
Z| 145 DM11C 外 形 及 内 部 框图 


三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 521 
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图 146 DM132 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
25 32 
А HULU | ー | | 
= = ПШ 
а | on |E 
=] ゴゴ HSOP SSOP 
vE ご 8 
人 HHHHHIN ПТИ ТО 
16 9 1 
OUTO OUT15 
f 
o~ LEDO 000 
ALARM 
R000 Iissmnnnn H 05000 Hnnnn 上 一 REXT 
ENABLEo 3 | | | | 
16bit] 0 1600 П 
ГАТСН 0 ma 47 А 
[| u 166000 Е 
DATASEL о l D, š 8 
SERIAL_IN o~) pj Ob] UID leot0000 ш ШО | 一 SERIAL_OUT 
| 1 | L. 
CLOCK o= T SOMODE 


較 147 DM133 封装 及 内 部 框图 
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Р 148 DM134 、DM13S рм136 封装 及 内 部 框图 
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图 149 DM137 封 装 及 内 部 4 
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三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 
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图 153 053690 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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到 154 DS3881 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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155 DS3882 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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到 156 053988 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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8 157 054510 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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到 158 DS4520 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 


三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 S27 
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图 160 EMA2202 封装 及 内 部 框图 
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图 161 EMA2203 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 162 ЕМА2204 封装 及 内 部 框图 


图 163 EMA2217 封装 及 内 部 村 
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图 164 ЕМС5754 封装 及 内 部 框图 
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到 165 ЕМС5755 封装 及 内 部 框图 


530 最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 册 
6 4 
9 12 9 12 
UUUU UUUU 
8D Єз вр Сіз 
D а D q 
5 ТОЕМ Ë! m FBP d 
5D ie 5D c16 1 3 
NNNN nnnn CN СР 
4 1 4 1 4 
СР CIN C2P C2N 
VIN HHH 2X lVOUT 
VIN POUT 
15x /10xHHH soUT HHHHH Ra 
P | 
[ HHH 
ЗША 
a 1 Е ЕЕЕ арр T R2 
Т SHDNBB 0000 || 不 
BRGT 
HHH 
GND_| 
GND ISET D1 D2 D3 D4 
6 166 EMD2794. EMD2795 封装 及 内 部 框图 图 167 EMD3001 封装 及 内 部 框图 
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图 168 EMH7600 封装 及 内 部 框图 
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图 169 ЕМН7601 封装 及 内 部 框图 
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图 170 EML3406 封装 及 内 部 框图 
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图 171 EML3416 封装 及 内 部 框图 
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图 172 EML3417 封装 及 内 部 框图 
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4 6 4 6 
ОО LJ DJ DJ 
SOT-23 DFN FBP 
fn ҮЙ ГЫ 
3 3 NI 
V A OUT1 
VIN T 
00 
HHH ル ン 309 
[<i 
5 | Е 
EN1 Е 
ППП = 
HH — NH к= 
A OUT2 
HH 
HH 
300 
| + 
00 = 
EN ШШ Tp 


图 174 EMP2033 封装 及 内 部 框图 
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图 175 EMP2133 封装 及 内 部 框图 
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8 176 ЕМР5523 封装 及 内 部 框图 
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图 177 EMP6403 封装 及 内 部 框图 图 178 EMP8733 封装 及 内 部 框图 
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图 179 EMP8734 封装 及 内 部 框图 
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图 180 EMP8915 EMP8916 封装 及 内 部 框图 
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图 181 EMP8935 、EMP8936 、EMP8938 封装 及 内 部 框图 
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图 182 EMP8965 、EMP8966 、EMP8968 封装 及 内 部 框图 
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图 183 EMQ8931 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 186 FAN1S81 内 部 框图 
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图 189 FAN2001 内 部 框 
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图 191 FAN2103 内 部 框图 
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图 193 FAN21SVO06 内 部 框图 
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图 194 FAN2300 内 部 框图 图 195 ЕАМ№564 内 部 框图 
5 8 
4 9 
1 12 
16 13 д 
HH Е VOUT 
VIN HHh HH に 
WT 
i i 
EN HH 
T 000 = 
RSET ШИ, 0101m — П 
ん 1 | 
ПП š: | == 
HH 00 nh ЕТ 
nh } HHH 
HHHHH 
И o 
| Rf1 HHH Ref3 Ваг >Ü Ú FÚ FD 
000 
Vn 
| Ref4(BG) 
GNDL 
Hy 


图 196 FAN5607 封装 及 内 部 框图 
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图 197 FANS608 封装 及 内 部 框图 
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图 198 КАМ5609 封装 及 内 部 框图 
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图 199 FAN5610 封装 及 内 部 框图 
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图 202 FAN7385 内 部 框图 
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图 204 FAN8060 内 部 框图 
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图 206 FAN8303 内 部 框图 
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图 214 FMS6403 内 部 框图 
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外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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ICE3BR0665JF. 、ICE3BR1065JF ICE3BR2565JF 外形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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VOUT Dl D2 рз D4 
oo Е D4 А 
VIN | HH = OFF | sEL 
Т? mal Др Др Др 中 
24— 7 C1+|| ビ ーー 
= IHH | HH GND 
H | HH r ooog = 
ロ CE 一 一 三 To TÉ 
195 C2+| |хП.5х[2х | _] 
“loon i 188 ы X 
18 13 000 ПП EN* 
= し 000m 
15ЕТ1 15ЕТ2 
图 286 LM2754 封装 及 内 部 框图 
VIN C1+| С1-| C2+| C2- 
ПП |_| 
ADDR HHT 1 _| 
i 000000 POUT 
БҮМС HHH トーー| (ах 3/x00) 
VIO 
ТО O O 1 
ее ecL сопи レー 
1 ОсОО 0000 VrgpH 00 
Золоо SDIO HHH D1 
2 O О HWEN 
1 О O ЕЕЕ D2 
ISET| [ПП | D3 
E DCBA HH ram 
HH о (D (O 
GND pl ра ps GND 
图 287 LM2755 封装 及 内 部 框图 
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图 288 LM2756 封装 及 内 部 框图 。 
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图 289 LM2757 封装 及 内 部 框图 
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图 290 LM2794 LM2795 封装 及 内 部 框图 
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图 291 LM27933 封装 及 内 部 框图 
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图 292 LM27964 封装 及 内 部 框图 
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图 281 LM2707 封装 及 内 部 机 較 294 LM27966 封装 及 内 部 框图 


HI 
р 


三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 


593 
8 5 
1 4 
FSLCT SS 
sz nn 0000 
-пгп. ы ч 
+ 
mili S£ RE = 
FB T ü _ rei П Driw ПП 
BG П ü ü OVP UVP 
十 = Thema SD 
出 Hh + ВС 
Ë <A 
HHHH 000 HUD 000 
HH 0000 
VC SHDN VIN GND 
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296 LM3401 封装 及 内 部 框图 
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图 297 LM3402 、LM3402HV 封装 及 内 部 框图 
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图 298 LM3405 封装 


及 内 部 框图 
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图 299 LM3405A 封装 及 内 部 框图 图 300 LM3410 封装 及 内 部 框图 
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图 301 LM3431 、LM3431A 封装 及 内 部 框图 
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到 302 LM3501 封装 及 内 部 框图 
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图 303 LM3502 封装 及 内 部 框图 
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較 310 LM3370 封装 及 内 部 框图 
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图 311 LM3395 封装 及 内 部 框图 
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图 314 LMS022 封装 及 内 部 框图 


OUT 


GND 


56 


602 最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 JM 
Доир RT/SYNC|20 
Vin peL H2 
3 СОМР1 СОМР218 
cs1 ©5217 
ss1 52 16 
luvLo RESE 
Vccl Vcc2 4 
-8| ouT1 outT2 B 
J acı АС2ЇЇ? 
10 GND1 GND2|I1 
7.70 П 
HHH 
VIN Bo i Vec Усс1 
= 5 
: VccDisable 
vy CC 
DDD | 
u 
| 00000 z Vec Moa Vcc? 
RT/SYNC マ VccuVT 一 | Жыл, ч 
トー CLK 
0000 |- OsawMapcTPHHHH に T | а МЕ 
De nii Coe UVLO 1.25V 
к 5.0V т} мөс бәт 
RES 中 -一 一 ILim 四 + 
ПП = CI DS Ммо а 
10 A ОСТ?=[В. Оп п -上 Ranp2 ref 
255V > s O 
ыл те. 
50v Ë 451A Vecl 
5k ПОП, 0000 веда 
СОМР1 ы 10k бур; ШТ DriverEnable| nh レン 
7 ' 
O sk | x CLK1-S Q| [PwM1 Vcc1 GND1 
< MaxDC1 гт] DC1 AC1 
| 7 UsernMaxOC1 Р 
С51 回回 加 加 == 
4 551 CLK1 4 
ーー pa D — Lim | 
L [> 1ЕО0Т1+50гє| | m T. 
二 MecUVf OV 0001 nn OVLP 
5OV EE 000 
SLOPE2| AN/ | 
ï | 2092, unan ve 
COMP2 トー 10k 1 0000 DrivesOff | ! ouT2 
` 1 R О pwu 2568 
=l 5k ж ~ CLK2-S Q| [Driver Eneblg 0 0 0 
L &= L MaxDC2L_ [£ | pc2| 00 v | GND2 
CS2 =, 一 s2 = 0000 UserMaxDC2 CC 
ас АС2 
42k" 一 |ILir2 CLK2 
=l > 1[— OUT2+50rs| トレ 
£ VccUVT —05V— HHH 2 = 
50V Reat ¿o 25.07 HHHHH 1 
ss1lhA ксл 1 5.0V4 єс 
551 中 ПП A ipo бл | | 552 
c oni 上 J 
k a~~ 0o lD =| IE Tk 
0001 マ 00 = 三 0002 
图 315 LM5034 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 318 LNK562 、LNK563 LNK564 封装 及 内 部 框图 
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較 319 LP2950 封装 及 内 部 框图 图 320 LP2951 封装 及 内 部 框图 
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图 322 LP3933 封装 及 内 部 框图 
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图 323 LP3936 封装 及 内 部 框图 
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图 324 LP3943 封装 及 内 部 框图 
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图 328 LP3954 封装 及 内 部 
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Р 330 LP3958 封装 及 内 部 框图 
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332 LP5526 封装 及 内 部 框图 


三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 


611 


@G@ GQ 
③③③ 
③③③③③ ざ ③ 
③③③③ や ① 
еее елее; 


由 由 
中 由 


F EDC BA 


图 333 


Бүл ay Маа eT PP 
(1)(G )( в1 )/ B83) Ев )(5\/) 
кы тыл ые Чыл ЧЫЛ ыз 
OGE: N 
EN 
v R2 } \ SO 八 AO 
е АА ар 


E 
ге Кио к гаду 
ӨГ АК 
> ミン 


уез) R3 ) GND 
(9); MS 


25 
/AŠ IEND) GND ハ 
\ E 6 NRGB2 


== = = 

i (ЕЛ f AS ГА ГАГ 

(B2) (S LRT АЎ) (ca)( Аб) 

ュ ン ニン МЕЛ A АЕБ 

s“ = 

> N) /BA YCND 
№) ) (B) GND 

ANIA 


` 

ГА 

\Е 

まこ 

人 TA Ry /6I 

Veo А) EF) D 
Ka ED 


A B C D E F 


ND 


BODO®S 
@)€9€969G2G2 
OOGO 
@@@@ ®® 


AOS 


F E D C BA 


SW1| | SW2 
HUDU ү 日 
Rr82k | 
= Т > HE | IGND/SW1 
2969 0 i GND/SW2 
1 ` FB 
© an е =Ë I 
so. HADPC| 13; 
47n 
三 | 000 ть 
4 т2 
3 i ° 
ОПП ш 
2 
| に LED1 
0 п | paq | ILED2 
— ЕПА | ILED3 
PLASHSYNC | [=з — а LED4 
L 
БА THHHH Y -| IFLASH 
— T 
NRST| | HHH Шш HH GND/LED 
ТП HH LT jeNp/FLAsH 
Vpp_IO HH Ж ПП = 
0000 门 门 
voo1| [шй 0 0 D D 
Vpb? nnnnnnn VppA 
JGNDIGNDC [GNDA 
LP5527 、LP55271 封装 及 内 部 杠 
SW FB 
væ noon „—В6 
DD 4 t 
VppA| [00] Du | — A 
Мол fool AEII = GND_SW 
6 i i HH ! 
ПП [+000 й 
5 
1. SB hnn e = 
。 1 О | ал -| Ө a 
2 
OH 2 
1 SO | | С2 
SIZA0 HH | ~ [Ө ШШ: 
SCK/SCL| ip s= amis 
PWM = 
FFZSEC g| [sP] [ПП ==. Ш оа 
5 Уб ы = 0 G3 
рр— Į =] ГӘ! 0 F 
4 Г©—П 
3 š R4 
2 =] i G4 
1 ASE1 HH | | 全 B4 
AGE2 HH i pes TGND_RGB1 
p ALED 
7A 
DI し 
7A 


YGNDA 1GND 
图 334 LP55281 封装 及 内 部 


19] 


N 


612 


最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 册 


109876 


F_Vcc F-Vcc F-GND 
| | ы» 


12345 


Е-А17 1 | 
日 F-A1 
A0H Al 
FBEO_ || 32M(x16)btt 
下 是 二 于 ПР 
FWE || — 
F-WP || — 
P LRS1337 DQQ1DQ15 
S-A17 Ty 
F-CE1——— 
FCE |= 4M(x16)bit 
SW U TZ атоо 
518—1 
5-0В | | - 
SVcc GND 
較 335 LRS1337 内 部 框图 
[SHDN | VIN SW 
9 8 7 
HHH T 
x ISP 
0.02 5 >. 1 
i x Rš ISN 
_ IAD 
14MHz | AAA ү | 
000 + 
< ШІ] 
О + 
Аз 
_ ЕВ 
トー 1.263V 
5 10 
_IGND V 
較 336 LT1618 封装 及 内 部 框图 
[1] га] 四 [3] 
F 
B1 ї в2 L B3 
ШШШ =l; 
| ~ |. ~ 
| B1B2B3 10 
PWM [5] 
00 ーー 
| & s 4 
VEE 
[6] + ーー 
l- ーー -— 0. 
05у — с л 
= BIAS 
вс ШШ = 1а 
_ эс S 
т [EXPOSED PAD = 
較 337 LT3003 封装 及 内 部 框图 


三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 


613 
[3] 2 T) Г5}—[4 
VIN SW1 MOUT1ID2 |SW2 
9]SHDN1 ДХ уб, Ws, SHDN2 
300ns 300ns VREF 
HHH — Kw, AL 上 一 000 | 1L2V 1 
2 
四 EB1 1 P. | ТЕВ2 
Rsi АК \ 
125/1 +, A 25nV 25nV | ン A4 As. 
001 002 = 
[[смр 
11 
图 338 LT3463A 内 部 框图 
5 [3] 
==] 2007V | 000 下 
HHHH +A > 000 Ж [1] 
TAN | ン A VT 
B HETTIE Rc 6. R ос aH КУТ тр 
= = =Cc HH 
= + 
| 5 |, 0.2 
10k ж ЕЕЕ: 
та HH 
40k 000 = 
4 2 
1.2MHz | uu = 
000 
339 173465, LT3465A 封装 及 内 部 框图 
6 10 
5 1 
2 8 3 4 
1 К b 5 
th ma HH 
000 ШЕ 000 
PWM VT [ i VT PWM! < 
ОГУ ҮП: To <р п 
I + Dog ] 
HHH | А1 Аз > W Roys 1000 
ト Ü п B = БГ HH 
ЕДЕ 
ЕА oX Mv] 02У Г. ЕА Ba 
A ] ШТП ТА 
0001 | М 0 -一 由 0002 
== Ш SHDN | == 
10 = 80k 80k | 20k = 6 
„© ШЕЕ H 
z | = 


т 


рх 


340 173466 封装 及 内 部 框 


614 最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 册 


3 5 1 
ek 
vt} БСМ ПП 
A + 
= ur < n 
Р. | @©зем 
VT. 
00 | VihHH i に 
0 0 Б D D D 
Q Q 5 
S R _ R oH > 
—Ñ : 
ae 125V 
000000 = к А 
F 一 7 
hoo 2 
L 一 0000 = 
图 341 LT3468 内 部 框图 
10 
pa È ogo 
[エー ゴー Rc A; R Q VT 
= Cc + I | b 


Чч Мт F 回 回 
+ 
2 

ИЯ 

OR 
+1 
= 
= 
の 
O 
Vi 
| 
= 
/ 
< 
хі 


レン + 
ANANN ШП © 
5 1 = р 多 а 
HH GND 
1.2MHz [иһ 
000 
图 342 173471 封装 及 内 部 框图 
TI 
J eB HHHHH VIN SHDN SW. CAP 0 
+ гп vc + ÉY 
CTRL g i А 00 OUT 
Е 1 — | PNP 
100nV Ў = BTH— – 000 
ШЕ A = foon a м 
+ ーー = 
A4 ~ Ц ут, > AINEL 
9186000 ñ A; RsQ ント VTANNB2 
уту HH 000 ГА NE2 
3 GND = 
© Аз 
ПП 1.2MHz = 
HHH HHH = 
| | 


图 343 LT3473A 内 部 框图 
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三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 


619 


5] [1] 
VIN PWM SW САР 
ПП 000 HN 
А; кар 
р poooo 
+ 
Da <|] 
ПП ~ 
SHDN anu 
ПОД [000 JUUUL + 
<52] 6р 
め ー CZ] 
Rc 
HHHh —Cc 
D 
— CTRL 
— [GI PINS 2,3,4 
图 353 LT3491 内 部 框 轿 
27 28 
2827 26252423 222120 1918171615 U U U U UU 
HHHHHHHHHHHH ишә] 1l 
ト つ 42 
r ӘБ БЕ 1 тише; | С] 
гани 
| TSSOP 1 | БӘ) QFN (С 
ーーーーーーーーー コ = с 
に つ Гани 
ЕЕЕ ЕЕ ШЇЇ T 19 
CAP1ILED1 [TG1 od PWM1 Sw] 
OVP1 00000 
VC1 ү 
HH 回 
000 Асы NPN 
PWM1|,v1 了 AT 1 lv TL 0100 
Ra2k| レ КУТ 
1 A4 
1 ゴ 十 VC mI Пл 
CTRL1 LAS KVT3 А5 Rb 
- n ПП tA000 ISENS2 
ООА, | 0000 
20k 
VIN = у 
геном. 00000 IN 
HHHHHH psc W 
VREF 2004A nnn 
Ao> で VT。 [DD D | 
00 = 
ЕАР) 
图 354 LT3496 封装 及 内 部 框图 
8 Fi; 
SW1 VIN W2 
Tp nn 
САРІ 000 = - HHH САР? 
| Ўр <А Ге. > RQ Ke 
+ 
+; Щщ 100 КПА 
出 LED1 R|] Аз ダ ] 1000 > 3 LED2 
= 23MHz = 
0 ーー HHH2 
+ 0001 gmAMP шш gmAMP ーーー 
A=625>— А=6.25 
- 42 > <А сы ë 
+ € Вс 
=” Cc 
DD 00 
CTRL1 GND 」CTRL2 
[2 3 4} 
图 355 LT3497 内 部 框图 


620 最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 册 


四 一 一 [4lyIN 5 R Slew 
DONE 0 MBAT 
TILL PSS ет 8, 
= =E Esas DCM 
As A4 HHH 
[Г Э) 
0000 
ПА (ШШ | ‚мт, Teom 
= итро 
ooo E: z=] Ra 1 
7g ППППП 2256) fogo 
= í 
ーー А5 ェ エー 000 
аша А ПП Ж 0 Ë 2 9 H АД 
7 boo a Ru 
2 IGBTPWR ©) ND] 
IGBTIN D Ст = 5 
图 356 173585 内 部 框图 
UUUU 
CC ) 
4 1 
HHHH 
- 000 b 5 
A2 RA | УТ; 
u 00000 
+ к 
一 < 大 R 
© з. 
00000 
JUUUL 
SHDN ПОП + 
ш! |000 - 2 
Al -— 
Rc 
0000 Сс 
181—2 
較 357 173591 封装 及 内 部 框图 
1 6 
VIN PWM SW 
“00 
000 
A; ReQ IVT 
М 5 = Rh HHHH CAP 
+ 
+ | Аз R 
Mm -7 VF VF 
00000 
SHDN 
sip || ооо HH БЕС 
HHDAC | [ЕР] 
4] 
С 5bit 
==© HHH FPPHDN 
GND |CTRL 
7 [2] 13| 


图 358 1.73593 内 部 框图 


三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 


621 


SGATE2 
SGATE1 
NC 
GND 
SYNC 
DELAY 
DCL 
SENSE1+ 
SENSE1- 
SLOPE 
RsET 
SENSE2- 
SENSE2+ 
SS 


000 
や nn や Z 
osy | ^5>— Г _ 
„Е ы з 
v Voc- 2.5VV 
1| ___ [286В1А5 И тас 
244V 一 5 
2 27| Vcc т To е 
3 26] NC DE A oorh 
4 25] NC ЕРЕ ук „SAS 
5 24| VEE1 Ë 24 
0000 [Аз ГА, бз 
6 2З|ВСАТЕ1 DDDD СИ 
7 Z GBIASI ロン ШИЕ! 
8 21| GBIAS2 E Š 
[9 | |20| BGATE2 + 
ВСАТЕ] l АЗ аты. 80mMV 
10 19 VEE2 RH コー 
п 18] NC sr し L y [ть ЕШ 
12 17] RUN As | Ar 
25У—— Аъ D 
13 16 ЕВ J BGATE2 一 
Lo] ェ ーー CHHH 
14 15| Vc Aa GBIAS2 
SHA 
0000 A О IR 
HH SET 0000 CH2| 
wm eaea 0027 nn 
наса nn К 4 УЙ l 
+L [е] Заб _| 80mv = Y |VD; узе 
5 = 1 
2 10рА 
=. У ургы лд 
7 [1% {1 
8 359 LT3782 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
4 6 
3 1 
0000 Lø 
0000 
ー 1.2MHz 
レー 000 
р 
= [pon] 
ГА] 
[2 
[5] 
"1-17 


Р 360 LTC3204 封装 及 内 部 框 


622 最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 册 


3132 
UUUUUUUU 
= dl 
= = 
NH 
31] [27] 26 
kHz + i 
000 gi ў 
1 \ ы ККА s. 25 
KE nnn ji 
= 
` — unun 
1 1215V = SUB 
1 000 
2————10000 = 
可 | ШШ! сам |4 Lo 
I! [一 000 
11] [ 00 3 >ð RGB = 
] HHH —— рро 
| l í Е 
23 [22 21] 1 8 z 
图 361 LTC3208 封装 及 内 部 框图 
6 10 
UUUUU 
00000 
5 1 
2 10 8 
NRN PN. NA 
3 
HHH А 
fi |= HHHH 
一 一 一 
ke 75 ' 三 
HHHH ЕІ ү; 4 
HHH 
HH 
6= 0 00 0 | 58 0.11 
_L1250k 
= 5 11 


В 362 LTC3214 封装 及 内 部 框图 


三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 


6 10 
UUUUU 
0 n 
[2] 10 T 8 
A 17 \\/ Т \\ | 
= 3 
1х MODH]CPO nN 
H 15x MOD 果 CPO=4.6V|ー 
2х МОРЕ СРО=5.1У 
1 
HH ш 
00 = 
00 
ы п 000 a 
00 Sonn 
г 


图 363 LTC3215 封装 及 内 部 框图 


7 
UUUUUU 


JOL つ 

ы ) 
ШР] 

ШӘ] 

ED) 

юк) 


NN し で | 


1х MOD 町 CPO=ViN 


000 1.5xMODH]CPO=4.6V | > 
2x MODR|CPO=5.1V 
1 


r 
ロロ 
ロロ 


HHHHL 


= 
Y 


图 364 LTC3216 封装 及 内 部 村 


624 


最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 册 
1516 
UUUU 
D 1 
© С? 
= = 
D С 
NANNAN 
四 І 四 四 
850kH 


8 
图 366 LTC3218 封装 及 内 部 框图 


本 


1 
2 
000 
+ 
一 
ユー 000 一 
コロ | +Í |0000 一 
一 | 
ап — a キー テー トー 
n| 122v | 
р 10000 " 回 
ji = 
1 \ HHHH HHH 
Hs 0000 
В 365 LTC3217 封装 及 内 部 框图 
10 
ле K. NA NA XZ 
し | 
Pr SOP N OPOP S PUS 
5 1 
1 9 
/ N ! 
Ез 2 
000 220m 
1 106 
+ 
0000 
- 3 
了 
10 ! 0000 m] = 
4 “\ПППП Үр — 8 
7 = 
Е 5 


三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 


625 


8 7 


Т 
0 0 PWM == 
Im HH ү 


000 000 
INHHH 区 
OUT 
HHH 
550kHz 00 一 
69kHz 000 一 
LiNHHH — 
DD OUT 
ПП 
E. 
HHH 
JINHHH 2 
oUT rB 


9] 


图 367 LTC3450 内 部 框图 
1920 
UUUUU 
D C 11 
==] c2 
D = 
= == 
D g 
NNNNN 
Т 对- 一 国 一 加 一- 拒 
ки 4 
ППППП =u [2ПП ロロ ! 
Я ро ЫЧ] кбй 
= = 10 П жє = 
= or B С a 
HHHH + ioon) = HKH 1; 
0000 =o Bu 
l on оо роо = 
HHHH pay 00 000 i 
F ARAA +H ES- LED 
ПП 
1600mA ゴー ーF200mA = 
AB PWM gg pw wa 
ПП 000 Ө-Т 
-AN on І ў 
П лии mm NI Н га 
000 Y 
に HHH IHHHH 123V 7 
Vgas =“ 0 0 HH ロン H Мл 
Vre -© D1 pak 
oo NH23k 
123v © ГЇ ШШ = 
000 — 
ЖП IMAXL 
к ППППП MXL 
mV + Hi 
15 { кн 
3 A 0000 D 
SDL SDL ГБ 
2 & HH 
ТЛ 日 0 0 0 トー SHUTDOWN = D 
LEDD 0 ーー SDH 
воот — E П, = KH 
= 1MAXH = 
Е, р 768 
Ан 
于 1——18—2 


較 368 LTC3432 封装 及 内 部 框图 
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图 400 MAX16805 MAX16806 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 401 MAX16807 MAX16808 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 402 MAX16812 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 403 MAX16815 、MAX16828 主要 引 脚 排列 及 内 部 4 
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图 405 MAX16819、MAX16820 封装 及 内 部 框图 
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图 407 MAX16823 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 408 MAX16824 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 409 MAX16825 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 410 MAX16831 封装 及 内 部 框图 
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三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 645 
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图 412 MAX16834 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 


646 最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 册 
IN V5 
he 回 [4 [3 Шш IN 
OUT EN NC NC п Т7 n 
T] OUT GND[12 HH m ppn nn |= 
2] IN v5 レイ OU 
3] IN С5-[10 С5+ 
Са 0000 
4] NC CS+|9 HHH cS- 
NC NC NC NC 
5] [6] [7] [8 HHH 
413 MAX16833 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
IN V5 ом 
ーー IN 
(わり 
d 回 [М 3 HHH ЪАМИ |N 
OUT EN NC DIM -下 
1] OUT GND EN HH + 
HH トロ hh Dn jË 
2] IN v5 _ 
3J IN С5-[10 OUT 
С5+ 
4| МС CS+9| 0000 cs- 
NC NC NC NC 000 
5| |6| |7| |8 000 
414 MAX16836 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
CS 
10 P: 
SHDN ーー レ kata 
мес HHnHH/ ДИК. 
ПП ПП тас Т Vcc 
HH a P| > Г т 
АШ ПП 1 
Ё г таб 一 LPGND 
== HH = >I 
FB + 
1.25V 
т GND 000 00 REF 


图 415 


MAX1698 #295 X PI RBA 
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图 416 MAX17061 封装 及 内 部 框图 
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图 419 MAX1946 主要 引 脚 排列 及 内 部 框 
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图 422 MAX4073F、MAX4073H、 
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三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 651 
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封装 及 内 部 框图 内 部 框图 
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图 436 MAX7310 内 部 框图 
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三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 657 
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图 489 NCP5008. NCP5009 外 形 及 内 部 框图 


图 488 NCPS007 封装 
及 内 部 框图 
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三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 677 
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图 535 QX62726 封装 及 内 部 框图 
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图 541 RX3310A 外 形 及 内 部 框图 
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图 542 53С8847, 53С8849 内 部 框图 


S HKD 


507-223 soT-gg TO-252 TO- 263 
~ VIN 
© 
Ө ン 
N 000 
У, Г; 
00 
ПП уот 
Ei HHHH ПЕШ F20 0 рА00 
7 の HHHHTHAHH ПРШ F20 0 
ПИЯ ПА00 g © 
> ADJ/ GND 


Р 543 SA1117 外 形 及 内 部 框图 
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較 546 SB16726 系列 外 形 及 内 部 框图 
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图 547 SB42351 外 形 及 内 部 框图 


三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 
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图 549 SC16722 外 形 及 内 部 框 
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图 550 514133 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 703 
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图 5s4 SP6682 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 555 TB62725BF. 、TB62725BFN TB62725BP 外 形 及 内 部 村 
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图 556 TB62726AF. TB62726AN 外 形 及 内 部 村 
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三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 705 
L TVs 
12 9 
トト 000 | ж 
1 | оп 
N ン 1 7 
e 11 Ё ruas: 
Q12 
p 1 |2 |0000 N A 10 
001 E ЗЕ 
PHASE1 |з Š 
10[1 200120 o 一 一 R1 
1102 190121 
PHASE1 | |3 18 ]RHASE2 INHIBIT 117| 0 
О5С [4 17 | INHIBIT y L ‚| „оз 
GND[ 5 16] GND ~ A 
120 |20 
GND [6 15「] GND о erase2 
Q11[ 7 14| Q21 1192 
121 ц 本 ЖГ 
в1[18 13 | R2 まま 19 maaa 
Vs[l9 рм 
РНАЅЕ2 18 13 
a12 [10 11 | Q22 o 一 一 R2 
5,6,15,16 
GND 
图 557 TCA3727 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 558 TCA3727G 外形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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图 561 TEA1520P、TEA1520T、TEA1521P、TEA1521T、TEA1522P、 


TEA1522T、TEA1523P 封装 及 内 部 框图 
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图 562 TLC5916、TLC5917 封装 及 内 部 框图 
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图 563 TLC5920 封装 及 内 部 相 
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图 564 TLC5921 封装 及 内 部 框图 
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三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 709 
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图 566 TLCS923 外 形 及 内 部 框图 
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В 567 TLC5924 外 
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三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 
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[8570 TLCS941 系列 外 形 及 内 部 框图 
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三 、 集 成 块 内 部 封装 及 框图 713 
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图 572 TLCS945 系列 封装 及 内 部 框图 
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图 576 TLE4207G 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 
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图 604 TLE4471G 外 形 、 主 要 引 脚 排列 及 内 部 
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图 666 VSP2272M 、VSP2272Y 外 形 及 内 部 让 


BYPP 


ol l. 


CLPOB 


I 
N 


COP 


REFP 


BYP 


REFN 


ВҮРР2] ВҮРЇВҮРМ{ АЕҒМ СМ) REFP DRVGND 


GNDA 


CCDIN 


ji ji 


? 


HHHH 


CDS 


вор B11 


1 


HHH 


CDS 


16bit 


ОРСБАПППППП 


ADC 


00 


1 
Gain Setting 
一 


| SHP/SHD 


| ADCCK 


š 


CLPDM 


| テーーP ADCCK 
—— SHP 
Pp SHD 
Pp СЕРОМ 
——p СЕРОВ 


0 


HHH 
HHH 


0 


—p SDATA 


[P SCLK 


| テーp SLOAD 


图 667 VSP2582 外 形 及 内 部 框图 


754 最 新 常用 集成 块 速 查 速 用 手册 第 2 Л 
By 3 8 gy 
P A U = z z 
{ 1 
0000000 HPvol 
П 320 
а Ет) 
П 
ЭКЕЕ FMVOL 
>< РАС 一 | = ]EQ1 
ПАМ ЅҮМС [le a | 
= ЕМ 
AVpp 00 000 VREF 一 | р—]Е02 
4 
ПЕОЗ spIN[ IF | | FFo 0 | 000000 Y 
П EQ2 skal: ha 
BEQ1 NIRQ D 
SPVOL > []JSPOUT1 
320 | | 
Rsrr 0000 | |SPOUT2 
VREF AVss 
图 668 YMU757B 主要 引 脚 排列 及 内 部 框图 
сч wi 
E E 
Ë 
SIA GS 
25 24 23 22 21 20 19 18 17 
pil 26 16 [| SPVss 
DO 27 15 |] SPVpp 
MR [ 28 м |] EQ3 
SDIN(/CS) [| 29 13 |] EQ2 
SYNC(A0) [] 30 12 EQ1 
SCLK(RD) [| 31 11 |] HPOUT А 
SDOUT [| 32 10 |] HPOUT_L/MONO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
エー ドー ィ ーーFFFー ィ ニー ドー ティービー ドー x< ュ 
マン OO ヒコ ロロ ш Е ч 
УЕ K< の u дл ааш Š 
a о = ах 生 と の コッ マッ mW a za 
a B 21 м ош = О (еј 
>> = GO =a > g бе 
пп п п Ti П 
T 4 』 
RST ロ ーッ PLL に | ППППП 
T БЕ М 
SCLK 口 =| 
9 пп [=> 
SY NC O= ПП — Mono 
SDIN 口 一 | 
SDOUTO— 000 = ЕМ va -© Rh | Rh 
0 000 Эн 
H L. El 
0 0] | 16пппппп Hva =| 180tDAC [Ldh D Vd p ES 
/CS >= cuu ーー] Fro g (F。=9.7kHz) Ë で 18bit DAC 
Aoi — Ú VREF < b EQ2 
MRO T> 
IRD: ы |ADPCM 0 
DO Do вко | HP AppcM 而 рва? 
0000 LF 9 
ADPCM =4kH 
IFSELH =] WAVE = (Fs 20 8kH2) 
4 FIFO 
HRQar- 0 上 一 | > SPOUT2 
ED 
еті k 
н» ロビ hHHHH aR — > sour 
ローーー ーー HHH 
Q 
ш а 
= > 
š ЕЕ 


669 YMU759B 主要 引 脚 排列 及 内 部 


19] 


N 
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